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Желѣзный купорось - . 134 
Желѣзный проявитель . . 300 
Жесткій , . . .16 

Задвижка Мейденбауера . 14 
Задѣлываніе о конь . .118 
Закрѣиитель для статива . 2 
Замазка для фарфороныхъ 

ваннъ .... 689 
Замедлители . . . 133 
Замьна граммовыхъ гирь рус- 
скою монетою . . . 392 
Запись негативовъ . . ч 
Заноновый лакъ . . 202, 386 
Зачерненіе вытершихся латту- 

иовыхъ діафрагмъ ■ . 50 
Зеленая вуаль . . 177, 179 
ЗеиіКе универсальная магне- 

зіальная лампа » .111 
Зпмніе ландшафты . . 66 
Золотым ванны . . .244 
Золоченіе см, вирирован! е . 243 
Зутера объективы * 21, 26, 30 

И з бѣ жан і е воз душ ны хъ пузы р ь - 

ковъ по НШезиегтег'у ■ 324 
Известковая вуаль . Ш, 179 
йзготовленіе дубликатовъ не- 

татнвовъ. - , . 359 
Ызготовленіе матоваго стекла* 337 
Іізмѣрители эк с поз и ці и. . 58 
Изохроматическія пленки Эд- 

вардса . . « .227 
Иконометръ •, , 8, 62 
Іпакііѵ-Отап^е . . . 205 
Искусственные источи, свѣта- 54 
Исправление передѳржѳкъ 155, 172 
Испытатель темной комнаты . Н9 



Іодистый 
стеръ 



крахмальный 



клей- 
184, 387 



Іодвстое серебро . 

Камера 
Капли 

Кассетъ хранители 
Кассеты 

Кассеты съ валиками 



<3№ 
. 129 

1-16 
- 888 
. 15 
6, 8 
82, 212 

Касторовое масло для ретуши. 203 
Катушки для обмѣна на днев- 

Н<ШЪ евѣту . , ,212 
Катушки для пленокъ . ,212 
Качалки . . . * ,126 
Квасцы для дубленія . 182, 187 
Кислый сЪршісгокнслып латрій 181 
Кислый фикеажъ въ вндѣ пат- 

роновъ . , , - 183 
Клейкая бѵмага . * .343 
Клейстеръ .... 339 
Клеющія средства . ,341 
Колли не ары Фохтлендера 21, 26, 

31, 100 

Книги для сохранения не гати - 

вовъ . . .211 

Кнопки . . . .215 
Коллодій . . , ,270 
Комбинационное псчатаніе . 336 
Ко мбин а шя маг незі а л ь наго 

свѣта съ диевнымъ . .115 
Комнасъ-сол печные часы . 64 
Компасъ Декудена . * ■» 
Компепсаторъ * . . 20 : 
Ко идеи саго ръ , . , 314 
Контрольная кассета для про- 
явления , . . .120 
Концентрированные растворы 
е ъ ро д ан 1 1 ст ы мъ золото мъ 
Бюлера . . ; .201 
К о в центр ировав н ы и гл и ни я о в . 

проявитель бар. Гюбля . 154 
Копировальные апараты , 2$7 
Копировальные часы -Ретаи- 

оѴ*. , , . .321 
Копировальный нультъ. . 238 
КопированІе при закрытомъ 

окнѣ . . , . н 
Копированіе дубликатовъ не- 
гати вовъ . , 230, 379 
Копирована черезъ трубку . 230 
К о ричн евьш б р о м о сере б ря и ыя 
л картины . 292 
Краевая вуаль . , .177 
Красная вуаль . . . я 
Краски для раскрашиванія 351, 357 
Красное еинькали 195, 197, 109, 
254, 271, 292, 293, 318 
Крахмальный клевете ръ ? 340 



Кроющая краска Шмннкс . 205 
Крѣпко засѣвшія стеклянный 
пробки . до9 

Лака негативного удаленіе . 203 
Лакирован іе негатнвовъ . 201 
Лакмусовая бумага и каран- 

дапіъ Тугее . . 333, 389 
Лампа „Міга" . . * Ш 
Лампа монохроматическая для 

темной комнаты .Гедике . 120 
Ландшафтные объективы . 19 
Ландіпафтныя съемки . . 62 
Лейкографъ , . . ні 
Ленточпыя пленки , . 214 
Линкепоекопъ , , ,29 



Магазин ныл кассеты . . 6 
Магналій . , . .27 
М агн езі ал ь ные ли сто чк и п о 

Шварцу і , . ,П2 
Магкезіальньтя лампы . * 111 
Магиезіальныя съемки , . іш 
Магиіевмй сввтъ- . . _ 
Масса для гектографа , , 38(3 
Матнрованіс картинъ . . .265 
Матовая альбуминная бумага. 252 
Матовая целлоидиновая бумага 269 
Матовое стекло . . 
Матовый л&къ . . 203, 294 
Матовый черный ллкъ Гартлея. 15 
Матолеинъ . 203 
Машинъ фотографнропаніе . 98 
Мебели й 
Медалей ч . 99 

Медальонные апараты . , 108 
Медленное проявленіе . .173 
Мензурки . . , ,127 
Ыетабиеульфитъ калія или 
мета-двуеіірнмстокислыйкадій Ш 
Металл ичеекпхъ предметовъ 

фотографирован іе . . 98 
Мѳталличеекіе щіш чики Тиляра, 256 
1 1 е тол о во- ги др охни о н н ы й і іро- 

явитель . , , 299 
Метол о вый проявитель 149, 162, 

173, 291. 

Метол ъ . . .і5і 
Мите компенсаторъ , . 20 
Моментальные апараты. . 76 
Монетъ фотографирован! о . 9Р 
Монохроматическая лампа для 

темной комнаты Гедике » 120 
Моментальные затворы . 69—74 
Моментальный съемки . . 69 
Мультиплексъ ; . .287 
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Мѣстное ослабленіе и усиле- 
ніе но Эй нолю , . .199 

Мѣстное ослабло]! і о на бромо- 
серебряные бумагахъ и не- 
гативахъ , 2У4 

Мъшекъ длл обмЬна кассетъ . 6 

Мягкій . . ,16 

Наведете на безконечность 32, 36 
Надписи на негативахъ. . 381 
Наклошшііо картинъ . . 339 
Насадка коническая для склад- 
ны хъ апаратовъ - . 87 
Нат рі й д в у хро м овок и с л ы й см . 

двухромовокнелый натрій . 
Начало безконечности . . 33 
Негатпвъ . , , ,137 
Нѳгрографія , . 282 

Хе^го репсіі . . 346 

Недодержка , . 188, 190 
Хеиеоссіп, краска . . 209 
Не йтральн ы й в и р аж ъ-ф и кс аж ъ . 262 
Нейтральный сѣрнпстокислый 
и атр і й см . сѣ р н исто кисл ы й 
натрій ■ .140 
Нерѣзкое копированіе . ■ 239 
Нер&зкость. , . .16 
Нивелирный треуголышкъ . 4 
Ножницы вродѣ перьевъ для 

письма . 340 
Ножницы для пленокъ * ѵ .213 

Обереганіе отъ порчи реаиио- 

выхъ трубокъ и грушъ . 15 
Облака, ретуишровка . - 208 
Облака, вкоппрованіе . 67, 287 
Облака, съемка . . 67, 76 
Обмахнваніе нластннокъ , 11 
ОбмЪ пъ пластв нокъ въ руч- 

ныхъ аларатахъ . .81 
Обрѣзываиіо и наклейка кар- 

тпнъ . * . . 339 
Об работка го то н ы хъ черте ж- 

ныхъ копій . / . 391 
Объективное кольцо . . 5 
Объект и вовъ защита . .14 
Объектнвовъ наборы . , 26 
Объективы Буша. . 26, 29 
Объективы-монокли . 25, 102 
Оконный стативъ. . . 96 
Окраска стекла - ■ .28 
Окрашиваніѳ , , . 243 
Окрашиваніе нлатиновыхъ кар- 
тинъ . . .312, 3]3 
Онре.гНлсніѳ дЬпствующаго от- 
верстія объектива . . 35 



ОпредЪлекіе отноіпенія ем &сн. 377 
О п р е дт> л ен і е прав ил ь но ел і п р о- 

явленія . . . ,190 
Опредьленіе присутствия сЪр- 

новатист. натра. . . 184 
Оиредѣленіѳ скорости момен 

тальнаго затвора . . 72 
Определен іе экенозиши по го- 
товому негативу . . 190 
Оптическая прозрачность 51, 54 
Ореолы . , ♦ ,231 
Ортолоный проявитель . 151 , 162 
Ортомегаграфъ , . .25 
Ортостигматы . , 21, 30 
ОртохроматическІе диски и 

линейки . - , .222 
О ртохр о м ат ич ее к і я н л аст и н к и 

52. 218 

Осввщеніе темныхъ комиатъ , 119 
Ослаблекіе негатииові> , . 196 
Ослабленіе , ■ , .191 
Ослабленіе отдЪльныхъ мѣстъ 
на бромоссробряныхъ бума- 
гахъ и негативахъ . , 294 
Ослаблені ѳ слншкомъ темныхъ 

хлоросеребряныхъ картинъ, 271 
Отдѣленіе слоя отъ стекла . 383 
Отламывать стекло , , 391 
Отлнчіе настоящнхъ платнно- 
выхъ картинъ отъ серебря- 
ныхъ, окрашенныхъ плати- 
новымъ ннражемъ . 313 
Отелло, свѣтопечат. бумага . 278 
Отиятіе воды отъ алкоголя - 186 
ОттѣнѳнІе .... 240 
ОттЪненныя картины . . 287 
ОчнщенІѳ еосудовъ,ваннъ, м*ж- 
зурокъ и пр, . , , 389 

Панакъ . . . ,278 
Панорамы , . , ,68 
Пантоскопы . . 20, 20 
ТІарамидофеноль . . .149 
Паспарту . . . .343 
Паста . . . .341 
Паста Эдварде а . . . 232 
Патентованная стативная нож- 
ка , . . . .3 
Патроны идеальные Гнзе . 112 
Переводъ градусовъ термомет- 

ровъ . . . .339 
Передержка , . 18&, 100 
Переноска мокрыхъ негати- 

вовъ . . . .390 
Переносная бумага . 324, 325 
Переносный навил ьонъ. , 89 
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Перѳносъ . . . . 324 
Иерипланы Лейтца . 23, 100 
Перископы , , , 25 
Пигментная бумага . 816 

Пигментное печатанье , . 314 
Пигментное печатанье безъ пе- 
реноса .... зз2 
Пигментная бумага „СІілгЪол- 

ѵеіоигв* % . * . р 
II игментныя слюдяныя пла- 
стинки .... 357 
Пир о галловая кислота . ,140 
Пирогаллоловый проявитель 138, 

Ш, 301, 355 
Пирокатехин ный проявитель 

140; 162 

Л и иш і ге л л и > п л а ти новая бу- 
мага . . . 283 
Пицщігелли, таблица гл ѵбпны 

рѣзкости. , . .46 
Плана ры І , .21, 81, 100 
П л ает 1 1 н ки п роти въ ор е о л о въ 

„Ізоіаг" . . Ш, 354 

Пластинки Санделя , . 233 
Платиновый виражъ . ЙЙ, 269 
Платиноид» ан бумага . 219 

Платинолечатаиіе по Пиццн- 

геллн . 283 
Плати но печатан іе съ горячимь 

прояшіеніемь . . .310 
Платинопечатаніе съ нроявле- 

ніемъ . 302 

Плати но печатан і е съ і г л ати н ой 

въ проявитель , . . ЗП ! 
П л ати ной ѳ чат ан і е съ х о л о д- 

нымъ проявлен іемъ - , 309 
Платцъ, таблица соотношенія 
между фокуснымъ разстоя- 
ніемъ и угломъ изображения. 38 
Плезюметръ . . .81 
Пленки . . . "211 
Плоскія изображѳнія . . № 
Плотный . . . .17 
Подкур ива н іѳ бумаги . 242, 253 
Позитивная ретушь . . 345 
Позитивный процессъ . . 235 
Позитивный желѣзный пргз- 

цессъ , . . 374 

Позитавъ .... 131 
Покрывало . і| 
Покрывай іе негатива при ре- 
туши ВоІГя . . .20В 
Поле зрішія и иоле изображе- 
ния по Фогелю * ■ . ,39 
Поле зрѣнія объектива. . 36 
Поле пзображенія . • . „ 



СТР» 

Поля изображекія таблица . 39 
Порошкообразный краски . 335 
Портретные анастигматы 24, Ж 31 
Портретные объективы. . 22 
Портретный съемки . . 87 
Посеребренные телкъ, атласъ. 

полотно и кожа* , . 25$ 
Потаить (углекислый калій) . 141 
Практика проявления . ,170 
Предохранительный край . 320 
Прехтъ, репродукши съ гра- 

торъ іо5 

Привинчиваиіе. объектива 12 
„Ргіпі Меѣеі^ Вайна . . 323 
Приспособления для сушки не- 
гативовъ . . ійб 
Притирай іе коиій къ стека ѵ . 264 
РгіЬеп ' а рету ш е ва л ь н а я ма - 

шина . . . 207 

Пробки д;ш бутылокъ съ эфн- 

ромъ . з&О 
Проклеиианіе бумаги . 303 334 
Промываніе иластинокъ . 184 
II ромы в ан і е от ф л к с и р о ван - 

ныхь нзображеній . . 251 
Промываніе пленокъ . . 2і8 
Промывной апаратъ „Омега" - 127 
Промывной апаратъ „81еп а и Г 128 
Простой перѳносъ . 324 

Протары . # 22, 31 

Противъ пачканья пальцевъ - 385 
Процессы съ желѣзнымн и хро- 
мовыми солями. . . 271 
Проявители . . ,ізі 

Проявитель Ргеуа . .161 
Лроявитедьные патроны, ле- 
пешки, плитки, пилюли . „ 
Проявление . . 130. 170 
П роя в л ен і е б р о м о с ер ебря и ы хъ 

изображенШ . . . 288 
Проявлен іе лигментныхъотпе- 

чатковъ 326, 329, 331, 332. 338 
П р ояв л е н і е откопир о ванн ы хъ 

матерій гг кожи . , 257 
Проявленіе слабо копирован- 
ныхъ хлоросеребряныхъ бу- 
мага* . . . \ 301 
Прямое копирование . . 283 
1 1 узы р 1 1 н а а л ь бум и и н о й б у ма г в 242 
Пятна при ироявленіи .' - 170 

Рабочій столъ * . . 123 
Раз л 1 1 ч н о о к раш е и н ые д іапо - 

аитивы . Зов 
Разъединители . . .125 
Рамки для проявлені я пленокъ 213 
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Раскрашиваиіе діапозитивовъ 357 
Раскрапшваніе фотограф] й ■ 351 
Карпаеі, пигментный слюдя- 
ныя пластинки . , ; 357 
Ре а кш и отдѣ л ь и ы к ъ и р о я в нте - 

лей і . . /164 
Ре гул я торный затворъ д-ра 

Крюгенера . . ,115 
Ко то гада Шіп сіоЪопа целлон- 

діпшая бумага . . . 268 
Репродукцін гравюръ » . 106 
Репродукиіонныя съемки . 105 
Регуширный апаратъ Гарри , 207 
Ретушевальная машина. , „ 
Ретушевальный растворъ 

Копске . . . .346 
Ретушевальный станокъ . 204 
Ретушевальныя краски. . 346 
Ретушевальныя ассенцш ■ 206 
Ретушь негативовъ . - 204 
Рефлексы - - - .107 
Рефлексы отъ очковъ . . 92 
Рогообразная пигментная бу- 
мага . . . .316 
Роданистая золотая ванна * 261 
Роденштока, бистигматы . 25 
Роденштока, телеметръ . 81 
Родпналовый проявитель 148, 162 

173 

РтуТННЯ СОЛИ . . .312 

Русскій способъ . . ,03 
Ручные моментальные апара- 

ты , , . ,76 

Ръзко . . , .15 
Рѣзкость изображен ія . . 12 
Рѣзкоетьмоментальныхъ сним- 

ковъ . * . .84 
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Сан дел я пластинки 
Сатиннрозальный преесъи ма 
шины 

Свинецъ щавелевокислый 
Свинцово-желѣзный растворъ 
Свойства проявителей . 
Свътовыя пятна . 
Свътоснла объектива ■ 
Свѣтофильтры , . 65 7 220 
Свѣточувствйтельныя матерін 

кожа и дерево . 
Сдвоено 
Вессо, пленки 
Сепараторы 
8еріа-ВІііг, ткань . 
Серебреліе (очувстыленіе) бу 

маги . . .241 

Сильные свѣта и блики . 16 



345 
В06 
309 
161 
45 
34 



256 
16 

т 

125 
277 



Сильный , 

„бітріісізеітиб" проявитель * 
Синіе діапозитивы . 353, 
Синіе отпечатки, негативы см. 

ціакотнтя 
Снніе тоны на бумагѣ (краска 

для полученія^ихъ) . 
Синіе тоны на діапозитивЪ . 
Синькали желтое . 144, 

Синькали красное . 107, 
„Зігіиз," у кивер саль ны й апа- 

ратъ * 
Ск ал ы для мом е пт ал ьн ыхъ 

анаратовъ 
Скобки для пленокъ д-ра Ге- 

зекіеля 
Скоблильный ножнкъ . 
Ско рость донж ен і я раз л н ч - 

]Шіхъ нредметовъ . 73, 
Сл абодымя шд и м а гп езіад ьный 

порошекъ 
Слишкомъ долгое проявленіе . 
Слюдяныя пленки 217, 
Смазочное средство для дере- 
вни иыхъ частей 
Сморщенный желатинный слой 
Снпманіе крышкисъ объектива 
Снятіе лака 

Собиратель дыма „Акарпов* . 

Соб ств е ни ору ч иое лаг отов ле- 
те ваннъ 

Сода см. углекислый натрій . 

Зоіаг , увел ичи те ль н ы й апа- 
ратъ 

Соленая бумага , 

Сол іо, бумага Истмена . 

Соля риз аиія 

ёогеі, таблица 

Сосудъ для проявлении ОиЪоів- 

йеутопс1'а 
Сохрапеніе негативовъ . 
Способъ проявлены 
Статнвная головка Белицкаго. 
^Стативная головка Бертейля. 
| » „ Стегемана, 

Стекло рѣаать и сверлить 
Стекля н я о - н атр і е вы й растворъ 
Стеклянныхъ предметовъ фо- 

тографированіе- 
Стеклянныя кюветки для окра- 

шениыхъ растворовъ . 
Сте н опъ - ві ізнръ - 
Стереоскопическія съемки 
Віетеорііоіо сінрііко п 
Стой к а для ко и и ров а л ь н ы хъ 
рамокъ 



стр. 
Ы 
161 

354 



293 
354 
272 
271 

127 

387 

215 
20» 

74 

ПО 
175 
357 

15 

383 
13 
203 
116 

124 



372 
255 
259 
227 
39 

169 
210 
188 

3 

4 

« 

391 
341 

99 

22 
102 
103 

„о 

238 
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Сулема см. двухллрнстая ртуть — 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 



ГЛАВА I. 

А- Фотографическій апаратъ. 

Кто хочетъ пріобрътти себв хорошій стативяый дорож- 
ный апаратъ 3 которнй по возможности облегчалъ бы полу- 
чѳніѳ всякаго рода снимковъ, тотъ долженъ прежде всего по- 
знакомиться съ^-вки требованиями, которыя можно предъявлять 
нъшѣ къ такому апарату. ОбшДя> руководящая точки зрѣеія 
я уже указалъ вкратігТі въ моемъ „ФотографѢ-ЛЮбителѢ" 
Отсылая поэтому къ названной кннгЬ, я помещаю вдѣсь лишь 
с дѣ дующее: 

1) Матовое 0ТѲНЛО должно быть устроено такъ } чтобы его 
можно было выводить иаъ вертикальнаго лоложенія, т. е, 
давать ему н-Ъкоторый уклонъ ? — чѣмъ уклонъ этотъ больше, 
тѣмъ лучше, — ег ? кромА того, стекло это должно быть такъ 
прикреплено къ самой камерѢі чтобы оно могло всегда оста- 
ваться при ней, даже и тогда, когда въ камеру вотавляютъ 
кассету. Въ сложѳнномъ апаратв матовое стекло должно быть 
охраняемо отъ возможной поломки во время переноски или 
посредством^ раздвижной доски камеры, наш помощью особой 
досчечка. 

Рама съ матовымъ стѳкломъ, — другими словами, вся 
задняя часть апарата должна, независимо отъ передней 
части его, переставляться такимъ образомъ, чтобы длинная 
сторона матоваго стекла располагалась и горизонтально (по- 



*) ИзданІе О- В. Щепан екаго- Цѣна въ перепл, 75 к- 
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п ере 9 ный форм атъ) , и верти ка л ьно ( п ро д 6л ьн ы й фор м атъ ) . 
Неудобны и мало распространены такія камеры, которыя для 
перестановки формата нужно отвинчивать отъ статива и 
посла поворота вновь привинчивать къ нему, 

2) Далѣе слѣдуетъ обратить вниманіе на ГГОЛОЖвНІе ТОЧКИ 
ОПОры камеры. При раздвинутомъ мѣхѣ и при наполненной 
пластинками кассетѣ, упомянутая точка опоры должна быть 
расположена такъ, чтобы не происходило качанія самого апа- 
рата. Бываетъ, что точка- о коры настолько выходить 
впѳредъ, что объективная доска при опусканіи ударяется о 
ножку статява. 

Въ апаратахъ съ длиннымъ мѣхомъ рекомендуется поме- 
щать подъ нішъ какія-либо опоры, чтобы м'Ьхъ по срединЪ не 
опускался и твмъ самымъ не отр'Ьзалъ бы части изображенья* 
Этой цѣли достигаютъ слТ&дующимъ просты нъ спосабомъ под- 
вѣшнванія, иредложеннымъ архатекторомъ Гѳмбергеромъ (Неш- 
Ъег^ег), въ Карлсруэ: вверху, на передней И задней частяхъ 
камеры укрѣстллютъ по два кольцевыхъ винта, а также по 
одному кольцу справа и слѣва внизу средней складки мѣха; 
черезъ эти кольца прод'Ъватотъ шнуръ, который привязы- 
вается къ одному кольцу на задней части и, по вы ход Ъ изъ 
другого кольца, укрѣпляется на передней части съ помощью 
пружины или чего-нибудь подобнаго. 



Второстепенныя части апарата. 

1) Закрепитель статива; 2) патентованная ста- 
тнвная ножка; 3) стативная головка и приспособленіе 
для уклоновъ камеры; 4) ватѳрпасъ и отвѣсъ; 5) уни- 
версальное объективное кольцо; в) ящикъ для наве- 
денія на фоку съ, анаскопъ; 7) мзгазиннътя кассеты, 
м-вптекъ для перемены свзточувствительныхъ п ласти- 
нокъ; 3) ранецъ туриста. 

Среди множества различныхъ конструкцій стативкыхъ за- 
крѣпителей можно рекомендовать, въ особенности, закрепи- 
тели, сделанные изъ тонкихъ мегаллическихъ лентъ, снаб- 
женныхъ въ еѳрединъ прорѣзомъ. Прочіе сорта или не- 
практичны, или тяжѳлы> или, наконецъ, не вполнъ отввчаютъ 
своему назначение 

Такъ, на рис. 1 изображена весьма несовершенный, но 
довольно распространенный въ настоящее время закрѣіштель 
статива изъ круглыхъ прутьевъ; прутья эти, образуя про- 
рѣзъ, не соединены между собою поперечиною, вслѣдствіе 
чего они могутъ легко раздвигаться въ стороны, и такимъ 
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образоыъ закр віштель этотъ не даетъ ал ар ату достаточно 
крепкой опоры. 

Закрѣпителн стативовъ прикрепляются помощью зажи- 
мовъ къ суживающимся сверху внпзъ стативиымъ ножкамъ, 
въ которыхъ средняя часть или вся нижняя вдвигаются въ 
верхнюю посрѳдствомъ особаго приспособленія, изображенная 
на рис. 2 п 3. 




Рис. и Шкй. 2. Рис, 3. 



2) Патентованная стати в на я ножка д-ра А. Гезекіеля и 

К является очень полезнымъ прпспособленіемъ противъ сколь- 
жензя статива на гладкой и твердой лочвѣ и противъ погру- 
женія въ мягкій груитъ. Она состонтъ изъ плоской каучуко- 
вой пластинки, приклеенной къ металлическому круяску, надъ 
которымъ, на шарнцр'в, молсетъ двигаться металлическая трубка, 
открытая сверху р заполненная пробкой. Въ последнюю* вты- 
кается остріе статпвной ножки, а каучуковая пластинка уста- 
навливается на полу. 

За ненМБніемъ закрЬпптеля плн каучуковыхъ иластннокъ 
(бапгмаковъ) ; можно предохранить стативъ отъ скольженія 
твмъ, что на м'Ъсто, гдѣ ставится стативъ, кладутъ коверъ, 
пустой мъіпекъ пли же тряпку. 

3) Стативная головка системы Белицкаго(ВеКѣзкі), изобра- 
женная на рис. 4, нм'ветъ треугольную форму ы снабжена 
снаружи, по ерединЪ каждой изъ 
сторонъ, металлическими придатками, 
сквозь которые проходятъ устано- 
вочные винты. Эти три винта и слу- 
жатъ для быстраго нивелированія ка- 
меры, не о б ход имаго, напр., при архи- 
тѳктурныхъ съемкахъ. Камера ста- 
вится на установочные винты и кръико прижимается къ 
етатпву посредствомъ сродняго, такъ называемого стативнаго 
винта, снабжѳннаго крвлкой спиральной пружиной, прнчемъ. 
будучи точно установлена въ горизонтальной положенііг, она 
сохраняѳтъ его при всякомъ поворотѣ. 
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Этой стативной головкѣ подобенъ нивелирный треуголь- 
НИНЪ Р. Лехнера, въ Вѣаѣ (рас, 5). 

Д-ръ Э.В, Бюхнеръвъ Дарм- 
штадтѣ у строи л ъ п овор о тну ю 
стативную головку для палоч- 
ныхъ ж телескопнческихъ стати - 
вовъ, имѣющую выгруясателъ, 
благодари чему можно правильно 
расположить цеытръ тяжести 
камеры. 

Ддс я си им а ні л сво д овъ , ку- 
половъ, облаковъ ит. п., суще- 
ствуетъ много приспособлений, 
да ю щихъ в о зможность НАКЛО- 
НЯТЬ камеру без ъ нШІяшія по- 
доженія статива л не нарушая 
общаго равновйсія, а именно: 1) простая или двойная ко- 
ленчатая головка статива, рис, 6] 2) обыкновенная ша- 
ровая головка; а) камерный нивелиръ Кюна, рис. 7; 4) 
шаровая коленчатая головка А длина, рис. 8; 5) статпв- 




Рис. 5. 




Рис. 6. 



Рис, 7. 



Рис в. 



лая головка Стегѳмана; 6) стативная головка М. Бѳр- 
тейля, рис» 9а и Ь і ж 7) уклонъ для камеры О. Бема, въ 
Карлсруэ, рис. 10, построенный но ука- 
занілмъ Ф. Шмидта (для тяжедыхъ ка- 
мѳръ изготовляется съ двумя дугаші, для 
бол*Ье легкихъ — съ одной). 

4) Во многихъ случаяхъ, для точной 
установки аітарата въ горизонтальной пло- 
скости, у потребляюсь ватернасъ, пли 

уровень, въ вндъ коробки иди, что еще лучше, въ вндѣ креста, 
(рис, 11). 

[У Р. Лехнера въ Бѣнѣ они имѣются размѣр. 4 х З'А см., 




Ряс. а. 



А. Фотографпчсскій апаратъ. 
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арѳцазіонЕіыѳ крестовые уровни— длиною 97і см. Эта же 
ф и рм а т гото вл я етъ о чен ь и р актич ныѳ отвѣс ш , у кр'Ъп ляем ые 
на камерѣ, длиною 4Ѵ* — 9'А см. (рис* 12)]. 




Рис. п. Рис. 12, 



5) Универсальное объективное кольце (рис. із^ является 
очень подеаным'ь првспособленіемъ, когда, пользуясь нѣсколь- 
киміі объективами, хотятъ употреблять только одну объек- 
тивную, доску, 

6) Покрывало состоит'ь обыкновенно 
изъ легкой свѣто-и водонепроницаемой ма- 
терят, чтобы оно могло защитить апаратъ 
при впезапыомъ дождѣ илиснѣгѣ. Иногда 
вместо покрывала употребляютъ пропо- 
лочный каркасъ въ видѣ уе&ченнаго ко- 
нуса; обтянутый светонепроницаемой ма- 
тѳріѳіі; въ основанш окъ иагЪетъ вели- 
чину мато в аго сте кла и при крѣ п л лет ся 
непосредственно къ ранѣ этого послѣд- 
няго] на протііноиоложномъ конц г в име- 
ется отверстіе для глазъ. Подобнымъ Рис. 13. 
образомъ устроены ящики для аавѳденіл 

на фокусь Т и л ара {рис. 14), Гѳртита (Соегііи) и Рейсе а 
(ВтпсЪзаІ), и мѣшекъ Гака. 




6 



Часть первая. Глава I. 



леппымъ я 





Рис 14, 



Рис* 15, 



„Диаскоп ъ", приспособление для наведенія (рис. І5) ? по- 
строенное М. Каулѳмъ (КаѵЛ, Вегііп В, О.), предетавляѳтъ 
ту выгоду, что изображение при наведенін является выпрям- 
по величине равны мъ матовому стеклу. 

7) Въ дорожи ыхъ 
а п ЩШ& х ъ у п отре- 
бляются, большею ча- 
стью, двойные кассе- 
ты. Поэтому, кто ийгк- 
етъ н а мѣре иі е еде- 
лать ѣтВ дома много 
снимковъ, тотъ запа- 
сается нескольким і: 
д во й іш м и к а с се там и , 
заря жен ныыи с в Ь- 
точу ветви те л ьн ы МП 
плаетпнкамп. Пользоваться, однако, несколькими двойными 
кассетами, ломимо, сравнительно, болыиихъ затрать на пхъ 
пріобрѣтеніе , неудобно уже потому, что он/в ванпматотъ 
много мвста и увеличиваюсь собою ввсъ перевозпмаго 
а парата. Избежать этого недостатка пробовали съ помощью 

такъ называемых'], магазинныхъ кассетъ, мѣшковъ и ящиковъ 

ДЛЯ обінѣна, при чемъ магазипныя кассеты в ящики ещ&р- 
жатъ въ одномъ помЪіиенін дюжину и болѣе св г вточувстви- 
телышхъ пластинокъ или пленокъ; эти посл'Ъднія ? носред- 
ст-вомъ спеціальваго механизма или особой кассеты, поме- 
щаются въ фоку ев объектива и нос ай съемки заменяются, при 
днеиномъ свете, новыми светочувствительными пластинками 
вли пленками. Изъ числа приспособлений этого рода слѣдуетъ 
упомянуть: 

1) Магазипныя кассеты Эрнемана, безъ мЪшка, на 12 н 
6 пластинокъ, съ абсолютно верной переменой пластинокъ 
во всяко мъ положѳніп. (Фабриканты— акц, общ. Эрнеманъ, 
въ Дрезденѣ). 

2) Магазинную кассету Грун дмана-Цаспеля (рис, 16) 




Рис. 10, 



со шторною задвижкою (на 12 и болѣе сухпхт» пластинокъ, 



40 пленокъ, пластшюкъ шъ 
ОеЬг. Сггткіпіапн, Ъеір^і^). 



слюды н т. д.) ъ (Фабриканты: 



Л- Фотографический аііаратъ. 
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3) МІа г а з и н ну ю кассету Ш т ег с м а н а для пленокъ и 
пластинокъ (на 10 пластинокъ или 20 пленокъ). (А. вЬе^еілалп, 
Вег]т), 

4) Магазинную кассету „Фениксъ* Гехта (НѳсЬі), въ 
Герлицъ. 

Для статнвныхъ апаратовъ предпочтительны такіе обміж- 
н ы е ы аг а з п н ы для п л ает ц ыокъ , п р и у потрѳ б леиііг кото рыхъ 
обм-Ьнъ производится въ отдельной кассетЬ, вставляющейся 
затѣмъ въ апаратъ для экспозиціи. Другой родъ обмѣнныхъ 
кассстъ. при употреблении которыхъ въ камеру вставляется 
весь наполненный пластинками магазивъ, обладаетъ двумя 
недостатками: во-первыхъ, слншкомъ обременяется задняя часть 
камеры, всл'Ъдстте чего при растя ну то мт» мѣх-Та очень легко 
изменяется положеніе ап арата, а во-вторыхъ, широкіп мага- 




Рис. 17. 



зинъ преиятствуетъ уклону матоваго стекла, такт, какъ 
онъ упирается въ основную доску камеры. 

Мешки доз воля ютъ производить наполнение и опорож- 
неніе кассетъ светочувствительными пластинками при полномъ 
дневномъ сввт-в. Подобный мйшекъ оберъ- лейтенанта фонъ- 
Польца представляетъ въ то жѳ самое время и складную 
темную комнату для путешеетвін (ввсъ около 4 кнлогр.). Прі- 
обр-ктать можно: у ВегпЬагсІ ДѴасІіЫ, ЛѴіеп "VII. 

Очень мало мѣста занимаетъ темная комната „Сфинксъ" 
Верта и К (\УегЫг & 0% ЪѴапкгигЬ а. М.) (рис. 17), — имЬ- 
юіцая въ сложен номъ виде 45 см. длины, 30 см, ширины и 
3 см. высоты; кроме того, она отличается легкостью (I 3 4 кг.), 
быстро раскладывается и практична. 

Теиная комната „Прогресеъ" Бэни, въ Цюрихѣ, изъ лай- 
ковой колш съ пружинноіс подставкой^ въ сложенномъ внд'Ь 
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шгветъ 37 сант. въ длину и 10 сант. въ ширину и вЬснтъ: 
для лластинокъ до 13 X 18 см. около 700 гр., для пластинокъ 
до 24г X 30 см. около 1 кг. 

„Фотопалатка" (Рію-Ьоиеіѣ), изготовляемая Реткѳп, 8оід 
& Вапілѳпѣ, въ Лондонв н прошиваемая въ Германіи Р» 
Тальботомъ, въ Берлннѣ, практична вслѣдствіе легкости, 
удобна н совершенно надежна вт> сввтовомъ отноіиеніи. 

Для евѣто чу ветви тел ьныхъ пленокъ, из готов ллѳмыхъ въ 
впдѣ длинныхъ полосокъ, устраиваютъ нассеты СО сналками, 
о которых ъ будетъ сказано подробнее въ ТѴ части (Употре- 
бление шіенокъ). 

8) Переноска принадлежностей для туриста существенно 
облегчается прнмѣнѳнІемъ изображенного на рис. 18 и 19 

очень практичного 
турнстснаго ранца 
Гембергера, въ 
Карлсруэ, достоин- 
ства ко-тораго га- 
к л ю чаются В7> с л'Ь д у - 
ющемъ; 

1) непріятное да- 
вленіѳ пижняго края 
ранца на позвоноч- 
ника устранено; 

Рис. 18. Рис. 19. *0 тяжесть напол- 

нен наго ранца, вслѣд- 
ствіе т гзмЪ н ѳн ія н а- 
правленія силы тяжести, передается на плечи и 

а) пустое пространство между тѣломъ и ранцемъ облег- 
чаетъ равномерное испареыіе т-вла. 

Изготовляется ивъ нспанскаго тростника и потому ранецъ 
этотъ очень легокъ. 

Про вспомогательный прнспособлѳнія для эксиозиціи см. 
III гл. 2 части „Фотометрт," и I гл. 3 части „Икоаометръ". 
Прочія, зд/Ъсь не приведенныя приспособленія будутъ раз- 
смотрены въ отдѣлахъ о различиыхъ съемкахъ ? негатипномъ 
и познтивномъ предессахъ и т. д. 

В. Испытан іе камеры и кассетъ. 

Передъ у потреб леніѳмъ каждую новую камеру нужно испы- 
тать, какъ въ отнопюішг свѣто не проницаемости > такъ и 
въ отногленіи точнаго замѣщѳнія кассетъ матовыадъ стек- 
ло м ъ . СвЬт о ней рон и ца е мо сть и сп ы т ы ваютъ с л ѣ д у ю щи мъ обра - 
зомъ: ставятъ апаратъ иротивч* солнца, загЪіъ закрываютъ 
объективъ крышкой , раздшігаютъ, насколько возможно, м-Ьхъ, 




В. Иенытаніе камеры и кассетъ. 
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удаляютъ матовое стекло п глядятъ В7э камеру, совершенно 
закрывъ голову покрываломъ, но такъ, чтобы оно не прикры- 
вало М'Ъха; подъ гюкрътваломъ нужно находиться возможно 
долгое время, пока глазъ не прнвшшетъ къ темнотв; по исте- 
чѳніи нѣсколькнхъ мвнутъ можно различить мѣсто, пропу- 
скающее свѣтъ, какъ въ мѣхѣ, такъ и въ дерев-в; еще ввр- 
нѣе произвести при такихъ же обстоятелъетвахъ исішганіе 
на пластпнкѣ. 

Для изслѣдованія точнаго замѣщенія матоваго стекла кас- 
сетами, кладутъ въ эти послѣднія обыкновенную, чисто вы- 
тертую стеклянную пластинку, ныдшігаютъ задвижку л, по- 
ложивъ поперекъ кассеты линейку, пзмѣряютъ, съ помощью 
куска картона, разстояше упомянутой пластинки отъ линейки. 
Потомъ такимъ же способомъ измѣряютъ разстояніе матоваго 
стекла (н именно матированной стороны его) отъ обращенной 
внутрь камеры поверхности заключающей его рамы. Оба эти 
изм-Ъренія должны вполн/в совпадать, иначе нельзя получить 
рѣзкихъ изображеній . 

С. Употребленіе апарата. 

Стативъ (трепожникъ) лучше всего устанавливать такъ, 
чтобы одна нзъ его ножекъ была направлена впередъ, по 
возможности > точно передъ срединой камеры; тогда двѣ дру- 
гія ножки, раздвпнутыя въ стороны и назадъ, даютъ фото- 
графу возможность удобно п осветиться между ними. При тхо- 
д об ной у становкЪ , раз л н ч ны я и о ложе в ія стати в у п р и д а ются 
одною переднею его ножкою, вслвдствіе чего сберегается много 
времени. 

Смотря по роду ст>емки, установка анарата должна быть 
произведена болѣе или мен'Ье точно. 

При репродукціонныхъ съемкахъ (плановъ, риеун- 
ковъ, фотографін, картннъ н т. д.) матовое стекло должно 
быть расположено въ плоскости, параллельной снимаемому 
п ре д мету . Таки мъ об р азо мъ , е с л и оригп н ал ы при к р*в и л ен ы 
къ чертелшой доскЬ, висящей на станки наклонно, то апаратъ 
такъ же/ долженъ быть наклон енъ. Достигается это относительно 
д ов о л ь н о скоро, ее л и ап ар атт, постав ить с пер ва в о з м ож н о 
близко къ снимаемому предмету и нритомъ такъ, чтобы верх- 
ний (горизонтальный) край камеры былъ параллеленъ верх- 
нему краю рисунка плит, п.; потоагь перед внгаютъ переднюю 
ножку сгатива вверхъ и внизъ до тъхъ поръ, тюка верти- 
кальный край передней части апарата не будетъ поставлена 
параллельно вертикальному краю чертежной доски. Поелй 
этого фпкенруютъ положеніе по средств о мъ статігвнаго закрѣ- 
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пителя, убираютъ апаратъ, иаходятъ путемъ пробы или вы- 
чпеленія точное разстояніѳ снимаемаго предмета до апарата 
и ставнтъ этотъ посл^дній по оредпнѣ протнвъ оригинала 
(стоя сзади апарата н глядя чрезъ его средину на средину 
предмета); затѣм г ь, перед в л гая мѣхъ, получаютъ на матовомъ 
стек.тЬ рѣзкоѳ изображение снимаемаго предмета, ітг&ряють 
верхнюю н ншкнгою горизонтальные линіи этого изображенія 
и уравняв алотъ и хъ в ел и чп н ы п о ср е д с т в о м ъ в д в 1 1 гаи ія и лв 
вътдвиганія передней ножки етатива. (Большой подмогой при 
такнхъ работахъ служить д'Ълепіѳ какъ матов а го стекла, такъ 
в чертежной доски на квадратные сантиметры). 

Л ос Л'Ь это го из мѣря ютъ п ] і а в у ю г г л І> 1 і у ю в е рт 1 1 к а ль н ыя 
линіи нзображенія на матовомъ стеклѣ и уравниваютъ нхъ, 
если нужно, путемъ поворота камеры на головке етатива въ 
г ор в а опта л ь и о мъ направлен і и . 

Такъ какъ, большею частью, после подобной параллель- 
ной установки апарата, средина изображены* не совпадаетъ 
оъ срединою матова го стекла, то удлинять или укорачивать 
ст атпвъ тѳ и ер ь и е с л ѣд у етъ , а н у жно тол ъко пер ѳд в 1 1 гат ь 
вверхъ пли ишт> (равно какъ вправо или в.тЬво) объективъ, 
пока нзображеніе на матовомъ стекать не займетъ надлежа- 
щаго положепія. Отъ перемещения самого етатива нарушается 
параллельность между снимаемымъ предметомъ и матовьшъ 
стекломъ, сл'Ьдствіемъ чего неизбежно явилась бы неверность 
и неправильность линій въ рисунке. 

Полезн о за метить слѣду юшій точный си особь установки 
апарата. Ояъ еостоитъ пъ томъ, что вь средин^ снимаемаго 
рисунка иомѣідаютъ небольшое зеркало и налравляютъ апа- 
ратъ такъ. чтобы на матовомъ стекле появилось изображена 
объектива, отраженное зеркаломъ. Тогда можно быть уверен ■ 
нымъ, что ось объектива перпендикулярна къ плоскости кар- 
тины. 

Во избвжаніе рефлексовъ, картины, писанный масляными 
красками, ставятся съ уклон ом ъ впередъ, вьвпду чего камера 
при этомъ должна быть наклонена иазадъ. 

Если рисунки, фотографии и т, д. укреплены на стѣнѣ 
вертикально, то это очень облегчаѳтъ установку апарата, такъ 
какъ при этом7? съ помощью уровня можно быстро установить 
камеру вертикально-параллельно предмету. 

При снимаиіи здаиій и т. п., апаратъ долженъ быть всегда 
установленъ посредствомъ уровня, такт, какъ иначе рису нокъ 
будетъ нев'^ренъ, Перемещения; апарата, съ цѣлыо получить 
на его матовомъ стекле изображения высокихъ предметовъ, 
напр., колокольни, должно производить, насколько это воз- 
можно, только передвиженіемъ обт^ектива (въ данномъ случай 
вверхъ); если этого недостаточно, то весь апаратъ елвдуетъ 



С. Употреблен іе апарата. 
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поставить выше или ниже, наблюдая при этомъ, чтобы матовое 
стекло было совершенно вертикально. Если, несмотря на все 
это, верхняя часть строенія не помещается на матовомъ стекле, 
то больше ничего ие остается, какъ только отклонять апаратъ 
назадъ до гвхъ иоръ, пока изображевіе на матовомъ стекле 
не получится полностью. 

Въ данномъ случай дѣііствіе перспективы выражается въ 
пепараллельностн вертикалей, исправляемой посредствомъ но- 
йон съемки съ позитивной коліа (см. 6 гл. III ч.). 

Дли сниманія ландшафтовъ можно установить апаратъ по 
глазомЬру, 

Снимаиіе лортретовь не требуетъ непременно вертикаль- 
наго лоложенія матова го стекла; часто даже нарочно накло- 
на ютъ в перед ъ весь апаратъ, к акт,, в аир,, при сшшаніи 
людей въ сидячемъ положенін. Въ етнхъ случаяхъ ста- 
ра ются п оста вить и ере д нюю о о в е р я н ость а п ара та и ри б л и - 
зптелр>но параллельно лнніи, мысленно и роведелной отъ головы 
до колѣнъ человека. Если же. фонъ Іаключаетъ въ себ'к верти - 
кальныя літнін, напр., когда, при снпманіи на воздухе, часть 
строенія составляет!* фонъ, то матовое стекло необходимо 
поставить вертикально, 

При всякпхъ сьемкахъ нужно принимать во вниманіе елИ^ 
дующіе совѣты: 

1) Каждый фотографическій нріемъ должент» производиться 
совершенно спокойно и обдуманно. —всякое вол ней іе оплачи- 
вается непрІятнейшею ошибкою. 

2) Вкладываніе сухихъ пластпнокъ (плевокь и т» д.) въ 
кассету должно совершаться въ темной комнате, на возможно 
бодыпемъ разстояши отъ лампы пли фонаря или же при очень 
емягченномъ сввтЪ (см. 4 ч., I гл.; „Темная комната"), всего 
же вѣрнѣе, вечеромъ, совершенно В7 Э потьмахъ. 

3) Прежде ч*Ьмъ вкладывать пластинки, нужно хорошо 
ознакомиться сь устройством!» кассеты, такъ какъ некоторый 
ЕВЪ нихъ т]эебуютъ вкладыванія пластпнокъ слоемъ вверхъ, 
другія же — слоемъ ішизъ. 

4) Въ сухихъ плпетпнкахъ матовая сторона (если см отр'Ъть 
на отражен!©) покрыта св'вточувствительньтмъ слоемъ, блестя- 
щая же, гладкая сторона пмъ не покрыта, 

о) Пластинки кладутъ всегда слоемъ (матовой стороной) 
къ кассетной задвнл;къ\ 

6) Передъ вклады в атііемъ пластинки въ кассету или после 
того, светочувствительную сторону ея нужно обмахнуть мягкой 
сухой кисточкой плп, лучше, кускомъ плюша, наложеннаго на 
вста в лен н ы й въ де рев о вой л окъ , йрпче мъ для то го, чтобы 
можно было вытереть пластинку въ одпнъ пріемъ, ширина 
войлока съ плюшемъ дѣлается равною Шірйяй пластинки 
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(многократное протираніе вредно, такъ какъ пластинка элек- 
тризуется и тогда очень энергично притягиваетъ частичка 
пыли). 

7) Сухія пластинки слЬдуетъ брать только за края угловъ 
и стараться нѳ дотрогиватьоя до слои (въ особенности потными 
пальцами). 

8) Когда пластинки кдадутъ въ кассету совершенно въ 
потьмахъ, то сторону, покрытую слоемъ, узнаютъ влажнымъ 
пальдемъ, дотрогпваясь имъ до одного нзъ угловъ пластинки., 
Клейкая сторона— светочувствительный слой. 

Было бы большое облег ченіѳ, если бы всъ* фабриканты, 
для обозначенія задней стороны лластянки, наклеивали на ней 
бумажную полоску или т* я, 

9) Когда кассеты наполнены пластинками , нужно тотчасъ 
;ке осторолшо закрыть ящикъ съ пластинками, 

10) ГІрдвинчиваніе и отзинчиваніѳ объектива отъ апарата 
нужно производить только одной рукой, такъ какъ другая 
рука должна въ то же время поддерживать объективъ снизу, 

11) Объективъ не долженъ быть привинченъ черезчуръ креп- 
ко и его нѳ слъ'дуетъ ввинчивать силою въ винтовую нарезку. 
Если объективъ сразу не удается ввинтить, то нужно повер- 
нуть его несколько разъ сперва въ противополоясную сторону , 
пока онъ не щѳлкнетъ, и затѣмъ уже ввинчивать въ надлежа- 
щую сторону. 

12) Вей винты (обыкновенные) завинчиваются направо, 
отвинчиваются налево. 

13) При наведеніи нзображенія на фокусъ, нельзя облока- 
чиваться на раздвижную доску камеры и, вообще, чвмъ-либо 
дотрогиватьоя до апарата. Кто производитъ яаведеніе про- 
стымъ глазомъ, тотъ лѳ доллсенъ держать голову слишкомъ 
близко к% матовому стеклу: разематривать пзображені© сл'Ъ- 
дуѳтъ на разстояніи яснаго зрЬнія. 

14) Безъ діафрагмъ наводлтъ рЬзко на матовомъ стеклъ 4 
ту часть изображэнія, которая дожить на прамомъ предо л- 
женіи объективной (главной) оси, (Если объективъ стоить въ 
средний а парата, то изображеніѳ нужно иаводнть на средину 
матоваго стекла; если онъ стоить выше или ниже пли пере- 
двинуть вправо или вл-вво, то нужно наводить ввображеиіѳ 
на фокусъ или надъ срединою матоваго стекла его, ила ниже 
средины или немного прав'Ье, или лідове-). По вставлѳніи 
нужной діафрагмы, получается изображение рѣзкое до самыхъ 
краевъ. 

Чтобы извлечь изъ объектива наибольшую пользу въ от- 
ногаѳніи рѣзкости азображеаія, нужно (по д-ру Штольцу, РЬо- 
Ъо%г. ійасЬтісвіѳп, 1892 г., 4) при всвхъ пластычыыхъ 
съемкахъ (обстановки, архнтектурныхъ пропзведеній, машпнъ, 
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нортретовъ, ландшафтовъ и т. д.) точно наволитыізображете, 
бѳвъ помощи діафрагмъ, сначала отдаленнейшей отъ апарата 
части снішаемаго предмета, которая еще должна изображаться 
рѣзко, потомъ, послѣ вставлееія діафр&гмы, съ которою же- 
лагатъ работать, емотрятъ, въ какой части изобрал;енія рез- 
кость исчезаѳтъ, вынимаютъ діафрагму, наводятъ ръзко только 
что найденное мѣсто и дѣлаютъ, наконецъ, съ вновь вставлен- 
ною діафрагмою снимокъ* 

15) Перѳдъ снимавіемъ нужно убѣдиться въ устойчпвомъ 
пояол;еніи апарата, напр., всѣ эш винты у стати в а крѣпко 
завинчены. 

16) Апаратъ (камера) долженъ быть хорошо покрыть ш- 
кры ва ломъ в п род о л жені и сниыанія , въ о с о бен ностн и а воз- 
духЬ, Равнымъ образомъ, разрѣзъ для діафрагмы долженъ 
быть, по возможности, закрыть, что достигается посредствомъ 
эакрѣпленія платка подъ объективомъ копировального скоб- 
кою или надгѣвапіемъ каучуковаго кольца, 

17) При вставленіи кассеты въ апаратъ нужно быть осто- 
ролпшмъ, Въ то время, какъ одна рука вставляете кассету, 
другая должна поддерживать (нажимать) противоположную 
сторону камеры, 

18) Для того, чтобы ве употребить въ дѣло одной и той же 
пластинки два раза, нужно привыкнуть, при двойныхъ нуме- 
рованиыхь кассетахъ, начинать первый снимокъ съ низшаго 
числа. 

19) Прежде ч г вмъ выдвинуть кассетную задвижку, нужно 
закрыть объективъ его крышкой или завести затворъ. 

20) Выдвиганіѳ задвижки должно производить медленно, 
ровно и осторожно. Другой рукой при этомъ придерживается 
край кассетки, чтобы ее сдвинуть ея съ мѣста» Въ сл.учаѣ 
сильнаго разбуханія задвил;ки, ее ухеатываютъ обвнмн ру- 
ками и вытаекпваютъ, опираясь въ край кассеты мизинцами. 
Задвижка выдвигается до встръчк ея съ внутреннпмъ пазомъ 
кассеты. 

21) Крышку объектива снимаютъ медленно и, во всякомъ 
случай, по возмолшости осторожно, чтобы не потрясти апа- 
рата. Рекомендуется вращательнымъ движѳніеыь крышки сде- 
лать ее сперва совершенно свободною к тогда уже спокойно 
снимать, (При съемК'Ь ландшафтовъ, крышка объектива сни- 
мается снизу вверхь, вообще же — сверху внизъ, Закрываніе 
объектива производится въ первомъ случай сверху внизъ, а 
вообще—снизу вверхъ). 

22) Когда продолжительность эксиозиціи определяюсь по 
часамъ, то сперва нужно снять съ объектива его покрышку, 
азатЬмъ "ѵже смотреть на часы, но отнюдь не снимать крышки 
въ то время, когда смотрятъ на часы, % 
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Цри коротки хъ эксіюзпціяхъ полезно привыкнуть обхо- 
диться б езъ чае о в ъ. Тогда фото г р афъ и м& ѳт ь во з м ож - 
ность все свое вниманіе сосредоточить на снимаемоыъ пред- 
иеі ѵ Ъ и во время сниманія не упускать его шъ вида, что 
им'ветъ большое значеніе при сап маніи л юдеп И въ особенности 
двтей. 

Чтобы бѳзъ помощи часовъ вѣрно сосчитать въ вообра- 
женіи секунды, не слвдуетъ считать про себя: разъ 5 два, три 
п т. д., потому что, большею частью, это говорятъ скорѣе, 
чвмъ длптся секунда, а рекомендуется начинать очеть съ 
длпнныхъ чиселъ, напр., считать: двадцать од инъ, двад- 
цать два, двадцать три н т. д, Чтобы пріобрѣсти необхо- 
димую привычку, сл-вдуетъ попрактиковаться въ счет^, слѣдя 
за часами и дѣлая сндьныя ударенія на первовгь слоі ѵ Ь. 

23) Пра снныанщ на воздухв (на солнцѣ), особенно про- 
'швъ сввта, такъ же, какъ при портрѳтныхъ, ре ироду кціон- 
ныхъ и нінрокоугслшыхъ съемкахъ, нужно стараться не до- 
пускать до объектива постороннего свѣта. 

Этой цЪлп удовлѳтворяютъ: 

Приспособления, указанная въ „Фотографѣ-люби- 

ателѣ а проф< Ф, Шмидта, Далъ*е, задвижка Мѳйден- 
бауера (рис. 20), которая располагается возможно 
ближе къ чечевица п имветъ отверстіѳ такой фор- 

мы, что только тѣ лучи достигаюсь объектива, ко- 
т о рые должны дъ" п ствовать на пластин ку че р ѳзъ 
діафрагму. По требований, задвижка можѳть выдви- 
гаться настолько, что въ объектпвъ проннкаетъ 
только нужное количество лучей для воспроизведе- 
нія изображены. Или л^е внутри камеры, въ протіт- 
Ри с . 20. во л ежаи ^ и хъ с к л ад к а х г ь ыѣха помещается стой мл 
оклеенный съ обѣихъ сторонъ чернымъ бархатомъ 
картонъ съ вырѣзомъ въ срѳдннѣ, вдвое меныиимъ (линейно) 
м атов аго стекл а < Карто н ъ по мв щается п ри б л и зител ьно въ 
срѳдинѣ между светочувствительной пластинкой и объективомъ. 

8а неимѣніемъ названныхъ илн нодобныхъ приспоеобленій, 
при работѣ противъ солнца защищаются отъ послвдняго 
шляпой пли натянутымъ зон-шкомъ, пли платкомъ и т. щ 
которые держатчэ на соотввтственномъ разстояніи и надле- 
жащей высотѣ надъ объективомъ, 

24) Если разстояніе между апаратомъ и предметомъ (при 
реп роду кцюнныхъ съемкахъ) мало, то надо стать при сни- 
мает такъ, чтобы т'&ло не бросало т-Ьни на иредметъ, — дру- 
гими словами, стать съ тізневой стороны» 

25) Во время экспознціп бѣгать по комнатъ нельзя, такъ 
какъ въ протнвномъ случаѣ неизбежно сотрясеніе апарата и 
изображенія получаются тогда нерѣзкія (дволныя). 
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26) ПосаЬ съемки нулсио тотчасъ же записать номеръ кас- 
сеты, а равно употребленный объѳктивъ, величину діафр а гмы э 
сортъ пластинокъ, родъ снимка, свіЯтовыя уеловія и время 
экспозиодп. 

Д. Уходъ за апаратомъ, 

Когда апаратъ стоить безъ употребления, то его должно 
сохранять закрытымъ въ сухомъ, не жарконъ, но я не хо- 
лодноыъ мѣств, Отъ сильной жары въ дѳрѳв-Ь появляются 
щели и трещины, а м г Ъхъ дЪ лается хруикимъ и жесткимъ и 
легко ломается, Отъ влажности дерево разбухаетъ, а полот- 
няный и кожаный мѣхъ шгвсневѣѳтъ, Съ апарата нужно 
часто стирать пыль. Для черненія (внутри камеры) испорчен- 
ныхъ дѳревянныхъ частей, употребдяютъ жидкій растворъ 
шеллака съ большимъ ксличествомъ сажи или целлулоидный 
матово-черный лакъ Гартлея (В. ЛѴаспЫ, ЛѴіеп, VII), Хо- 
рошимъ срѳдствомъ для смазыванія скользящихъ дѳревянвыхъ 
частей служатъ молибденъ и, по Ниццигелаш, талъкъ> сме- 
шанный съ такнмъ количеетвомъ вазелина, что получается 
густая масса, похожая на мазь. Предохранителънымъ сред- 
ствомъ для кассетъ слулсатъ сввтонепронлцаемые мвшкп наъ 
матеріи влн навощеннаго полотна; мѣшки эти продаются не- 
которыми фирмами подъ названіемъ „хранителей кассетъ". 

Резнновьтл трубки н грушп къ моментальнымъ затворамъ 
олѣдуетъ предохранять отъ большой жары и холода, такъ 
какъ резгша д-влается отъ этого хрупкой или мягкой и клей- 
кой. Каучукъ, сдЬлавшійся ломкпмъ, кладутъ въ тепловатую 
воду и дѳржатъ въ ней до тѣхъ поръ, пока овъ не сдѣлаѳтся 
мягкимъ, посдгб чего его обрабатываютъ смѣсыо амміака съ 
глнцериномъ. Красный каучукъ прочнѣе чернаго, а этотъ по- 
слвддій прочнѣе сѣраго. 

Е* Объясненіе важнѣйшихъ терминовъ. 

Рѣзко— ясно, точно (относится только къ вѣрному очѳртанію 
линій или поверхностей). Изображѳніе р-взко*, когда кон- 
туры тончайшихъ деталей обнаруясиваются возможно 
ясно. Резкость не должно смъгаивать съ ясностью при 
яавѳдеяіи или діафрагмированіи ни въ смыслЗз прозрач^ 
ности, ни въ сыысл'Ъ богатства контрастовъ, Изображе- 
ніе, кажущееся свѣтлымъ на матовомъ стекл-в, можетъ 
быть, всл^&дствіе худой установки, менъе рѣзкимъ, чѣмъ 
изображѳніе бл-вдноѳ и кажущееся нашему глазу тем- 



Часть первая. Глава I. 

нымъ, но хорошо установленное на фокусѣ. Изображе- 
ния же съ обнліемъ контрастовъ называютъ „силь- 
ными" или „жесткими** (см. ниже). 

Нер-взко— неясно, мягко, расплывчиво (худо установленное 
изображен!© является нер'Ьзкимъ, съ расплывшимися» 
мягкими контурами — приблизительно такимъ, какое видно 
чрезъ зрительную трубку, невѣрно установлен иую), 

С д в о ѳ но — нерезко (вслгвдствіѳ движееія п рѳдмета или отъ 
сотрясенія апарата во время сниманія). Характерная 
особенность двойного изображения сказывается въ двухъ 
или в-всколькихъ параллельвыхъ между собою контурахъ 
въ нѳгативѣ (равнымъ образомъ и въ позитивЪ). 

Устанавливать на фоку съ— получить на матовомъ стек л ѣ 
наибольшѵю ясность (р-Ъзкость) изображѳнія помощью 
винта кремальеры или передвижеиіемъ непосредственно 
рукой задней части апарата съ матовымъ стекдомъ (или 
же передней его части съ объективомъ). 

Экспонировать — подвергать дъйствію свѣта, освѣщать. 
Подъ этимъ подразумевается открывайте объектива сни- 
маніемъ его крышки или открываніемъ затвора, чтобы 
подвергнуть светочувствительную пластинку дѣйствію 
світа въ теченіѳ опрѳдѣленнаго времени (время экспо- 
зе ціи). 

Сильными свѣтами или блоками фотографъ назжваетъ 
тѣ мЪста снимаеыаго предмета, которыя освѣщевът осо- 
бенно ярко. 

Говоря про свѣтъ в т*Ьнь негатива, подразумѣваютъ 
при этомъ всегда позитивъ, Темньтя, черныя мѣста въ 
нѳгативѣ замѣняютъ собою такимъ образомъ свѣтъ, тем- 
нѣйшія— сильные свЪта блика, прозрачныя же, свѣтлыя 
мѣста, яапротивъ, — тйни. 
Плоско выходнтъ предметъ или картина, если освѣщеніе на- 
столько полно, что изъ-за шнрокихъ свътовъ утрачи- 
ваются блики, тѣни кажутся слишкомъ невыразитель- 
ными, н потому изображенію яедостаетъ пластичности, 
Плоско выходитъ, напр,, ландшафтъ въ пасмурную до- 
году. 

Жесткимъ называется негативъ, въ которомъ самые сильные 
свѣта слигаком7> плотны и отъ нихъ нътъ постепенна™ 
перехода къ тъяямъ (негармоничная градація тоновъ, 
отсутствіе долутоновъ). 

Сильными называютъ негативы, въ жоторыхъ сильно выра- 
жена разница между сватами и твнями. 

Мягкимъ и н&жнымъ является негативъ, когда контрасты 
между сильными св&тами и глубокими т/Ънями не чрез- 
мерно сильны. 
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Мягкимъ называютъ иногда также нерезкое изо бра- 
жен іе, 

Бялымъ или монотоннымъ называютъ негативъ, если между 
самыми высокими свѣтамн и самыми глубокими тѣнями 
имеется лишь очень небольшая разница* 

Сильный, жѳсткій, мягкій, вялый — выраженія, характе- 
ризуют^ разныя степени контрастовъ въ негативномъ 
изображеніи. 

Плотный и тонкій — выраженія^ относящаяся къ светопро- 
ницаемости (йокрыванію) свѣтовъ. Если подъ я плотны мъ" 
кегативомъ п од разумев а ютъ общую свѣтопрозрачность, 
то выраягенія „плотный 41 и я тонкій и не безусловно про- 
тивоположны другъ другу, потому что „плотный" нега- 
тивъ можѳтъ быть, какъ м жесткимъ", такъ и „мягкимъ" 
или п вялымъ% но „тонкій" негативъ бываетъ всегда „вя- 
лымъ* 4 или, въ крайвемъ слуодв, только мягкимъ. 

Ясный в заву а ленный — выраженія, относя іщяся къ про- 
зрачности т&мей (т. е. къ свѣтлымъ* прозрачнъшъ мѣ- 
стамъ негатива^. 

Противоположностью рѣзкаго является нерезкое (мяг- 
кое или сдвоенное). 

Противоположностью сильнаго (контрастнаго)— мягкое 
(гармоничное). 

Противоположны— ж ѳ с ткое и вялое (монотонное). 

Рѣже употребляѳмыя выраженія, которыя встретятся въ 
сдѣдующихъ главахъ, будутъ объяснены своевременно. 



ГЛАВА Л. 

А* Фотографнческіѳ объективы. 

Фотографическіе объективы можно подразделить на отдѣль- 
ныѳ объективы и наборы объективовъ; первые изъ нихъ въ 
свою очередь подраздѣляются на; 

А. Ахроматические объективы (въ нихъ хроматическая 
абѳррація (фокусная разность) устраняется посредствомъ сое- 
динен! я въ одну систему двухъ или нѣсколъкихъ линзъ изъ 
различныхъ сортовъ стекла: 

I. Проотые объективы, т. е. объективы съ одной 
только системой линзъ, большею частью скяеекныхъ 
между собою. 

1) Такъ называемые простые ландшафтные объек- 
тивы. 

II. Двойные объективы, т. е. объективы съ двумя 

ІПиыдть, 3-е йзд- 2 
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системами линзъ, частью склеенными, частью нйтъ и 
отстоящими друг» отъ друга на нѣкоторомъ разстоявш- 
-) Спиивтрвчеовіѳ объективы (передняя и задняя 
линзы составлены одинаково, каждая изъ нихъ 
исправлена сама по себѣ, такъ что задняя , т одна 
надютъ употребляться въ качеств* ландшафтнаго объ- 

2) Апланаты; 

а) съ малымъ угломъ зрънія: апланаты, эЙриекопы 
линкеиоскопы, лейкоскопы, тахископыГ прямо- 
линейные объективы, парапланаты и т д - 

Щ съ большимъ угломъ зрінія, такъ назывные 
широкоугольные: широко ѵголыше апланаты — 
эйрископы, — линкейоскопы и т. д., шаровые 
объективы, пантоскопы. 

8) Двойные анастигматы, ортостигааты, коллинеарьг 
анастигматы (Зутера), планары и двойные прогары 

3) Нвсииме*ричеокіе объективы (передняя и зад- 
няя линзы составлены различно и каждая изъ нихъ 
имѣетъ погрешности, такъ что задняя динэа не мо- 
жетъ быть употребляема одна въ качеетвѣ ландшайт- 
наго объектива): 

4) портретные объективы, 
о) ант и планеты, 

6) прогары (различный серіи съ малымъ или боль- 
шимъ угломъ зр*внія), 

7) пери планы, 

8) унары, 

9) аристостигматы, 

10) тройные анастигматы, 

11) телеобъективы. 

В, Неахроматическіе объективы (линзы изъ одного сорта 
стекла и поэтому хроматически нѳ исправлены, т е обла- 
даютъ фокусною разницею): 

I. Простые объективы (съ одной только линзой): 

12) Объекта вы- монокли, 

И. Двойные объективы (съ двумя отдельно располо- 
женными линзами): 

Снмметрическія стекла: 

13) бистигматы (съ малымъ и шнрокимъ угломъ), 

14) перископы (съ малымъ и широкимъ угломъ), 
1э) гипергонъ-двойные анастигматы. 



А. Фотографические объективы. 




Рис. 21. 
Ландшафтный объѳктивъ. 



1. Типъ простого ландшафтнаго объектива (рис, 21) — не- 
нискъ, т. е, линза серповидной или подумѣсяцеобразной формы 
(вогнуто-выпуклая). 

ВсЬ простые ландшафтные объ- 
ективы иекривляютъ рисуеокъ, изо- 
бражая тірямыя линіи около краевъ 
пластинки изогнутыми (въ формЛз 
бочки 0> когда вогнутая сторона че- 
чевицы обращена вгіередъ, и заво- 
роченными )Х(і когда впередъ обра- 
щена выпуклая сторона чечевицы. 
Большею частью происходить пер- 
вая изъ упомянутыхъ ошибокъ). По- 
этому эти объективы не у потреб ля- 
ются для архитектурньтхъ и репро- 

дукпіониыхъ съемокъ, Кромъ 1 того оан имѣютъ еще ошибку отъ 
сферической аберрацін, т. ѳ. бѳзъ діафрагмы они не даютъ 
рѣзкаго и яснаго нзображенія, вслѣдствіе чего сами фабри- 
канты приготовляюсь ихъ уже сильно задіафрагмированными 
и потому мало светосильными. Объективы эти только при 
очень благо пріятныхъ свѣтовыхъ условіяхъ могутъ быть упо- 
требляемы для моментальныхъ ж портретныхъ съемокъ. 

Преимущество простыхъ ландшафтныхъ линзъ заключается 
въ томъ, что снятия ими изображѳнія очень пластичны и 
прозрачны, потому что линзы им&ютъ мало отражаютдихъ по- 
верхностей. Въэтоыъ отношежіи онѣ превосходить всѣ прочіе 
объективы. Въ виду этого простыя линзы съ пользою можно 
употреблять для ландшафтовъ, но только для нихъ. Если на 
ландшафтов находится много строеній, то нужно стараться по- 
местить ихъ въ срединъ 1 пластинки, чтобы они не оказались 
и скрив л енны ми . 

Прекрасный ландшафтный объективъ 
пред став ляетъ собою протаръ Цейсе а, да- 
ющій особенно хорошія анастигмати- 
чески ровный изображен!». Двъ* дротар- 
ныя линзы могутъ быть соединены въ 
одной оправѣ въ симметрическій двойной 
объективъ, такъ ваз. двойной протаръ, 

Къ простьтмъ ландшафтньшъ объекти- 
в а мъ п ри над лежитъ также хороскопъ 
Гёрца. 

2а. Апланаты (рис. 22), эйрископы рщ. 22. 

ж т. д. — евйтосильны, даютъ съ полнымъ Апланатъ* 
отверстіемъ ясное изображеніе, не иекрив- 
ляютъ линій и потому употребляются для всякаго рода сейм- 
ковъ. 

2* 
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Отвинтивъ огь такого объектива переднюю чечевицу и 
оетавивъ въ оправ-в лишь одну заднюю, можно употреблять 
его въ качествѣ ландшафтнаго объектива, прпченъ фокусное 
разстояще будетъ тогда вдвое больше, чЬмъ прежде 

2Ъ. Широкоугольные апланаты, зйриекопы (рис 2В) и 




Рис, 28. 

Широкоугольный эйрископъ. 



Рис. 24. 
Пантоскопъ. 



т. д., шаровые объективы, пантоскопы (рис 24) отли- 
чаются отъ всѢхъ другихъ объективовъ своею короткою опра- 
вою- передняя и задняя чечевицы расположены очень близко 
другъ къ другу. Они употребляются при снкманіи внутреннихъ 
шмѣщешй, архитектурных-!, произведен^ и т. д, въ тЪхъ 
случахъ, когда разстоявіе апарата до снимаема™ предмета 
очень невелико и уголъ зрѣнія долженъ быть возможно большій 
Уголъ, охватываемый ими, бываетъ отъ 90° до ЮО ' объѳк 
тивы эти всегда слабы въ свйтовомъ отыошеніи и, вслѣчствіе 
короткого фокуснаго разстоянія, даютъ преувеличенную пер- 
спективу. У потребляют^ ихъ только тогда, когда не удовле- 
творяюсь апланаты и т. п. КромЪ того у всйхъ широкоуголь- 
ных^ объекта во въ (въ особенности у пантоскопа Буша)* на- 
блюдается заметное ослабленіе с вѣта отъ средины изображен!* 
по направленш къ краямъ. Д-ръ А. Мите ѵстранилъ эту ошибку 
посредством^ уравнителя или компенсатора (рис. 25), 

состоящего изъ двухъ чрезвычайно 
тонкихъ чечевицъ: одной плоско- 
выпуклой изъ дымчатаго стекла и 
другой плосковогнутой изъ бѳзцвѣт- 
наго стекла, склеевныхъ между со- 
бою такъ, что получается пластинка 
плоская съ обѣихъ сторонъ, Если 
прикрепить ату пластинку въ оправ ь 
передъ объективомъ или сзади его 

р.»н и мооибим»»» лу,»»ъ, нроииш.» по »оро„»С 




■Рис. 25 



Л. фотографическіе объективы. 
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Эксиозиція съ такимъ компенсатор о мъ продолжается вдвое 
или втрое дольше, чѣмъ безъ него, Тѣмъ не ыен-вѳ компенса- 
торъ этотъ представляетъ собою очень практичное вспомога- 
тельное средство для иолучевія красивых^, равеом-врно 
освѣщенныхъизображѳеій, (Компенсаторы изготовляются оптп- 
чѳскимъ заведеніемъ профессора д-ра Гартнака, въПотедамв, 
и преимущественно туда рекомендуется отсылать объективы). 

3) Двойные анастигматы Герца (рис. 26), ортостигматы 





Рис. 26. 
Двойной анастигматъ. 



Рис. 27. 
Ортостигматъ. 



Н унОфОКаЛЫ Штейн гейля (рис. 27), анастигматы Зутѳра 
{рис. 28), КОЛЛИНеарЫ Фохтлендера (рис. 29), ПЛЯНары 
(рис, 80) и двойные протары Цейсса (рис. 31) отличаются 




отъ аиланатовъ тѣыъ, что 1) пе- 
редняя и задняя чечевицы состоять 
не менѣе | чѣмъ изъ трехъ, большею 
частью склеевныхъ частей; 2) тѣмъ, 
что они даютъ очень ровняя изоб- 
ражены, рѣзкія на значытельномъ 
протяженіи, и неискаженный рису- 
нокъ, при полпомъ отверстін объек- 
тива и сравнительно большомъ фор- 
мач*в рисунка. 

Это лу^шіе объективы настоящаго времени. 

Апохроматическіе коллинеары Фохглѳвдѳра (рис. 32) 




Рис. 51. 



и пла- 
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нары Щ умѳньшенньшъ вторнчнымъ спектромъ Цейсса пред- 
ставляютъ спеціальвые объективы для тонкой релродукцін 
штриховъ и сенмковъ для трехцвътнаго печатанія; ахроматин* 
вость ихъ до того уравновешен а, что вей три снимка для 
синяго, зѳлѳнаго в краснаго еШШвъ не только находятся на 
одноыъ мѣетѣ, во и совершенно одинаковой вели айны, 

4) Портретные объективы (рис. 33) годятся только для 
работы въ павильовахъ и дочти исключительно для портрет- 
ныхъ, хотя также и для момента л ьныхъ свимковъ. Для точ- 
ныхъ репродукціояныхъ, архнтектурныхъ и т. п. съеагокъ 
объективы эти негодны потому, что они такъ же, какъ и ланд- 
шафтные объективы, иекривляютъ линіи по кралмъ. Особен- 




Рис. 32. Рис/ за Рис. 34, 

Апохроматическій Портретный Антипланетъ- 

коллинеаръ. объектпвъ. 



ностипортретнаго объектива: длинная оправа, большое отверстіе 
в значительная светосила, 

5) Антипланеты Штейнгейля (рис, 34), съ очень тонкою 
переднею чечевицею к очень толстою заднею, агвдуетъ при- 
числить къ разряду очень хоротаихъ инструментовъ, такъ 
какъ они иекривляютъ лвнію лишь въ малой степени. Анти- 
планеты бываютъ портретные, групповые и быстроработаюідіе; 
и зъ ни хъ гру о повые ант и п л анеты расттр о стр анѳны б о л ьше 
другихъ. Новые быстроработаюшдв антипланеты обладаютъ 
большей производительностью, чъмъ групповые. 

Такъ какъ каждая изъ двухъ линзъ исправляетъ недостатки 
другой, то заднюю чечевицу нельзя употреблять отдельно, 
какъ ландшафтный объект въ. 

6) Про тары (рис. 85) — также неси метрн чес кіе двойные 
объективы — прежде изготовлялись только Цейссомъвъ Тенв, 



А. Фотографическіе объективы. 
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теперь же и дртгими оптиками, напр.: Фохтлендѳромъ, Фри- 
чемъ и др.; объективы эти представляютъ изъ себя прево- 
сходные инструменты трехъ различвыхъ серій ,соотвѣтственно 
раэнымъ вуждамъ фотографов^ и профессІо на л овъ- любителей. 
Отличаются они большою точ- 
ностью, резкостью и ровностью 
изображенія, равномъ^рнымъ ос- 
вѢщеиівмъ картины, какъ въ 
срѳдвнъ', такъ и по краямъ, и 
большнмъ полемъ арт^нія. 

7) Перипланы Е. Лей да въ 
Вецларѣ соотоятъ изъ трой- 
ной п среди ей и двойной зад- 
ней лнизъ, нисколько не обла- 
даютъ астЕгмо/гизмомъ даже при полномъ отверстіи (1-7,8) и 
представляютъ вообще хорошіе универсальные объективы. 

8) Унары Цейсса (рис. 86) изъ 4 отдѣльныхъ линзъ, вслѣд- 
ствіе большой ихъ силы свѣта и мадаго в-вса, а также незна- 
чительная объема, очень удобны для ручныхъ камеръ и для 
жшенталькыхъ снимковъ. 

9) Аристостигматы Мейера н К й , въ ГерлпцЪ, состоятъ 
также изъ 4 отдѣльвыхъ линзъ (рис. 37) и ггредставляютъ 
прекрасные универсальные обективы. 







Рис. 37. 
Ар исто стигм атъ. 



Рис. 38. 
Тройной анастигматъ. 



10) Тройные анастигматы (линзы Кука) Фохтлендера, въ 
ВраушшзейѴЪ, (рис. 38) состоятъ изъ трехъ очень тонкихъ, 
простыхъ, не склееаныхъ линзъ— двухъ двояковыпуклыхъ и 
одной двояковогнутой, который расположены такимъ образомъ, 
что переднія двояковыпуклая п следующая за ней двояково- 
гнутая линзы почти соприкасаются другъ съ другомъ, а діа- 
фрагма шоьгвщаетсл между этой комбинаиіей и задней двояко^ 
выпуклой линзой. Тройные анастигматы, вслйдствіѳ очень 
махаго поглощешя св^та стеклоэіъ (при равножь отверстш съ 
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Рис. 39. 

Портретный 
анастигмат*. 



обыкновенными анастигматами), работают быстр-Ье послѣц- 
нихъ. Они пригодны для унивѳрсальнаго ѵпотрѳбденія особенно 
для коментальныхъ широкоугольных* съемок*, а также для 
съемок* групп*, архитектуръ ы внутренностей. Задняя линза 
в* отдѣльности нѳ шжеіъ употребляться въ качеств* ланд- 
гаафтнагс объектива. 

По тлпу тройныхъ анастигматовъ Фохтлендеромъ построена 
Портретные анастигматы (рис. 39), отличающіеся от* преж- 

ВД портретных* объективов* (см. 
стр. 22, 4) бол-Ье короткой оправой, ров- 
нымъ анастигматически иъ изображением* 
и равном-нрностью оовъчцешя. Кромѣ того, 
ЭТИ объективы даютъ значительную шиа- 
стику а блеск* : они предназначены для 
портретных* н групповыхъ съемок* въ 
ателье, для быстрѣйшихъ моментальных* 
сьемок* и дла астр оном и чес кихъ и ггро- 
екціонныхъ цѣлей. 

II). Телефото графи ческіѳ объек- 
тивы шш телеобъективы (фиг. 40) по- 
заоляютъ снимать очень отдаленные пред- 
меты въ довольно большом* масшта- 
бу, при коротком* растяженін ка- 
меры. Они особенно аригодкы для 
съемки отдаленных* ландшафтов*, 
архитектурных* деталей и больших* 
портретов*. Въ этих* объективах* 
передняя позитивная чечевица (соби- 
рательная), состоящая изъ какого- 
нибудь свѣтссильнаго объектива с* 
коротким* фокусным* разстояніемъ, 
может* посредством* зубчатой рейки 
и шестерни передвигаться относи- 
тельно задней негативной чечевицы 
( р авсѣиваю щей ) . Это ю ше стерне ю 
устанавливается Изображеніѳ на ма- 
товом* стекл-в, которое все время 
остается на мѣстѣ. Удлиняется ли 
„ у &Ли укорачивается міхъ, въ одной 

и той же точкѣ получаются: в* первом* слѵчав ббльгвія изо- 
бражена, во второмъ ~ меныиш. Телеобъектив* может* по- 
этому употребляться для получения снимков ъ любой величины 
и во всякой камер*, длиною болѣе 18 сант.; онъ нмъетъ ѵголъ 
изображенія до 10°, 

Снимки полученные с* телеобъективами. йм&Щъ всегда 
меньшую рѣзкоеть п блескъ, чъм* снимки другими объективами. 




Рис. 40. 
Телеобъектив*. 



} 



А. Фотографическіе объективы. 
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Основныя условія, при которых* хорошо удаются снимки 
с* телеобъективом*, — слѣдующія : 

1) возможно прочная установка апарата так*, чтобы не 
происходило никакого сотрясенія; 

2) совершенно прозрачный воздух*; 

3) спокойный воздух*. 

Телеобъективы в з готов л а юты Фохтдендеръи сын* (в* Бра- 
уншвѳйгѣ), Цейсе* въ (ІенЪ), Штѳйнгейль (въ Мюнхен*), Зу- 
теръ (въ Базѳлъ), Дальмейеръ (въ Лондон* 1 ) и Клеманъ и 
Жнльмеръ (въ Париж*); изъ нихъ телеобъективы Цейсса, 
Штейнгейля п Зутера считаются самыми лучшими. 

Для сянманія въ павильонах* портретов* (поясных*) въ 
натуральную или половинную величину, Клеман* и Жнльмеръ 
выпустили въ продажу телеобъектив* под* названіемъ ^Орто- 
мегаграфъ", трѳбующій лишь половины раетлжензя мѣха по 
сравнѳнію съ простыми портретными объективами, съ соответ- 
ственным* фокусным* разстояніем*. Величина изображены, 
получаемаго съ этим* объективом*, при растя жѳвіи мѣха 
камеры въ 30 сант., будет* 18 X 24 сант. (продолжительность 
экспозиціп въ павильон/в съ третьей діафрагмой 4 секунды); 
при раетяженіи мѣха до 80 сант,— 40 х 50 сант. (продолжи- 
тельность экспозпціи с* тою жѳ третьего діафрагмою 14 се- 
кунд*), 

12. Под* „ОбъеКТИВаМИ-МОНОНЛЯМИ" разумеют* простыл 
неахроматическія чечевицы, не дающія рЬзкихъ изображен ій 
вслѣдствіе существовапія фокусной разно- 
сти. Благодаря такой неръзкости, которой 
приписывается худол:ественноѳ дъйствіе, 
объективы зги предпочитаются съ нѣко* 
тораго времени цъѵюю группою лучших* 
фотографов*- любителей , 

13. Под* именем* „бистнгматовъ" 
(рис. 41) подразумеваются изготовляемые 
Роденштокомъ, в* Мюнхен*, объективы 
съ двумя симметричными, отдельно сто- 
ликими, гі росты ми э неах р о м яти че ск ими 
линзами, фокусная разница которыхъ мо- д.,-...-. ^ 
жетъ быть устранена, после! установки ' ( ч 
на известный предмет*, посредством'!* 
вдвнганія объектива въ особую трубку» 

Бтістигматы, изготовляемые въ вид* портретных*, широко- 
угольныхъ и обыкновенных* бистпгматовъ, а также въ форм* 
наборовъ, являются самыми дешевыми объективами и рабо- 
тают* очень хорошо, 

14. Перископы Штей н гей ля т і ре д став л я ютъ с о бою та к ж ѳ 
двойные объективы, состояшде из* двух* простых*, пеахро- 
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матическнхъ менисковъ; но ихъ фокусная разность нѳ можетъ 
быть исправлена, какъ въ бйстигмате, въ еамомъ объективе. 
Эти объективы находятъ прдмвнеяіе въ ручныхъ камерахъ* 
нркчѳмъ фокусная разность устраняется соответственно пра- 
вы льны мъ помъіценіемъ объектива. 

15, Гипергонъ— двойные анастигматы Герца —состоять изъ 

двухъ отдѣльныхъ полушарообразшахъ, очень тонкихъ линзъ 
(рис. 4*2) и въ настоящее время являются самыми лучшими 

ь г д -й фокусы аг о разстоянія, Хо- 

Рис, 42. Гішергокъ. ^ ^ разиостк 

въ фокусахъ, но этотъ не- 
достатокъ устраняется тікъ, что сначала устанавливаюсь 
большою блендою, которую после заменяютъ маленькой (Щі). 
Прикрепленная къ объективу звездообразная подвижная блѳн- 
да и си р ав ля ста ней з бЪж ное въ га п рокоу гол ьнп кахъ у мен ь- 
шеніе силы света къ краямъ пластннокъ. 

Очень у д обн ы та къ н а зы в аемы е :] о бъ е кти в н ы е наборы", 
т. е. рядъ одиночныхъ чечевицъ, соѳдиияемыхъ въ общей 
оправе посредствомъ штыковаго затвора или винтовой рѣзьоьі, 
для образования объективовъ съ различными фокусными раз- 
стояніями И различной светосилы. 

Изъ шюгочисленныхъ объектнвішхъ наборовъ для власти - 
вокъ 13 X 18 наиболее достойны рекомендации слвдующіе: 

Двойной наборъ арнстоскоповъ Гуго Мей ера» въ Гсрлнцѣ, 
простой наборъ апланатовъ, паборъ шшанатовъ я Уннкумъ" 
съ затворомъ Баушъ-Ломба^ наборъ стереоскопъ-апланатовъ 
фирмы Бушъ, въ Ратѳновѣ, наборъ липеаровъ-анастигматовъ 
Ршшіеля, въ Мюнхене, наборъ 1 Оскара Симона, въ Дрез- 
дене, наборъ ортос-тигматовъ Штейн гей ля, въ Мюнхене, наборъ 
апланатовъ и анастнгматовъ Зутера, въ Базеле, наборъ кол- 
линеаровъ Фохтлендера, въ Брауншвейгѣ, наборъ аяастпг- 
матовъ Павла Вехтера, въ Берлине, и наборъ протаровъ 
Цейсса, въ Іеаѣ, 

Дешевые и удобные наборы объективовъ слгвдуюіше: кар- 
манный наборъ Буша (съ 2 промежуточными линзами для 
исправленія фокусной разности и 3 желтыми стеклами), на- 
боръ бнстигматовъ, наборъ ортохроматически хъ объективовъ, 
состояний изъ 2 бёлыхъ н 2 желтыхъ линзъ, наборъ объек- 
ч пвовъ-моиоклей Роденштока. 

Нѳдостатокъ всѣхъ наборовъ объективовъ заключается въ 
томъ, что комбнлированіе отдѣльныхъ линзъ довольно сложно. 



В. Выборъ н нспытаіііе объективовъ. 
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Зѵтеръ единственный фабриканту который къ своему набору 
объективовъ прим-вин лъ практичное штыковое закрйпленіе 
чечевицъ. Вт, наборахъ прочпхъ фирмъ при каждой комби - 
націи линзъ приходится развинчивать и свинчивать объек- 
№ въ, что отнимаетъ не пало времени в не всегда удается; 
помимо того, объективы страд аютъ отъ этого. 

ВсЬ наборы нуждаются въ слѣдукшшхъ улучшеиіяхъ: 

1) Весь объѳктивъ не следовало бы навинчивать на объ- 
ективное кольцо, но лишь закреплять посредствомъ штнко- 
ваго затвора. 

2) Линзы следовало бы закреплять или па трубке шты- 
ковымъ затворомъ, или направляющими (какъ объективы въ 
микроскопов Цейеса); наконецъ, можно устроить такъ, чтобы 
он'Ь вставлялись въ прорезы трубки подобно блендамъ. 

3) Задняя линза должна пом-Ъщаться не въ камере, а пе- 
ре дъ объективной доской, чтобы ее можно было вставлять, 
какъ бленду, не снимая трубки, 

Пргтѣчаніе. Вм-Ьсто тяжелой латуни на оправы объекти- 
вовъ употребляюсь теперь очень часто сплавъ магнезіи съ алю- 
миніемъ, или такъ наз. магналій, Этотъ сплавъ еще легче ал ю- 
минія, проченъи легко поддается обработке,— вообще, облад&етъ 
свойствами меди, не им'вя недостатковъ алюмивія . Объектив- 
ная трубки изъ этого сплава можно рекомендовать ко всѣмъ 
ручннмъ апар&тамъ. Всѣ первоклассный фирмы, по желавію, 
онабжаютъ свои апараты магналіевыми трубками, не увели- 
чивая ц/бнъ. 



В* Выборъ и испытаніе объективовъ. 

Выбрать подходяіцій объективъ нелегко, потому что къ 
объективу предъявляются самыя разнообразный требованія. 

При выборё объектива нулшо ответить на два слЬдующвхъ 
вопроса: для какой величины пластннокъ предназначается 
объекта иъ и для какихъ работъ онъ требуется? (Дояженъли 
объективъ быть особенно сильны мъ въ свѣтовомъ отношеяіи 
или же онъ долженъ ? при Оольшомъ отверстіи, р-взко покры- 
вать данный форматъ пластинки, предназначается лионъдла 
универсальнаго у потреб лен ія или жѳ, наконецъ, онъ долженъ 
имбть большой уголъ изображенія?}. 

Поэтому двойные объективы, по ихт^ силѣ свѣта и выпол- 
нение, можно разделить на: 

1) очень светосильные объективы для портретныхъ н дѣт- 
скихъ снимковъ въ павмльонахъ; отношеніе величины пхъ 
07 ъ версіія къ фокусному разстоянію 1 :2,3 до I : 5; 

2) светосильные объективы 9 приспособленные въ рсобен- 
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постп для группъ и моиентальныхъ снимковъ у которых* 
упомянутое отношеяіѳ равно 1 : 5 до 1 : 7 7 

3) универсальные объективы, довольно еще светосильные 
для маяшяяшшщщ снішковъ и годные для всѣхъ дрѵгихъ 
сннмковъ; упомянутое откошеніѳ равно 1 * 7 до 1 * Ш' 

4) объективы съ бадсыпщрь Ш врЬнІ*, ш наадвае- 
ыыѳ широкоугольные объективы, спедіально употребляемые 
для съеыокъ архитектурные и внутренностей падЛщенІД- 
отношен іѳ отверстія отъ 1 : ц до 1 ; 30; ' 

5} широкоугольные объективы для рѳпродукдіонйыхъ ра- 
даТ*- 20 ° Р0ВН ° рЦСующіѳ ' Явствующее отверстіе: 1 : И 

Нижеследующая таблица даетъ обозрѣиіе инстрѵментовъ 
іі.звТ>стныхъ нѣмецкихъ, австрійскихъ и щвейцарскпхъ оптн- 
ковъ по приведенному подраздѣленію (см. стр, 29—31) 

Величина изображай™, равно какъ и форматъ пластинки 
зависать отъ фокуснаго розотоянія объектива. ЧЪмъ больше 
фокусное разстояше, тѣмъ больше форматъ пластинки пшг 
равных-* прочихъ условіяхъ. ' Р 

Вообще, среднее фокусное разстолніе для апланата в т д 
можно считать равпымъ діагонали пластинки, яапр,, при йор- 
нагЪ пластинки 13 X 18 сант. ок. 22,2 см,; дл* шнрокоу- 
гольннка оно равно 'Д до % длинной стороны пластинки, 
такъ что при формат* 18 X 18 см, = првбднв. 9—13 см 

Л,сла требуется испытать при покупка инструмента не- 
пзвѣстной фабрики пли сравнить между собою два объектива 
чо предлагается обращать внішаніе на од-Ъдѵющія ихъ ка- 
чества: * 

1) цвѣтъ стекла, 

2) чистота стекла, 

3) фокусное разстояніе, 

4) свѣтосида объектива, 

5) уголъ зрѣнія, 

6) иоле нзображенш, 

7) хроматическая аберрація, 

8) астигмате змъ, 

9) верное дентрированіе, 
10) свѣтовыя пятна. 

Ь иЧ?* ть стекла Удается, если положить лшзѵ на лиогь 
ОЬлои бумаги; при этомъ допускается лишь самая незначп- 
тельная окраска. Еще лучше (для сравненія двѵхъ объекта- 
ЩЖЬ) положить чечевицы рядоэдъ на листъ светочувствитель- 
ной бумаги и выставить ихъ затѣмъ на короткое время на 
V* ТЪ объѳктіІВЪ , чрезъ который свѣтъ быстрѣе до- 

ЛругимГ та ™ ГМаі7 ' ""«Я™»* предпочтенія передъ 



В. ВыГюръ и лспытаиіѳ объективовъ. 
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„Л; Г І|, П "вслѣдоваиііі ЧИСТОТЫ стекла, прежде всего «й- 
Дуетъ обратить вннѵаніѳ иа то, чтобы »ъ кемъ не обнапѵжп 
валось волнистости. Последняя *ожетъ быт Готкрыта Гн 

его на пламя свѣчн, поставленной на достаточном-?, пая™*, 
ніп; по^щаютъ ѵшвъ въ фокус* линзмі замѣ/шотГ 

во время двнженія головой, появление св-втовыхъ шлосокъ' 
указывающие на существование н-Ъсоторой волнистое™ есл,? 
полоски эти разъединены и нитеобразны^ то это не особенно 
вредно для объектива, но если оЛ находятся ьъ боТьшшъ 
колпчеств-в п широки, то чечевицу сл-Ьдѵетъ считать негоГою 
Подобная воиаиомь происходить, отъ недостаточна^ 
шенія стеклянной массы и служить причиной непоав™?™ 
прелоилевія лучей. Наконец*, если Р СМ отрѣѴ на Р ™ ™ 
чрѳзъ сильную лупу-то на ней не должно обнаруживаться 
нпкакихъ углублений и царапинъ. о заруливаться 

Пыль, пузыри и мелкіе камни не нмъютъ валшаго значеніл 
Пузырьки встречаются часто нъ объективахъ, такъкакъ прп 
фабршеацш стекла не всегда возможно избѣжать хѵ к 
счастью, они окашваютъ лишь весьма незначительное вліяніе' 
на работу объектшювъ. ^ьное вліяніѳ 

Если даже край линзы отломанъ, то и тогда объектива 
могутъ быть употребляемы въ д-вло/ лишь бы иоверчность 
надломанной части была зачернена поверхность 

значеіІ На тя К ™Т Ф ° КуСНОе РЗЗСТОЯНІѲ нмъегь весьма важное 
значещѳ, ^акъ какъ отъ этого зависитъ. кромѣ веиічішн 

спемъ объектива) и свЬосила объектива * 
™ ■ 7 * НЫМЪ Р азстмні «ь, какъ известно, называется раз- 
стояше фокуса отъ оитическаго центра линзы. Фокусное Щ 
стояніе объектива определяется разстояиіемъ центральной 

пзобІ! я 1,аТ -Г™ СТѲКЛа ° ГЪ ° б ™«™1 при установка на 
^ображе.пй предметовъ, находящихся на безісонечпо далекомъ 
разстоянш по сравненш съ длиной фокуса дмекоиъ 

йгі^Ш 6 КШЪ огтіЧ№КІЙ «ентръ представляѳтъ изъ себя не- 
видимую точку, го определить фокусное разстояніе шжт 
лишь посредством* вычисленій. Р 

Изъ числа .мЕОгнхъ хорошихъ мѳтодовъ для оиретвленія 

ЙХкенпьГГт" УІ Г Ѳ,ІЪ ЗДѢСЬ ЛПШЬ ^ оамый Достой 
нГе^™ Ф° НЪ - Шми ™ ъ " *«Д» Достаточно вірі 

метЙ?апг, а " П Р а8ляюгъ а ™Р а ™> «а очень отдаленный пред- 
мет* (напр. пзъ окна въ даль,— на улицу ила въ поле „да на 
облака) и, иослѣ точной установки, при полномъ отвёпстіи 
,е ™ а ' отм-вчаютъ карандашам* на нижней части ио?вил" 
ной доски положен» матова™ стекла. Поел* этого ставятъ 
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апаратъ перѳдъ легко шм-Ьряемьшъ йредметомъ, напр., передъ 
масштабомъ въ сантимехрахъ, такъ, чтобы изображеніе его 
получилось въ самой серединъ матоваго стекла п въ возможно 
большемъ видъ (лучше всего въ натуральную величину, а 
если это невозможно, то слѣдуетъ поставить апаратъ такъ 
близко, чтобы весь мѣхъ его былъ растянутъ) и отмъчаютъ 
карандашѳмъ^ при самой большой діафрагмѣ, положеніе мато- 
ваго стекла на основной доскѣ; затѣмъ производить съемку 
съ малою діафрагыою и, наконецъ. излгЬряготъ величину, какъ 
нѳг ати внаго нзобр ажевіл , такъ и р азстоя в ія меж ж у о бъими 
отмѣткамн на основной доекъ. 

Если величину предмета (масштаба) означить черезъ а у 
величину изображенія, полученнаго на матовомъ стѳклъ|и, 
слѣдовательво, на негативѣ, черезъ Ь н разстояніѳ между 
об'вими отметками на подвижной доскъ черезъ е, то величина 
/ (т, е, искомое фокусное разстояніе) выразится такъ: 

л & X с 

г — ь ■ 

Напр. 3 при а=10 саят., 
Ь=2,5 „ 5 
с= 4 „ 

фокусное раз стоя ніе і—^- ^5 ^? = 16 савт. 



Рис. 48. 

Рнс. 43 даетъ доказательство только что приведенной фор- 

а Г „ ас 
мулы = — или І=ѵ~ 
* Ь с Ъ, 

Прим^чаніѳ. Начало безковечности объектива вычис- 
ляютъ по формулъ; 

Фокусное разетояніе X фокусное разстолніе 
Г/х (діафрагма) X ^ 
Допустимъ, что фокусное разстояніе объектива равно 18 
сайт» и что свѣтослла его іу? п тогда его безконечность начнется 

18 х 13 X 100 32400 : А 
ПрИ ■ ГХ2 14 ^ 2814 см — ^Д4 |І. 



Шмидт-ь, в-е изд. 



3 
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Если установить этотъ инструмента на любой прѳдметъ, 
находящейся отъ него на разстояніи 23,14 метровъ, то всѣ 
предметы, лежащіе далее 23,14 метровъ и до беэконечности, 
будутъ изображаться на матовомъ стѳклѣ, при томъ же его 
положеніп, одинаково рѣзко. 

Если придвинуть прѳдметъ къ объективу ближе, ыѣмъ на- 
чинается его постоянный фокусъ, то образуется переменное 
фокусное разстояніе, которое, при каждомъ дальнейшемъ 
ттрпблпженщ предмета, должно быть вновь определяема. Чймъ 
короче разстояніе мелсду объѳктпвомъ и прѳдмѳтомъ, тѣмъ 

длиннее растяженіе м-Ьха камеры (по уравненію * =■ 1 

і а Ъ 

гдѣ $ обозначаешь главное фокусное разстояніе, а— разстояніе 
предмета до камеры и Ъ — сопряженный фокусъ), тѣмъ большее 
лзображеніе получается на матовомъ стеклѣ, пока, наконецъ, 
изображен*© и предмета не будутъ одинаковой величины, что 
случится тогда, когда об ъѳктивъ будетъ отстоять отъ предмета 
и матоваго стекла на равномъ разстоявіи и когда растяжѳніѳ 
меха камеры будетъ вдвое больше фокуснаго разотояйія объ- 
ектива, 

4* Свѣтосила объектива находится въ зависимости'* отъ ве- 
личины его отверстія и фокуснаго разстоянія. Ч/гобы судить 

силе свита, нужно представить отношеніѳ діаметра самаго 
большого действующая отверстая діафрагмаг къ фокусному 
разе тая ѳ і ю объекти в а , в аз . ота оси тел ьыымъ отвѳр стіѳмъ , въ 

виде дроби -^р и принять его числитель Ю=1, тогда знаме- 
нателе Р покажетъ, во сколько разъ фокусное разстояніе более 
дѣйствующаго отвѳрстія. Светосилы двухъ объективовъ отно- 
сятся между ^ собою, какъ квадраты относительныхъ отверстій, 

т, е. какъ — : -ф л 

Прим ер ъ. Протарь Цѳйсса, сѳрія II ?й 4, им'ветъ фо- 
кусное разстояніѳ въ 205 мм. и полное отверстіе въ 25,6 мм. 

Отсюда сила свѣта=-^~г^— =~ (изображается еще въ вндѣ: 
{ 

1 : 8, или -, или Р/З), 

Широкоугольный линкейоскопъ Герца, серіяУ М 3, имеетъ 
фокусное разстояше въ 210 мм. и полное отверстіе въ 14 мм, Слѣ- 

ѵ 1 1 і 

довательно, сила света его= — — — = -(1:15 или- , или Г/15). 

210: 14 15 15 ? * 



В. Выборъ и непыташе объективовъ- 
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Оба зтп объектива по силе света относятся между собою, 

І>* <1 8 / 1 \ г / 1 \ э Ѣ 

какъ ; -^, т. е. какъ I — ^ — I : Г"^) п ™ 

$ЖЪ ЩШ 64 # 225 * ' ' 

Поэтому светосила указаннаго протара, въ общемъ, была 
бы въ три съ половиною раза больше светосилы упомянутаго 
шшкеиоскопа, т. е. экспонировать съ линкейоскопомъ при 
полномъ его отверстіи следовало бы въ 3,5 раза дольше, чѣмъ 
съ протаромъ. 

Не ол'Ьдуетъ, впрочемъ, полагаться исключительно только 
на одни вычисления, такъ какъ и качество самого стекла 
пграетъ здесь довольно важную роль. 

Какъ известно, не все сорта стеколъ одинаково хорошо 
пропускают* химически действующее лучи и клей, связываю- 
щій чечевицы между собою, не всегда бываетъ бѳзъ окраски. 
ДалЪе доказано, что старые, часто бывшіѳ въ употреблении, 
объективы, отъ действія света изменяются и становятся по 
светосиле значительно слабее; на это обстоятельство сдедуетъ 
обращать винмаиіе при иепытаніи объектива. 

Для правильного сравненія светосилы двухъ или нѣ сколь- 
кихъ объективовъ, необходимо еще сделать съ к а деды мъ изъ 
ннхъ по фотографическому снимку. 

При вычисленіи силы сввта и относительного времени 
експозиціи, нудсио всегда принимать во вниманіе действующее 
отверсііе объектива. Действующее отверотіе объективовъ съ 
переднею чечевицею не соответствуешь діаметру діафрагмы, 
а э напротивъ, оно больше его, потому что все п^чи овгЪта, 
падающіе на переднюю линзу, преломляясь сходятся въ одну 
точку, щ такимъ образомъ, чрѳзъ отверстіе діафрагмы про- 
ходить пучекъ свѣтовыхъ лгу чей, упавшихъ на большій кругъ 
передней чечевицы, *гн-мъ діаметръ отверстія діафрагмы. 

По предложен! ю Белицкаго (БѳиЪзсІіе Р1юѣо§;г л 2ѳіѣщі§ 
1889 г., ^ІШ 7 и 8), основанному на томъ, что все лучи, иду- 
щіе отъ очень удаленаыхъ иредметовъ, падаюгь на объективъ 
параллельно и, проходя чрезъ него, сходятся въ одной точке— 
въ фокусе, действующее отверсгіе всякаго объектива узнаютъ, 
делая фо ку съ его с в Ътя у і щ ы с а; по вы ходе и зъ объектива, 
лучи должны идти опять параллельно» 

Для выполненія этого наводятъ аиаратъ прежде всего на 
бесконечно отдаленный предметъ, потомъ покрываютъ все 
матовое стекло (изнутри или снаружи) тонкимъ картономъ или 
листомъ толстой бумаги, въ средине котораго проделывается 
передъ темъ круглое отверстіе, величиною въ І^ — мм,, ж 
затемъ устанавливаютъ объективъ пооредствомъ передвижной 

3* 
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его доски такъ, чтобы оптическая ось возможно точнѣе про- 
ходила чрезъ упомянутое маленькое отверстіе, Послѣ этого 
апаратъ унося тъ въ темную комнату, выр-Ьзаютъ изъ бромо- 
серебряной желатинной бумаги кружечекъ такой величавы, 
чтобы онъ точно входияъ въ покрышку объектива, кѵда и 
помвщаютъ этотъ кружекъ такъ, чтобы, при закрытіи* объ- 
ектива крышкою, светочувствительный слой былъ обращенъ 
къ объективу; затвнъ над-Ьваютъ крышку, какъ обыкновенно, 
на объѳктивъ и зажигаютъ около самаго матоваго стекла 
(сзади круглаго отверстія) кусочекъ магніевой ленты. Осве- 
щенная такимъ образомъ бромосеребряная бумага вынимается 
затвмъ изъ покрышки, проявляется и укрѣпляется (фикси- 
руется). Получается рѣзко очерченный, легко измеряемый, 
черный кругъ, представляющей собою величину дМствующаго 
отвѳрстія объектива. Очень полезно найти указанными" спосо- 
бомъ величину дѣЙотвующихъ отверстій объектива при упо- 




Рис. 44, 



требленіи каждой діафрагмы и по нимъ определить свѣто- 
силу, 

5« Подъ названіемъ „ПОЛЯ зрѣнія" объектива сдъдуѳтъ под- 
разумевать діяметръ того круглаго изображенія, которое полу- 
чается при употреблении достаточно большой камеры и при 
установки ея на бесконечно улаженный предмѳтъ. 

Уголъ, подъ которымъ видно это изображевіе изъ оптн- 
ческаго центра объектива, называется угломъ поля зрѢнія. 
Для опредвленія его пзмѣряютъ діаметръ изобрал^енія аЬ 
(рис. 44) и обозначаюсь на листѣ бумаги его величину; затѣмъ 
въ среди нѣ этой линіи возстановляютъ перпенднкуляръ откла- 
дываютъ на аемъ линію, равную длин/в фокуснаго разстоянЪ], 
и соединяюсь концы линій а, Ь и с. Уголъ х, находящійся 
при вершин-в равнобедрен на го треугольника аЬс ? измеряемый 
посредствомъ транспортира, и есть искомый тголъ ноля 
зр-інія. 

6. Поле ИЗОбраженІЯ представллетъ собою только часть по*ля 
зр-внія, и именно ту часть его, которая даетъ действительно 
рѣзкое изображение* 



В. Выборъ и ислытаніе объективовъ. 



Оказывается, что лишь одна средняя часть получаемаго на 
матовомъ отекл'н крѵгдаго изображенія бываетъ рѣзкою, 
между тѣмъ какъ по мвр-в удаяекія отъ центра нзобральенія, 
резкость эта болЪе и бохЬе оелабѣваетъ. Чзмъ больше от- 
верстіе объектива, твмъ меньше діамѳтръ р-Ьзкаго изображенія 
чѣмъ меньше отверстіе (діафрагма) объектива, тѣмъ больше 
діаметръ рѣзкаго изображения, или, другими: словами, поле 
тображенія увеличивается при употреблении діафрагмъ, 

Поле изображенія, годное къ употрѳбленію, всегда меньше 
поля зрѣнія; по немъ можно вычислить величину пластинки, 
р'&зко покрываемую объективомъ, 

Начѳртивъ на листЬ бумаги діамѳтръ аЬ яонаго изобра- 
жена (при установкъ на безконечное разетояніе) {рис. 45}, 
описываютъ на немъ кругъ, прово- 
дятъ чрезъ точку а линію ас, пер- ! 
пендикуллрную къ аЬ, и, сообразно с (Ч 
формату пластинокъ (ширина ихъ 
относится къ д л и н г в о б ы кно вен но , 
какъ 3 : 4), на прямой ас отъ точки 
а откладывается произвольная длина 

четыре раза и три раза по діамѳтру :<г---і — - 
отъ точки а до точки <1. Еол и теперь 
соединить с съ сі и провести чрезъ Ь 
линію, параллельную ссі до пересе- 
че нія ея съ окружностью круга въ 
точкѣ ѳ, затѣмъ точку е соединить 
съ а и провести еще чрезъ а и Ь 
линінаі 1 и Ьі\ параллельный Ье и еа* 
то полученный прямоугольныкъ аеЪі* изобразнтъ искомый фор- 
матъ пластинки, 

Уголъ изображенія (рис, 44) можно найти тЬмъ же спосо- 
бомъ, какъ и уголъ соля зрѣнія,съ тою лишь ризницею, что 
за діаметръ круга берется діаметръ рЬзкаго изображенія. 
Полученный при этомъ уголъ и будѳтъ иетинвымъ угломъ 

изображенія; онъ вычисляется по формулѣ Щ -~-=а 1 і*, гдв « 

означаетъ уголъ изображения, а— радіусъ круга изобралсенія 
и ( — фокусное рязстояніе. Полученный истинный уголъ изо- 
бражения слишкомъ великъ, такъ какъ за діамѳтръ поля 
изображения взята ЗД'ВСЬ діагональ пластинки, между тѣмъ 
какъ истиянымъ практические угломъ изображенья ел'вдуетъ 
считать тотъ уголъ, который получается, если за діаметръ 
поля изображенія принять продольную сторону пластинки, 

Соотн о ш еніе между фокус н ы и ь р а зстоя ніемъ п угломъ 
изображенія видно изъ следующей таблицы, составленной про- 
фессоромъ д-ромъ П.іатдомъ въ Карлсруэ* 
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Фокусное 
раз стоя ні е. 


Пластинка 13X18 сант. 
настоя щіп практический 
угоаъ изображенія. 


Пластинка 
настоя іцій 
уголъ из< 


9X12 сайт, 
практический 
>йраженія. 


10 


сант- 


96° 


82° 


73,75° 


62° 


12 


я 


85,5° 


73,75° 


64° 


53,13° 


14 


я 


76,8 е 


65° 


56,36° 


46,4° 


16 


я 


69,5 е 


58,75 е 


50,23° 


41,1° 


18 


73 


68,25° 


53° 


45,23° 


36,8° 


20 


Я 


58° 


48,5° 


41,1° 


33,4° 


22 


я 


63,5° 


44,5 е 


37,65° 


30,5° 


24 


я 


49 5° 


г 4. 


34,7° 


23° 


26 


л 


46,25° 


38,24° 


32,16° 


26,6 е 


28 




48,16° 


35,6 е 


30° 


24,1° 


30 


я 


40,6° 


33,67° 


28° 


24,6° 



Для получения иастоящаго угла изобр&жѳнія въ 90° къ 
формату пластинки 9Хі2^саыт., нужно, по вышеприведен и ой 

формул'в Г=а:Цг---, употребить объектнвъ съ фокуеньтмъ 

разстоявіемъ въ 7,5 саыт., между тѣмъ какъ фокусному раз- 
стоя нію въ 8 с ант , соотвът ствуетъ у голъ в зебр аже в ія въ 
86,3° и фокѵсвомѵ разстоянію въ 9 сант.— уголъ изображенія 
въ 80,5 е -* 

Обыкновение объективы при наименьшей діафрагмъ даютъ 
уголъ рѣзкаго изображенья въ 55° — 60°; при полномъ отверстіп 
діаметръ рѣ зкаго изобр аженія с остав л яетъ лишь около */ & 
вышеуказаявой величины. Широкоугольные объективы рѣзко 
рдсуготъ значительно большіе углы нзсбраженія (до ] 10°, гнпер- 
гонъ — двойной аиастигматъ Герца даже до 135°), 

Поэтому объектнвъ бываетъ гпирокоугольнымъ только для 
плаетинокъ опредълепнаго формата; для меньшаго л;е формата 
тотъ же объективъ уже не обладаетъ этимъ евойствоагъл 



Б. Выборъ и испытаніе объективовъ. 



До следующей таблицъ, составленной 8огеЪ (ЕсТег'з ЛаЬг- 
ЪисЬ, 1892), можно легко отыскать уголъ, обнимаемый объек- 
тивомъ, если известно его фокусное разстояніе і: 



Продольное 
протяжекіе по 
крытой пла- ь 
стинки. 



Уголъ, обнимае- 
мый 
объектнвомъ. 



тмл 

щщ 

і+ЧЛ 

Фл 
шл 

і+ЧЛ 



Продольное 
протяженіо по- 
крытой пла- 
стинки. 



Уголъ, обни- 
маем ыіі 
объектнвомъ. 



106° 16' 


1+4 


102° 43' 




98° 50' 




90° 44' 




90° 




82° 22' 




80° 33' 


і-ЧЛ 


72 е 44' 




67° 31' 




64° 




61° 55' 




60° 30' 


1-\ІЛ 


59° 28' 


іл 


58° 42' 


чл 



58° 6' 
57° 37' 
53° & 
48 е 27' 
47° 54' 
47° 15' 
46° 24' 
46° 11' 
44° 23' 
41° Г 
36° 52' 
28° 4' 
18° 36' 
14° 20' 



Проф. Г- В, Фогедъ предлагаешь поле зрѣнія и поле изо- 
бражения, вместо градусовъ, выражать въ частяхъ фокуснаго 
разстоянія. 

Для формата 9X 12 13 X 18 18 X 24 24 X 30 сант. 
діагональ 15 22 30 38 

и такъ какъ діаметръ поля изображенш равепъ діагонади 
выбираемой пластинки, то величина пластинки для каждаго 
объектива и каждой діафрагмы определится сама собою, если 
діаметръсоотвѣтствующагополяизображевія будетъ выраженъ, 
какъ часть фокуснаго разстоянія, Примѣръ: 

Если при фокусномъ разстоявіи 1=20 сант. діаметръ поля 
изображенья былъ бы найдеаъ = 1,15 І, то получилось бы, 
что діагональ пластинки равна 20X 1,15 = 23 сант. или фер- 
матъ пластинки 13 X 1$ сант. (Рлоіо^г. Коггезрапйепг, Мартъ 
1901 тф 
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Раиі ѵоіі ,Іапко предложила новую форму уравненій лннзъ 
(Рііоі. Яоггезропсіепя 1895, N° 421), 

Если $ выражаетъ разстэяніе предмета отъ линзы, Ь — раз- 
стояніе нзображенія отъ линзы и $ — фокусное разстояніе 
линзы, то между этими величинами существу етъ пзвѣстное 
ссотношеніе; 

Если разстояніѳ отмеривать нѳ отъ линзы, а отъ фоку- 
СО въ, то уравненіе будетъ удобнѣе и нагляднее. 

Если ѳ обозначаетъ разстояніе предмета отъ ближайшаго 
къ нему фокуса линзы, а а разстояніѳ изображенія отъ позади 
лежащаго фокуса линзы, то по рис. 46, 

2=е+? (3) и Ь=а+Г (4). * 

3 




Рис, 46. 

Если подставить значенія § и Ъ въ равенство (2), то мы 
получимъ: 

а : т=Г : е (I), т,-е, 

разстояніе изображенья отъ позади лежащаго фокуса отно- 
сится къ фокусном у ри.3 стоя нію, какъ это послед н ее отно - 
сится къ разстоянію предмета отъ передней фокусной точки* 
Такимъ образомъ, если разстоіінія предыетовъ отъ перед- 
ня го фокуса равны 2, 3, 4,,, фокуснымъ разстояніямъ* то 
изображенія отъ позади лежащаго фокуса будутъ отстоять на 

фокуснаго разстоянія, п обратно. 

Если, далѣе, обозначить линейную величину предмета чѳ- 
резъ Ст 1 а велпдину изображенія черезъ В, то получаемъ ра- 
венство; 

Б I е=Ъ : в; 

подставпвъ выраженіе для Ь пзъ (2) п для § выражение е-)-і' 
по (3), долутаѳмъ, 

В :а=Г:е (Щ 
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ѵ. е. линейная величина картины относится къ величин^ пред- 
мета, какъ фокусное разстояніе линзы къ разстоянію пред- 
мета отъ переднего фокуса. 

Для увели ченій и умѳньшѳнШ отсюда выводятся схвдую- 
щія те р осты я правила. 

Если предметъ тдалѳеъ на Щ 8, 4... фоктсныхі* разсгоя- 

* 111 
ніЙ, то получается его уменьшенное и зоораженіе=— , — , ~4~"* 

натуральной величины; если разстояніѳ предмета равно фо- 
кусному разстолнію, то изображеніе будетъ равно предмету; 
наконецъ, если предметъ находится на разстояніи отъ перед - 
111 

фокуса = — - , , — ... фокуснаго разстоянія, то полу- 

2 3 4 

чается изображенів въ 2, 3, 4.., раза большее величины 
предмета, 

Изъ формѵлы а : і"=Г : е=В : Сг (А) сл-Ьдуетъ: 
В:&=а:*(Ш), 
щщ величина изображенія относится къ величинѣ предмета, 
какъ разстояніе изображеніл отъ позади лежащаго фокуса къ 
фокусному разстояніто линзы. 

Для тъхъ, кто не хочѳтъ заниматься формулами, Явка 
даетъ слъдующіе примѣры съ ртлпеніями поданному предмету: 

І, Камера снабжена линзой съ фокусомъ въ 1о см. и мо- 
жетъ растягиваться до 20 см. На какомъ разстояніи можетъ 
находиться предметъ для съемки? 

Ръшеніе. При наибольшемъ растяжеиіи матовое стекло 
удалено отъ дальаѣйшаго фокуса на 20 — 15=5 см., т,-е. около 
V» фокуснаго разстоянія; следовательно, предметъ (по уравк. 

I) можетъ быть прнбднженъ до 3 фокусныхъ разстояній къ 
переднему фокусу, т. -в, отстоять отъ линзы на 3 + 1=4 фок. 
разстояшя, али на 60 см* 

Я* Какой величины, при т&хъ-жѳ условіяхъ, будетъ изоб- 
раженіе предмета длиной въ 25 см,? 

Р-Бшеніе. Разстояніе матоваго стекла отъ фокуса 5 см. ='/» 
фокуснаго разстоянія, следовательно, изображенье (по уравн. 

II) будетъ равно ( /з натуральной величины, т. -е. 8 г / э см. 

3*. Въ какомъ разстоянін отъ снпмаемаго субъекта (нату- 
ральный ростъ котораго, напр,, 1,70 м.) надо поставить ка- 
меру, чтобы получить на пластинкѣ 9X12 фигуру во весь 
ростъ соответственной величины (около 8 см.)? 

Р-вшеніе, Уменьшеніѳ должно быть въ отаошеніи 170 : 8 = 
ок. 21 (т,-ѳ. изображевіѳ получится въ натуральной вели- 
чины), а потому разстояніе предмета отъ линзы должно рав- 
няться 22 фокуснымъ разстояніямъ, т.-е, 15Х'22=0к. 330 см., 
или около ЗѴ а м. 
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4?. Какова должна быть величина ящнкообразной ручной 
камеры съ линзой, фокусное разстояніе коей 12 см., чтобы ею 
можно было снимать предметы съ разстоянія въ 3 м;? 

Рчішеніе. Если разстояиіе предмета отъ линзы равно 
300 см., то разстояніе отъ фокуса 300 — 12—288 см., т.-ѳ. 
288 : 12=24 фокуснымъ разстояніямъ, и, следовательно, иско- 
мая величина равна */ н фокуснаго разстоякія, или 7а см > 

Б. Какое фокусное разстоявіе должна иігі&ть линза, чтобы 
съ разстояіші въ 2 м. получить на снимкъ головку величи- 
ной въ 5 см*? 

Рѣшеніе* Если натуральная величина головы ок. 25 см., 
а величина изображения -5 см., то уменьшеніе будетъ въ ] / 6 ; 
следовательно, разстояніе предмета отъ фокуса должно рав- 
няться 5 фокуснымъ разстояніямь, или разстояніе въ 2 м. отъ 
линзы должно соответствовать б фокуснымъ разстояніямъ; по- 
этому, фокусное разстояніе равно 200: 6=около 83 см» 

Посредствомъ линзы съ фокусішмъ разстолніемъ въ 
30 см, хотятъ получить съ негатива двойное линейное увели- 
чение. На какомъ разетояніи отъ линзы надо поместить нега- 
ти в ъ? 

Рѣпіенів. Чтобы увеличение было двоинымъ, разстояніѳ 
предмета отъ фокуса должно быть равно % фокуснаго раз- 
стоя нія, а удаленіе отъ линзы — Г/ 3 фокуснымъ разстояніямъ, 
т. -е. 45 ем. 

Т* Какъ велико доллшо быть растяженіѳ въ предыду- 
щемъ случай? 

Рѣшеніе. При двойвомъ увели ченіи разстолніе матоваго 
стекла отъ позади лежащаго фокуснаго разстоянія должно 
соответствовать двумъ, а отъ лидзы тремъ фокуснымъ раз- 
стояпіамъ, т. -е. 90 см. 

7. Не каждая обыкновенная линза послѣ рѣзкаго наве- 
ден! я д аетъ рчіз кое из о бр аже ніе на фотограф и ческой п л а- 
стинк-б; въ большинства случаевъ, для исправления хрома- 
тической аберрацІИ, составляютъ линзы изъ особен наго сорта 
стекла . 

Извѣетно, что белый дневной свѣтъ разлагается призмою 
на составныя части: на радужны в п иди спектральные пп г вта. 
То же самое происходить при прохоздевіи св'Ьта черезъ 
лнизу. Изъ этихъ цвчѴгныхъ лучей фіолетовые и синіе лучи 
претерпѣиаютъ болѣе сильное преломленіе, а потому иазы- 
в аются „ си л ьн о п р ел ом л я ю щв, м и ся л у чам п - , въ п рот и но по- 
ложи ость краснымъ и желтымъ лучамъ, которые считаются 
я мало прело мляющимися лучами". 

Поэтом у, фокусъ фіолетовыхъ и синихъ лучей лежать, 
ближе къ задней поверхности линзы, между тѣмъ какъ фокусъ 
красныхъ и желтыхъ лучей — дальше отъ той же поверхности. 
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Изображеніе, получаемое посредствомъ неисправленной че- 
чевицы, пм-веть всегда цвѣтную кайму. Несовпаденіе фокусовъ 
разныхъ цвѣтныхъ лучей въ одной точкѣ называется „хро- 
матическою аберраціею", или „фокусною разностью^. В*ь 
фотографіи это почти всегда елужитъ доказательство*?!», что 
объективъ ахроматвчѳнъ лишь оптически э т. -е. по отношение къ 
одннмъ оптическимъ лучамъ, а не химыческимъ. Для ц-влей 
микроскопін, астрономіи и т. д., кромѣ фотографін, исправ- 
ляются чечевицы такъ, чтобы фокусы лучей, оптически са- 
мыхъ свътлыхъ (т.-е. желтыхъ и красныхъ), совпадали въ 
одной точкѣ. Но на фотографическіе препараты дъйствуютъ 
не эти ев-втлыѳ лучи, а, главнымъ образомъ, и почти исклю- 
чительно, сильно преломляющіеся, т.-е* фіолетовыѳ и спніе 
л у чи , кото ры е и оэ том у назы в ают ся также „ хи м пч ескза дей- 
ствующими лучами". Въ виду этого, для полученія яснаго 
изображения на фотографическомъ слоъ, линза доллша быть 
скомбинирована такъ, чтобы фокусъ желтыхъ лучей стоялъ, 
по возможности, ближе къ фокусу синихъ и фіолѳтовыхъ лучей. 
Это достигается соединеніеыъ двухъ или нІеколъкнхъ линзъ 
изъ разныхъ сортовъ стекла съ различною св-Ьторазсвиваю- 
щею силою (напр. л изъ финтгляса, содержашаго свинецъ, и 
кроягляеа, изъ коихъ первый нмъетъ ббльшую разсѣивающую 
силу, но за то меньшую преломляющую, чъмъ второй), Сое- 
диненные такимъ образомъ чечевицы называются ахрома- 
ти чески ми, 

Отъ хорошей линзы требуется, чтобы она не давала ни- 
какой замътной фокусной разницы. 

Большинство новыхъ инструментовъ не шгЪетъ этого не- 
достатка (за исключеніемъ бисти г матовъ, двоЙныхъ гипергонъ- 
анастнгматовъ и объективовъ-моноклей); старые объективы, 
напротивъ, при покупкѣ должны быть постоянно испытываемы 
относительно фокусной разницы. Следующая проба произво- 
дится очень легко: направляютъ апаратъ съ вспытываемымъ 
объективомъ (въ приблизительно вертикальномъ положевіи) 
на лпетъ газеты, сильно наклоненный къ камерѣ, и, подчерк- 
ну въ на нѳмъ какую - ни будь строку каран дашемъ, уста- 
навливают-}, апаратъ на эту подчеркнутую строку, какъ мож- 
но рѣзче. Посл-Ъ этого двлаютъ снимокъ и сравнивают, дей- 
ствительно ли наведенная строка вышла на негативѣ наиболее 
рѣзко, нѣтъ ли другой строки, лел^ащей выше или ниже ея, 
которая им'Ьла бы еще большую рѣз кость. Если послѣдвее 
предположение оправдывается > то это служитъ вѣрнымъ дока- 
зательств ом ъ су ше ств ов а и ія фо кус н ой ра зни цы . Пр и мЬня я 
малыя діафрагмы» можно сделать фокусную разность безвред- 
ной (напр*, въ гииергон'в). 

8. АстигматИЗМЪ, или скрещпваніе линій, проявляется 
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въ томъ, что боковыя точки изображении являются не въ видй 
точекъ, а удлиненными и горизонтальный лннін по краянъ — 
болѣе рѣзктш, чѣмъ отвесный, или же наоборотъ. 

Особенно ясно обнаруживается астигматизмъ, когда дѣ- 
лаютъ репродукціонныѳ снимке рисунковъ, имЪющнхъ штри- 
ховку і употребляя при этомъ объективъ съ большимъ отвер- 
стіемъ; въ такомъ случай нѣкоторыя лыніи штриховки, лежашдя 
ближе къ краямь рисунка, выходятъ слабее и исчезают*, 
тогда какъ другія, н&протнвъ, расширяются. Малѳиькіе квад- 
раты, кромв того, искривляются, изображаясь нѳръзкиад шести- 
угольниками. 

Астигматизмъ въ объектнв-Ь можно открыть, устанавливая 
его, съ полны мъ отверстіемъ, на страже ніе стекля ннаго шара, 
покрытаго серебряною амальгамою и освѣщѳннаго солнцемъ, 
такъ^ чтобы отраженіе его легло на край матоваго стекла* 
Если изображен!© получится не въ видъ точки или круга, а 
крестообразнымъ или въ видъ линій (горизонтальнъгхъ или 
отв-всныхъ), то это служить прянымъ доказательствомъ суще- 
ствования въ объективѣ астигматизма, 

У потрѳбленіемъ малыхъ діафрагмъ можно Ослабить дъйствіе 
астигматизма. 

Почти совершенно свободными отъ астигматизма являются 
двойные анастигматы Герца, перц планы Э. Лѳйца, въ Вецларѣ^ 
колллнеары и тройные анастигматы Фохтлѳидера, ортостлгісаты 
ШтеЙнгѳйлл, л л авары, унары, протары и двойные протары 
Цейсса, анастигматы Зутера, Вехтера и др., аристостигматы 
Гуго Мейера и шшіг;,, въ ГерлицЬ; вен же остальные объ- 
ективы обладаютъ довольно сильнымъ астигмат и змомъ. 

9, Чтобы удостовериться въ правил ьномъ центрированІИ 
чечевицъ объектива, т«~е«, чтобы узнать, расположены ли эти 
чечевицы такъ, что среднія точки ихъ кривыхъ поверхностей 
л&жатъ всѣ на одной прямой линіи, именно на оси, произво- 
дятъ сл'вдуюицй опытъ, дающій достаточно в-врные результа- 
ты: рѣзко тстанавлнваютъ объективъ на какой-либо отдален- 
ный аредметъ, повертываютъ затъмъ объективъ въ его коль- 
ца и наблюдаютъ на матово мъ стѳклъ, поворачивается ли нрн 
этомъ изображеніе — „бьегъ" ли оно. Если да, то объективъ 
тгветъ много недостатковъ и плохо ценграровапъ. Если же 
изображеніе остается неподвнжнымъ, то центрировка объектива 
практически достаточно хороша. Чтобы узнать, которая изъ 
диухъ поверхностей не центрирована, направляютъ апаратъ на 
освъщенноѳ окно такъ, чтобы оно отражалось въ объективъ, 
затъмъ смотрятъ спереди въ объективъ и при этомъ по вора - 
чиваютъ немного одну переднюю его линзу; если одна изъ 
двухъ поверхностей не центрирована, то отраженное изобра- 
жѳніе окна будетъ поворачиваться вмъстѣ съ вращѳніемъ че- 
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чевпцы — будетъ „бить" , То ж© самое продѣлывается и съ зад- 
нею чечевицею, нрпчемъ удааяютъ предварительно переднюю. 
Если случится такъ, что всъ поверхности вращаются (всѣ 
отраженные изображенія столтт> спокойно), между тѣмъ какъ 
передъ тѣмъ замѣчалось, что изображеяіе на матовомъ стеклЪ 
^било", то недостатокъ сл'Вдуетъ искать въ наръзкв на вин- 
товомъ кольцѣ. Отраженная изображения бьютъ тогда, когда 
весь объективъ поворачъшаютъ въ этой нарѣзкѣ. 

10, СвѢтоВЫЯ ЛЯТКа гіроисходятъ отъ рефлексовъ на по- 
верх ностяхъ линзъ. Они бысаютъ, строго говоря г въ каждом ь 
объѳктивй, но оказываются особенно вредными лишь въ нѣ- 
которыхъ инструментахъ, напр., въ пантоскоп^ Буша и въ 
нѣкоторыхъ жовѣйшихъ, болѣе свѣтосильныхъ апланатахъ. 
Они бываютъ въ видѣ круга при круглой діафрагмъ и круг- 
ломъ светящемся объект^ Если свътящійся предмете вмѣетъ 
другую форму, то и сиѣтовыя пятна прішимаютъ соотвътстнен- 
ный видъ. Чъмъ уже на пластинкѣ пространство, на которомъ 
концентрируется вредный отраженный свътъ, т-вмъ скорЬе 
свѣтовыя шітна принимаютъ видъ круга, 

Бполнѣ понятно, что чймъбол-Ьѳ отдѣльныхъ чечевіщъ на- 
ходится въ объектив-!?, тѣмъ болъе будетъ и свътовыхъ ітятенъ. 
Чтобы убедиться, вредны ли свътовыя п,атна, слъдуетъ посту- 
пать слздующимъ образомъ. Ставятъ камеру противъ сильно 
блестя щаго предмета, для чего болѣе всего подходитъ солнце 
или электрическая дуговая лампа (безъ колпака изъ молоч- 
наго стекла) , и наводятъ резкое изображеніе. Послъ этого 
иоворачнваютъ камеру такъ, чтобы изображеніе источника 
свѣта оказалось немного въ сторон'В, направо отъ средины 
матоваго стекла; тогда влзво отъ средины матоваго стекла 
видно будетъ множество свътлыхъ кругов-ь^ движущихся 
противоположно главному нзображенію. Оъ возрастаніемъ ве- 
личины діафрагмы увеличиваются и эти круги, которые также 
измѣняютъ и свою форму, при пзмѣнешн формы отверстія въ 
діафрагмѣ. Яркость свътовыхъ пятенъ не измвняется съ дІа- 
метромъ діафрагмы: слЬдовательно, свътовыя пятна на сиим- 
кѣ будутъ видны тѣмъ скорѣе, чѣмъ меньше діафрагма, — чѣмт> 
продолжительнее, позтому, экспозиція. 

Тотъ объективъ можѳтъ быть названъ практически сво- 
боднымъ отъ св^товыхъ пятенъ, у котораго меньшее пзъ та- 
кимъ образомъ полученныхъ свътовыхъ пятенъ нмѣетъ діа* 
метръ въ 25 — 30 разъ больше діаметра употребленной диа- 
фрагмы. При изв'Истныхъ обстоятельствахъ видны бываютъ, 
главнымь образомъ, лишь одно или два отрадѵвнныхъ пятна, 
и именно тогда, когда оста л ьныя столь велики, что они стано- 
вятся нез амѣтяы м и вс лв д с твіѳ с л аб ости с вѣта , К р о жѣ того ^ 
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св-втовыя пятна тѣыъ безвредн'ве, чъмъ онн болѣв удалены 
отъ средины снимка, 

Подъ глубиною объективаслйдуетъ донимать способность 
его давать, при известной установка, снимки различно уда- 
ленныхъ предаютовъ одинаково ясными (рѣзкнми). Глубина 
резкости зависите только отъ отношения действующего отвер- 
<®&а объектива къ фокусному разстояніго, а именно: она бы- 
ваетъ тимъ больше, ч-Ъіъ меньшэ это отношеніе и чѣмъ короче 
фокусное разстояніе вообще. Итакъ, ч-Ьмъ меньше употребляв- 
мыл діафрагаьг, тѣмъ глубже работаетъ объективъ. КромЯі того, 
объекта въ с ъ ко ротки мъ фо ку сны м ъ р азотоя н іемъ раб отаетъ /при 
одинаковыхъ прочахъ условіяхъ, болѣв глубоко чѣмъ объективъ 
съ дливнымъфокуснътмъ разстояніемъ. При съемкахъ отделан- 
ныхъ предметовъ глубина бшваетъ соответственно больше, тШяш 
при снимкахъ предметовъ, лежащнхъ вблизи. 

О глубинѣ рѣзкости, начиная съ безконечностп, заклю- 
чаете въ себѣ данныя для нѣкоторыхъ объективовъ и раз* 
личныхъ Д'Мствующихъ отверстій следующая таблица, взятая 
изъ I тома „Руководства къ фотографіи" Пиццигелли: 



Если обтіек- 
тнвъ діаф- 
рагіі и ро- 
ва&ъ наг 


ТО ДЛ* 


[ объективовъ съ фодуснымъ разстоятг. 


й рдестояніе 
натоваго 
отекла отъ 
об ъвктиза 
составляешь 
въ іім; 




10 


15 


20 


25 
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ближайшая точка передней ч&отя картины, 
выходящая одинаково р-Ъзко оъ лежащими 
вдали, отстоитъ отъ объект и на ыа; (въ мет- 
рахъ) 
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При этчънеръзкость предполагается не бол-Ъе ОД мм. При 
«ерѣзкооти блнлсайшаго переднего плана въ 0,2 мм., вс-Ь дан- 
ныл уменьшаются на половину, при нерЬзкости въ 0,3 мм. 

до одной трети. 
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С, Уходъ за объективами. 

Объективы, если они не употребляются, сл-вдуетъ закры- 
вать крышкой, сохранять ихъ В7> футлярв и, чтобы внутрь 
объектива не проходила вредная для стеколъ пыль, прорвзъ 
для діафра шъ сл-вдуетъ держать постоянно закрытым диаф- 
рагмою пли каучуковымъ кольцомъ. Линзы должны быть, по 
возможности защищаемы отъ шшжія т-ізм г вненШ температуры. 
Нельзя дотрогиваться пальцами до чечевнігь. Вытираніе слѣ- 
дуетъ производить мягкою кистью пли мягкою старою полот- 
няного тря п ко ю . Крѣ и кое и а дав л и в ані е по ртитъ пол ату ру , 
необходимую для получения блестя щихъ изображеній. Оправа 
объективовъ должна быть внутри всегда матово- черною; 
блестяітіія мЬота покрываютъ чернымъ матовы мъ л а ком' ь изъ 
шеллака. 

Если діафрагмы не хорошо заполняго/гъ собою прор-Ъзъ, то 
надчзваютъ на оправу объектива широкое каучуковое кольцо, 
которое, по вставленіа діафрагмъ, придвигается къ щели. 

Разбиранід объективовъ до л ясно, по возможности, и збѣгать, 
такъ какъ очень легко могутъ быть попорчены винтовыя на- 
рѣзкн. 

Если одна нзъ чечевицъ повреждена, то царапину или 
к о лотое М'Ь сто за м а зьг ва ютъ м ато во -чернымъ ше д л ако вы мъ 
лакомъ. 



0. Діафрагмьи или бленды. 

Діафрагмы имЬготъ ігвлью увеличивать резкость изображе- 
на, какъ ио всей пластинкъ, такъ и въ глубину. Въ то время 
какъ, при установки объектива съ полны мъ отверстіемъ на сре- 
дину матоваго стекла, резкою обыкновенно является только одна 
часть нзображенія, въ самой срединь пластинки, при неболь- 
шомъ протяжения въ глубину, вставляя меньшія или болыпія 
діафрагмы, резкость можно распространить болЬѳ или менве 
по всей иластинкв и въ глубину. 

Причина нерѣзкости п?ри бодьшомъ отверстіи объектива 
заключается въ нѣкоторыхъ недостаткахъ самихъ чечевнпъ, 
напр., въ кривизнв поля пзображенія, въ сферической абер- 
раіцн иди астнгматизмѣ, изъ коихъ сферическая аберрація 
можѳтъ быть объяснена слѣдующнмъ лроотымъ примъромъ. 
Пусть на линзу падаетъ пучекъ параллельныхъ лучей свъта; 
тогда, всдѣдствіе сферической формы лиизъ, лучи, проходяідіе 
около края ихъ, преломляются сильяъе лучей, проходя щихъ 



■18 



Часть первая. Глава II. 



чрезъ средину. Крайиіе лучи, поэтому, скорѣе соединяются 
да чечевицею въ одной точк'Ь, ч-Тшъ лучи центральные. Рез- 
кое изображевіе, получаемое въ фокусв послѣднихъ лучей, 
бываете окаймлено еще менйе рѣзкимъ кругомъ, происходя - 
щимъ отъ ярайнихъ лучей и назътаемымъ „кругомъ раз- 
СЪ" а -Н ія 

Если цередъ линзой или за нею поставить непрозрачный 
круяіѳкъ съ вырвзомъ меиыштмъ, чѣмъ діаметръ линзы, то 
крайніе лѵчн, образующіе нерѣзкій кругъ разсѣянія, будутъ 
отрезаны; это значить, что иэображеніѳ, вслѣдствіе удаленія 
вредпыхъ крайнихъ, производящих^ нерѣзкость, лучей, вы- 
итраетъ въ рѣзкости, и тѣмъ божке, чѣмъ сильнее д-вйствіе 
центральными лучей, чймъ меньше отверстіе объектива. Такіе 
кружки съ кругообразными отверстіями называются блен- 
дами, или діафрагмами. 

Ч-вмъ меньше величина діафрагмы (до -иввѣсгяаго предѣда), 
гЪіъ рѣзад получается изображеяіе но ісралмъ и въ глубину. 
Когда же діафраѵмированіе менѣе Г/1 20, то появляются искрив* 
ленія, отчего изображение получается снова нерезки мъ; при 
томъ оно теряетъ много въ пластичности— оно делается пло- 
скимъ. 

Такъ какъ, вслѣдствіе большей ясности изоораженія, всего 
удобнѣе производить установку при полномъ отверетіи объек- 
тива, то слъдуетъ обращать вниманіе только на средину изо- 
бражены. Если края изображения не рѣзки, то отъ употреб- 
ленія потомъ меньшей діафрагмы они будутъ, вероятно, рѣз- 
ними, если только установка сд'Ь л ана не ошибочно и діафрагма 
взята не очень большая. 

При сииманіи предметовъ, дежащихъне въ одной плоскости 
(какъ репродукція рпсунковъ и т. д.), а въ нѣсколькпхъ* 
напр., при сниианіи машвнъ, архитектуры, ландшафтовъ, 
портретовъ и т. д.,— производить установку на главный пред- 
мета безъ діафрагмъ и несколько впередъ. Вставляя затѣмъ 
діафрагну, получаютъ необходимую ръзкость изображенія, 
распространяющуюся, какъ впередъ, такъ и назадъ. 

Очень полезно выгравировывать на каждой діафрагмѣ от- 
ношение ея отверстая къ фокусному разстоянію. Это отношевіѳ 
выражаютъ въ вид-в дроби, показывающей, во сколько разъ 
фокусное разстоявіе больше діамѳтра діафрагмы. 

Напримѣръ, при фокусномъ разстояніи Г/ — 20еант. и діа- 
метрѣ большей діафрэгмы == 4 еант., полу чаемъ отношеніе Г/5; 
другими словами: отверстіе діафрагмы состав ля етъ пятую часть 
фокуснаго разстоянія. Если бы діаметръ діафрагмы быль 
только 2 сайт., то получилась бы дробь і/Ю; при діаметрѣ 
діафрагмы, равномъ 1 сант м получится дробь, равная 1/20, 
при 0,65 сайт.— Г/ВО, при 0,5 сайт.— Г/40 и т. д. Знаніе от- 
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ношенія отдѣльныхъ діафрагмъ къ фокусному разстоянію бы* 
ваетъ очень полезно при сужденіа о времени экспозиціи. Зная, 
напр., время экспоашгіи для отверстія діафрагмы Щ 10, можно 
легко найти, посредствомъ простого вычислѳнія, время экспо- 
зицін при діафрагмЗз съ меньшішъ или большимъ отверстіемъ. 
Для этого возвышаютъ знаменателей дробей въ квадратъ и 
относятъ нхъ къ ѳднницѣ. Пусть, напр., дробь т7/10 должна 
быть сравнена съ Г/20, Г/30 пли Г/40, тогда получаются олЪ- 
дуютдія числа: 

10X10 = 100, 20 X 20 = 400, 30 X 30 =000, 40 X 40 = 1600 

или 1, 4, 9, 16. 

Если время экспозишн при Г/10 состав ляетъ 2 сек., то 
прн Г/30 оно будетъ въ 9 разъ дольше, при Г/40— въ 16 рааъ 
дольше; или наобсротъ: если время экеиозиціи при Г/40 = 32 
сек., то при Г/10 оно будетъ только 2 сек. 

Вьтборъ діафрагмъ при сниманіи долженъ совершаться по 
слѣдующему правилу. 

Для моментальныхъ съѳмокъ берутъ, смотря но свѣ- 

товьшъусловіямъ, самую большую діафрагму или вторую, 

въ рѣдкихъ случаяхъ (при чрезвычайно выгодномъ солнечномъ 
освѣщеніи — лгвтомъ, въ полдень) — третью діафрагму. Выра- 
жая то ;кѳ въ частяхъ фокуснаго разстоянія, лѣтомъ при си ль- 
номъ солнечномъ свѣтѣ, слѣдуетъ диафрагмировать до Г/15 л 
зимой — до Г/12, при свѣтломъ разс&янномъ свѣтЬ— Г/5 до Г/7. 

Для портретных* съемокъ употребляютъ вторую или 
третью по величинѣ діафрагму (до Г/12, длягруппъдо Г/20). 

Для всѣхъ другнхъ съемокъ (реп роду кпій, архитек- 
тура ландшафтовъ), въ которыхъ время экспозицін не 
вграѳтъ никакой роли, а діафрагмы служатъ ? главнымъ обра- 
зомъ , д ля пол у ченія наибольшей резкости и зо браженія , 
употребляютъ всегда самую маленькую діафрагму. 

Рядомъ съ употребительнѣйшими отдельными диафраг- 
мами (рис. 47), употребляются еще, въ особенности для ши- 
рокоугольны хъ объѳктивовъ, такъ ваз. револьверныя, или 
в р а щ ающіяся діафрагмы (ри с . 48) , с остоя щія изъ вр а- 
щающагося внутри оправы мета лли ческа го кружка съ 4 — 5 
круглыми отвестіями, а равно діафрагма „Ириеъ", или зрач- 
ковая (рис. 49), состоящая изъ нъкотораго числа (Ю — 12) 
серповвдныхъ, черненньтхъ металличесішхъ или эбоннтовыхъ 
пластинокъ, заходящнхъ другъ за друга^ такъ ? что въ сре- 
динѣ остается круглое отверстіе ? которое помощью рычага, 
вертящагсся кольца или тому под., можетъ быть суживаемо 
или расширяемо подобно зрачку (Ігіз) человѣческаго глаза. 

Діафрагмьт ^Ирисъ" считаются самыми удобными и вполнѣ 
отвечающими цѣли. Онѣ всегда находятся при объективѣ, н 

Шмчдх*ь. 8-е над. 4 
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потому не теряются, даютъ большой выборъ отверстій и до- 
статочно предохраняютъ прорѣзъ отъ прониканія свѣта и 
пыли* 

Если діафрагмы помещаются въ объектив! на мѣстѣ, онре- 
д/вленномъ оптнкомъ, то онѣ (даже если онй очень малы) ни 
въ какомъ случаъ не юібютъ вліянія на величину изобра- 

Въ предупреждение ошибки с.твдуѳтъ здѣсь замѣтить, что 
изображеніе, вслЗздствіе употребления, малыхъ діафрагмъ, ка- 
жется нашему глазу чрезвычайно темнымъ; на готовой же фото- 
графия изображенія выходятъ далеко не такъ темными. Про- 
должительное слабое дѣйствіѳ свТіта оказываешь такое же вліяніе 




Рис. Рис. 48. Рис, 49 + 



на фотографическую пластинку, какъ и сильное дѣйствіе сввта, 
но въ теченіе короткаго времени, 

Діафрашы должны быть всегда матово-черными, металдъ 
ихъ никогда не долженъ блествть местами, потому что вытер- 
шаяся части отражаютъ свѣтъ и производятъ на свъточувствн- 
тельной пластин кѣ вуаль. 
^ т — Для зачернѳнія вытершихся латуняыхъ діафрагмъ, приго- 
товляютъ растворъ изъ 5 гр. мъдн и Ѵі гр. серебра въ 100 
куб. сайт, азотной кислоты и въ этотъ растворъ погружаютъ 
діафрагмы, подогръвъ ихъ предварительно на пламени газо- 
вой или спиртовой лампы. Затймъ, чр&зъ несколько мгно- 
вений, діафрагмы вынимаютъ изъ раствора и, не вытирая, 
подогрѣваютъ до тѣхъ поръ, пока ояѣ не сделаются чер- 
ными; потомъ ихъ вытиравдгъ шерстяной тряпочкой и ема- 
зыватотъ слегка масломъ. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
Свѣтъ. Освѣщеніѳ, Экепозиція- 

ГЛАВА I, 

Дневной и искусственный свѣтъ. 

Изъ всѣхъ источников!, свѣта, которые мы знаемъ, свътъ 
солнца самый сильный не только по отношению оптической 
прозрачности, но и по отношенію химнческаго двЙетвія;— 
при томъ это самый дешевый свѣтъ* 

На фотографнческіе препараты дѣйствуетъ однако не весь 
солнечный спектръ въ той же постепенности тоновъ, какъ зто 
кажется нашеыу глазу* Какъ было уже упомянуто, желтые 
лучи намъ кажутся оптически самыми светлыми, между тъмъ 
какъ на фотографическій слой химически дѣйствуюгъ глав- 
нымъ образомъ лучи голубые и фіолетовыѳ; лучи же желтые 
и красные не производятъ на него почти никакого дййствін. 
Нашему глазу желтый свѣтъ представляется почти во сто разъ 
овѣтл'Ьѳ голубого, а все-таки фотографическое дѣйствіе жѳл- 
таго цвйта на бромосеребряную пластинку лишь въ благо- 
пріптйомъ сдучаѣ равно двйствію голубого; часто же дѣйствіѳ 
желтаго цвѣта бываетъ равнымъ только '/^ — Ѵ*о и мѳнѣе дѣй- 
етвія голубого. 

Отсюда понятно, почему нѣкоторые цв-втные предметы про- 
изводятъ невърное вцечатлъвіе. Эта неверность, ори воспро- 
изведеніи картины, писанной масляными красками, можетъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ до того увеличиться, что фотографія 

4* 
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произведетъ какъ рааъ обратное дѣйствіе тому, чего жела.ть 
достигнуть мастеръ, 

Кроме того, должно быть небезызвестно, что светло- 
голубая форменная одежда немецкпхъ драгунъ ви ходить на 
фотографіи всегда белою или, по крайней агіѵре, очень свет- 
лою, тогда какъ с вѣт до-желтые воротники и обшлага, напро- 
тивъ ? черныли, Упрекъ фальшивой передачи тоновъ тяготвдгь 
надъ фотографіѳй до 70-тыхъ годовъ. Въ 1873 году проф. 
Фогель нашелъ способъ делать фотографичѳскШ слой чувстви- 
тѳлышмъ къ лучамъ желтымъ и зеленымъ (а также и къ крас- 
нымъ). Фогель доказалъ, что небольшая прибавка къ фото- 
графическому слою нзвестнаго крася щаго вещества (эозина) 
мол;етъ повысить чувствительность пластинки къ гЪмъ све- 
товымъ лучамъ, которые поглощаѳтъ само красящее вещество. 
После того, какъ прннципъ очувствленія пластинки ; посред- 
ствомъ прибавки крася щаго вещества, былъ вполне установ- 
лен^ вопросъ ототъ разрабатывался очень подробно, и теперь 
п роі дессъ съ цввто ч у вствнте л ъя ими , или о рто х р ома ти чески м и 
пластинками до того разработанъ, что можетъ удовлетворить 
всѣмъ справедливымъ требовавіяэіъ. 

Очень ч:асто бнваетъ возможно удачно снять цветные пред- 
меты въ природ^ съ преобладающими желтыми и красными 
цветами, не прибегая къ особы мъ свѣточувствнтельнымъ 
пластйнкамъ* Возможно это потому, что они отражаюсь довольно 
много разсвяннаго света и производя тъ такимъ обравоыъ дѣй- 
ствіе на светочувствительный слой. При этомъ, конечно, не- 
обходима болѣе долгая экспозицш. 

Вол ьпгой нед остатокъ солнечна го с в вта за кл ю ч ается въ 
томъ> что имъ нельзя пользоваться во всякое время в что 
действіѳ его на фотографические препараты не всегда бываетъ 
одинаково. 

Химическое дѣйствіе солнѳчнаго света не одинаково въ 
различное время года и дня, оно мвняется также съ измене- 
ніемъ высоты солнца и состоянія атмосферы. Ч"Ьмъ выше 
стоить солнце, тѣмъ больше, въ общемъ, и его химическая 
актиничность. Лѣтомъ фотографическое дѣйствіе солиечныхъ 
лучей гораздо сильнее, чёмъ зимой, такъ 21-го іюня оно приблизи- 
тельно въ 16 разъсильнѣе, чѣмъ 21-го декабря; одна ко голубой не- 
бесный светъ действуетъвъ іюне едва въ 2 раза сильнее, чѣмъ 
въ декабре. Прямой солнечный светъ содержите приблизи- 
тельно отъ двухъ до четырѳхъ раэъ более фотографической 
энергіи, чѣмъ рассеянный дневной свЗігь. Химическое дѣй- 
отвіе света после полудня слабве, чемъ до полудня. Янсенъ 
ириписъгваетъ это насышенію атмосферы водяными парами, 
сильно поглощающими, въ особенности, ультрафіолетовые лучи. 
Удивительна разница химическаго действія света весною и 
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осенью. На каждые 100 химичеекпхъ св-втовыхъ градусовъ 
въ марте и апреле приходится 167 градусовъ въ авгѵсгв к 
сентябре; это зависть, вероятно, отъ различной прозрач- 
ности воздуха по отношенію къ краскамъ весною и осенью. 
Отягченный пылью или водянымъ паромь воздухъ, равно какъ 
и движущейся воздухъ, поднимающей пыль и образѵющШ слои 
различной толщины, поглощаетъ много еввта, а именно: ультра- 
фіолѳтовыхъ лучей приблизительно 61^, фіолетовыхъ ЪЪ%\ 
синихъ Ъ2%, желтыхъ красныхъ №% и за-красныхъ 

24 %* Большое значеяі© имёе-гъ облачность неба. Легкая, 
серая облачность умекыпаетъ химическое д-вйствіе отъ 14 до 
ЩЩ\ однотонная сЬрая окраска неба— отъ 50 до 1Ъ% * Бвлыя 
облака, осв'Ьщенлыя солицемъ, часто иьгвютъ самую' большую 
фотографическую силу, во всякомъ случае гораздо болъшѵю, 
тЬмъ самое чистое голубое небо. 

Въ следующей таблице А. де-ля-Бомъ Плювинеля (изъ п Ьѳ 
*етрз сіе розе" стр. ПО) сведены величины химической энергін 
солнечнаго света въ различное время дня и года: 
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Чтобы быть вполн/в нѳзависимымъ огь измЪнчиваго днев- 
ного свѣта и имѣть возможность фотографировать ночью или 
въ совершенно темиыхъ помѣщевіяхъ, стали пользоваться 
электрическимъ евътомъ (вольтовою дугою) и, въ особенности, 
вспышкою магиія. 

Прежде чѣмь обратиться къ оппсанію этихъ послѣдаиіъ, 
слвдѵѳтъ сказать несколько еловъ вообще объ искусствен- 
ньтхъ источнпкахъ свѣта. 

Не всякій свѣтъ, кажущійсл яркимъ, сильно дѣйствуетъ 
на фотографические препараты, между т-вмъ какъ некоторые 
б дѣдно -голубые свѣта оказыв&ютъ на ннхъ энергичное дѣй- 
ствіе; такимъ образомъ оптическая яркость нѳ дозводгяетъ еще 
сдѣлать заключеніе о химнческомъ дѣйствіи. Сила св-вта горя- 
щаго магнія относительно солнца мевлве въ 524 раза, хими- 
ческое же дѣйствіѳ его — только въ 5 разъ меньше. По изслѣ- 
дованіямъ Эдера оказывается, что оптическая яркость ленты 
магнія = 66 — 75 англійскимъ нормальнымъ евъчамъ; въ то же 
самое время дѣйствіе ея на бромосеребряную желатинную 
эыудьоію =656 свічамъ, т. е. химическое дДйствіѳ въ 10 разъ 
больше оптической яркости. 

Д ру ымонд овъ свѣтъ кажется к аше иу г л а з у въ 10 разъ 
свгвтлѣе горящей ленты магнія; фотографическій же аффектъ 
этого св-вта составляетъ лишь V* эффекта отъ свѣта магнія, 

Веѣ указания о фотогр афи ч ескихъ дѣйствіахъ искусствен- 
ны хъ источниковъ свъта нельзя считать безусловными, потому 
что наибольшее химическое дѣйствіе на различный свзто- 
чувствитѳльныя вещества производится не одними и т&ми л^ѳ лу- 
чами спектра. 

На бромосеребряную л;елатиішую эмульсію дМствуетъ } напр, 
св&тъ св'вчи несравненно сильнъе, чймъ на мокрую іодосере- 
бряную пластинку, н на эту последнюю опять сильнее, чѣмъ 
на хлоросеребряную эмульсію (Эдеръ). По нхъ химической 
он Л7В и ску еств е н н ые и сто ч н ики св4та можно р а определить 
слѣдующнмъ образомъ: 

1) Сввтъ магнія или алюминія, 

2) Электрическій сввтъ (вольтова дуга), 

3} Сѣрнистый углеродъ въ окиси азота или въ кислородѣ. 

4) Оѣра пли фосфоръ, сжигаемые въ кислородъл 

5) Фейерверочные составы, въ особенности пндійскій бѣ- 
лый огонь. 

6) Друммондовъ овѣтъ, 

7) Ацетиленовый свЬтъ. 

8) Сильный газовый или керосиновый свѣтъ. 

ІІзъ этихъ видовъ св г вта только свЪтъ электрическій и 
свѣтъ магнія и адюминія чаще прпмвняются въ фотографи- 
ческой практик^, газовая же лампочка нака ливанія Ауэра, равно 
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какъ и св г Бтъ ацетилена, только въ последнее время начали 
прелагать себ^ дорогу, 

Сл-вдующая таблица, составленная Эдеромъ и Фогелемъ, 
даетъ обозрѣніѳ относительная времени окспозиціи при упо- 
треблении бромосеребряной лселатннной пластинки п при раз- 
личныхъ источникахъ евѣта, на разстяніи въ 1 метръ: 

Солнечный ев^ть 21-го ітоня въ полдень 1 
Разснянаый дневной свътъ при леномъ небѣ . , 4 
з п п п пасму рномъ небѣ , , 4 — 10 

Св'втъ въ павильон^ . . . , 12 

Электрическая лампа (вольтова дуга) 36 

Друммондовъ свѣтъ 50 

Газовыя гор'Ълки , 1000 

Стеариновая свѣча . я 180000 



ГЛАВА П. 



Экспозиція. 

Освйщевіе играетъ немаловажную роль въ опредвленіи 
времени экспозиціи. Последнее зависим отъ; 

1. Осв-вщѳшя (иодъ открытымъ ли небомъ или въ за- 
крытое помѣщеніп; на солнц/в ли или при разс&ян- 
номъ, или искусственномъ свѣгв) и разстоянія дан- 
наго предмета отъ источника свъта (ближе ли или 
дальше раснодоженъ предметъ, напр., отъ окна въ 
комнатѣ), т. е. отъ химической силы свѣта. 

2. Светочувствительности пластинки, 

3. Цв'вта снимаемого предмета. 

4. Свѣтосилы объектива (какую діафрагму употребляютъ). 

5. Величины картины. 

Опред-вленіѳ времени экспозиціи -д^ло опыта, 
Чтобы пріобрѣсти его, слѣдуѳтъ точно записывать день 
п час/ъ каждаго снимка, какъ и освѣщеніе, употребленный 
объективъ и бленду, предметъ снимка, время экспознціи, со- 
стояніо атмосфѳ]>ы и др. Для этого употребляютъ особыя таб- 
лицы (по приложенной въ коніѵв книги схемѣ) или же пользуются 
обыкновенаымъ календаремъ для фотографовъ-любителей. Въ 
помощь начинающему, чтобы дать ему возмолшость несколько 
оріентироваться въ разнообразныхъ возникающихъ вопросахъ, 
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ішѣются также таблицы, облегчающія трудъ определения вре- 
менн экспозвпш. 

^ Между прочимъ, такова таблица Буртона, составленная 
при употреблении желатпновыхъ сухихъ пластинокъ средней 
чувств ите л ыі ости , н а съем к ахъ на х орошемъ с въту около 
полудня, въ теченіѳ мая, іюня и іюля мѣсяцевъ* 
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Помещенные въ первомъ стодбц-в Г/5, 6, і/8 и т. д. озна- 
чаютъ, что поперечникъ діафрагмы равѳнъ Ѵе л ' вит.д, части 
фокуснаго разетоянія. (Обыкновенно діамѳтры блендъ выби- 
раются такнмъ образомъ, чтобы каждая меньшая діафрагма 
требовала экспозиціи вдвое дольше, чѣвгь предыдущая). 

При равныхъ орочнхъ уеловіяхъ, ва разсѣянномъ свѣтѣ 
сл^дуетъ экспонировать вдвое или втрое дольше., чЗіадъ на 
солнцѣ; при пасмурной погодѣ втрое дольше, чѣмъ на рая* 
сѣянномъ евѣтѣ; утромъ л вѳчеромъ по крайней мѣр-із вдвое 
дольше, чвмъ при самомъ сильноаіъ дневнонъ св-втѣ (лѣтомъ 
отъ 9 до 4 час, зимой отъ И до 2-хъ). 

Такимъ образомъ, если открытый ландшафтъ при полноіп> 
свѣгЪ экспонируется на солнцЗз 2 секунды, то утромъ и вече- 
ромъ потребовалось бы ок. 4 сек,, при гшлномъ разсяянномъ 
свѣгЬ (днемъ) 4 сек., утромъ нли вѳчеромъ— 8 сѳк 4 , въ па- 
смурную погоду — 12 сек.; группу на открытом^ воздухѣ при 
полномъ солнечномъ освѣщеніи нужно экспонировать 3 секунды, 
утромъ и вечѳромъ — сек, 7 на разсѣянаомъ свѣтѣ — В* сек,, 



Экспозйція. 



утромъ и вечеромъ — 16 сек,; при пасмурной погодъ около 
24 сек. 

Изъ другихъ таблицъ для опред-Кзленія времени экспозиціи 
очень практично составлена таблица Элліота для чѳтырехъ 
главныхъ тип овъ съемки, изображенныхъ на рис. 50, а именно: 

для А — отк р ы ты й ландшафтъ без ъ вы да ющаго ся п ере д ня го 
плана, 

я В — ландшафтъ съ выдающимся пѳреднпмъ планомъ, (Де- 
ревья, темная листва и т. п.) 

п С — близко расположенное зданіе пли портретъ иодъ от- 
крыгымъ небомъ и 

„ I) — свѣтлая внутренность зданія или портретъ въ комнатіі. 




Рис. 50. 



Что касается вычисденіл времени экспозиціи въ зависи- 
мости отъ болылаго нлц меньшаго діафрагмированія объектива, 
то мы отсклаемъ читателя на стр. 49. 

Экспозиція: релродукцій въ натуральную величину и уве- 
личеній длится иногда въ пасмурную погоду въ семь разъ 
дольше, чѣмъ при хорошемъ разсвянномъ свѣтѣ* 

Для опре;гЪленія времени экспозиціи очень важное значеніе 
имѣетъ цвІтъ предметовъ: снніе, фіолетовые и розовые цвТѵга, 
карманъ съ преобладающими синеватыми отгвнками требу готъ 
экссозицін вдвое меньшей, чъмъ желтый, зеленый или корич- 
невый цвъта. На обыкновенный фотографы ческій слой елъ- 
дуюіціе ивѣта д'Мствуютъ почти, какъ черный: 

1. Всѣ тона коричневаго (даже самые свѣтлые). 
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2, Цвѣтъ киновари. 

3. Цв-Ьтъ желты хъ хромовыхъ красокъ и гуммигута. 
4;, Зеленый съ преобяаданіемъ л:елтаго. 

Однако это соотношеніе совершенно изменяется при упо- 
требление цввточувствительнът хъ пластинокъ. 

При опредѣленіи экпозиціи надо принимать въ сообра- 
жение не столько наиболее освѣщенныя части предмета- (свѣта), 
сколько тѣни. В'ь ландшафтахъ съ темныагь нереднимъ пла- 
номъ, напр*, только сильная т'Бнп пѳредняго нлана). 

Чѣмъ болЬе тѣней въ данной картнн'Ь, тѣмъ долѣе, ко- 
нечно, длится и экспозиція; далтзе, если встречается сочетаніѳ 
сильно двйствующихъ цвъчювъ, какъ сиыій и фіолѳтовый, съ 
цвѣтами, слабо действующими па пластинку, то время экспозиціи 
определяется только по поелѣднпмъ. 

При сьемкахъ внутри зданій, какъ, напр., портретовъ 
въ кемнатЬ, при дневпомъ или пскусственномь свѣтѣ, ел в- 
дуетъ принимать во вншганіѳ законъ; сила св'Ьта обратно 
пропордіональна квадрату разстоянія. 

Въ хорошо освѣщенномъ ателье выставка длится въ 
10 — 12 разъ болѣе, чѣмъ на солнцЬ подъ открытымъ небомъ^ 
при сильно же ослабленномъ ев т в г гв ателье по крайней м'вр'Ь 
въ 50 разъ болѣе. 

Главнымъ нравыломъ является; экспонировать, не жалѣя 
времени. Легко, большего частью > исправить передержанное 
изображеніе, но очень ръдко удается спасти недодержку. Не 
слѣдуетъ забывать также, что чвмъ ближе находится апаратъ 
къ снимаемому предмету (ч-ем/ь больше пзображеніе), тѣмъ 
бол^ѳ продолжительная требуется экспозиція, и наоборотъ^ 
чѣмъ дальше предмѳтъ (ч-бмъ меньше изображѳвіе), 'г&мъ она 
короче. 



ГЛАВА III. 



Пособія для опредѣленія времени экспсшціи— 

фотометры. 

Много разъ, и болѣе или мев/ве удачно, пытались устро- 
ить ручной инструмента для опред-вленія времени экспозиціи 
нанболЬѳ просты мъ способомъ; такое поеобіе называется „фото- 
метро мъ" или „изм'Ьрителемъ экспозиціа". Бсѣ фотометры 
можно подраздѣлить на три группы; 

а) Инструменты, при употреблении которыхъ яркость свѣта ? 



Пособія для определен ія времени йкспозпши- 
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падающаго черезъ обчэвктивъ на матовое отекло, оценивается 
исключительно глазомъ, а загвмъ время зкспознцін; просто 
прочитывается въ особыхъ таблицахъ иди даже на оамоыъ 
инструмент!;, 

Ъ) Инструменты, гдѣ не производится никакого нспытанія 
овѣта, служащаго даш фото графи ров анів, н гдѣ на ходя тъ время 
зкспозиціи при опредѣленномъ выдвиганш нѣсколькихъ под- 
впжныхъ скалъ, 

и с) Инструменты, при употреблении которыхъ опреде- 
ляется химическая сила евБтавк-в апарата, путемъ свѣто- 
пионымъ, т, е, окрапшваніемъ светочувствительной бумаги, 
и затѣмъ время экспозиции находится передвижевіемъ кодецъ 
или круговъ съ дѣленіямн, 

Дъ первой грунпѣ „оптнческпхъ фотометр о въ и относятся 
фотометры Декудена, Герца и Гезетсіеля* Они не могутъ быть 
особенно рекомендованы, вслѣдствіе своей неточности* Прин- 
цщгъ ихъ устройства заключается въ томъ ч что скала ? съ 
у т н ьша ющейся прозрачно стью , нак л адыв ается на м атов ое 
стекло н„ начиная съ самыхъ свтітлыхъ тоновъ, передвигается 
перѳдъ глазами до тѣхъ поръ, пока тонъ скалы не будетъ 
казаться совершенно теыныиъ, не станетъ чуть замЗѵгнымъ, 
При * этомъ сила сввта изображенія, т. е» оптическая яркость 
свѣта нзмѣряется по числу дѣлеяій скалы, пѳремѣщенныхъ 
до исчез но венд л пзображенія. 

Уже самое основаніѳ этого способа является ложным/в, такъ 
какъ оптическая и химическая сила свѣта не одной то же въ 
дѣл'Ь фотограф! и. Выше уже было объяснено, что дтѴиствіѳ 
различныхъ гпгвтовъ на обыкновенную фотографическую пла- 
стинку не одинаково и не похоже на то, какое они произ- 
водить на глазъ въ смысли тональности. Ясно, что въ этомъ 
нанравленін можно надѣлать массу опшбокъ> пользуясь подоб- 
ными инструментами» Къ этому ел'Бдуеть прибавить, что, при 
съемкахъ подъ от крыты мъ небомъ, во время наведенія подъ 
покрывало проввкаѳтъ много посторонняго свѣта, и различить 
вчірно силу свъ-га на скалв н матоиомъ стекл'н иногда совер- 
шенно невозможно, 

Наконѳцъ, всл^вдствіе различнаго устройства глазъ у раз- 
ныхъ лйцъ, нц въ какомъ случай нельзя поручиться за 
тождественность результатовъ при твхъ же обстоя тел ьствахъ. 

Инструменты второй группы являются также несовершен- 
ными, потому что важя г вйшій факторъ— изслѣдованіе св'Ьта — 
остается нѳдостижимымъ. Сюда принадлежать: актинографъ 
Гуртера и Дрнффильда, его уирощеніе — фотографа ческій 
хроноскоігь Моль-Плячека, измеритель экспозиціи Ильфорда 
и актиноскопъ Еіѵ|а1Ъегі*а # 

Наиболѣе удачнымъ типомъ для названной цѣлп надо ечн- 
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тать всѣ измерители времени эксаознцін, принадлежащее къ 
третьей группѣ, такъ какъ въ основа нш пхъ лежите опре- 
дѣленіѳ химической силы св-вта, дМетвующаго при съемкъ, 
п во время экспозицін она измеряется чисто фотографическимъ 
путемъ, Изъ нихъ можно назвать фотометры: Ваткинса „Ехро- 
заге Меіег 4і (рис, 51), его же „ЛѴаЬсЪ Ехтюзигѳ Меіег" (рис. 52) 
и „БіаІ Меіег" (рис, 53), Вайна „Іп&ШЫе Ехрозпге Меіег" 
(рис. 54 и 5Ь), Вей они даютъ очень хорошіѳ результаты, 




Рис - 5 & Рис. 54. Рис, 55. 



но фотометры Вайна и часы (ЛѴаіел Ехрозпге Меіег и І)іа1 
МеЬег) ВаткЕЯСа заслуживаютъ предпочтенія, такъ такъ съ 
ними всл*вдствіе простоты и удобства конструкціи легко ра- 
ботать, Они, кромѣ того, занимают!, мало мѣста и одобрены 
б о льш и нствогиъ п р акт и ковъ . 

Что касается таблидъ для опред-Ьленія времени экспозиіцн, 
составленных!, Оростини, Эйхманомъ, ІДрадеромъ и Цанке- 
лемъ, то онѣ всѣ въ отношѳніи точности раввы инструмѳнтамъ 
второй группы. 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 



ФотограФичеекія съемки. 

ГЛАВА Г. 



Ландшафты. 

Для ландшафтныхъ съемокъ могутъ употребляться всевоз- 
можные инструменты, за исключеніемъ портретныхъ объекти- 
вов^ которые очень иекривляютъ изображеніѳ, нмѣютъ олиш- 
комъ малый ѵголъ пзображенія и, кром-в того, неудобны по 
своей величин/в. 

Однако и широкоугольники должны употребляться лишь 
въ исключитѳльныхъ случаяхъ (т. е. тогда, 
когда апаратъ не моэкетъ быть отодвинутъ 
назадъ, а желательно уместить на пла- 
стинкъ большую часть пейзажа), потому 
что они преувеличиваютъ перспективу: 
блнзкіе предметы кажутся черезчуръ боль- 
шими, лежащіе вдали — относительно слиш- 
комъ малыми* Всего лѵчше пользоваться 
пр осты м и л ан д шафтны ми о бъектив ам и , 
Рис. 56. дающими блестящія картины съ большой 

А— По установи*, пластикой. 

В— Въ сложенномъ Чтобы быстрЬе оріентироваться, какая 
видѣ. часть даннаго ландшафта помещается на 

карта нѣ , пол ьзу ются такъ н азыв аѳмыми 
аконометрами, пли видоискателями. 

Въ продажѣ существуете много разнообразные инстру- 
ментов 1 * этого рода, (Дучшій устроенъ ВаШп-Тбрйэг'омъ (см, 
ряс* 56). 
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Однако всего дешевле ж проще сдълать такой инструмента 
самому. Для этого еужевъ только кусокъ картона или папки 
несколько больше глазной впадины. Въ еемъ выръзаютъ 
четырехугольное отверстіе, достаточно большое для того чтобы 
черезъ него была видна такая часть ландшафта, какая рисуется 
объекта вомъ на матовомъ стеклъ. " 

При вирѣзываніи отверстія примѣняютъ такой способъ 
Сначала апаратъ наводятъ на данный ландшафте, рѣзко уста- 
навливают^ его на какую-нибудь часть ландшафта и 'при 
этомъ эам-Ьчаютъ, какде предметы лежать на краю матоваго 
стекла. Затвмъ вырЪзаютъ очень маленькое четырехугольное 
отвѳретіе, ставягь его продольно, почти вплоть къ глазт и 
сравнивают^ стоя сзади камеры, сколько вправо или влѣво 
недостаѳтъ картины, видимой на матовомъ стекл*. Постепенно 
увеличивая отверстіе въ ширину, получаютъ вырѣзъ, кото- 
рый, будучи плотно приложена къ глазу, точно указываете 
границы ландшафта, изображаема го на матовомъ стеклѣ Такое 
же сравнение производят* и при вертикальном* положеніи 
матоваго стекла, обозначая границы картины вправо и влйво 
увеличивая вырвзъ въ соотвѣетвуюіцемъ положеаіи, пока не 
уместится все изоораженіе. Тогда иконометръ готовъ Упо- 
треблена его очевидно само собой* Для каждаго объектива 
необходимъ особый выръзъ, но разъ сделанный вырЬвъ го- 
дится для даннаго объектив» во всіхъ случаяхъ. Необходимо 
обозначить на отдЬьныхъ картонам, для какого объектива 
они нред назначены, 

Еще лучше маленькая круглая коробка отъ пилюль, крышку 
которой удаляютъ, а вместо дна (по возможности по срединѣ) 
помѣщаюте выръзъ иконометра. При употребленіи приклады- 
ваютъ открытую сторону крышки вплотную къ глазу. Оттого 
что отнерстіе иконометра всдйдствіе глубины коробки нѣ- 
сколько отстоите отъ глаза, можно л у чше осмотреть вырйзъ ланд- 
шафта. При этомъ можно также употреблять различной величины 
вырѣзы для различныхъ объективовъ. 

щемъ^° бСТВ0 употреблѳніа тонометра заключается въ слвдую- 
1г. Изображено ландшафта или внѵтренняго помъщенія 
отек^Г ВЩВТСЯ *** ЖѲ ВѲЛітшы > ка * ъ н на матовомъ 

Вслѣдствіе этого ограничен!* можно избежать некрасивыхъ 
лиеій или нѳудобнаго переднего плана. 

2, Установка апарата производится безъ потери времени 
и безъ лшлняго труда. г г 

3. Легко опредълить объѳктнвъ, наиболѣе подходящій въ 
данномъ случаѣ. 

Кромъ того, закрывая отвѳрстіѳ иконоиетра синимъ или 
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сѣрымъ стекломъ, можно віщѣть ландшафта неокрашѳннымъ, 
но внраженнымъ только въ оттънкахъ свѣтовъ и тѣнеи, т^- 
такимъ, какъ онъ представляется щ готовой фотографш- 
Часто лишь свѣтовые эффекты побуждаютъ насъ фотографи- 
ровать ландшафту й мы бываемъ немало удивлены, когда 
при и роявленін получается картина, вовсе не отвечающая 
нашему ожиданію. Для избѣжанія такого обмана, предвари- 
тельно осматриваюсь ландшафта чѳреаъ голубое или оѣроѳ 
стекло Если ландшафта и послѣ такого изслѣдовашя окажется 
достойнымъ фотографировать, то тогда лишь устанавливают* 
апаратъ на него и фотографируюсь. 

Дальнѣйншмъ полезнымъ пособіемъ для ландпіафтныхъ и 
архитектурный съемокъ можно назвать компасъ. Фотогра- 
фический компасъ построй лъ Декуденъ; цЪль этого инстру- 
мента обозначать время, когда предмета лучше всего освѣщенъ 

оолнцемъ и долженъ бтать снять. 
Такъ какъ къ компасу не при- 
кладывается никакихъ справоч- 
ных** таблицъ> то его данный 
не вполнѣ надежны. 

У дов дѳтв о ри тел ь нѣѳ компа- 
са— солнечные часы Отто 
Внганда, въ Цейц-Ъ (рис. 57), 
потому что они считаются съ 
переменными уеловіямн. Въ 
изящной маленькой деревянной 
коробкй (О см, въ квадратв 
и 2Ѵі см, высотой) заключена 
большая В сильная магнитная 
стрѣлка, снабженная кружкомъ 
съ часовымъ дѣленіемъ и розой 
в'Ьтровъ, 

Компасъ прикрыть стёкломъ, черезъ центръ котораго про* 
ходить черная линія АВ Ф При употребленіи прибор* кладу тъ 
на ладонь такъ, чтобы ШШ на стеклянной крышкѣ была въ тоиъ 
направленіи, въ какомъ желаютъ им'вть солнечное освЪщеиіѳ 
при съемкЪ. Когда магнитная стрЪлка успокоится, легко про- 
честь подъ лпніей на часовомъ дѣденіи время, когда солнце 
въ данномъ м-Ьсяц-Ь бываетъ въ желаемомъ положенін. 

Еще практичнее „актин осеманторъ" (указатель направленія 
свъта) проф. Штейнгаузѳра (рис. 58 н Щ Этотъ инструмента 
состоять азъ круглой металлической коробочки около 6 см, 
діамѳтромъ; для визирования служатъ двѣ помѣткн а и Ъ; на 
одной сторон'Ъ коробочки помѣщается маленькій компасъ и 
пять обм-вниваюшдіхся картонныхъ кружковъ, а на другой 
сторон*— при боръ для иамѣреніа угловъ. Благодаря этому при- 
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саособленію, апаратъ не только указываѳтъ шшравленіе сол- 
нѳчныхъ лучей по времени дня "и года, но еще помогаешь 
определить наилучшее освѣщеніе въ зависимости отъ окрѵ- 
жающихъ предметовъ (напр., ткажетъ часъ, когда солнце не 
будетъ закрыто отъ снимаемаго объекта тѣныо горы доагомъ 
и т. п.). 7 

При ландшафтныхъ еъемкахъ помехой служить то, что 
фотохимическое д-вйствіе неба значительно сильнѣѳ двйствія 
перѳдняго плана. Если вѣрно экспонировать зелень деревьевъ 
п лередній иланъ, то небо, при еъемк-в на обыкновенныхъ 
пластинкахъ, будетъ всегда передержано- Помочь этомѵ можно 
или короче экспонируя небо, или употребляя светофильтры 
(прозрачны* окрашенные пластинки) и снимал на евѣточув- 
ствнтелышхъ (ортохроматически хъ) пластинкахъ. 




Экспонируя, при съ0икѣ ^щшафтов^ крышкой объек- 

гяоТЛ г Іольдмана, въ Шя% изготовляются особый 
заслонки, соотвѣтствующш упомянутьзмъ требованіямъ. 

Посредетгюмъ „КогѢбѣ СІои^ЗцгШег" можно экспониро- 
вать небо ло желанно короче, чьмъ передній планъ. (ТЬе 

иХ^4 И8 М Ѳ ^ ^Ьпеаро- 

Прп рѣзкомъ освѣщенін снпмяовъ протавъ свчѴга, со- 

всѣмъ нельзя обойтись безъ заслонокъ или т. и. усгройотвъ 
Кромѣ того, такъ какъ при сннмкахъ протпвъ свъта трудно 

3™** СІ * ЮВЫХЪ пятенъ,то лучше всего употреблять для 

ландшафтныхъ снимковъ свЬточувствительныя пластинки, сво- 

оодныя отъ свѣтовыхъ пятенъ, 

с^хіош1е ЫХЬ СЛучаЯХЪ «ндшафтнііхгь съемокъ надо застить 

Шмадтъ, Э-е над, _ 
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Ущелья зі лощины всего лучше снимать ые при солно/в, 
а на разсЬянномъ евѢтѣ; при этомъ нѳ слѣдуѳтъ скупиться 
на зксішзпцію, тѣмъ болве. что небольшая передержка не по- 
вреди тъ. 

Если въ ущелкв приходится фотографировать водопадъ, 
то съ одного и того же мѣста дѣдаютъ двѣ съемки: одну спе- 
циально для воды (моментально, нѳ додѣе Х К и не ненѣе 1 / 10 
сек.), другую съ выдержкой для ущелья; въ посдѣднемъ сду- 
чаѣ взоб|>ажеше воды будѳтъ сильно передерлсано. 

Передъ последу юиіпыъ копированіемъ, оба негатива под- 
вергаются особой обработка: въ пѳрвомъ нѳгативьѵ (вода) вся 
картина, за нсключеніемъ воды, покрывается акварельной 
краской (кроюшдя бѣлнла, киноварь) или специальной крою- 
щей (светонепроницаемой) краской, приготовляемой шъ смъчлі 
асфальтоваго лака съ сосновой сажей» Во второмъ негатив^ на 
оборотъ, закрашиваютъ тол ько воду. Дал*Ьѳ я копируютъ сна- 
чала второй негативъ и, когда отпечатокъ достнгь над- 
лежащей силы, его наклад ннаютъ на первый негатнвъ такъ, 
чтобы контуры воды совпали. Достичь этого не трудно, если 
держать пластинку противъ свѣта. Тогда бумагу прикрЪп- 
ляютъ къ негативу полосками клейкой бумаги и отпечаты- 
вают воду. 

При подобныхъ уяовкахъ тѣневыя части моменталышхъ 
снимконъ (какъ, напр* , выдающаяся скалы) копируются слиш- 
комъ темно, въ сравненіи съ окружаюшдмъ ихъ ущельемъ. 
Причина такого явленія заключается въ короткой экспозиціи, 
которая, съ одной стороны, способствуете* контрастности, а 
съ другой стороны, не даетъ достаточной выработки деталей 
въ выдающихся нзъ воды камняхъ. Зд'всь надо призвать на 
помощь ретушь: всего лучше — докрывать тѳмно-копирующЬэея 
мЪста пластинки со стороны желатин наго слоя (нелакирован- 
ной) растворомъ кармина или фуксина. 

Можно также обработать прозрачный мЬста тонко измель- 
ченнымъ графптомъ, для чего слой обливаютъ матовымъ ла- 
комъ (безъ нагрѣваиія). 

Зимиіе ландшафты снимаются съ самыми малыми діафраг- 
ыамп и, при употребление обыкновенныхъ ігластниокъ, экспо- 
нируютъ не болѣѳ 1 — 2 секундъ (при солнцѣ даже моментально — 
около Ѵіо секунды). Иногда даже предпочтительны свѣточув- 
ствнтѳльныя пластинки съ желтымъ евѣтофнльтромъ; экспо- 
зиция увеличивается при этомъ до. 4 — 5 сек. 

Съемки ландгаафтовъ, свѣтлыхъ зданій, статуй и т. п., 
при лунномъ свѣтѣ, не представляются въ настоящее время 
невозможными, но требуютъ долгой выставки; при употреб- 
лѳнітг св'втосильнаго объектива, большой діафрагмш п высоко- 
чувствительны хъ пластцшэкъ зкспозпція на полномъ лунномъ 
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свѣтв длится до 2—3 часовъ для выработки свѣтлаго зданія-— 
зелень иѳ вырабатывается вовсе. Зимніе ландшафты могѵтъ 
быть сняты при полномъ лунномъ освЪщенін, еслп экспониро- 
вать, по к]>айней мѣрѣ, часъ. 

Существующія въ продажи такъ называем ыя „лѵнныя кар- 
тины * (преимущественно виды моря) получаются при момен- 
тальныхъ съемкахъ на еолнцв; при печатанш ішображещѳ 
копируется очень сильно. 

Облака. При работЬ на обыкновенные пяастинкахъ безъ 
особыхъ пособій, какъ облачная діафрагма пли фотономъ 
облака при нормальномъ проявленщ подѵчаютъ такѵю сему' 
что отпечатать ихъ бззъ перекопировкн остального ландшафта 
является дѣломъ невозможна. Тогда или прибѣгаютъ къ 
ретуцщ щ подрисовывают^ облака на негатіівѣ, пли покры- 
ваютъ все небо кроющей краской и, отпечатавъ ландшафтъ 
припечатыяаготт, облака съ спеціальнаго облачнаго негатива' 
Рѣзкіе контуры домовъ и т. п. обводятся со стороны слоя- 
контуры деревьевъ— со стеклянной стороны. Само собой разуі 
мѣется что облачный негатнвъ долженъ вполнѣ соответство- 
вать пейзажу по своему характеру, и выборъ облаковъ слѣ- 
дуѳтъ дѣлать осмотрительно. Такъ, напримѣръ, нельзя допу- 
стить, чтооы облака были освЬдены сдгЪва. когда ландшафтъ 
освещается справа; такъ же мало идутъ къ свѢтломѵ ланд- 
шафту сильно впечатанныя грозовыя облака. 

ВкопированІе облаковъ производится сл-вдующимъ образомъ- 
на надлежащее мкето облачнаго негатива накладывается го- 
товая копія, все вмѣетѣ вкладываютъ въ копировальную намѵ 
выетавляютъ на свѣтъ и отпечатанную землю прикрываютъ 
мокрымъ платкомъ, легко прнннмающішъ всевозможный формы 
Отдельные, вадаю.ціеея на фон* неба, предметы предвари- 
тельно закрываются краской на стеклѣ рамы, припемъ пзбѣ^ 
гаютъ выходить за очертанія предмета. 

кве^хт * отог Р а Ф и Р ованія облаковъ аларатъ направляютъ 

Ботъ здѣсь-то особенно и дѣано присЕОСобленІе на статив^ 
позволяющее помещать камеру въ любомъ нацравлеаіи не 
пзмѣняя положенія статива. 

Если приспособлеиіл для уклоновъ не ищется, то, для уста- 
новки апарата кверху, переднюю ногт статива отгибаютъ на- 
задъ, между двумя другими, которыя помещаются возможно 
дальите впереди. При этомъ ставивъ тстойчивѣе, и камера 
можетъ быть больше отклонена, не подвергаясь риску ѵпаеть 
назадъ. Всего удобнее снимать облака, отраженішя чѳрнамъ 
зеркаломъ, расположеннымъ поредъ объективомъ на шарни- 
рахъ. г 

Съ обыкновенными сухими пластинками экспозицш при 

5* 
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съемкѢ облаковъ длится лишь небольшую долю секунды. 
При діафрагмировавін объектива до совершенно выра- 

ботанный негатинъ иоду чаютъ при эксіюзіщііі въ г , секунды . 
Употреблял ортохроматнчѳскія пластинки (что пред почтитель- 
нее) съ св'Ътло-зкелтымъ свЪтофильтромъ, мы будемъ при- 
нуждены увеличить время экспозпцш до 2 — 3 секундъ, если 
діафрагмнрованіѳ остается такпмъ же. 

Съемки молнін во время грозы ночью удаются довольно 
легко: апаратъ, наведенный на безшжечность, направдяютъ 
на ту часть неба, гдъ- ожидается молнія; объектпвт^ діафрагми- 
руютъ возмолшо меньше; его оставляютъ открытымъ и съ 
открытой же кассетой ждутъ появленія молніи, Послй этого 
выяимаютъ кассету и унося тъ ее для проявления. 

Нельзя не порекомендовать сдѣлать помѣтку на нижней 
доск'Ь камеры, указывающую положеніе подвижной рамы ври 
наведевіп на безконечяость. Эта предосторожность позволитъ 
избежать наведенія при съемкъ отдален иыхъ предметовъ п 
окажетъ не малѵю ѵслѵгу въ слѵчаѣ потерп матоваго стекла 
въ дорогъ. 

Па нор а мы. Вольшіе круговые впдьі (панорамы) фотогра- 
фируются на гибкнхъ дліінныкъ лентахъ изъ целлулоида ыхъ 
лнстовъ (длиною въ одинъ или несколько метровь), иосред- 
ствомъ спедіалькыхъ апаратовъ. До сихт^ поръ лучшими 
можно считать: „іщлиндрографъ* 1 Моесарда ( констру кторъ — 
Раи ѵеі , Рагій , гпѳ Маяагіпе 40) н п цвк дографъ" Даму ацо. 
Меньшіе, дешевые апараты для той &ѳ цѣлп; кодаки *М 1 
для снпмконъ бѴіХів см. и ^8 4 для см. коми, „Кодакъ" 

и камеры „А1-ѴізЬа" ^ 3 В для формата 8,9x22,8 см., 
^ 4 В для формата 10,2X30,5 см. Е ІІ 5 В для 12,7X30, 5см. 

Въ заключеыіе — добрый совЪтъ: отправляясь въ дорогу 
для съемки ландшафтовъ, непременно попробуйте сначала 
купленный пластпнкн. Слѣдуетъ запасаться пластинками одного 
номера изготовлен!». Тогда можно удовлетвориться пробой 
лишь одной пластинки изъ одной коробки, Въ иротнвномъ 
случаъ, необходимо испытать пластинку нзъ каждой коробки 
разкыхъ №Ж Этнмъ сберегается много труда и денегъ. 



№ 



ГЛАВА П. 

Моментальный съемки. Щ 

Что бы л о л у чцть х оро ей іе ре з у л ьтаты отъ м о мент ал ь н ы хъ 
съѳмокъ, необходимы: 

1. достаточно светосильный объектпвъ, р'взко покрываю- 
щий возможно большее поле изображение прп полномъ от- 
верст! и, 

2. хорош! й, легкій затворъ, работающій безъ сотрясеній. 
8. высокочувствительные сухія пластинки, 

4, отлнчеыя свЪтовыл условія и 

5. спокойствіе при работѣ, терпвніе п р-вшительноеть. 

1. Минимальными отношѳніемъ отверстіл объекта вовъ для 
моментальны хъ съѳмокъ къ фокусными разстояніямъ надо 
считать ЩО-^ІР/ІЙ. Въ самыхъ свѣтосильныхъ объектпвахъ 
это отношеніе выражается Г/4, въ хорошпхъ апланатахъ — 
{'6 — І/7. 

По способности рѣзко покрывать большое поле изобра- 
жены! при одинаковой свѣтоспл-в, предпочтительны объективы: 
двойные анастигматы Герца, апохроматы Н— Г. Гѳйде, въ 
Дрезден в, арнетостигматы Гуго Мейера п К & , въ Гѳрлицѣ, 
анастигматы 3 утеря, коллинеары Фохтлендера, ортостигматы 
ІІГтеннгейля и у нары, планары : иротарм п двойные прогары 
Цейсса; однако можао довольствоваться также апланатами 
Зутѳра, Герца, Симона, Вахтера, антнпланетамп и быстрыми 
а нтп планетами Штейнгейля, эйрнскошши Фохтлендера и др; 

2. Моментальные затворы можно подразделить на: 

а) падающіе затворы, 

Ъ) затворы съ задвижками , 

с) нож в и необразные затворы, 

сі) вращающіеся затворы, 

ѳ) затворы съ клапанами, 

Р) затворы „Ирпсъ", 
шторные затворы, 
а) Самый простой и дешевый моментальный затворъ — - 
падающій. --пользуется довольно большими симпатіямп фо- 
тографовъ. Онъ состоять изъ деревянной пли металлической 
досчечкц съ выръзомъ въ формъ движущейся въ пазу 

под ь давленіемъ натянутой резиновой ленты или пружины. 
Большее нлп меньшее натяженіѳ послѣднихъ регулируетъ 
быстроту паденія. 

*) Подробное изложеніе моментальной фотографіи— въ оттвль- 
номъ сочин. „Моментальная Фотографія" проф. Ф, Шмидта. Изд. 
Ф« В, Щеиаискаго. Цъна въ мягкомъ не рол л. 75 к. 
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Ь) Затворы съ задвижками строятъ обыкновенно та- 
кнмъ образомъ, что двѣ тонкія длианыя металлическая пла- 
стинки, снабженный круглымъ отверстіемъ величиной въ от- 
верстіе объектива, дейетпіемъ пружины скользятъ дрѵгъ 
другу на встречу: одна—снизу вверхъ, д ругал —сверху 

ВН ИЗЪ і 

Сюда принадлежать затворы; Тюри Амѳа- помещающейся 
между блендами (отличается широкими пределами рёШнрбв- 
ки), Штейнгейля и Телфера. Очень хорош* также затворъ 
„СояаіогЬ Эдуарда Мейера, механич. мастерская въ Гом- 
оургѣ, 

Къ этому же разряду принадлежать популярные „Сои^апЪ" 
и „Аиіота%ие", обладающее следующими преимуществами; 
1) они очень легки, 2) всегда готовы къ употреблению, не тре- 
буя никакихъ предиарительныхъ мааипуляцій, и 3) очень де- 
шевы: они стоять около 20 м. Къ сожалѣнію, скорость нхъ 
незначительна. „СопеЪапГ сдвлаяъ весь изъ металла и зани- 
маете еще меньше мѣста л чѣмъ 5 Диіопіа%иѳ и < 

Новѣйшимы металлическими, хорошо регулированными зат- 
ворами являются затворы Лингофа и Брунса, 

с) Въ ножницеобразныхъ затворахъ двё металлнчеекія 
пластинки съ круглыми выръзамп, укръпденныя на ддпнныхъ 
рычагахъ, силою пружины скользятъ на подобіе ножницъ 
одна мимо другой и такимъ образомъ экспонпруютъ. Ско- 
рость этихъ затворовъ не очень велика, хотя въ большин- 
ства случаевъ и удовлетворительна. Допускается регули- 
ровка также и для выдѳржанныхъ съемокъ. Лучшимъ пред- 
ставителем'* зтон серіи является ;> 0р*ітив*\ 

сі) Во вращающихся затворахъ пружина или резино- 
вая лѳнта вращаетъ круглую, эксцентрично расположенную 
перѳдъ объективомъ, пластинку съ секторообразнымъ выпъ- 
зомъ или же металлическая круглая пластинка открываете и 
закрываете объективъ дѣйствіѳмъ рычага, описывающаго полу- 
кругл. Къ первому роду принадлежать безыменные затворы, 
какими, напр., снабжаетъ Бушъ свои дешевые объективы! 
Они употребительны также во многих ъ аиглійекнхъ объекти- 
вахъ и ручныхъ камерахъ. Ко второму разряду принадлежать 
затворы Витмана, Гросса, Грпмстоиа и т. д. 

е) Въ затворахъ съ клапанами нажатіе на резиновую 
грушу заставляете подняться одпнъ или два клапана или по- 
лушария, закрывающее объективъ. Одинъ изъ клапановъ под- 
нимается вверхъ, другой— внизъ, оставляя объективъ откры- 
тшіъ на короткое время. Затворы съ одннмъ клапаномъ ра- 
ботаютъ слншкомъ медленно: но съ двумя— не уступаютъ 
вращающимся затворамъ; къ нпмъ относятся: затворы* Герри 
Ірунднера и Мендоза. 
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і) Въ последнее время построены затворы „Мрнсъ" (на 
подобіѳ діафрагмы того же имени), открыв а ющіеся отъ 
средины и ^акрывающіеся къ вѳй. Какъ на преимущества, 
указываете на равномерную рЪзкост* картины, такъ какъ 
затворъ діафрагмируетъ самь по себѣ« Ыаибодѣе практич- 
нымъ затвор о мъ этого рода считается затворъ „ВоЪ" Эр Не- 
мана. 

Въ иодобномъ же родѣ построен/* секторный моменталь- 
ный затворъ Фохтлендеромъ, регулируемый для всякой 
скорости. Съ его помощью можно получить почти совершенно 
равномерное освъщеніе всей пластинки. 

Гернъ также построй лъ секторный затворъ (съ сектор- 
ными пластинками, движущимися въ одной плоскости), кото- 
рый отличается отъ всЬхъ другнхъ подобныхъ затворовъ 
следующими свойствами: скорость, съ которою открываются 
и закрываются секторы, достигаете 1 Д оа сек.; она остается 
всегда одинаковой, даже если изменяется общая продолжитель- 
ность освъщеиія. Такимъ образомъ объективъ работаетъ (осо- 
бенно при болѣе продолжительные экспозиціяхт, около У 50 — 1 
сек,) большую часть времени экспонировандл съ полны мъ 
отверстіемъ, и свѣта теряется очепь мало, а при выдер- 
жаныыхъ съѳмкахъ потерю свѣта практически можно считать 
равной нулю. 

Ф Првндипъ шторнаго затвора— движѳвіѳ ленты изъ све- 
тонепроницаемой матѳріи съ надлежащим-* вырѣзомт^ (щелью) 
спереди или сзади объектива, или непосредственно передъ 
чувствительной пластинкой. Натерія свернута на скалкѵ и 
приводится въ дЪпствіѳ посредствомъ пружины. Прекрасный 
легкій, занимающій мало кѣста п удобный, какъ для мгно- 
венныхъ, такъ и для выдержанныхъ съемокъ, затворъ Торв- 
тона-Пикара, равно какъ и подобные ему „Еоа" и „ЙиЪШгѴ' 
могутъ быть расположены какъ впереди, такъ и сзади объ- 
ектива. 

Очень распространенъ также, но исключительно для па- 
вильонной работы, шторный затворъ Брауна. Онъ прикреп- 
ляется внутри камеры за объективомъ и обладаетъ такой не- 
значительной скоростью, что собственно моментальны хъ съе- 
мокъ делать имъ нельзя. 

Н&оборотъ, замечательна эксиозиція при употрѳбленіи такъ 
называемаго „щелеваго 4 * затвора передъ пластинкой: съ нимъ 
можно получить наибольшую скорость. Всего болёе известны 
«атворы Анщюца и Эрнемана, скорость которыхъ регули- 
руется увелпчѳніемъ или уменьшеніемъ поперечника щели. 
Подобные же хорош іѳ щелевые затворы изготовляются Гезе- 
кіелемъ, Гертлгомъ, Лехнеромъ и Торнтоиъ-Пикаромъ (на 
13X18 см.), г 1 ѵ 
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Существенное улучшеяіе представляетъ щелевой затворъ 
Левинсона съ двумя шторами изъ ыатеріи. Здесь употребля- 
ются двѣ сыабженныя щелями, двигающаяся другъ другу 
навстречу, ленты, вслѣдствіѳ чего ширина свободной щѳлв, 
а вмѣстЪ съ твмъ и время з-кспозиціц мог уть быть изменяе- 
мы по желанію, Этотъ затворъ, донускаюшій также и выдер- 
жанный съемки при посредстве груши, применяется Штеге- 
маномъ въ его ручныхъ моментальныхъ апаратахъ. Другой 
моментальный затворъ съ двумя шторками построенъ Ре р- 
цемъ. 

Нужно избегать шторныхъ затворовъ оъ постоянной ши- 
риной щели, въ которыхъ можно изменять только скорость 
нхъ движенія, такъ какъ они въ высокой степени склонны да- 
вать искаженный пзображеиія. 

Первое и обязательное требование , предъявляемое къ за- 
твору. — это, чтобы онъ не давалъ ни мал&йшаго сотрясенія во 
время экспозиціи. Далъе, очень желательно, чтобы онъ рабо- 
талъ бѳзшуммо, дабы действ іе ©го нѳ обращало на себя вни- 
мав ія или не пугало бы животныхъ, которыхъ хотятъ снять. 
Наконецъ, онъ долженъ быть легокъ и, по эюзмолшости, про- 
стой конструкціи, чтобы любой часовой мастеръ могъ испра- 
вить случайныя новрежденія, 

Воаросъ, гдѣ должно помещать затворъ, разрешается 
слѣдующимъ разсужденіемъ. Если моментальный затворъ 
помѣщенъ въ діафрагменной щели, то пластннка будетъ 
о с вѣще на вся , д а:к о при с а м ом ъ мал о мъ отвер с ті л , такъ 
какъ онъ самъ является діафрагмой. При установка затвора 
впереди или сзади объектива, евътъ, принеполномъ открывавши , 
падаетъ только на часть пластинки, которая будетъ освѣте- 
на вся лишь въ тотъ момѳнтъ, когда затворъ будетъ открыть 
вполб/Ъ; при употребленіп затворовъ, которые начпнаютъ 
открываться съ С2>едины 1 последняя освѣщается снльнѣе 
краевъ. Съ затворами верѳдъ самой пластинкой получается 
постепенная , равномерная, такъ сказать, полосообразная 
экспозиціл. 

Поэтому въ смысле освѣщенія всего целесообразнее при- 
менять затворъ или въ діафрагмеяной щели, или перѳдъ 
пластинкой. 

Для оиред-вйенія скорости моментальнаго затвора Эдеръ 
рекомендуетъ слвдующій простой слособъ. Въ среди нЪ и на 
какой-нибудь точк*в окружности, по возможности тяжела го, 
темнаго колеса укрвпляютъ по стеклянному высеребренному 
шарику. Колесо, расположенное на станке, можетъ вращаться 
съ помощью рукоятки. Весь приборъ ставя тъ на солнпѣ, навд- 
дятъ аггаратъ на стеклянные шарики, прнготовляютъ пластинку 
для съемки и де.чаютъ эксиознцію въ то время, какъ колесо 
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дѣлаѳтъ од онъ оборот въ секунду. После проявленія, на не- 
гативе обнарулшвается дуга окружности , по которой двигал- 
ся шарпкъ, другой шарикъ отмёчаетъ центръ круга, ИзмЬ- 
рнвъ. какую часть окружности составляешь полученная дуга, 
мы найдемъ такимъ образомъ и долю секунды, выралсающую 
продолжительность экспозпціп . 

Чтобы быть уввреннымъ въ томъ, что колесо действи- 
тельно двлаѳтъ одинъ оборотъ въ секунду, на его окрулсность 
насаживаютъ металлический штнфтъ, задѣваюіній за малень- 
кий колокольчикъ. Передъ съемкой вертятъ колесо, доводя до 
такой скорости, чтобы удары колокольчика совпадали съ уда- 
рами метронома; тогда колесу прѳдоставляютъ вергЬться са- 
мому и , выолушавъ разъ верное показание колокольчика , 
спускаютъ затворъ; тяжелое колесо нмѣетъ достаточно пиер- 
діи для равномернаго двнженія на короткое время. 

По другой методе для нзмвренія скорости затвора уста- 
навлнваютъ апаратъ въ совершенной темноте, даютъ по- 
мощнику вращать горящую магніѳвую проволоку такъ, чтобы 
каждый полный оборотъ длился одну секунду, тг ігілаютъ 
съем ку . Вы ч і [ с л еніѳ в р ем ен и э кс поз и ці и и рои зво д ится , 
какъ сказано выше. 

Фотографические часы для нзмЬреніЙ, подъ названіемъ 
„Мезйііііг", съ чернымъ ниферблатомъ, бѣлыми деленілмп и 
блестящей белой стрелкой, можно пріобрЪтать у фирмы д-ра 
А. Гезекіеля п въ Берлине. 

Подъ названіемъ эі фотохронографовъ и %і, башпопѣ & Со., 
(Рагіз, гие ВосЪ 57), выпустили въ продажу инстру- 
мента, который служитъ для измеренія скорости моменталь* 
ныхъ затворовъ. 

Сл вдующія две таблицы даютъ нонятіѳ о скорости раз- 
лпчныхт* объектовъ и времени экспозиціп въ зависимости отъ 
этого. 

1. Приблизительный скорости, съ которыми дви- 
гаются различные предметы; 

Въ одну сек. 
метровъ- 



Пловецъ 1,10 

ЧеловЬкъ, про ходя іцій 4 километра въ чаеъ (1 кв- 

лометръ — 468,7 саж.) ... 1,11 

„ ,> 5 кнлометровъ 1,40 

Лошадь шагомъ 1,66 

„ рысью 3,9 
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Въ одну сек* 
метровъ. 

Судно, делающее 9 узловъ въ часъ (узѳлъ— почти 1 5 / 4 

версты) 4 з 63 

Скороходъ 577 

Судно, дълаюіцеѳ 12 узловъ въ часъ 6 ? 17 

Волна въ 80 метр, при глубинъ 300 метр 6,81 

Лошадь галопомъ 8,30 

Судно, дълающеѳ 17 узловъ в г ь часъ . 8,75 

Велоснпѳдиетъ ж . , т , . . 9 00 

Миноноска, дзлающая 20 узловъ въ часъ 10,80 

Скаковая лошадь, пдущал рысью . . . 12,00 

к л „ галопомъ (900 мет. въ мин.) 15,00 

Сильно брошенный камень 16,00 
Скорый поѣздъ, дѣлающій 60 километронъ въ часъ 16,67 

Полетъ сокола или почтоваго голубя 18 — 27 

Полетъ ласточки 67, 

Морская волна во время бури 21,85" 

Самый скорый по-ёздъ 26,81 

Полетъ одной изъ самыхъ быстрыхъ птнцъ 88,90 

Ружейная пуля 385,00 

Пушечное ядро 500,00 

Оружіе современной пѣхоты 5 700 

2) Времл экспозиціи, необходимое для момеиталь- 
ныхъ съемоісъ движущихся ирѳдметовъ, 

(При различныхт> разстояніяхъ отъ ап арата). 

Чѣмъ мѳн ьше кажется предметъ на матовомъ стеклй , 
Лмъ мен&ѳ заметно его движеніе, Оь другой стороны пред- 
метъ кажется на матовомъ стѳклѣ тѣмъ менѣе, 1) тЬмъ дал-Іе 
отъ объектива онъ находится, 2) чѣмъ короче фокусное раз- 
стояніе объектива: следовательно, оба фактора тіѣэдтъ влінніе 
на кажущееся перемйщеяіо контуровъ картины. Время вы- 
ставки для получения рѣзкаго изображенія должно быть тѣмъ 
короче> чѣмъ заы&гнѣѳ передвтіженіѳ контуровъ въ течѳніе 
пзв'встнаго времени . 

Предмета, находящиеся въ двнженіи, лрп моментальной 
съемкѣ кажется еще достаточно ръзкнмъ, если пѳредвижѳяіе 
его контуровъ не превосходить 0,1 — 0/2 мм. Въ следующей 
таблпц/Ь за основаиіе принята нервзкость въ 0,1 мм. 
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Разстояніе отъ предмета до 
объектива: 


Скорость бъ 1 секунду; 


I метръ, 1 5 мотр. Ю метр. 


въ 50 разъ больше фоку си. разст. 
во 100 „ „ и „ 
ВЬ 500 

ЕЫ000 „ п 


Время осиѣщенія лъ ее- 
куняахъ. 

/ З оо '/іоов Ѵмоо 

V 7 Ч 

І ІО0 &00 - юо» 

■/ 7 V 

і/ Ч і/ 



Т щщ мъ об р аз о мъ , е ели лошад ь двиак етс я не рѳд ъ ап а- 
ратомъ со скоростью 5 метровъ въ секунду ка разстояніи 
1000 фоку сны хъ р а з стояній отъ объект пв а , то и зобр а же віе 
получится ст> достаточной рѣзкостыо при экспозиціи въ *Д 
секунды. Если бы лошадь находилась лишь въ 100 фокусныхъ 
разстолніяхъ, то пришлось бы сократить экшюзнцію до 7воо сек. 

По э том у , п ол у ченіе хор о ш и х ъ мо мен т а льн ы хъ картинъ 
гвмъ труднъе, ч'бмъ ближе снимаемый предметъ и тбмъ 
длиннѣе фокусное раз стоя ніѳ объектива. 

Приблизительное время выдержки при съемкахъ 
движущихся ирѳдметовъ. 



Въ одну сек. 
метровъ. 



Смътаціяся д-вти, живыя картины и т, п., при чѳмъ 






выжидается относительный моментъ покоя и за- 






тѣмъ производится съемка при поередствв мед- 






ленно действую щаго затвора . ■ 


'/* до 1 


Дреспрованныя собаки, кошки, львн, въ спокой- 






номъ состояніи и т. п 


% 


» Щ 


Уличныя сцены, при съѳмкѣ изъ окна, смотря по 






велпчнЕъ фигѵръ . . . . 


Чр 


» Ш: 


Пасупцйся скотъ, стада овѳцъ подъ открытымъ не- 






бомъ 


Щ 


я V» 


Плнвущіе корабли на разстояніи 500 до 1000 мет. 






ц в ъ бол ьшемъ і|>о рм агЬ и при 






меныпемъ разстояніи 


щ 




Жпвотныя, при величинъ фитуръ на изображеніи 










» V 1 » 


Скачущія лошади, леѵающія птицы, бѣгуідіе люди 








Чщ 






и 


1 /1000 



Часть третья. Глава Ш 



3. Для моментальны хъ иъемокъ употреблять возможно 
чувствнтельныя пластинки. Большинство фабрпкантопъ изго- 
товляете для моментальной фогографіи спеціалышя пластин- 
ки съ высокочувствительной эмулъеіѳй. 

4. Нужны благо пріятньтя ев-Ьтовыя тсловія для поруче- 
ны, выработанныхъ моаіентальныхъ енимковъ: лѵчше всего 
здѣсь— солнце хотя при ясной иогодѣ, не слишкомъ рано 
утромъ (замой не раньше Щ часовъ, ;Лтомъ не раньше 8 
час] н не слишкомъ поздно вечеромъ (зимой не позже 3 *г 
лѣтомъ— о ч.) можно работать и въ тіни (только не отъ 
дѳревьевъ!), при большой діафрагмв и медленно дъйствую- 

Облака и воду (море) можно фотографировать моменталь- 
но при нсевозможныхъ свктовыхъ условіяхъ. 



Ручные моментальные апараты. 

Начиная отъ формата 13X18 в меньше до 4X5 см очень 
часто угютребляюгь ручные моментально апараты. носящіе 
также названхе потайиыхъ (двтекиюныхъ) камеръ, которые въ 
?™Т« Я*™?** «в нуждаются въ наведешп пѳредъ 
съемкой и работать безъ статива, преимущественно на рѵ- 
кахъ или будучи подвешены. У * 

Несмотря на сущеетвованіе безчисленнаго множества рѵч- 
"ілГгртніш' ГаЛЬНЫХЪ апа І ,атовъ ' ихъ ыожи0 разделить еа 

1. Действительно секретные ручные апараты 

2. Апараты въ ипдТ; ящпковъ. 

3. Складные апараты. 

Апараты первой группы пли до того малы что пхъ 
можно спрятать въ кулакв, какъ, напр.. „роскеі" кодакъ, или 
же они приноровлены къ тому, чтобы пхъ можно было но- 
сить в употреблять совершенно незамѣтно. Такъ, плоскую ка- 
меру Штерна можно удобно помѣстнть подъ пальто и азъ 
петли фотографировать. Что касается апаратовъ, имЬющихъ 
форму бинокля, то они тоже мало замѣтны, хотя по величи- 
нв пластннок-ь не особенно ограничены. Эти апараты быва- 
ютъ^для пластлнокъ до 9X12. 

ЖмѵІІ ЭгаМЪ а,іа Р атамъ относятся п такіе, которые йШйтъ 

КрЬ^™6) рт "^ ,Мв ™ И ^ ва " Ф°™- сте Р^-б"нокль 
Апараты второй группы состоять обыкновенно изъ проч- 
наго ящика (рис. 61), внутри котораго помещается весь 
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мѳханнзмъ съ объектпвомъ, затворомъ и магазином-;* для пла- 
стинокъ. 

Эти апараты довольно объемисты и ихъ не трудно уз-, 
нать, а потому производить ими секретное фотографирован ів 
невозможно. 

Складные апараты бываютъ двухъ тлповъ. Основная 
форма въ обопхъ случаяхъ составляетъ плоскін ящнкъ. У 
однихъ объективъ прикрвпленъ ісъ коническому мѣхѵ, при 
растягнвапш котораго достиг аѳтся необходимое разстоя ніе 
между объектнвомъ и светочувствительными пластинками или 




пленками (рис. 62). У другихъ же это достигается отч 
видывазаіѳмъ дссчечки, по направляющимъ рейкамъ которой 
передвигается объѳктивъ до надлежащей установки (рис. 63 и 64 
а и о). 

Складные апараты отличаются небольшимъ объемомъ, 
но за то нѳ могутъ быть немедленно употребляемы для съемокъ, 
какъ апараты второй группы. 

Въ отношеніи готовности къ употреблен! Ео особенно хороши 
апараты со скалками плѳнокъ, въ которыхъ объективы , въь 
двинутые одаимъ движеніемъ руки, поладаютъ въ надлежащее 
мѣсто (рис. 62), 

Рлс. 64 пзображаетъ апарать, для приведешь въ дѣйстив 
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котораго требуется сравнительно большой промежутокъ вре- 
мени, вслъдствіе чего иыъ нельзя дълатъ съемки быстро по- 
являющихся и проходящпхъ явленій. 

Длл художыиковъ, желаюншхъ фотографировать движу- 
щихся дѣтѳй, животныхъ и:т же народи вгл сцены, годятся 
поэтому только апараты второй группы. 

Современная фотографическая промышленность выработала 
новый универсальный типъ ручныхъ камеръ, который, несмотря 
на весьма малый 0&щщ удовлетворяешь всѣмъ желаніямъ 
требовательная любителя (рис. 64 с). 




Самымъ н/Ьлесообразнымъ можно считать разм&ръ 9 X 12 
•см., гакъ какъ ивображенія кажутся удовлетворительными и 
€езъ увѳлпчевія. Формата. 13 X 1$ см. составляете высшій 

иред'влъ ручныхъ камеръ, такъ какъ 
чгЬмъ больше форматъ, тѣмъ скорѣе воз- 
растаюгь трудности фотографирована. 

Ручные апараты устраиваются такимъ 
образомъ, чтобы разстояніе междѵ объек- 
тпвомъ и чувствительной пластинкой со- 
ответствовало наведенію на бесконечность. 

При у потреб леніи діафратмъ, безко- 
нечность для того же объектива пзмвня- 
ется довольно значительно, 
Кромъ того, начало безконечностп завпсптъ отъ величины 
фюкуснаго разстоянія объектива: чѣмъ больше фокѵсное раз- 
стояніе, тѣмъ дальше начинается безконечность; чѣмъ короче 
фокусное разстояніе, тѣмъ она ближе. 

Съ величиной картины находится вообще въ связи величина 
фокусваго разстоянія объектива. Желая полѵчить сннмокъ боль- 
шого формата, приходится прибегать къ употребление объ- 
ектива съ длинпымъ фокуснымъ разстояніемъ, при чемъ одно- 
временно возрастаетъи разстолніе. съ котораго рпсѵются рѣзко 




Рис, 64 с. 
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всЬ предметы (на бесконечность), Очевь маленькіе моменталь- 
ные апараты („Книжка" Крюгенера пли п Репортеръ и Герца, 
„РоскеЪ Косіак^, „КотЬі" и др.) снабжены такими коротко- 
фоку с ны м и о бъеити в ам и , что б ез ко н е ч но ст ь и а ч 1 1 н аѳт ся у же 
съ 1 — I 1 /* метровъ. 

Вольгаія ручныя камеры требуютъ объективов**, безконеч- 
н о сть кото р ы хъ при д іафра гм п ров ані и г*/ $ начин аете я съ 
10 — 15 метровъ. Если у даннаго объектива бесконечность на^ 
чинается съ Ю метровъ, то всѣ предметы, лежащіе ближе 10 
м етровъ , вы й д утъ нѳр г Ъз ки ми, и для фотографи ров ан і к и х ъ 
необходимо имѣть при апаратѣ приспособлеиіе, позволяющее 
отодвинуть пластинку отъ объектива. >Т дѣйствител ьно, та- 
кимн прнспособленіями снабжены почти вен болъшія ручныя 
камеры. 

Практически эта задача разрешается двумя способами: или 
камера состоптъ изъ двухъ частей , передвигающихся одна въ 
другой посредствомъ кремальеры, или можно двигать объективъ 
въ трубкѣ посредствомъ винта пли стержня съ кнопкой. 

Очень важнымъ пособіемъ для моментальной камеры яв- 
ляется искатель (визиръ), съ помощью котораго опредвляютъ 
величину изображенін, рисуемаго объекты вомь. Чьмъ больше 
визиръ, тТімъ легче и наблюденіе. 

Вообще искатель еостоитъ изь одной линзы, вд/Ьланной въ 
переднюю станку камеры надь объекта воагь или расположен- 
ной надъ камерой и рисуюшей изображение на наклонно по- 
став.тенномъ зеркалѣ; отъ постЬдняго картинка отражается на 
матовое стекло, расположенное наверху камеры горизонтально. 
Н'Бкоторыя камеры снабжены двумя искателями — для поне- 
речнаго и продольного форматовъ. Очень свѣтлое изображеніе 
даетъ искатель Адама, состояний изъ трехъ линзъ. Автома- 
тически двойной искатель, какъ и впзиръ Ришара, допускаетъ 
наблюдете и сверху, и сзади (на высотѣ груди и глазъ). 

Всв искатели, проѳктпру ющів ызображеніе кверху, стра- 
да ютъ тЬмъ недостатком**, что при визированіи камеру при- 
ходится держать очень низко (обыкновенно на высотѣ груди). 
Картина, полученная при такомъ положенін камеры, особенно 
при съемкахъ блнзкнхъ и отдалепиыхъ предметовъ вмъстѣ, 
іфопзводптъ совсвмъ не то впеч&тлѣніѳ, какое получаетъ 
глазъ, находя інійся выше. Поэтому и нельзя рекомендовать 
подобвыхъ видоискателей. 

Однако, если камера снабжена двумя такими искателями — 
однимъ для съемокіа въ длину, другимъ для съемокъ въ вы- 
соту — или однимъ переставляющимся искателемъ, то камеру 
можно держать на выеотъ глазъ, употребляя для продольных* 
съемокъ искатель, предназначенный для съемокъ въ высоту, 
и обратно; нужно ^заботиться только о томъ, чтобы камера 
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сохраняла отвЪсное положеніе. Этотъ родъ искателей даетъ 
также возможность дѣлать съемки съ высоты головы, для 
чего камеру держать на этой высотъ обѣимп руками такь, 
чтоб та матовое стекло было направлено кнзизу л можно было 
бы наблюдать въ него кверху (Іапко, Ьіезе^ап^з Аітапасіі 
1898, стр. 43). 

Но всего удобв-Ъе употребление въ качествв визира яро- 
стыхъ металла чески хъ рамочекъ — визирныхъ рамокъ 
(рве, 65), откадываемыхъ на камерѣ: черезъ нихъ и наблю- 
даютъ лредметъ. Ихъ тцэецмущества лередъ искателями: 1,опе- 




Рнс, 67. 



раторъ влдитъ предметы въ пхъ натуральную величину, точно 
олредѣляетъ выраженіѳ лица, и т. п. и легко выбпраетъ наи- 
более щтщр момѳнтъ для съемки; 2) вврнѣе определяется 
разстояніѳ предмета отъ апарата, Кромѣ того, рамки хороши 
еще тѣмъ, что строго опредвляютъ положеніѳ глаза. Для бо- 
л/бѳ правильной установки апарата въ впзпрныхъ рамкахъ 
натягивается крестъ изъ нитей, 

Зеркальные видоискатели сьуровнемъ (рис, 66) д-ра Лишке 
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лредставляютъ ту выгоду, что одновременно съ наведеніемъ 
можно контролировать правильность положенія камеі>ы. 

Въ различаыхъ камерахъ съ рефлексомъ (рис, 67) самъ 
работаюіщй объекты въ лроектируетъ изображеніе на зеркало, 
а затемъ на горизонтально помвщекаое матовое стекло 
такого же формата, какъ рисуется картинка и в а чувстви- 
тельной пластлнкѣ; при отомь можно наводить на фоктсъ 
даже при открытой кассете. Въ момевтъ спуска затвора, зер- 
кало складывается л съ ннмъ исчезаете, л изображена е. Мо- 
ментальный аатворъ находится непосредственно передъ пла- 
стинкой. 

Очень и о л езн ы и и и в стр у мен т а ми я в л л ют сіі ѵ п лѳ зіом етръ і: 
(рйс. 68) Флери-Гѳрмажиса и „Ье ВпЬе" (можно пріобрѣтать 
у И. ЪееЬпег — ЛѴіеи). Они имъютъ видъ небольшой карман- 
вой зрительной трубки и отличаются следующими свойствами: 
1) ими можно быстро и точно определить разстояніе предмета 
отъ апарата; 2) ихъ можно употреблять въ качестве иска- 
телей и 3) въ качестве лупы для нйведевія. 




Для опред'Ьленіа рагстоянія евнмаемаго предмета отъ апа- 
рата употребляют еще такъ называемый „телемѳтръ" (рис. 69), 
выпущенный въ продажу [Роденштокомъ, въ Мюнхене, н 
Ньюменомъ, въ Лондоне. 

Изъ моментальныяъ затворовъ нреобладаютъ вращающіеся. 
Он и дои у скаютъ р е гул в ровку с кор ости въ широки хтч пр е- 
дѣлахъ. 

Камеры, предназначаемый, какъ для моментальны хъ. такъ 
и для съемокъ съ выдержкой, снабжаются малыми диафраг- 
мами, для подученія большей глубины резкости, при фото- 
графы ров аніи внутренностей, архитектура и т. и. 

Но главнымъ отличіемъ въ моментальныхъ апаратахъ 
является приспособленіе для обмана зкспоішрованныхъ пла- 
стинокъ на неэкспонированный, (Рис. 70 а, Ь, с и сі). 

Горизонтальная стрелка указываете направление объектива. 
Остальныя стрѣлки указываютъ способъ обмѣпа дластинокъ 
послѣ съемки: а) передняя пластинка вынимается и ставится 

ІШін^тъ, 3-е нзд. * 
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сзади другнхъ; Ъ) послѣ экопоапцін пластинка нзъ верхнего 
магазина переводится въ нижній и становится впереди дру- 
гпхъ освѣщенвыхъ пластинокъ; с) кверху лежатъ свѢжія 
пластинки слоемъ вверхъ; послѣ выставки сверху падаетъ 
неэкспонированная и становится вертикально, заслоняя другіл 
экспонировав ныл; сі) неэкспонированный пластинки стоятт^ 
вертикалЕ)ИО и послѣ съемки падаютъ иа экетюшірованішя. 

Съ при способ леніемъ дли обмѣна соединяется иногда счет- 
чикъ, отмѣчающій при обм'Ьн'Б каждую экспонированную пла- 
стинку. 

Большею частью ручные а и араты предназначаются для 
12 — 24 пжастинокъ; однако существуюгъ камеры, вм'Ъщаюии'я 
до 30 и бол'Ье плаетпнъ (такова „ѴісЪогіа" Гааке и Альберса). 
Ччзмъ больше формата, тѣмъ тяжелее и все сооружение. Стекла 
для чувствительных^ пластинокъ берутся по возможности 
тонкія, но за то, удовлетворяя законному желанію леп^ости, 



* — т 



Ч 



а I г 

Рис. 70, 



они заставляютъ опасаться за свою цѣдость, вслѣдствіе не- 
прочности. 

Лзамѣнъ етеклянныхъ пластинокъ уже нисколько Л'&тъ 
усердно рекомендуются и применяются „ пленки 1 ' , или „фильмы* 4 , 
сд/Ьлаиньш изъ прозрачнаго, легкаго н неломкаго матеріала, — ■ 
желатина, целлулоида, слюды и т. п. или же изъ негативной 
бумаги. 

Для употреблении целдулоігдньтхъ фильмъ длинными лен- 
тами служатъ особый кассеты съ двумя валиками: въ нахъ 
чувствительная лента, до мѣръ" зкспозиціи, перематывается 
съ одного валика на другой. 

Въ новейшее время большинство употребляетъ пленки, 
намотанныя на катушки, который можно обмѣнивать на пол- 
номъ дневномъ свѣту, не прибегая къ помощи темной ком- 
наты и т. п., т. е, можно вставить на полномъ дневномъ сввту 
въ предназначенный для нихъ апаратъ и опять на полномъ 
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дневномъ св'Ьту вынуть обратно, послѣ израсходования нхъ 
на съемки я полнаго обратнаго ематыванія. 

С у ще ствен ны мъ не д остатко мъ б о льга и н ств а ру ч н ы х ъ ка- 
мер 'ь является невозможность передвиженія объектива вверхъ 
шш въ сторону. Поэтому высокііі зданія и т_ и. предметы можно 
снимать только при иаклонномъ положении камеры, благодаря 
чему нельзя получить шіраллельныхъ вертикалей. Хоро- 
шими камерами, допускающими значительное перемчзщеніѳ 
объе кти в а , я в ля ются ^ Аг с ЗптесІ ей " Гѳнрн х а Эр нема в а въ 
Дрѳзденв и ^ПеІЬа съ подвижной передней частью 44 д-ра Р. 
Крюгенера во Франкфуртѣ н/Ы. 

Бея кШ момен та яън ы й а н ар атъ дол же н'ь бы ть снаб же нъ 
уровнемъ или, еще лучше, визирной рамочкой съ крестооб- 
разно натянутыми нитями, чтобы можно было контролировать 
правильное по ложен іе камеры. 

Число различныхъ конструкций ручныхъ камеръ такъ 
велико, что выборъ становится очень затруднитедьнымъ. 

Въ нижеследующей небольшой таблиігк помещены лишь 
наиболее извѣстныя камеры: 



Фабрикантъ или 
представитель. 


Ыазваніе 
апарата. 


Вѳлич. 
картины! 
въ см. 


Число пластинокъ 
или фильмъ. | 


Карлъ Віонссонъ, 
бывш. Сталинскій 
и Коми», въ Эм- 
мендингекѣ , . 


і^пез. 


6X9 


Ыагазннъ для 
пластинокъ* 






9X12 


и 




ЗрегЬег, 


9X12 


Пластинки и яи- 
стовын пленки. 


Э. Вюніне, въ 


Матадоръ 


ЯХ12 


12 


Дрѳзденѣ ■ . , 


Марсъ 


9X12 


12 


п . , , . 


Спортъ 


9X12 


Щ 


я • * * 


Спортъ стере- 
оск. 


9X18 


12 


я * • " • 


Эднсонъ 


9X12 


12 
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Фабриканту или 
представитель. 



Назван! ѳ 
а парата. 



Велич- 
картины 
въ см. 



Число пластин, 
или флльмъ.' 



Гааке н Альберсъ 
во Франкфурта 
на Мапнѣ ■ ■ ■ 



Хр. Гаросрс7>, пъ 
Лейпцигѣ . . . 



Гезекіелъ и К , 
въ Верлннѣ . . 



Акц. общ.Гербстъ 
и Фирль, въ Гер- 
■ ищѣ 



Гертигъ и Ти- 
манъ,въ Герлицѣ 



К. П. Герцъ. въ 
Берлина . . . , 



Р. Гольдманъ и 
Комн., вь Бѣнѣ 



Ге.ііосъ 



Курьеръ 

Зеркальная 
магазинная 
камера 



Камеры 



РаѵогіЪ 

Складная 
камера. 



Моменталь- 
ный апаратъ 
Анпноца 



Тенаксъ 



Вѣиская 
универсалыі. 



9X12 



9X12 



ЭВХ18 



9X12 



20 пластинокъ* 



Двойныя кассеты 



20 пластинокъ 
или 35 фидьмъ 



Магазтшъ для 
9X12 пластинокъ. 



0X12 



9X12 



9X12 



9X12 



Пластинки и 
пленки. 



3 двойныя кассе 
ты 



20 пластин о къ 



Двойныя кассеты 
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Фабрикантъ или 
представитель. 



Названі е 
ап арата. 



Велич 
картины 
въ см. 



Число пластинокъ 
или фйльмъ. 



Гюттнгъ и сынъ* ЭксцелъсІоръ 
въ Дрезден!» . . Фихтнера 



Бруно 3©нгеръ,въ 
С--ІІѳторбург"Ь 



Эмиль Зутеръ, въ 
Базелѣ . . , . - 



Акц. Коми. „Ко- 
дакъ* въ С.-Пе- 
тербург^ и въ 
Москвѣ. . 



Монополь 



Ст еножюмоль 
Жу 



Зутеръ-Мел- 
леръ. 



^ с клади. 



9X12 



9X12 



67, X 9 
9X12 



Ѳ7зХ9 
9X12 



карм. Кодакъ 


4х6Ѵі 




6X9 


Іа „ 


7ХП 


^ 2 к 


9X0 


№ % ш 


8X10% 


^За „ 


8X14 


№$картриджъ 


6'ХІОѴі 


4 картридж 


іШШіі 


№ 5 „ 


13X18 


№ ! Стерео 
Хокъ Эй камер, 
Я 2 „ 
№4Скринъ фо» 
кусъ Кодакъ 


Стерео 



12 пластинокъ 



[2 



18 
№ 



20 пластинокъ. 



пленка на 6 и 12 
сннмк. 

6 и 12 сннмк* 



4, 6 и 12 я 

4» б и 12 сннмк. и 
пласт* 



4 и 6 онимк. и 
пласт. 

2, 3 и в пары 

4. Тз и 12 енимк. 
и пласт. 
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Фабриканта или 
представитель. 


Назван іе 
апарата. 


Велич. 
картины 
въ см. 


Число пласти- 
нокъ или фильмъ. 


Р, Крюгенеръ, во 
Франкфуртѣ-на- 




9хі2 




ГГАлктЙі 




1— ".. .1 1 1 1 ■ . 


п • • ' 


„ стере- 
оскопическая 


9X16 


12 




Могтаі-Вііир- 
Іех 


9X12 
13X18 


12 


Р* Лехнвръ, въ 
Бѣнѣ ...... 


Новая отража- 
тельная каме- 


9X12 


Пластинки и лен- 


ра. 


9ХІ8 


точные пленки. 


Товарищество 
„Фосъ". Первая 

въ Россін фабрН- 
инструментов^ 
въ Варшавѣ . - 


Складной апа- 
ратъ ^Фосъ" 

НОКЪ И ДЛЯ 


6X9 
9X12 
13X18 


Пластинки н 


плекохъ. 


9X18 


пленки. 


Карлъ Цейсъ въ 

Шіо 


Раітпоз для 

ТТТІРІІПТі 

' ;■ . 1 1 ■ I: 1> ■ 


6x9 


Ленточныя плен- 
ки. 


У) 


Мтітитн-РаІ- 
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Для скдадыых'ь апаратовъ д-ромъ Дитрпхомъ, въ Ген- 
дѳльберНЬ, сконструирована кони ческа л насадка, вдвигаемая на 
мѣето матов аго стекла і чШыъ достигается возможность дъдать 
снимки въ болынемъ масштаб'!» или, иваче говоря, употреблять 
только заднюю чечевицу у симметричныхъ объективовъ. Фа- 
брикантъ — Курта Бенцпнъ въ Герлпцѣ. 

Очень легкіѳ стати вы изъ алюминіл изготовляются фирмою 
В, ЬесЬпег — \Ѵіеіи 

Авто фото г рафъ ест ь м а лен ькі й ч асов ой мех аи и змъ , кото - 
рый легко закрепляется на каждомъ ру чномъ апарат'Ъ в , 
по прошествііі опредѣленнаго времени , автоматически освобож- 
даетъ объективный затворъ для еъемокъ какъ мгиовешшх/ь, 
такъ и оъ выдержкой. Это прігепособденіе даеть возможность 
обходиться при фотографирования безъ чужой помощи и изго- 
товляется 3-хъ размѣровъ. Пріобрвсти можно у Гааке и Аль- 
бе рс а * во Фр ан кфу рг к- н а~М а й н ѣ . 

ГЛАВА Ш. 

Портретный съемки. 

Въ виду тѣсыыхъ рамокъ руководства, на сл'вдующихъ 
стран іщахъ могутъ быть изложены только основавіл портрет- 
н ы хъ съемокъ . котя въ л п тер ату р и Ь су ществ у е тъ довел ьно 
много дкльныхъ изданій, посвящѳнныхъ этому вопросу. 

Прежде всего необходимо выяснить условія наивыгодігТш- 
щаго выбора м'вста для съемки; это легко разрешается при 
наличности ателье, обращеннаго на сѣверъ, и при правиль- 
номъ унотребденіп раэличныхъ пособій. 

Не входя вт» подробности о постройк'Ь павильона, слЪ- 
дуетъ замѣтить, что въ то время, какъ до сихъ поръ почти 
всѣ безъ исключенія ателье состояли нзъ большой боковой 
стеклянной стѣны и стеклянной крыши, поадн^йшіе проекты 
д/Блаютъ эту стеклянную крышу ненужной. Вмъсто этого бо- 
ковая стеклянная стѣіха дѣлаетоя значительно выше, йійь 
обыкновенно, до шести метровъ высотой, а плотная, внутри 
выкрашенная бѣлой краской крыша поставлена наклонно, на 
четыре метра внизъ. Такая конструкция отличается своей про- 
стотой и дешевизной; она дополняется сввторазсѣпзателемъ 
нзъ бѣлаго газа, натянутаго на- деревянную раму и занимаю- 
щаго на соответствующей высотв всю ширину ателье; Реф- 
лектирующая б'Ьлая крыша, которая замѣняетъ верх ній свѣтъ, 
даетъ при содѣйствін свт^торазсѣивателя равном-врное и мягкое 
освѣшеніѳ. 
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За нѳимѣніемъ павильона можно отлично работать и въ 
комнатѣ съ двумя большими окнами. Хотя св'Втъ въ ателье 
всегда сндьнѣе и нѣкоторые эффекты верх пя го свъта воз- 
можны только въ павильонѣ, однако, при умѣломъ пользованін 
обстоятельствами , можно получитыЕ въ комнатѣ очень хорошіе 
результаты. Самымъ большимъ затрудненіемъ при атомъ яв- 
лаѳтоя до от и жен Іе гармони ческа го освъчпенія, которое полу- 
чается здъсь не однимъ регул ироващемъ доступа свъта, но п 
надлежащи ыъ помѣхденіѳмъ особы въ напбол/Ьѳ подходящем ъ 
мѣ стѣ ком к ат ы я Что бы у л равллть о св^Вщеніе мъ > ол йдувтъ 
имъть рѳфлѳкторъ и зъ бълой бумаги пли матеріи величиной 
1|,5 — 2 м< для освътленія сильныхъ тънѳй, а къ обонмъ окош- 
камъ — ао три занавъски: одну изъ бълаго или снняго муслина, 
одну изъ темно-желтой или светло-красной и одну н&ъ свъто- 



11 іе п р о ни і іа ем о н м атерш . 
На рпсункъ 7І, въ С изображена 
, комната, освъщавмал окнами Р и 

А"м ' ■ 1 Г й *™ обозпачаотъ точку стояніл апарата, 
а М М, Н 5 М 3 , такъ же какъ т 4 т 3 



А 



*Ч, т ей 

і\ І т г • означают?» различные М'Вста комна- 

I * И ты > гдѣ помещается снимающаяся особа. 
,т * Если она находится въ то она по- 

лу чаетъ рѣзкій боковой свЪтъ отъ окна 
ІГ, очень слабый передній св'Ътъ отъ 
Щ и отраженный свътъ отъ рефлектора, 
стоя 1 1 щ го съ гЬневой сто роны. Е ел и 
особу перѳмъіцаютъ по направленІЕо 
дуги М 1 М э М ЗТ центръ которой Е,,то 
Рис. 71. напряженность свЬта идущаго отъ Е, 

уменьшается, а исходя щаго отъ 3Гц 
увеличивается, т. е. контрасты между евътомъ и тѣныо все 
болъѳ и болѣе сглаживаются, пока въ иоложеніп М а іиД 
три источника свѣта — окна Б 1 , ТГ 1 н рефлекторъ съ тѣневой 
стороны — не дадутъ совершенно плоскаго осввщенія. 

Если объѳктъ перемещать по направленію тп 1 т т ш 3 т^> 
то, при употребленіи занавъсокъ на окнахъ и рефлектора, 
можно достичь раз иообразн вйшихъ евътовыхъ эффектовъ. При 
этомъ главную роль дграетъ рефлѳкторъ: если въ комнату 
свътитъ солнце, то имъ пользуются для усиленія отраженпаго 
свъта. Когда лучи идутъ по направленно стрвдки Й-» окно Б 1 
закрываютъ, сажаготъ особу въ ш л внѣ солнечна го св'Ттга: на 
полъ ххѳрздъ. ней постилаютъ бЪлый илатокъ и въ В устана- 
вливаюсь рефлѳкторъ съ нъкоторымъ уклокомъ вверху ка- 
задъ. Если солнце свѣтитъ по наиравлѳнію стрълки 8^ то 
особу пом'Т&щаютъ въ ш э> также внъ солнечна го свъта , окио Е 
оставляютъ открыты мъ п рефлекторъ ставя тъ въ Е,. 
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Этихъ немногихъ указаній достаточно, чтобы признать 
возможность получения очень удовлетворптельпыхъ портрѳтовъ 
въ обыкновенной комнагЬ. 

При сьемкахъ подъ открытымъ небомъ работа затрудняется 
всдѣдствіѳ обилія свъта и трудности получить гармонію въ 
освъщеніи, и фотографъ долженъ бороться то съ слишкомъ 
плоскимъ, то съ слишеоыъ жесткимъ осв-Ьщеніемъ. Полный, 
спереди падающій солнечный свътъ является самымъ неблаго- 
пріятнымъ условіемъ для портретной съемки: яркій свѣтъ 
з а отав ля етъ о бъе ктй су ж 1 1 ват ь глава , зрачки со кращаю тс я , 
ныражсніе лиг;а необычайно и часто нѳпріятно. При съемкъ подъ 
деревьями, освъщеннымн солнцѳмъ, на картииѣ нерѣдко по- 
лучаются непріятішя пятна. При съемк-в во дворахъ, окру- 
женныхъ зданіямн иле деревьями, иерѣдко удается достичь 
блестящи хъ результатов^ особенно если поместить особу 
лицомъ къ сѣверу, притомъ еще около стънъ или дерев ьевъ, 
заідищающизсъ отъ свѣта съ южной стороны. Однако, при 
этомъ, большею частью получается слишкомъ много верхвяго 
свъта, и потому необходимо запастись двумя ширмами: одной 
пзъ легкаго бѣлаго перкаля, ставящейся наклонно надъ голо- 
вой .для разсѣянія верх наго свѣта, и другой изъ бѣлой бумаги 
или перкаля, для освѣтленія слишкомъ сильныхъ тънѳй на 
тьвевой сторонв. 

Еще удобпъе обзавестись маленькой» легко складывающейся 
палаткой, такъ сказать, переноснымъ павильономъ. 

Подобное легкое переносное ателье описывается СЬ. Ьес[ігеих 
(въ РдоЬо-Огагеиѳ отъ 25 декабря 1894 г.) слѣдующимъ 
образомъ. 

Обтянутая свѣтлой ыатѳріѳй, задняя 
стЬна А (рис. 72), шириною 1,5 м. п вы- 
сотою по средпнѣ 2,25 м., слулчіітъ въ 
качеетвѣ фона. Ен верхняя часть пмѣетъ 
форму крыши, Боковыя стТінкп состоятъ 
изъ раыъ шириной 1,50 м. п раздълены 
на двъ части. Нижняя часть В въ 1 м. 
высотой обита картокомъ или светоне- 
проницаемой матеріей: верхняя С — обита 
и р оз р ал ны мъ б'Ьл ы мъ ил и синев ат ы мъ 
газомъ, или покрыта матированішмъ сте- р ис 72. 

кломъ, Къ боковымъ ст%нкамъ сверху 

пржкрѣплены на шарнирахъ особыя рамьт Б (рис 73), кото- 
рыл, будучи сложены свободными краями, образу ютъ крышу; 
онѣ таіоке снабжены матнровакнымъ стѳкломъ или газомъ. 
Для дальн'Мшаго регулирования свѣта, который очень смяг- 
чается сказанными прііспособденшмн, на крышЬ и на боко- 
пыхъ стѣикахъ находятся еще небел ьтія занавѣски, Бесь 
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этоѵъ маленькій павпльонъ очень компактно складывается и 

благодаря своей легкости, перево- 
зится безъ большнхъ хлоп отъ, 

Е іде лучшую констр у кі цю они - 
оываетъ Ь, Н. Зіейеп въ ежегод- 
ники ^ОиІІлсЪЬ" {Пп^ег &Нойіштп 
В7. Дрезден^) I 189о ? стр. 58—62. 

Въ ателье » въ палатігь, а иногда 
и въ ісомнатв, чаще всего прихо- 
дится прибегать къ искусственными 
фонамъ, писаны мъ масляными кра- 
сками; подъ открытымъ небомъ іг 
Рис. 73- дома ч аще у до в л ѳтво ря юте л есте- 

ствешюй обстановкой. ГІпеаныэфоны г 
если они не представляютъ однообразной поверхности, не 
должны производить бѳзпокойнаго впечатлвнія, Подобныя 
ошибки встрѣчаются, къ сожалѣнію, слишкомъ часто. Такимъ 
образоъіъ, напримѣръ, рисунокъ фона комнаты долженъ быть 
настолько мигокъ, чтобы не отвлекать вниманія отъ глаинаго 
предмета — снятаго лнна, ВсЪ рѣзко и жеетію вапнеакные 
фоны должны быть отброшены , какъ негодные. 

Крупную ошибку дЪлаютъ особенно мроі|еосіоналы, выби- 
рая неподходящую и безвкусную обстановку. 

Представляется чрезвычайно валшымъ, чтобы въ картинѣ 
все подходило одно къ другому» и данному лицу соотвѣтство- 
валъ бы и фонъ, и прочіе аксессуары. Весьма странное впеча- 
тлѣніе производить картины, гдъ" задвій фонъ предетавляетъ 
ландщафтъ, а на переднемъ плань 1 ленштъ коверъ или виденъ 
нолъ павильона; или гдъ* крестьяне сняты на фонѣ салона 
съ соответствующей мебелью; или если въ залв, поставлена 
садовая мебель и т. п. При костюмныхъ пли жанровыхъ съѳм- 
кахъ всю обстановку должно согласовать съ костюмами или 
сюжетомъ: сочетаніе костюма въ стплъ" рококо съ фономъ стиля 
возрожденія рЬжетъ глазъ; картина должна производить есте- 
ственное впечатлѣніе. а это достигается только при строгой 
выдержан ыости стиля. 

Хорошо освѣтпть портретъ является донольно трудной 
задачей. СвтѴгъ не додженъ падать на лицо ігвднконъ спереди, 
иначе картина потеря етъ въ лластпк'Ъ и будетъ плоской; 
онъ не долженъ быть исключительно боковымъ, такъ какъ изо- 
браженіе получилось бы слишкомъ жесткое; также онт> не 
долженъ быть исключительно верхнимъ, потому что въ отомт. 
случаѣ лицо приннмаетъ мрачное, непріятное выражение. 

Лучшее освѣщеніе получается отъ надлежаща го сочетанія 
верхняго, передняго и бокового сьѣта, съ преобладавіемъ при 
нЬкоторыхъ обстоя те льств ахъ какого-нибудь изъ нихъ, какъ 
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напримѣръ, при такъ называѳмомъ рембраидтовскомъ освѣ- 
щеніи, особенность котораго состой тъ въ томъ, что главный 
свѣтъ и а да етъ на фигуру сбоку п сзади, такъ что голова на- 
ходится большею частью въ тѣшг. 

Вообще, при съемкахъ лпцъ морщин исты хъ пли съ впа- 
лыми щеками, или глубоко лежащими глазами, надо принять 
за правило првм-внять болѣе передняго свѣта, а при круг- 
лыхъіі полны хъ лпцахъ— болѣе верхнего. Нельзя допускать, 
чтобы лица съ глубоко лежащими глазами или впалыми ще- 
ками снималась при рЪзкомъ вер хне мъ свѣтъ: тогда щеки 
будутъ казаться еще остЪѳ впалыми, а глаза глубже лежа- 
щими, ч'вмъ въ действительности. Точное регулированіе 
свѣта въ постоя кпомъ иди переносномъ ателье производится 
съ помощью подвижаыхъ занавЪсокъ л рефлекторов],, наэы- 
ваемыхъ разсѣивателямп. 

Дал'ве, надо строго смотр-Бть, чтобы фигура пластически 
выделялась на фонѣ, чтобы она не казалась „приклеенной" , 
т. е. чтобы фонъ бвлъ свѣтлѣе или темнее особы. Это легко 
достигается надлежащей установкой фона. Онъ будетъ казаться 
тѣмъ свътлѣе, чъ*мъ болѣе онъ поверну тъ къ свѣту, п наобо- 
ротъ. Зд'всь оказываѳтъ хорошія услуги свѣтлосѣрын фонъ> 
такъ какъ его легко сделать очень еввтлымъ и тѳмнымъ. 
Для рѳмбрандтовскпхъ съемокъ рекомендуется въкачествѣфона 
полый иолуцилпндръ нзъ желтоватой пергаментной бумаги, 
дающій саыъ по себіз очень хорогпіе отгвнкщ Между особой 
и фономъ всегда нужно оставлять некоторое разстояніе, не 
менѣе одного метра, чтобы получить воздушную перспективу, 
Линін фона не должны пѳресѣкать фигуру; такпмъ образомъ, 
ство.тъ дерева или сучекъ не долженъ выступать прямо надъ 
головой, иначе будетъ казаться, что эти предметы растутъ 
1 1 зъ головы ; точно та кжо го рп зон т а л ьн а я л и нія н е должна 
переръзать шею. Еезпокоющій задній иланъ, какъ блестящая 
зелень, сверкающіе предметы зі т. п., часто портить всю 
картину. 

Такъ какъ каждый челов ; вкъ имѣетъ свои особенности. — 
швветныя манеры, движѳнія н т. д м которыя обрисовываютъ 
его индивидуальность, то при установкѣ нужно принимать 
нхъ во вниманіе. ДахЪѳ известно, что каждый чоловѣкъ пмѣетъ 
двѣ не одинаково сформированный половины лица, разница 
между которыми часто очень значительна; случается, что одинъ 
глазъ меньше или выше другого, ротъ длиннее на одной сто- 
рои'в, ч'вмъ на другой, углы рта лежать не на одной гоі>н- 
зонталш, носъ стоптъ криво, одно ухо слишкомъ торчитъ и т. д. , 
короче, во всемъ представляются большая плп меньшія разно- 
видности, 
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Таквнъ образомъ требуется различать наиболее выгодную 
для съемки сторону. 

Кт> этому относится еще особенность въ прическ'Ъ н т. д., 
иногда существенно вліяющая на общее впечатлѣніе, такъ что 
фотографъ долженъ перѳдъ съемкой зорко наблюдать за наіь 
выгод иѣйппшъ впечатлѣніемъ и ничего не упускать изъ 
виду. 

Голова никогда- не должна составлять съ тгвяомъ совер- 
шенно прямой линіи; равнымъ образомъ надо избътать спм- 
метрі щ п о л оже нія р у къ и н огъ . Ш и ро кія и п ол ныя ли ца 
никогда не снимаются спереди, а всегда нисколько сбоку 
и т. д. 

Чрезвычайно важно, чтобы снимающаяся особа находилась 
во время съемки въ непринужденность положеніи: окостенѣлое, 
принужденное положевіе даже рукъ и пальцевъ дъйствуетъ 
на зрителя очень нѳпріятно. Получевіе пріятнаго вьтраженія 
лица зависитъ большего частью отъ вкуса и ум-внья фото- 
графа; его дружественное, пріятяоѳ обращен!© уничтожаѳтъ 
нѳпріятиое чувство снимающегося, принужден на го свдъть спо- 
койно. Лучшія изображѳкія получаются въ томъ случаев, когда 
особа не знаетъ момента съемки, т. е. если фотографъ экспо- 
нирувтъ во время разговора. 

Понятно, что это возможно только при употреблѳяіл зат- 
вора, при водим а го въ дѣйствіѳ пли пнеиматическинъ^ или 
электрпческимъ путемъ. При употребленін достаточно длинной 
резиновой трубки, можно отойти отъ а парата И поместиться 
въ томъ иѣотѣ, куда долженъ быть направленъ взглядъ особы. 
Если однако приходится экспонировать посредством^ крышки, 
то во всякомъ случаѣ сл-Ъдуетъ наблюдать, чтобы особа смо- 
тр-Бда на указанную точку не с;шшкомъ пристально; предметъ, 
выбираемый для этого, не долженъ быть слцшкомъ малъ. Оъ 
болъшимъ усп-вхомъ прпм-вшшгъ въ нъкоторыхъ фотографп- 
чеекихъ заве-деншхъ зеркало, въ которое снимающейся смс- 
трптъ до начала п во время зкспозищп, или же красивую кар- 
тину, помещающуюся на передвижном ъ станкѣ и устанавли- 
ваемую на надлеж&щемъ разстояніи. 

Употреблевіе головодержателя должно быть, по возмож- 
ности, ограничено. Если снимающихся носите очки, то слѣ- 
дуетъ тщательно избегать вредиаго рефлекса въ стеклахъ; 
сплошь и рлпомъ эти рефлексы сововмъ закрываютъ глаза. 

Объективы выбираются съ длиннымъ фокусиымъ разстоя- 
ніеыъ: для большнхъ фор матов ъ,—въ особенности для головъ 
отъ 7і натуральной величины до натуральной, — телеобъективы; 
подъ открыты мъ небомъ съ уепъ-хомъ пользуются длинно- 
фокусными ландшафтными объективами. Во пзбЧжаніе вліянія 
посторонняго св'вта, который можете завуалировать пластинку, 
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объективъ окружаютъ воронкой нзъ чернаго картона или под- 
вижными занавЪскамп и т. п. 

Существенное вліяніе на псходъ работы оказываетъ уста- 
новка а 1 1 арата , к а къ въ с м ы с л р Ъ его разстоянін отъ фи - 
гуры, такъ и въ смысл ѣ его высоты. Если апаратъ стонтъ 
слишкомъ близко, то перспектива калюется неестественной; 
ішдающіяся части, какъ руки, кажутся слишкомъ большими, 
а лице сравнительно узкимъ. Установлено, правило, что, при 
портретных^ съемкііхъ въ цзлую фигуру, апаратъ нельзя 
ставить ближе, ч'Ъгь на тройную величину; такнагь об2>азомъ, 
апаратъ> при съемкѣ цѣлой фигуры въ 1,75 метра высотой, 
доллѵвнъ быть отодвину тъ по крайней м'ЪрЪ на 5 метро въ отъ 
ЕГвл, при бюстовы&ъ съемкахъ, по крайней мъръ 4 ,— на в 
метра. 

Если снвмаютъ фигуры въ сидячѳмъ положеніп или при та- 
кой постановив руки или другой части тъла, которая требуетъ 
большого пространства и потому глубины резкости, мини- 
мальное раз стоя и іе ап ар ат а еще з в ач л те л ьв о у ве л 1 і чн в а е тс я , 
напр., для полу фигуры (колѣнный и орт ре гъ) до 5 — 8 кг* 

Проф. Бруно Мѳйеръ помѣетилъ въ „ ЬепізсЬе РЪоЬ.-2еіц^ и 
1898 5 — 10 п д, : ) очень интересное въ иракти ческомъ 

смыслѣ сочнненіе на тему о „художественно" потребныхъ раз- 
стоянілхъ. 

Не надо забывать надлелчащаго нолол^еніл фигуры на кар- 
тинл&; однимъ изъ самыхъ ненріятныхъ и грубыхъ промаховъ 
является несоответствие величины фигуры формату картины. 

Наиболее правильной высотой иомішіенія апарата будетъ 
установка объектива на высотѣ глазъ снамающагося; однако 
^асто былаетъ необходимо поместить апаратъ выше или ниже. 
Напри мѣръ, особу съ длинной шеей лучше снимать бол-ве пли 
менѣѳ сверху, чтобы шея казалась короче; при съемкѣ же 
лицъ съ короткой шеей слТідуѳтъ поступать наоборотъ. Ма- 
товое стекло, вообще, при портретныхъ съемкахъ ставится не 
вертикально, а несколько въ наклон номъ положеніи, парал- 
лельно линіи, идущей отъ лба къ кол^намъ, % 

Х'рудные портреты на совершенао черномъ фонѣ, въ кото- 
ром% контуры картины^ такъ сказать ? расплываются кнаружи 
(такъ наз. п русскій способъ 1 '), — снимаютъ при употрѳбленіи 
фона изъ черной ткани или темнаго, всего лучше, краен а го 
фона и при помѣщѳнщ внутри камеры виньетки. Последняя 
дЬ лается изъ куска картона, цинка, оловяной фольги, каучука 
и т. и., въ которомъ вырѣзаетсл обыкновенно грушевидное 
или овальное отверстіе. Если виньетка представляется совер- 
шенно ровной, то ее называютъ ^р^Ьзкой" 1 виньеткой, въ про- 
тивоположность отгона ющимъ" киньеткамъ, у потребите л ьнымъ 
при коппрованін; края вы]УЪза послѣднпх^ь болѣе или менѣе 
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отгибаются кверху и скошены, большею частью, радіальао, 
иногда на сантиметръ въ глубину. При стекляеаыхъ виньѳт- 
какъ въсрединй оставляется соответствующее отверстіе (пред- 
ставляемое безцвѣтншгь стекломъ), которое кнаружи дѣлается 
расходящимся, вслвдетвіе постепенно усиднвающагсся окраши- 
вай ія нли посредством^ наклеенных** другъ на друг:» вырѣзокъ 
нзъ папиросной бумаги, число конхъ къ краямъ увеличи- 
вается. 

Изображеніл, расходяіцілсм по краянъ уже при съемки, 
получаются посрѳдствомъ помѣщеніл въ нчжоторомъ разстояніп 
и е р ед ъ объе кти воыъ виньетки, о 6 тя ну то Й тѳйн ы м ъ б а р х а - 
томъ. 

Въ заключение еще несколько словъ о групповыхъ съем- 
кахъ. Ёедн нелегко привести въ безупречное иоложеще одну 
особу, то тбм-ь бол'Ье увеличиваются трудности при соетавле- 
ніп группы. Тутъ всЬ старанья должны быть направлены къ 
тому, чтобы членовъ ея разм естить непринужденно и красиво. 
При этом'ь главную роль играетъ художественный вкусъ, ко- 
торый пріобрѣтается не стереотипными правилами, а старатель* 
и ы мъ цщ ченіѳ щ м в н и м ате льн о й наб л юд ател ьн ос ть ю . Реко - 
м е ед уется в з б ѣ г ать вся кой н атя н у тост и и нееете от вен н осп г . 
Скученность иортитъ дѣло, однако и разъединенность портить 
впѳчатл*Ьніе. Слѣдуетъ избѣгать скопленіл болытшхъ бѣлыхъ 
поверхностей на одномъ мѣстѣ; поэтому дамъ въ свѣтлыхъ 
платья хъ не слѣдуетъ ставить вагвстй, но распределять ііхъ 
по краям ь группы. 

Не следует ь у пускать иаті виду то обстоятельство , что кругл ыд 
тѣла при проектировании на краяхъ картины кажутся шире, чЪыъ 
въ действительности. Поэтому, полныхъ особъие сл-Ьдуетъ по- 
мещать въ углахъ группы, а надо ставить ихъ по срединѣ- 
особамъ же худощавымъ и средней тучности- — мТісто именно 
на краяхъ группы. 

Было бы грубой ошибкой со стороны фотографа, если бы 
онъ заставилъ всѣхъ лицъ г состав ля ющыхъ группу, смотрѣть 
въ апаратъ во время съемки, — оыъ долженъ строго наблю- 
дать затѣмъ. чтобы иаправленіѳ взгляда соответствовало по- 
ложенію корпуса и общем/у расдоложенію группы. 

Входить въ отдѣльныя частности компознщц здѣсь нельзя 
за недостаткомъ мѣста. Самое лучшее предоставить это лич- 
ному усмотрѣнію; изученіѳ произведений лучшпхъ художниковъ 
и выдающихся фотографовъ дастъ прекрасную подготовку въ 

ЭТОМЪ Д'БДГБ. 

Во время работы фотографъ долженъ сохранять полнЬйшее 
спокойствіе и руководиться только своими собственными со- 
ображениями, Очень часто ему приходится считаться съ не- 
пониманіемъ публики, которая не имѣетъ никакого представ- 
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ленія о важныхъ факторахъ, двйству ю щи хъ при съемкъ\ 
Обыкновенно въ группв находится особа, которая знаетъ все 
лучше всѣхъ ? нич'емт> нѳ довольна > мѣшаетъ распорялсенаямъ 
фотографа, тіотѣшаеттэ публику неумѣстньшк шутками и т, п. 
Здѣсь можетъ помочь только изввстняя настойчивость сввто- 
писца. 



ГЛАВА IV, 



Архитектура и внутренности. 

При архитектурныхъ и внутреннпхъ съемкахъ надо соблю- 
дать следующее: 

1) При съемкѣ изб'вгаютъ веевозможныхъ пскаженіп, т, е. 
стараются, чтобы вертикальные и параллельныя лввіа каза- 
лись такими же п на картнв.Ѣ, а не сходящимися сверху 
пли снизу. 

Не и скажен н ын к арт и н ы п о л у ч а ются тол ько при верти- 
кально стояще мъ матов о мъ стекл-в, Апаратъ устанавлн- 
ваютъ съ помощью уровня, камеру укрвпляютъ акуратно и 
м ат овоаі у сте к л у при да ютъ в ерт и ка л ьн о ѳ положение . Далѣе , 
находятъ нужное нзобрал;еніе передвиганіемь объективной 
доски вверхъ или вннзъ. Если доска не можетъ передви- 
гаться, то наклоняютъ весь апаратъ внпзъ или вверхъ, но 
при этомъ матовому стеклу даютъ уклоиъ, чтобы оно все-таки 
стояло вертикально. Хотя ирн такой значительной разниггЪ 
въ положенЬіхъ матонаго стекла п объектива, наведеыіе сильно 
затрудняется, но при помощи маленышхъ діафрагмъ можно 
получить удовлетворительную рвзкость. 

Однако иногда случается, что прибегнуть къ атому спо- 
собу невозможно. всл*вдствіе большой близости и глубины пред- 
мета, Въ этомъ случаѣ матовое стекло ставится параллельно 
объективной доск г в т апаратъ направляется цвликомті кверху, 
п главное в ни ма ніе о бр ащаютъ на то э чт обы пол у ч ить 
возможно р'Ьзкую картину. Получается однако сильное пока- 
жете: вертикадьныя параллели сходятся кверху, Въ главѣ 
о репродукщлхъ мы скажемъ, какъ исправить этотъ недоста- 
токъ , _ _ 

2-~Объ употрѳбленш уклоновъ камеры, задвижки Мейден- 
бауера п иконометровъ ем. стр. 4, 14 и 62. 

3, Такъ какъ широкоугольные объективы покрываютъ 
гораздо большее поле, чѣмъ занимаетъ пластинка, то лишніп 
и вредный свѣіъ надаетъ на стЬнки мѣха, откуда частью ре- 
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фдектнртется, слѣдствіеэгь чего я в ля ©тел вуаль на негаткв'Ъ. 
Этого избѣгаютъ тѣиъ, что въ камерѣ, въ склад кахъ мѣха, 
почти по с ре дп ни м еж д у о бъектнвошъ и пластинкой, вста - 
ііляютъ кусокъ картоня, обшитый чернымъ бархатомъ и сяаб- 
ЖШВДЙ четырехугольною выр'йвкою, равною і/, величины 
пласшнокъ (такъ, длл лластпнокъ 18X24 вілрѣзка— 9X12). 

4 . При на веде ніи им ѣетъ о ч ев ь в а жноѳ з н ач ен і е оовЪтъ 
Штольца (стр. 12). 

5. а) Обѣ половины пзображешя не должны быть подобны 
другъ Другу (поэтому апаратъ при съѳмкахъ залъ, церквей, 
а также видовъ улицы, аллеи ті т. и. ставитсл не точно по 
среди н'Ъ, а нѣскольхо сбоку), 

Ъ) Своды нельзя оставлять безъ опоры, такъ же, какъ пи- 
лястры нлп колонны безъ цоколя или базиса. 

6 . Ар хитекту р выя съем ю і вы хо дя тъ лучше при с о л в е ч - 
номъ свѣт^, когда солнце стоитъ сзади апарата, несколько 
сбоку; съемки очень свѣтлыхъ зданій выходять удачнѣе при 
смѣшанномъ освѣідепіи, когда экспонируютъ на солицЪ только 
одну секунду, а остальное время при закрытомъ небѣ, 

7. Въ н'вкоторыхъ сдучаяхъ можно извлечь выгоду отъ тѳлѳ- 
объеістшювъ: напрпм'Ьръ, когда хотятъ фотографировать въ 
большемъ йосштабъ' детали на высокихъ зданіяхъ безъ по- 
строй кн лѣсовЪт или если нул;но сдѣлать съемки на бо.іьшомъ 
разстояиін, а другіе объективы неудовлетворительны, вслѣд- 
ствіе ых7> короткаго фокуснаго разетоявія. 

8 . При съ ем кахъ обш и рн ы хъ 
□ остр ш&в , какъ напр., фабр и къ , 
площадей и т. пѵ, особенно хорошую 
услугу оказываютъ двойные ана- 
стигматъьгппергоны пш апараты 
для съемки нанорамъ, какъ камера, 
изображенная на рис. 74 (Рапотат- 
Косіак), или АІ-Уізіа-Катега, 
Рис. 74. 9. Когда нужно фотографировать 

пзъ окна ? употребляютъ обыкновенно 
такъ наз. оконный стати въ Тиля и Кюлля. 

10, Длл съемокъ внутри зданія пользуются обыкновенно 
широкоугольными объективами, хотя они даютъ несколько 
преувеличенный енцмокъ: пространство обыкновенно пред- 
ставляется болынпмъ, чѣмъ оно есть на дѣлѣ, а близко столлдіе 
предметы— не только преувеличенными, но даже неприятно 
укороченными. Часто и фотографируемое помѣщеніе слишкомъ 
мало, такъ что съ трудомъ можно получить еаимокъ желаемой 
величины, Какъ прекрасное средство для устранѳвія вс^хъ 
этихъ недостатке въ, можно рекомендовать особое зеркало, 
употребленіе когораго изложено Г. Кессдеромъ въ январьской 
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кыіежкЪ журнала „РІюіо^гарЬ, Коггезропсіепг" 1900 г.; упо- 
мянутое плоское зеркало имъетъ соответственную величину, 
очень тонко, даетъ ясное и точное изображен!© іг помещается 
выѣсто апарата внутри фотографируема го иомътценія. Полу- 
ченное въ зеркалъ изображеніе фотографируется ев'втоенлъ- 
иымъ двойнымъ объективомъ. Длл фотографирована отд'вль- 
ныхъ частей помЬіденіл (или же для портретовъ во весь ростъ), 
достаточно пмѢть зеркало въ 60X100 сайт.: длл съемокъ же 
такой величинн картинъ, какіл даетъ широкоугольный сбъ- 
ективъ, требуется зеркало вдвое больше. При фотографировавши: 
изображений предметовъ въ зеркалѣ, экспознція должна быть 
на V* — больше, чвыъ при непосрѳдствевномъ фотографиро- 
ван! и дапныхъ предметовъ гвмъ же объективомъ». 

11, Для освѣщенія внутренностей всего лучше разсѣян- 
ный дневной свѣтъ, который получается, еелн хорошо завысить 
окна б'Ьлой или синей шелковой бумагой. Часто длл лучгааго 
распрецЪленіл свѣта тірибѣгяютъ къ помощи зеркала, при 
ч:емъ л у чше в сего у п отр ѳб лять з ерка ло изъ в о серебрен ной 
или: алюминіевой волнистой жести, такъ какъ оно освѣщаетъ 
большую поверхность, чѣыъ плоское зеркало. Если помѣще- 
ніѳ слишкомъ темно, то, длл усменія дневного освѣщенія, 
пользуются магнезіальнымъ св'Ьтомъ, 

Равнымъ образомъ и помѣщеніл, слишкомъ обильно освѣ- 
щѳнныл днѳвнымъ свчѴгомъ. которыя приходится фотографиро- 
вать протнвъ свъта^ енпмаютъ при смѣпганномь ыагнезіаль- 
номъ и дневномь св-бт-б. 

12. Когда желаютъ фотографировать самого себя въ ком- 
нате, то употребляютъ обыкаовенно автофотографъ, при кото- 
ромъ молшо обойтись безъ посторовней помощи (см. стр.87). 

13- При съемкігхъ противъ свѣта — прн ваутренннхъ съем- 
кахъ нротивъ оконъ — надо особенно бояться появленія сіяній 
на іідастйнкѣ. Чтобы уменьшить этотъ недостатокъ, употреб- 
ляютъ особмл пластинки— „Санделя", который однако очень 
дорог и н требу ютъ до л г ой ^кс п о я и ні и , ил и же п ласти нки 
Іізоляръ; равно употребляются обыкиовенаня пластинки^ ло- 
крытыл съ обратной стороны растворомъ ауравціп въ кол- 
лодіи или другим!, еоотвѣтствующимъ слоемъ (см. ниже), 

14. При проявленіи внутрешшхъ съемокъ, которыл всегда 
требуется экспонировать изобильно, рекомѳндуютъ медленный 
проявитель Мейдеибауера и впдопзмІяеніегидрохнноннаго про- 
явителя Эйксля. 
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Различные съемки. 

АІ&шины фотографируются, если это возможно, подъ от- 
крыты л ъ небомъ. Фономъ служить натянутый еврый или 
желтоватый холстъ, или гладкая стѣна. Блестящія металлпче- 
скія части, где возможно, покрываютъ тонкими слоемъ сЪрой 
клеевой краски; надо стараться вообще, чтобы вся машина 
приняла сѢрыЙ оттвнокъ. Если достичь этого нельзя, то бле- 
стящая части натираютъ саломъ или, еще луч те, см'Ъсыо иэъ 
равныхъ частей сала и вазелина или терпентиноваго масла 
(терпентиновое масло смешивается съ расплавленными еаломъ). 
Большіа, уже у станов ленныя въ закрытыхъ помвщевіяхъ, ма- 
шины нерЬдко трѳбуготъ вспомогательного освЪщешя зеркалом ь 
или св'втомъ магнія. Если подлинѣ, ширинв и высотѣ маши- 
ны расположить выкрашенные въ черный или б'влый цв'вта 
масштабы, то на снимкв легко будетъ определить величину 
различныхъ частей. Фундаментъ посыпаютъ опилками, кото- 
рыя даютъ хорошій равномерный фонъ и закрываюсь все, ив 
подходящее къ съемкчб. 

Если неболыпія машины (или мебель) хотятъ снять не- 
сколько сверху (перспективно), то ихъ приподнимаютъ нѣ- 
сколько сзади, наклоняя верхъ ихъ впередъ. Камера устана- 
вливается вертикально, а матовое стекло, для сохранения парал- 
лельности вертикальныхъ линШ машины пли мебели, ставится 
С7 5 уклономъ верха назадъ. 

Чтобы смягчить глявецъ у мебели, съемку дѣлаютъ въ 
пасмурный день, завѣшпваютъ окна тонкимъ газомъ плп шел- 
ковой бумагой* , удаляютъ нзъ помѣщенія всв предметы оъ 
зеркал ьнымъ блѳскомъ и вѣшаютъ передъ апаратомъ боль- 
шой темный платокъ такъ, чтобы только объективъ видно было 
черезъ его отверстіе. 

Сильно блестящіѳ мітаял ичеекіе предметы, — медали и 
т. п., покрываютъ краской, приготовленной слъ'дующимъ обра- 
аомъ: очень тонкій порошекъ углекислаго магнія растираютъ 
съ молокомъ и разбавляютъ смѣсь до тѣхъ иоръ, пока не 
получится краска, легко набираемая кпстью. Послъ* съемки 
выеохшій слой легко удаляется сухой тряпочкой или мягкой 
щеткой . 

Такіѳ предметы можно фотографировать также въ комнагЬ, 
окна которой завышены шелковой бумагой и изъ которой уда- 
лены всъ* рефлектируюдще предметы. 
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Стеклянные предметы во изб^ж&ніе рефлексовъ фото- 
графируют^ всего лучше, при проходящемъ сввтв, для чего 
стекля евый сосу дъ став ять въ до стато ч но бол ьгл ой я щ и къ 
безъ крышки и одной короткой боковой стънки. 

Въ противулежащей недостающей ствнЪ вырезается боль- 
шое отверстіе,, почти во всю стѣнку; оно приставляется къ 
окну и закрывается матовы мъ стекломъ. Апаратъ ставятъ 
такимъ образомъ, чтобы свѣтъ проходилъ въ объектнвъ че- 
резъ матовое стекло и сосудъ. Всѣ, находя щіяся въ помѣще- 
кіи, окна должны быть завѣшеаы, чтобы главный свътъ про- 
ходилъ черезъ сосудъ. 

Въ пустые стеклянные сосуды съ днрмъ наливаютъ мутно- 
ватую, слабо окрашенную въ енній цв г втъ жидкость, въ со- 
суды безъ дна впускаютъ сигарный дымъ и быстро закры- 
ваютъ отвѳрстія подходящими стеклянными кружками, 

Цв^ты^ букеты, фрукты и т, п. требу готъ обдуман- 
наго осв ѵ вщенія и употреблендя цвѣточувствительвыхъ плаетн- 
иокъ. Светлые цв'Вты снимаютъ на темномъ фонѣ, темные на 
свѣтломъ; вообще при всякпх7> съемкахъ принято за правило, 
чтобы предметъ всегда ясно выделялся отъ фона, ПослЪдвій 
выходить тЪмъ темнее, чъччъ дальше онъ расподоженъ отъ 
предмета и отъ источника св'Бта. 

Съемку букетовъ, гирляндъ и отдѣльныхъ дввтовъ облег- 
чаютъ себ'і4, располагая ихъ на горизонтально лежащѳмъ зер- 
кальномъ стѳклѣ; понятное д/Ьло, фотографируютъ въ этомъ 
случай сверху, Въ качествѣ фона на извѣетномъ разстоянін 
подъ стеклянной пластинкой располагаюсь лпстъ бѣлой пли 
темной бумаги. 

Подобнымъ же образомъ бабочки, жуки и т. и. выхо- 
дятъ удачно на б-вломъ фон-в безъ р'Ъзкнхъ, тяжѳлыхъ тѣнѳй, 
если эти объекты укрЬпнть на маленькихъ кускахъ пробки, 
а эти послвдяіе наклеить на зеркальное стекло. 

Для съемки прѳдметовъ съ очень елабымъ релье- 
фе мъ, ихъ кладутъ на дно вычерненнаго внутри ящика, ко- 
торый поставлѳнъ продольно и у котораго верхняя п передняя 
стѣнки удалены. Переднее отверстіе закрывается скользящи мъ 
въ иазахъ матов ымъ стекломъ и направляется къ окошку. 
Затвмъ передъ матовымъ стекломъ сверху въ его пазы встав- 
ляютъ картонъ такой величины, чтобы его нижеій край но 
доходилъ до поверхности снимаемаго предмета только на не- 
сколько сантаметровъ и, наконецъ, верхнюю открытую сторону 
ящика соедивяютъ светонепроницаемо илаткомъ съ верти- 
кально установленной къ нему камерой, 

Монеты, медали и пр, лучше всего фото гр афир овать 
съ гипсовыхъ отливокъ, которыя легко окрашивать, чтобы 
ослабить яхъ яіэко-бѣлый цввтъ, Такимъ образомъ можно полу- 

7* 
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чить переднюю и заднюю стороны монеты на одной, и той же 
пластпнкв при одной съемкъ. 

Для увелпченіл очень маленькихъ предметов?* и слеціально 
для такъ наз. микрофотографцческнхъ сниыковъ больилтхъ 
препаратовъ особенно полезны свѣтосильные объективы фирмы 
Лейтца съ фокусными разстояніямивъ 64, 42, 24 и 8 мы. Для 
той же цълп полезны и план ары Цейсса оъ і==20, 35, 50 ті 
75 мм., какъ ц кодияеары II Фохтлендера съ і~— 35 ? 50, 61 
и 70 ми. 

Стереоскопическая съемки. 

Для сниманія стереоскопическое лзобралсѳвій большею 
ча стъю пользу юг оя с пѳ ці а льны м а камерами , отл и чающ і і м в ся 
отъ обыкновенныхъ тѣмъ» что онѣ снабжены двумя объектп- 
вами, тождественными по обвиваемому ими углу, по фокус* 
ному разетоянію іг по ев-втосилѣ. Однако, возможно также 
получить стереограммы аосредствомъ одного объектива, но ко- 
нечно, при уоловін двухъ разновремениыхъ съемокъ — ланд- 
шафтовъ (безъ движущиеся фигуръ), архитектура внутрен- 
ностей и т. д. 

Посредством^, стати вной головки Швепенгейзера, которая 
навинчивается на всякій етативъ, можно всякиыъ аиаратомъ 
безъ всякихъ измТшеніи д/вдать стереоскоп в ческія съемки (по- 
лучить можно у Гезекіеля и Комн. въ Берлвн-в). 

Фирма <Іопа*ѵЬ&п ]?а11о\ѵгіеІе] , Ъонсіон, выпустила въ прода- 
жу присиособленіе подъ названіемъ „ЗіегеорЪоѣосІиргікоіі, ко- 
торое даетъ возмолшостъ, пользуясь только однимъ объекта- 
вомъ, получить одновременно два стереоскоп и ческихъ снимка 
въ правил ьномъ положеніи. Это лрпепособленіе основано на 
принцнп-в двойного отраженія носредствомъ двухъ наборовъ 
н ак л он ны х ъ з ерка л ъ , у кръ и лен и ы хъ ггѳр е дъ объекти в омъ . 
(Е<Іег, ^ЪгЫісЪ I РКоіо^гарЫе, 1897, стр. 335). 

Проф. Штейшаузеръ, для бблве легкаго употребления нор- 
мальнаго стереоскопа, рекомендуетъ объективы съ фокѵснымъ 
разетояніемъ въ 15 см. 

Камера внутри раздйля ется и о по л а мъ верти к а пьно стоя - 
щей, гибкой перегородкой изъ светонепроницаемой, складчатой 
матерін, поддерживаемой резиновыми лентами. Перегородка 
эта легко удаляется, если хотятъ сд ъ л ать съемку другого ро- 
да. Если работаютъ только сднимъ объективомъ, то его сдви- 
гаютъ сначала на одну сторону , д'влаютъ наведеніе и сни- 
маютъ; затѣмъ закрываютъ кассету, передвигаютъ объек- 
тивъ на другую сторону, остерегаясь сдвинуть агсаратъ 
съ его мѣста, открываютъ кассету снова н экспояируготъ. 
При проявленіи на пластинки получаются два изображенія 
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одно около другого, которыя, будучи соединены позже на одномъ 
картон'В л разсматриваемы въ стереоекопъ, производить пла- 
ста ческое впѳчатлвніе. Чъмъ больше перед виженіе объектива 
мелсду первой и второй съемкой, твмъ пластичнѣѳ получается 
изображен^ — однако, надо нм-Ъть въ виду, что при блпзкихъ 
предметахъ передвиженіе объектива не должно быть больше 
65 мм., потому что иначе получается чрезмѣрная пластичность 
и предметы калсутся искаженными. 

Въ качествѣ моментальныхъ затворовъ удобнЬйшими явля- 
ются затворы съ горизонтальной задвшккой непосредственно 
передъ объективомъ или сзади его. 

Для лакированія пластинокъ нужно применять только 
тонкіе сорта лаковъ (напр., запоновый лакъ), чтобы не повре- 
дить ръзкостл картины, 

Готовыя копіи должны быть тщательно разръзаны н на- 
к л еены въ поря д къ : правое и з о б р алее в іѳ на лѣ ву ю ст оро н у 
картона, л-ввое — на правую. Картонъ берется 13 см. шири- 
ны и 18 см. длины. 

Д-ръ ТПтольце въ своемъ превосходпомъ трудЬ „Стерео- 
скоп ія и стѳреоскопъ" (Энцпклопедія фотографіи, тетрадь 10, 
ЛѴ\ Кпарр, Наііе) даетъ олѣдуюішя общія правила для изго- 
товление стерѳоскопкческнхъ картинъ: 

1. Оба фотографических^ объектива съ совершенно равными 
фокусными разстояніями при съемкѣ должны быть помѣщены 
на одинаковой выеотѣ, такимъ образомъ, чтобы ихъ оси были 
горизонтальны и вмѣств съ тЪмъ перперднкулярны къ отвъено 
столицей Плоскости лзображепія. (Передняя и задняя части ка- 
меры должны всегда стоять перпендикулярно къ основной 
досктв!) 

2. Разстояніѳ объпхъ, параллѳльныхъ другъ другу осей 
объѳктивовъ должно приблизительно равняться среднему раз- 
стояаію между глазами, т, е. ок. 65 мм. (ни въ коемъ случаѣ 
не переходить 68 мм.). 

3. 06б картпны не должны пм-вть между собой никакой 
разни іщ , кро мъ об у с л ов л енн о й р а з л и чным и точка м и съе- 
мокъ, 

4. Изображения должны обладать возможно равномърнымъ 
слоемъ такъ, чтобы при увелиленіп, даваемомъ стереоскоп омъ, 
не было замвтно никакой структуры. 

Ь. Соотвѣтствующія другъ другу изображенія должны быть 
правильно расположены, обрамлены пли вырѣзаны. Соотвѣт- 
ствѳнныя точки готовыхъ стере о с ко пи чески хъ пзображенпі дол- 
жны всегда лежать на разстояніи 76 мм. другъ отъ друга. 

6. Обрамленіе или картонъ картипъ должны имѣть под- 
яодящій тонъ и не давать никакнхъ отклоненій, не обуслов- 
ленныхъ разностью то чекъ съемокъ. (Обрамленіе картпнъ лучше 
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всего производить самому очень темни мъ запечатываніемъ 
краевъ. Картоны въ свѣтлыхъ и крнчащихъ краскахъ отвле- 
каютъ вниманіе отъ изображенія и потому предпочтительны 
картоны глубоко-черваго цвѣта), 

Что касается остального, то можно порекомендовать следую- 
щую литературу: ^бѣегеозкоріе Гйг Атаѣеш>РЪоіор;гарпеп *) 
С. Б. Вег^Ыт^'а и „Шѳ іЬеогеѣізсЬе Огиікііа^ѳ Піг сііѳ НегзЬе]- 
Лег ЗЬегеойкореііЬіЫег апГ сіет \Ѵе^е о!ег РЬоЬо^гарЬіе, **) 
проф. Авіоп ЗЪеіпдатег. 



Съемки моноклемъ. 



Подъ съемками моноклемъ подразумѣваютъ фотографиро- 
ваніе посредствомъ простыхъ нѳахроматнчеекихъ (съ фокус- 
ной разностью) дпнзъ (очковыхъ етеколъ), такъ называемыхъ 
объективовъ-моноклей. Такіе инструменты имъютъ весьма 
важное значеніѳ при портретныхъ и ландшафтныхъ съемкахъ 
для получения мягкихъ (не слишком7э рѣзкихъ) картинъ. 

Но такъ какъ фокусная разность объѳктивовъ-моноклей 
сліішкомъ велика, то дередъ съемкой необходимо произвести 
поправку, придвинувъ на известное разстояніе матовое стекло 
къ объективу дослъ наведенія. А. Бушбекъ для вычисленія 
этого разстоянія даетъ слѣдующую формулу: 

50 Г ' 

гдѣ х есть искомая фокусная разность, Г — фокусное разстояніе 
линзы и іЦ-сІ — растяженіѳ камеры. Другими словами, вели- 
чину растя же нія камеры надо возвести въ квадратъ и ра^- 
дБлить на 50 фокуеныхъ разстояній. 

Примѣръ: фокусное раастоявіе монокля=45 см,, растяжеаіѳ 
камѳры=60 см,; тогда фокусная разность 

60 X 60 3600 
Х ^' 50 ХТ = ^Т0^ «• 

и, следовательно, матовое стекло хвдсл'Т; наведенія слѣдуетъ 
придвинуть на 1,6 см. 

Если известно точно оптическое фокусное разстояніе линз не 
и раздвижная доска камеры изгЬетъ дѣленія на сантиметры, то, по 
Вушбеку, поправка совершается мѳнЪѳ, чѣмъ въ д / минуты. 

Среди объективовъ-ыоноклей наиболее извѣстны сделанные 
шъ іенскаго стекла Зутеромъ, въ Базел-в. 



*) „Стереоскоп! я для фотографовъ-любителей* 1 Берглинга. 
**) „Теоретическая основан ія для иэготовленія стереоскоинче- 
скихъ картинъ при помощи фотографш" пр. ПІтейнгаузѳра. 
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Съемки стенопѳмъ, или камерой съ дырочкой. 

Подъ открытымъ небомъ такія съемки выполняются безъ 
труда, какъ на пластивкахъ, такъ п на пленкахъ. Такъ какъ 
лучи, идуідіе отъ предмета -аерезъ дырочку, не пересекаются 
въ одной точкъл то при этомъ невозможно получить совершенно 
рѣзкую картину. Тізмъ не менѣѳ изображенія, полученныя 
камерой съ дырочкой, имйютъ своеобразную прелесть. Стои- 
мость камеры и приспособлен^ такъ незначительна, что еѳ 
можно считать равной нулю- Очень важнымъ прѳимушествомъ 
такихъ съенокъ надо считать совершенно правильную пере- 
дачу перспективы к одинаковую резкость, какъ близкпхъ, 
т акъ и о тд а л ен ныхъ п род метовъ . Д а л-ве подо бная каме р а 
охватываетъ уголъ до 120°, н на любомъ формат-Ъ пластинки 
можно снять вблизи высокіе и гаирокіѳ предметы. 

Въ качествъ камеры можетъ служить всякій ящикъ иди 
коробка, если они достаточно светонепроницаемы. Передняя 
стѣнка камеры снабжена въ средин^ внрі^зомъ, закрытымъ 
или куском ъ черной бумаги, или тонкой металлической пла- 
стинкой. Въ бумагйили пластнякъ, точно въ срединъ, двлается 
совершенно круглое отверсііе съ острыми краями. Величина 
отверстія зависнтъ отъ разстоянія светочувствительной пла- 
стинки. Въ бумагЪ дырочку прокалываютъ накаленной до- 
красна иглой, въ мѳталлѣ— иосредствомъ очень тонкаго бу- 
равчика; въ посл^Ьднѳмъ случа'Ь сверлятъ на конусъ и получа- 
ютъ очень острые края. Величину отверстія точно измѣряютъ 
подъ мнкроскопомъ съ помощью стеклянного микрометра, раз- 
дѣлевнаго на десятыя доли миллиметра. 

Въ качествѣ пособія при съемкахъ служить стѳнопъ-ви- 
знръ, состоящій изъ 4 отверстій діаметромъ въ 3 / 10 , ь До и 

вш» и снабженный, кромѣ того, четырьмя простыми линзами 
для раэсматривавія картины на матоіюмъ стеклѣ. Эти линзы, 
по ихъ фо ку сн о му р азстоя ні ю , с о от в-втству ютъ н аиб о л ыпѳй 
резкости отверстій, и ими можно пользоваться также въ каче- 
ствъ* о бъектив овъ-м онок лей , 

Д-ръ Мите даетъ следующую таблицу для опрѳдѣдеиія 
выгоднѣйшихъ отверстій при различной длин^ камеры. 

Столбецъ Ь даетъ діаметръ отверстія въ миллиметрахъ 
Столбцы съ целыми числами 10, 20, 30 и т. д. означаютъ 
длину камеры (т. е. разстояніе отъ отверстия до пластинки) 
въ миллиметрахъ* Находящееся подъ ними ряды чиселъ даютъ 
діамѳтры огсдѣльной точки изображенія и, следовательно, обо- 
значаютъ степень резкости картины, для различной длины 
камеры и различныхъ отверстій. 
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Из'ь таб л и цы ви дно , что нерѣ зкост ь и ри д аы н ой дл ин'Ь 
камеры изменяется съ діаметромъ отверстія тактшъ обра- 
зомъ, что при известной величішѣ отверстья она достигаетъ 
минимума, Благодаря этому по данной ддинѣ камеры можно 
выбрать выгодяЪіІшве отвѳротіѳ, и наоборотъ. Напр., длжн^ 
камеры въ 30 мм. соотв'Ътотвуотъ выгоднЪйшій діаметръ отвер- 
стая въ 0,2 мм., длііЕГБ камеры въ 10 мм, — 0,09 мм* и ддпегЬ 
камеры въ 100 мм. — отверстіѳ въ ОД мм. Большая или даже мень- 
шая отверстія, чѣмъ указано ? дадутъ большую я&рѣзкость. 

Вторая таблица облегчаете, вглчислеаіе времени экспознцііі. 
8а единицу принято время, необходимое для получеаія выдер- 
жаннаго негатива, при длннѣ камеры въ 100 мм. и отверстіп 
въ ОД мм. 
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Если, напрпмѣръ, изъ опыта нзвѣстно, что для [камѳры 
длиной въ 50 мм м съ отверстіемъ въ 0,3 ын., время экспо- 



Репродукпш. 



105 



зіщіи равно 20 сек^ то при длинТі камеры въ 200 мм, и от- 
верстіи въ Я 5 мм. эісспозиція ^удетъ: X 20=114 сек. 

О, 0«іо 

Большая длина камеры и болыній потому фор мать изо- 
бражения требу ютъ соответственно долгой экспозицш; очень 
маленькіе же форматы, при нѳбодьшомъ разстоянін между отвер- 
стіемъ и пластинкой, требуютъ лишь очень короткихъ эконо- 
зицін. КрозгЪ того, ч'Ьмъ меньше разотояніе отъ светочувстви- 
тельной пластинки до отверстія, т%мъ рЪзче изображеніе. 

Если разделить камеру черной перегородкой на дв'Ь по- 
ловины по длпнѣ ц противъ каждой пзъ нихъ сдълать по 
дырочкъ 1 на разстояніи 6 ? 5 мм. другъ отъ друга, то еъ такой 
камерой можно производить стереоскоп пческія съемки. Оба от- 
верстая должны нмъть, конечно, совершенно одинаковые діа- 
метры и лежать на одной горизонтали, на равномъ разстояніи 
отъ средины. 



ГЛАВА. ѴГ. 



Репродукціи рксунковъ, картинъ масляными красками, 

книгъ и Іф. 

В ажнѣ й ш Ія прав и л а у ста но в кц ап арата при реп р оду кці- 
онвыхъ с ьемкахъ изложены вь началѣ книги. Къ этому слъ ъ - 
дуетъ добавить несколько словъ объ укрѣпяеніи воспроизво- 
димьтхъ оригиналовъ. 

Если рисунки не помяты и не измазаны, то ихъ припал ы- 
ваютъ кнопками къ чертежной доскѣ. Во избѣжаніе пятѳнъ 
и порчи рисувковъ, подъ кнопки можно положить кусочки 
картона. Къ з-тому простому способу нельзя прибегать, если 
рисунки сильно помяты или изодраны, потому что, съ одной 
стороны, обрывки и складки даютъ тѣни, совершенно портя- 
щія негативы, а съ другой, — стрядаетъ равномерность рез- 
кости, такъ какъ смятия м г Ьста сильно выдаются изъ общаго 
уровня. Въ такомъ случай рисуыокъ помвщаютъ между двумл 
тонкими зеркальными стеклами. 

Варнерке для съемокъ разорва^тныхъ картинъ пользуется 
ііероспновой лампой сь рефлекторомъ. По истеченін половины 
времени зкепо.зпши^ онъ лереставляетъ лампу съ одной сто- 
роны на другую, для другой половины эксповиціи. Той же 
ігвли можно достичь, употребляя одновременно двъ* лампы. 

При ретгродуктаяхъ гравюръ, по РгесЬьу, Ѵлубокія /гѣни 
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передаются съ особенной ясностью и чистотой, если рисунокъ 
размочить въ водв. наложить на зеркальное стекло и сделать 
съемку ори проходящемъ свѣтѣ. Высушенная между пропу- 
скной бумагой подъ прессомъ, гравюра остается еовершеано 
гладкой. 

Желтые или покрытые пятнами оттиски (литографіи, гра- 
вюры) становятся опять бЬлыми, если пхъ поместить на не- 
сколько минутъ въ IV* — 2% растворъ углекаліевой соли и 
затѣмъ, нѳ смывая, въ перекись водорода. 

Коли оттнскъ слпшкомъ блтѴдевъ іг бумага желтовата, то 
бѳрутъ для рѳпродукціи светочувствительную пластинку и 
желтое стекло. 

Когда снимки имѣютъ надтреснутую поверхность, нхъ обли- 
в аютъ св а ч ал а ко л л о діемъ , з атѣ мъ п ос л ѣ обсыханія —г л и це - 
риномъ, кладутъ на нихъ чистую, бѣлую стеклянную пластинку, 




Рис, То- 



ежимаютъ крѣпко въ скобахъ и фотографируютъ чѳрѳзъ 
стекло. 

„Искаженный" картины, на которыхъ параллельный линпі 
сходятся кверху или книзу (причина: свѣто чу в ствител ьн а я 
пластинка стояла при еъемкѣ не параллельно предмету, но 
апаратъ былъ накдоненъ или кверху, или книзу) могутъ быть 
исправлены, если сделать съ негатива или позитива новую 
съемку такимъ образомъ, чтобы воспроизводимая картина и 
матовое стекло апарата были не параллельны, но наклонены 
лругъ къ другу въ противоположномъ направленіи (рис. 75). 
Ч'Ьмъ сильнее увеличиватотъ иаображѳнія при новой съемк-в. 
тѣмъ менве долженъ быть ѵклонъ (см. "ѴѴіепег РЬоѣо^г. ВІіШег 
Аи&. 1894). 

Для каждаго положенія воспроизводимой копіи можно 
найти соотввтствующій уклонъ матоваго стекла* при которомъ 
вертикали были бы параллельны: но среди безконѳчнаго мно- 
жества такихъ положеній визирнаго стекла существуешь только 
одно, при которомъ картина будетъ рЬзкой во ве ; Ьхъ своихъ 



Ре преду кшп. 



107 



частяхъ; при всѣхч, другпхъ положеніяхъ резкости нужно 
дос таг ат ь д іафрагмир ов а в іѳ мъ, 

П, Ян ко въ краткой статьѣ „о выпрямлен! и наклонны хъ 
в е рт ик ал ей п осре д ство м ъ ре п р оду кі ци " ( Р ЬоЪо^г . ВітсЪсЪ аи 
1898, К 11) сообщаешь, что воспроизводимая копія(илп негатявъ) 
должна быть установлена такпмъ образомъ, чтобы исходная 
точка сходящихся вертикалей лежала въ фокусной плоскости 
объектива; картина будетъ рѣзка, если матовое стекдо будетъ 
наклонено такъ, чтобы вертикали были параллельны, и на- 
оборотъ: вертикали будутъ параллельны, если матовое стекло 
установлено въ положеніи ръзкаго нанеденія. 

ІІодобныя испра-влѳнія особенно ц-внны въ тѣхъ елучаяхъ, 
когда оригпнальныя съемки производятся ручными каыерами, 
не шгвющпми приспособлена для переден жевія объектива. 
Тутъ, по необходимости, приходится направлять камеру вверхъ 
при съѳмкѣ высокихъ зланій и т. и, 

Старыя картины масляными красками иерѳдъ съемкой 
обмываются губкой съ холодной водой; нѳсл^дуѳтъ при этомт> 
набирать въ губку много воды, чтобы не замедлить высыханія, 
Затъмъ картину покрываютъ, посрѳдствомъ мягкой губки, 
тонкпмъ слоемъ см-вси альбумина съ сиропомъ и даютъ ей 
высохнуть, Отъ этого краски становятся св^вжѣѳ, а тЪни про- 
зрачнее. На каждые 80 Ш* см. площади картины берутъ 
одинъ бѣлокъ и ложку сиропа, смѣшиваютъ ихъ, взбиваютъ 
въ п'ввку и даютъ отстояться. Посл'Б съемки наведенный слой 
смываютъ также посредствомъ губки. 

Будутъ ли действовать ігеблагопріятно рефлексы при 
съемкѣ, — въ этомъ убеждаются, помещаясь въ срединѣ не- 
редъ картиной и держа голову на такой высоте, чтобы глаза, 
у стр ем л ен ные то ч но въ среди и у карти ны , г ля дѣ л и на нее 
въ перпенднкулярномъ направяеніи. Могущіе быть рефлексы 
замечаются по белому отблеску. ДМствіе рефлексовъ уничто- 
жается слѣдующимъ образомъ: 

а) Картину помъщаютъ очень высоко и наклоняютъ ее 
сверху впередъ (поэтому, чтобы избежать искажений, камеру 
нужно соответственно отклонить назадъ); если этого недоста- 
точно, то картину понемногу вращаютъ къ тішевой сторонѣ (отъ 
свѣтовой) до полна го исчезновения рефлексовъ. 

Очень темныя картины масляными красками фотографируют- 
ся лучше всего иодъ открыты мъ небомъ ? прямо на солнцъч 

Ъ) Употребляютъ объективы съ очень длиннымъ фокус- 
вымъ раастояпіемъ, чтобът можно било стать съ апаратомъ 
очень далеко. 

„РЬоѣо^г. ЖсЪпсМеп" (27 марта 1890 г.) заимствуют^ изъ 
Вгіі. Доит., оі* РІіоЪ. следующую интересную заметку ВоИюп'а 
о способъ- устраненія структуръ и рефлексовъ при фотогра- 
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фированіи картішъ масляными красками, а также дагерротп- 
повъ и блестящей серебряной посуды. Апаратъ ставятъ у 
олного конца длин наг о тунелеобразнаго ящика оъ квадрат- 
ны ыъ е^ченіемъ такъ, тгобьт объективъ смотрълъ ^ерезъ не- 
большое отверстіе, вырезанное въ средний стѣнки ящика. На 
противоположной сторонѣ у крѣпляется спв маемое ияображеніѳ. 
Длинньтя боковые стънкп ящика (справа и слъва) выръзаны 
и отвѳрстія закрыты матовыми стеклами или папиросной бу- 
магой. Снаружи этихъ отверстій шдъ угломъ 45° помещены 
два рефлектора, освъщающіе картину черезъ полупрозрачные 
поверхности. Если передъ матовымъ стекломъ или бумагой 
поігЪщаютъ свѣтофильтртч, то при употребление ортохромати- 
ческихъ пластпнокъ становится ненужными св-Ътофильтръ пе- 
редъ или за объективомъ. 

Дагерротипы легче всего снимать на солнцъ. Если на 
поверхности изображения замѣтны темныя пятна, то предва- 
рительно надо удалить пхъ погруженіѳмъ въ воду и обработ- 
кой Х% растворомъ ціанистаго каліл. Изображение отъ этого 
становится, какъ новое* Послъ тщательной промывки дистил- 
лированной водой, дагерротппъ сушатъ надъ нламенемъ спир- 
товой лампы* 

При репродукціяхъ слъдуетъ тщательно наблюдать, чтобы 
евътъ былъ распространена по всей поверхности картины 
равиом-Ьрно, въ противкомъ случа-в одна сторона снимка бу- 
детъ казаться темнъѳ другой. Если нельзя этого сдълать не- 
посредственно, то прибѣгаютъ къ помощи зеркала, поетав- 
леныаго сбоку позади апарата, и рѳфлектнруютъ имъ свътъ 
на болвѳ темную сторону* 

Для в ос п рои звед ені Й во о бще р е ко мевд у ѳтся у гсотр еб л е ніѳ 
ортохроматическнхъ пластпнокъ: при одноіѵяътныхъ рисув- 
кахъ, какъ, напр., гравюрахъ и фотографіяхъ,— бѳзъ лселтаго 
светофильтра; при акварѳллхъ, картинахъ масляными красками 
и т. и, — съ лселтымъ стекломъ. При этомъ получается, между 
прочимъ, та выгода, что зерно бумаги, часто желтоватой или 
коричневатой, выходить гораздо* менѣѳ яам-втнымъ, чъмт> на 
о б ы к новей н ы хъ п л астп н к ахъ . 

Для тонкихъ репродукций штрнховъ и сиимковъ для трех- 
цввтнаго печатанія особенно полезны апохроматическіе кол- 
личеары или планары съ уменыпеннымъ вторичным*!, спек- 
тр омъ. 

Фирмою Горна, въ Висбаденъ, выпущенъ апаратъ для 
рѳпродукцій снимков'ь въ 9X12 на светочувствительный от- 
крыть^ письма. Фотографпчѳскіе медальонные апараты фирмы 
А, ЗЫіпзкі & 0° устроены для одновременная нзготовлеиія 
9 сиимковъ 3X4 сайт, (та къ наз. мѳдалъонныхъ фотографій) 
съ негативовъвъ 9X12 пли съ познтивныхъ карточекъ визит- 
па го и кабннетнаго форматовъ. 
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ГЛАВА VII, 



Съемки при свѣтѣ магнія, алюминія и электричества. 

Среди иекусственныхъ источныковъ ев г вта, у потребляемы х*ь 
практическими фотографами, свѣтъ магнія, иосл г Ь дорого стою- 
щаго электрическаго свѣта, запимаетъ выдающееся мѣсто по 
своей дѳшввн&нѣ н легкому способу добыванія его, 

Тамъ, гдѣ самый дешевый и лучшій изъ всѣхъ родовъ освѣ- 
шенія — дневной свътъ — не можетъ у до влет вор шъ вполне или 
не можетъ быть примънѳнъ въ нужное время, св*Ьтъ магнія яв- 
ляется нѳзамѣнавшмъ, въ особенности при современныхъ удоб- 
ныхъ конструкция &ъ лампъ и несложныхъ установкахъ. 

Ктохочетъна костюмированному праздннкѣ сдълать съемку 
семейной или дружеской группы въ помъщеиіп плохо или 
совсѣмъ не освѣщенномъ диевнымъ свбтомъ, тотъ прнбѣгаетъ 
къ осввщѳнііо магніемъ. 

Магиій продается въ формъ лепты, проволоки н порошка. 
Лента магнін елсигается въ особых7» лампахъ, въ которыхъ 
она выдвигается черезъ трубку часовымъ мѳханизмомъ. Ко- 
лецч 3 яенты маглія, зажженный спичкой или, лучше, сппрто- 
вымъ или газовшмъ пламенемъ, помещается въ фокусй пара- 
бол пческа го зеркала, которое отражаете свътъ виередъ. Такія 
лампы даютъ очень много дыма и пригодны, главнымъ обра- 
зомъ ? только для осв-нщѳеія нѳбольшпхъ помѣщеній или при 
увеличеиіяхъ, ігричемъ нул;но позаботиться объ удаленіи бѣ- 
лаго дыма, образуемаго магнезіеіІ. 

Для устраиеиія обильно выд^ляющагоои дыма э д-ръ Мей- 
денбауеръ рекомендуетъ проводить вертикально надъ лампой 
жестяную трубку 10—12 мм. діаметромъ, кото рал быстро 
расширяется до 2 — 3 см., на высоту по крайней мѣрЬ 1 мет- 
ра, гдѣ иомѣщаютъ яідикъ отъсигаръ; отсюда перпендикуляр- 
но вч^ сторону дълаютъ отводъ въ видѣ крученой бумажный 
тру бы 5 — 6 см . д іа м . , з ака ы чи в а ющейся боль піо й картонной 
кор о б ко й . Этимъ и ри сп особ лен іем ъ д ы мъ удерж и в аѳтся н г Ъ - 
сколько часовъ. 

Для вс^хъ другнхъ ігвлей употребляется магній въ формЬ 
порошка. 

При этомъ онъ можетъ применяться двумя способами: 
1) въ вид г Ь чпстаго металлнческаго магніеваго порошка безъ 
всякой прибавки ( п Ри8ѣ1іс1іі и ) и 2) въ вндѣ магніеваго порош- 
ка, смТішаннаго съ тѣлами, способствующими болъѳ быстрому 
и интенсивному сгораиію металла (какъ. напр., хлорновато- 
кислый калій, сѣрнистая сурьма и др.) („Впѣ^слі"). 
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Благодаря абсолютной безопасности, часто отдаютъ иред- 
почо і еніе порошку чпетаго магніл безъ всякпхъ ггрнбавоісъ. 
8ти вспышки про из по дятел при вдуваніи порошка магнІа по 
направленно ііъ пламени, черезъ него я ли въ самое пламя. 
ЧЬмъ жарче последнее, чхѣыъ совершеннее сгораніѳ магнія, 

3 д "Ъсь я назову кък ото р ы я и з ъ у п отребнте л ьнѣ й ш и хъ 
лампъ для вспышеігь исключительно чистаго порошка магяія: 

лампа „Меіеог" ВѳагггераігѴа, 
лампа „Ке^іііа" ВгаиоѴа, 
лампа НааТге & АѴЬѳгв, 
лампа НезеИѳГя, 
лампа ѵ. ЬоеЪг'а, 

а п а ратъ для ос в Ъ і дѳ н ія м а г віѳ мъ 3 с Шх пі - а ( у с о ве р шеф- 
ство ванный апаратъ съ 2 и 3 горѣлками), 
лампа ТаІЬоѴа „Атагеш ,и , 
лампа „Зесіііііа" "ѴшЬеск'а, 
лампа ЛѴШтагт*а. 

Особо стоитъ упомянуть объ лампЪ ^йаг'а, въ которой 
чистый порошекъ магиія можно сжигать, какъ моментальными 
вспышками, такъ и освѣщая въ теченш нЪсколькихъ сѳкундъ 
до 1 минуты. Эта лампа, дающая очень большое пламя, пред- 
назначается, главны мъ образомъ, для съемокъ внутренностей и 
т. п . Этой же цѣли удовлетворяют^ „Регтапепѣ-Вііѣгіатре 
„Ѵиісап" д-ра ЛѴтгег'а & Со. №ас1ін%., Вге^сіед, а также 
лампа ^ЕЧіпке" І7гп*ег & НоГшіаші, Бгѳ&Зеп. *) 

Нагнегіальныл смѣси применяются для освѣщѳаія боль- 
шихъ группъ, движущихся лнцъ и болынихъ внутрѳннихъ 
помъщеній. 

Эти смъси бывають, какъ безопаеньтя Р такъ и представ- 
ляющая большую опасность взрыва. Нельзя рекомендовать, 
какъ приготовлены, такъ и употреблении всівхъ смесей, со- 
де ржа щи хъ хлорновато кислый каліЙ, пикршювыя соли п т. д., 
всл-бдствіѳ ихъ опасности. 

Совершенно безопасны слѣдтющія смѣси: слабо дымящійоя 
порошекъ для всиышекъ 1 г огк ЗсптуагЪя'а, Наппоѵег, порошекъ 
НаскЪ'а (состояний изъ магнія, муки и азбестовыхъ поло- 
конъ), фабрикант д-ръ Р. Крюгенеръ, во Франкфуртѣ нЛ,, 
бездымный ЕхсеЫог фотохпм, фабр. „Не1іов* к д-ра Г, Кребоа, 
въ Оффѳнбахѣ н. М,,и порошекъ Еіесігоп О, Гизе въ Мигде- 
бу рг Ь . П о чти соверше а в о б ѳзо п ас к ы с м*Ьсп съ март а н це в о - 
кпелымъ каліемъ (лучшій составъ: 10 гр. чнетаго порошка 



*) Подобными же ооразомъ дъйстиуетъ русская магніевая лампа 
инж. Іхурдюмова, продающаяся у Ѳ. Іохима и К , Сиб., Невскіп, & 
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ъіагніп и 14 — 15 гр. тоняайшаго порошка марганцевокислаго 
калія). 

Магнезіальныя см Вси отнюдь не должны сжигаться въ лам* 
пахъ для вспьтшекъ. Смѣсь насыпаюсь большею частью на 
длинную, узкую жестяную полоску, деревянную досчечку и, т. п, 
и зажигаютъ съ одного конца посрѳдствомъ пироксилина или съ 
помощью полосокъ пропускной бумаги шириной въ 5 — 10 мм,, 
которая прѳдваіштельно пропитывается насыщенньтмъ на хо- 
лоду растворомъ каліевой еежитры (ок, 20 гр, въ 100 кб, см, 
воды) и высушивается* Пользуются также одаимъ изъ слѣ- 
дующихъ апаратовъ для сжиганія (большею частью) взрывчатыхъ 
магиезіальныхъ см-всей; 

апаратъ „А$со и , 

и д еа льная л ам па А* з е с ъ и не в мат и ч ее к им ъ с п у с комъ іі 
іі ре дохраните льнымъ прнспособленіемъ, 
электрически*! апаратъ Оогйез'а, 
лампа „Кортов" СгнпДтанп'а, 

лампа НаскЪ'а № 1 (карманная лампа), Л* 2 н № 3, 
быстрая лампа Не векіеІ-Ьшк* а, 
быстрая лампа МіеЬеГя „Аізаііа", 

магнезіальная лампа МоЬ'асъ зажиганіемъ еѣрной кислотой, 
лампа „Міга^ 8сЪіібіа"ег'а, 

ап арата „8і;е11а и Уогк Зеігѵѵаг^а, мал. и большая модель, 

лампа Л^а^пег а. (д-ръ М. ЛѴа^пег, НашЪит^), 

лампа Бейса съ подвплсеіымъ трубчатымъ стптивомъ, 

лампа ЛѴйпзеТіе „Захопіа" еъ статпвом.ъ, 

быстрая лампа ЛѴйпесЬе „Еіекіга^ (зажиганіе пистонами). 

Бъ журналѣ „РЬоір^гарл." (XI годъ изд. 3$ 11, стр. 42) 
описана слѣдующая простая лампа длямагнія. Простая спир- 
товая лампочка помещается на близ комъ разстояніи (въ не- 
сколько сант.) отъ продольнаго желобка произвольной длины, 
назначениаго дяя дріема магнія. Позади лампочки находится 
паяльная трубка, которая яаправляетъ пламя лампочки въ 
требѵемый моментъ къ желобку. Маленькая жестяная пла- 
стинка помещается между лампой и желобкомъ п, снабженная 
небо л ь ши м ъ отв ер с тіем ъ для пр о и ус ка п л а мен и 3 м-Ъшаетъ 
преждевременному случайному воспламененію магнія, Передъ 
употребленіемъ кладутъ въ желобокъ тонкій взрыпчатый по- 
рошекъ магнія, я передъ отверстіемъ — кусокъ шерсти, пропи- 
танной коллодіемъ, зажигаютъ лампочку и продуваютъ воздухъ 
въ пламя иосредствомъ резиновой трубки и г]>уши, соединен- 
ны хъ съ паяльной трубкой. 

Особенно удобными оказались лампы съ электричеекпмъ 
зажиг&ніемъ» Изъ пнхъ особаго вниманія заслужи ваютч»: 

лампа , ѵ Ва1(іиг" д-ра Кведенфельдта^ универсальная лампа 
Нп^о 8еииге и апаратъ „Моментъ 1 * Антона Тншлера, 
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Первая ызъ перечислениыхъ лампъ состоитъ изъ цоколя 
электрической лампочки накаливанія., снабженн&го патрономъ 
пзъ магнія. Лампа ЗеігМіе состоитъ изъ ящика съ 6 сухими 
элементами, индуктора и подставки, на которой разсыпается 
порошекъ магнія, 

Въ апарат'Ъ Тишлѳра „Мотопѣ" употребляются патроны 
съ серебристымъ магяіемъ. Для воспламеневія слуящтъ в ли 
батарея изъ 3 — 4 экумулятороит^ вдга же элементы съ хромо- 
вой кислотой. 

Очень удобны такъ наз. идеальные патроны Гнзе, бъ 
Магдебург^ Порошекъ магнія помѣщается въ длинны хъ ни- 
тр ов а л н ы хъ гил ь а ахъ ? котор ыя вЪ таю тел на гв оз дяхъ н 
воспламеняются посредствомъ растя лсенія иле же пневмати- 
чески, 

Л употребляю магніевьтя емѣси для портретныхъ съемокъ^ 
мп наснпая нхъ на коллодіоиную вату, или заключая ихъ въ 
коллодіонвый слой слѣдующимъ образомъ: чистую стеклянную 
пластинку я протираю талькомъ, затвмъ обливаю 4^' нор- 
малвнымъ коллодіемъ, лросЪиваю еще на сырой слой маг ле- 
гальную сыѣсь, прокладываю по длинѣ прядку пироксилина, 
снимаю коллодіониый слой послѣ высыханія п свертываю 
такъ, чтобы прядка пироксилина выдавалась съ одного конца. 
(Выѣсто коллодіонного слоя можно употреблять съ равнымъ 
усп'Ьхомъ такъ назыв. бенгальскую {т. е. нитрованную) бу- 
магу). Для употребления я подвешиваю нѣсколько такихъ 
све р тк о въ к'ь гор; ізонтально н атя н у то й про в о: і о к Т> пос ре д * 
етвомъ крючкообразно согнутыхъ проволокъ, прод^втыхъ сквозь 
верхушку свертка. 

Хвости ки отд'в л ьны х ъ свертк овъ я сое д и н л ю д ру гъ съ 
другомъ одинаковой длины прядками пироксилина и залшгаю 
или прямо прядку, свисающую вннзъ въ средпвѣ, или, если 
я хочу выиграть время, чтобы самому принять участіе въ 
группу, короткую прядку обыкновенной ваты, которая сгораетъ 
медленно. 

Магнезіальныя см'Ьси въ удобной форігЬ листочковъ (ВНія- 
ГоІІеіі) выпустилъ въ продажу У огк ВгДшагІг, НаппОѴОГ. Они 
ссѳдиияютъ въ себ-в слѣдуюпдія преимущества. Такъ какъ 
каждый листокъ содержнтъ въ себѣ определенное количество 
см'Ъси на квадр. савтиметръ, то нужно только отмѢритъ же- 
лаемое количество кв. сантимѳтровъ в отрезать этотъ кусокъ 
ножницами. Воспламененія при этомъ произойти не можетъ,, 
потому что даже самое сильное треніе не вызываетъ взрыва. 
Для сжигай ія листковъ не нужао никакой лампы, Дистокь 
просто прикалываютъ иголкой пли чѣмъ-ннбудь другимъ иа 
несколько болынѳмъ кускѣ жести (чтобы предохранить стѣву 
отъ сильнаго жара при сгораніи магнія) къ стѣнѣ, полкѣ и 
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т. и* и зажигаютъ листокъ посредствомъ прикрепленной къ 
нему прядки пироксилина или клочкомъ смоченной спиртомъ 
ваты, находящимся на длинной проволокъ, или спичкой, 
которую держать щипцами. Уогк 8слЛѵагЬи посгронлъ для 
своихъ листковъ особый зажигательный апаратъ. 

СвЬтящая поверхность этихъ листковъ чрезвычайно велика 
и потому съ ними достигается весьма полезный эффектъ. 
(Листки въ форматѣ 9X13 и 13X18 ем. содержать по 7.5 и 
15 гр. смѣси). 

Проф. КбЬтапп давтъ слЪдующіе рецепты для бхлаго и 
цвѣтного магнезіальнаго св'Ъта. 

Бѣлый свѣтъ: А, 96 гр. чистаго порошка магнія, 
138 гр. хлорнокислаго калія. 

В. сивсь съ баріемъ: 285 гр. (высушениаго при 100 — 

110 О,) внннокислаго барія\ 
138 гр. хлорнокислаго калія. 

Если смѣшать 10 частей А съ 1 ч. В и 0,5 гр. хлористаго 
натрія, то получаютъ вспышку жѳлтаго цвѣта, примънимаго для 
моменгальныхъ съемокъ на свѣточувстватѳлъныхъ пластинкахъ 
и д^лающаго употребленіе желтаго стекла излишни мъ. 

Для зажигавія берутъ смѣсь изъ 1 молочнаго сахара 
и 2 ч. хлорноватокислаго калія. Порошки А и В не взрываютъ 
ки отъ удара, ни отъ долгаго нагрѣванія. 

Продолжительность сгоранія магнезіальнаго порошка въ 
различныхъ лампахъ очень различна. Чистый магній сгораетъ 
мѳдленнъе (въ 'Д— Уі& сек.), ч-Ъгъ магнеаіальння смъси, ко- 
торый сгораютъ въ — У зо сек - 

Вѳчеромъ ? для болѣѳ легкаго наведенія на фокусъ внутрен- 
нихъ помѣщеній, рекомендуется въ качеств-^ удобнаго пособія 
фонарь съ нолочнымъ пли матовы мъ стекломъ, на которомъ 
нарисованы черной краской круги или другіе какіе-ыибудь 
знаки. Переставляя зажікенный фонарь въ различные пѵекты 
пом-Бщѳшя, можно безъ труда выполнить очень точное наве- 
дете, 

Для п ортр етн ых ъ съѳ м^окъ п рі і мгновен номъ освТ& ще ні и 
требуется свѣтосллъный объективъ, который во время съемки 
долженъ быть защищенъ отъ веякаго посторонняго свѣта. Для 
этого хорошо имѣть при камерѣ легкую картонную или 
другую надставку, которую легко можно было бы надѣвать на 
объективъ , 

Какъ до начала, такъ и во время съемки помъщеніѳ должно 
быть ярко освѣщепо керосиновыми лампами или газомъ. Этотъ 
с вѣтъ п о д ѣй ств уетъ з а мвтны м ъ обр азо мъ на откр ыту то въ 
апарагв св-вточувстительную пластинку, только по пстеченіи 
н^сколбкнхъ минуть. 

Шмидта, 3-е язд. ^ 
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П ри лам ггов о мъ или газ ов фмъ освъ щеніи снимаю щія од 
особы не утрадиваютъ своего об н к новей наг о выражения, тог- 
да какъ въ полной темнотѣ зрачки глазъ неестественно рас- 
ширяются и остаются расширившимися во время мгновенной 
вспышки, 

Магнезіальныя лампы (листки и т. п.) должны нахо- 
диться въ 2 — 2 1 /з м - от ' ь особы и только немного сбоку каме- 
ры і Для гр у д в ы хъ п о ртретовъ и х ъ по мв ща ютъ на в ыс отѣ 
1 э / 4 — 2 метровъ; при съемкахъ въ ц/влую фигуру — около 
м. отъ полу: если расположить ихъ очень низко, то голова 
окажется освѣщенной олишкомъ плоско. Для усияеяія верхяя- 
го свѣта, сзади лампъ помвщаютъ рефлекторы изъ тонкой же- 
сти около 50 кв. см. величиной. Между лампами и объекти- 
вом'!* располаг&югь разсвивателъ (для достижѳыія мягкаго 
освещенья), — щитъ изъ шелковой бумаги. Щита долженъ 
выдаваться своимъ вѳрхнимъ краемъ, по крайней мѣрІ, на 
30 см. надъ пламенемъ вспышки, чтобы на голову еовс&мъ 
ие падало л рямого св-вта . Не ну ж но , од на&о > о л у екать его 
слишком7 а низко, такъ какъ руки и корпуеъ должны быть 
осв'Ьщоны прямымъ свЬтомъ. 

Если для съемки берутъ только одну лампу, то возмож- 
но близко къ оеобтз, на твзевой сторон/в, помѣідаютъ рефлек- 
торъ пзъ папки вт* 2 м. высотой и 'Д — 1 м, шириной, окле- 
енный листовымъ оловомъ, такъ, чтобы св'бтъ отражался на 
модель. Если работаютъ съ двумя лампами, то та лампа, ко- 
торая должна освещать тѣнѳвую сторону вмѣсто рефлектора, 
помещается возможно близко къ объективу и въ значительно 
болыпемъ удалееіиотъ модели, чвмъ другая лампа (отъЗ — ЗУ* м.). 
Тѣневая сторона должна получать нѳ больше V» части свѣта, 
падаюидаго на свѣтовую сторону. Кто работаѳтъ тремя лам- 
пами, тотъ двѣ изъ нихъ помвщаетъ на станкѣ на свето- 
вой сторонѣ; нижнюю на высотѣ 1 э / 4 м., другую на 80 см. 
выше, третью же ставить на теневой сторон й, Такъ какъ всв 
лампы должны сввтить одновременно, при одномъ нажатіи, то 
каучуковыя трубки отдѣльныхъ лампъ соединяются съ грушей 
такъ наз. тройникомъ. 

ЭДагнезіальиый свѣтъ даетъ очень спльншг твяи, и пото- 
му фонъ долженъ быть удалѳнъ отъ особы настолько, чтобы 
ея твнъ на него не попадала, или же можно поставить на ноль 
керосиновыя лампы, скрытыя отъ модели. Фонъ долженъ быть 
очень сввтлымь, всего лучше 6 г блымъ ; потому ч:то, благодаря 
большому разстояаію его отъ источника свЬта, онъ освещается 
очень слабо. 

Потреблен Іѳ чистаго порошка магнІя при вслышкѣ чрез* 
вычайно мало; обыкновенно, для каждой лампы и для каждой 
съемки достаточно 2 — -7 сантиграммовъ; магніевыхъ смЬсей 
берутъ столько же граммовъ* 
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• Нужно б ы т ь о сто р о жны мъ при ос в*Ь щеніи магн іѳ вы мъ 
порошкомъ (особенно смѣсями магнія), такъ какъ во время 
горѣнія отск&киваютъ малѳнькіѳ металлическіе шарики. Если 
они попад&ютъ на линзы, то получаются неизгладимыя пятна. 
Поэтому, нельзя ставить лампы вблизи объектива. 

Достойна зам-Ьчанія комбинация магяѳзіальнагоевѣта съднев- 
нымъ. Такъ, Э. Гакъ (въ Штутгарт^) д г Ълалъ въ павильон^ пор- 
третный момѳнтальныя съемки въ натуральную величину днѳмъ 
при сжиганіп очень интенсивно дѣйствующнхъ патроновъ съ 
магнезіальными смвсяміг. При этомъ освѣщеніѳ регулирова- 
лось такъ, что сторона, освѣщенная магніемъ, была свѣтовой, 
а освѣтденная даевнымъ свЪтомъ тѣневой. 

Соединеннее дѣйствіе магнезіальнаго к дневного свъ'та 
при извъетныхъ обстоятельств ахъ очень выгодно; напримЬръ, 
если хотятъ снять портретъ при короткой экспозидіи и силь- 
но задіафрагмстрованномъ объектнв-в. Въ этомъ случай объ- 
ективъ снаблс&ютъ затаоромъ, п рисп особ лен нымъ для съемокъ 
съ выдержкой, на планку или въ жестяной желобъ насыпа- 
ютъ достаточное количество магнезіальной см-вен или употре- 
бляютъ выше описанные колдодіонные свертки или листки и 
ставятъ приспособление для освѣщенія на тѣнѳвой сторон/в 
на 2 м. высоты отъ пола и на 1—2 м. отъ особы; затъмъ 
берутъ зажжѳный фитиль, состоя щій нзъ длинной проволоки, 
на одномъ концв которой прлкр'Бпленъ клочекъ смоченный 
соиртомъ ваты; или въ магнезиальную смЪсь кладутъ прядку 
пироксилина, экспо ни ру ютъ въ удобный моментъ 2 или болчзѳ 
секу н д ъ при д нев номъ с В'Ь'Р'В и , нак о яецъ , фити л емъ или 
спичкой поджигаютъ магнезіальный порогаекъ, посл^ чего 
тотчасъ закрываютъ затворъ. Смотря потому, какую сторону 
желаготъ имъть еввтовой, осв'Ьщеняую ли дневннмъ св'Ьтомъ, 
плн жѳ освъчцѳняуюмагнѳзіѳн, экспонируютъ дольше при дне- 
вномъ свѣтѣ, употребляя при этомъ мѳнѣе порошка магнія, 
или, наоборотъ, экспонируютъ короткое время при дневномъ 
св'Ьтв и употребляютъ *поропіекъ магнія въ большемъ колн- 
чеетв-в. 

Также и для Н'Ькоторыхъ съемокъ внутренностей бываетъ 
очень выгоднымъ одновременное дѣйствіе дневного и магне- 
зіальнаго свѣта, особенно, если работаютъ протпвъ свѣта и 
хотятъ получить видъ чѳрѳзъ окно. 

Для съемокъ при комбияаціи дневного свъта съ магне- 
зіальнымъ, рекомендуется употрѳбленіѳ очень практичнаго ре- 
гуляторнаго затвора д-ра Іірюгенѳра, во Франкфуртѣ-на-М. 

При всѣхъ съемкахъ со вспышкой магнія неприятно дей- 
ств у ютъ выдѣляющіяся облака дыма, такъ какъ они быстро 
наполняютъ ломѣщевіе ллотнымъ, мало прозрачны&ъ бвлымъ 
туманомъ, которі^й удаляется медленно, дѣлаетъ невозможиымъ 

8* 
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л о чти фото графи ров аніе несколько р азъ п о д ря д ъ и , нако- 
нѳцъ, осаждается въ видѣ очень тонкаго бЗзлаго порошка на 
веѣ находящіеея въ комнагв предметы. Эти недостатки пре- 
пятствуютъ всеобщему распроетравенію нагвезіальнаго свѣта» 

Для з аде рж а н ія да м а п о ст р оены раз л и ч н ът я п рис п особ - 
лееія, напримѣръ, апаратъ „Акари.08" Павла Шнейдера, въ 
Берлин*?;, собиратель дыма Вейса ? въ Страсбург^, в: др» 

Слабо дымящая и легко горящая см'всь магнія изготовля- 
ется, кромѣ Іорка Шварца въ Ганноверѣ, также фотохнмич. 
фабрикой „Геліосъ" д-ра Г. Кребса въ Оффенбах-в в. М, и 
Отто Гизе въ Магдебург^, Іоркъ Шварцъ и д-ръ Кребсъ 
выпускаюсь въ продажу, кромѣ того, бездымные патроны для 
съемокъ съ выдержкой, которые горятъ, смотря по велнчин-в, 
оѵъ 4 до 20 сѳкундъ. Патроны эта применяются при корот- 
кихъ портретныхъ и внутреннихъ съѳмкахъ. 

Опыты зам-вны магнія для ночныхъ моментальны хъ съемокъ 
болѣе дегпевымъ алюмвніемъ увенчались усггЪхомъ. Глазе- 
напъ нашѳлъ алюминіевый свѣтъ равноцѣннымъ магнезіаль- 
ному, однако, алюмнвій нельзя употреблять ни въ зернистой 
формѣ (какъ магній), ни въ вид'& лнстовъ 3 потому что въ та- 
комъ состоявщ онъ очень трудно загорается; его нужно брать 
въ форм-Ъ тончайшаго, лылеобразнаго порошка, въ большихъ 
количествахъ поступающего въ продажу подъ названіемъ 
алюмпніѳвой бронзы, 

Требованіямъ быстраго интенеивнаго оевѣщенія удовле- 
творяешь слѣдующая смъсь: 



21 ? 7 гр. адюминіевой бронзы, 
ІЗ Э 8 ?) сврн истой сурьмы, 
6і,5 п хлорновато кис л аго 
калія (бертолетовой соли). 

Сгораніе происходить въ 7» сек, 



Смѣсь зажигается въ апа- 
ратахъ для вспышекъ или 
б езъ нихъ до вы шеу ка- 
панному способѵ. 



2 — 3 гр. свгбси, сжигаѳмыхъ на р&зстбяніи 2Ѵа — 3 м., до- 
статочно для съемки портрета. 

При этонъ нужно заметить, что и алюмнеіевая бронза 
трудно воспяамяняется, если ее предварительно не обезжирить 
сильнымъ прокалйваніемъ въ пробиркѣ. 

Смѣсь изъ 1 ч. алюминіевой бронзы съ 3,45 ч. ыарган- 
девокпслаго калія сгораетъ чрезвычайно быстро, однако, при 
этоліъ, то же вѣсовое количество металла даѳтъ значительно 
слабейшее актиническое д"вйствіѳ свѣта, ч'вмъ въ еоедвнѳніи 
съ хлорноватокислымъ каліемъ. По УШоп'у хорошо дѣйству- 
етъ смѣсь изъ 1 ч, алюминіевой бронзы съ 2'/* ч. хлорнова- 
токислаго калія и V* ч. сахара. 

Пр ѳ восходи ы й , о чѳнь б ыетро с гор ающій пороше къ , , Аг - 
^епѣогаі^ УоНг'а, ЛѴеі«8'а и Е°, 8ігаз$Ъигд, представляет!, 
собою сдгБСь адюминіл съ перхлоратомъ. 
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Алюминіѳвая бронза стоить 12 мар. за килограммъ, тогда 
какъ то лее количество чистаго порошка магаія стоить 
37,60 м. 

Электрический св*Ьтъ, со времени усовершенствован!», ду- 
говыхъ лампъ, находить все большее и большее приыѣненів 
для портретныхъ и реяродукціонныхъ снимковъ, 

Йзъ многочисленаыхъ лампъ наиболее удобными оказа- 
лись: ТгаиѴа подъ аазваніемъ „Еіскіга", Гаака— „Уікіогіа", 
Блюма— „РІ10І080І 14 и апаратъ Шмидта, 

Достаточно иыЗгть одну изъ иѳречнсленвыхъ лампъ, чтобы 
дѣлать съемки въ такое же короткое время, какъ и при хоро- 
шемъ двѳвномъ свЪтѣ въ павильонъ\ 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 



Негативный процѳссъ. 



ГЛАВА Г. 



Темная комната и ея устройство. 

Работа съ ^свѣточувствительными препаратами для фото- 
графа чески хъ цълей требуѳтъ такого помъщенія, куда не про- 
никалъ бн ни одинъ лучъ дневного свѣта. Для того, чтобы 
с дѣ л ать ко мяату такой темно й , не л ьзя уд ов л етв ораться за- 
крываніѳмъ оконъ о спуеканіѳмъ занав-всей: необходимо тща- 
тѳл ьн о смотреть за каждой щѳ л вю въ о конеыхъ р ам а хъ и 
въ двѳряхъ, гдѣ можетъ прорваться лучъ свѣта» Затворив- 
шись въ такой комнать 1 , надо пробыть въ ней, по крайней 
ыгкр% 10 минутъ, чтобы глазъ вполнЗі освоился съ темнотой, 
и тогда подробно осмотреть всв стѣны, уничтожая каждое 
з&мѣченное отвѳрстіе. 

По Роііеізсііеск^у, въ Карлсруэ, для задѣлыванія оконъ 
очень удобенъ пористый войлочный картовъ, который упо- 
требляется въ качветвѣ подкладки при оклейкъ* пола лино- 
лѳумомъ. Края приклеиваются полосами клеенки, смазанной 
клеемъ. 

Чтобы ответить на вопросъ, при какомъ освъщеніи слѣ- 
дуетъ заряжать апаратъ и проявлять сделанные снимки, 
нужно сперва рѣшнть вопросъ, какіѳ лучи меньше всего 
дѣйствуютъ на евѣточувотвительныя пластинки* Изъ всѣхъ 
цвѣтовъ солнечнаго спектра наименьшее двйствіѳ оказы- 
ваютъ красные лучи, такъ что не только заряженіе и раз- 
ряженіе, но и проявление не гати в овъ можетъ быть, безъ всякихъ 
опасешй, предпринимаемо при краен омъ ев'ктъч 
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Поэтому освѣщеніе темныхъ комнатъ производится или 
двевньжъ свътомъ, ироникающимъ въ комнату черезъ окно 
съ красными стеклами или съ красной матеріей (ѳщ& лучше 
съ такъ наз. ЕиЪу-СЬгІ5Ііа-бумагою, полотномъ или шелкомъ), 
или же искусственнымъсвптомъ, проходящимъ черезъ крас- 
ные цилиндры изъ стекла или изъ какой-либо матеріи. 

Однако, дневному свѣту безусловно слѣдуетъ предпочесть 
искусственный свтѵгь. такъкакъ и сила, и античность дневного 
свтуга изменяются постоянно* Необходимо позаботиться при 
зтомъ о надлежащей вентиляціи. 

Но на дѣлѣ можно избегнуть вуалей только тогда, когда 
красное стекло пропускаете исключительно красные, но отнюдь 
не зеленые лучи, и когда осторожно обходятся со свѣтомъ. 
Очень часто встречается въ продаж г Ь непригодное, не насле- 
дован н ое с пектр оскопомъ стекло , отъ ко тора го на пластин - 
кахъ появляются вуали. Для испытанія пригодности кр ас- 
наго стекла , существуетъ очень простой апаратъ, подъ наз- 
ваніѳмъ „испытателя темной комнаты" д-ра Гаубериссѳра. Онъ 
состоитъ изъ синяго стекла определенной окраски, которое 
заклеивается бумагой съ перфорированными буквами. Если 
держать это стекло противъ свѣта лампы, освѢщаюшен тем- 
ную комнату, то сквозь дырочки синій свѣтъ не должѳнъ 
быть видѳнъ ? въ противномъ случаѣ, красный свйтъ лампы 
вреденъ для пластин о къ. Съ другой стороны, слѣдуетъ при- 
выкнуть заряжать и разряжать но возможности подальше отъ 
дампы, также слѣдуетъ соблюдать это в; при проявленіи, и 
только при контролировали степени проявленія (и то не часто 
н не долго) можно приблилсать пластинки къ свъту. Вообще, 
сл'Бдуетъ д ѳ ржаться п р ави л а , что ч'Ьмъ меньше йену лшаг о 
свъта б у деть падать на пластинку, твмъ лучше для прояв- 
ленія ея. 

Желтый еввтъ, который получается при употрѳбленіи темно- 
желтыхъ стеколъ или матерій, совстшъ непригоденъ для про- 
явления пластинокъ^ такъ какъ даетъ очень темныя вуали. 

Въ противоположность этому существуютъ лампы для тем- 
ныхъ комнатъ, свъѵгъ которьтхъ проходи тъ черезъ желтыя 
жидкости, обладающая способностью не пропускать сияихъ и 
фіолетовыхъ лучей, врѳдныхъ для длаетинокъ. Такой фильтро- 
ванный свѣтъ не только ярче и пріятн г ве глазу, но и въ до- 
статочной степени нейтраленъ и не даетъ вуалей. При упо- 
треблении насыщеннаго раствора двухромокаліевой соли, ко- 
торымъ наполяяютъ стеклянную кювету, его помъщаютъ ііе- 
рѳдъ отвѳрстіемъ лампы, закрытой со всѣхъ сторонъ. Такія 
лам гш изготовляются фирмами Эггенвѳйлера въ Рааб г и, въ 
Венгріи, и ЗеиЫіе, въ Эльберфельдѣ. 

Пріятный, сальный и мягкій св'Ьтъ получается отъ мода- 
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хроматической лаболаторной лампы Гедике, дающей желтое, 
неактпническое пламя. 

Другая лампы или фонаря, находящееся въ торговлѣ, снаб- 
жены красными, желтыми и матовобѣлыми (иногда зелеными) 
стеклами а ли матеріей. Они бываютъ весьма разаообразныхъ 
консярукщй и удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ удобства 
и безопасности при перевозк'в. 

Въ качествъ горючаго мнтеріала въ большинстве лампъ 
употребляется керосина, газъ, параффиковыя и стѳариновыя 
свѣчы или бѳнзинъ. Особенно пра&тиченъ въ дорогѣ склад- 
ной трехугольный фонарь для сжиганія параффика въ ку- 
скахъ; онъ очень легокъ, занимаѳтъ мало м-Ьста, удобенъ и 
недорогъ. 

Наконѳцъ, въ последнее время, вмѣстѣ съ распроотране- 
ніѳмъ электричеекаго освѣщенія, появилась и ецеціальнътя элек- 
трическія лампы для прымѣненія въ лабораторіи. 

Я назову здѣсь электрическую лампу для ретуши и тем- 
ной комнаты съ 4 маленькими хромовокислыми элементами, 
модель „Рагіз" Гарберса въ Лей пцигѣ{ продолжительность го- 
рѣнія 27 ! часа), электрически! фонарь для темной комнаты съ 
аккумуляторами Гааке и Альберса, во Франкфурті-на-Майн-Н 
(время горйнія 10 часовъ) и такой же фонарь бр. Грундшшъ 
въ Лѳйпцигѣ (время горѣнія ок. 20 час) 

Нѳр-вдко отсутствіѳ темной комнаты ставнтъ туриста въ 
затруднительное положеаіе. Тогда для обмана гедастннокъ 
п ол ьз у ются в осте л ыо , обм-вн и вая и хъ по д ъ одвя л&ми , ил и 
гардеробомъ, или, наконецъ, огопомъ, устанавдиваемымъ въ 
темномъ углу комнаты и тщательно завѣшемнымъ со всѣхъ 
сторонъ. 

Для проявления приходится выбирать погрѳбъ или затем- 
нить какое-нибудь другое іюм-вщеніѳ. 

Проявленіе пластиаокъ, при сильнояъ дневномъ цликакомъ- 
ннбудь искусственномъ ев-втѣ безъ употребленія темной ком- 
наты ? возможно при помощи контрольной кассеты для прояв- 
ленІя Графа, а так лее „Ркоіокіаз* СоЬешГя, Рноѣокіаз со- 
стоять въ сущности изъ совершенно закрытой ванны для про- 
явлены! , закрытой сверху и снизу красными стеклами; съ 
одной стороны ея можно смотр-Ьть во внутренность апарата 
черезъ окуляръ въ видѣ бинокля, а съ противоположной 
стороны гтроизводлиь вдаваніе и выливаніѳ проявителя или 
фиксажа, не пропуская внутрь евѣта. Для вкладывания въ 
фотокласъ сухихъ пластинокъ необходима обыкновенный об- 
мѣыный мѣшекъ, 

Въ крайнемъ случай пластинки можно вкладывать прп свЬ- 
т простой свйчи, соблюдая сл-вдующія нредостороленоста: 

Св-вчу ставятъ въ угояъ комнаты, по меньшей мѣрѣ, на 



Темная комната и ея устройство. 
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разстояніи 4 метровъ отъ мъста, гдѣ вкладываютъ пластинки, 
защищаготъ это мТісто отъ нѳпосредетвеннаго свЬта свѣчи 
папкой или раскрытой книгой, становятся мелсду свѣчѳй и 
кассетой и об мѣ ни ваю тъ воз и ож но 6 ы - 
стрве. Слѣдуетъ тщательно прикрывать 
пластинки въ коробкй, когда одну пзъ 
нея вынули. 

При обагвкѣ вдастинокъ послѣ экспо- 
зиціи, ихъ нельзя завертывать ни въ пи- 
санную, ни въ печатную бумагу, потому 
что шрифтъ и т. п., если онъ приход итъ 
въ соарикосновеніе съ свъточувствитель- 
вымъелоемъ, часто становится замвтнымъ 
при проявленіи. 

в Аксессуары лабораторіи для проявле- 
ния могутъ быть очень просты и щШъ нѳ 
менъѳ вполнѣ удовлетворительны. На пер- 
вомъ м-ЬстЪ надо поставить наличность до- 
статочная количества воды. Кто имѣетъ 
въ своемъ распоряжѳнін водопроводъ, 

тому нужно слѣдующеег два стола — одннъ для чистыхъ и сухихъ 
работъ, какъ складываніе пластинокъ: на немъ он г в и хранятся 
вмѣстѣ съ кассетами; другой для проявлеаія > кювѳтъ, мен- 




Рпс. те. 




Рис- 77а. 



Рис. 7тЬ. 



зуръ, химичѳскихъ препаратовъ и т. п.; одну ванну для про- 
явления, одну побольше для фиксирования, одну мензурку для 
отм'вривашя проявляющихъ жидкостей я запасныя стклянкн 
для проявителя и фиксажа. Фонарь ставится несколько вы- 
ше, — можно на стул'&д поставленномъ на столъ. 

Если водопровода нтѴгъ, то нужно запастись несколькими 
кружками воды или завести для воды цинковый резервуаръ 
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Въ в и д ахъ оп ря тности р екоыенд у ется покры в ать р абоч іѳ 
столы резиновою или клеенчатою скатертью, линолеумомъ или 
же толсты мъ етекломъ. 



Пособія для проявления, фиксирования, и г. и. 
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Въ настоящее время различными мастерскими изготовля- 
ются рабочіе столы, спеціально 
приспособь енн ыѳ д л я лабор а» 
торны хъ цѣлей. Таковы: столъ 
ТаІЬоѣ, Вегііп; окладной ра- 
бочій столъ» особенно удобный 
въ дорогѣ, НагЪегз, Ьеіргі^, 
столъ для проявленія О. ВігеЫе, 
МііПСІІвП (рис. 76), шкафъ съ 
рабочтшъ столомъ Ни^о Ѳтоэз, 
Бге&бед (рис, 77 -а н Ъ), ра- 
бочій столъ Н. Магііп, НаІІе а./8 
(рис. 78 а и Ь). 

Кромѣ того, устраивают* 
ся и полныя те май я комнаты, 
компактно екадывающіяся и 
у д об ны я для пер еноски т н а- 
прим,, переносная темная комната бгшісіт&пп, Ьеір?Л§, темная 
комната „Й&х" товарищ, на Евд|ні Рудольфъ Вольнѳръ и К° ? въ 
Ввя-Ъ, темная палатка Е. \Ѵ. ВйСІШВГ, ЮагвЛБіааі (рис. 79 а 
и Ь) и приспособлена С ТЛгісЬ, СНагІоМепЪііг&, (рис. 80). 




Рис- 80. 



Пособія дщ| проявленія, фиксирования, [промыванія 

И Т- іь 

Для проявленія, фиксирования, усиливаеія и пр* употреб- 
ляеотъ ванны (иначе лоханки, кюветки), мензурки^ капельни- 
цы и козелки для сушенія нѳгативовъ. 

Для домашней работы самыми лучшими изъ имеющихся 
в ъ ггр од ажъ- в &ннъ н ад о пр из н ат ь стекля нны я , а з атв м ъ 
фаянсовыя; но онѣ тяжелы и ломки, а потому мало пригодны 
для дороги. Ванны изъ папье-маше или жѳстяныя, покры- 
тый чернымъ лакомъ, хотя довольно легкн, но слон лака со 
временемъ устунаетъ тренію стекля нпыхъ пластиеокъ. Кром'В 
того, въ нихъ легко можно пропустить даже значительную 
нечистоту. Эмальированныя жестяныя ванны не годятся для 
проявденія, такъ какъ эмаль съ нихъ скоро соскакяваетъ и 
проявитель приходить въ сопри косеовеніѳ съ асел-взомъ. Впол- 
не удовлетворяюсь данной ц-влн ванны изъ целлулоида, въ 
особенности прозрачныя, св-втло или темно желтыя цедлудоид- 
ныя ванны съ закраинами НипаеиБ въ Ганноверѣ. Большамъ 
достой нствонъ ихъ надо считать то обстоятельство, что для 
разсматриванія негатива аѣтъ нужды вынимать его изъ кю- 
ветки. 
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На- эти целлулоидныя ванны несколько похожи но формТэ 
ванны „КоІііпіЪиз" взъ цинка или папье-маше Макса Ште- 
кельмана, въ Берлине. На днѣ ихъ сдѣланы два шарообраз- 
ныхъ углубления для бол.'Ьѳ лѳгкаго выниманія пластин кв. 

„РпоіодгарЫзоке КасЬгіеМсп" отъ 11 дек. 1890 г. даюгъ 
с л в дую щеѳ настав л еыіѳ для собств ен но ру ч наго из г ото в лѳнія 
очень легкнхъ, деіпѳвыхъ и прочныхъ ваннъ. 

Бѳрутъ крепкую папку, вырезаютъ четыре боковыхъ сШн* 
ки, соединенныхъ оъ дномъ и ішеющихъ по одному выступу 
для сшиваяія съ соседней сгбнкой, затѣмъ, подяявъ стѣнки, 
сшываютъ ихъ несколькими стежками. Потомъ расплавляютъ 
въ сковороде цараффннъ и погружаютъ въ него ванну, пока 
она не пропивается параффнномъ. Посдв этого ее ставя тъ на 
стеклянную пластинку, внутрь нал нваютъ нагрета го до 100° С. 
п араффина и быстро д ви г аютъ ванну, чтобы с о вершенно 
покрыть параффиноыъ внутрѳнніе края, после чего ііараффинъ 
быстро сливаютъ, Затѣмъ ванну погружаютъ въ холодную воду, 
гд'Ь параффинъ эатверд'вваетъ, и ванна сохраняетъ ту форму, 
которую ей придали въ тѳпломъ состояніи, Пра употреблении 
ванны ставятся всегда на стеклянную пластинку. Ванны эти 
прочны и выдержнваютъ даже очень грубое обращѳше. Если 
образуется трещина или если послѣ долгаго употребления онѣ 
пропитываются сыростью, то ихъ обработываютъ параффн- 
номъ^и он'Ь служатъ заново. 




Рис. 81- Рис. 82. 



Чтобы не пачкать рукъ и не прикасаться ими до негатива 
при проявленш, фиксировавши, лромываніи и т. д м лрибъ- 
гаютъ къ помощи особыхъ захватовъ, въ родчз изображен наго 
на рис. 81, или щипцовъ для проявленія КйЬп'а (рпс, 82). 

Кроиѣ атихъ можно еще рекомендовать: щипцы „Тгіитріі" 
Киндѳрмапа (рілс. 83 а, Ь, с), щипцы ^ІіПх^ Гогъ и Гане 
(рис, 84) азъ прозрачнаго целлулоида, щяпцы Тііёгетт или 
же, наковецъ, трехколенные щипцы Кнтца. Для проявленія 



Пособін для лроявленін, фиксироваиія, н т. п. 
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въ верти кал ьных'ь ванаахъ очень удооно пользоваться щипца- 
ми ЕиЬп'а (рис. 85). Изъ другихъ пособій для быстраго вы- 
нвмаиія пластинки мол; в о указать на захватку Эммериха 




Рис. 38а. 



Рис, 83Ъ, 



Рис. &3е. 





Рис. 84. 



Рпс. 85* 



Рис, 86. 



(рис, 86) и на держатель для пластпнокъ „Саксонія", которые 
накладываются на край кюветки. Они несомненно предпочти- 
тельнее ранѣе употреблявшихся крючковъ, надѣватощпхся на 
палецъ. 

Очень практнчнымъ пособіемъ для гтро- 
явленія и промывки двухъ или четырехъ 
пластинокъ сразу въ одной ванне соот- 
ветственной величины являются целлуло- 
идные „сепараторы" (разъединители) (ри- 
сун. 87 а и Ъ) фирмы Нип&еиз, въ Ган- 
новере. Перегородки орепятствуютъ пла- 
стин камъ наезжать другъ на друга при 
кач ан ш кюветки , и у страня ютъ та к и мъ 
обраэомъ царапанье слоя. 

Своеобразный станокъ для лроявленія 
построилъ Гарберсъ въ Дейпцигъ; онъ 
со стоить изъ снабженной стекяяннымъ 
дномъ ванны для проявленія, которая ставится на ящикъ, 
прикрытый стекломъ, и получаетъ светъ отъ находящейся 
сбоку ящика ламаы посредствомъ наклонно подставленнаго 
внутри его зеркала. Вмъ-сто лампы и зеркала для полученія 




Рис- 87 а и Ь« 
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2) Плосшя чашки кюветокъ, въ которыхъ вода скачала 
поднимается, а затт.мъ стекаетъ съ одной стороны, какъ 
напр. въ п ромы в ном ъ ап&ратѣ п ІДіх" (рис. 8§3 Рихарда Гогъ 
и въ Лейпцттгк. 

3) Большіѳ круглые или четырехугольные баки-, гдб пла- 
отпеки помещаются въ пазахъ, пршчжъ воды бы ваетъ сверху 
или евизу, убыль поднявшейся воды происходитъ или при 
помощи сифона, или же сама собою черѳзъ край. Подобный 
анаратъ изображена на рис. 94 и извѣстенъ подъ названіемъ 
„ѴІсѣОГІа^ фирмы Гаагсе и Аяьбереъ, во Франкфургв-на-Ыапн-Ъ. 




Рис. 93. Рис. 94/ 



4) Наконенъ, четвертый типъ про&швныхъ апаратовъ уст- 
роенъ подобно третьему, но съ автоматическими опорожне- 
ніемъ, какъ напр. въ апаратѣ „Віеіі №І и {„Ванька встань-ка ц ). 
Апараты эти наклоняются для онорожиетя и поднимаются, 
когда вся вода успѣла стечь. Существуют^ и тзкіе, какъ напр. 
апаратъ РгаііСОІІІа, въ которыхъ автоматически открывается 
кранъ на днѣ сосуда. См. также „Фотографъ-любптедь" Ф. 
Шмидта, стр. 95—97. 

Для сушевія иегативовъ ^пользуются особыми станками, 
іглп козелками. 



ГЛАВА II. 



Дѣйствіе свѣта на серебряный соли. Проявление. 

Изъ всѣхъ существ у ющихъ въ природ^ тѣдъ серебро въ 
своихъ соедиаѳніяхъ даетъ самыя светочувствительный веще- 
ства для фотографовъ; изъ зтихъ соединении особенно важны 
хлористое, іодиетое п бромистое серебро. 

Наименѣе чувствительно хлористое серебро А&С1, такъ что 
оно не можетъ употребляться для съемокъ въ камерв. Но за 
то оно имѣетъ другое преимущество: под% влыніемъ св&та оно 
интенсивно темн<ветъ, благодаря чему его съ успѣхоаіъ при- 
мвняютъ въ позитиввомъ процесс^. 

Напротивъ, высшей чувствительностью обладаетъ ІОДИСТОв 
серебро АдІ, а еще бол-ве бромистое А&Вг, что позволяетъ 
производить съемки въ камерѣ въ самое короткое время. При 
зтомъ о ии воспринимаютъ овѣтовоѳ впечатлѣніѳ бѳзъ всякаго 
иіімѢнѳнія въ своемъ пв-втѣ э и д-Тійствіе свѣта обнаруживается 
лишь послъ* соответствующей обработки. При очень долгомь 
освѣщеніи, эти галоиднъія соли, хотя несколько и тѳмнѣютъ. 
но не могутъ сравниться по напряженности окраски съ хло- 
ристымъ серебромъ. Іодистоѳ и бромистое серебро употреб- 
ляются, поэтому, преимущественно для негатпвнаго процесса. 

На светочувствительности іодистаго серебра основы- 
вается изобрѣтевіе Дагерромъ фотографіи (дагерротипія), а 
з атЪ мъ (въ 5 -хъ г о дахъ) мокр аго ко л лодіо н н аго способа, 
господствовавшая до начала 80-хъ годовъ, когда он ь изъ 
обычной практики быдъ совершенно вытъснень бромистымъ 
серебромъ, въ форм'Ъ сухой желатинной змульеіи, и сталъ 
прим'вяяться только въ репродукціонвыхъ заведеніяхъ, гдѣ 
онъ и господствуете по сіе время. 

По Эдѳру и Пиццнгелли относительная светочувствитель- 
ность серебряныхъ соединеній такова: 

Хлористое серебро безъ нроявлевія ..... 1 
п съ хймическимъ проявлѳніѳмъ 500 

Іодистоѳ „ съ физнческиыъ проявленіемъ ЮООО — 12500 
Бромистое я съ химилюскиыъ проявленіемъ 50000 

Сухіл пластинки, употребляемъгя теперь для фотографи- 
ровали въ намерѣ, состоять изъ прозрачного вещества — 
стекла, целлулоида, слюды и т, п. и покрыты св'Ьто чувстви- 
тельной массой (эмульсіей) только съ одной стороны. 

Бромистое серебро обладаетъ свойством ь образовывать съ 

а 
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растворомъ желатина (т. е. чистаго к лея) эмульсію: тонкііі 
порогаекъ сом нѳ освдаетъ на дно сосуда, но остается въ 
желатпаѣ равномерно распредѣлениилгъ* — въ взв-вніепкомъ 
состоя ні и. Такал эмульсія приготовляется на спеціальныхъ 
фабрпкахъ, при неактин пчес ком ъ (красяомъ или зелѳномъ) 
свѣтѣ и въ тепломъ состой ыіи; затѣмъ ручньшъ или матині 
нымъ способомъ она наливается на стеклянныя или целлулоид- 
ные пластинки и послЪ вьісыханія получаетъ названіе слояЧ 
Если рассматривать пластинку на отраженіе, то сторона 
слоя кажется матовой, въ еравненіи съ задней блестящей 
стороной. 

Когда такой слой подвергается (въ хамерѣ или подъ рн- 
сункомъ) дѣйствію св'Бта въ теченіѳ короткаго времени, то 
освещенное бромистое серебро претерпѣваетъ изм-вненіе; оно 
освобоасдаѳтъ часть своего брома и переход нтъ въ иолѵбро- 
мистое серебро, по предполагаемому уравнѳвію: 

2 АвВг=А8 1 ВН-Вг- 

Это нзлѣиѳіііѳ не можетъ быть замечено глазомъ (скры- 
тое и з о б р а ж ѳ н і е), и слой необходимо обработать сидьнымъ 
возстановляющнмъ средствомъ, которое возстановляло бы въ 
металлическое серебро (чѳрнаго цвъта) только пол ѵбром истое 
а не бромистое серебро. 

Такія возстановляющія средства называются „проявите- 
лями", а самый актъ возстаповленія — „лроявленіемъ", или 
„вызываніемъ". 

Свѣтрвоѳ впечатлъніе сохраняется сухими пластинками 
очень долгое время; но злоупотреблять 'эшмъ, по многпмъ 
сообраясѳиіямъ, не слѣдуетъ. 



ГЛАВА ИТ. 

Проявление невидшаго изображенія. 

Как-ь было уже упомянуто, проявитель возстановлиѳтъ въ 
форму чернаго металла только освещенное (полубромистое) 
серебро, не осв-Ъщенное же (бромистое серебро) не изменяется 
проявителемъ, т. е. оно остается бѣлымъ (такимъ оно кажется 
дтри лабораторному евѣгЬ.) При этомъ проявитель дѣйствѵетъ 
всего оиергичпъѳ на чувствительный слой въ тѢхъ мѣстахъ, 
которыя были освѣщены всего сильнее. Послѣ п-роявленія 
получается картина, которая кажется обратной по отношенію 
къ действительности, въ смнслъ расиредйлѳнія свѣтовъ и 



Проявители. 



тЪней, — бѣлое въ действительности является черны аіъ на 
снимке, а черное, наоборотъ, бѣднмъ. 

Д а л'вѳ и з вЪст но , что к арти на рису ется объ е кти вомъ въ 
обратномъ положенін (правая сторона лежптъ налъво и обратно), 
и потому при проявленіи изоораженіе во всЪхъ отношен іяхъ 
кажется о брат нымъ. 

Такое перевернутое изображеніе называется „яегативомъ"; 
изображѳвіе же, подобное оригиналу, называется „поапти- 
вомъ", 

Негативъ шш клише служить, такъ сказать, матрицей, съ 
которой затѣмъ можно получить неограниченное количество 
позитивовъ. 



Проявители 



Число твль, которыя возстановляютъ осввщенное бромистое 
серебро въ металлическое, не оказывая при этомъ никакого 
д-вйствія на неосвещенное бромистое серебро» очень велико* 

Однимъ изъ первыхъ проявителей, прпмѣненныхъ къ же- 
латишшмъ сѵхимъ пластинк&мъ, былъ шдвелѳво - желѣзнъій 
проявитель, который и до снхъ поръ немало распространен. 
БсЪ другіяэ наиболее подходящія для проявлѳяія вещества 
органической природы и принадлежать къ ряду 
ароматическихъ соединений, которыя произво- 
жу// \0/І дятся отъ бензола С в Н в , состоя ща го изъ сое- 
диненія углерода съ водород оэгь. 
/ \ По те о рі и , чрезвычайно п ло д отво рас й в ъ 

\»Х ^ прпиѣаѳнін къ химія производныхъ бензола, 
ЪС принимаютъ, что атомы углерода въ бѳнзол-к 

сгруппированы кольцеобразно (рис. 95). Къ 
Рис. 95. каждому изъ этихъ углеродныхъ атомовъ при- 
соединяется лоодаому атому водорода, который 
можетъ заменяться другими атомами или группами атомовъ. 

Если два атома Н заменяются другими атомами или груп- 
пами атомовъ, то послъдніе могутъ занять въ кольц-Ь (яазы- 
ваемомъ ^кольномъ бензола") три разлнчныхъ положенія: 
1:2, 1:3 и 1:4. При занятіи атомными группами того или 
иного положенія, образуются тъла съ различными свойствами. 
Такія тѣла, которыя и мѣюгь одинаковый составъ, но обла- 
дают различными свойствами, называются изомерными 
тѣламік При замѣнЪ двухъ водородныхъ атомовъ возможно 
образованіе трехъ изомерныхъ соединѳніп: если эта замена 
происходив посредствомъ двухъ групиъ ОН (гидроксиловъ), 
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то получаются три діокснбензола, строеніе которыхъ выра- 
жается следующими формулами (рис. 96 а, Ь 7 С.): 

Первую группировку 1:4 иазываютъ иара-положеніемъ 
(р — ), вторую і : 2— орто-положеаіеыъ (о — ) и третью 1 : 3 — 
мета-пол оженіемъ (іп— ). 



сои 



сох 



от 



со/г 

а 



ь 

Рис. ЭД. 



Д-ръ Андрезенъ и бр, Люмьера» доказали, что аромати- 
ческое тѣло бываетъ проявителем^ только въ томъ случаѣ, 
если оно содержите, по крайней м-Бръ, двѣ группы „гидрок- 
си да 44 ОН или двъ группы амида (І\ Т Н 2 ), или одну— амида п 
одну — гпдроксила, или три — гпдроксила, или два — амида и 
одну— гидроксила и, если эти группы стоятъ другь относи- 
тельно друга въ положеиіи пара илш орто. Соответствующая 
мета-соединенія, вапротивъ, не обладаютъ проявляющими 
свойствами. 

Проявляющей способностью обладаютъ: 
р — О е Н 4 (ОН) з — парад іоксибензодъ (гидрохинонъ), 
о — С в Н 4 (0Н) 2 — ортодіокснбевзодъ (нирокатехивъ). 
На томъ же основаніи проявляюсь; 
р — С 6 Н 4 (ХН а )і — п ар афе н и л о а д іа минъ , 
о — Н 4 (К Ні) — ортофен и лен д іам и ыъ , 
ОН 

р — е Н^ — параампдсфенолъ, содержащиеся въ роди- 

на лѣ , 

о — е Н 4 — ортоамидофѳнолъ, и т. д. 

Такъ какъ всЬ проявители аромата ческаго ряда, всл^дствіе 
быстраго окисленія, даютъ при лроявлевш цвѣтную вуаль, то 
къ ниьгъ прибавляготъ сѣрнието-натріевую соль, которая ио- 
гдощаетъ киодородъ еще сильнѣе, чѣмъ проявляющее веще- 
ство, И окисляется при этомъ въ сзрионатріѳвую соль. 

Въ нъ которы хъ ве ществахъ проя в л яю щая с п особ но сть 
обнаруживается уже отъ присутствія нейтральной сернисто- 
натріевоц соли (амидолъ)* Однако, вообще, проя в ля ющія веще- 
ства ароматпческаго ряда, для обнаруживания тіолнаго своего 



Замедлители и ускорители, 13$ 

дъйствія, требуютъ прибавки щелочи (содьт, поташа, ѣдкпхъ 
щелочей, амміака и т. и,)- 

Такимъ образомъ отдѣдьныя составння части въ прояви- 
теляхъ исполняюсь сл г Ьдующія функдш: сѣрпиотонатріевая 
соль даетъ большую сохраняемость проявляющей жидкости *), 
щелочи способствуютъ быстрМгпему появленію картины 
(ускоритель), а собственно проявляющее вещество возста- 
новляетъ металлическое оѳ ребре (даетъ силу). 



Замедлители и ускорители. 

Подъ названіѳмъ замедлителей подразумѣваются веще- 
ства, а ад ер жива ю шія и р ояв л еніѳ пр ей существен но въ гвхъ 
мветахъ, которы я получили слабое свЪтовое ипечатлвніе. По- 
этому ихъ употребляют!, въ качества прибавокъ къ прояви- 
телю при передѳржаиныхъ пластшікахъ; кромѣ того они про- 
тивод'вйствуютъ появленію вуали. 

Ускорители, напротивъ, — вещества, ускоряющія появленіе 
картины; они применяются для недодержан вы хъ (мало выдер- 
жаны ыхъ) пластинокъ. Проявитель съ прибавкой ускорителя 
даетъ обыкновенно мягкіѳ негативы, но несколько зав у а- 
лешше, 

Замедлителемъ для всъхъ проявителей служитъ бромистый 
калій, въ 10/^ водномъ раствор'Ь ? прибавляемый по каплямъ. 
Проявляемые негативы въ лрнсутсттн этого раствора стано- 
вятся сильн'ве и ясн'Ье п но легко становятся и жесткими. Очень 
сильно передержанные негативы могутъ быть исправлены по- 
средством ъ обильваго прибавленія бромистаго калія. 

Двйствіа его выражается въ томъ, что некоторый моле- 
кулы полубромистаго серебра снова поглощаготъ бромъ и об- 
ращаются въ бромистое серебро, отчасти ослабляя, такимъ 
образоыъ, д т вйствіе св-вта. 

Проявитель, бывшій въ дѣлѣ одинъ или несколько разъ, 
д'Ьйствуетъ подобно сввжѳму съ прибавкой замедлителя и 
ироявляетъ совершенно безъ вуали, такъ какъ значительно 
потеря лъ свою пронзительную способность; его сила со про- 
тивленія вуали, ио крайней мТѵрѣ, настолько же велика, какъ 
и бромистаго кадія. 

Теперь мы переходимъ къ краткому оішеанію наиболее 
уиотребнтельныхъ проявителей . 



*) Д-ръ Аидрезсиъ установила что еѣрнистонатріеван соль 
играотъ еще второстепенную важную роль, принимая учаетіе въ 
самомъ проиесси восстановлен! я. 
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При смѣшенііі жел*кзнаго купороса съ щавелевой кислотой 
или съ щавелевокислым а солями образуется щавелевокислая 
закись железа Ре Оі 4 , которая, при избыткъ щевелевокнслаго 
калія или др,, даетъ оранжевокраеную, сильно возстаиовляю- 
щую жидкость. 

Щавелевый проявитель состой тъ изъ раствора двойного 
соединенія щавелевокислой закиси желѣза съ щавелевокис- 
лымъ каліемъ, т. е. двойной щавелевокислой соли желѣаа и 
калія Ее(С 2 4 К К, + Н А 

На воздухъ" оранжево-красный растворъ этой соли быстро 
поглощаетъ кислородъ и, если онъ не окиеленъ, выдѣляетъ 
смѣсь вз*х> основной щавелевокислой соли желѣза (красно-бурый 
осадокъ) и щавелевожѳдѣзистаго калія, Послѣдняя соль обра- 
з у етъ к расивы ѳ с м ара г; і о в о - зелен не кр и стал л ы 3? е 2 (С й 4 ) 6 
^ 6 _[_6Н 4 и употребляется для ослаб ленія слишкомъ силь- 
ныхъ негативовт,. 

ЖелѢЗНЫЙ купоросъ (сЪрвн стоки слая закись желѣза) 
Ке80 4 +7 Н 3 должен ъ быть ч истаго зелен аго цвѣта и не 
сильно окислеаъ; растворъ слабо подкисляютъ, чтобы воспре- 
пятствовать появленію мути (образованно основньтхъ оки- 
словъ), Слишкомъ большая прибавка кислоты вредитъ д г влу. 

Окраска раствора жедьзнаго купороса, сначала зеленая, 
мало-по-малу подъ вліяніемъ окисленія, если растворъ дер- 
ж&тъ въ темиотв, измѣняетъ свой цв-втъ въ желтый и дал'ве 
въ желтокоричневшй, вслѣдствіе выдБдевія основной серно- 
кислой окиси желѣза, — и тогда растворъ становится негод- 
нымъ. Поэтому запасный растворъ купороса хранлть на пол- 
номь дневиом-ь евѣту; тогда онъ остается зеленымъ и ? сл г в- 
довательно, годншмъ къ употреблений въ теченіе нъсколькнхъ 
мъсяцевъ; даже желто-окрагаеаныЙ растворъ возстановллется 
въ зеленый подъ вліяніемъ яркаго сввта» 

Нейтральный щавелевокислый калій— К 5 С а 4 +Н*0— дол- 
женъ быть или совершенно нейтральнымъ, или слабо кислымъ 
(н-Ъкиое окрашиваніе сивей лакмусовой бумаги), но отнюдь 
не щелочнымъ, и совершенно свободнымъ отъ хлорнстыхъ 
солей , Ирис у тствіе п ос лѣд н и хъ можно у зн ать т а ки мъ о б р а- 
зомъ: растворяя въ дистиллированной водЪ щавелевокислый 
калій, прнбавдяютъ значительное количество азотной кислоты 
и Е'Ьс ко л ько капель раствора аз отиоки с л аг о с ереб ра . Тогда 
м ожетъ п о л у читься лишь слабо -оі] а лов ая окр аска ; мол очно - 
образная муть указываетъ уже на присутствие большого количе- 
ства хлорнстыхъ солей. 



Щавеле еіожѳ л В у и ы й и р оя ни т ел ь . 
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Для рас творѳнія щавед евоки с л аго ка л ія и у ж ы о у потреб - 
лять дистиллированную воду, потому что вода изъ колодцѳвъ 
и водопроводовъ сшшінь да рядомъ содержи тъ известку, подъ 
вліяаіемъ которой образуется бт.льтй нерастворимый осадокъ 
щавелевокислой извести. 

Щавелевокислый проявитель составляется изъ двухъ ра- 
ство ровъ: 



Растворъ 1. 

1000 кб. см. дистил. воды, 
800 гр. яейтральа. щавеле- 

В ОКИ СЛ. ЕШ, 



Растворъ II. 
300 кб. см. диет, воды, 
100 гр. желЪзн. купороса, 
5 капель химически чистой сер- 
ной кислоты (вм вето нея можно 
взять 1 гр. винЕОкаменной или 
лимонной кислоты). 



Для проявлен! л смйшнваютъ; 



3 — 4 части по объему раствора I съ 
] частью по объему раствора II. 



При этомъ влива- 
ютъ растворъ II въ 
растворъ I (не на- 
оборотъ!) 



Смъсь хорошо вабалтываютъ и даютъ отстояться въ теченіе 
1 минуты; если появляется муть или осадокъ (желтый поро- 
шекъ щавелевокислой закиси желъза), то это значитъ. что 
желѣвнаго купороса положено слишкомъ много по сравненію 
съ щаведевокислымъ каліеыъ, Нрибавляютъ еще щавелѳво- 
кислаго каліл до пол наго растворен ія осадка или исчезнове- 
нія мѵти. 

Приготовлять щавелевый проявитель лучше всего непо- 
средственно передъ употребленіемъ, такъ какъ на воздухѣ 
его проявляющая сила ослабѣваетъ въ короткое время. 

Для полученія совершенно ясныхъ крытыхъ негативовъ 
при репродукціоннілхъ съемкахъ, Бильде рекомендуетъ: экс- 
понировать вдвое дольше, чѣмъ при обыкиовеиныхъ съем- 
кахъ, и прибавлять на каждые 200 кб. см. щавелеваго проя- 
вителя по 20 — 25 кб. см . іодо-бромистаго замедлителя сл'вд у ю- 
щаго состава. 



I. 0,5 гр* іода въ чешуйкахъ въ 100 кб, см, 

алкоголя, 

II. 7 гр, бромистаго калія въ 100 кб. см. 

диет, воды. 



Оба раствора 
смешиваются 
другъ сь дру- 
гомъ. 



Въ качествѣ ускорителя при щавелевомъ проявителѣ слу- 
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яснтъ очень слабы й + водны й растворъ сѣрноватистокнсл&го 
патрія (около 1:500 — 1000), прибавляемый каплями. 

Прекрасные, нѣжныѳ негативы получаются при одновре- 
менной прибавке б ром и ста го калія и свр во ват ас то кы слаго 
ватрія до следующему рецепту: 

30 кб, см. раствора щавелевокислого калія (1:3), 
10 „ „ п желвшаго купороса (1:3), 
2 капли бромпстаго каліл (1:10), 
12 капель сврноватистокислаго натрія (1:500), 

Если последней солы прпбавляютъ къ проявителю слиш- 
комъ много, то пластинки легко вуалирутотъ и изображеніѳ 
пр и н и м ает'ь ра в но мвр но серую окраску. Р азе м ат р и в ал ке- 
гатнвъ поелв фиксированы оъ обратной стороны, замечаютъ, 
что слой принялъ евро-зеленоватый, металдически-блестяпдій 
отгйнокъ (сернистое серебро), а на прозрачность вь твняхъ — 
часто красный тонъ. 

Несмотря на громадную ковкуренпДго въ последнее годы, 
желѣзный проявитель удержался въ фотографической ПраК- 
ТИКе. 

Это надо приписать двумъ обстоятельствам!»: во-пер- 
быхъ , его жѳ л токр ас но му ц вѣт у , кото р ы й хо рошо з а щ н - 
ідаетъ пластинку отъ вредпаго лабораторнаго евъта, такъ 
что работать можно при: бодгЬе сияьномъ освѣщеши, а во-вто- 
рыхъ, том у і что о иъ Можѳтъ при меняться еа м имъ разнооб- 
разнымъ образомъ, чего нельзя сказать ни про какой другой 
проявитель. 

Его улотрѳбляютъ: 

а) въ виде нормальной концентрированной овевои (3 или 
4 объема щавелев. калія (1:3) и одшп> объемъ желѣзнаго купо- 
роса (1:3); 

Ь) при полномъ количеств^ щавелевокисл. калія, постепен- 
но прибавляютъ уже отмеренный железный растворъ; 

с) послов предварительной ванны" изъ іцавелев. каліл съ 
нѣсколькими каплями слабаго ])аствора сЬрноватистокислаго 
н атрія з п р оя в ля ютъ бѳзъ п ро м ыв а нія ч исты мъ р аствор о иъ 
жел'Ьзпаго купороса, 

и сі) предварительная ванна изъ железнаго купороса и 
с Ър но в атисто кнел аг о и атрія , при по с л в д у ю іцемъ п роя в де ні и 
однимъ іцавелевокнслымъ каліемъ. 

Проявлять по а можно только въ томъ случае, когда вполне 
увѣрены въ правильности экспозтщш. 

Пластин к] і съ сомнительной экспозиціей проявляютъ по 
Ъ пли примѣняютъ предварительно старый проявитель, чтобы 
послѣ перейти къ методе о. 

Недодержанные (моментальные негативы или снимка очень 



Т Цав ел евоя; ел в щ ы и 1 1 р оявпт е ль . 
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контрастно освТіщѳнныхъ иредметовъ лучше всего проявлять по 
способу й, нагр-ввъ въ необход имыхъ сдучаяхъ отдельные 
растворы до 30— 38° С. (=24—30° К.) 

Можно у п отре б ля ть та кже и рѳ в ос х од н ы й с и особъ п роя - 

влеаія по Кіелѵііііів'у. 

Къ раствору желѣзнаго купороса на каждые 50 кб. см. при- 
бавляюсь по 5— 10 капель раствора сѣрноватистокислаго натрія 
1:50 и купаютъ въ этой ем веи пластинку въ теченіи 1—2 мин.: 
ааЛмъ сливаютъ жидкость (она годится для повторены). 
и обработыеаютъ негативъ, безъ промывки, растворомъ щаве- 
левокиелаго калія. Если при этомъ контрасты слишкомъ слабы, 
то прибавляютъ немного свѣ;каго жѳлвзнаго раствора, черѳзъ 
что нзображеніѳ значительно выигрываѳтъ въ силѣ. 

ДальнТійшія измъненія методы проявлеяія— следу ющія : 
предварительная ванна изъ стараго или разжиженнаго с вежа го 
проявителя, такая же ванна пзъ серноватисто кислаго натрія 
1:1000 и т, д. 

Нередко пластинки или бромооеребряпожелатннньтя бумаги 
(какъ Штольца, Истмена, Юста и др.), проявленный щавеле- 
вымъ проявителемъ, после фиксированія обнаруживаютъ въ 
тѣкяхъ молочнобѣлый налегь, кажущійся, при разематрн- 
ваніп сбоку, нѳравномврнымъ, пятннстымъ рисункомъ въ виде 
лучей и завнсятцій отъ еодѳржанш въ водь известки. При 
промываніи ею проявлеигныхъ пластинокъ п бумагъ, въ слоѣ 
образуется осадокъ щавелевокислой извести, который, хотя и 
не врёдттъ негативамъ (такъ какъ онъ не имѣетъ никакого 
вліянія на вечатанье и становится незамвтішмъ послЪ лаки- 
рованія), ко красота негативов ь, а въ особенности бромистшхъ 
бумажиыхъ позптивовъ пропадаетъ и поверхность ихъ кал:ется 
пятнистой. 

Можно смягчить обрааованіе осадка (известковой вуали), 
смывая сначала проявитель двумя, тремя смѣнами дистилиро- 
ванной воды, а затѣмъ уже обыкновенной водой изъ водо- 
провода. Если зтой промывки кѳ дйлаютъ, то щавелевокислая 
известь безъ труда удаляется и позже; для этого отфикенрован- 
внѳ и хорошо промытые негативы или бумаги погружаются 
въ растворъ: 

100 кб. см. диет, воды, 
20 гр, желъзнаго купороса, 
8 гр. квасцевъ, 
2 гр. виннокаменной кислоты, 

Чѳрезъ 2 — 5 мпнутъ печезаетъ всякій следъ иавестковой 
вуали 
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2) Пирогаллоловый проявитель. 

Пирогаллоловый проявитель отличается необыкновенно энер- 
гнунымъ дѣйстщемъ, превосходно ішрабатьтваетъ гармовііческіе 
негативы, прекрасно приспособляется ко всякой экспозиціи 
и ко всякаго рода съемкамъ и удовлетворяем самымъ высо- 
кимъ трѳбованіямъ по отношение къ модуля ціи тоновъ, 

Ыед о статкн его : онъ — я д о в итъ , п л о х о с охр а н летел { при 
с оста в лев і и но нѣкото ры мъ рецепта мъ) , п а ч каетъ платье и 
руки , стягиваетъ кожу и нѳрѣд ко даетъ негатив у желтое 
окрашиваніѳ. 

Лучшіе рецепты: 

]. Пнрогаллово-содовый проявитель. 



А. 

1000 кб, см. даст, воды, 

200 гр. нейтрадьнаго с*вр- 
нистокислаго натрія, 

12 — 20 капель хим. чистой 
сЬрвой кислоты, 

28 гр. пирогаллола. *) 



Б. 

1000 кб. см, дест. воды, 
100 гр. кристаллической 
соды (безводной соды тре- 
буется только половина, т, е. 
50 гр.). 



(Химическая вещества въ данномъ случай, какъ и всегда, 
растворять въ укааанномъ порлдкѣ; пжрогаллолъ прибав- 
ляется, когда растворилось все остальное). 

Для вызът в а нія см%ши в а ются р а вн мл ч аст и р аств о ро вч> 
А и В и обыкновенной воды; такимъ образомъ для пластинки 
въ 13X18 см. требуется приблизительно: 

20 кб. см. раствора А, 

т п п д в, 

20 п „ обыкновенной йоды. 

Проявитель можетъ употребляться только одинъ разъ. 
Если примБиить работавшій проявитель, то получатся кон- 
трастные, жесткіе негативы. 

При передержку пользуются ІОД^ растворомъ бромистаго 
каліл, дрибавляемаго по капллмъ; такой растворъ замел ляетъ 
очень энергично, 

Въ случа-в очень сильной передержки (въ 50 — 100 разъ) 



*) иирогаллоноп кислоты. 



П нр о га л л о левы й п р оя вите л ь . 



п роя в л еніе в ы рав н и в а еі с я п р по авко Й 5 кб . см. б р ом и ста го 
калія (1:Ю) на каждые 50 кб. см. проявителя. 

Если проявитель развести водой, то изображеніе полу- 
чается медлѳпнЪѳ и мягче, т. е. еъ меньшими контрастами 
между св-втами и тѣнями. 



II. Пнрогалл 08 о- поташный проявитель. 

А. 

100 кб. см. дпет. воды, 
25 гр. ней трал ьн. сѣрнисто- 
кислаго натрія, 

В, 

100 кб. см, диет, воды, 12,5 гр. нейтр, стзрнисто- 

45 гр. хим, чистаго поташа, кислаго натрія. 

Для употребленіл см'&шнвають: 

100 кб, см. обыкновенной воды, 
3 „ раствора А. 
3 Б 



3-8 капель химически чис- 
той серной кислоты, 
10 гр. пирогаллола. 



Ш, Очень прочный пнрогалловый проявитель съ мета-двусѣрнистокис- 

льпчъ каліемъ. 



А. 

100 кб, см. диет, воды, 
2 гр. мета-двусѣрнігстаго 
каліл, 

10 гр. пирогаллола. (Хра- 
нится въ хорошо закупорен- 
ной стклннкѣ вътѳченіе года 
к долѣе). 



В. 

100 кб. см. диет, воды, 
Ю гр. крнст. соды* 
20 гр. нейтр. сѣрнпстокис- 
лаго натрія. 



Для употребления смѣшиваютъ 10 кб, см. раствора А съ 
ЗО—ІО кб, см. раствора В (лятомъ меньше, зимой больше), 
прибавляюсь обыкновенной воды, пока не получится 100кб. см., 
и 2 — 5 капель раствора бромистаго калія (1:10). 

т Іѣмъ меньше берутъ раствора А, тѣмъ мягче и нъчшгве 
негативы; чѣмъ больше, т/вмъ негативы сильнее. Для пор- 
третовъ, на указанное количество проявителя, достаточно 4 — 5 
кб. см. раствора А, а для очень плотно проявляемыхъ нега- 



но 
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тивовъ, какъ напр. для репродукций, прибавку иовнгшаютъ 
до 10 кб. см, и бол*вѳ. 

Проявитель работаѳтъ очень хорошо ц не пачкаетъ рукъ 
и платья. 



IV. Пирогалловый а цет он ъ- проявитель (Шнаусса). 

А. В. 

Пирогаллола ■ ■ * Ь гр., Ацетона 50 кб, см м 

Сѣрнисто-кис- Воды до • . ■ ■ 220 „ и 

даго натрія < * * .25 гр м 
Воды до ■ - ■ 250 кб. см. 



При яормальномъ освѣіцѳнІи смѣшиваютъ равішя части 
А И В, при передержкѣ — немного меньше, а при нѳдодѳржк-в 
немного больше раствора В. Бромистый калЩ задѳрживаетъ 
проявленіѳ очень энергично. Достаточно 2 — 3 капель 10% 
раствора его иа 100 кб, см. проявителя, чтобы проявленіе 
сильно задержалось. Ацетоновый проявитель работаете» энер- 
гично и вообще чище, чъмъ пирогалловый проявитель, сме- 
шанный съ углекислыми щелочами. Кромѣ того его легко 
приспособить ко всЗшъ экспозидіямъ, 

Пирогалловая НИСЛОТа С«Н в О в , иначе называемая пиро- 
га л лоломъ, ииѣѳтея въ прод&жѣ въ кристаллической и амор- 
фной форм г Ті (въ вид г 8 хлопьѳвъ). Такъ какъ кристаллическая 
пирогалловая кислота по объему въ четыре раза меньше 
аморфной, то ее удобнъе отвешивать; химнческія лее свойства 
ихъ од и н аковы , П и рогалл о в а я ки с л ота ; & о л ж на п м*Ът ь чп ст о 
бѣлый цв втъ, въ роди снѣга, и храниться въ хорошо закупо- 
рен ныхъ синяхъ стклянкахъ. Она хорошо сохраняется въ 
сухомъ состояніи и растворенная въ извѣстныхъ жидкостяхъ, 
въ особенности, въ водныхъ растзор&хъ мѳта-двусърнистокпе- 
лаго каліл иди нейтральнаго сърнпстокислаго иатрія. 

При работахь съ пирогаллол омъ слъду&тъ соблюдать край- 
нюю осторожность, такъ какъ онъ представляетъ взъ себя 
сильный ядъ и дъйствуетъ подобно фосфору. Въ соѳдинеяш 
съ щелочами онъ жадно поглощаетъ кислородъ, и тогда ока- 
зываешь вредное вліяніе на кожу, причеемъ можѳтъ показаться 
сыпь, распространяющаяся на руки, на шею и даже на лице. 

Нейтральный сѣрнистокислый натрій С&а 3 80 а +7Н г О) 

обыкновенно болѣе или менЬе іиелоченъ (синить красную лакму- 
совую бумагу) и поэтому плохо сохраняется въ водномъ ра- 
створив; онъ становится постояннее от г ь нейтрали заціп пѣсколь- 
кимн каплями соляной кислоты, причемъ образуется пеболь- 



ГІирогаллоловып проявитель. 
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шое количество дкуеврнистонпелаго натрія. Растворъ евргш- 
стокислой соли становится постояннее также отъ прибавки алко- 
голя. 

На воздухѣ сѣрниетокислый натрій энергично соединяется 
съ кислородомъ и переходить въ недеятельный сѣрнокислый 
натрій. Чтобы, по возможности, воспрепятствовать этому 
разложению, его сохраняютъ вь сткляекахъ съ хорошо при- 
тертыми пробками. На склонности сЬрннсто-киелаго натрія 
поглощать кислородъ основывается его кон сервирую и вэѳ дѣй- 
ствіе на растворы пирогаллола, гидрохинона, зйконогена и 
др.: поэтому нельзя употреблять вывѣтрнвшійся сѣрнистокис- 
дый натрій, такъ какъ образовавшійся изъ него сѣриокнслый 
натрій не сохраняешь проявителя, а оказываетъ лишь замед- 
ляющее вліаніё на проявление. 

Вмьсто легко выв&трнвающагося кристаллическаго оѣрни- 
стогшелаго натріл, можно употреблять гораздо болѣе постоян- 
ный и легче растворимый безводный сѣрнистокислый натрін, 
кото ра го сл-вдуетъ брать вдвое меньше по вЬсу, (Во вевхъ 
рѳцѳптахъ, гдв прямо не указана безводная соль, разумеется 
вѣсъ кристаллической соли), 

Мета-ДВусѢрНИСТОНИСЛЫЙ калІЙ КіЗіО э образуетъ болыніе, 
безив'Бтные, на воздухе не разлагающіеся кристаллы. Онъ 
даетъ проявителю еще большую прочность, чѣмъ нейтральный 
сѣрни стоки слый катрій; однако нужно быть осторожнымъ съ 
ир і \ б а вк ой мет а-д в у сѣ рн исто кис лаго натр ія , лото м у что его 
избытокь сильно з ад ержи ваетъ проявлен іе; не слѣдуетъ также 
замішять имъ вполнъ- еврнистокнелщй натріЙ. (Всего лѵчше 
пріобрвтать мета-бисульфитъ-калій нзъ фабрики д-ра 8с1иі- 
оаагйЬ'а— Обгіііг, или отъ АкЬ-Оез. Г, АпШп-КаЬгікаѣіоп. 
Вегііп). 

Углекислый натрій, или сода ? КаіС0 3 -г-10Н*0 легко вы- 
вчЬриваѳтсл, Часто содержитъ сернокислый и хлористый 
натрій, 

Если его нейтрализовать хнмп чески чистой азотной ки- 
слотой и прибавить азотжжислаго барія, то получаемый бъ- 
лый осадокъ укажетъ на содержаніе сЬрной кислоты. Если 
къ нейтральному раствору вмѣсто азотнокислаго барія при- 
бавляютъ растворъ азотнокислаго серебра, то 6'Ълый осадокъ, 
представ ля ющій хлористое серебро, обнаруживаетъ присутствіѳ 
хлора. 

Углекислый налій, или погашъ, К 2 С0 3 поглощаетъ изъ воз- 
духа воду и расплывается; поэтому сохранять его надо въ тща- 
тельно закупорепныхъ стклянкахъ. Сырой потаить содержитъ 
свряокислый и хлористый калій— соли, очень задерживпющія 
проявленіѳ. Для проявленія годится исключительно аоташъ^ 
не содержаний хлорястыхь солей и желъза, всего лучше, хи- 
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««чеекп частый или добытый изъ винааго камня. Высушеп- 
"ыГуглГи^нй калій употребляется для удален* воды изъ 

аЛК Ппташ Н ЫЙ проявитель д-Ьйствуегь сильнее и энврш«Аѳ 
содово То'еТи удобень для прсвлепія ^омевтал™, 
Гниміов-ь- но за то окъ скоро окашивается ВЪ жолто-корич- 
неш Г евѣт^ тогда как* содовый-лишь тп, свЪтло-желтын. 

Уг шкгстыя, какъ и ѣдкія щелочи (сода, потаил,, •ЬдЩЭ 
иатыГи кал й п0 опытам бр. Люмьвръ и Сейѳвець, «огутъ 

но еще обладаетъ свойство** не причинять морщѳшя слоя, 
гтяжрь гігна обидьномъ прибавленіы. 

Д Ш Р Ггалло, ТО вый проявитель даетъ наибольшую силу при 
длѣдуюшѳмъ ооставѣ: 

нистокислаго катрш "Т? гр бѳза однаго ст.рни- 

06 6 ги. пирогаллола. іѵи . г 

*' 1 стокислаго патрія. 

Для проавлвяш слѣшпваютъ 120 *6, см. воды, 20 кб. см. 

А "дпетонъ ^НО-безцвѣтная, легко воспламеняющаяся Шя- 
косі%ѣзк\го эфирнаго запаха, растворяется въ вод*, аляо- 
гол* к э*ирѣ и хорошо раотворяетъ смолу, жиры и т. п. 
ІТшІаХвіе каплями (къ піфогадловому и гмкрогпоиво» 

слнеродистаго кадія №ЩщМ ускорят* 
чвваетъ плотность негатива. 



3) Гидрохинонный проявитель- 

ГмѢсйгинонннй проявитель можвгъ быть еазванъ ушшер- 



Гидрах инршш і\ п р о я ш іте л ь. 



которая должна быть не ниже 19° С (=15° К), иначе проя- 
витель работаетъ слишкомъ медленно. 

Въ кояцентрпроітнномъ видѣ гидрохнноннын проявитель 
сохраняется безъ измѣнѳнія очень долгое время. 

Употребительны слѣдующіе рецепты: 
№ 1. 

А. В. 

1000 кб. ем, диет, воды, ЮОО кб. с*г. диет, воды, 

100 гр. сѣрннстокислаго 100 гр. угле кис лаго калія. 

натрія, 

20 гр. гидрохинона. 

Для употребленЬі емѣпшваютъ 30 частей раствора А съ 30 
частя &ш В ы 15 ч. воды. 



№ 2, Въ одномъ 

1000 кб- см, диет, воды, 

40 гр, сѣрнистокисл. натрія, 

5 гр, гидрохинона, 

50 — 75 гр, углекислаго калія. 



растворѣ по ВаШп-у. 

Сначала растворяютъ сѣр- 
ннсто кислый латріп, затвмъ 
гидрохиноиъ и ужепосл-Ь пол- 
наго растворені я — углекис- 
лый калШ, 



№ 3. Прочный, сгаѣшанный, концентрированный проявитель въ одноінъ 

растворѣ* 



1000 гр. диет, води, 

200 гр. С'Ьрнистокисл. натріл, 

§0 гр. гидрохинона, 

400 гр. углекислаго калія. 



Для уиотрѳбленія І 
объемъ см'Ьсн разво- 
дя ѵъ 4—6 объем ал и 
воды. 



Гидрохинонъ (пара-діоксибензолъ) С в Н 4 (ОН)* близко под- 
ходящій къ пирогаллолу, окрашивается на воздухѣ, особенно 
въ щелочиомъ растворѣ, въ коричневый цвѣтъ. 

Ирілсутствіѳ сѣрнистокпслыхъ солей увеличиваешь его сохра- 
няемость* 

Химическая фабрика, бывшая д-ра ВѵкХ а также Акі- 
Ьеѳ, шг АиіІт-РаЪгіІсаііоп (въ Берлинѣ/ приготовляютъ по- 
стоянный гидрохиноиъ (РегтадеМ). кристаллы котораго, зслѣд- 
ствіе содержанія нѳбольшихъ сл ѣдовъ сѣрннстой кислоты, не 
такъ легко разлагаются. 
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Старый гидрохинон нын проявитель работаетъ медленн-Ъе 
свѣжаго, но за то вполн'В чисто и безъ вуали, тогда какъ 
евъже- приготовленный часто даетъ легкую, хотя и невредную 
для негатива вуаль, которая, впрочемъ, иногда исчезаетъ 
при фиксирована* , 

Бромистый калій— очень сильный, кристал. у ксусъ— отлич- 
ны! замедлитель для гидрохинон наго проявителя. 

Желтое СЙНЬКалИ (же;гвзо-синеродистокаліевая соль) обна- 
руживаем здъеь тѣ лее свойства, какъ и при пирогалловомъ 
пролвитѳлъ. Улотребдяютъ его, прибавляя каплями 30 / вод- 
наго раствора, или въ чпетомъ вид/в, при приготовлен»* про- 
явителя, і 

ЪДКІЙ натръ КаОН, достаточно чистый для употребленія, 
слъдѵетъ пріобрътать подъ названіемъ Ка^ІДЙІ Кусіпсггт 
Леріігаіит. Онъ представляете изъ себя бѣлую, шерохова- 
тою, волокнистую массу, хотя и не расплывающуюся на воз- 
дух-І, но сначала сырѣіощую, а затѣмъ покрывающуюся елоемъ 

у V л ѳкисл о Й СОЛ 11 . 

Прибавляя по каплъ- его водный растворъ {1:2} къ про- 
явителю» ускоряютъ ирояилѳніе и получаютъ больше подроб- 
ностей. „ , . 

Ѣдкое кали КОН— Каііит луипсігт сіернгаипп— 
употребляется для той же цѣли, но дъйствуетъ еще энергич- 
нее. ч-Ьмъ ъдкій натръ. 

Это— б'Ьлал кристаллическая масса, быстро расплывающаяся 
на воздѵхѣ отъ погдощенія воды и углекислоты , По» тому хра- 
нить его, какъ и Ъдкій натръ, слѣдуетъ въ банкахъ съ при* 
тертыми пробками, смазанвыми вазелиномъ или параффиномъ. 

Не всѣ сорта шастинокъ переносятъ прибавленш Ѣдісехъ 
щелочей; на нЬкоторыхъ такая обработка служитъ причиной 
не только морщены слоя, но И полнаго сдгЪзаям его со стекла. 

разбавленный водою, гидрохинонъ проявляете мягче, не 

такъ контрастно, „ 

Многіе из-ь проявителей, прѳдлагаемыхъ въ торговлѣ подь 
разными громкими кличками, аредставллютъ изъ своя не что 
иное, какъ гидрохинонный проявитель. Очень хорошъ между 
ними „кристоллосъ". 

Трехосновный фосфорнокислый натріи при гидрохинон 
жат проявитесь дѣйствтетъ еще благопріятн-Ъе, чѣмъ при 
пирагаллоловомъ. Наибольшую силу даетъ такой составъ: 



А. 

1000 кб. диет, воды, 
50 гр. безводнаго сѢрни- 
стокделаго патрія,, 

12,5 гр. гидрохинона. 
Смвшиваютъ 2 части А съ 1 э. В. 



В, 

1000 кб. см. диет, воды, 
200—350 гр. фосфорнокис- 
лого натрія. 



Н5 



4) Адуроловый проявитель. 

Адуролъ Гауффа представляетъ собою однохдорныіі иро- 
дуктъ замѣщѳнш гидрохинона, а адуролъ Щѳрипга — продуктъ 
з ам-Ь щенія г и д р охи нона бр о момъ . Ад у р о л ъ Г ау ффа и м г Іетъ 
видь бълаго, зерни сто-криетадлическаго порошка и гораздо 
легче раствор имъ въ водѣ ? чЬмъ гндрохинонъ, 

Адуролъ представляетъ передъ гидрохинономъ извѣстныя 
преимущества, не обладая его недостатками. Такъ, овъ трѳ- 
буетъ мѳвьшаго количества щелочи, хотя изображеніе по* 
является значительно быстрѣе. Низкая температура не имъетъ 
почти никакого вліянія ни на появленіе картины, ни на ходъ 
проявленія. Однако самымъ важнъшъ свойствомъ адурола 
является его значительная кроющая сила, недостижимая даже 
гидрохинономъ съ ъдкимъ кали. При этомъ проявитель рабо- 
таетъ совершенно безъ вуали. Растворы проявителя, какъ 
въ отдѣльеомъ, такъ и въ емъшанномъ состояния, сохраня- 
ются долго даже въ открытщхъ стклянкахъ, и употребленный 
проявитель можетъ работать повторительно до полнаго нето- 
щѳнія. Бромистый калій служитъ отличнымъ замедлителемъ, 
но его надо употреблять въ больптѳмъ количеству, чтшъ при 
гндрохннонѣ . 

Для адурола Гауффа предложены слѣдующіе рецепты: 

А. В. 
25 гр, адурола, 100 гр* поташа, 

200 „ сърнисток. натрія 2.0 „ бромиетаго калія, 

крист., 1000 кб. см. воды. 

1500кб. см, холодной воды. 

При чисто работа ющнхъ пластин кахъ въ прибавк-в бро- 
миетаго калія н-втъ нужды. 

Для и а в и л ь о н н ы хъ сепмковъ бѳрутъ 30 кб* см. А в 
20 кб. см. В*, 

Для л а н д ш а ф т н ы х ъ снимковъ берутъ 30 кб. см. А. у 
20 кб. см. Б. и 20 кб, см. воды. 

Концентрированный готовый проявитель. 



25 гр. адурола, 
200 „ съ р и и сто к . н атрія 
криот., 

100 „ поташа, 

2,5 « бромиетаго калія, 

300 кб, см. холодной воды. 



При чисто і>аботающЕХЪ 
п ласти нкахъ бролпетаго ка- 
лія не нѵжно. 



ПЬшдга, 3-е изд. 
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Для павильоаннхъ снимковъ берутъ 10 ч. концентри- 
рованного проявителя п 50 ч, воды. 

Для ландшафтннхъ снимковъ берутъ 10 ч. концежтри- 
рованн&го проявителя и 75 ч. воды. 

Фиксируются пластинки въ кисломъ фиксажѢ. 

Изображеніѳ нормально появляется приблизительно черезчэ 
20 сек. и еовеѣмъ проявлено — черезъ 4 — -5 мин. 

Такъ какъ температура не вліяетъ на проявленіе картины, 
то во время зимних'* мѣояцевъ нѣтъ нужды подогрѣвать ра- 
створъ, какъ при гидрохинонъ. 

При недодѳржкъ проявитель разжижается еще болѣе, 

При перѳдержкъ примвняютъ употребленный у лее не- 
сколько разъ проявитель или прибавляютъ къ свѣжему про- 
явителю побольше бромистаго калія. 

Если требуется еще болЬе силы, то ото достигается при- 
бавкой поташнаго раствора. 

Подобно адуролу дЬйствуетъ гидрохинонъ ВК Г приготов- 
ляемый акціон. об~мъ анилиноваго произв., въ Берлин^, 



5) Пирокате хинный проявитель. 

Это — прекрасный, равномѣрно быстрый проявитель, рабо- 
тающій совершенно безъ вуали, почти нечувствительный къ 
вліянію температуры и хорошо сохраняющійся въ готовыхъ 
растворахъ. Прибавка бромистаго калія д/вйствуетъ сильно 
замедляющимъ образомъ, а потому возможенъ большой про- 
стора въ экспозиціи; прибавка свраоватистокислаго натрія 
не оказываетъ вреднаго вліянія. 



№ 1 



А. 

250 кб. см- лист. воды, 
25 гр. сърн исток, натрія, 
5 ъ пирокатехина. 



В, 

250 кб. см. диет, воды, 
47 гр, обыкн. кристая* 
фосфорнокисл, натрія (N83 
ЫР0 4 + 12 ацЛ 

5 гр. ъдкаго натра (въ 
палочкахъ, очищевнаго). 



Для унотрѳбленія смъшываютъ 1 ч. А съ 1 Б. и 1 ч. 
воды* 



Пирокате хинный проявитель 
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№ 11. Концентрированный проявитель въ одномъ растворѣ. 



400 кб. см. диет, воды, 
100 гр. сѣршісток. натрія, 
14 — 20 гр, ѣдкаго натра 
(очищеннаго, въ палочкахъ), 
20 гр. пирокатехина. 



Растворить въ указанномъ 
порядкй. Пирокатехинъ вев- 
паютъ въ жидкость только 
послъ поднаго растворенія 
нагріевыхъ солей. 



Для употреблѳнія разводятъ 1 конпентрированнаго про- 
явителя 10 — 20 частями воды. 



№ Ш. Простой лиронатехннный проявитель безъ сѣрнистокислой соли, 

А: 100 кб. см. диет, воды ^ 2г р. пирокатехина. ( Прочные 
В: 100 „ „ „ „ — )— 20 гр. обожженяаго{ запасные 

поташа, [ растворы. 

Не посредствен но передъ употребленіѳмъ емвшиваютъ 5 кб. 
см. А съ 5 кб» см» Б е 5 кб. см. воды. Смѣсь употрѳбяяютъ 
только одинъ разъ, а затъмъ выливаютъ. Продолжительность 
проявления б — 10 мин. 

Очень цѢееый, не содержании сѣрнистой соли, пирокатехин- 
йый проявитель, на который уже указывалъ Ѳ, БІеігісІі въ 
1891 г., обладаетъ следующими преимуществами г 1)онъ даетъ 
чрезвычайно чистые, а потому быстро копирующее, тонко модули- 
рованные негативы; 2) послъдніѳ получаютъ прекрасную ко- 
ричневую и хорошо крытую окраску, подобно коллодіоновымъ 
негатввамъ, и потому блестяще копвруютъ даже съ нѣжныхъ 
пл асти нокъ ; 3) ска занн ы мъ проя в ите лемъ м о жн о вы р ав нять 
тройныя и ббльшія передержки, причѳмъ негативъ остается 
чистыадъ; 4) проявитель очень чистъ (сначала слабо зелено- 
вата л жидкость во время проявленія быстро окрашивается 
въ сильный коричневый цввтъ, но совершенно не пачкаетъ 
пальневъ); 5) проявитель очень удобѳыъ для составлеяія и 
обходится недорого. 



№ IV. Одновременно фиксируют] й проявитель. 

Для полноты я упомяну еще зд'веь, что фирмой д-ра Ьілалѵід 
ЕПоп & С выпущенъ въ продажу , подъ еазв&ніемъ „Еісопаі Е и , 
готовый къ унотреблѳнію, патентованный пирокатехннный 
проявитель съ сильной прибавкой сѣрноватистокислаго натрія, 

10* 
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составленный по дагшымъ Ганнеке. Эготъ проявитель обла- 
даетъ свойствомъ не только проявлять изображеніѳ, но одно- 
временно и фиксировать его. При этомъ утверждаютъ, что 
а тотъ фиксирующий про л вит е ль выаы ваетъ при кор отки хъ 
экспозиціяхъ всѣ детали и иыравниваѳтъ даже сильны» пере- 
держки , 

Оды ако іі зъ про и зве дѳ ы инхъ о п и т овъ я у б'Ъ д и лея ? что 
фиксирующий проявитель даетъ меньше деталей, ч-імъ какой- 
нибудь другой; что даже при очень сильной нередежкѣ тоб- 
раженіѳ всегда кажется недодѳржаныымъ; что, дал'Ье, картина 
не нмѣетъ никакой силы, негативъ даетъ очень грубое зерно 
и всѣ слѣды лальцевъ отъ прикосновенія къ слою ('будь то 
при разр^затн, упаковкѣ или вкладывании плаетияъ), такъ 
же какъ и неровности отъ сушѳшл пластинокъ обнаружи- 
ваются съ совершенной ясностью. 

Поэтому, я не могу рекомендовать этого проявителя. 

Пиронатехинъ (ортодіоксибензолъ) о-СДІ 4 (ОН)* образуетъ 
Щщх>, очень легко растворимую соль; ее можно пріобрѣтать 
въ совершенно чнетомъ вМШ отъ д-ра ЬшЬѵі^ ЕІІоіг & С<\ 
Зее^еГеН Ьеі ВегШі. 



6) Родиналовый проявитель. 

Вызываніе посредствомъ родинала совершается очень быстро 
и, при надлѳжащемъ п^шм'вненш, ае оставляетъ желать ни- 
чего лучшаго, 

Родиналъ нмѣѳтся въ продаже въ вид-в концентрирован - 
н аг о т готова г о къ у иотр еб лѳ н і ю ра ст вора, котор ьт й тол ь ко 
разбавляется водой въ сл-вдующихъ отношеыіяхъ: 

Для вормальныхъ, хорошо выдѳржанныхъ негативовъ на 
каждую часть концентрирован наго раствора слѣдуѳтъ брать 
10 — -15 частей воды. 

Для перед ержанныхъ сштмковъ — 1 часть на 5 — 10 частей 
воды (съ большимъ количествомъ бромистаго калія). 

Для моментальныхъ и, нѳдодержаняьтхъ енпмковъ — 30 и 
бол'Т>е частей воды» 

При желанін получить очень сильные негативы, берутъ 
одну часть проявителя на б — 10 частей воды. 

Вообще, проявитель разбавдяютъ тѣмъ бол-ве, ч*вмъ кон- 
трастнѣе освѣщеніѳ при съездов, и наоборотъ, тімъ менѣе, 
чѣмъ мягче освѣщѳнъ снимаемый предмета. 

Для проявлѳнія яормальнътхъ и передержанныхъ изобра- 
жен^ рекомендуется прибавка бромистаго калія, таісъ какъ 
въ небольшому колелествъ- онъ нѳ аамеддяетъ операціи, а 



Метоловый проявитель. 
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только дгвлаетъ гвнн ггрозрачнѣе. На каждые 50 кб, см, раз- 
веден на го проявителя можно прибавить 1 — 2 кб,- ом, раствора 
бромистаго калія 1 : 10, не опасаясь задерживающаго вліянія. 

Родиналовый проявитель мало чувствителенъ къ колеба- 
ніямъ температуры. Концентрированный запасный растворъ 
сохраняется долгое время безъ измчшенія; разведенный н 
бывшій въ употреблении, напротнвъ, портится въ несколько 
дней. Одна и та же жидкость годится для проявления не- 
сколько разъ подрядъ. 

Родиналовый проявитель состонтъ изъ парамидофелола, 
сѣрннстокнслаго натрія и г вдкаго натра» 

Солянокислый парамидофенолъ ирѳдставляетъ бѣлую, тру- - 
дио растворимую въ водѣ соль, состава: 

с тт *Щ* НС1 



7) Метоловый проявитель. 

Мвтолъ проявляетъ очень быстро, иногда даже слпшкомъ 
быстро, даетъ чистые негативы съ надлежащей силой, хо- 
рошо сохраняется въ раствор-в, часто примѣнамъ и даетъ 
хорошіе результаты въ смѣси съ пнрогаллоломъ, гндрохино- 
номъ, эйконогеномъ н т. д. 

Вотъ лучшіе рецепты. 



№ I. Метолово-поташный проявитель. 



А. 

1000 кб. см, диет, воды, 
10 гр, метола, 
100 ;) с-врнистокислаго 
натрзя . 



В, 

1000 кб. см, диет, водкі т 
100 гр, поташа, 
2 „ бромистаго калія 



Метолъ растворяется раньше сВрннстокнслаго натрія. 

Для лолученія нор мал ыю- сильны хъ негативовъ смѣшнваютъ 
60 частей А еъ 20 частями В; для мягкихъ негативовъ — 30 ч 
А, 80 ч. В и Ж) ч. воды; для жесткихъ негативовъ — 60 ч, А 
съ 10 частями В, Во веѣхъ см-всяхъ требуется прибавка 5 — 10 
капель раствора бромистаго калія 1 : 10." 

Для ландшафтныхъ снииковъ смѣсн разбавляютъ водой до 
120 кб. см* 
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№ Л. Концентрированный ме толовый проявитель вь одномъ растворѣ: 

1000 кб. см. диет, воды, 

15 гр. метола, 

150 „ сьрниетокиелаго Еатрія, 

120 кристаллической соды (или 60 гр. поташа), 

1,5 я бромистаго калія, 

(Мѳтолъ растворять раньше сгврнистокислаго натрія). 
Для употребления каждую часть разбавляютъ 3 — 4 частями 
воды. 



№ Ш. ИетолоБО-гндрохинонный проявитель, 

1000 кб. см. диет, воды, 

50 гр. еврниетокислаго натрія, 

5 „ метола, 
Ш$ п гидрохинона , 
20 я поташа, 



№ IV, ЙІетоловс-гндрохинонный проявитель по т Віѳйор'у. 

А т I В, 
1000 кб. см. диет, воды, 1000 кб. см, диет, воды, 

1 40 гр. сърнистокислаго 100 гр , с^рн истоки слаго 

натрія, катрія, 

14 гр. метола, 17,5 гр. гидрохинона. 

С. 

1000 кб. см. диет, воды, 
150 гр. крист, соды. 

Для правильно экс поен рованшдхъ пластинокъ смѣшиваютъ 
равная части А, В и С и пржбавляютъ ва каждые 500 кб. см 
проявителя 1 кб, см. раствора бромистаго калія (1 : 10), 

При недодержан ныхъ пластивкахъ проявленіе начинаюсь 
сагЪсью А и С, при пѳредѳржанншхъ смѣсью В и С, 

ПрибавлѳЕЕый въ небольшомъ количеств-в бромистый калій 
дДйствуетъ на мѳтоловый проявитель не задержи вающнмъ 
образомъ, какъ на щаве л ев о -железный, гпдрохинощнБГЙ или 
эйкояогѳеный, а только проясняющимъ образомъ> почему его 
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прибавка является очень полевкой ко всѣмъ метоловымъ про- 
явителямъ, 

СѣршватаетокЕСДЫЙ натрій замѳдляетъ здѣсь проявленіе; 
большая часть пластинокъ безъ вреда переноситъ прибавлѳніѳ 
30 капель раствора сѣрноватйстокн слаго натрія (1 ; 100} на 
каждые 30 кб. см. проявителя. 

МбТОЛЪ — это сернокислая соль мономет ид-парамидофеэола 
по форму 

и представ ля етъ собою б'влый, легкій, довольно легко раство- 
римый порошекъ. Проявитель бевдвѣтенъ и почти не имѣетъ 
запаха, но со времен ем *ь и, въ особенности, послѣ не од но- 
кратнаго употрѳбленія становится коричневымъ в пріобрвтаетъ 
дурной з&пахъ. 



8) Ортоловый проявитель, 

„Ортолъ", изготовляемый химической фабрикой т , НаиІГа 
(въ ІГеиегЪасЬЛь), является прѳвоеходнымъ проявитѳлемъ для 
пластинокъ и бумагъ, напр,, по следующему рецепту: 

1000 гр, диет, воды, 1000 кб, си, диет, воды, 

7,5 гр, мета бисульфита калія, 60 гр. поташа (или 120 гр, 

15 гр. ортола, кр ист. содн), 

180 гр. сѣр ни стоки слаго 
натрія, 

X — 2гр, бромистаго калія, 
10 кб. см. раствора сѣрно- 
ватпетоклел. ыатрія (5 : 100). 



Бъ холодное время прибавки бромистаго калія не тре- 
буется. 

Для быстра го проявления смъшнваютъ равныя части А и 
В, для медленнаго и мягкаго проявлеоія — 1 ч. А, 1 ч. В и 
І ч. воды. 

Бромистый калій очень легко дъйствуетъ на ортоловый 
проявитель — проявленіе отъ него прекращается; гомеопати- 
чески дозы сѣрноватистокислаго натрія способствуютъ чистотѣ 
негатива. 

Ортолъ есть соединеніе двухъ молекулъ мѳтилъ-о-амидофе- 
нола оъ одной молекулой гидрохинона; рнъ представ л я етъ изъ 
себя легко растворимое вещество, которое образуѳтъ жидкость 
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бѳаъ запаха и. слабо зеленоватаго цвѣта. Растворъ чрезвы- 
чайно проченъ л проявитель можетъ у потребляться повтори- 
тельно. 



9) Здиноловый проявитель. 

Эдлнодъ, но своимъ фотографическвмъ свойствамъ, занн- 
маѳтъ среднее агвсто между гидрокоильными и быстро рабо- 
тающими амидо-гидрокеильпыми проявителями. Его преиму- 
щества: возможность полученія сильно концентрирован ныхъ 
смѣсѳй, быстрая работа бевъ вуалей л легкое модулированіѳ. 



I. 

Воды 100 кб. см 

Эдинола 1 гр, 

Оврннсто- 
кнелаго 
натра. 25 „ 

ОЬрн исто- 
ке пела го 

ацетона, — 
Соды 10 гр. 

Поташа — 
Гидрохинона — 
Бромистаго 

калія. — 



И. 

100 кб. см. 
1 гр. 



20 „ 

3 „ 
10 гр. 

0,5 гр. 



Ш. IV. 

100 кб. см. 150 кб. см, 
1 гр. 2 гр, 



5 гр. 
15 „ 



20 и 



30 гр. 
1 * 



0,6 



^ I . для портрѳтеы іъ сейм ковъ , раб отаетъ ля гко , о иен ь 
постоянееъ. 
„ II. для контр аствыхъ картинъ. 

„ III. преимущественно для бромо- и хлоробромосеребрявыхъ 
буиагъ, а также для діапозитнвовъ; очень постояненъ, 

„ IV. эдиноловый проявитель „ВгШапІ", разводится въ 4— 6-ти 
частяхъ воды; очень постояненъ. 



Концентрированный проявитель, 
Въ 50 куб* см. воды кладется сначала ВО гр. мета-дву- 
сѣр н и с токис л аго ка л ія ? затѣмъ 10 г р . з д и но л а ; когда все 
растворилось, фильтрируютъ смѣсь, прибавляютъ къ ней 
см^сь изъ 22 гр. ѣдкаго кали и 20 куб. см. воды и разбав- 
ляютъ все до 100 кб. см. Для лучшаго сохранения прояви- 
тель сл-вдуетъ герметически закупорить. При употребления къ 
проявителю прибавляют ъ отъ 10 до 20 частей" воды. 



Глициновый проявитель. 



Эдннолъ принадлежілтъ къ оолямъ хлористоводородной 
кислоты (точнѣе, — -хлористоводородная соль р - амидоокои- 
бензол алкоголе) и изготовляется заводомъ бывш. Байера и К°> 
въ Эльберфельдѣ- он-ь представляетъ коричневый, легко ра- 
створимый въ водѣ порошекъ* 



10) Глициновый проявитель. 

Подъ названіемъ глицина выпущено въ продажу вещество, 
проявляющее очень медленно, но блестяще и безъ вуали. До 
сихъ поръ распространенію этого средства препятствовала 
крайняя медленность его дѣйствія; но теперь, при аам-вн-в 
углекислыхъ щелочей трехосновнымъ фосфорнокислымъ на- 
тріемъ, стало возможннмъ приготовленіе проявителя, рабо- 
тающаго быстро и красиво. 

Готовый, смешанный глициновый растворъ отличается отъ 
всѣхъ изв'Ъотныхъ проявителей наибольшей прочностью и 
можетъ употребляться чаще другпхъ. 

Глицинъ образуетъ прекрасный проявитель для всевоз- 
мол;ныхъ онимновъ, и, приближаясь къ пирогаллолу, даетъ 
особенно красивые и ясные негативы и надежность въ ра- 
ботѣ. Глицинъ очень рекомендуется также для „медленного 
проявлѳеія". 



№ 1. Глициновый проявитель въ одноиъ растворѣ. 

100 кб, см, диет, воды, 

5 гр. глицина, 
25 сврни стоки сл. натрія, 
25 „ поташа. 

Для употребленія на одну часть раствора берутъ 3 — 4 части 
воды. 



№ II Глициновый проявитель съ фосфорнокислымъ натріемъ. 

1000 кб. см. дистил. воды, 

125— 200 гр, трехосновного фосфор но кис л аго натрія, 
15 гр. глицина, 

40 у> безводнаго сѣрнпстокйслаго натріа. 
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Баронъ фонъ-Гюбль считаѳтъ глициновый проявитель луч- 
шішъ изъ воѣхъ, такъ какъ онъ при надяежащемъ составѣ и 
употреблении можегь всего вврн^е выравнять самыя крупныя 
ошибки въ экспозиців. Имъ возможно исправлять передержки 
въ 500 и болѣе разъ, а при недодерласахъ вырабатывать такія 
детали, которыя вообще можно получать при короткомъ освѣ- 
щеяіи. 

Баронъ фонъ-Гюбль рѳкомендуѳтъ въ своей брогаюр'Б «Про- 
явлѳніе фотографически хъ бромосеребряныхъ желатныныхъ 
пластинокъ при соынЗшіи въ правильности зкспозиціи" (1398 г., 
ш 60 коя.) сл-вдующій саособъ работы: 

Сначала приготсвляютъ концентрированный запас- 
ной растворъ изъ; 

40 кб. см. теплой диет, воды п 
25 гр. сврнисток. натрія; затѣмъ 

10 « глицина и, наконецъ, прибавляюсь вдало-по-маду 
50 „ поташа, 

Пос л ѣ ох л алс д евія это д аетъ каш ицео бра зку ю жидко ст ь , 
которая сохраняется неограниченно долгое время и для упо- 
требления только разводится водой. 

Если экепознпдю считаютъ правильной, то пластинки обра- 
батывают сдѣдуюипшъ 

нормальнымъ проявнтелемъ: 

тщательно взбалтываютъ концентрированный проявитель, от- 
мериваюсь извѣстное количество и разбавляютъ водой 1 : 15, 
При температурахъ свыше 25°С. на каждые 100 кб. см. про- 
явителя лрвбавляютъ 5 — 10 капель бромпстаго калія 1 : 10. 

Для паввльонныхъ портрѳтовъ и ыоментадьныхъ снимковъ 
можно пользоваться бнстроработаюшимъ глицино- 
вым ъ п р о я в и т е л е м ъ : 

3 кб, см, концѳнтрированнаго проявителя разводясь въ 
100 кб. см, водът и прибавляюсь сюда 2 — 4 кб, см. раствора 
ідкаго натра 1 : 10, а при высокой температурь еще 5 — 10 
капель раствора бромпстаго кааіія (І : 10), 

Если желательно получевіѳ очень снльныхъ вегативовъ, то 
содержавіе глнциноваго раствора увеличиваюсь до 5 кб. см., 
а если нужны очень нѣжные негативы или если экспозеція 
очень коротка, то его уменьшаюсь до 2 кб, см. 

При оомн'бши въ правильности зкспозищи, концентриро- 
ванный проявитель разбавляюсь 80 — 80 ч. воды и, при тѳм- 
пѳратурй свыше 18°С, на каждые 300 кб, см. проявителя 
прибавляюсь 5 — 10 капель бромпстаго калія (1 : 10). Прояв- 
леніе длится въ этомъ случаѣ около V» "часа. 



Глициновый проявитель. 
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Для пластинокъ съ совершенно неизвѣетной экспозиціей 
баронъ фонъ-Гюбль рѳкомендуетъ глициновое времен- 
ное пр о я в л ѳ н і ѳ, т, е, пластинки кладутъ сначала въ 

СМ'БСЬ г 

А: 1000 кб, ем* воды, 

12 „ „ концентр, глнциноваго проявителя, 
"2 п „ раствора бромпстаго калія (1 : 10). 

Эту жидкость нужно охлаждать льдомъ, такъ какъ ея тем- 
пература не должна превышать 10° С, 

Если первые слѣды изображенія покажутся въ этой ваннѣ 
чрезъ 16 — 30 мин,, то экспозиція была правильна или не 
очень передержана; тогда проявленіѳ ведутъ до конца ( Я Д — 1 
часъ). 

Если первые слѣды изображенія показываются скорее, 
чѣмъ чѳрезъ 10 мин., то была сильная передерлска, по край- 
ней м'вр'в аъ 500 разъ; въ этомъ случаѣ пластинку тотчасъ, 
не обмывая і перекладываютъ въ охлаждаемую льдомъ снѣсь: 

В: 100 кб, см. воды, 

4 и „ концентр, глицпноваго проявителя, " 
4 „ „ раствора бромпстаго калія 1 : 10, 
ш въ ней оканчиваюсь проявленіе. 

Напротпвъ, если спустя 30 мин. нѣтъ біценикакихъ сл'в- 
довъ изображѳнія, то экспозиція была коротка; можно уско- 
рить вызываніе, если пластинку, предварительно не промы- 
вая, переложить въ нагрвтую до 25° С ешигь 

С: 100 кб. см. воды, 

2 п и концентр, глнциноваго проявителя, 
2 „ „ раствора -Ъдкаго натра 1 : 10 д 
и кончить зд'Ъсь проявлѳніе. 

Если проявляюсь большое число пластинокъ, то очень 
целесообразно употребл&ніе кюветы съ пазами, Готовыя пла- 
стинки обмываются, помещаются во вторую вертикальную кю- 
вету съ фиксажаымъ натромъ, а освободившееся отъ нихъ 
мѣсто въ кювесЬ для ггроявленія зааіѣщаѳтся свѣжими пла- 
стинками. Если на какой-нибудь плаетинк'в зам-Ьчаютъ не- 
до д ер л;ку , то ее п омъ- ща юсь въ ванну съ р аз веден н ы мъ 
теплымъ проявителемъ и заканчиваюсь проявленіѳ въ по- 
следней. 

При такомъ способе работы въ 3 часа можно проявить 
и отфиксировать отъ 40 до 60 пластинъ. 

К он центри ров ан ны й гл и ци новы й пр оя в и те ль б ар . фонъ- 
Гюбля можно пріобрѣтать у В. "ЬесЬпет, М 7 іеп, СггаЬеп 31, въ 
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Акі,~0ез. і\ АнШп-ГаЪгікаііоп, Вегііті и на СЬепь ЕаЪгік 
Ѵісіюг АШег, ЛУіеп X, 

Такъ какъ глшцшъ годится также для проявлѳнія хлоро- 
броыосѳребряныхъ діалозятиваыхъ плаетинокъ н вс-Ьхъ хлоро- 
серебряныхъ и бромосеребряныхъ бумагъ, то его по спра- 
ведливости, можно назвать ^универсальнымъ проявитедемъ". 

ГЛНЦИНЪ — р-оксифѳннлглицивъ или р-окснфенил-амидо-ук- 
сусной кислоты — имѣетъ формулу 

°* й *|Ш.СНа.СООН; 

оыъ представляете изъ себя почти нерастворимый въ водъ 
желтый поротекъ съ сильнымъ карболовымъ запахомъ; однако 
въ присутствіи сЬрнистокислаго натрія оаъ растворяется легко 
съ образованіемъ натріѳвой соли. ПослЬ нъкотораго употреб- 
ления его растворъ начинаетъ флюоресцировать, бывшій 
р анве бе зцвѣтнымъ , при ним аетъ позже з о л оти стоже л ту ю до 
коричневаго окраску. 



11) Амидоловый проявитель* 

Амидоловый проявитель отличается своей быстротой и, въ 
особенности, скоростью начального д/Ъйствія; къ оожалѣнію, 
его растворы очень непостоянны, 

№ 1. Концентрированный готовый проявитель. 

1000 кб. см. диет. воды 3 
20 гр. амидола, 

200 гр. чистаго кристалл нч. сѣрниетокисл. натрія, 

Въ наполненной и хорошо закупоренной етклянкв сохра- 
няется онъ долго. 

Для употребленія разводятъ растворъ 3 частями воды, при- 
бавлю і-отъ несколько капель раствора бромистаго калія н на 
каждые 50 кб, см. проявителя 4 — 10 капель раствора сврно- 
ватистокнслаго натрія (1 : 10). 

№ II. Проявитель съ отдѣльнымн жидкостями. 

1000 кб. см, диет, воды, 

50 гр, чистаго кристаллическаго сѣрннстокисл. натріа. 



Растворъ въ закупоренныхъ сосудахъ сохраняется неопре- 
деленно долго; на воздухѣ окисляется и быстро портится. 



Э й ко ногеи иыЙ п р оя в иге л ь . 
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На 100 кб- ом. етого раствора бѳрутъ 0,5—0,75 гр. твер- 
даго амидола, 5—20 кагсель бромистаго калія (1 : 10) и 10—15 
капель сѣрноватистокислаго натрія (1 : 10), Чтобы избѣжать 
необходимости каждый разъ отв-вшивать амидодъ, пользуются 
маленькими роговыми ложками, вмещающими определенное 
количество. 

Въ качествен замедлителя служить 10% растворъ броми- 
стаго калія; въ качествѣ же ускорителя — 20% растворъ 
чистаго криеталлическаго сърнисто-кислаго натрія. 

Для вуалирующихъ плаетинокъ, а также въ срѳдинъдъта 
прибавляютъ несколько капель 10°/ раствора'Глимонвой кис- 
лоты. 

Противъ передержки пользуются большой прибавкой бро- 
мистаго калія, доходящей до 30 кб, см, (не капель!) на 100 кб, 
ем, см^шакваго нормальнаго проявителя. 

При недодержкв прим*вняютъ разбавленный растворъ съ 
прибавкой сѣрнистокислаго натрія. 

В ы ш ѳу ка з ан поѳ количеств о раств о ра сЬр нов атисто ки с л а го 
натрія (1 : 10) применяется съ ігблыо увеличить, по д-ру Ней - 
гауссу (РкоІО^Г, ЕшгсІБСІіаіі ОкЬ, 1895), силу (плотность) нега- 
тява; дальнейшее прибавленіѳ этой солн способствуетъ, на- 
лротивъ, образованно болѣе тонкихъ нѳгативовъ. 

Ам ИД0ЛЪ= сол я но кислый діам ид офея о лъ 

ОН 

С € Н 3 ХН,.НС1 

хн г нея 

— бѣлая, очень легко растворимая соль, почти совевмъ безъ 
запаха. Проявитель, сначала безцігЬтныЙ, подъ вліяніемъ воз- 
духа быстро красн-вѳтъ и становится нед'Ьятельнымъ. 



12) Эйкошгенный проявитель, 

Эйконогеннып проявитель даетъ нужные, мягкіе, очень 
гармонично выработанные негативы. 

Въ соѳдиненіи съ гидрохинономъ онъ является однимъ изъ 
прѳкраснънпшхъ проявителей. 

№ I. 

А- В. 

600 кб- см. диет, воды (кипя- 1000 кб, см. диет, воды, 
ВДЙ), 200 гр. поташа. 

60 гр. сѣрнистокислаго натрія> 
15 я эйконогена. 
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Для употреблен ія см-Ьшпваютъ 40 частей раствора А съ 
15 — 20 частями раствора В, а затвмъ, по агвр'в надобности, 
прыбавляютъ раствора бромистаго калія 1 : 10* 

Приад^чанІе. Важно, чтобы поташъ не содержала железа; 
въ противномъ случаъ вместо золотастожѳлтыхъ получатся 
растворы, окрашенные въ грязновато -зеленый цвѣтъ. 

№ 11. 

Смѣшанный эйконогенно-гидрохинонный проявитель 

Габерландта. 



А. в, 
1000 кб. см, диет, воды, 200 кб, см. диет, воды, 

115 гр. сЬрнистокислаго натр., 40 гр. поташа* 

18 и эйконогена, 
З 1 ^— 5 гр. гидрохинона. 

Для употребления см'вшиваютъ 9 объѳмовъ А съ 2 объ- 
емами В. 

Об^ жидкости можно слить и посл'Б охлаждевія пѳрваго 
раствора; отдельно и смѣшавныя, онъ- сохраняются очень хо- 
рошо долгое время. Если такой проявитель постоитъ нѣсколько 
часовъ см'Ьшаннымъ, то онъ будѳтъ работать еще скорее, 

№ Ш. 

Смѣшанкый эйконогенно-гидрохинонный проявитель В. К. 

Энгардта 

Простой } прекрасно работающей и почти универсальный 
проявитель. 



А. 

Гидрохинона .... 1 гр. 3 

Эйконогена 1 „ 

Сѣрниетокислаго натрія 

яейтралъиаго - * -8 „ 
Воды диет. ... 80 кб. см. 



В. 

Воды диет, . . 100 кб. см. ? 
Соды 10 гр. 



Вода, входящая въ растворъ А, делится на двЬ части: въ 
одной растворяютъ гидрохиионъ и эйковогенъ, въ другой— 
сѣрвиетокпсльтй натрій. Обѣ части смешиваются въ тепломъ 
состояніи. 

Перѳдъ уиотребленіемъ см-вгаиваютъ 2 части А съ 1 
частью В. 



Діо генный проявитель. 
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Эйконогенъ есть натріевая соль амндо-р-нафтолъ-З-моно- 
сульфокн слоты состава: 

Г ^аЗО, 
С 10 Н, ОН 
[Щ 

Для большей прочности ехг&шаннаго эдкоггогѳныаго прояви- 
теля, послѣ растворѳнія эйконогена и сѣрн истоки ел латрія, 
можно прибавлять, при взбадтываніи, киелаго сърнистокислаго 
натрія до тѣхъ поръ, пока не исчѳзнетъ зеленая окраска. 
(Причиною порчи является большая идя меньшая щелочность 
сѣрн и сто киелаго натрія ) . 

Эйконогенъ проявляѳтъ даже бѳзъ* щелочи, съ с^рнисто- 
кислымъ только н&тріемъ. Акционерное общество аыилиноваго 
производства, въ Верлинѣ, приготовляетъ, подъ названіѳмъ 
препаратъ, состоящій изъ обоихъ веществгь 
и требующій только растворѳнія въ 10 — 20 частяхъ воды. 
Этотъ весьма прочный растворъ дъйствуетъ бѳзъ прибавления 
щелочи слиткомъ медленно, но онъ удобѳнъ для медленваго 
ироявленія Мейдѳнбауера. 



13) Діогенный проявитель- 

Діогенъ есть кислая натріевая соль ам идо-нафтол д ноу лъфо- 
кислоты; акціоиерное- общество аннлиноваго производства (въ 
Берлинъ) приготовляѳтъ его, какъ въ жидкомъ концентрнро- 
ванномъ видв, такъ и въ твердомъ, въ формѣ криеталличе- 
скаго, желтоватаго порошка съ сильньгаъ заяахомъ еърнистой 
кислоты. 

Рас хвалив аемыя его преимущества заключаются въ томъ 
что посредетвомъ одного только концентрирован наго раствора 
и соотвѣтственыой прибавки воды выравниваются при прояв- 
лена не только сальныя передержки, но и значительные не- 
додержки. 

Концентрированный запасной растворъ приготовляется та- 
ким ъ образомъ" 

въ 250 кб. см. води растворяются по порядку: 
1 00 гр, сѣрнисто киелаго натрія (н атріумсуль- 

фита) крист., 
25 „ діогена и 
1Ш 3 , поташа. 

Жидкость затѣмъ фильтрируѳтся и сохраняется въ закупорен- 
ных^ стклянкахъ. 
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При употребление для пластинокт* правильной экспозипіи 
смЪшпв&ютъ: 

концентрирован на го діогеннаго раствора , 14 кб. см. т 

воды 60 „ п 

раствора бромистаго калія (1 : 10) . . , % капли. 

Если жѳ сомневаются въ правильности экспозиціи, то на- 
чішаютъ съ разведѳннаго раствора діогена, состава: 

концентрирован, раствора діогена 5 кб. см.! 

воды 100 „ „ 

раствора брошістаго калія (1 : 10) 2 капли. 

Если при этомъ первые сяѣды изображения (на ландшаф- 
тахъ — особенно небо) появляются, приблизительно, спустя 4 
минуты, то эксяозиція била правильна; если они поя вл лютел 
позже, то была недостаточная экспозяція; болѣѳ раннее же 
появленіе ихъ указываетъ на передержку. 

При вѳдодержкЬ смѣшиваютъ: 14 кб. см. коацентрирован- 
наго діогеннаго раствора и СО — 90 кб. см. воды, смотря по 
степени недодержки. 

Чѣмъ сил ьн'Ье не д одер жк а , ігѣыъ бол ьше п р ибав дяется 
воды. 

При передержка берутъ: 

14 кб. см. концентрированна™ діогеннаго 
раствора, 

!25— 60 кб. см. воды и 
отъ 2-хъ капель до 5 кб* см. раствора 
бромистаго калія (1 : 10). 

Ч'Ъмъ сильнее передержка, гкмъ меньше надо брать воды 
и тѣмъ больше раствора бромистаго калія. 



14) Дифеналовый проявитель, 

Подъ этимъ наававіѳмъ выпущена въ продажу фабрикой 
анилиновьтхъ красокъ ЬеороИ Саеееііа & С (во Франкфуртѣ- 
на-Майнѣ), а также авціовернымъ обществомъ анилнноваго 
производства (въ Бѳрлинѣ), — жидкость, которая при употреб- 
лѳніи разбавляется только водой, а именно; 

для правильно экспонированныхъ пластинокъ: 1 ч. дифе- 
нала на 14 — 20 частей воды; 

при передержк'в: 1 ч. дифенала на 8 — 10 частей воды; 

для недодержанньтхъ пластинокъ: 1 ч, дифенала на 20 — 25 ч. 
воды. 
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налозиъ, метоломъ или ачндочоѵъ ГГпг-ттГѵ с ь роди- 

•ъ лото,*, , ТиЬо1 „ ь , л;™™ 1 . 

„Гидроналъ" химической фабрики д-ра І.ОЙкв & аЖ ^ 
Іаі^рг*) и „Витима*" Швсп'а (Іь лЙгпіогП (п 



I. Свойства проявителей, 

ь Щавелево-желѣзный проявитель даетъ красивые ™« 
ваучерные негативы; ѳго ^ сохранять всегда «ъ 'д в ѵхъ 

улотрѳблѳнщ, образует* оранжево-краен ѵю Шйь очень НР 
пЩ?:™ УЮ ' К ° Т0Р0Ю М0ЖН ° ^-^^^ІІТрЖ 

2. Пирогаллоловый проявитель дѣйетвѵетъ бысттЛв т™ 
лево-киелаго.; изображав получается н^нѣе НЙЙК 
йа прозрачность, Въ одном, раствор* пирогаллоиовыГппГ 

коричневыо цввта: очень ядовитъ; пачкаѳтъ пальцы и пчатьѳ 
Негативы отличайся очень тонкпмъ верному осадка серебра 

Піыидтъ, а-й ИЗД. 
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п высыхаютъ легче, чТшъ проявленные другими проявителями, 
что приписывается вяжущему свойству пирогаллола. 

3. ГидрохиноННЫЙ проявитель дМствуѳгь медленнѣе дру- 
гихъ, за исключеніемъ глицина ж дифенала. Негативы полу- 
чаются бол-ве плотными, чѣмъ при пирогаллол'^ п зйконогенъ. 

Г ид р ох п н о н а ы й п роя в нте л ь р аботаетъ о д ин ако в о хоро шо , 
какъ при нормальной иыдержкѣ, такъ и при недодержки и 
передержкЪ, но требуетъ минимальной температуры въ 19° С. 
При низшей температур^ онъ работаетъ жестко; въ св-Ъжемъ 
состоянии— безщгЬтѳнъ, бы вид й въ употребленіи приннмаетъ 
коричневой оттѣнокъ. Очень поотоянеЕъ, старый проявитель 
в сег да и ри го дѳнъ . О краска нѳг ати в овъ — с и ней ато- ч ер нал . 

4. АдурОЛОВЫЙ или ГидрохиноННЫЙ БЕ проявитель рабо- 
таетъ быстр-Іе и даетъ еще большую силу, чѣмъ гидрохинои- 
н ы й ; о чен ь х о ро шъ для бр о мосе р ѳб рян ы хъ 6 у м агъ ; н и з к і я 
температуры почти не влілютъ на ходъ проявления, Въ гото- 
вомъ, смѣшанномъ видѣ проявитель обладаетъ болыпимъ по- 
стоянствоьгь. Негативы получаются замечательно чистые. 

5. ПирОКатбХИННЫЙ проявитель работаетъ умеренно быстро, 
чрезвычайно ясно и съ хорошими модудяціями. Растворъ не 
им-ветъ ни запаха, ни цв-Ъта и очень хорошо сохраняется: 
очень хорогаъ для проявленія изображеній на бромосеребря- 
ныхъ бумагахъ. 

6. РОДИНЯЛОВЫЙ проявитель— очень быстрый проявитель: 
двйствуетъ сначала особенно энергично; даетъ хорошіѳ нега- 
тивы. Сохраняемость концентрнрованнаго раствора очень 
велика, ііъ противоположность употребленному, разжижешюму. 
Свѣжій растворъ блвднаго мал и нов а. г о цвѣта, позже--корич- 
неваго; очень хороіиъ для бромосеребряных^ бумагъ. 

7. ІѴГетоловыЙ проявитель. По быетрот/в дѣйствія онъ по- 
добенъ роди валовому; даетъ любую плотность; постол ненъ въ 
смѣшанномъ и употребленномъ состоя нін; св вжій — безцв'Ьтенъ, 
позже — коричневатъ. Сначала онъ почти безъ запаха, но прі- 
о б рѣт ас гь о чей ь яоп рія т н ы й з ап а хъ при по втор и тел ь н омъ 
употребленіи. Съ пользой употребляется для усшгенія колло- 
діонно-змудьоіонішхъ пластннокъ* Почти нѳзавнеимъ отъ ко- 
лебаний температуры, 

8. ОрТОЛОВЫЙ проявитель— очень хорошін, чисто работаю- 
щей проявитель для пластинокъ и бумагъ; даегь очень много 
деталей о очень хорошо сохраняется. 

9 . Э Д И НОЛ о вый ті р о я в п тел ь 7 и звѣстны й б ы стрът й п р ояви - 
телк работающій без г ь вуалей н весьма легко приспособляемый: 
значительная растворимость его въ водѣ позволяетъ изготов- 
лять очень крппкіе, концентрированные растворы. 

10. ГЛИЦИНОВЫЙ проявитель даетъ чистыя, хорошо выра- 
женная н красивыя картины, но проявляешь медлевнѣѳ, ч'вмъ 
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ямидолъ, метолъ, роди на лъ п эйкоиогенъ. Глициновый про- 
явитель прнгодѳнъ для проявлѳнія коллодіонно-эмульсіонншхъ 
негативовъ, а также для діапозитивовъ и всѣхъ хлоро-и бромо- 
серебряныхъ бумагъ; выравниваем очень болъшія ошибки. 
Свѣжій проявитель почти "безцв-втенъ, иотомъ онъ изменяется 
отъ желто-зол отистаго до коркчневаго цвѣта ж флюоресцируете 
Въ смѣіпанномъ состоявіи онъ обладаетъ большпмъ постоян- 
ствомъ; температура на него вліяѳтъ мало, и онъ является 
действительно унпверсальнымъ проянителемъ. 

11* АМИДОЛОВЫЙ проявитель— быстрый проявитель; рабо- 
таетъ превосходно, если къ нему прибавить несколько капель 
сѣрноватисто-кислаго натрія; мало постояненъ; очень хорошъ 
для большинства бромосеребряныхъ бумагъ. 

12. Эйконогенный проявитель сначала дѣйствуетъ очень 
быстро, ао требуетъ довольно много времени, чтобы картина 
сдѣлалась сильной; онъ несколько склоненъ къ образованию 
жидки хъ негативовъ, особенно при темиературв ниже 10° С; 
не особенно проченъ, Окраска негатива — спневато-черная, 
Свѣжій проявитель, большею частью, зеленаго цввта, старый — 
отъ желтаго до корнчнѳваго. 

13. ДІ0Г6ННЫЙ проявитель въ надлежащѳмъ растворъ до- 
пускаетъ исправлеыіе очень ошибочны хъ экснозицій. 

14. Дифеналовый проявитель работаетъ медленно, но очень 
чисто: вырабатыеаетъ меньше деталей, ч-вмъ другіе прояви- 
тели, но позволяете выравнивать большія ошибки въ экспо- 
зіщщ. Пластинки должны быть хорошо промываемы посд-ъ про- 
явленія, такъ какъ остатки проявителя разлагаютъ фиксажъ, 
вслвдствіе чего слой ослабляется и окрашивается. Дп фена левый 
проявитель хорошо сохраняется въ видѣ темнокоричневыхъ 
растворовъ: іш-Ьетъ иепріятный запахъ, 

Въ отношеиіи быстроты начал ьнаго дМствія проявители 
располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: метолъ, амндолъ, 
родиналъ, пирогаллолъ, эйконогенъ, ортолъ, адуролъ, пиро- 
катехина, гидрохынонъ ? дифеналъ, глицинъ, желѣзный діо- 
генъ. 

По сплТі негативовъ порядокъ такой: адуролъ и гидрохи- 
монъ, пирогаллолъ, глицинъ, пирокатехиаъ, метолъ, ортолъ. 
амидолъ, діогенъ 7 днфеналі,. родиналъ, желъзныйн эйконогенъ. 

По отношенію къ постоянству въ готовомъ, см^Тиііанномъ 
видЬ первое мвето занилгаютъ глицинъ и адуролъ, дальше 
идут ъ метолъ, ортолъ, пнрокатехннъ, гндрохияонъ, ди^нйлъ, 
діогенъ, родиналъ, эйконоген'ь, пи^іогаллолъ, желъзньтй и 
амндолъ. 



11* 
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II. А. Реакщи нѣкоторыхъ проявителей (по Лизегангу): 

Если, прибавляя къ растворенному проявителю хлорнаго 
железа, получаютъ: 

А) г л у б о к о - ф І о л в т ов о ѳ иди краснобу- 
рое окраіпиваніе, то можно заключать, что 
нмѣютъ дѣло съ нарами дофеноломъ, галл оловою или 
лнрогаллоловою кислотою. Если новую пробу обра- 
ботать краснымъ с и н ь к а л п, то: 

1. интенсивное фіолвтовоѳ окрашиваніе укажетъ 
на парамидофенолъ, 

2. сввтло-желтое окраіннваніе ели отеутствІе вся- 
кой окраски обнаруживает'!, галлоловую или лиро- 
галдоловую кислоту. 

С ъ азотно-киолымъ с е р е б р о м ъ п и рогал- 
лолъ даетъ черный осадокъ, тогда какъ галлоловая 
кислота остается прозрачной. 

В) не получаютъ никакого онращиванія, то раство- 
ренный проявитель — мѳтолъ, зйконогенъ нли гидро- 
хинонъ. Если раетворъ обработать вакадіево- 
к и с л ы и ъ а ни о н і е тщ то: 

а) фіолетовая или карминовая окраска укажегь на метол ъ 

или айконогенъ. 

Съ маргангцево-кислымъ каліемъ: 

1) эйконогѳнъ тотчасъ даетъ густой желто- ко- 
ричневый огНвнокъ, 

2) метолъ же обкаруживаеть медленно интенсивно- 
красный. 

б) Еезцвѣтвьпі же раотворъ указываетъ на гидрохинонъ. 



В. Характеристическая реакціи извѣстнѣйшихъ проявляющихъ вѳществъ 
по д-ру Андрезену, въ Берлинё. 

При изелѣдованіи рекомендуется придерживаться опредВ- 
лѳннаго систѳматилескаго порядка; объекты должны быть 
испытываемы на ихъ реакцш съ определенной по с л ѣ д овяте л ь - 
ностью, чтобы возможно было быстро и в'Ърпо определить, 
какое изъ проявляющихъ веществъ иывется налицо и какого 
нѣтъ. 

Общій ходъ изслѣдованій изменяется, смотря по тому, въ 
какой форыѢ предлагается для наследована проявляющий пре- 
паратъ, — въ твердой ли или въ формв вод н иго раствора. 



Реакціи проявителей. 



А. Изслѣдуемый препаратъ— въ твердомъ видѣ. 

Пробуютъ растворить маленькое количество тонко измель- 
чен наго вещества проявителя (1 гр.) въ холодной воде (100 
кб. см.): 

а) вещество не растворяется; тогда испытываютъ 
на глндинъ и діамі тдоокс иди фенил ъ: 

1. вещество растворяется мри прибавке твердаго серни- 
стокислаго натрія и поташа — глицинъ. Чтобы подтвердить 
правильность заключенья, сдѣдуетъ убедиться еще, что перво- 
начальное вещество въ вод/в съ прибавкою соляной кислоты — 
растворимо, въ прнеутствіи же уксусной кислоты — нераство- 
римо; что раетворъ, подкисленный разведенной сѣрной кис- 
лотой, при окисленіи двухромовокиолымъ каліемъ (1 : 15) 
даетъ хинный запахъ- 

2, Тело нѳ растпоряетс^ отъ прибавки еврнистокисдаго 
натрія и поташа — діамидооксидифенилъ. Подтвердить этотъ 
фактъ мы можемъ еще, убѣждаясь, что первоначальное веще- 
ство растворимо въ водѣ въ прнсутствіи уксусной кислоты: 
что при окисленіи не образуется никакого хвнона и т. д. 

б) . Образуется светлый раетворъ, Въ зтомъ слу- 
чае надо испытывать на всЬ оотальныя проявляю г ція веще- 
ства. Къ водному раствору вещества (напр., 1 гр, на 100 кб. см. 
воды) прибавляюсь твердаго сернистокислаго яатрія (5 гр.), 
а также нѣ которое количество поташа (10 гр,): 

1) изъ раствора осаждается тонкій кристаллпческій поро- 
шѳкъ — парам цдофенолъ, Оъ помощью спедіальныхъ реакдій 
убѣждаются въ правильности этого заключения, 

2- Раетворъ остается прозрачным ъ, но принимаешь 
определенную о к р а с к у — ам идолъ, ѳйконогенъ, тріамидофе- 
нолъ, пирегаллолъ и діамидорезорцинъ. При этомъ: 

«) окраска зо л отп етоже л т ая, не изменяющаяся при 
дальнѣйгпемъ стоянін на воздухѣ, указываетъ на эйконогенъ, 
Испытываютъ на реакщи , характер истичныя для эйконогена. 

р) Синяя окраска — аштдолъ. Испытываютъ точеве на 
амидодъ, 

у) Окраска зеленоватая, особенно при близкомъ со- 
при кос ы о вен і и съ воз д у хомъ ( вз б а л тыв аніе р аств ор а въ 
сткдянк-в, наполненной на половину), переходящая въ к о- 
ричнѳвую отъ прибавки нееколькихъ капель натровой 
щелочи — тріамидофенолъ. Язслвдуютъ на реакцію хлорнаго 
железа . 

В) Коричневатая окраска, которая усиливается при 
сопрнкоеновеніи съ воздухомъ, указываешь на пирогаллолъ 
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или дІамидорезорщінъ. Къ раствору прибавляюсь несколько 
капель натровой щелочи: 

аа) коричневатая окраска остается и быстро усиливается — 
это значить, что мы имѣемъ дъ*ло съ пнрогаллоломъ. Чтобы 
убедиться въ этсмъ, пзсл'вдуютъ на одну изъ спѳціал ышхъ 
реакщй, данныхъ въ таблишв; 

бб) коричневатая окраска нереходилъ въ синюю— діамн до - 
резорцішъ. 

3. Растворъ остается прозрачнымъ и свѣтдымъ (безъ окра- 
шивания) — гщрокатехинъ, гидрохнноаъ, методъ, ортолъ, пара- 
кидофбнолъ (при сильнпмъ разведеніи), парафеаилендіаші нъ. 
Йзслѣдуютъ, даетъ ли первоначальное вещество хинонъ, при 
окислеаін друхромовокислымъ каліемъ и сѣрной кислотой: 

) хпнона не образуется — пирокатехинъ. Пронзводятъ ука- 
занный реакцін хдорньшъ желѣзомъ и уксуснокислымъ овин- 
цомъ. 

В) При окпсленіи образуется хинонъ — гидрохпнонъ, метолъ, 
ортолъ, параъшдофенолъ, парафенилендіамянъ. 

Пр ибав ля ютъ р аз веден н у ю свра у ю ки слоту къ водя о м у 
раствору лспытываемаго тѣла до ясно кислой реакдіи и. 
отмываютъ растворъ яфиромъ: 

аа) При пепареніи эфира получается остатокъ въ ддкн- 
яыхъ иглахъ — это у казываѳтъ, что первоначальное вещество — 
гидрохваонъ пли ортолъ. Убѣдитьоя въ ЭТОМЪ МОЖНО СЛ'Ь- 
дующимъ способомъ: полученный гидрохинонъ удаляютъ изъ 
ортола, тогда первоначальное вещество при окислеаіи даетъ 
упомянутую въ табдицѣ бордо-красную окраску. 

бб) По иеларенш эфира остатка ягвтъ — метолъ, парамидо- 
фенолъ, парафенилендіаминъ. 

Приготовляютъ водный растворъ лспытуемаго тѣла въ 
отношеніи 1 : 20, прибавляютъ немного разведенной серной 
кислоты н 3 посл'в охлажденія раствора кусочками льда, при- 
бавляютъ, помешивая, столько конпентрированнаго раствора 
азотиетонатріевой соли, чтобы слышался залахъ азотистой 
кислоты : 

ах) Соѳдияѳніе осаждается въ тонкихъ иглахъ — метолъ. 
Убеждаются въ этомъ указанными данными. 

рр) Н'йтъ никакого осадка — ларамидофѳнолъ, парафени- 
лендіампнъ. 

Къ овѣтлой жидікботн съ содѳржаніемъ нитрита прибав- 
ляюсь едвланааго шелочнымъ посредствомъ натровой щелочи 
раствора л-нафтолъ-е-дисульфокисяоты (называемой еще акціо- 
нернымъ обществомъ для производства анилина — Андрезенской 
кислотой )„ 

I. Полученное азо-красящее вещество нмѣетъ нунцево- 
красный отгвнокъ— парамидофенолъЧ 
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II. Полученное азо-красящее вещество — краснофіолетоваго 
цвъта — парафевилендіаминъ. 



В. Иэслѣдуемый проявляющей лрепаратъ данъ въ водномъ раствовѣ. 

Такъ какъ водные растворы лроявляющихъ веществъ во- 
обще обладаютъ большой прочностью только въ присутстщи 
сврнистыхъ солей, то эти соли всегда должны находиться въ 
жидкихъ проявляющнхъ препаратах ъ. Чтобы убедиться въ 
пріісутствін оныхъ, достаточно подкислить небольшое коли- 
чество раствора разведенной сѣрной кислотой; запахъ серни- 
стой кислоты укажетъ на присутствіе сврнистоЙ соли. 

Чтобы угнать употребляемое проявляющее вещество, налп- 
ваютъ небольшое количество его въ чашечку и при бавляютъ 
нисколько капель концентрированной натровой щелочи: 

а) растворъ принвмаетъ сейчасъ же интенсивное окра ши- 
вав] е при стояеін на воздухѣ; 

а) интенсивно синее: такой дв-втъ указываетъ, что пѳрво- 
н а ч а льное вен іеств о — діа ми д ор ѳ зор ц и нъ . Под кв с ля ютъ небо л ь- 
шое количество первоначальна™ раствора разведенной сврной 
кислотой, выварив&ютъ получившуюся свободную сѣрв истую 
кислоту, прибавляютъ дв-в капли раствора двухлористаго же- 
леза и сильно разводя тъ водой. Растворъ принимаете при 
этомъ характеристическую, указанную въ таблицѣ, окраску, 

3) Въ со при коси овеніи съ воз д у хомъ р аств оръ быстро 
принимаешь коричневатую окраску — нирогадлодъ, амн- 
долъ, тріамидофенолъ. Небольшое количество первоначальнаго 
раствора налвваютъ снова въ чашку и прибавляютъ большое 
количество поташа: 

1. Растворъ окрашивается въ синій цв'втъ — амндолъ. Чтобы 
убѣдиться въ правильности заключенія, поступаютъ, какъ при 
ді а ми до ре зор ци вгк 9 или Д'Вл а ютъ в ытя ж ку н ер во а а ч ал ьнаго, 
содержащего сърниетокнслую соль раствора эфирозіъ, послѣ 
испаренія котораго къ остатку раствора прибавляютъ воды. 
Двухлорнстое железо въ этомъ раствор^ даетъ красное окра- 
шиваніе. 

2» Растворъ прнннмаетъ на воздух'Ъ кор нчневатую 
окраску — пирогаллолъ. Чтобы установить это^ іюдкисляютъ 
небольшое количество первоначальнаго раствора соляной кис- 
лотой, дѣлаютъ вытяжку эфиромъ, растворяютъ остатокъ, по 
испареніи эфира, въ водѣ и производить реакціЮі указанную 
въ таблиц-в, на вывЬтрившійся желѣзный купоросъ. 

3* Растворъ принимаешь мутнозеленую окраску — -трі- 
ампдофенолъ. Бъ зтомъ случаѣ первоначальный растворъ (со- 
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держащій еѣрнистую соль) сначала уже окрашенъ въ желто- 
ватый цвѣтъ. Изслѣдуютъ па реакціц еъ двухлористымъ 
зкел'взомъ, какъ прЕ ді&мидорезорцынъ'. 

Ъ) Натровая щелочь нѳ производитъ замвтнаго изм-Ьненія 
окраски: это указ ываѳтъ, что первоначальное веществе — пиро- 
катехинъ, ліамидооксвдифенилъ, эйконогенъ, глицинъ, гидро- 
х ив ов/ь , м ѳто л ъ , ортолъ , нарам и д офе но л ъ , пар афен в л ен д іа - 
минъ. 

Іѵь части испытуемого раствора медленно и при взбалты- 
ваніи прибавляютъ соляную кислоту и наблюдаютъ, полу- 
чится ли осадокъ и будетъ ли осЬвшее соѳдиневіе растворяться 
въ избытки соляной квсдотіа: 

«) образуется бвлый осадокъ — ѵідамидооксидифенилъ, эйко- 
ногенъ, глпцнаъ, парамидофенолъ. 

1. Образовавшейся осадокъ не растворяется въ нзбытк-Ь 
соляной кислоты — эйконогенъ. 

2, Осадокъ растворяется при дальнѣйшемъ прибавленіи 
соляной кислоты — діаміидоокеидифенилъ, глицинъ, парамндо- 
фенолъ, 

«*) Образовавшейся осадокъ не растворяется однако отъ 
прибавки крЬпкой уксусной кислоты — глицинъ. 

Осадокъ растворяется въ избыткѣ уксусной кислоты- 
и ар а м ид офенол ъ , д і ам и д о о кс и д ифен и лъ . 

Небольшое количество пѳрвоначальваго раствора подкис- 
ляюсь разведенной ейр ной ки слоты , псяаряютъ освободившуюся 
сѣрн истую кислоту и къ кипящему раствору прибавляютъ 
двухромотюкислаго калія. 

Т() Жидкость распространяешь запахъ хинона — парам ндо- 
фенолъ, 

Щ Нѣтъ непріятнаго запаха хинова — діамидооксндифе- 
ннлъ. 

$) Отъ ирнбавлевія соляной кислоты къ первоначальному 
раствору осадка не образуется — пирокатѳхпнъ, гидрохиноиъ, 
метол % , ортолъ, парафѳнилендіаминъ* 

Часть первоначальнаго раствора подкнеляютъ соляной кис- 
лотоЙ н взбалтываютъ съ зфпромъ: 

1- По испареніи эфвра получается остатокъ — пирокате- 
хину гидрохннонъ, ортолъ. 

я) Остатокъ при окислѳнш даетъ хинонъ — глдрохііионъ, 
ортолъ, Подкисляютъ небольшое количество испытуѳмаго ра- 
етв о р а с 6р но й кис л ото й , уд ал я ютъ кипя чѳ аіѳм ъ о св о б о д и^- 
шуюся сврн петую кислоту н окис л я юта двухромовой и с лымъ 
каліемъ. Если получается указанное въ таблицъ красное окра- 
шиваніе, то это ортолъ, въ протпвномъ случай— гидрохинокъ. 

3) Остатокъ не даетъ хипона — пирокатехинъ. Убеждаются 
въ этомъ на рѳакціяхъ двухлористаго жедъза и уксуснокис- 
лаго свинца. 
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2. По пспарѳнін эфира не получается остатка — метолъ, 
пара фен и л ен д іа м и иъ . 

Подкисляютъ часть иервоначальнаго раствора разведенной 
серной кислотой, удаляютъ кипяченіемъ свободную сернистую 
кислоту п прибавляютъ къ жидкости, охлаждаемой льдомъ, 
раствора азотистой атріевой соли до ноявлеыія запаха азоти- 
стой кислоты: 

а) послъ- прибавленія раствора азотистонатріѳвой соли 
осаждается кристаллическое соединеиіе (иитрозометолъ) — мѳ- 
толъ. Въ этомъ убеждаются тѣмъ, что съ «- н афто л ъ- е- ди с у л ь~ 
фо кислотой въ щѳлочномъ растворъ* не образуется никакого 
крася і даго вещества. 

0) Растворъ, полученный съ нитритомъ, даегь, при пли- 
ваніи въ щелочной растіюръ а-нафтолъ-^-дисульфо кислоты, 
краснофіолетовоѳ. красящее вещество — парафенилендіамикъ. 
(Рпоіо^гаріі Коггезропйеш, «Тап. 1898). 

П р и мѣ ч а н іе. Неоднократно рекомендовали сохранять 
смешанные проявители нодъ слоемъ масла., вазелина и т. п., 
однако эти предохранительные жидкости не п редставля ютъ 
достаточной защиты. Действительно сохраняются проявители 
въ особом'ь сосудѣ, иостроеішомъ д-ромъ ВиЪоІй-КеутОПсГомъ. 
Онъ состоитъ изъ шнрокогорлой стклянкн, наполняемой смѣ- 
щанньтмъ проявителемъ до 4 Д своей вмѣстиности. Горлышко 
закупоривается герметически каучуковой пробкой, черезъ ко- 
торую проходить ворон ка; на коиггн трубки этой воронки 
укрѣплѳиь каучуковый мѣшекъ, который вводатъ осторожно 
въ стклянку. Заг^мъ наливаютъ въ воронку {и следовательно 
въ мѣшекъ) прокипячено й воды, чтобы проявитель поднялся 
до пробки стклянкн* плотно закупориваютъ пробку и запи- 
раютъ горлыпіко воровки. Для употребленія его открываютъ, 
вливаютъ прокіптя ченую воду въ воронку и сігвшиваютъ снизу 
проявитель, 

Бсѣ хймическіе препараты сл'Ьдуетъ растворять только въ 
прокиияченой водѣ. 

Со х р аня е мы ѳ такимъ обр азомъ , смъ- шааы ы ѳ п р оя в ител и 
держатся въ теченіе мѣсяпѳвъ въ нензм-внеиномъ, пригодномъ 
для уштрѳбленія состояніи. (Опеніалкныѳ сосуды можно прі- 
обрѣтать отъ ЬеуЬоИ ЫасЬ^., Коіп а/ЕЬ.). 

Янко разлнваетъ проявитель въ маленькія стклянкн (20 кб, см. 
вместимостью) и досыпаетъ въ жидкость фарфоровыхъ оскол- 
коі?ъ (Роггеііапзсіігоі) такъ, чтобы жидкость всегда достигала 
горлышка, Подъ конецъ, содержимое В — 4-хъ наполненныхъ 
і^кимъ обра зо мъ сткдянокъ переливается въ одну безъ оскол- 
ковъ. Проявитель при этомъ сохраняется хорошо. 
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Практика проявленія. 

Для проявлѳнія кладутъ кассет у на сухое м-Ьстовъ темной 
комнатѣ, приготовляютъ проявитель и чистую ванну, моюгь 
п хорошо вытираютъ руки. Далѣе откры к&ютъ кассету, осто- 
рожно вынпмаютъ пластинку за углы и быстро разлнваюгъ 
проявитель по пластинкТ; (задержка разлпванія служить при- 
чиною образования темныхъ питѳнъ и полосъ), 

ЗатЬмъ во все время проявления оліздуетъ медленно, но 
постоянно покачивать ванну. 

Часто употребляется слъдующій, бол-Ье легкій для начп- 
нающихъ способы проявитель въ большомъ количеств' 4 ^ нали- 
вается въ кюветку, которую наклоняютъ такъ, чтобы жид- 
кость стекала къ одной сторовЪ, зат-Ъмъ кдадутъ пластинку 
слоеыъ наружу и быстро наклоняютъ ванну въ сторону, обрат- 
ную первому уклону, при че*п> проявитель равномѣрно по- 
кроѳтъ пластинку, Если какое-нибудь м'Ьсто на ней случайно 
не покрылось гсроявителемъ, то нужно энергично потрясти 
кювѳтту, пока этотъ недостатокъ не устранит ся. (Нужно часто 
осматривать» пластинку въ ванпЬ наискось со стороны!). Если 
замедлить псправленіемъ его, то, поодѣ фиксированія, такія 
мѣста выходить въ видѣ свѣтдыхъ, большею частью, р'Ъзко 
о г р а н и ч ѳнн ы хъ остро вк о в г ь . 

Для устраненія возможности пол плен ія нхъ, рекомендуютъ 
перѳдъ проявденіеыъ смочивать пластинку въ чистой водѣ въ 
теченіе одной минуты, поолѣ чего воду слить и пластинку 
обрабатывать проявителемъ. Однако, здъсь является то не- 
удобство, что всегда появляющіесл въ водъ воздушные пу- 
зырьки могутъ осесть на пластинкв и потомъ мѣшать про- 
явителю действовать на эти мъета, который, оставаясь во 
время проявленія б'Ьлыми, посль фиксирования даютъ совер- 
шенно лрозрачныя точки и пятна. Всего върнве воздушные 
п у зы р ьк и у и ц чтожаются , если ч и ст ы м ъ кл о ч комъ ваты ш н 
ши роко & и яг кой кі і стыо легко и осторо л; но 1 1 ро во д и т ь по 
мокрому слою, 

Проянленіѳ длится до гЪхъ поръ, пока картина не только 
б удетъ видна во всЬхъ подробное т л хъ (деталя хъ) , 
но и пріобрътетъ достаточную плотность (силу), при раз- 
сматриваніи на прозрачность (т. е. на свътъ сквозь негативъ). 
Но достаточная пли необходимая сила — понятіе 
относительное, находящееся въ зависимости отъ степени кон- 
траста и отъ евойствъ позитивной бумаги > предназначенной 
для воспроизвел епш дан наго негатива, Такъ какъ к'вкоторыя 
бумаги требуютъ сильныхъ, а другія — ннгкнхъ и н-вжньтхъ 
негативовъ, то предварительно слѣдуетъ р'Ьшить, насколько 
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контраетенъ долженъ быть негативъ для данной бумаги ті со- 
гласно этому р-Бшенію управлять проявленіемъ. Сообразуясь 
со ззременемъ, могутъ проявлять только профессиональные 
фотографы, работагощіе всегда въ одинаковы хъ условіяхъ; 
любители же, постоянно измЪняющіе экспозицію, качества 
плаетинокъ, температуру проявителя, не могутъ полагаться 
на подобный спссобъ. Въ случаѣ у потреб ленія совершенно 
свъ-жаго проявителя, вьтзываніе при благопріятныхъ обстоя- 
тѳльствахъ молсетъ длиться 2 — -8 минуты; вообще же оно тре- 
буетъ отъ 5 до 10 минуть, а иногда ведется до 7* й У* ча ^а 
и даже дох&е. 

Проявлен!©* какъ и окспонированіе. — вещь, требующая 
большого вниманія и опытности. 

Проявляютъ далеко неодинаково. Если бы негативы всегда 
были экспонированы правильно, то оставалось Оы только нзять 
проявитель по какому-нибудь хорошему рецепту. У профес- 
сіон ал овъ- портреты с то въ такой случай почти всегда нмъетъ 
м-Ьсто; наоборотъ. у любителя правильность зкспозшца очень 
часто находится подъ сомнѣніемъ. 

Чтобы определить качества зкспозидіи, не боясь испортить 
картину, п чтобы исправить возможную ошибку въ выдѳржкЧз, 
елѣдуетъ (-сторожко и правильно извдѣнлть составъ прояви- 
теля. Особенную данность это исканіе проявителя пріобрѣ- 
таетч> только для передерл;анныхъ снимковъ. 

Въ случаъ сильной недодерлски, даже съ самьшъ дучшимъ 
проявителемъ нельзя получить хорошей картины, потому что 
въ полутонахъ свчзтъ не могъ подействовать настолько, чтобы 
возстановвть бромистое серебро въ полу бромистое, на кото- 
рое только и дѣйствуетъ проявитель. Такимъ образомъ можно 
установить правило, что экспонировать слѣдуетъ лучше слиш- 
ком ъ долго, чѣмъ слишкомъ мало. 

Правильно проведенньшъ пронвленіемъ безъ труда урегу- 
лируются передержки, втрое и вчетверо большія надлежащей 
экспозиціи. 

Для этого пользуются следующими средствами: 
1) старый проявитель, 2) прибавка бромистаго калія, 
3) уменыпевіе количества проявляющего вещества (напр., же- 
л'Ьзнаго купороса въ тцавелевомъ нроявитѳлѣ), 4) уыеныненіе 
содержания щелочи ('при щелочныхъ проявителяхъ), 5) раз- 
^аіілѳніе водой. 

Бее перечисленное д/вйствуетт* замедляющнмъ образомъ иа^ 
проявление. 

Старый, т, е. одинъ или несколько разъ употребленный 
і і рол в и теп ь , сила котор а го ос л аб - ь да от части отъ о к 1 1 с лен і я 
при предыдущей работ/Ь, отчасти отъ содержаніл брома въ 
слоѣ,— д'Ьйствуетъ подобно бромистому калію. Его у потреб- 
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ллютъ для начала проявленія, пока не покажется изображение 
и пока ее оиредѣлится ; сл-ъдуетъ ли продолжать и&ъ прояв- 
лѳніе или перейти къ у потреблению свѣжаго. Этотъ способъ 
проявления нмветъ ту невыгодную сторону > что, при недодер- 
жанныхъ снпмкахъ, если всл-вдъ за тюявлѳніемъ пзображенія 
не замѣнить проявителя свѣжпмъ, негативы получаются слиш- 
комъ контрастными съ едва замѣтными деталями въ тѣняхъ. 

Бъ случаяхъ 3 когда сомневаются въ правильности экспо- 
зиции, всего лучше употреблять отдельные растворы прояви- 
теля сл'Ьдующимъ образомъ. 

Каждый растворъ, необходимый для нормального прояви- 
теля, отмеривается въ особую мензурку; на полное количество 
іцаведевокислаго калія (въ желѣзномъ лроявителѣ) беругъ Ѵіо 
часть отм'вреннаго раствора желѣзнаго купороса; соотвѣт- 
ёт вен но , на пол ноѳ коли честв о п р о я в ля ющ&го вещест в а въ 
щедочішхъ проявителяхъ берется Ѵао часть щелочи, Въ оду- 
чаѣ готоішхъ смвгнаиныхъ проявителей (напр. родинала) 
управлять проявлѳніемъ труднее; можно пользоваться только 
разбавленіемъ проявителя равнщмъ кодичеетвомъ воды п на 
каждый кб. см, жидкости прибавлять 2 кб. см. раствора бро- 
ни стаго калія 1 : 10 или употреблять старый проявитель. 

Одниэдъ шъ составлена шхъ такимь образомъ проявителей 
и начішаютъ вызываніе, наблюдая, какъ покажется нзобра- 
лсеніе. Если полутоны быстро покажутся велѣдъ за появле- 
ніемъ сильныхъ свѣтовъ или одновременно съ ними, то это 
указываешь на передержку. Если сначала замечаются силь- 
ные свѣта и чѳрѳзъ короткое время постепенно вырабаты- 
ваются полутони > то отсюда можно заключить/ что экепози- 
дія была правильной. Недодержка характеризуется поздннмъ 
появленіемъ полутоновъ или отсутствіѳмъ ихъ. 

Когда обнаружилась передержка, проявленіе продолжаютъ 
твмъ же пролнктелемъ* съ прибавкой нткжолькихъ капель 
бромистаго калія, пока не выработаются всѣ детали въ тЬняхъ; 
если при этомъ нзображеніе не получить надлежащей силы, 
то или приб&вдяютъ къ проявителю большое количество бро- 
мистаго калія (несколько кб. см,) или, въ случаъ* очень боль- 
шой передержки 7 пластинку пладутъ, не промывая, въ 
чистый растворъ бромистаго какія (I : 10) : гдѣ картина прі- 
обр г Ьтаетъ надлежащую силу. 

При правильной экспозиціи прнбавляютъ полное количе- 
ство желѣзнаго купороса (при шавелевомъ проявіттел-в) и ще- 
лочи (при другихъ проявнтеляхъ), чтобы ускорить конецъ 
нроявленія. 

Если оказалась елипшомъ короткая экспозишя, прояви- 
тель разбавляютъ ракяымъ обт.ешмъ воды, ждутъ возможной 
выработки деталей въ тѣняхъ и оканчиваютъ п}:юявптеяемъ 
нормальной силы. 
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А. Еіпйіе рекомендуешь для асякаго рода экспозицш про- 
явление гидрохивономъ съ очень малымъ количеетвомъ щелочи* 
по следующему рецепту: 

400 кб. см, диет, воды, 
40 гр, крист. сѣрнистокнсл. натрія, 
10 >, гидрохинона у 
2 і, поташа, 

Этотъ растворъ наливаютъ въ ванцу такъ, чтобы пластинка 
была вполгб имъ покрыта, и оставляютъ все безъ покачиванія. 
Вызываніе длится тогда около *Д — 1 часа. 

Если заранЬѳ нзв'Ьстыа недодержка (какъ при мгновен- 
ныхъ съемкахъ), то пользуются тѣыъ же сввжішъ, нормаль- 
но ентшганньшъ, но очень жидкимъ проявителемъ; л роя в - 
леніе ведется до тчзхъ иоръ, пока не покажутся детали, и 
оканчивается, если нѳгативъ еще слишкомъ слабъ, свѣжимъ 
проявитѳлемъ нормальной силы. Для вызывашд быстры хъ 
м омента л ьны хъ сн и н ковъ сам ые л у ч ші ѳ резул ьт&ты д а етъ 
медленное проявление" Мѳйденбауера. Этотъ способъ 
опирается на положение, что некоторые сильно разжиженные 
проявители даютъ бол г ье гармони чѳокіе и выработанные нега- 
тивы, Ч'Ьмъ проявители въ болѣе концентрированномъ со^ 
столніи. 

Для медленнаго проявленія употребляются большею частью 
пирогаллолъ, глицшгь, родиналъ, амидо.ть., мѳтолъ иди 
ортолъ — въ слѣдующихъ составахъ: 





Пирогал- 
лолъ. 


Глпцішъ. 


Родина;;^ 


Метолъ. 


Дмндо/1%. 


О ртом ъ. 


Проявители . . 


1 гр. 


Ѵп гр. 


4-4 к. с. 


2 ] /г гр, 


1 Г Р« 


2 гр. 


Свободной отъ 














воздуха (прогпі- 
пяченой) ьоды 














юо-юоо 


900 к. с. 


1000 ѵ. с. 


1000 к; с. 


250-500 


1800 к. с. 


к0. см. 




а лт.) 


(1 л т.) 


кб. см. 




Кристаллическ. 














СѣріШСТОКІІСЛЛ" 














го натрія . . , 


10 гр. 


6 гр. 




50 гр. 


10 гр. 


13 гр. 


Крнсгал, содіьі 


і 


* 25 гр. 








13 гр. 








ііѣск. 






Бромист- каліы 








капель 




0,3 гр. 








(1 Г 10), 






Мета-дьу-сѣрн.- 












кислаго калія 












1 гр. 


Ацетона . . . 


10 Кб. с 
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Вода должна быть непременно прокипячекая, сво- 
бодная, отъ воздуха, и отоы у что ей с л о родъ , со дѳ р л; а - 
щій ся въ вод'Ь, быстро окисляетъ проявитель и уменьшаетъ 
его возстаиовляющую силу. 

Для медленнаго проявленіл, кром-в глицина, можно реко- 
мендовать родинадъ, отлпчаюодйся особымъ удобствомъ нро- 
янленія. Родин ал омъ можно проявить передержанную пла- 
стинку въ V* ч., недодержанную въ 2—3 ч., а вЬрио выдер- 
жав иую — въ 1 ч, 

При отсутствін глубины въ снныкЪ, поели проявленія всѣхъ 
деталей, пластинку выниыаютъ и кладутъ въ концентриро- 
ван ный проявитель (1 часть роду нала на 20 част, воды) на 
Ѵі— 1 мин. 

Подчасъ при меддепномъ проявлении получается ненужная 
желтая окраска эмульеіп или же дихроидическая вуаль. 

Что касается времени, когда слѣдуѳтъ заканчивать про- 
явдѳяіе, то на этотъ счетъ существу юта разнообразный мнѢ- 
нія. Одни утверждаютъ, что нужно проявлять до тЬхъпорь, 
пока не станетъ свроЙ верхняя сторона пластинки; другіѳ 
счптаютъ пред'пдомъ появленіе отчетливаго изображен ія на 
обратной сторонѣ. И то и другое правильно лишь условно. 
Приходится , какъ обыкновенно, искать золотую средину. 

Хотя, действительно, иногда въ конци проявленія пла- 
стинки сѣрѣютъ на верхней сторонѣ и хотя часто изображеніе 
проходить на обратную сторону пластинки, однако это не 
служцтъ вѣрнымъ прпзнакомъ для всѣхъ негатпвовъ. На 
нЬкоторыхъ пластинкахъ эмульсіонный: слой толще, чвмъ на 
другихъ, и тогда трудно добиться, чтобы нзображеніе было 
видно сь обратной стороны, 

Съ другой стороны, случается очень часто, что верхняя 
сторона пластинки приняла совершенно сѣрып тонъ, хотя 
еще далеко не готова (какъ, иапр,, при переде ржа ншахъ или 
цв-Ьто ч у в от в ите л ш ы хъ и ласти н ка х ъ ) , По стоя н н о приходи тем 
долго проявлять пос&рьвшіѳ негативы, чтобы добиться надле- 
жащей силы на прозрачность. 

Такпмъ образомъ, мѣриломъ служитъ нѳ верхняя сторона 
пластинки, а главнымъ образомъ прозрачность. 

Определить силу или илотпостъ негатива можно только по 
самымъ темнымь мвстамъ негатива (самыя свѣтлыя на ори- 
гпыалѣ). 

Если самые сильные свЪта оригинала совершенно бѣлы, 
то въ негатив'в, при проходящемъ свЪтЪ (отъ лабораторнаго 
фонаря), они должны казаться черными, не прозрачными. 
Онънка затрудняется, если такіе сввта оригинала не бѣлаго 
цв'Ьта. но ж тогда проявление ведется до тѣхъ поръ, пока со- 
отвѣтстиующія мьста негатива не будутъ крыты совершенно 
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непрозрачно. При этомъ сообразуются съ характером^ бумаги, 
употребляемой для позитивовъ. 

Когда очертаніе (контуръ) изображения показывается на 
задней сторовѣ пластинки, то это указываешь, какъ далеко 
проникло въ слой возстановляющее д-вйствіе проявителя. Если 
это появлені© изображения совпадаешь съ удовлетворительной 
плотностью негатива, то проявлять приходится не такъ долго, 
какъ если бы изображенія не было видно съ задней стороны, 
потому что въ посл'вднемъ случав за возстановленным ь слоемъ 
нег ѣ'т ва нам од в тся болѣе толсты й, н ев о зста но в л ен н ы й ело й 
бр ом и ст аго се реб р а, ч е резъ ко то ры й п р оя иле иное у же въ 
обтдихъ чертахъ пзображеніе кажется бол&е плотнымъ, чвмъ 
на самомъ дЬлѣ, Поэтому всегда нужно проявлять нѣсколько 
плотнТѵе, чѣмъ изображеніе должно быть, и именно тѣмъ илот- 
н-вѳ, чЬмъ бод'&е иевозстановленнаго(бѣлаго)бромпстаго серебра, 
видимаго съ задней стороны пластинки, 

Часто задаютъ во прооъ : можно ли п роя в лять слшп комъ 
долго или это вредно? Конечно, вредно! Еслш мы фотографи- 
руемъ бюстъ нзъ гипса или бѣлаго мрамора, то замѣчаемъ. 
что, при пр&вильномъ освѣщенін, пѳреходъ отъ сильныхъ 
сііЬтовъ къ глубок и мъ тЬнямъ состой тъ иаъ массы полутоновъ. 
Если перепроявить пластинку, то кѣжные полутоны будутъ 
кр ыты такъ же сильно, какъ и сильные свѣта, потому и кар- 
тина будетъ состоять только изъ жестки хь сиЪтовъ п глѵбо- 
кихъ тѣнѳй безъ смягчающнхъ полутоновъ. 

Подобные негативы называются ^жесткими": этимъ же 
эпатетомъ обозначаютъ освъщеніе съ ярким а свитами, чер- 
ными твнями и безъ полутоновъ. 

Значительное вліяніе на характерь негатпвовъ иагветъ 
также температура проявляющая раствора. Холодный про- 
явитель всегда ыенчіе энергичѳнъ, ^ѣмъ теплый: гидрохинонъ 
почч-и совс^мъ не работаетъ при темиературв 5 — 7° С. (4— 
6° К)- Всё проявители даютъ лучтпіе результаты при 19° С. 
(15°П.). При болѣѳ низкой температур^ съ щавелевымъ ? пи- 
р ога л л о вы мъ и г я д рох і т бонн ы м ъ л роя в ите л емъ пол у ч аютъ 
жесткія изображенія, съ эйконогениымъ — тоишя, Съ эіі ко но- 
ге но м'ь достичь удовлетворительной плотности можно лить 
при 10° С- (15° К.). Есла температура растворовъ превм- 
шаетъ 19 — 25° С. {15—20° И.), то вызываніѳ идетъ слишкомъ 
быстро и негатніп.г получаютсч вя^ые. 

Наб.тюденіе, что пластинка, спокойно лежащая въ прояви- 
тел'Б, даетъ вялый негативъ и кажется недодерѵканной, тогда 
как-ь при покачиваніп ванны получаютъ бол'ве енльныя изо- 
бражекія, — объясняется слйдующнмъ образомъ. 

Изменившееся при ■ осв-Ьщеніп бромистое серебро, подъ 
вліяиіемъ проявителя, выдѣляетъ бромъ, соединяющийся съ 
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водород омъ воды въ бромистый водородъ* Бромпстоводород- 
ная кислота въ свою очередь соединяется со щелочью про- 
явителя 7 образуя бромистый каліЙ, извѣстный овримъ замед- 
ляюипшъ дѣйствіемъ. Когда ванна находится въ спокойномъ 
состоянии, то проявитель» находящійся н&дъ сильно освъчцен- 
нъшъ мѣстомъ, быстро истощаетъ свою возсташвляющую си- 
лу^ насыщаясь бромистимъ каліемъ; въ то же самое времіг 
онъ остается сравнительно свѣжимъ надъ мало освѣщѳнными 
мѣетаыи, Таклмъ образомъ, проявляющее дѣйствіе не одина- 
ково для темныхъ и свѣтлыхъ мъстъ п не способствуешь вн- 
разктельностдг взображенія. 

Когда вавну приводятъ въ движеніе, то этииъ нѳ только 
смываютъ н разжижаютъ освобождающейся бромъ, но п по- 
стоянно зам'Ъняютъ отработавшій проявитель св'Вжимъ. 

По окончаиш прояііленія» пластинка промывается водой, 
дучше всего изъ крана съ сѣткой, въ теченіе 1 пли 2 ми- 
нуть. Этого нельзя, конечно, проделывать при диевномъ саътѣ : 
потому что слой, кромъ восстановлен наго темнаго металл п че- 
ска го серебра, заклгоч&етъ еще въ себ г Ь нормальное овѢто- 
ч у ветви тельное бромистое серебро, бѣловатая окраска кото- 
р аго зам'втн а съ задней: стор о н ы пластин ки « Для полной 
прочности изображенія это бромистое серебро удаляется изъ 
негатива посредствомъ раствора сѣрноватистокиедаго натрія, 
Объ этомъ — ръчь впереди. 



ГЛАВА ІУ. 

Вуаль. 

Подъ названіемъ вуали подразумѣваютъ равномерное Ш- 
рое или цвѣткое окрашиваніе всего изображенія во время 
проявленія; при этомъ теряется чистота и прозрачность тв- 
ней. Иногда послъ 1 фикеированія свѳрхъ поверхностей сърой 
окраски замечается на просвЬтъ общее ікзлтоѳ, красное или 
зеленое окрашиваніе. 

Причинами равномерной сЬрой вуали могутъ быть: 

1) Неосторожное вкладываніе или обм'Ьнъ пластинскъ при 
сзльномъ актин ическомъ евътъч 

2} Открываніе каесетъ, наполненншсъ светочувствитель- 
ными пластинками, при свѣтѣ дня, лампы или свѣчи или прп 
Зажиганіи спички, 

3) Неосторожное проявление при не актин пческомъ св'втз 
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серовато-зелеными, часто металлическими; большею частью и 
верхняя сторона слоя тгЬегь металдическій отблескъ (еѢрнп- 
стаго серебра). 

2) Желтая вуаль при томъ жѳ проявителъ происхо- 
див отъ плохого иромыванія негатива послѣ проявленія, 
всл-Ъдствіе чего негативъ погружается въ сѣрноватистокислый 
натрій вм г встѣ съ остатками проявителя, которые не были хо- 
рошо смытн; фикеажъ отъ этого окрашивается въ лседтып 
цв г втъ и сообщаешь эту окраску негативу; желтая вуаль яв- 
ляется также при фиксирование въ одной фиксажяой ванна 
вегативовъ, проявленнихъ желъзнымъ и иирогалловымъ про- 
явителями, 

Устраненіе недостатка: употреблен!» свъжаго раствора 
СБрноватйстокпслаго натрзя или слабой соляной кислоты 

Желтая вуаль бываетъ предшественницей красной, если 
къ проявителю прибавллютъ слишкомъ много ускорителя (сла- 
баго раствора сЪрноватнстокислаго натрія). Особенно склонны 
къ образованію желтой вуали, при прибавлении сврноватисто- 
кислаго натрія, высокочувствительный пластинки, 

Цвътныя вуали въ негативахъ (и яа бумагахъ)> происшед- 
іп іа отъ п роя вите ля и л п стараго фи ксажа, м о ж к о у д а лить 
послѣ фиксирования и основательного промглванія посред- 
ствомъ обработки въ ваннѣ съ растворомъ кислаго тіо карба- 
мида , по любому изъ двухъ репе и то въ: 



1 

1000 кб. см. воды, 
20 гр. тіокарбамида, 
10 « лимонной кислоты. 



II. 

1000 кб. см. воды, 
20 гр. тіокарбамида, 
20 і, квасцевъ, 
10 кб. см. уксусн. кислоты. 



Пластинки (или бумага) остаются въ растворъ до исчезно- 
венія окраски; тогда еще разъ тщательно промываютъ, Ра- 
створъ тіокарбамида годенъ для повторительнаго употреб- 
ления. 

Тіокарбамндъ (тіомочевина) ОЗСІШ^ приготовляется хими- 
ческой фабрикой X ШШЩ въ РеиѳгЪасЪ/ѣ. 

ЛІѳлтыя и зѳленыя вуали, происшедшая отъ гидрохинона 
или другихъ щелочныхъ проявителей, легко уничтожаются 
при виражъ-фиксажѣ. 

3) Красная илш коричневато желтая вуаль при 
употреблении пирог алловаго проявителя получается, если ра- 
створъ пирогаллола былъ старый, штемнѣвшій или если раз- 
ложился сѢрнистокислый яатрій (срп храненіи въ недоста- 
точно закрытомъ сосудв). 
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Устранение недостатка: послъ фиксирования и про&шванія 
негативы; купаютъ въ смѣси 3~хъ частей соляной кислоты и 
100 частей наеыщеннаго водваго раствора кваспевъ. Очень 
плотная желтая вуаль удаляется названной огЬсью съ при- 
бавкой 4 — 5 кб см, концентрированнаго раствора кислаго 
с врнистокислаго натрія. 

По наблюдению Г. Аль перса сына, желтая вуаль при пиро- 
галловомъ дроявитедъ получается легче, когда пластинки п 
проявитель теплы; этого можно избѣгнуть, помещая икъ пе- 
ред ъ проявлѳніемъ въ иогрѳбъ. Желтая вуаль устраняется 
также обработкой пластинки виралсъ-фиксажемъ, 

4) Зеленая вуаль появляется иногда при пирога лловоэсъ 
проявителѣ, если былъ удотребленъ вывѣтривіиійся (окислив- 
шійся) сЬрн и сто кислый натрій. Тогда на прозрачность нега- 
тивы кажутся красноватыми, на отрал^енный свѣтъ— зелеными. 
Эта вуаль удаляется средствами, указанными въ пунклгЪ З-мъ, 
Противъ всякой зеленой вуали Г. Фогель рекомендуетъ сле- 
дующую обработку: отфнксированные и промытые негативы 
класть въ очень жидкій растворъ іода (1 гр. іода, 4 гр іоди- 
стаго калія, 1000 кб, см. воды) настолько времени, пока зе- 
леная вуаль не по рейд отъ въ желтую; тогда пластинки снова 
положить въ фикеажъ и промывать, какъ обыкновенно* 

5) Известковая вуаль имѣетъ мг&сто исключительно 
при і ца вел ево -же л*Ь з н ом ъ п роя вите л *Ь , ее л и пром ывная вод а 
содерлштъ известку. При промываніи негатива отъ прояви- 
теля на слоѣ образуется бвлый осадокъ щавелевокислой из- 
вести, образующей на лластинкѣ послБ фиксирования молоч- 
ный налетъ. Протлводъйствіе ему см. на стр. 137. 



ГЛАВА У. 



Фиксирование негатнвовъ. 

ПослЬ того, какъ пластинка проявлена и тщательно обмыта 
кодой, ее кладутъ ъъ фиксожную ванну, состоящую изъ 
1 части серноватисто кисла го натрія и 4 частей обыкновен- 
ной воды, 

Сѣрноватистокислый натрій, или гипоеульфнтъ, въ фотографи- 
ческой практики известный еще и лодъ вазваніемъ п фиксаж- 
наго натра" Ка г 8 г 3 +5Н г О, раетворяетъ все излишнее, не 
нужное для образов анія нзображенія, ко еще светочувстви- 
тельное бромистое (а также іо листов и хлористое) серебрб. 
Его растворяющая способность по отношение къэтнмъ солямъ 

12* 
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серебра очеѳеь велика. Кром^ того, овъ обладаешь свойствомъ 
сильно поглощать хагоръ, іодъ и бромъ, благодаря чему упо- 
требляется при бйленіи для поглощекія свободыаго хлора, а 
также для титровав і л іода. 

За растворещем7> невозстанонлеянаго проявителѳмъ броми- 
стаго серебра можно отлично следить по изнанкѣ яластинки; 
б-влое бромистое серебро мало-ио-малу нсчѳзаѳтъ ж въ жела- 
тин^ остается только возстановленное проявителѳмъ, черное 
мета л личес кое , оѳр ебряное и зображеніе - Фиксир ов ан іѳ дли тся 
несколько минутъ и кажется оконченнымъ, когда пластинка, 
разсматргаваемая съ обратной стороны, представляется равно- 
мерно почерн-Ьвшей. Тогда изображеніе— закреплено, л нега- 
тивъ послѣ нромыванія я сушенія совсвмъ готовъ. 

Однако пластинку необходимо держать въ ваннѣ но край- 
ней м'вр'Ь еще столько же времени, сколько про- 
шло съ начала ф и к с н р о в а н і я до к а лс у ш а г о с я 
окончанія его (при быстро фиксирующихся пластинкахъ 
отъ 10 до 15 минуть, а еще лучше долѣе), такъ какъ въ слоъ 
образуется новая, трудно растворимая двойная соль, которая 
растворяется позлш. 

При раствореніы нмъѳтъ мѣсто слѣдѵющая реакція: 
3^ а &0 5 +2А&Вг=А^ &О э > 2г7а 1 8Д+^\ : аВп 

При фиксировавши образуются двѣ двойныя соли: 

одна изъ сѣрноватисто кислой окиси серебра и сврноватн- 
стокислаго натрія, состава 

2Ка 1 6 а О гг -А^ 2 80 3 — это соѳдиненіе прочно и легко ра- 
створимо; 

другая изъ оърноватистокислаго натрія и сврноватието- 
кнслой окиси серебра, состава 

№а 3 8зО э -|-А^$ 3 3 4"5 &а О, трудно растворимая въ 
водъ и мало-по-малу разлагающаяся съ выд^леніемъ сѣр- 
н и с т а г о с е р е б р а. 

Растворимое соедииѳніс образуется только при и з- 
б ы т к ъ с 'в рноват и стокислаго н а т р і я. Образование 
нерастворимой двойной соли, остающейся въ негатив ахъ, вле- 
четъ за собой появлевіе желтыхъ тіятеяъ, отъ сврнистаго 
серебра, или вообще пожедтѣніе и совершенную шрчу изо- 
бражения. 

Поэтом г, надо сл-Ъдпть, чтобы въ фиксажной ваннъ былъ 
всегда избытокъ сърноват и стокислаго натрія, 

Трн вѣсовыхъ части этой соли могутъ растворить около 
одной весовой части бромистаго серебра; однако, отнюдь 
нельзя доводить фиксажъ до наснщенія, такъ какъ при этомъ 
риску готъ получить кристаллы нераствор имаго соединенія, 

Въ среднемъ сухая пластинка разм-Ъромъ 13 X 18 см. со- 
держите приблизительно 0,85 гр. бромистаго серебра; нзъ 



Ф Ш сир ован іе н е гати в о в ъ . 



181 



этого количества около 20Х "Детъ на образованіе изображе- 
ния, а остальные 80Д (=0,27 гр.) растворяются въ фиксаж- 
ной ванн'В. Для фиксированія такой пластинки потребно 
0,3 гр, еърноватнстокпслаго натрія; на практикѣ для каждой 
пластинки бѳрутъ, по крайней мѣр-в, двойное количество = 
1,6 гр. 

(Такъ какъ въ фшссажъ, какъ сейчасъ замечено, остается 
80 X всего количества серебра, содержащаяся въ пластинк-в 
то старый фиксажъ стоить сохранять и выделять пзъ него 
д оро го й мета л лъ) . 

Весьма употребительна кислая фиксажная ванна, которую 
составляютъ, прибавляя на 1 литръ фиксажа (1 : 4) 50—60 
кб. см, концентрированного раствора кислаго сѣрнисто- 
кпс лаг о натрія *). Вм-Ьсто посл-вдняго можно брать также 
нейтральный сърнистокнелый натрій въ соединении съ соля- 
ной, сЪрной, лимонной, уксусной иди виннокаменной кислотой; 
въ этомъ случаъ фиксажная ванна приготовляется но слйдѵю- 
щему рецепту: 

I. А) 250 гр. сѣрноватпстокисл. натрія, 

1000 кб. см. воды, 
50 — 60 кб. ом. раствора В, 
В) 250 гр, сЬ рноват дстокис л* натрія, 
1000 кб, см. воды, 

70 кб. см, соляной кислоты (или 30 кб. см. 
концентрированной сірной кислоты); 

или см&ишваютъ: 

а) 300 кб, см. воды, 

100 гр, сврноватистокисл, натрія 
съ Ь) 100 кб. см, воды, 

9 гр. еѣрннстокисл. натрія^ 
3 й лимонной кислоты; 

или дълаютъ раетворъ: 

II, 70 кб, см. раствѴра с-Ьрныстокисл. иатрія (1 : 4) съ 
30 кб, см. раствора виннокаменной кислоты(1 : 2) и 

прибавлянугъ къ: 

1000 кб. см. раствора сЬрноватпстокисл. на- 
трія (1 ; 4)» 



Щ КаН8СЬ (съ избыткомъ сврішстоп кислоты), называомаго также 
растворомъ бисульфита н&трш. 
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Подкислен!©, рекомендованное въ первый разъ А, Лайне- 
ромъ въ 1889 году> даѳтъ- многочисленный преимущества: по- 
добная фиксажная ванна обладаетъ евойствомъ укреплять 
желатинъ, дубить его, такъ что обыкновенно рекомендуемая 
предварительная обработка квасцами поолв пирогалловаго, 
гидрохиноннаго эйконогѳннаго и т. п. проявителей — становится 
ненужной. Дал-Ьѳ, оно дъйствуетъ на пластинку осы*втляющцмъ 
образомъ и сгюсобствуетъ сохранѳнш фпксажнаго раствора, 
который, безъ подкасленія при работѣ съ щелочными прояви- 
теля ми бы стро принт г маетъ корі і ч н ев у ю окрас к у ; наконецъ , 
такой фиксажъ производить ослабляющее вліяніе на нега- 
тивы, такъ же какъ на желатикныя бумаги съ бромистымъ и 
хлористыми серебромъ, если ихъ оставляюсь въ жидкости на 
долгое время. 

Если фиксажъ тѳряетъ кислую реакцію (онъ долженъ окра- 
шивать синюю лакмусовую бумагу въ красный цввтъ), то 
онъ утрачивиетъ свои дубящіл и осв^тляющія свойства. По- 
этому его изслѣдуютъ каждые 4—5 дпей ? чтобы, въ случаъ 
надобности, вновь подкислить. 

Чтобы свободная сернистая кислота не такъ быстро уле- 
тучивалась, фиксажную ванну сохраняюсь не въ открытыхъ 
чашкахъ, но въ стоячихъ кюветкахъ, куда закрѣпллемыл пла- 
стины опускаются посредством^^ крючкообразно загнутой сте- 
клянной линейки, Фиксированіе при этонч. идетъ быстрѣе. 

Для Ліаркихъ странъ Янко рекомендуетъ комбинирован- 
ную дубящую фнксирную ванну; для этого смѣшиваютъ: 

10 частей 10 % раствора квасцов ъ еъ 
1 ч, подішолеянаго раствора сѣрнистокислаго 

натрія и 

10 ч. 40 % раствора сѣрноватистокислаго натрія. 

Для подкисленія раствора сърннетокислаго натрія употре- 
бляютъ или уксусную кислоту, или лимонную, или виннока- 
мен н у ю , или жя д ку ю сѣр н у ю у или кислую Ш рни ст оки с л у ю 
щелочь. Количество кислоты должно изменять съ каждымъ 
сортом ь сзрнистокислаго натрія, т. е. определить съ помощью 
опыта минимальное количество кислоты, которое образуетъ съ 
квасцами осадокъ, тотчасъ опять растворяющейся. Для этой 
цѣли берутъ небольшое количество 26 X раствора еѣрниото- 
кислаго натрія (т. е. 25 гр. натрія на 100 кб. см. воды), 
напр. 2 кб. см., прибавляютъ къ нему несколько капель ки- 
слоты, а затѣмъ вливаютъ туда 10% растворъ квасцовъ. Еслп 
не образуется никакого осадка, то количество кислоты слпш- 
комъ велико; если получается осадокъ, не растворяющійся въ 
теченіе минуты, то кислоты прибавлено слишкомъ мало. Если 
установлено такнмъ образомъ количество кислоты, то запас- 
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ный растворъ шреливаютъ въ стклянку, хорошо закупорен- 
ную каучуковой пробкой; здѣсь его можно держать въ течѳніе 
нѣсколькихъ мвсяцевъ. 

Составныя части вышеприввденнаго рецепта смешиваются 
въ указанной последовательности, прпчемъ нужно ожидать 
нсчезновееія осадка послъ смѣшенія перваго и второго раство- 
ровъ. Неупотребляемая ванна сохраняется въ теченіи нѣсколь- 
кнхъ недѣль, но лучше составлять всегда свъжуто. 

Чрезвычайно полезнымъ является употребление двухъ фи- 
ксажныхъ ваинъ; оно гарантируетъ В'Врное и совершенное за- 
крепление, Въ первой ванн-Ь пластинки остаются до тѣхъ иоръ, 
пока не отфиксируются видимымъ образомъ" (на глазъ): за- 
тъмъ онѣ переносятся во вторую и выдерживаются тамъ еще 
пять минуть. Посліз нѣкотораго употребленія второй ванной 
начинаютъ пользоватся въ качествѣ первой; въ качеств^ же 
второй, ирнготовляютъ новую свѣжую ванну, 

Фиксажъ не долл;енъ быть слишкомъ холоднымъ, такъ 
какъ тогда онъ дѣйствуетъ очень медленно 3 — и не слишкомъ 
теплымъ, потому что въ такомъ состоя нін онъ способствуешь 
образовавію пузырей въ слов и сильно размягчаетъ послъд- 
ній. Лучшая температура отъ 72 до 20° С. {10 — 16°К,}. 

Кислый фиксажъ въ сухомъ состоянін имѣется въ продажѣ 
въ видъ- патроновъ. 

Если сврноватистокнслый натрій іг нельзя считать ядови- 
тымъ для человѣческаго организма, то его надо признать силь- 
нѣйіпвмъ фотографическим и ядомъ для шображеній на стек лѣ 
и на бумаг'Ь. Нужно такъ я;ѳ осторожно обращаться съ свр- 
ыов ати ст окис л ым ъ н атріе мъ , какъ остор ожн о р аб отаютъ съ 
сильными ядами, Фиксажную ванну слѣдуетъ держать на осо- 
бенность, постояиномъ агвст'в а въ еос&дствЬ съ водов рово- 
домъ или вообще мѣстомъ промывки. При малъйшемъ сопри- 
косновеніи съ сврнов ати стоки слымъ натріемъ пли съ предме- 
тами, имъ запачканными» необходимо тщательно обмывать руки. 
Мензурки и ввсы, предназначенные для него, не должны упо- 
требляться ни для чего другого. Малъйшіе слѣды ги посул ь- 
фита 3 поаавшіева пальцы, передаются пластинкамъ или бумагѣ 
въ видъ неизгладимыхъ черныхъ пятѳнъ. Если соль ета по- 
падаетъ въ растворъ проявителя, въ виражъ и т. п,, то она 
окончательно портить ітхъ, а вмъств съ жидкостями и изо- 
бражена. * 

Кто обращается съ сврноватистокисл, натріемъ безъ над- 
лежащей осторожности, тотъ никогда не можетъ получить без- 
укоризненныхъ и прочныхъ картинъ. Мпнігмальныя количе- 
ства его съ течепіемъ времени разрушаютъ изображенія: они 
становятся яселтьтыи и блъдвгЪютъ, 

Когд^ негативы совершенно отфиксировались (не менъе 1 ! к 
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часа), то ихъ промнваютъ несколько кинуть подъ сѣткоЯ 
промывной апаратъ пли ставатъ п лакированный желѣзный 

Гѵ™ я Ѵ И0Т ВОДОЙ; Г ЦЛН П Р° СТ0 ^ДГ^ въ лакирован- 
ную металлическую или фаянсовую ванну. 

При употреблении текучей воды, пластинки можно внеи- 

2 Ц Р° Ш Г ТВІИ V *~1 ^са; „ри промывк* 
*е сменяемой стоячей водой, промываніѳ длится I 1 /,— 2 часа 
при обязательной смѣвѣ иод к 8—10 разъ. 

Вообще, къ лромыванію плаетинокъ одѣдуетъ относиться 
очень серьезно, такъ какъ мал-Ишій оставшійся въ слоѣ слѣжъ 
11 Р 1?п7^' тКИСа Ѵ ЯаТрІЯ е ° в Р ѳмѳне ^'ь вредно дѣйотвѵетъ 
НМоЖ™*' ^**™™** так °й небрежности является 
неравном Ьраое желтое окрашвианів или настолько сильное 
выкристаллизовшвйше соли на сухомъ слоѣ, что иногда испоав- 
Мтж негатива становится невозможным*. 

Неоднократно рекомендовалось переносить негативы прямо 
изъ фикеажной ванны въ 10% раетворъ поваренной соли и 
выдержавъ тамъ около 10 минутъ, вести промывку чистой 
водой до т-вхъ поръ, пока стекающая съ негатива вода не 
пмерлетъ соленый вкусъ. Обработка растворомъ поваренной 
сульфит™ СПОСОбстаовать бол ' 6ѳ быстром/ удалений гнпо- 
Янко рекомендуешь (РЬоі. Еапсізсііаи, Лп. 1896) промы- 
—Т^Т™ П °ѵ СЛ ' Ь Ф^^ированш 'Д часа въ тривдсм-Ъ- 
ннемой вод* и затѣмъ купать въ смѣси 100 кб. ом. «, ды +і 
капля раствора марганцевокиолаго калія (1 ; 50) до тѣхъ попъ 
пока жидкость не будетъ болѣе обезцвѣчнваться въ теченіе 
о мин. Иослѣ этого слѣдуѳтъ короткое нроыываніѳ *) 
« л „ ЕѲГатішъ надо быстро вымыть, то фиксажный еатръ 
ыоано разложить при помощи „АиіірЬо". Этотъ препараіъ 

мываЭ прим-Ьнешп требуетъ лишь короткаго иро- 

Для опредЬленія присутствія самнхъ малых-ь количества 
с-Ьрноватистокислаго натрія, по Фогелю, омѣшнваютъ 1 го 
аррорута (весть- индскій крахмал-ь) съ небольшим* количе- 
ствомъ холодной воды и смѣсь растворяют* въ Ю0 кб см 
двстиллир. кипятку. Къ охладившемѵся раствору прпбав- 



п.™!? Х °Р° гаее средство, действительно разрушающее сѣпновя™ 
стокислып натрій, состоит* въ томъ, что пластпнкіі ШсЖ^ШШ 
левой в?™ (™ шТ*' об Р а ^^іваются жидкимъ рКр^Таве-" 
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ляютъ 2,о кб. см. тинктуры юда (раствора 1 гр въ 25 кб 
см. алкоголя). Бея масса окрашивается въ густой свыевато- 
червын цвѣтъ. По несколько капель этого раствора откагш- 
ваютъ въ два пробирныхъ стаканчика, од инъ изъ которыхъ 
наполняютъ чистой водой, другой^испытываемой промывной 
въ первой пробиркй води принимаешь слабый синеватый от- 
тѣнокъ, во вѵоромъ она остается безцвѣтной, если содержатся 
хоть какіе-нибудь слѣды сѣрноватистокислаго натрія Для бо^ 
лѣе яснаго различен!* окраски, оба стаканчика разема™- 
ваютъ цередъ лтстомъ бндой бумаги. ѵ 

При нспьгганіи іодистымъ крахмаломъ можно определить 
ыйлліонную часть сърноватистсжиелаго натрія, однако этотъ 
егтособъ недостаточно простъ для каждаго. Кромѣ того, обез- 
цввчиваніе получается не только отъ сѣрноватистокислаго 
натрая, но также отъ сѣрнокислыхъ солей, щелочей, щѳло^- 
ныхъ земель, діанистаго калія п пирогаллола, такъ что эта 
реакшя вѣрна нѳ абсолютно. 

Белицкій рекомендуетъ, хотя нѳ столь чувствительный но 
очень простой и надежный саособъ испытанія азотнокиелнмъ 
серебромъ. 1—2 кб. см, 2% вод наго раствора азотноішслаго 
сервера, подкисленнаго уксусной кислотой, налпваютъ въ не- 
большой стакапъ съ испытываемой водою. При содѳржаніи V 
сѣрноватистокпслаго яатрІя вода окрашивается въ коричневый 
цвътъ въ 10—30 секундъ; ясный желтый оттвнокъ заме- 
чается при содержаніи у іОС0О) ц реакція становится совершенно 
нвзамѣтной только при содѳржаніи одной милліонной доли 

іісли промывная вода содержитъ хлористыя соединѳнія то 
количество серебряной соли сдѣдуетъ увеличить настолько 
чгобы осаднлось не все серебро, а лишь часть его. Тогда прж 
наличности свободна^ сѣрноватиотокислаго натрія осадокъ 
получается бол-Ье или нѳнъ-ѳ желтаго (до корпчневаго)оттѣнка 
При отсутствш гипосульфита осаждается чпетое, б^лое хло- 
ристое серебро. 

ШтШ промывки, слой необходимо обтереть осторожно 
мягкимъ краеагъ руки, ватой или мягкой губкой для ѵдаленія 
механически приставшихъ частицъ; затьмъ негативъ ставятъ 
для сушенія. 

Нерѣдко при промываніи плаетинокъ изъ водопроводныхъ 
трубъ на слоѣ является плотный и кръшкій осадокъ. Если 
такіе вѳгативы поставить для сушенія, то позже высохшІЁ 
слои кажется или обтяну тымъ болѣе или менѣѳ плотнымъ 
ржавымъ налзтодгъ, или же покрытымъ крупными зернышками, 
отъ которыхъ пластинка является шероховатой и которыя 
Аюгутъ растираться въ красноватую муку. Практика пока- 
зала, что, если этого осадка не удалить (протираніемъ мок- 
раго слоя передъ сушеніемъ), то въ короткое время негативъ 
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уже придетъ въ негодное состоявіе. Для очистки воды, от- 
вѳрстіе водопроводнаго крана, обвязывают* чистой полотняной 
тряпкой иди употребляют* скородвйствующій фильтр* , какъ 
напр, фильтр* Тальбота в* Берлинѣ, 

Оутеніе негативов* лучше всего производить на спеціаль- 
ных* станках* для негативовъ (козлахъ) при обыкновенной 
комнатной температур^ но не у огня или на солнцѣ, 
так* какъ же л ати нъ , пока онъ сырой, плавится от* те гтла. 
Пластинки, поставленный для сушки вечером*, обыкновенно 
къ утру сухи. При ускореніи сушки хорошей вентиля ціѳй и 
небольіпимъ повышеніемъ температуры, операція сокращается 
ло з — 4 часовть, 1№аи молено достичь несколько скорѣе, если 
поставить негативы въ такой близости отъ печки, чтобы тылъ 
руки только слабо ощущалъ теплоту; если поместить ближе, 
то слой плавится и начинает* стекать съ пластинки. 

Сушѳиіе происходить очень быстро, если негативы, посл'Ь 
фиксирования и хоропіаго промыванія, прежде всего поставить 
на козелки до тѣх* лор*, пока не скапает* весь избыток* 
воды (послѣдній, впрочѳмъ, можно совершенно удалить, если 
негатив* положить между листами сатинировав ной пропуск- 
ной бумаги), затѣмъ хорошо обсушить стеклянную сторону 
фильтровальной бумагой и, наконец*, положить на 10 минуть 
въ ванну съ крѣпкимъ спиртом*. Послед ній отнимает* у 
слоя воду и, если его замѣнить 1 ила 2 раза св'Ьжимъ. то су- 
шеніе длится весьма короткое время. 

Если для удалешя воды употребляютъ абсолютный алко- 
голь, то поглощенную имъ воду можно отнять у него следую- 
щим* образомъ: еткдянку съ алкоголемъ наполняют* измель- 
ченнымъ мѣднымъ купоросом*, освобожденным* прокалпва- 
ніемъ отъ кристалл изаціонной воды и сделавшимся совсѣмъ 
бълымъ; мало-по-малу купоросъ опять принимаешь свою си- 
нюю окраску, поглощая воду изъ алкоголя. Точно также для 
возстановлевія алкоголя можно употреблять высушенный угле- 
кислый ка;іій: онъ собирается на дн-в въ ЦЦмЩ клейка го ве- 
щества по М'вр'В поглощенін воды. 

По Порти (Рго^геявс іЫоЕгайсо, май 1896 г.), наилучшее 
средство для удалеиія воды изъ алкоголя — сухой желатин*. 
Несколько лнетовъ его кладут* въ алкоголь й, спустя неко- 
торое время, когда онъ достаточно пропитается водой г его 
высупшваютъ въ воздухъ*, не содержащем* пыли, и тогда онъ 
вновь может* быть примЪненъ для воз станов лен ія алкоголя. 

Въ поздн-вйшеѳ время для удаленія воды предлагался кар- 
бид ъ кнлъція. 

Высушенные алкоголемъ негативы становятся зам-Ьтно силь- 
&ШЩ ч4мъ высохшіе свободно, а эти послвдніе несколько 
сильнЬѳ влажных*. 
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Суіпеніе пластинок* алкоголемъ не всегда безопасно: иногда 
онъ оставляешь въ с лев слізды — св'Ътдыя или темныя пятна 
или темныя полосы, иногда же образуешь молочнообразную 
мѵть Я предлагаю, поэтому, другой способъ, которыи дѣн- 
ствѵет* немного дольше, но за то безопаснее алкогольного 
сушенія: негативы непосредственно изъ фиксажа поступают* въ 
концентрированный раствор* поваренной соли, который смѣ- 
няютъ 3—4 раза через* каждыя три минуты; затѣмъ негативы 
недолго споласкивают* водой подъ краномъ, перекладывают* 
ихъ въ крѣпкій раствор* квасцовъилн хромовыхъ квасиовъ, 
іпи еще лѵчіпѳ, хлористаго алюминія, или въ саабый растворъ 
формалинаЧо : 100 воды 1 ); промываютъ тщательно въ течете 
нескольких* минуть подъ сильной струей воды, поверхностно 
обсѵшнваютъ сатинированной пропускной бумагой и, нако- 
нец*, высушивают* передъ открытый* пламенем* или у те- 
плой печки при постоя нномъ помахпвавіи. 

Поел* полной промывки и легкого освобождена отъ воды, 
пластинки можно н безъ обработки хлористым* алюминіемъ 
нтп безопасно сушить надъ открытым* пламенем*, если 
сильным* движеніемъ пластивокъ вверх* и внизъ произво- 
дить такой ток* воздуха, чтобы стекло не становилось горя- 
чнмъ. Сушеніе идѳтъ быстро отчасти отъ дваженія воздуха, 
отчасти отъ высокой температуры его. 

Танналинъ (форма линъ, формолъ) представ ляеть изъ сеол 
40 % водный растворъ формальдегида (СН.О), который очень 
сильно дѵбитъ желатинный слой п дЪлаетъ его нѳраотворн- 
мымъ въ горячей вод*. Его можно пріобрѣтать на хини ческой 
акционерной фабрнкЪ Шеринга, въ Ьердпнѣ. 



ГЛАВА VI. 



Конспектъ важнѣйшихъ правипъ при проявленіи и 

фиксировании. 

1 Кассеты держать на сухомъ, чистом* м-вст/Ь. 

2 Передъ открывавшем* кассеты, при готов ляють чистую 
ваннѵ и проявитель, хорошо моють и вытираютъ руки. За- 
ботятся, чтобы въ лаборатории не проникал* посторонний 
свЪтъ и чтобы фонарь или лампа были тщательно заправлены, 
Тогда только открывают* кассету и вынимаютъ пласта яку. 

3 Пластинки слздѵетъ брать только за края углов* ооль- 
шпмъ, указательным* и средним* пальцами и отнюдь не 
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касаться середины, (Всего лучше брать только Л'ввой рукой 
за лѣвый нпжній уголъ узкой стороны пластинки пли, если 
брать обѣими руками, то за два діагонально-протнвополож- 
ныхъ угла. 

4. Если для проявления пластинку вынимаютъ нзъ двой- 
ной кассеты, то кассету тотчасъ закрывают. 

о, Въ проявитель пластинки кладутся слоѳмъ вверху. 

6. Св$тъ отъ лабораторнаго фонаря или окна можетъ па- 
дать на пластинку во время проявленія только въ тѳченіе 
очень короткаго времени, потому что для вуалированія пла- 
стинки достаточно очень малаго сввтового д-Мствія. 

Особенно осторолснымъ нужно быть въ началъ* проявленія, 
и, посл'Ъ обдиванія проявптелемъ, нѳ*тотчаеъ приближаться 
Йъ источнику свѣта, чтобы наблюдать за проявленіемъ изо- 
браженія при падающемъ свѣтѣ, но сначала держаться вдали 
отъ свЪта и, по возможности, прикрывать ванну кускомъ 
папки и т. и. 

Гораздо менѣѳ врѳденъ свѣтъ при разематриваніи нега- 
тива на прозрачность, потому что при этомъ свѣтъ дѣйству- 
ѳтъ прежде всего на заднюю сторону слоя, куда лишь рйдао 
проникаѳтъ возстановляющее дѣйствіе проявителя. 

Лучшей защитой противъ вредного вліянія ов-вта отъ ла- 
бораторнаго фонаря при проявленіи — служатъ окрашенные про 
явители (напр., оранжевокраеный щавѳлевожѳл-Ьзный прояви- 
тель или какой-нибудь другой, окрашенный эознномч> и т. п.), 

7. При наблюденіи за ходомъ проявленія не сл^&дуетъ раз- 
сматрявать пластинку на отраженіе, но всегда на прозрач- 
ность (протнвъ евѣта). 

3. Способъ проявления , т. е. у потребление свѣжаго или 
стараго, разжижен наго или содѳржащаго бромистый калій 
проявителя, зависитъ отъ тіоявлѳнія тшлутоновъ и деталей въ 
тѣняхъ и продолжительность вызьтванія согласуется съ тре- 
буем ой свл ой. 

Если полутоны показываются одновременно съ свѣтами, 
то это обнаруживаетъ передержку и для окончания проявленія 
нужно взять проявитель старый или содержаний бромистый 
калій, чтобы замедлить дѣйетвіѳ. 

Когда полутоны,' появляются гораздо позже сильныхъ свѣ- 
товъ и тѣни остаются бѳзъ подробностей, то это указываетъ 
на недодержку; въ этомъ случаі проявленіе продолжается 
очень жидкимъ проявителеагь или заканчивается свѣжимъ. 

Однако проявленіе не ограничивается появленіемъ вевхъ 
деталей даже и въ самыхъ глубокихъ тѣняхъ: требуется еще 
и известная плотность. 

9. Покачиваютъ ванну только одной рукой или, по край- 
ней м-Ьр'в, наблюдаютъ, чтобы рука, опускающаяся въ про- 
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явитель не касалась дна ванны, дабы нечистоты или вред- 
ный вещества (какъ напр. фиксажный натръ), которыя мо- 
гутъ находиться яа днѣ ванны, нѳ поднимались въ прояви- 
тель и не вредили вызывание. 

10. Во время проявленія нѳ слѣдуетъ касаться слоя паль- 
цами. 

11. Для наблюденія за ходомъ проявленія не вынимаютъ 
пластинку совоЬмъ изъ жидкости, но только ставятъ ее въ 
вертикальномъ положѳніи такъ, чтобы нижній край ея нахо- 
дился въ ванн/в. При этомъ способ'» работы можно избежать 
большихъ лужъ проявителя на стол-в, пятѳнъ на платьѣ, ко- 
врахъ п т. й, и облегчить работу. Многіѳ любители своей 
неопрятностью при проявленіи порождаюсь дурное мнѣніѳ о 
фотографіы, да и сами начинаютъ побаиваться ея гіроцѳссовъ. 

12. Если не употребляютъ нпкакихъпластинкодержателей, 
то, при сиоласкиваніи проявителя, пластинку сл'вдуетъ дер- 
жать за два противоположныхъ угла, ноне за середину, такъ 
какъ въ носл-Бднемъ случаѣ молсѳтъ повредиться жѳлатинъ, 
какъ велѣдствіе мехавическаго давленія, такъ и отъ теплоты 
рукъ. 

13. Выносить негативы на дневной свЪтъ молено только 
еослѢ фиксированія . 

14. Въ высшей степени осторожно обращаться съ серно- 
ватист окис лв&ъ натріемъ (гипольеудьфитомъ) и тщательно об- 
мывать руки поелв соприкосновения съ нимъ. 

15. При разсматриізаніи фиксированной пластинки пос.тв 
обмыванія, сл-вдуетъ заботиться, чтобы не капнуть въ мензурки, 
ванны, проявитель и т, п. 

16. Вей ванны, мензурки, а въ осѳбеняости руки надо 
держать въ безукоризненной чпетотв и сухими. 

17. Фиксированіѳ негатива является оконченнымъ, когда 
исчезъ всякіЙ слѣдъ б'Ьлаго окрашиванія (при разсматриваніи 
съ задней стороны пластинки) и пластинка равномерно по- 
чернела. 

18. Пластинка выдерясавается вч, фиксажъ 1 , по крайней 
и&рѣ, въ теченіѳ */з часа ( велЕ оставить негативъ въ свѣже- 
подкислѳнномъ фпксажѣ на несколько часовъ, то изображен!© 
сильно ослабляется). 

19- Посл'Б фиксированія пластинкп надо долго и тщатель- 
но в ромы в ать (при проточной в о д-Ь 7 по край ней мч^рѣ , 
7 а — =/ 4 заса, при промывкЪ 8 — 10 смѣнамн воды — около 2 
часов ъ). 

20, Пластинки, слой которыхъ посл-в фиксированіл и нро- 
иывавія не продубленъ хромовыми квасцами и т, п., не дол- 
жны сушиться на солнцѣ дли по близости къ натопленной 
печкЬ. 



Часть четвертая, Глава VI. 



21. Прежде ч'Ьмъ поставить негатывъ въ козедки для су- 
шенья, слой осторожно обтираютъ клочкомъ ваты или мягкой 
частью руки отъ механически приставшпхъ частипъ. 

22. Кто дорожить врѳменемъ деньгами н трудомъ и же- 
лаѳтъ достичь однообразныхъ рез'ультатовъ, тотъ долженъ 
остановиться сначала на одномъ сортіі пластинокъ в на од- 
но мъ репвпт-в проявителя; каждый сортъ и каждый рѳдѳптъ 
пхъ требуетъ серьезнаго пзучѳнія. 



Подраздѣленіе готовыхъ негативовъ и зависимость 

отпечатковъ. 

О и р ѳд ѣ л ѳніѳ сво й от в ъ н е г ат и в а не та къ труд я о а какъ 
обыкновенно ду маю тъ . Оно даже отн оситѳ л ь н о очень лѳ г ко , 
если задать себѣ слѣдѵющі© два вопроса: какова была экс- 
позицш? и каково было ироявлеиіе? и на каждый огвЬтить 
отдельно въ данной последовательности. 

Экспозиція определяется но выработкѣ тѣней (свътлыхъ 
прозрачныхъ мѣстъ негатива). 

Если нмѣются переходы отъ самыхъ нтзжныхъ полутоновь 
до самыхъ глубокихъ твней, но главный тѣн и совершенно 
прозрачны, то зкспознція была правильной» 

Если выработались не только всЪ полутоны, вон самыя 
глубокія тѣнн слишкомъ сильно д еталироваиы, такъ 
что даже чистыя тѣни (оригинала) даютъ въ негативъ- сла- 
бый тоаъ (крыты), что при плвъстныхъ обстоя тел ьств а хъ мо- 
жетъ повыситься до дѣйетвія вуали, — то пластинка пере- 
держана. 

Если, наоборотъ, прозрачны не только самыя глубокія 
т'вни, но недостаетъ и бол/ве темныхъ полутоиовъ (ори- 
гинала), то негатнвъ недодержанъ. 

Правильное проявление узнаютъ по плотности авѣтовъ (ори- 
гннала), т. е, но темны мъ мѣстамъ негатива. 

Если плотность сввтовъ слишкомъ слаба и если от- 
вѣтомъ на предыдущін вопросъ не установлена сильная не- 
додержка негатива, въ каковомъ случай, — напр., при репро- 
дукціонныхъ оьемкахъ,— нельзя достичь нужной силы даже при 
очень долгомъ проявленіи, то проявляли слишкомъ корот- 
кое время (не допролвнли). 

Проявленіе правильно, если пев полутоны переходить 
гармонически, а свѣта крыты настолько сильно, что въ 
связи еъ тьнями даютъ гармоническое изображеніе на упо- 
требляемой позитивной бумаги* 

Если, н&конецъ, самые нѣжныѳ полутона крыты такъ же 



Усиленіе и оелабленіѳ. 
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сильно, какъ И самые сильные свйта, и совершенно непро- 
зрачны и темны, то проявление длилось слишкомъ долго. 

Если вопросы о выработки тѣней и покрываніп свѣтовъ 
серого различать другъ отъ друга и если известно, что сила 
негатива (при достаточной з-кспозиціа) достигается только при 
болъе продолжительномъ проявленіи, то не трудно вѣрно от- 
личить, напр., вялый, тонкій негатнвъ (правильно экспони- 
рованный или передержанный) отъ недодержан на го или жест- 
кій (но недодержанный) негатнвъ отъ передержаннаго. 

Сугиествуетъ еще ошибка въ опред-вленіи, которую дѣла- 
етъ большинство любителей. Многіе гоаорлтъ объ изображе- 
ніи которое недостаточно богато контрастами (вяло, мо- 
нотонно), что оно „не рвзко". Подъ „р-взкостью" картины 
надо подразумевать совершенно другое (см, выше). 



ГЛАВА ПІ. 



Усиленіе и ослабленіе. 

Не всегда ѵдается проявить негатнвъ съ надлежащей си- 
лой (плотностью): иногда онъ получается слишкомъ тонкій 
{безенльный и безъ надлѳжащихъ контрастовъ между свЪтамн 
и тенями), иногда слишкомъ плотный (богатый контрастами). 
Въ обоихъ случаяхъ получаются неудовлетворительныя пози- 
тивны я копіи, 

Эти недостатки большею частью отлично исправляются при 
ѵсмденіи тонкихъ негативовъ и ослаблевіп плотныхъ. Прежде 
чѣмъ рѣшнть о необходимости того или другого, слѣдуѳтъ 
сд'Ьать пробный отпечатокъ, по которому легко судить, тре- 
буетъ ли пластинка усиленія или ослаблевія, такъ как'ь для 
разлнчныхъ коппровальныхъ процессовъ негативы слѣдуетъ 
проявлять то сильвве, то тоньше. Понятно, что эта проба со 
рершается по просыхаиіи пластинки. 

Если готовая кояія получается евренькаи, монотонная и 
невыразительная (безть еильныхъ свъ-говъ и тѣней), то необ- 
ходимо прибегнуть къ уси ленію; напротпвъ, слѣдуѳтъ осла- 
бить негати въ, если тѣни слишкомъ черны, а евѣта совер- 
шенно бѣлы при отоутствіи полутоиовъ. 

Подвергать негативы усиливанію или ослабленію рекомен- 
дуется только посл-в ихъ просушиванія, что имЬетъ многая и 
очень существенныя преимущества; 

1. Сухое изображеніе несколько сильнее мокраго. 
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2. Слой становится бол г Ье вынослнвымъ. 

3. Усиливающей раотворъ не такъ быстро проникаетъ въ 
слой и не производить желтаго окрашиванія. 

Распространено ошибочное мн-Ьаіѳ, что уоияеніевдъ самого 
по сѳбв богатаго контрастами негатива съ недостаточны ш 
подробностями въ тѣняхъ(недодержаннаго) можно вызвать въ 
аемъ недостающее полутона. Но это совершенно невозможно, 
потому что усилеше основывается только на изм^нѳніи им-ью- 
щагося на лицо матеріала (чернаго металл и ческаго серебря- 
наго изображенія), вслѣдствіе чего можно усилить слабыя де- 
тали картины. Если же полутона отсутствуютъ, то отъ ѵси- 
ленія негатива нельзя ожидать никакого уд у чшенія; это— дѣло 
исключительно экспозицш и проявленія. 



Усиливаніе негативовъ. 

Для усшшваніи большею частью употребляется дву хло- 
ристая ртуть (сулема, Н&СІ,). Реакідя, происходящая при 
зтомъ, объясняется слѣдующнмъ образомъ. 

Сулема превращаетъ черное серебряное изображеніѳ въ бѣ- 
лое, состоящее нзъ подухлориетагЬ серебра А^ г С1 и однохло- 
ристой ртути Н^а01 а по уравнению; 

2НрЦ + 4А§ = 2А&С1 + Н^СІ *. 

Получаемый білый или ейрый токъ изображенія пропу- 
скаете слишкомъ много актиккческаго свѣта, и даже очень 
сильно крытый негативъ едва можетъ дать достаточную силу. 
Поэтому необходимо послъ уснленія изменить светлую окраску 
негатива въ какую-либо темную. Это достигается последующей 
обработкой слоя различными растворами, напр., амміакомъ или 
нейтральнымъ сѣрнистокислымъ натріемъ или хорогонмъ ироя^ 
вителемъ. 

Тогда гсолухлорестая соль серебра и однохлористая ртуть 
вполнѣ возстановляются въ металлы. Амміакъ и сврнистоки- 
слыйнатрій, сами по себѣ не обладающее воз станов ля ющимъ 
свопствомъ, обладаютъ таковы мъ въ присутствіи полѵхлорн- 
стоЙ ртути, г 

Зачернеаіе амміакомъ не уступаетъ зачерненію проявите- 
лемъ, но оѣрн истоки слый натрій дъйствуетъ значительно сла- 
бее. Амміакъ и сврнистокнслый натрій являются закрепляю- 
щиші средствами, которьтя раз лагаютъ полу хлористое серебро 
на хлористое и металлическое и растворяютъ первое изъ нахъ. 

Самое успливаніе ведется сдѣдуюшдмъ образомъ. 



Усилившие негатнвовъ 



Ш 



Сухой негативъ кладется въ чистую ванну, куда налита 
усиливающая жидкость, состоящая нзъ 

5 гр. двухлористой ртути (стлѳмн) и 
100 кб. см, воды. 

в Смотря по обстоятельствамъ, при незначительиыхъ ѵсилѳ- 
ніяхъ, составъ раз водя тъ водой. 

Въ раствор* сулемы черный или сЪрый слой принимаете 
мало-по-малу болѣе свѣтлую окраску, которая при продол- 
жающейся обработк-в доходить до чиетаго бѣлаго цвѣта. Раз- 
ематривая пластинку на прозрачность, легко ЩЩаЩ что 
она стала плотиѣе. Какъ только она достигла надлежащей 
силы, негативъ тщательно и долгое время промывается иодъ 
Струей воды, поелв чего его перекладывают въ смвсь 5—10 
кб. см. амніава (уд. в , 0,91) съ 100 кб, см. обыкновенной 
воды: изображеніе принимаетъ интенсивную синеваточернѵю 
окраску, г ■ 

Послк употребления раотворъ сулемы сохраняютъ въ тем- 
ногЬ; онъ пригоденъ много разъ. 

Если негативъ недостаточно отмытъ отъ сулемы, то на пла- 
стинкѣ образуется білый осадокъ хлористагомеркураммокія; 
Н&СІ, + Щ = УН, 01 + Ш 4 С1 
бѣлын осадокъ 

Въ амміакѣ пластинку выдерживаютъ до тѣхъ поръ, пока, 
разсматриваемая съ задней стороны, она не будетъ казаться 
равномѣрно черной. Не имъетъ вредншхъ ііослѣдствій и даль- 
ний шее пребывавіе ея въ амміакѣ. ІІослѣ тщательной про- 
мывки обработка оканчивается. 

Если усилѳніе недостаточно, то его можно повторить, но 
реакція идетъ медленн'ве и не достигаешь такой силы, какъ 
въ первый разъ. 

Вся операція производится при дневномъ свѣтз, 

Для достижения хорошихь результатовъ при усиливаеш 
сулемой необходимо: 

1, Чтобы негативъ былъ совершенно свободенъ отъ вся- 
каго слъда сѣр н оват ист окисл аго натрія; въ нро- 
тивнонъ случай получается неудадимоѳ общее или местное 
желтое окрашиваніе слоя, вслѣдствіе образовавія сернистой 
ртути. 

2. Чтобы пластинка поелѢ обработки сулемой была про- 
мыта самымъ тщательны мъ образомъ. 

8, Чтобы негативъ былъ хорошо иромытъ также и послѣ 
амміачной ванны. Амміакъ им-Ьетъ большое сродство къ же- 
латину и не легко удаляется изъ него. Если онъ остается въ 
слоѣ, то пластинки со временѳмъ становятся прозрачными съ 
желтыми или коричневыми пятнами. 

ІИиядтъ, 8-е изд. 13 
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По Лизегангу, усиленіе становится интенсивнее, если пла- 
стинку высушвваютъ передъ обработкой аммі&комъ. 

Когда вмъсто амміака употребляютъ водный растворъ ней* 
тральнаго сЪрнистокислаго натрія (1 : 6), то особенно тщатель- 
ной промывки послѣ ртутной ванны не требуется. Этотъ спо- 
соба даетъ болве постоянное усиденіе, чѣыь амміачный, од- 
нако не достигаешь силы пое-лвдняго. При обработка с^й рни сто- 
квел ымъ натріемъ пластинка не должна оставаться въ немъ 
долѣе, чвмъ это необходимо для равномЬрнаго почернѣнія, 
видимаго съ задней стороны, потому что при: дал ьн-Ъй шемъ 
д г вйствіи негативъ начинаетъ ослабляться. 

Наибольшей интенсивности усиденія достигают^, если вме- 
сто амміака употребляютъ слабый ЩЖ) растворъ сЬрнистаго 
аммонія. 

Кто работаетъ обыкновенно желѣзньшъ п рол вителемъ, тому 
всего лучше прибегнуть, по д-ру Штольцу, къ следующему 
методу усиливай!». 

Когда пластинка, какъ описано выше, выбвлена сулемой , 
она основательно промывается въ тѳченіѳ 1 — іу^часа въ те- 
кущей вод'в. Тогда ее обливаютъ обыкновеннымъ щавелевымъ 
проявителемъ, вноянѣ возстановляющпмъ серебрявыя и ртут- 

н ыл соли . У с и л и в а ніе м ожетъ повтор я ться нѣскол ько р аз ъ 
(необходимо только каждый разъ тщательно промывать пла- 
стинку) . 

ВігЪсто щавелеваго д-ръ Мальманъ рекомендуете старый 
гидрохивонный проявитель. Непригодны метолъ, родиналъ п 
др,, такъ какъ они даютъ мраморовидное зачерненіе. 

Сулема чрезвычайно ядовита и требуетъ очень осторожнаго 
обращенія. Прежде всего с.твдуетъ остерегаться проливать 
сулему на полъ, потому что внсохшія частицы поднимаются 
въ воздухъ и могутъ очень вредно нодвйствовать па дыха- 
тельные органы, 

Акціонврнымъ обществомъ анилиноваго производства, въ 
Бердннѣ, изготовляется также ядовитый уенливатель подъ на- 
званіемъ „Агфа^, даюшій сразу хорошій тонъ, безъ послѣжу- 
ющаго зачерненія амміакомъ пли чѣмъ-нибудь другнмъ, „Агфа и 
представляѳтъ паъ себя прочную, прозрачную жидкость, ко- 
торая для употребления разводится 5 — 10 ч. воды, 

Н ѳ ядовито у силеніѳ посредством^ бром истой мвд и * 
Прнготовляютъ сл'Вдутоицй прочный п повторительно употре- 
бляющійся растворъ: 

5 гр. мвд на го купороса 9 
200 кб, см. дпет. воды. 
5 гр. бромпстаго калія: 



У си л иван і е негати во въ . 
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купаютъ въ немъ въ тѳмногЬ предназначенную къ уси- 
лению пластинку, пока она не поб'ктЪетъ, затъмь поверх- 
ностно обмываютъ п кладу тъ въ 10 % водный растворъ азот- 
носерѳб]^ной соли, гдѣ она сильно черн г Ьетъ. Послѣ этого 
елвдуетъ основательное промыва ніе, 

Щ ъ другихъ способ овъ у си л в в а н ія 6 е а"ъ сулемы мы 
укажемъ на урановое усиливаніе, особенно подходящее для 
репродукціЙ (съ рнсунковъ) и очень товкихъ негатпвовъ: 

А В. 

1 гр. азотноішсд, урана, 1 гр. краснаго синькали, 

100 кб, см. диет. воды. 100 кб. см, диет. воды. 

Для употреблен!^ омЪищваютъ 50 част. А съ 10 — 12 кб. 
см, кистал. уксусной кислоты и 50 кб. см, В (смѣсь можетъ 
сохраняться въ темногв), Въ этомъ растворъ негативъ при- 
нимаетъ коричневое, затѣмъ красное^ сильно кроющее акра- 
пщнаиіе; затвмъ тотчась, безъ споласкиванія, негативъ кла- 
дутъ въ емвеь изъ і00 кб. см. еасшценнаго раствора квас- 
цовь> % кб. см. соляной кислоты и въсколькихъ (2 — 3) ка- 
пель \% раствора марганце во кислаго калія, которая возоб- 
новляется 3 — 4 раза, чтобы удалить желтую окраску желатина 
пуни чтож ит ь с и н ю ю в у а ль , и , н а ко нецъ , промыв аютъ не 
долѣѳ 10 минуть, такъ какъ при дальнейшей промывкъ сила 
опять теряется. (Квасцы должны быть, по возможности, хи- 
мически чистыми и не содержать желѣза). Усиленные ураномъ 
негативы могутъ быть ослаблены, помимо долгаго промыванія, 
еще разведенпымъ амміакомъ. Вѣрное ояредълѳніѳ силы при 
урановомь уснливаніп невозможно просты мъ гяазомъ. Янко 
прѳдлагаетъ для этого зеленые очки; вслЪдствіе этого полу- 
чается черная окраска негатива. 

Усиленные ураномъ негативы, чтобы быть прочными, долж- 
ны быть лакирована, но не водянымъ лакомъ. 

Азотнокислый уранъ по крайней мѣрв такъ л;е ядо- 
вптъ, какъ и сулема; поэтому нужна осторожность. 

Прим'В4ае1е. При пластинкахт*, усилееныхъ сулемой, 
посл-б вьтсьтханін, слой оказывается усѣянвьшь точками, похо- 
жими на уколн иголкой. Причина этого непріятнаго явленія 
мало изсхіідована, такъ же какъ неизвестно и средство про- 
тивъ него, Далъе дьлаются видимыми гфежде яезамѣтныя 
ирикосновенія пальцевъ и т. ті. Большею частью это только 
портить внѣшній видъ стекла и не копируется; обыкновенно 
они исчеваютъ при лакнрованіи, 

Ш 
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Ослабленіе негативовъ. 

Выборъ средства улучшать олишкомъ шютные или жест- 
кіе негативы связанъ съ характеромъ негативовъ, прпчемъ 
должно принимать во вннманіе следующее: 

1) Негатп въ передержан - ^ богатъ подробностями въ са- 
мыхъ глубокнхъ тЬняхъ, въ цѣломъ слншкомъ плотенъ, въ 
тъяяхъ завуалированъ, копируетъ поэтому чрезвычайно мед- 
ленно — несколько часовъ и даже дней: 

а) копируетъ, несмотря ыа это, гармонически, т.е. 
евѣта ы тѣни находятся въ правнльномъ другъ къ 
другу отяошеніи (негативъ былъ правильно про- 
явленъ); 

Ъ) копируетъ вяло, т, е. свЪта уже про печата- 
лись сильно, едва только твни пріобрізлв: необхо- 
димую силу (олишкомъ короткое проявленіе); 

с) копируете жестко, слншкомъ контрастно (слнш- 
комъ долгое проявленіе). 

2) Негативъ недодержанъ или экспонированъ правильно, копи- 
руете быстро или съ нормальной скоростью, но жестко, т, е, 
евЬта выходятъ на позитивном'** нзображеяш бѳзъ деталей, 
миловидными, елишкомъ ч рвзкими, въ то время, какъ Пни 
пріобр-вдп чрезвычайную сплу. Причина жестаго копирован ія: 
негативъ проявлялся олишкомъ долго. 

3} Не гати въ бьтлъ переу силен ъ сулеме Й или ураяомъ, и по- 
тому сталъ слишкомъ плотнымъ пли контр астнымъ. 

1, Завуалированные, передержанные нѳгатнвш должны быть 
прояснены (если недодержанные или правильно экспонирован- 
ные негативы им бютъ слабую вуаль, то рекомендуется послед- 
ней но снимать, если только негативы правильно проявлены и 
даютъ хорошія гармони ческія копін; если же они, напротивъ, 
и р оя в л ѳ в ы с л и ш ко м ъ п же о т ко и , то нр и б-Ьга ютъ къ у к аз ан - 
ному во 2-мъ пункт'Ъ „■ ослабителю^). Поль ^ослабленіемъ* под- 
разулгЪваютъ хншіческій процеесъ, при которомъ металли- 
ческое серебро, составляющее изображеніе въ кегативѣ, от- 
части растворяется, ослабляясь въ своей общей массѣ. Ос- 
лабление дълаетъ, поэтому» слой болѣе прозрачнымъ, тЬнп — 
яснѣе, и негативъ печатаем быстрѣе. Но съ „оелабленіѳмъ" 
связана п опасность, Такъ какъ ослабитель дЬйствуетъ 5 на- 
чиная съ поверхности слоя и проникая мадо-по-малу въ 
толщу лгалатпна, и такъ какъ нвжные полутоны изображенія 
лежатъ на поверхности» въ то время, какъ сильные с вѣт а глу- 
боко внъдрены въ желатинъ, то понятно, что при болъѳ дол- 
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гом ъ д*Ьй стві и о ел аб н теля с ере бр о местам и удаляете я сов- 
сѣмъ п нѣжныя детали совсѣмъ ігрспадаютъ. Поэтому при 
ослаб ленін нужно быть очень осторожнымъ и выдерживать 
пластинку въ растворв только до тѣхъ поръ, пока ттшп не 
сделаются достаточно прозрачным^ но сохранять еще всѣ 
нѣжн ы ѳ п о л у тон ы , О с л аб леніе , по э то м у , при годно тол ьк о 
для не ре д е р ж ан н ы хъ , б огатыхъ по др о бн о стя ми не г ати вовъ 
для осввтленія ихъ тѣней, тогда какъ при правильно окс- 
понпрованныхъ, а тѣмъ болѣе при недодержанныхъ жесткихъ 
пегативахъ ослабленіе вредно, такъ какъ оно молсетъ по- 
вести къ потерЪ цЪнныхъ, нЬжн ыхъ детален, нѳ уменьшая 
между тѣмъ въ желаемой мѣрѣ контрастности между еввтами 
п гвкями. 

Напбол г ве употребнтельнымъ является неядовитый ослаби- 
тель Фармера съ краснымъ синькали, приготовляемый смѣ- 
шнваніемъ: 

100 кб. см. раствора сѣрноватистокпслаго натрія 1 : 4 съ 
5 — 10 „ раствора крас наго синькали 1 : 10. 

Въ эту жидкость кладутъ ослабляемую сухую или непосред- 
ственно вышедшую нзъ фиксажа пластинку (причемъ обра- 
зуется жел'Ьзопданнстое серебро, которое растворяется въ фп- 
ксажъ) настолько времени, пока не получится желаѳмаго освѣт- 
денія, опредЬляемаго па прозрачность; затѣмъ пластинка осно- 
вательно промывается и ставится для сушки. 

Смешанный ослабитель съ краснымт> синькали долженъ 
приготовляться всегда свѣжнмъ, потому что онъ быстро раз- 
лагается: запасной же растворъ краснаго синькали сохра- 
няется въ темнотѣ въ теченіе долгаго времени. Во время осла- 
бленіл жидкость, сначала зеленоватожелтая., мало-по-малу обез- 
цвѣчпвается, что доказываешь истощеіііѳ краснаго синькали. 
При полномъ обезнвъченіп лшдкоеть ели в а ютъ и составлю ютъ 
свѣжую смбсь. 

Если послЬ ослаблепія получается лсѳлтая окраска слоя, 
то, по Янко, пластинку купаютъ въ 2% растворѣ сЬрнисто- 
кислаго натрія пли въ насыщенномъ растворѣ квасцовъ, куда 
прибавляюсь нЬ кото рое количество ѴаЛГ соляной кислоты. 

Ослабитель съ краснымъ синькали даѳтъ, смотря по об- 
стоятельства мъ, большую или меньшую контрастность по сра- 
вненью съ первоначальными не ослаблен ньгмъ негати вомъ; по 
Янко, удале*кіе небольшой вуали, можетъ увеличить контра- 
стность^ а очень плотной, напротиеъ } всегда ослабить ее. 

Долгпмъ проявлѳніѳмъ и послЬдующимъ ослабленіѳмъ до- 
стигаютъ большей контрастности, чѣмъ если сразу проявили 
безъ вуаліь Передержанные и, кромѣ того, долго (сильно) 
проявленные негативы большею частью получаются превос- 
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ходяыми, если ихъ ЩвШШШ&ь оедабнтелемъ оъ красной 
солью, пока тъны не сделаются достаточно прозрачными, но 
безъ потери нвжныхъ полутоновъ. Если пластинка была про- 
явлена чрезм-ѣрно сильно, то осдабленіе уже гарантируѳтъ ло- 
лученіѳ хорошаго, быстро копнрующаго негатива; но часто 
негативъ становится тонкииъ отъ ослаблѳнія до уничтожения 
контрастовъ бслгбдствіѳ недостаточно долгаго проявленія; въ 
этомъ случай нужно снова прибегнуть къ усилению послѣ 
послѣдующаго промыванія и сушенія. Передержанные, завуа- 
лированные, сами по себЬ вялые негативы (1 Ь) отъ ослабле- 
нія становятся еще вялъе и требуютъ зат&мъ значительнаго 
усилѳнія (напр,, траномъ). Если передержанные, жесткіе нега- 
тивы послѣ ослабленія все еще слишкомъ контрастны, то ихъ 
ослабляютъ еще пероульфатомъ аммовія (см. 2). 

При проявлении пѳредержанныхъ негативовъ рекомендуется 
соблюдать сл'ЬдуюшДя правила: проявлять, по крайней ыѣрѣ, 
вдвое больше, чѣмъ правильно экспонированные; если полу- 
чается вуаль, то къ проявителю прибавляютъ но времепамъ 
бромнстаго калія или клад уть пластинку на время въ ра- 
створъ бромистаго калія, затѣмъ снова продолжаютъ прояв- 
леніе п т. д.; наконецъ, готовую пластинку, сдѣлавшуюся 
слишкомъ плотной, об р аб а ты в а ютъ вышеописаннымъспособомъ. 

2. Для нед одержанных^ или правильно экспоннрованныхъ 
слишкомъ богатыхъ контрастами негативовъ ослабитель оъ 
красныиъ синькали является непригодными, потому что онъ 
слишкомъ энергично дѣйствуетъ на тѣни и съѣдаѳтъ нѣжныя 
детали, Уменыпѳніѳ контрастовъ между сектами н тѣнями, 
при полномъ сохр&неніи всѣхъ нолутоновъ изображенія, 
должно быть достигнуто другими ерѳдстами, 

Изъ мвогихъ предложенныхъ для этого средствъ можно 
рекомендовать только одно: обработку пероульфатомъ аммонія. 

Если употрѳбляютъ 3 -о к Х растворъ персульфата а ммонін, 
который растворяетъ металлическое серебро, то, по сообщѳ- 
ніямъ бр. Люмьѳръ и Зейевецъ, происходить процессъ, при 
которомъ сильные св^вта ослабляются значительно сильнее, 
чъ*мъ нѣжные полутоны, а потому и достигается уменыпенІе 
кон тр а стн ости. Для вы пол нѳн ія этого н а до з а мѣти т ь с лѣ- 
дующее. 

Если ослабляемый негати въ к ладутъ въ растворъ персуль- 
фата аммоаія прямо изъ фиксажа или только послѣ поверх- 
ностнаго споласкиванія, то жидкость скоро надо возобновить^ 
такъ какъ персульф&тъ только разлагаетъ сѣрноватистокислый 
натрій, не производя ослабляющаго дѣйствія. Если пластинка 
передъ обработкой пероульфатомъ была высушена, то ѳѳ 
нужно мочить въ вод'Ъ въ теченіе къ-сколькнхъ минутъ. 

Когда ослабленіе достигло желаемой степени, то пластинку 
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быстро промываютъ и кладутъ на 5 мин* въ 10% растворъ 
сѣрнистскислаго натрія, чтобы прекратить д-вйствіе персуль- 
фата, Послѣ этого олѣдуетъ основательная промывка. 

Такъ какъ серебро, растворенное при ослаблеиіи, не всегда 
совершенно удаляется изъ желатнннаго слоя промываніемъ, 
слѣдствіемъ чего позже, при освѣщенін, иногда получается 
красная вуаль, то рекомендуется, посдъ- купанья въ персуль- 
фат^ и короткаго обмыванія. вы дер леи ват ь негативы несколько 
минутъ въ фиксажѣ и затѣмъ тщательно промывать. 

Персульфатъ амможя ШІ 4 80 4 - или ^Н 4 ) й 8 а О & образуетъ 
безцвѣтные, легко растворимые въ вод'в кристаллы. 

3. Пластинку, переусиленную сулемой и амміакомъ, осла- 
бить очень легко, положивъ ее просто въ ванну съ очень жид- 
кимъ фиксажемъ (1 ; 100), вслѣдствіе чего усиленіе мало-но- 
малу пропадаетъ и негативъ становится тоньше (прозрачнее). 
Нуясно тщательно сл-вднть за ходомъ ослаблении какъ только 
сила достигла надлежащей степени, тотчасъ же вывішаютъ 
пластинку и тщательно промываютъ подъ краномъ. 

Пластинки, переусиленныя ураномъ, ослабляются или дол- 
гимъ промывавіемъ, или купаніѳмъ въ вод-Ь, къ которой при- 
бавлено нѣсколько капель амміака. 

Когда ослабленія или усиленія требу ютъ лишь отдвльныя 
М'кста негатива, то прибътагатъ къ такъ называемому м ѣ с т- 
номт ослабленію или усиленно по несколько изм-Ьненному 
способу ЕІПйІе (1890 г.): 

1. Если необходимо сохранить р й з к і ѳ контуры, то су- 
хой негативъ размачиваюсь въ тѳченіе короткаго времени въ 
водѣ, поверхностно обсушаваютъ его сатинир ованн ой 
пропускной бумагой и посредствомъ мягкой кисти еаносятъ 
на плотныя мѣста 5°/^ растворъ краснаго синька ли, который 
остявляютъ зд-всь на нѣсколько минутъ и дохЪѳ, смотря но же- 
лаемой степени ослабленія; затѣмъ негативъ промываютъ и кла- 
дутъ въ 20% растворъ с^рноваткотокислаго яатрія, гдѣ осла- 
бляются лишь м-Ъста, которыя были подвержены дѣйствію крас- 
наго синькали. Если ослабленіе недостаточно, то послѣ про- 
мывки опѳрацію можно повторить, 

2. Когда нужно получить мягкіѳ расходящіеся кон- 
туры (яри большихъ повѳрхностяхъ), то на смоченный и 
несколько осушенный негативъ наяоеятъ большой и мягкой 
кистью на соотвѣтственныя л вста растворъ сѣрноватистоки- 
слаго натрія, причѳмъ дли болѣе густыхъ м-ьстъ набираютъ 
кисть полнѣѳ. По истеченіи нт^сколькихъ минутъ пластинку 
промываютъ и на обработанные фиксажемъ мвета наносятъ 
о7о растворъ краснаго синькали, завершающій ослаб леніе. 
Если оно недостаточно, то обработку повторяютъ сызнова. 

Ослабяеніѳ пероульфатомъ аммовія производится подобно 
ослабленіга краснымъ спнькали. 
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Местному ослабленію вполнѣ аналогично и мѣстное усилеяіе. 
Для удобнаго наблюдения за ходомъ ослаблѳнія, Еіпзіе 
рекомендуетъ применять особый ретушевальный столь съ 
прямоугольнымъ вырѣзомъ, подъ которыми помещается вра- 
щающееся зеркало, отражающее світъ вверхъ. Надъ вы»*- 
зомъ расположено толстое зеркальное стекло, на которое кла- 
дется обрабатываемый негатнвъ. Зеркальное стекло ниве ме- 
лируется посредством'* трехъ винтовъ, чтобы не дать жид- 
кости перейти на обработанный ѵже ыТіста, 



ГЛАВА ГШ. 



Лакировка негативовъ. 

ч 

Когда негативъ амѣ§тъ надлежащую силѵ и готовъ для 
копированія, то не мѣшаетъ защитить его 'отъ вн'втннх.ъ 
вліяній слоем ъ лака. 

Это не представляется необходимостью, потому что жела- 
ть къ обладаете достаточной прочностью для многократная 
употребления при печатаніи, однако лакировка предохраняет ъ 
слой отъ вліяадя температуры, шгбсѳшг, загниванія и т д 
Яѳр-вдко слутаѳтся также, что при сырой погодѣ, внезапной 
пѳрвмѣні* температуры (напр., зимой) светочувствительная 
бумага, наложенная на жѳлатщгь, прилипаете къ еемѵ и окон- 
чательно портить негативъ-. 

Поэтому каждый цѣаный негативъ долженъ быть лаки- 
рованъ. 

Негативный лакъ состоите, въ большинству случаѳвъ, изъ 
адкогольнаго шѳллаковаго раствора съ некоторыми другими 
веществами, делающими слой болѣѳ или менѣе жесткимъ. Та- 
кимъ образоыъ, напр., касторовое (клещевинное) масло препят- 
ствуете треска вШ слоя, иногда случающемуся при долгом ь 
храненіп. 



Хорсшъ слѣдующій рецептъ лака: 



160 


гр. 


крѣпкаго шѳллаковаго лака, 


(500 


п 


40% алкоголя, 


100 




сандарака. 


10 


п 


камфоры, 


20 


п 


кастороваго масла, 


10 


п 


венѳціанскаго терпентина. 



Въ случай нужды разводятъ еще алкогодемъ. 
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Рѳцептъ Сколи ка: 

а) 80 кб. см + алкоголя, 

15 гр, сандарака въ порошкѣ, 
5 кб. ем, терпентина, 

4 л п лавандоваго масла, 
Ь) 22 кб. см. алкоголя, 

2 г> я эфира, 

5 гр. камфоры въ поропшѣ, 
10 кб, см. воды. 

Оба раствора, составленные отд-вльно, смешиваются, рас- 
твору даютъ отстояться въ тѳченіе нъеколысихъ дней и пе- 
редъ удотребленіемъ фильтру ютть. 

За немногими исключеніями негативный лакъ наводятъ на 
предварительно слабо нагр'втыя пластинки. Это нагръ-ва- 
ніе необходимо въ виду того, что лакъ часто послѣ высыха- 
нья становится ненрозрачньшъ п образуетъ мол однообразную 
муть, Пластинки подогреваются пли у пѳчкп, или надъ спир- 
товой: лампой; пользуясь последней, пластинку двигаютъ надъ 
пдаменѳмъ, заботясь о равномерности на грЪваніл. Въ протнв- 
номъ случай стекло легко можете лопнуть. Не слвдуетъ на- 
грѣвать его сильнЪе, ч'Ъыъ можете вынести рука безъ всякой 
боли, т. е, пластинка должна быть только теплой. При болѣѳ 
высокой температурь алкоголь слиінкомъ быстро испаряется 
и лакъ образуетъ потеки п полосы. 

Для лакированія негативъ тщательно обмахиваюсь отъ 
пыли широкой, мягкой кистью, берутъ его л'ввой рукой за 
лѣвый нижній уголь узкой стороны пластинки, держатъ ее 
совершенно горизонтально и лыотъ лакъ въ изобнлігг на сре- 
дину пластинки; затвмъ лакъ равном Ьр но раснредѣляютъ по 
пластинкТ^ осторожно наклоняя ее, и едлваютъ избыто къ лака 
въ запасную стклянку, ДахЬе пластинку приводятъ въ верти- 
кальное ноложеніѳ и покачнваютъ до испаренія алкоголя. При 
этомъ необходимо наблюдать, чтобы уголь, черѳзъ который 
отекалъ лакъ, всегда находился внизу. 

Послѣ пснаренія алкоголн пластинку нагр в ваготъ еще разъ 
надъ пламенеыъ пли у печки, ирпчемъ лакъ быстро твердѣетъ 
и образуетъ гладкую, блестящую поверхность. 

Успѣхъ хорогпаго лакированы* зависите, главнымъ обра- 
зомъ, отъ спокойныхъ, умѣлыхъ манипуляцій при обливааш 
и покачиванш пластинки. * 

Пом-вщѳніе, гдѣ производится эта операція, должно быть 
свободно отъ пыли, а воздухъ въ немъ— спокопнымъ. 

Новый лакъ, известный подъ именемъ за ион о ваг о. со- 
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етоіітъ изъ раствора, хлопчатобумажнаго пороха въ уксусно- 
кнеломъ амнлѣ и ацетоне по следующему рецепту: 

70 кб. см, уксус но кисла го амида , 
70 „ ,> бензола, 
35 „ „ ацетона, 
2 гр. коллодіонной латы. 

Имъ иокрываютъ не нагреты я /холодный пластинки: полу- 
чается очень твердый п равномерный слой, Въ особенности 
хорошо онъ прѳдохраняетъ негативы отъ сырости. Если его 
разбавить уксуешжислымъ амиломъ, то онъ даетъ матовую 
поверхность, удобную для ретуши карандашѳмъ безъ даль- 
нейшей обработки слоя. 

Превосходи имъ негативными лакомъ является „Нагі1еу*$ 
ОЬЫІіпѳ УагпізЬ, а также наводимая въ холодномъ состо- 
яніи „ВгШапілѵавзег" Гельдмахера, во Франкфурте н. М. и 
„А$Г?а" негативный лакъ акц. общ. анилин, произв. въ Бер- 
лине ш 

Кзъ другихъ лаковъ, употребляѳмыхъ въ холодномъ со- 
стояние можно указать на два рецепта Ваденты (РІіоЪ, Когг., 
Маі 1893): 

1Ш I. 180 гр. сандарака, 
1 литръ алкоголя, 
10 кб. см. давандова го масла. 

Д$ П. 100 гр, сандарака, 

400 кб» см, бензола, 

400 ., ^ ацетона, 

200 в „ абсол. алкоголя. 

(Растворъ фильтруется черезъ бумагу). 

Въ извеетныхъ случаяхъ вмѣсто шелдаковаго или запоно- 
ваго лака предпочнтаютъ употреблять такъ называемый м а- 
товнй лакъ. Налитый въ холодномъ состояніи на пластинку, 
онъ даетъ зернистый матовый слой. Вотъ хорошій рецептъ 
(Лагу для приготовленія матоваго лака: 

192 кб. см» сѣрнаго эфира, 

18 гр. сандарака, 

4 і> мастики» 

48 до 144 кб. см. бензола* 



Чвмъ больше бензола, тЪмъ крупнве зерно, и обратно. 
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Рецептъ О к о л и к а: 

а) 500 кб. см. эфира, 

35 гр. сандарака въ порошкв, 

Ь) 200 кб. см, бензола, 

В гр. канадскаго бальзама,, 

Обѣ жидкости саіБш и ваются поровну и фильтруются. Прѳ- 
обладаніе эфира даетъ тонкое зерно, бензола — более крупное. 

Въ высшей степени тонкое зерно даетъ растворъ гутта- 
перчи въ хлороформѣ. 

Пластинки, покрываемый матовымъ лакомъ, не нагрева- 
ются. Такъ какъ этотъ лакъ гораздо подвижнее и жиже не- 
гативная лака, засыхающаго блестящей поверхностью, то 
наведете его несколько труднѣе. 

Что касается сохр&ненія всякихъ лаковъ, то слѣдуетъ за- 
метить, что для закупоривай!» стклянокъ нельзя употреблять 
пробокъ } такъ каісъ оне быстро крошатся и загрязняютъ со- 
держимое въ посуде. Предпочтительно употребление стеклян- 
ныхъ лробокъ, но онтв очень часто приклеиваются къ гор- 
лышку и вынимаются съ больишмъ трудомъ (этому помогаютъ 
погруженіѳмъ въ нагретый парафинъ); можно также надѣть 
на горлышко каучуковое кольцо п закупоривать эпру веткой 
соответствующей величины. Самый хорошій способъ — заку- 
поривать стклянки непроколотымп дЪтскгши каучуковыми со- 
сками. 

Если требуется снять съ негатива слой лака, то пластинку 
кладутъ въ кюветку съ абсолютвымъ алкоголемъ и осторожно 
смываютъ лакъ клочкомъ ваты. Алкоголь замвняютъ евьжимъ 
еще два раза, каждый разъ протираютъ новымъ клочкомъ ваты 
и переносять нвгатлвъ въ ванну съ водой, къ которой при- 
б а в л е но немного ам мі ака ; въ воде не г ат в въ в ыдѳржи ваготъ 
до техъ поръ, пока не будетъ более вамЬтно полосъ ыа не- 
гатив в при стеканіи съ него воды. 

(Если удаленіе лака желательно только поверхностное, когда, 
напр., лакировка была неудачной н ее хотятъ заменить новой, 
то для этого негативъ достаточно выдержать въ спиртовой 
ваннѣ, безъ обработки амшакомъ и пр.). 

ЗапоновыЙ лакъ удаляется съ пластинки посредствомъ 
амнловаго ацетона. 



Ш Часть четвертая. Глава IX* 



ГЛАВА IX. 

Ретушь негативовъ. 

При вннмательномъ разсматриваніи готоваго къ коппро- 
ванію негатива, очѳнъ часто замечаются отдъльныя прозрач- 
ныіі точки пли пятна, не относящаяся къ рисунку и нару- 
шающей его чистоту. Причинами этихъ непріятныхъ явлѳній 
бываютъ: 

1. Пыль на пдастпнкъ 1 во время съемки; свѣтъ не дей- 
ству етъ на мѣста, защищенный пылью. 

2, Мехаяичѳскія повреждения слеш, напр,, сліппкомъ силь- 
ной струей воды или неосторожнымъ обсушпваиіемъ негатива. 

Я. Усалѳніѳ сулемой (см. стр. 195). 

4, Воздушные Пузырьки въ эмульсім (во время фабрикаціи 
нластннокъ) или качество желатина, дающаго иногда въ эмульсін 
евЪтлыя пятна , и т. д. 

Такого рода недостатки, встрйчакпцлеся въ большей или 
меньшей степени почти на каждой пластинкв, должны быть 
устранены посредством^ „ретушпрованія* или „ретуши". 

Въ болѣѳ шнрокомъ емыслЪ подъ ретушью подразумѣ- 
ваютъ всякое механическое улучіпеніе негатива (также „ис- 
кр ываніе" болыішхъ поверхностей) при употребленін кра* 
сокъ, графита, лака и т. п. 

Для ретуши ров анія необходимъ такъ называемый ретуше- 
вальиый стакокъ или пультъ, Онъ состоитъ изъ двухъ боль- 
ших*ь рамокъ, связанныхъ между собою шарнирами; пзъ нихъ 
одна снабжена фальцами и подвижными поперечными план- 
ками, а иногда прнспособленіемъ для вкладываніи матоваго 
стекла, тогда какъ основаніѳмъ другой рамы служить рама 
съ зеркадомъ, Об'Б рамы расположены другъ къ другу подъ 
изменяющимся, по мѣрѣ надобности, угломъ. Кромѣ того, на 
вѳрхнемъ коніг/в наклонной рамы должны находиться стойки, 
покрывающаяся больишмъ кускомь темной матерін, образую- 
щей, поэтому , некоторое темное пространство, которое защи- 
щаѳтъ глаза работающего отъ постороннего еввта, Чъ-мъ 
лучше устроена эта защита, твмъ работа пріятн^ве. 

Матовое стекло служить длл смягченія и разе Ьіпія яркаго, 
отраженнаго зеркадомъ св'вта. Очень удобнымъ ярвепособле- 
ніемъ для защиты глагь п лучшаго оріептпрованія является 
папка съ надлежащимъ вырвзомъ по вѳдичинѣ данного нега- 
тива. Ретушировать можно какъ при дневном ъ, такъ и при 
вечернемъ оевѣщеніп. 

При разсматриваніи негатива на ретуширномъ станкѣ отъ 
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опытнаго глаза не должно укрыться ни одно лишнее пятнышко. 
Если недоумТшаютъ, что нужно ретушировать п чего не нужно, 
то приготовляютъ сначала копіто п исправляютъ ошибки при 
еравненіл съ нею. 

Тчі мѣста, гдѣ желатинъ совевмъ или почти еовсвмъ слвзъ 
со стекла и обр&зовалъ, такимъ образомъ, совершенно про- 
зрачный поверхности среди окружающаго темнаго простран- 
ства (напр. на неб-в при ландшас[)тныхъ съемкахъ), покры- 
ваются краской съ помощью кисти. Ііри этокъ у потребляюсь 
акварельныя краски: кроющія — черную, б'влую* киноварь и 
гуммпгутъ или прозрачную кроющую краску ^ІпакЫѵ-Оші&о" 
д-ра ЛасоЬзсіГа, СЬагІоЦ-епЪиг^, или кроющѵю краект въ труб* 
кахъ Н. ЙсЬттке & О, Вп&8е1о!огТ, 

Въ этомъ случаѣ, искусство ретуши состоитъ въ елчвдую- 
шем ь: закрываемыя краской пятна* или точки слъдуетъ за- 
полнять, какъ можно осторожнее, чтобы не перейти за ихъ 
предѣлы. 

Кисть не должна бить ни слишкомъ мокрой, ни слишкомъ 
сухой г въ первомъ случаѣ она даетъ св-втлыя пятна, а Ш 
другомъ съ ней не сходить краска. 

Такимъ образомъ, въ о с кован і и ретутевальнаго искусства 
лежптъ, во-первыхъ, правильный выборъ концентраціц кра- 
сокъ, а затЪмъ удачная обработка подлежащихъ исправленію 
мѣстъ. Кончвкъ кисти никогда не долженъ сгибаться на сло в, 
такъ какъ пятно будѳтъ больше, нежели оно было раньше. 
Искусство держать кисть правильно требуетъ н&котор&го 
упражнения . 

Необходимо принять вс-Ь предосторожности и приложить 
вей старанія, чтобы достичь такой задѣлки пятенъ, при ко- 
торой на позитиВ'Ь не получается ни слѣда ихъ. Большею 
частью ретушь внходнтъ темною и тогда, конечно, она копи- 
руется евѣтлѣе, прнчѳмъ на коніп приходится снова исправ- 
лять ее подходящею краской. Мы различаемъ поэтому нега- 
тивную и позитивную ретушь; изъ нихъ негативная испол- 
няется одинъ разъ, позитивная же на каждомъ отпечаткѣ. 
Ясное дѣло поэтому, что въ нашемъ еобственномъ интѳресв 
лучше произвести съ большею тщательностью ретушь негатива, 
чѣмъ несколько разъ трудиться надъ отпечатками. При бо- 
Шр или меньше крупной работѣ это является крайне непро- 
изводительной тратой труда и времени. 

Если пятна на кегативѣ не совсѣмъ пли мало прозрачны, 
а окружающее поле не совевмъ темно, то слѣдуетъ прибег- 
нуть къ помощи карандаша. 

Ретушь краской лучше воспринимается нелакированной 
цластинкой, тогда какъ карандашная ретушь предпочтительна 
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лакированной , потому что чистый желатинъ воспры н и маетъ 
каранданть только до известны хъ нредѣловъ. 

Слой лака (если это не матовый или нѳ запоновый лакъ) 
плохо п р и н и маѳт ъ ка р а д ашъ : он ъ сл п ш комъ г л а д окъ для 
этого и. предварительно долженъ быть подготовленъ для рвту- 
шированія. Для этой цѣди существуетъ очень много пособій, 

Въ продаже имеется достаточное количество ретушеваль- 
ныхъ эссенщй (матолеинъ и т, п.), состоящихъ, главнымъ 
образомъ> изъ омолъ, раствореяныхъ въ терпентивгв, напр.: 

10 гр* обыквовен. (остънндской) даммаровой смолы, 
50 кб, см. терпентпиоваго масла; 

или 

4 части венѳціанскаго терпентину, 
2 „ канифоля, 
100 й терпентиноваго масла. 

Однако, он в оъ течѳніемъ времени цріобрвтаютъ наклон- 
ность трескаться. 

Можно прибегать такжо къ слтЬдующинъ средствамъ. 

На мягкую льняную тряпочку наносить небольшое коли- 
чество кастороваго масла (для пластин ки 13 X вполне до- 
статочно I — 2 капель); если положить масла слишкомъ много, 
то слой становится клейкішъ и легко воспринимаешь пыль, 
Черезъ несколько минуть после натиравія рѳтушвруемыхъ 
мѣстъ, карандашъ ложится на слой очень легко. Касторовое 
масло иыѣетъ прекрасное свойство дѣлать слой мягзшмъ и 
неспособнымъ къ растрескиванію; не нужно только натирать 
его въ большомъ количестве на пластинку, потому что оно 
высыхаетъ слишкомъ трудно. Белицкій рекомендуешь прибав- 
лять къ этому маслу отъ 7* ДО 4 / е части по вТюу абсолюта а го 
алкоголя), 

Карандашн употребляютъ, главнымъ образомъ, трехъ сте- 
пеней твердости 2, 3 и 4 Фабера и Гартмута): впро- 
всякій сортъ карандашей можетъ найти прюгвненіе. 
Карандаглъ долженъ быть тонко заостренъ к графить обна- 
женъ возможно больше. При этомъ удобнее сначала очинить 
карандагиъ перочиннымъ ножемъ, заострить графить на пемзе, 
и з атѣ й*ь п р ид а т ь ем у во гз мо жн у ю тон ко сть вран іе КЪ п а 
грубой бумаге или картонѣ. 

Ретушь должна исполняться, насколько возможно, нЬжно: 
сл'Вдуетъ избегать всякаго грубаго нажима; поэтому, нельзя 
А'влать такихъ рѣзкихъ штрпховъ, какіѳ практикуются при 
рисованіи, и карандашъ долженъ легко держаться въ рукѣ. 
Зд'всь на пѳрвоиъ плане встречается затрудненіѳ въ уяычто- 
женіи пятенъ, а искусство — въ свѣденін ихъ на „нЪтъ й . 
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Если цв-втъ графита совершенно подходить къ тону нега- 
тива, то можно такъ точно заделать точки и пятна, что на 
последующи хъ иозитивныхъ копіяхь они будутъ совершенно 
незаметны. 

Къ сожалвнію, лакъ воспринимаешь карандашную ретушь 
не безгранично, такъ что при очень большой плотности бы- 
ваютъ принуждены прибегнуть къ дМетвію бол-Ье кроющаго 
средства— къ краске, въ особенности въ твхъ мѣстахъ, гдв 
с о ч ста ются со вершен но п роз р а ч ныл (стек л я н н ы л ) мѣст а съ 
темнымъ фономъ. 

Для лицъ, очень много занимающихся рѳтушированхемъ, 
существуютъ вспомогательный пособія, такъ, напр., изве- 
стный элѳктрическій ретуширный апаратъ Гарри г где каран- 
дашъ, находящійся въ деревянной ручке, совѳршаетъ очень 
быстрое пульсирующее движеніе; далѣе— пневматическая рету- 
шевальная машина РгйзсЪ'а (Нааісе и. АІЬегз, ГгапИигі а. ІІ,} 
и т. д. 

Ее л ж негативъ со стороны слоя покрытъ не глянцевымъ, 
а матовымъ лаконъ, то его поверхность не требуетъ особой 
обработки для ретуши карандашомъ. 

ЗдЪоь я не могу коснуться детально портретной ретуши: 
она требуетъ особаго изучѳнія и только на практическихъ 
примѣрахъ. 

Если нужно покрыть отд/вдьныя плоскости негатива у какъ 
напр., пятна отъ проявленія, тЬни въ ландшафте или въ 
архитектуре и т. п., то сл'Вдуетъ покрыть пластинку со сто- 
роны слоя матовымъ лакомъ (при этомъ не должно быть глянцѳ- 
ваго лака, потому что онъ не даетъ матоваго слоя, поэтому 
перед ъ навѳденіемъ матоваго лака надо удалить глянцевый съ 
съ помощью абсолютнаго алкоголя) и обработать просвѣчи- 
вающія поверхности графйт.омъ посредствомъ мягкой лайки, 
или\ если не требуется рѣзкихъ контуровъ, матовый лакъ 
наводятъ на исподнюю сторону негатива и покрыв аніѳ ведутъ 
по прежнему . 

Йзъ другихъ нспытанішхъ способовъ ретуши можно на- 
звать слѣдуюшіе. 

Пластинку со стеклянной стороны равномерно обливаютъ 
окрашеннымъ коллодіемъ или матовымъ пли гллвцевнмъ ла- 
комъ {для этого унотреблнють растворъ въ крѣпкомъ алко- 
голе красной ани л и но в ой к раскн или б ер л и и с ко й лаз у ре , 
или нѣсколько капель тинктуры іода); послѣ просыханія вы- 
скабливаютъ съ помощью перочиннаго нояга тѣ мѣста, кото- 
рыя нѳ должны быть закрыты. Здесь очень удобенъ колло- 
дій, потому что онъ очень легко сцарапывается: однако слой 
его очень н/вженъ и легко портится случайно, а потому послв 
работы коллодіотшй слой защищаютъ, покрывая его снова 
лакомь. 
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Еслн обрабатываемы* поверхности— р«мгичиок плотности, 
то ѵпотребдяютъ сначала окрашенный слой ^лода ооскаб- 
ІшіпА его въ слишкомъ плотныхъ мѣстахъ, обливаютъ все 
окрашенянмъ лакомъ п яатѣиъ очищаютъ уже особенно пли- 
ния мѣста. Наконецъ, М недостаточно и ^»^^ 
нѵю поверхность негатива подклеивают* листъ папиросной 
бѵчагп и обрабатываюсь еѳ карандашомъ. 

Облака на фон* (также на портретяыхъ снимкахъ) нетрудно 
сдѣлать слѣдѵюіаимъ образомъ (по Фенлиеру). 

Стеклянную сторону пласт™ равшдаЪрно покрывают* 
копоть^ дерлса стекло надъ гайОВДИЪ пламенемъ, и риоуютъ 
^облакапоср^ь кожаной Р^у.™ на . за- 
конченной поверхности. Для достижения различный- оітѣн 
овъ, мг вокртваютъ копотью еще , разъ п ^вой^із- 
рнсовко* ея производить необходимые эффекты. Вь заклю- 
чена вся работа закрепляется матовы иъ лакомъ. 

Чрезвычайно лрактичныиъ способомъ представляется пред- 
ложенный а. ООІІ&ъ, ь, Карлсруэ ™™ ™ 
общаго ігокрыващя поверхности негатива, дающій при всѳл 
своей легкости вѣрвыѳ результаты. 

1 Бодлѳжашіо обработай негативы не должны быть лаки- 
МЯВ, иначе лакъ предварительно сл^увть р*^: 
У 9 Если должна быть равномерно покрыта вся поверх- 
ность то негативъ сначала размачивается въ водѣ въ течете 
нѣсколькнхъ минуть и засвмъ перекидывается въ ванну съ 
вазвѳденнымъ водою растворомъ карниновыхъ чернилъ, оіу- 
^Га^лГдругой подход крас-. Здіоь пластинка ^остается, 
пока не прШатъ желаемой степени плотности, послЬ чего 
хорошо промывается. Жедатинъ воспринимаем окраску почти 
въ неограниченной степени и полученное 
ослабляется отъ последующей ^^ в Ѵ 9а ^^ лш ^^Г 
Такимъ образомъ, покрываніе получаете* совершенно равно 
мѣрное, замечательно прозрачное п любой интенсивности. Въ 
случаЪ надобности можно освободить ивкоторыя ^ отъ 
краски, обрабатывая ихъ съ помощью кисти Р^ведѳншиъ 
растворомъ жавелевой воды (1 : 5 до 10) н снова тщательно 

промывая^ бомш отд ^ лышхъ м -і СТЪі мокрую пластинку 
слегка осушвваютъ сатинированной пропускной бумагой и 
кладѵтъ на большую стеклянную пластинку, горизонтально 
расположеннѵюна\двухъ брускахъ. Подъ этой стеклянной 
пластикой находится зеркало подъ такимъ угломъ, ^обыоно 
хорошо и равномерно освѣщало негатипъ. Съ помощью б«ь- 
шой кисти быстро наносить на надлежащая мѣета растворъ 
кармнновыхъ чернилъ п т. п., держась внутри «^туровъ; 
оставляюсь на несколько «инутъ и, удаливъ мягкой губкой 
карминовый растворъ, промываютъ пластинку. 



Ретушь негативовъ. 
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Если окрапшваніѳ оказалось недостаточным^ то снова 
осушиваютъ пластинку сатинированной пропускной бумагой 
и повторяюсь процесс* до полученія надлежащей силы/Посл в 
поднаго просыханія пластинки, края контуровъ, мало погло- 
тившее краски, додѣлываются кистью съ кармивовымъ раство- 
ромъ. Дал-Ье сдЬдуетъ кратковременное промываніѳ, 

Окраску можно дѣлать не только равномерную, но также 
и пол у тонную. 

На сырую пластинку наносить съ помощью большой кпетн 
растворъ кармнновыхъ чернилъ (1 : 3), некоторое время про- 
мываютъ и затѣмъ тЪ мтзета, которыя должны быть плотнѣѳ, 
обрабатываюсь соответственно растворомъ чернилъ. При этомъ 
можно подучить очень изящные переходы безь рѣзкихъ гра- 
ницъ. 

Дримѣчаніе. Что касается до выбора красокъ, то вотъ 
несколько замѣчаній: кар ми но выя чернила превосходны для 
доотиженія не очень большой плотности: въ другихъ случ&яхъ 
оаи непригодны, такъ какъ процускаютъ слишкомъ' много 
актиническихъ лучей. Для бол ѣѳ плотнаго покрыванш осо- 
бенно пригодны яшлтыя краски, такъ энергично кроющія, 
что обращаться съ ними слтздуетъ съ осторожностью (въ до- 
статочно жидкомъ состо-яніи) * По Обриоту, хорошей желтой 
краской представляется триашгдоазобензолъ. 

Если окращаваніѳ произведено слишкомъ сильно , то его 
можно ослабить болѣѳ и менѣѳ долги мъ отмачиваніемъ въ же- 
лаеиой степени* 

П. фонъ Янко рѳкомендуетъ еще обработку а КеисоссІп'омъ и 
(акціонерваго общества авилиноваго производства, въ Бер- 
лин ѣ) или м ар ганце в о кислы мъ каліемъ. 

1— 1% растворъ „ЫеисоссіпѴ* даѳтъ очень сильно кроющее, 
жѳлтоватокрасноѳ окрашиваніе, которое легко удаляется про- 
мываніемъ водой, тогда какъ коричневая окраска желатина, 
производимая, \—%% растворомъ марганцѳвокислаго калія, не 
отмывается водой; но она можетъ быть ослаблена вполяъ* до 
исчезновения примѣненіемъ 10— 20^ раствора сърнистокислаго 
натріл. 

Чтобы устранить темныя, черньтя мѣста непродубленкаго, 
пеослабленнаго желатиннаго слоя нелакировакнаго негатива, 
напр., черныя точки, темныя складки на фон-іб или на одежда, 
головодѳржатели и т, п., — приб-вгаютъ къ помощи очень 
остраго скоблильнаго ножа или работаютъ широко хг остро 
отшлифованнимъ концомъ штопальной иглы. Очень практич- 
нымъ и во всякомъ случай нелишнимъ для ретушера является 
скоблильный ножикъ съ косой рѣжущѳй плоскостью РиЬг'а, 
въ ТерИѣг-ЯсЬопаи. 



ІИы«дтъ, 3-е изд. 



210 



Часть четвертая- Глава X, 



ГЛАВА X. 

Сохраненіе готовыхъ негативовъ. 

Кто нриБЫкъ къ порядку и поцучшгь повятіе о различ- 
ить трѵдностяхъ, встрЪчаемыхъ при фотографическихъ съѳм- 
кахъ, тотъ тщательно будѳтъ охранять свои годные къ упо- 
треблена негативы отъ пыли, сырости и т. п. Недостаточно 
просто положить пластинки въ коробкѣ другъ на друга: нужно 
или двлать прокладки изъ мягкой, напечатанной бумаги ме- 
жду дэѵмя негативными слоями, или, еще лучше, упаковы- 
вать каждую пластинку отцѣльно, Для этого употреблян^ъ 
сделанные изъ кръпкой бумаги конверты (напр Тп, ВоИгО- 
ѣег'а Леір^я-Соппетѣ^ или д-ра Гезекіеля и К", Ьерлинъ, или 
бѵ Грѵндманнъ, въ Дейпцигѣ) или, еще лучше, предохрани- 
тельны* оболочки ѵаъ прозрачной, врЪпвоД ьодоне^оніщад- 
мой пергаментной бумаги наел. ВгапсН & Щт* БегІ1 * Ь 
На наружной сторон* коявертовъ или пергаыентныхъ оооло- 
чекъ по вложенін тѵда пластинокъ, дѣдаютъ отмѣткп о 
съемкЪ (предметъ, дата съемки, объектввъ, діафрагма, свѣтъ, 
экспознлія, проявитель и т. д.) и еат&гъ негативъ вмѣстѣ 
оъ лредохранителемъ кладутъ въ другой негодный конвертъ 
и заілеиваютъ клапанъ или часть его. Упакованные такимъ 
образомъ негативы сохраняются или въ коробкахъ для пла- 
стинокъ, снабженныхъ соответствующими надписями, или въ 
такъ наз. „хранителяхъ негатявовъ", имеющихся въ продажи 
въ различны» видахъ. Какъ спеіцальность, ихъ изготов- 
ляетъ картонажная фабрика Тдеоаог ЗсЬгбіег, Леіриі в -Ооа- 
щяфь въ очень различныхъ видахъ, какъ показано на рис. 
97, 98 ж 99, 




Рис. 97. Рис- 98, Рис. 99. 



*) Подобные конверты продаются также у Ѳ. Іохимъ и К*.* Спб., 
по пѣнѣ за 100 шт. 13 х 18 еъ печатью для замѣтокг 1 р- к. 



Употрѳбденіе пленокъ. 



Очень простыя и удобныя для сохранѳнія негатквовъ книги 
можно, по О. ВиеЫег'у, приготовить самому слъдующимъ 
образомъ: бѳрутъ куеокъ гладкой, кръпкой бумаги въ длину 
негатива и двойной ширины его, сгибаютъ посредивъ и вкла- 
дываюсь туда негативъ, 10—12 пластинокъ, снабженныхъ 
такими обложками, складываютъ другъ на друга бумажными 
корешками на одной и той же сторонѣ, затѣмъ проглаживаютъ 
шхъ гладилкой, смазываютъ корешки крѣпкимъ клеемъ к 
пакладываютъ новую прочную обложку, покрытую клеемъ. Та- 
кал книга стягивается посрединъ кръпкой резиновой лентой. 
Для защиты отъ пыли всего лучше сохранять книгу въ ко- 
роб к'В изъ-подъ пластинокъ* 



ГЛАВА XI* 

Употребленіе пленокъ вмѣсто стеклянныхъ пластинокъ* 

Уже въ конггб 70-хъ годовъ пытались заменить хрупкое 
и тяжелое стек л о к акимъ- а ибо б о лѣѳ легки мъ м атері а л омъ ; 
для этого употребляли желатн новые листки, на которые на- 
водился чувствительный слой, прозрачную бумагу, простую 
бумагу или картонъ съ отделяющимся сдоемъ и, наконецъ, 
гсѳллулоидъ и слюду* 

Въ то время, какъ светочувствительные слои на картонв 
не пріобр-Ълн права гражданства, лселатинныя и деллулоид- 
ныя пленки утвердились въ практики прочно. Негативная 
бумага, раньше вс.гвдствіе своей структуры меньше приме- 
нявшаяся, тѳперь ? — существенно улучшенная, — стала на твер- 
дую почву. 

Желатиновые листки служатъ хорошей замъной стеклян- 
ныхъ пластинокъ; они прозрачны, не иэгЬютъ замѣтной струк- 
туры, чрезвычайно легки, не ломки, нерастворимы даже "въ 
теплой водѣ и довольно прочны, въ особенности, если послъ 
сушенія покрыты запоновымъ лакомъ. Нельзя ничего сказать 
противъ желатн нныхъ пленокъ Перутца* (даже цвтѴго чувств и- 
тельныхъ), желатиноидныхъ пленокъ Шѳринга, пленокъ „Кгі- 
еіаііоз", пленокъ Балавьи и т. д, ОиЪ обрабатываются точно 
такъ же ? какъ и пластинки; при проявленіи кладутся на дно 
кюветки и только шслъ фиксированія и промыванія требугатъ 
примТшенія ванны изъ кръггкаго спирта или т. п*, въ теченіѳ 
7* часа. 

Целлулоидъ приготовляется въ видв совершенно прозрач- 
ныхъ, съ незамътной структурой листочковъ различной тол- 
щины и длинными лентами, Онъ состоитъ изъ коллодіонной 

14* 
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ваты (пироксилина) я камфоры, легко воспламеняется и быстро 
сгорает/ хотя в не взрывчатъ. Поэтому съ нимъ (а также со 
сделанными шъ него ваннами, крючками и т. п.) надо обра- 
щаться съ осторожностью. 

Къ сожалънію, ояъ чрезвычайно легко электризуется, что 
елѵэкитъ причиною нѣкоторыхъ непріятныхъ явлекій, вродѣ 
чевныхъ полосъ или черныхъ развътвленій (при проявленш), 
который часто испещряютъ изображение. Впрочемъ, теперь 
изготовляютъ нѳэлектризующШся целлулоидъ, что значительно 
облегчило введеніе его въ фотографическую практику. 

Целлулоидный пленки гибки и чрезвычайно прочны (не 

РВУ пЙлѵлоидъ въ вид* листочковъ экспонируется большею 
частью, подобно желатину, въ особыхъ рамкахъ въ кассетиъ; 
тоістыя фильмы вкладываются въ кассеты (складныя), какъ 
стеклянный пластинки, а позади кихъ помѣщаютъ кръпкій, 
темный, матовый картонъ. Тонкія пленки укрвплшотъ всего 
лучше на картонъ пли жести (обямыхъ гектографской мас- 
сой) а въ такомъ видв вкладываютъ въ кассеты. Поадгѣ ввс- 
позицін листки легко снимаются. 

Дипкія неллулопдныя подкладки для пленокъ Д°Ѵ™ 
ются ѵап Кеск, въ Антверпен*, а также Маши & О , ЬОП 

Своего удобнве употреблять пленки смотанными въ катуш- 
ки, который вкладываются и ^иШН^у^^ъ^ЩальВД 
кассетахъ. (Кассеты съ валиками Иомена и К' для 13X18 см., 
Гарбвра- п ЪірвІа и , кассеты Штерна и нормальная кассета съ 
валиками д-ра Крюгенера). 

Каждое руло или катушка служить для съемки 24-100 
негативовъ (смотря по величин* изображена). Пленочная ка- 
^ГшкГдля 24 съемокъ форматов 13x18 см. в*о.*ъ только 

19 °Въ настоящее время большею частью у потребляют^ ролики 
съ пленками, которые при дневном* свѣтъ могутъ быть по- 
,х„ ъ кассету или непосредственно въ аларатъ и уда- 
лены оттуда поел* 'эксаознціи. Эти катушки позволяют^ та- 
Гмъобрізомъ, обходиться при обмънъ безъ темной комнаты 
и шв'вотны подъ именемъ „Та^ІІСІіЬріисп" Пленочная лен- 
* наклеивается съ исподней стороны на *ѴЧ» 
бѵмажнѵю лентѵ, имѣющую гораздо большую длину (по краи- 
ГВ на 50 см. съ каждаго конца) и несколько большую 
ширину^ ч-вмъ пленка. Обѣ эти ленты вмвстѣ навиваются н» 
ка™Іт пленкой внутрь. Ясно, что многократное обвиваніе 
пленокъ съ обоихъ ковдовъ черной бумажной лентой защи- 
щать ее отъ вреднаго дѣйствія свѣта, какъ при вкдадыва- 
нІи въ кассету или апаратъ, такъ и при выниманга. 



Употребление пленокъ. 



Катушки этого рода изготовляются на 2, в, 10 п 12 
снимковъ. 

Проявленіе пленокъ одинаково, какъ и для сухихъ нла- 
стинокъ. Можно пользоваться любымъ проовителемъ. Толетьтя 
пленки при этомъ обрабатываются бѳзъ всяквхъ затруднѳній, 
такъ какъ онѣ ложатся плоско, подобно стеклянным!, пла- 
стинкамъ. (Особыя рамки изъ эбонита для проявления пле- 
нокъ пзготовляетъ А. Зіедетапп, Вегііп). Другое дѣло съ 
тонкими пленками, которшя сначала, при положѳніи въ про- 
явитель, им*ютъ склонность къ евѳртыванію. Бо пзбѣжаніе 
этого явлѳнія пленки передъ проявленіемъ кладутъ между 
толстою бумагою и проглажнваютъ при нѳболыиомъ жарЪ 

или лее ихъ полѣщаютъ раньше въ 
такъ наз. „выпрямитель для пле- 
нокъ" (рис. 100 и 101). 

Когда нужно проявить ігЬлую ка- 
тушку пленокъ, то сл-Ьдуетъ, при на- 
личности снимковъ съ выдержкой и 
момента льныхъ, отделить сначала 

^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ 



Рис, 100. Рис. 101. 

оба рода снимковъ другъ отъ друга. Для этого пользуются 
лучше всего ножницами д-ра Крюгенера или же общества 
„ Кода къ " . Ко г д а же на к ату ш к-Ъ и іщ ются тол ько съе мкп 
одного рода, то он'Б легко поддаются обработка, если про- 
являть сразу ггЬлую катушку или большую часть ѳя (около 
іѴі м.) слѣдукэдимъ образомъ: целлулоидную пленку захва- 
тывают^ съ одного конца правой, съ другого — айвфб рукой, 
погружаюсь ее слоемъ вверхъ въ ванну еъ достаточны лъ 
коли честно мъ проявителя и непрерывно тянуть ее вверхъ 
то лЪвой, то правой рукой, наблюдая, чтобы слой, однако, 
всегда проходилъ подъ уровнѳмъ жидкости. Эта утомитель- 
ная, при продолжительность повторенін. работа облегчается 
т^мъ, что пленку слоемъ наружу наматываютъ на деревянное 
колесо, укрепленное въ станкъ 3 находящемся надъ ванной 
для проявленія или на корытцъ, иаполненномъ проявителемъ; 
при вращеніи колеса вокругъ оси проявлеяіѳ и деть очень 
удобно- Подобное п риса особ деніе выпущено въ продажу, 
подъ назвавіемъ апарата для проявленія пленокъ, многими 
фирмами, какъ, напр., Гааке и Альберсомъ во Франкфуртѣ 





Часть чсткѳртая. Глава Щ* 



в М д-ромъ Гезекіелемъ и Ко. № Берлин-в, Киндерманомъ 
въ Бер;шнѣ (рис. 102), Бюхнеромъ въ Дармштадтѣ (рис. ЮЗ) 
и «в ДР 1 *Ш ж* ^ли сдѵжатъ корытце для медленнаго про- 
явлена Кисшінга (рис. 104) щ приспособлена для такого же 
проавленія Балли. 




Рис. 102. 





Рис 104. 



Рис. ЮЗ. 



Целлулоидная пленки должны быть проявляемы значи- 
тельно сильнее, и потому долѣе, №сь сухія пластинки. 

Фиксажъ, промывка и отчасти и сушка пленокъ въ ро- 
ликахъ можетъ последовать въ гЬхъ жѳ вышеупошшутыхъ 
апаратахъ для проявлевія. Или же пленки, слоемъ наружу, 
наматываюсь въ видѣ опирали на тонкую деревянную рамку, 
съ закругленными внешними гранями и съ углами, снабжен- 
ными каждый съ объихъ сторон* плоскими пробками, чтобы 
рамка при опусканіи ел въ соразмерней величины ванну, 
не касалась дна. Оба конца катушки укрепляются кнопками, 
скобками, и пр. Можно сушить также слМующпмъ способомъ: 
пленочную ленту перебрасываютъ нижнею стороною черезъ 
круглый шесть и свЬшивающіеся концы сжимаютъ копиро- 
вальными щипцами или же ленту наматывать спирально, 
слоѳмъ вверхъ, на деревянный валикъ или на плотную, про- 
пускной бѵмагою покрытую катушку изъ картона, при чемь 
начало ленты и конецъ укрѣітляютъ булавками или т. п. 

Пленки въ видЪ листочковъ лучше всего промывать елв- 
дующакъ образомъ: пленки кладутъ нижней стороной на чд- 
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стоя стеклянный пластинки (который можно получить, напр., 
отм ыв аніемъ ис и о р че нн ы хъ пег ати во въ горя че й вод ой), г д ѣ 
онѣ держатся очень крѣпко, и вставляютъ въ такоагъ вид в 
въ пазы промывного ящика. Для большей в'Ьрности въ сосЬд- 
ній пазъ перѳдъ пленкой встав дяютъ вторую стеклянную пла- 
стинку. По окончанш промывки пленки, стороной изображения 
кверху , прикалываютъ къ дос ю кнопкам и или булавками 
(рис, 105) и даютъ свободно высохнуть. Затѣмъ пленки со- 
храня ютъ выпрямленными подъ слабымъ давленіѳыъ, 

Можно рекомендовать также слйлующій способъ промывки 
(РЬоЪ. Соггезр. 1397т Ха 445): пленки лрикрѣпляютъ кноп- 
ками или зажимами къ доіпечкѣ соответствующей величины 
и въ такомъ вид'Ь куиаютъ пхъ, слоемъ внизъ, въ доста- 
точно глубокомъ сосудѣ съ водою. Опѳціальныѳ стайки для 
промывки филъмъ съ изолирующей сЪткой можно пріобрвтать 




Рис. 105. Рис. 106. 



у бр, Грундманъ въ ЛѳйпцигТЬ. Для сушка пленокъ очень 
практичными оказались скобки д-ра Гезекіелн (рис. 106), 

Пленокъ нельзя класть въ алкоголь, для быстраго вясы- 
ханзя, какъ это д'Ь лается съ пластинками ^ такъ какъ он г в 
отъ зтого морщатся. 

Товкія пленки можно копировать, какъ со стороны слоя, 
такъ и съ обратной стороны, безъ заметной разницы въ 
рѣзкости изображенія. 

Если высохшая плевки свертываются настолько, что пхъ 
трудно копировать, то ихъ или иатягиваютъ въ копироваль- 
ной рамкв (обратной стороной къ стеклу рамки) и выстав- 
ляюгь на нѣкотороѳ время на солнце, или же кладутъ от- 
дельные негативы между двумя листами чистой, гладкой бу- 
маги и проводятъ его нимъ несколько разъ не очень горячнмъ 
утюгомъ. 

Если слой хотятъ защитить отъ повреждепій лаки ров а- 
ніеаъ, то спиртовые лаки для целлулоида нужно употреблять 
сь большой осторожностью, потому что камфора растворяется 
въ алкоголгв. Лучше примѣнять водный шеллаковый растворъ 
слѣдующаго состава: растворяютъ 30 гр. буры въ 500 кб. см. 
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кипящей воды, ирибавляютъ сюда 150 гр. измельченнаго 6Ѣ- 
ленаго шеллака и растворяютъ его 3 поддерживая повышенную 
температуру. Спустя нѣоколько дней свѣтлую жидкость осто- 
рожно еливаютъ, (Для употребления разводить необходимымъ 
колнчествомъ воды). Въ этотъ водяной лакъ пленки погру- 
ліаются пДликомъ, несколько минуть выдерживаются тамъ, 
пока желатинъ совершенно не пропитается, вагвмъ жидкости 
даютъ скапать и внсушиваютъ. 

й г снленныя ураномъ пленки не могутъ быть обрабатываемы 
воднымъ борношедлаковымъ лакомъ. Ихъ молшо протирать 
ватой, смоченной запоиовымъ лакомъ. 

Лучшими желатинными и пеллуоидаыми пленками можно 
считать с лъ^ующія : акціокернаго общества акилиноваго про- 
изводства, въ Берлішѣ, желатвнныя пленки Перутца, целлу- 
лоид в тая и лен ки д -|> а Ш л е іі со н е р а , цел ул л о и д н ыя пленки 
Смита, въ ЦюрпхЬ, ^изохроматицеекія- пленки Эдвардса, цел- 
лулоид ныя пленки Истыена, желатинный плевки План шона 
въ металла чееквхъ рамкахъ, пленки Нльфорда (Іохимъ и К .) 

Пленки для заряжанія на дневномъ свѣту изготовляются: 
д-ромъ Смитоадъ, акціонернымъ обществомъ, бывш. д-ра Шлейс- 
снера, акціовернымъ общѳетвомъ для производства анилина , 
въ Берлинѣ, коми, йстменъ, и др. 

Кассеты для обмѣна листовыхъ иленокъ изготовля- 
ются бр, Грудманъ, въ Лсйпциг-Ь, Штегѳманомъ, въ Берлиеѣ 
и Гехтомъ, въ Гердіщъ\ 

Бумага сь свѣто чувствительна ымъ слоемъ для фотографиче- 
ской съемки начала применяться, сь первыхъ дней фотогра- 
фа. Несмотря на многія преимущества, которым она пред- 
ставляла, она не могла, однако, войти въ оОіцѳеупотребленіе 
вслѣдствіѳ своего грубого зерна. Но съ развитіемъ бумажной 
техники за послЗідніе годы были достигнуты существенные 
уснвхн въ этомъ дЬгв. Такъ, напр., О. Мои выпустидъ въ 
продажу хорошую негативную бумагу подъ названіемъ „Теіоз^ , 
которая привела къ выработав пленокъ „Зессо". 

ГІослѣднія предетавляютъ изъ себя отд-бдяѳмыѳ отъ слоя 
тонкіе бумажные листки, такъ что бумага иредставляетъ изъ 
себя только временную нодкадку. Бри вкладываніи въ кас- 
сеты пользуются легкими картонными рамочками. Послъ 1 экс- 
поннрованія приступают'!* къ проявление, при чѳмъ къ проя- 
вителю ирибавляютъ немного глицерина; далѣе слѣдуютъ фн- 
ксированіе и промывавіе или укрѣилѳыіе и ослабленіе, какъ 
при обыкновенныхъ стекдяннтахъ негативахъ. Затѣмь сдъду- 
ѳтъ плотное прилаживаніѳ негативной бумаги на такъ ная, 
„укрѣпляюіціе- листки", прикладываемые къ каждому пакету 
плеиокъ „8ессо" въ равномъ количеств^ съ последними и 
состоящее изъ бумаги, снабліенной отдѣляемымъ продублен - 
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пымъ слоемъ желатина: негативъ кладутъ въ воду съ прибав- 
кой глицерина, на светочувствительный слой его накладыва- 
юсь слоемъ желатина укрѣлляющій лпстокъ, затЪмъ вмвстѣ 
же вынимаютъ листки, сильно сжпмаютъпхъ на твердой, ров- 
ной под к лад кѣ рукою или каучуковымъ роликомъ и водвъ^ 
шиваютъ н хъ для су шеи ш. При этомъ слои крѣпко соеди- 
няются, тогда какъ бумага, какъ только все высохнетъ, легко 
отделяется съ обѣихъ стороиъ, п получается очень прозрачный 
пленчатый иегатнвъ> остающійся плоски мъ и позже, шеро- 
ховатый и настолько тонкпЧ, что можно печатать съ об-вихъ 
сторонъ его. Эти пленчатые негативы выглядятъ, какъ сте- 
клянные, покрытые матовы мъ л акомъ ; шервховатості» , въ 
другнхъ отношеніяхъ нисколько не вредящая, д'Ьлаетъ воз- 
можнымъ ретушированіе негатива съ обвихъ сторонъ бѳзъ 
уиотребленія матолеина в % и. Такъ какъ желатинный 
слой негатива во время сушенія совершенно прикрыть лежа- 
щимъ на немъ укрЬпляющнмъ лнсткомъ, то къ нему не мо- 
гутъ пристать ни пыль, ни насѣкомыя. Такъ какь, дал'Ъе, 
на негативной бумаги никогда не быпаетъ ореоловъ, то плен- 
ки „Зѳссо" въ общем ь обладаютъ слѣдующими преимущества- 
ми: 1) онъ- очень дешевы — почти на 25% дешевле большинства 
сухихъ яластпнокъ и почти на 50% дешевле целлулондныхъ 
листковъ. 2) Онѣ могутъ быть нар'Бзаныизъ больишхъ кусковъ 
на любой малый форматъ, 3) Онѣ очень легки (12 плеиокъ 
„8ессо и 13X18 вѣеятъ около 12 гр,). 4). ОнЪ не ломки. 
5) Он'в обладают^ очень высокой свѣточувствительностыо. 
0) При съемкахъ нротивт-» свѣта онѣ не даготъ ореолов ь, 

7) Слой а\т сушеніи защищень отъ пыли и насіжомыхъ. 

8) Готовые негативы остаются плоокимн, 9) Ихъ легко ретуши- 
ровать съ обѣнхъ стороиъ безъ уіютребленыі матолеина и т.п. 
10} ОнЬ очень тонки и ихъ мо;кно копировать съ обѣихъ 
сторонъ, получая одинаковую рѣзкость нзображвнія. 

Пленки „$ѳссо и продаются иарѣзаннымп листочками или 
метрами, пли въ роликахъ для апаратовъ всйхъ родовъ: 
имеются также цвѣто чувствительный я 8ѳссо и и продаются 
онѣ по той же Ц'^нЬ, что и обыкновенные. 

Оригинальна легко отделяемая негативная бумага Баіа^пу. 
вЪ Парижѣ (приготовляется Люмьеролъ въ ЛіонЪ), 

Ее отделяемая негативная бумага, т. е. бумага, покрытая 
бромосеребрянымъ желатнномъ, которая употребляется глав- 
ными образомъ для получен ія большпхъ или увели ченныхъ 
нѳгатпвовъ, изготовляется „Новымъ фотографически мь обще- 
ствомъ вь Бѳрлпнѣ м п Шѳуффеленской бумажной фабрикой 
въ Гейльброннѣ, 

Другой зам-вной стекла являются тонкіе слюднныѳ листочки, 
введенные Максомъ Рафаелемъ, въ Бреславлъ, и О. Мок въ 
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Герлитц-Ь. Моіі далъ евоимъ пленкамъ нааваніе „МпзсоѵгЬ". 
Хотя слюдяньіе листки очень легки, достаточно прозрачны и 
имѣготъ перед ъ целлулоидными пленками то преимущество ; 
что они безопасны въ пожарномъ отношѳніи и ве электризу- 
ются, а также еѳ свертываются при проявдевін, но нужно 
опасаться надломовъ при сгибаніи, которые образуюсь тѳм- 
ныя мвста, чрезвычайно вредящія при копированіи. 

Проявлеиіе, фпксированіе и т* п. происходить такъ же> 
какъ и при сухихъ пластинкахъ. При промыванін водъ кра- 
номъ слюдяную пленку помещать на твердую подкладку (ирн- 
крѣплять клеевой бумагой къ стеклянной пластинкъ), иначе 
мргутъ случиться поломы- Оь слюдяныхъ нѳгативовъ можно 
копировать, какъ при целлулоидныхъ нленкахъ, съ обѣихъ 
сторонъ, получал одинаковую рѣз кость. Ихъ распространен^ 
препятствуешь высокая цѣва, особенно начиная сь формата 
9Х^ 2 и выше. 



ГЛАВА XII. 



Ортохроматическія пластинки. 

Подъ ортохроматическими пластинками подразумевают 
свѣто і у вств и те льныя п ласти н ки , отл и ч ающіяся о тъ о бы к но- 
венныхъ лишь прибавкой крася щаго вещества, Дрибавдяѳмая 
краска нмѣетъ ц'Ьлью сделать слой чувствительнымъ къ тЪмъ 
лучамъ спектра, къ которымъ обыкновенная эмульсія почти 
совсѣмъ нечувствительна, т. е. къ зелен нмъ и желты мъ, а от- 
части и къ красны мъ лучамъ, 

Въ то время > какъ обыкновенная фотографическая пла- 
стинка маскнмумь светочувствительности проявляешь къ си- 
ннмъ и фіолетовымъ лучамъ, а къ желтымъ, зеленымъ и крас- 
ны мъ она почти не чувствительна, — вслъдствіе прибавления из- 
пъстнаго красящаго вещества > ока пріобрЬтаетъ ортохромати- 
ческую способность, т. ѳ, свойство передавать краски въ пра- 
вил ьномъ свѣтовомъ отношении, такъ что, напр., желтый нвътъ 
кажется св г ітлъе синя го и т. п. 

Само собой разумеется, что способъ фотографирована 
при помощи ортохроыатнческихъ или цвѣточувствитѳлышхъ 
пластинокъ (называемыхъ также изохроматическими и орто- 
скіаграфическими) не имѣетъ ничего общаго съ цветной фо- 
тографіей: изображенья, получаемыя съ помощью этого про- 
цесса, — одноцвѣтны, но различный краски передаются съ пра- 
вильной тональностью. 
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Употребление подобны хъ пластинокъ особенно рекомен- 
дуется для съемокъ крашенныхъ прѳдметовъ, какъ-то: кар- 
тинъ масляными красками, акварелей, живописи по стеклу, 
художествен и ыхъ вышивскъ, букетовъ цвътовъ, мебели, де- 
кораций, костюновъ, портретовъ, а также при ренродукціяхъ 
фотографій или рисунковъ на желтой бумагѣ, равно какъ при 
съѳмкахъ ландшафтовъ съ отдаленными видами в облаками: 
словомъ, цв'Ьто чувствительный пластинки съ большой выгодой 
могутъ употребляться въ болыпинствъ- случаевъ фотографи- 
ческихъ съемокъ. 

Если предметъ окрапіеиъ въ желтый, коричневый, зеленый 
или красный, или въ несколько изъ нѳдъ^ствующихъ цвѣ- 
товъ (при отсутствіи синя го и фіолетоваго), то съемка отлич- 
но удается и на обыкновенныхъ пластинкахъ при продолжи- 
тельной экспозипіи. Но какъ только являются синія или фі- 
олетовыя краски наряду съ желтыми, зелеными или красными, 
то ортохроматичѳскія пластинки становятся необходимыми. 

Замътимъ еще, что къ обыкновенному светочувствитель- 
ному слою не всякій желтый, зеленый или красный цвѣтъ 
относится индиферентяо: охра, напр., д^йствуетъ энергично, 
такъ же, какъ сикезеленая краска и карминъ; наоборотъ, гѵм- 
мигутъ, желтозеленая, сурн&ъ, хромовыя соеднненія, евътлая 
хромовая желтая, хромовыя зеленая и красная и т. д, — не 
производятъ на слон почти никакого впечатлѣнія, 

Кромѣ того, дъйствіѳ подобныхъ красокъ находится еще 
въ зависимости отъ употребляемыхъ связывающихъ веществъ; 
такіэ, масля ныя краски менѣѳ актиничны въ сравненіи съ ак- 
варельными > потому что масло само по себ г Ь имѣетъ желтую 
окраску. 

Вь прпродв, въ растите л ьномъ царств^, часто встреча- 
ются фотографически недѣпствующіе желтые цв^та, напр,, 
желтоі словника, назьіваемаго также львинымъ зубомъ {Тага- 
хасит), подсолнечника (НеІіаціЬпз), желтаго нетофара (Ки- 
рііаг), тгвтушьѳй ноги (Рісагіа), чистотела (СЪеИсЪніиш) , вол- 
чана, калужницы (СаНЬа), многихъ тюльпанов ь, анютиныхъ 
глазокъ и т, д,, ж т. д. 

Въ настоящее время въ продажѣ нмѣются очень хорошія 
цвъточувствительныя пластинки, но онѣ стоятъ значительно 
дороже обыкновенныхъ. 

Послъ - долги хъ трудовъ п многочисленных!* опытовъ нв- 
которымъ фабрикантамъ удалось достичь вполне удовлетво- 
рительной прочности этихъ н'Ъкныхъ пластинокъ, Таковы 
ирочныя эозинноееребряныя пластинки Перутіпц въ Мюнхен-в^ 
который сохранялись у меня болъе четырехъ лътъ безъ вреда 
и не давали краевой вуали. Также долго держатся ортохро- 
матическая пластввгкж 8сЫегі83пег а, 8с1гіррап^а, 8тііЬ'а и 
Бегоііла 
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Что касается чувствительности ортохроматическихъ пла- 
стпнокъ къ различньшъ краскамъ, то можно сказать, что, 
хотя красящее вещеотію, прибавленное къ броможелатнноіюГі 
о м у л ъсі п , сд'Ьг ало пос лѣдн ю ю чувствате лъно Й къ зе л еной п 
желтой краскЪ, но далеко нѳ въ надлежащей ыъръч Причи- 
ной этому слулштъ преобладающая чувствительность къ синей 
красюв, нисколько не страдающая отъ примеси красящихъ 
вещеетв г ь. Такимъ образомъ и у ортохроматичесішхъ пластп- 
нокъ синяя краска является долшнирующею, а потому эти 
пластинки также не въ состоя ніи точно передать Б©т6 краски. 
Чтобы уменьшить чувствительность ортохроматичеокихъ пла- 
стинокъ къ сннймъ дучамъ п приспособить ихъ къ точной 
перед ач г Ъ красокъ, у потребляюсь желтый св г Ътофнльтръ. 

СвЬтофильтръ прѳдставляетъ нзъ себя зеркальную стеклян- 
ную пластинку или окрашетшыя въ желтый цвѣтъ жидкости. 
Онъ пропускаешь бѳзиреиятственно желтые лучи, сиыіе и фіо- 
летовые же болѣе пли мекѣе поглощаются имъ. Чъмъ тешгвѳ 
окраска фильтра, тѣмъ меньше становится д/вйствіе си н ихъ 
лучей. Такимъ образомъ, при вйрномъ подборЬ фильтра можно 
достичь достаточно точной передачи свѣтовой тональности» 

Заявлен! л фабри кантопъ объ употреблении ихъ пластинокъ 
безъ пртійгЪиепія л^елтаго стекла правильны только при из- 
вѣетныхъ условіяхъ, и хотл задача выполняется ими лучше, 
чѣмъ обыкновенными пластинками, но въ нъкоторыхъ олу- 4 
чаяхъ последовательность тоновъ оставляешь желать многаго. 

Такъ, когда д вло идешь о репродукціи картинъ масляными 
красками^ съ желтой и ©иней краской» то ортохроматпческія 
пластинки безъ желтаго стекла даютъ снимокъ, нич'бмъ не 
отличающиеся отъ сннмковъ на обыкновенныхъ светочувстви- 
тельны хъ пластішкахъ. Только применяя фильтръ можно ни- 
дѣть разницу обыкновенныхъ и ортохроматически х-ь пластинокъ. 

Желтыя стекла не употребляются при съемкахъ прѳдме- 
товъ, окраиіенныхъ зйвжтой или лселтоватой краскою, у кото- 
рых*?, кромѣ того, нѣтъ частей, окрашенныхъ синей или 
фіолетовой краскою. 

Ошибочно мнТшіѳ мяогихъ, что ыожно^ употреблял желтое 
стекло, и обыкновенными пластинками получить такіе л:ѳ ре- 
зультаты, какъ съ ортохроматическими. Да;ке при употреб- 
лении самихъ темныхъ желтыхъ стеколъ обыкновенныя ила- 
стинесн не дълаюгея чувствительными къ разлнчнымъ крас- 
камъ. 

Свътофшіьтрьт состоят!, или пзъ зеркальной, съ окрашен- 
и ы м 1 1 состав н ы м и ч астя ми, с т е кл я и ной пластин ки , о б л и то й 
растворомъ ауранщи въ коллодіи, или же изъ желатинной 
или коллодіонной пленки, окрашенной аураЕіціей и укрепляе- 
мой на діафрагмахъ. 
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По Іда тШШ. еЬ ріюѣ. 1898 (изъ „ Ароііо" 1898, М 81) 
желтыя стекла изготовляются следующимъ просты мъ сітосо- 
бомъ. 

Берутъ кольцо для занав г Ъскіц діаметромъ подходящее къ 
объективу снаружи пли внутри оправьц кладушь его на ртуть 
(налитую въ чашечку), гдѣ оно плаваешь, внутрь кольца на- 
ливаютъ достаточное для получения желаемаго оттѣнка коли- 
чество желтаго нормальнаго коллодія, локршваготъ чашку дист- 
комъ бумаги въ защиту отъ пыли в даютъ высохнуть. Когда 
зашвмъ кольцо снимаютъ со ртутп ? то получаютъ отличный 
желтый свѣтофнльтръ. 

Растворъ ауранціп въ коллодш приготовляется по рецепту: 
200 кб. см» 17а — %Й нормальнаго коллоділ, 

4 гр, кастор о ваг о масла, 

5 » раствора а уран цііі или аурина въ алкоголе. 
Ауранція — -желтая анилиновая краска- — есть амміачная соль 

ге кс ан и тр од и фен и л ам она со ст ав а 

Ауринъ, напротнвъ, образуетъ красивые кристаллы оъ ме- 
таллпческнм'ь эѳленымъ отблескомъ и употребляется также 
въ качествъ иротивуореольнаго средства; его формула С,^Н ]4 О а : 

о, ; н,.он 

С С в Н 4 .0Н 
С е Н 4 .0 



Желтое стекло во время сьемкп помещается пѳредъ объек- 
тив о мъ, внутри его иди сзади, такъ, чтобы свѣтъ надалъ на 
свѣточувсгвительную пластинку чрезъ об'ьективъ и свъто- 
фильтръ. 

Окраска желтаго стекла можетъ быть темнее и свѣтггве, 
смотря потому, насколько требуется подчеркнуть разницу 
между сняимъ и желты мъ тонам пг: чЬмъ темнве сипІй н чѣмъ 
свѣтлгве желтый, тѣмъ, конечно, темнее долженъ быть свъто- 
фильтръ. Поэтому, приготовляютъ для себя по крайней мѣрѣ 
два фильтра: одинъ светлый, другой темный, 

8сЫррап§ & С , И. ТаІЬоі (въ Берливѣ) и Копіпу & Лаи^е 
въ Магдебурге выпускаютъ въ продажу желтое зеркальное 
стекло многочисленыыхъ оттѣнковъ, окрашенное въ массѣ п 
действующее превосходно. 
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Изображѳніе должно наводить на фокус?* гфи вставленномъ 
свйтоф и л ьтрѣ , При у п отреб л е нін свѣтоф и л ьтр а э кс п оят ція 
естественно увеличивается, при более еветломъ стекле въ 
2 — 4 раза, пру более темномъ — въ 8 — 15 разъ. 

фирма СЬагІез Мепчіѳі, въ Париже, рекомендуешь изготов- 
ляемые оитичѳскнмъ заведеніемъ Н. Ппріоиіед & Ей, Нѳпгу, 
вдвигаемые въ объект» въ сзади діафрагм7» „ортохроыатнческіе 
диски и линейки 14 изъ металл а съ ряд омъ круглы хъ вырѣзовъ, 
равныхъ по діаметру наибольшей діафрагмѣ. И'зъ этихъ от- 
верст ііі одно свободно, тогда какъ другіе снабжены различно 
окрашенными, отшлифованными съ параллельными сторонами 
стеклами. По желавію доставляются кружки съ 4 — 10 и ли- 
нейки съ 4—25 различно окрашенными стеклами (желтый, 
оранжевый, красный, зеленый, фіо лето вый" спній и т. д.). 

Въ микрофотографіи такъ же, какъ и въ репродукціонныхъ 
заведеніяхъ, очень часто вмѣсто желты х ъ стеколъ у потребляюсь 
стеклянные кюветки, иааолнѳнныя окрашенными растворами. 
Чаще всего примѣняютъ при зтомъ фпдьтъ ЯеШюѴа, кото- 
рый пропускаешь только желтый и зеленый цвета. Въ стеклян- 
ную кюветку, въ 1 см* отверстземъ, сь строго параллельными 
стънкамп наливаюгь растворъ: 

160 гр. сухой азотнокислой м'Ъди, 
14 „ чистой хромовой кислоты. 
250 кб. см. дистиллированной воды. 

Съемки съ карта нъ масляными красками и воспроизведенія 
раскрашенныхъ картъ могутъ быть отлично исполнены вта 
о рто хр о м ати че скн хъ п ласти нка х ъ при же л томъ иску сств е в - 
номъ свѣтѣ, напр., при газовомъ или кѳр оса новом ъ, бе-зъ 
особаго светофильтра- Яри утіотрѳбленін еввта вольтовой дуги 
лее лты іі свѣто ф л л ьтр ъ 1 і о мѣ щатотъ пере дъ дуг овой лам по й , 
благодаря чему сильно облегчается наведеміе на фокусъ. 

Каждый легко можетъ превратить обыкновенные, не высоко* 
чувствительные пластинки въ ортохроматическая, выгсупавъ 
вхъ въ надлежащем^ окрашенномъ растворѣ. Подобные пла- 
стинки, хотя плохо сохраняются, но имТпоть преимущество 
дешевизны и надежности. 

Купанье шгаетвнокъ должно происходить только въ темной 
комиатЪ, при очень слаб омъ сввтЪ, по возможности дальше 
отъ фонаря. Последующее сушеиіе производится ігь абсолютно 
темномъ помѣіценіи, напр,, въ свЬтонепроиицаемомъ ящпкЪ, 
на дно котораго поставлена чашка съ концентрированной сер- 
ной кислотой, 

Съ пластинки смахивають пыль, кладутъ ее на двв ми- 
иѵты въ предварительную ванну, состоящую изъ 100 кб. см. 
дистиллированной воды и 1 кб, см. амміака (0,91 уд. в.) для 
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новы шѳнія общей чувствительности, которая снова понижается 
при дальнейшей обработке въ окрашивающей ваннѣ; вынувъ 
пластинку, дают ь сканать жидкости я гіѳрекладыватотъ въ 
окрашивающую ванну- 

25 кб. см. раствора зрнтрознна въ диет, воде(1 : 1000), 
4 „ „ амміака (0,91)-)-І75 кб. см, диет, воды. 

Здесь пластинка должна пробыть 1 — 1*/ 4 минуты. Болве 
долгое пребываніе въ ванне не повышаешь чувствительности, 
она. паоборотъ, уменьшается, такъ какъ пластинка погло- 
щаѳтъ слвшкомъ много краски, препятствующей дѣйствію 
света, 

Какъ въ предварительной, такъ я въ окрашивающей ванне 
можно сенсибилизировать^ подрядъ двенадцать пластинокъ 
одну за другой; однако, послѣ шестой пластинки въ каждую 
ванну надо прибавить по 1 кб. см. амміака. После купанья 
излншѳкъ жидкости на пластинке удаляютъ пропускною бу- 
магою, а затемт* ставятъ пластинку на козлы для сушенія. 
которое длится при обыкновенной комнатной температуре — 
3 — 4 часа, Окрашениыя пластинки сохраняются не болѣе не- 
дели, после чего начинаюсь вуалировать. 

Гораздо долее, — въ теченіе несколькихъ месяпевъ, — сохра- 
няются (хотя оне и не такъ и вето чувствительны) пластинки, 
получаемые чрезъ обработку обыкновении хъ сухихъ пласти- 
нокъ бѳзъ предварительной ванны по рецепту проф. 2еѣШо\ѵ*а: 

5 кб. см, раствора эритрозина въ 95^ алкоголЪ(1 ; 1000), 
200 я „ диет, воды. 

Продолжительность вымачиванія 00 — 70 сек. 

Можно достичь еще большей цветочувствительности и даже 
общей чувствительности обработкой пластинокъ въ эритро- 
знннооерѳбряиомъ растворе, по Сколику: 

300 кб* см. дистиллир, воды, 

100 ч „ воднаго раствора эритрозина (1 : 1000), 

2 „ п Ь% раствора азотнокислаго серебра, 

8 д „ амміака (0,91 уд. в.), 

Послв фпльтраціи смеси, пластинки погружаются туда на 
1 мин., какъ выше. 

Э, Обернетръ выдержнваетъ пластинки въ тѳченіѳ 5 минуть 
въ смѣси: 

10 гр, эритрозина (синего), 
500 кб. см, дцетилл. воды, 
250 „ крепкаго спирта, 

10 гр. самаго крепкаго амміака. 
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которая приготовляется за день до у потреб дѳвід и фильтруется. 
ДалІе онъ высушиваетъ пластпявн и погружает* на 2 ми- 
нуты въ растворъ 4 гр. азотнокислаго серебра въ 1000 кб. №* 
диет, воды, посл'Ъ чего снова высушиваетъ. 

ѴѴаЬегпопае рекомендуешь такую эритрозияово-серебряную 
ванну еъ пикртшовоклслымъ амміакомъ: 

1 ч, эритрознна, * 

1 й азотнокнслаго серебра, 

1 и пикриновой кислоты, 
80 кб. см. амміака (0,88 уд. в.), 
500 „ <, внннаго спирта, 
500 гі „ Днст. воды. 

Одну часть такого раствора разбавляю» 9 частями дистил. 
воды и"купаютъ въ немъ пластинки въ тѳченіе 1—2 миыутъ. 
На каждые 100 частей разведенного раствора можно приба- 
вить еще 1 часть амміака. 

Пластинки, обработанный эритрозинно-серебрянымъ раетво- 
ромъ, вообще сохраняются недолго, Н. ѴоПеиЬгисЪ въ № 1о 
„Беиѣзсіі. Ріюѣ. 2еі*. н 1897 г. даетъ рецепта для приготов- 
-іенія эритрозинно-серебрянопвашш съ димонно-кислымъ сере- 
бромъ, поел* обработки въ которой пластинки сохраняются 
дѵчше. Ботъ этотъ рецеп тъ. 

Растворяют-* 1 гр, лимонно-кнелаго калія н 1 гр. азотно- 
кислаго серебра, каждую соль въ 10 кб. см. даст, воды, и 
смѣшпваютъ оба раствора, Съ образовавшегося осадка ли- 
монио-кислаго серебра совершенно сшваютъ прозрачную люд- 
ность иалмваютъ вновь ШШ& дистиллированной воды : даютъ 
отстояться, снова осторожно слпваютъ прозрачную жидкость, 
повторяютъ это два или три раза в ітриливаютъ къ осадку 
Ш кб см чист, воды, Далъе хорошо взбалтываютъ, ели- 
ваютъ Щ в ^ го БЪ особый сосѵдъ, пока не растворится бѣ- 
лып осадокъ, добавляют* №Ч$№ последнюю четверть, и еще, 
чтобы объемъ раствора былъ до 50 кб. см., и фильтруютъ, 
Этотъ растворъ при свЪтв лампы прибавляют^ предвари- 
тельно взбалтывая, къ раствору юъ 1 гр. эритрозина въ 
300 кб. см. диет, воды, затѣмъ приливаютъ растворъ 4 гр. 
пикриновой кислоты въ 30 кб. см. абсол. алкоголя в, нако- 
нецъ, 33 кб. см. оамаго кр-Ьпкаго амміака (0,91) п фильтруютъ. 
Такимъ образомъ приготовляется долго сохраняющая запас- 
ный растворъ; мало-помалу на днѣ образуется осадокъ, ко- 
торый, однако, растворяется при взбалтываши. Для улотреб- 
ленія 10 кб. сэи запаснаго раствора рая водя тъ 300 ко. см. 

диет. воды. . л в 

Оіфапгаваемыя пластинки размягчаютъ въ течвніе 2—3 ми- 
нуть въ днст. вод'в, зат-Ьіъ кладутъ на одну минуту въ смѣсь 



ртох р о м аті і ч ее кі я пласт инки. 



225 



1 кб. см. самаго крѣпкаго амміака и 100 кб. см. диет, воды 
и, наконецъ, на 2 минуты въ разведенный эритрозннно-еере- 
бряный растворъ. По внсыханін, пластинки высшей чувстви- 
тельности сохраняются 6 — 8 дней, другія же — въ теченІѳ 
мѣсяпа, 

Въ п р о д а жѣ и м Ь га тел те п ер ь х оро щі ѳ г ото вые р а ств о р ы 
для повнгнетя ч увствительностн пластинокъ ; напр, , фото- 
азалинъ акц. общ. анилиноваго производства въ Берлинъ ы 
фото-хромокоррѳктпвъ К. Цинка. 

ВсЪ опнеанныя окрашпвающш ванны дѣлаютъ пластинку 
чувствительной лишь къ зеленымъ и желтымъ лучамъ, но не 
къ краснымъ. 

Если хотятъ повысить, главны мъ образомъ, чувствитель- 
ность къ красному цвъту, то пластинку обрабатываютъ 4 ми- 
нуты въ раствор^: 

2 кб, см. раствора ціанина въ алкоголъ- (I : 400), 
Уз „ п амміака (0,91 уд. в.), * 
100 й п диет, водтл, 

Какъ растворъ, такъ и обработанныя иластинки должны 
быть употребляемы въ д'Ило немедленно, такъ какъ они нѳ 
сохраняются. 

Довольно важно, чтобы эмульсія для пластинокъ, обраба- 
тываемыхъ ціанинной ванной, не содержала нисколько іодн- 
стаго серебра, въ противномъ случай чувствительность пони- 
жается очень значительно. 

Такъ какъ некоторые сорта ціанина содержать въ себ*Э6 
іодъ, служащіЙ причиной появленія вуали при проявлены* , 
то Эдѳръ рекомендуеть предупреждать это непріятное обстоя- 
тельство, перерабатывая іодистый ціанннъ въ хлористый. 

Ціанннъ обращаютъ въ порошокъ, обливаютъ его, въ фар- 
форовой или платиновой чашкъ, небольшимъ количѳствомъ воды 
в соляной кислоты; выпариваютъ его въ водяной ванн'Ъ, при 
чаетомъ размѣшиваніи, до высыханія; остатокъ овлажняютъ 
еще разъ соляной кислотой в снова выпариваюгь въ водяной 
ванн г Ь. Тогда при выделен і и іодистаго водорода остается 
хлористый ціанинъ, который содержпт'ь еще слѣды соляной 
кислоты и, благодаря этому, не обладаетъ совершенно синимъ 
ивТѵгомь. Если чашку осторожно нагревать въ песчаной ванн'в 
или надча проволочной сѣткой, пока края слоя ціанина не 
сдѣлаются металлически блестящими, то исчезаетъ послѣдній 
ос'і'атокъ соля ной ки с л оты ? кото р ы й , в п р о чемъ , не вре д итъ 
дълу^ такъ какъ ціанпновая окрашивающая ванна обыкно- 
венно содержитъ амміакъ, нейтрализуюшДй соляную кислоту. 

Если чашку заранее свѣсить, то посдѣ выпарпваЕІя можно 
узнать по прцбавкѣ въ въсѣ полученное количество хлор и* 

ПЫндта, 3-е над» 1Ь 
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отаго ціанина ; которое растворяютъ въ надлежащемъ коли- 

ч ее тб'Ъ ал кот о ля . 

Совершенно такъ же, какъ хлористый ціанннъ, относится 
къ дввтовому дЗШствію іодистый ціанннъ. 

Еще лѵчшимъ сенсибилпзаторомъ къ красному цввту ока- 
зывается /по д-ру Эбергарду, дну еърнистоки слое соединена 
ализариновой сини. 

Пластинки вымачиваютъ въ растворѣ: 

4 кб. см. двусърннстоішслой ализариновой сини 

(I : 500 воды), 
1 кб. см. аммі&ка (0*91)* 
100 я „ воды, 

въ теченіе 3-хъ минуть, затвмъ вшіимаютъ ихъ изъ ленд- 
костн и высѵшнваютъ, какъ выше. 

Повышеніѳ чувствительности до ультра краснаго цвѣта до- 
стигается прибавкой о' — 10 капель раствора азотнокпелаго 
серебра (1 : 40 воды) къ названной вавнъ. 

Такъ какъ окрашивающіе растворы сохраняются лишь 
короткое время, то необходимо приготовлять ихъ непосред- 
ственно пѳредъ употрѳбленіѳаіъ. 

Пластинки, обработанные ализариновой ванной , оонару- 
кнваютъ лишь небольшую чувствительность къ желтому и 
лселто-яеленому цвѣтамъ. 

Краску можно пріобрътать на химической фабри кѣ д-ра 
8с1тсЬаго1ѣ'а, въГерлидѣ, и въ „ШсЬЬег Еаго\ѵегкѳ, ѵогтаЬ 
Меізѣег Ьистз & Втпш.§". 

Прсявленіѳ и фиксирование цвпточувствнтельныхъ пласти- 
нокъ ничъмъ не отличаются отъ тѣхъ же процессовъ для 
обыкновенныхъ пластинокъ. Для проявлешя пригоденъ всякШ 
хорошій проявитель. 

Только по отношенію къ оспъщенію во время проявления 
и при вклад ьтваніи п ластя нокъ слъдуетъ принимать особыя 
предосторожности, такъ какъ онѣ чувствительны къ продол- 
жительному дѣйствію свѣта темной комнаты и могутъ дать 
вѵаль. Поэтому, во время проявленія ванну необходимо при- 
крывать карто'номъ или работать вдали отъ фонаря, прибли- 
жаясь къ свѣтѵ лишь на самое короткое время, 

Послѣ фиксирования пластинки большею частью кажутся 
еще красными; краска удаляется пооредстномъ достаточно 
долгаги промьтванія: если это не вполнѣ удается, то прибав- 
ляюсь къ водѣ немного алкоголя и амміака или употребляютъ 
2% раствор ъ поваренной соли. 

Эритрозинъ — легко растворимая въ вод* и въ спиртѣ 
краска ■— натріеваа соль тетраіодфлюоресцеина по фориудѣ 
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Водный растворъ почтя не флюоресци2>уегъ и отличается 
этимъ отъ желтаго эозина (натріевал соль тетрабромфлюорес- 
цеина), который флюоресцируетъ очень сильно. 

Такъ какъ подъ названіемъ „эрнтрозина" предлагается 
цѣлый рядъ различныхъ красящихъ веществъ, котория от- 
части непригодны для фотографыческнхъ пѣлей, то нужно 
пріобрѣтать краску только изъ извъетныхъ, надежннхъ источ- 
никовъ, напр., отъ акціонѳрнаго общества ашелиноваго про- 
изводства, въ Берлпкѣ, или отъ химической фабрики 8с1іп- 
оиагоТа, въ Герлицѣ. 

Ціанинъ — хиноликовая синь — пмЪѳтъ составъ С 1э Н 35 ЖІ и 
образ уѳтъ металлически блѳстящія, зелеыьж пластинки; трудно 
растворимъ въ водѣ, но легко и съ красивымъ спнимъ цвв- 
томъ въ алкоголѣ: этотъ дв-Ьтъ разлагается самыми слабыми 
кислотами и возстаиовллется основаніямн. 

Лучшими ортохроматическими пластинками можно при- 
знать: О. Перутца въ Мюнхѳнъ (эози&носеребряныя пластинки 
и пленки и болЬе цвъто чувствительные и дешевыя пластинки 
„РегогЪо" (всъ чувствительны къ зеленому и желтому цввтамъ) 
и азаликовыя пластинки (красночувствптельиыя) д-ра Шлейс- 
снера но Франкфурт^ н./М,, I, Ф. Шигшанга и К°, въ Бер- 
лин^, фабрики сухнхъ пластинокъ „Вего1іпа 4і т акц. общ, 
анилинопаго производства въ Берлинъ, Баденской фабрики 
сухнхъ пластинокъ Крешмара и Драгера въ Карлсруэ, химич. 
фабрики I, Гауффа и К°. въ Фейербах*, акц, общ. Саггііиаі- 
Еі1т-С°, въ Дрезден* и Кельн*, Шаттера въ В*я*, д-ра 
I. Смита и К , въ Воллисгофенв-Цюрих*, Воіззотіае^ въ 
Женев-Б, Люмьера въ Ліонѣ п Эдвардса въ Лондон*, 

Въ среднемъ цв*то чувствительный пластинки на 40^ до- 
роже обыкновенныхъ. Очень дешевыя „ЕггЬее" — эритрозино- 
выл пластинки вылускаетъ въ продажу Р. Тальботъ въ Бер- 
лин*. 



ГЛАВА XIII, 

Соляризація и ореольь 

Если светочувствительную пластинку экспонировать въ 
100 и до 1000 разъ больше протнвъ необходима™, то шоб- 
раженіе при проявлении переворачивается: вместо негатива 
получается позитнвъ и обратно. Это явленіѳ основано на 
свойстве бромистаго серебра чернЬть подъ вліяніѳмъ свѣта 
лишь при экспозищп до извветнаго о предал еннаго времени. 
Если по пстеченін этого времени экспозгщш не прекратить, 

15* 
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то бромистое серебро не только переставтъ чернеть, но, ка- 
оборотъ, оно имо-по-шау начинаешь снова возетановлятьея 
и свѣта' оригинала (почерн-Ъвшія мвста) становятся совсѣмъ 
прозрачными, какими прела© были тѣвн. Въ то же время ткни 
оригинала настолько под'БЙствуютъ на светочувствительный 
слой негатива, въ соответствующих* нхъ ъіѣЩЦШ> 3 ^о про- 
явитель возстановляетъ въ этихъ мьстахъ, и гЬни оригинала 
являются на негативе темными. Негатнвъ, такимъ образомъ, 
при копированы даетъ негативъ, а позитивъ— позитивъ. 

Такимъ образомъ, вместо негатнвнаго получается позитив- 
ное изобразкеніе; отсюда, — печатая на бромосеребряной пла- 
стинке съ негатива,— получимъ дубликата негатива. 

Такое обращеніе изображенія называется соляризаціей. 
Время наступленія соляры за дш зависать ота рода фото- 
графпческаго процесса и проявителя. 

Если представить себе, что светочувствительный слон со- 
стоять изъ ряда очень тонкихъ, лежащихъ другъ ^на другѣ 
слоевъ, то при ссвѣщеніи наибольшее свѣтовоѳ двйствіе тю- 
дѵчитъ первый слой, дальн^пшіе же слои подвергаются влия- 
ние ев&та все слабее и слабее. То же отношеніе мы иыѣеыъ 
и при соляризаціи: сначала способность чернѣть въ прояви- 
те лѣ теряютъ верхніе слон, нилсніѳ же теряютъ ее лишь впо- 
следствін . 

Въ фотографической практики ввдѳнія соляризащп под- 
разделяются на частныя, когда соляризованы отдельный 
м-Ьста изображен!^ п общія, — при соллризаціи всей кар - 
тины. 

Особенно безпокоигь фотографовъ частная соляризаідя ; 
она им-Ьетъ место при съемкахъ ярко блестя щи Щ пред метовъ, 
при съемкахъ противъ солнца, при лавдшафтныхъ съемкахъ, 
гдѣ очень часто передерживается небо, въ то время какъ пе- 
редній планъ получилъ правильную экспозицію, и при съем- 
кахъ внутренностей, гд-б трудно вырабатываются детали ио- 
м'Ъщенія"бевъ сильной передержки оконъ. 

При внутреннихъ съемкахъ содвризація основывается па 
количестве, при ландшафтныхъ — на качестве света, Го- 
лѵбое небо или голубая даль двйствуютъ относительно во 
много раз-ь сильнее на светочувствительные пластинки, чѣмъ 
переднШ планъ съ зелеными деревьями и кустами. 

Но если здесь воспользоваться такъ называемыми овти- 
ческимъ сенсибилизаторомъ въ видѣ окраски, то слой делается 
равно чѵвствительнымъ къ желты мъ и зеленымъ лучамъ, какъ 
и къ сиипмъ, такъ что соотиошеніе красокъ по ихъ свѣтлости 
возставовляется въ томъ видѣ, какъ яаблюдаетъ нашъ глазъ, 
и частная солярнзація уже не пмЬетъ места. (У потреб лете 
ортохроматнческихъ пластинокъ см. стр. 219 и след.). 
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Въ то время, какъ частная соляризация всегда представ- 
ляется фотографу нежелатѳльнымъ и вредны мъ явленіемъ, об- 
щая— можетъ иногда доставить выгоду. Однако, предвари- 
тельно мы укажемъ на средство для смягченія вред наго дій- 
ствія солярцзаців:. 

Здесь оказываетъ помощь бромистый калій. Прибавка его 
къ проявителю уранновепшваетъ соляризацію въ не очень 
трудныхъ случалхъ. 

Какъ было выяснено выше, бромистое серебро, находя- 
щееся въ слое, подъ в ліяніемъ свѣта выд/вляетъ бромъ. Мало- 
чувствительное бромистое серебро выд-Ьляетъ свой бромъ при 

сравнительно сильномъ осігвщеніи, высоко чувствительное 

при миниыальномъ дѣйствіи свЬта. 

Высокочувствительное ввдотізмѣненіѳ бромистаго серебра 
получается тюсрѳдствомъ настапванія малочувствительной 
эмульсів вт> тепле и объясняется выдѣленіемъ при этомъ не- 
которой части брома. Если въ высокочувствительное серебро 
ввести выдѣленныѳ атомы брома, посредствомъ прибавки бро- 
ни стаго калія, то оно становится ъШкяъ менее чувствитель- 
ным^ чьмъ более брома соединилось съ бромистымъ сере- 
бромъ. При достаточномъ воздЬйствіибромнстаго калія скрытое 
изображеніе можетъ быть совершенно уничтожено. Отсюда 
выясняется вліяніѳ бромистой соли при проявлещи, въ каче- 
ствѣ „замедлителя 4 *. 

Когда црц съѳмкѣ соляризованы только отдвльныя мѣста 
(при внутреннихъ съемкахъ— окна, при ландшафтныхъ— небо 
И т, п.), то недостатки исправляются, по Еіпзіе, следу ющимъ 
образомъ. 

Пластинку проявляюсь до обнаруженія соляризованныхъ 
мѣстъ; далее, проявленіе прерываютъ тщательной промывкой 
и даютъ жидкости скапать, ЗатЬмъ при помощи мягкой кисти, 
соответственной величины, покрываютъ 10 % растворомъ бро- 
мистаго калія тв мЪста, передержка которыхч, очевидна (напр., 
окна, небо, ярко освѣщенная вода, скалы ц т. и,). 

Смотря по тому, насколько выдержанными кажутся соля- 
рпзованныя части, раствору даютъ действовать более или 
менѣе продолжительное время. Тогда снова промываютъ пла- 
стинку и обрабатываюсь проявнтелемъ, который теперь дол- 
женъ воздействовать лишь на мѣста, не подвергавгпіяся дѣГіствію 
бромистаго калія; въ противномъ же случае сл вдѵеть вызы- 
вание снова прервать и снова обработать бромнстымъ каліемъ 
по предыдущему. Успѣхъ ^того процесса зависитъ, главпымъ 
образомъ, отъ удачнаго выбора момента для перерыва пѳрваго 
проявленія. 

Еще более простой а върный способъ сд влать безвредной 
соляризацію заключается въ методе „медленнаго проявленія^. 
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Общая еоляризаніа иногда бываетъ полезна фотографу: съ 
помощью ея можно съ негатива непосредственно получить не- 
щтщъ (ш№ называемый „дуб л икать") ила съ діапозитива— 

Когда нѳ хотятъ рисковать поломкой или порчен цЪнкато 
негатива, то восііроизведеніемъ точной копід его въ значитель- 
ной степени обезпечнваютъ себя отъ невознаградимой утраты. 
Также для ускоренія копировки иервдко практикуется изго- 
товленье дубдикатовъ, 

Ошак ; не всякій сортъ пластиной удооенъ для изгото- 
віенія ихъ- более сильно работающая эмульсш (какъ Шлейе- 
сыера) дастъ лучшіе результаты, чѣмъ мягко работающая. 
Равно не во* проявители оказываются одинаково пригодными 
для полученія дубликатъ-кегатмвовъ. Лучшими проявителями 
для этой цкли оказались: „Ргеуа", гидрохпновный^-рецелтъ 

1 и глициновый 1. 

Для копирования на негатпвъ слоемъ къ слою кладутъ въ 
темной комнат* сѵхую пластинку или пленку, зажимаютъ ихъ 
въ копировальной рамкѣ, нрнчемъ предварительно сзади свѣто- 
чу ветви тельной пластинки кладутъ кусокъ черной бумаги или 
матеріи, и выставляютъ на дневной свѣтъ. 

Надъ копировальной рамой укрѣпляютъ сделанную нзъ 
картона трѵбѵ, во избѣжаніе дЬйствш боковыхъ лучен. Смо- 
тря по плотности негатива и чувствительности пластинки, экс- 
позиція колеблется въ довольно большихъ предЪлах-ъ, При 
вормально-онльномъ негативе иа разсѣянномъ евѣту у окна 
ее можно определить въ 40^90 секундъ. Лссл* коппрованія 
на пластинкЬ замечается слабое позитивное изображена. Про- 
явленіе должно вести дольше обыкиовеннаго, такт, какъ ду- 
бликаты негативовъ коипруютъ вял'ве. 

Надо шгвть въ виду слѣдующія правила: короткая экспо- 
зиція даетъ мягкія изображенія, долгая— жесткія; употреблен- 
ный уже проявитель даетъ чистыя картины, сввжій— завуали- 
рован и ыя. 

Если нзобг^аженіе показывается быстро со веѣми деталями, 
такъ что оно кажется передержаннымъ,то это значптъ, что оно 
копировано слишкомъ короткое время, и обратво^если проя- 
влсніе идѳтъ медленно и вырабатываются только одни свѣта, 
безъ подробностей вътЬняхъ>— копировашѳ длилось слишкомъ 
долго. После проявленія пластинку лучше всего фиксировать 
въ сильно-кисломъ фиксаже. 

Понятное дѣло, что при копи реванш дубли катовъ контак- 
том!, полтчаются перевернутые негативы* Для фототипш, авто- 
тппін и дрѵгихъ свѣтопечатныхъ пропессовъ это п треоуется. 
Но для дрѵгихъ фотографическихъ процессовъ такое перевс- 
рачпваніе неѵдобно; во избѣжаніе Этого копируюсь на тонкой 
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пленкв* а разъ ея нътъ подъ рукамн т необходимо съ дубли- 
ката приготовить второй дубликатъ, улсе не страдающій ука- 
заннымъ недостаткомъ, 

Понвленіѳ ореоловъ, такъ ней ріятыо отражающихся на изоб- 
ражен^, часто приписывается дѣйствію соляризаціи, хотя, на 
самомъ дѣлѣ, ничего общаго еъ ней не нмѣѳтъ. 

Ореолы (ЬісЬѣЬб^е) являются на негативахъ часто въ виде 
темныхъ, совершенно круглы хъ колецъ или въ виде сіянія вок- 
ругъ наиболее освѣщенныхъ предметовъ,напр,,свѣтлыхъоконъ. 
По объяснѳнію Штольца» орѳолы являются слѣдствіемъ ннтен- 
сывнаго и долгаго дѣйствія на пластинку евЬта, который про- 
ходить сквозь слой и стекло и отражается вновь на слой отъ 
задней стороны пластинки, гд'К д'Ъйствуетъ второй разъ. Избе- 
жать этого явленія молшо, покрывши заднюю поверхность 
пластинки слоемъ ауриноваго коллодія, такъ какъ аурннъ 
поглощаѳтъ фотографически действующее лучи. Однако, этогъ 
коллодій одинъ не удовлетворяетъ цѣли, потому что слой имЫтъ 
не одинаковую со стекломъ плотность; чтобы лучи бѳзпрѳпят- 
ствекно могли перейти нзъ стекла въ слой коллодія, къ пос- 
леднему нужно прибавить тѣло, которое придало бы ему оди- 
наковый показатель преломленія со стекломъ; таково — касто- 
ровое масло. Если къ ауртшовому коллодію прибавить опре- 
деленное количество кастороваго масла > то, во-первыхъ, бла- 
годаря почти совершенно одпнаковымъ отношеніямъ прѳло- 
мленія стекла и коллодія съ содержаніемъ кастороваго масла, 
всѣ лучи переходятъ изт> стекла въ слой, а во-вторыхч^ фо- 
тогр аф и чес кн дѣ й ст в у ю щі і е лучи по г л о ща ют ся а у ри ноыъ , и 
такимъ образомъ свъточувствительнаго слоя достигаютъ лучи 
только безвредные, 

Изъ атого ясно, что помещать окрашенную пластинку іг ли 
черную бумагу, или что-нибудь подобное сзади светочувстви- 
тельной пластинки въ кассеты является безполезнымъ в 
что средство, поглощающее свѣтъ, должно быть въ теснѣйшемъ 
с о 1 1 р и кос нове ніи съ а ад ней сто р о н ой ч у в ствп тельной ял а- 
стинки . 

Ауриновый коллолій съ касторовымъ масломъ противъ оре- 
ол овъ, по Штольцу, я риг отопляется такъ: 50 гр. аурина ра- 
створяется въ 100 гр. теплаго алкоголя, къ 100 кб. ОМ. этого 
раствора прибавляется 300 кб. см. 2% нормалькаго кохтодія 
и затвмъ 4 кб. см. кастороваго масла. 

Готовый аури новый кол лодій, понятно, должен ъ наноситься 
на нижнюю сторону сухой пластинки въ темной комнатѣ 
при неактиэическомъ свете. И.мь можно обливать, какъ ла- 
комь, но при этомъ всегда грозить опасность залить перед- 
нюю сторону. Поэтому я предпочитаю наносить коллодій ши- 
рокой, мягкой кистью. После застыванія сдоя> что пропс- 
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ходить уже черезъ несколько сѳкундъ, пластинки можно 
класть въ кассеты, но я обыкновенно оставляю пластинки 
на нѣкоторое время на станкѣ, пока онъ не подсохнуть, и уже 
послѣ этого только вкладываю ихъ въ кассеты, Перѳдъ гіро- 
явденіемъ сдой коллодія удаляется спиртомъ, 

Изъ другихъ способовъ предупрежденія ореоловъ ука- 
жемъ слвдуюние, 

Фотохны. фабрикой „Неііоэ" Д-ра Г, Кребса въ Оффен- 
бахѣ н* М, изготовляется красный, по выеыхавін матовый 
коллодШ подъ иазваніемъ „Зоіагіп", который наносится или 
наливается на стеклянную пластинку подобно ауриновому 
коллодію, виолнѣ удовлетворяем своему назначѳнію и пѳредъ 
тгролвленіемъ удаляется смываніемъ подь сѣткой или яса въ 
водяной ваннъл 

Заслуживающих, упоминанія „АпЫзоГ Франца Фреунда 
въ Берлин?; представ ляетъ собою красны Гц по высыханін 
прозрачный лакъ, состояний изъ растворенной въ бѳнзолѣ, 
эфпрѣ пли т. п. резпннтной краски въ соединенш съ вазе- 
лин омь. 

Хорошимъ средствомъ является паста Эдвардса въ Лон- 
дон'в, продающаяся въ оловянныхъ трубкахъ; она наносится 
на заднюю сторону пластинки и высыхаѳтъ черезъ часа; 
нередъ проявлеиіемъ слой ея удаляютъ мокрой губкой. 

Очень хороіпа также коричневая паста Авери въ 
трѵбкахъ подъ названіемъ „ЬісШюЯзсЬиѣг* 1 ; она наносится 
очень тонко тряпкой шш клочкомъ ваты, засыхаетъ быстро и 
легко стирается. 

Всего лучше и проще проѵивуореольное средство п АпІіЬа- 
Ыіоп Райз* НоЪеИ Со. въ Лондон*, а также описанный въ 
„Елсегодникъ" Эдера 1893 (стр. 82) желатинный пленки Де- 
ментьева съ окрашенной, клейкой поверхностью, которые на- 
кладываются на стеклянную сторону сухой пластинки и пседъ 
экспозпцш легко удаляются, оставляя пластинку совершенно 
чистой. 

По д-ру Ирехту удобна также тёмнокрасная шелковая бу- 
мага, которая пропитывается параффиновымъ или касторо- 
вымъ масломъ или глицернномъ, накладывается въ два слоя 
на заднюю сторону сухой пластинки, выглаживается пальцами, а 
нередъ проявленіѳмь удаляется. 

Практичное и дешевое средство ещеобьткиовѳ ный асфаль- 
товый лакъ, нмТіюшДйся во воякой торговле аптекарскими 
товарами, который для у потреблен ія разводится двумя частя- 
ми бензола. Если слой его, наносимый на заднюю сторону 
пластинки, тонокъ, то благодаря прозрачности онъ не мѣшаетъ 
наблюденію при проявлении; вром* того, асфальтъ не вліяетъ 
вредно ни на проявитель, ни на фпксажъ; поэтому его оста- 
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бляютъ на плаетинкъ. При промнвк'Ь последней, пробуютъ 
черезъ % — '1 часъ, не удаляется ли легко асфальтовый слой; 
въ противномъ случа-в* пластинку оставляютъ долѣе въ водѣ 
или соскаблнваютъ асфальтъ острой щеткой, рогомъ иди 
т, п. Не толстый и свъже-нанесенный (не ран^Ъѳ, чѣмъ за 
день) асфальтовый слой смывается при споласкиваши водой 
послѣ проявите нія почти безъ всякой помощи. 

Асфальтовый лакъ пмѣет-ь еще то преимущество, что онъ по 
нанесеніи на пластинку затвердѣваетъ черезъ нисколько се- 
кундъ, что слой его нѳ клейкій и прочный и не отстаетъ да- 
же черезъ нисколько мѣсяцевъ. 

Совершенно иньшъ способомъ преду преждаетъ появленіе 
ореоловъ английская фабрика сухихъ пластинокъ Томаса, а 
именно своебразнымъ изготовленіемъ евѣточувствнтельнаго 
слоя, Въ 1892 году» гсодъ названіемъ пластинокъ Сан деля, поя- 
вились въ продажа дв-Ті различныя марки — „общІя^ п „спе- 
ціальныя", изъ которыхъ первыя предназначены для ВС'Вхъ 
обыкновенныхъ съемокъ: портретоігь, дандшафтовъ, архитек- 
тура моментальны хъ съемокъ и т. д., и р а бот а ютъ блестяще 
и сильно, тогда какъ „спеціальныя" пластинки пригодны въ 
особенности при трудныхъ внутренностяхъ пли съемкахъ съ 
очень сильными контрастами осв-Ъщенія в работаютъ гармо- 
нически и мягко. 

Эти пластинки отличаются отъ обыкновенныхъ тѣмъ, что 
въ нихъ нанесены одинъ на другой два пли три слоя бромо- 
серебряннаго желатина различной чувствительности. Совсъмъ 
нечувствительный, мало проницаемый для синяго цвѣта слой 
лежитъ на стеклѣ, а второй и затЪмъ третій нормальный или 
высоко чувствительный — надъ нимъ. Отчасти всдѢдствіе плот- 
ности двойного или тройного слоя, отчасти отъ свѣтонепро- 
нипаемости нечувствительнаго слоя (оранжево-краснаго на про- 
свѣтъ) проникновенію свѣта представляется большое прѳпят- 
ствіе и вмѣстѣ съ тѣмъ затрудняется отраженіе отъ задней 
стороны стекла. 

Пластинки Сан деля на самомъ дълъ- почто совершенно 
унмчтожаютъ появлѳніе ореоловъ, но, ихъ нужно экспониро- 
вать въ 4 — 10 разъ дольше обыкновенныхъ. Обработка ихъ 
такая же, какъ и при другихъ пластинка хъ, только не до- 
пускается кваспевадія. Фиксирование происходить очень мед- 
ленно (10 — 15 м.) 7 сушеніе — также (при обыкновенной ком- 
натной температурь 24—30 часовъ). 

Отличныя И чрезвычайно тдобныя пластинки, не дающія 
ореоловъ,изготовляются акцюнернымъ обідествомъ анилиноваго 
производства въ Берлпнѣ, подъ названіемъ пластинокъ „Ізоіаг" . 
Онт> содержать между стекдомъ н свѣточувствительнымъ слоемъ 
еще тонкій желатинный слой, сильно окрашенный въ красный 
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пвѣтъ, поглощающШ дѣйствующіѳ свѣтовые лучи щ не допу- 
скаюіцій ихъ до задней стороны пластинки, почему и обра- 
зовала ореоловъ становится невозможными Проявляются 
эти пластинки такъ же, какъ и обыкновенный. Красное ве- 
щество отчасти растворяется въ проявителе, отчасти разла- 
гается въ кисломъ фиксаж'Б 3 такъ что фиксированный нѳга- 
тивъ кажется бѳзцвѣтеымъ. Въ противкомъ случа-Ь нѳгативъ 
кладутъ посл'в фиксирования на 5 мин. въ 1(№ растворъ со- 
ды или поташа, а зат'Ьмъ его тщательно промываютъ до пол- 
наго исчезнованш слвдовъ краски. 



ЧАСТЬ ПЯТАЯ, 



Позитивный процессъ. 

Общія понятія. 

Когда негатнвъ совершенно готовъ> приступаютъ къ важной 
задачѣ приготовленш копій, называемых^ также отпечатками. 
Такъ какъ копін точно перед аютъ характеръ оригинала и во 
всемъ подобны ему, то онѣ носятъ наэваніе п позитивовъ 4 \ 

Въ настоящее время существуетъ очень много разлцчныхъ 
способовъ изготовленія попитивовъ. 

Способы эти Еодраздѣляются ѵі и группы: 

I. Съ ней оорѳдственны мъ ко пиров ае іѳмъ (гд г в пзо- 
бражепіѳ видимо и печатается до полной силы), 

II, Съ проявленіемъ (изображеніѳ невидимо или види- 
мо слабо и достигаетъ силы подъ дѣйствіемъ проявителя). 

Къ первой группѣ принадлежать: 

1. Альбуминное печатавіе, способъ копирования съ со- 
ляной бумагой, съ смоляной эмульсіей и т. д, 

2. Хлоро-серебряно-желатішное или аристотйпное печа- 
танье. 

3. Хлоро-серѳб]}яж>коллодіоннь]Е или целлон дннный спо- 
соба 

4. Некоторые ціанотппныв способы. 

5. Платинопечатаніе по Пиццигедли. 
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Ко второй группт* относятся: 

1 . Бромо-серебряно-желатинный способъ. 

2. Хлоро-серебряный способъ съ проявленіемъ. 

3. Плати ноти пн ый процессъ съ проявлѳніѳмъ* 

4. Пигментное и гуммиарабпковое печатанье. 

Способы съ непосредствен нымъ копировашемъ, всл^бдствіѳ 
ихъ малой светочувствительности применимы только при 
дневномъ освѣщеніи, но они обладаютъ твмъ драгоігвннымъ пре- 
нмущѳствоиъ, что при нихъ молено слѣднть за ходомъ коди- 
рован^ и върно определить окончание дечатанія. Наоборотъ, 
процессы съ проявлен: емъ, за псключеніѳмъ лпгментнаго пе- 
татанін и длатинотипіи, вслъдствіе высокой чувствительности 
употребляемыхъ составовъ, даютъ изображевія въ короткое 
время даже при искусствен номъ свѣтѣ. 

Способы копирования, по прочности д&ваемвтхъ в ми изо- 
бражений (по отношению къ свѣту, сырости н т, д,), распо- 
лагаются въ сл-вдующемъ порядкі: 

1. На первомъ мѣстѣ стоить пигментное и гуммиарабиковое пе- 
чатан іе (при выбопѣ надлежащей краски картины оовсѣмъ не иа- 
мѣняютея); 2. затьмь сдѣдуетъ плати нопечат&ніе, 3* бромо-сере- 
бряныя или хлоросерсбряныя желатинныя изображения съігроявле- 
ніемъ, 4. тщательно платинирован ньгя (емоляныя) эмульеіонныя 
код] и, 5, хлоро-серебряио-кол.годіонный способъ, 6. хлоро-серебряно- 
желатинный (безъ проявленія), 7- ціанотшшое печатаніѳ, й. альбу- 
мннъ (хлоросеребряный альбуминатъ). 

По отношенію къ красотѣ п разнообразно окраски картинъ 
процессы можно разместить въ слѣдующемъ нисходящемъ 
порядкѣ: 

іі Пигментное пѳчатаніе (во всѣхъ цввтахъ). 
2 /Платин опечатав іе \ (большею частью въ чер- 

1 Бромосеребряный желатинъі ныхъ иле сърыхъ). 
Хлоросеребряный коллодій» / въ матово-черныхъ или 

г л я нцевы х ъ ф отогр афи - 
ческихъ тонахъ). 



(цеддоидннх), 
„ „ желатинъ 
Альбуминъ 



Прежде тЬмъ приступить къ разбору отдѣльныхъ епосо- 
бовъ копировать, я объясню общій ходъ процесса копирова- 
ния, & равно особенности и выраженія, сюда относящаяся. 

Бьтраженіѳ ^копировать* означаете на фотографическомъ 
язык'в — приготовить съ негатива при помощи свъта върный: 
позитивный оттискъ на чувствительной бумагѣ. Съ этою цѣлью 
на негативъ накладываюсь светочувствительную бумагу, за- 
жішаютъ вмъстѣ въ копировальной рамѢ (рис. 107) или на 
спѳціальной доскъ и выставляютъ на свѣтъ (большею частью 
дневной). 



Общія понятія. 
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При этомъ свѣтъ проходить черезъ прозрачный м'Ьста 
пластинки и окрадшваетъ препарированную сторону находя- 
щейся подъ ней бумаги въ темный нв-Ьтъ (прямое копиро- 
ваніѳ); свѣтъ дѣйствуетъ также и сквозь полупрозрачный 
м г Ьста негатива, и только очень плотныя части негатива защи- 
щены отъ дѣйствія свѣта и потому остаются бълыми. 

Само собой разумеется, что назвавія, присвоенный копіямъ 
ж процессамъ, вродѣ „отдечатковъ" или „оттисковъ" и „пе- 
ч&ташя", созданы ошибочно, до аналогіи съ типографскимъ 
печатаньемъ, а потому и не должны быть понимаемы въ бук- 




Рис- 109. Рис. ПО. 



вальномъ ихъ значеніи. Однако, названья эти настолько пріоч 
брѣли право гражданства, что нзбѣжать ихъ употреблевія 
явллется вещью затруднительной. 

Копировальныя рамы можно подраздѣлить на два класса: 
однъ безъ стекла, такъ называемый л амерпканскія ы , лру- 
гія — со стекломъ. Американская — легче, дешевле и доиускаютъ 
болъе быстрое печатаніе; копировальныя же рамки со стекломъ 
имѣютъ то важное преимущество, что негативы можно исполь- 
зовать до самаго края и употреблять ихъ любого размера 
(конечно, меньшаго рамки). 

О чей ь уда ч но исполненным и и пр а кти чин ми лв ля ются 

Камки, изображеыныя: на прилагаемыхъ рисункахъ: Юліуса 
[айѳра, въ Маннгеймъ (рисЛ08), братьевъ Еуддебергъ, тамъ, 
же (рис. 109) и Петцольда (рпо. 110). Въ рамкѣ послъдняга 
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крышка сделана такпмъ образомъ, что допускаетъ осматрп- 
вавіе всей картины. 

ПослЬдуюшДя замѣчанія относятся исключительно къ про- 
нессамъ съ непосредственнымъ откопированіемъ. 



Заряжаніе копировальныхъ рамъ, или „закладывание", 

и копированіе. 

Предварительно необходимо очистить заднюю сторону не- 
гатива отъ залившейся эмульсіи и другыхъ посторонни хъ 
веществъ, При этомъ можно воспользоваться тря почкой , смо- 
ченной едиртомъ съ небольшими кол ичествомъ амміака. Дал'&е 
вытираютъ стекло копировальной рамы, обмахиваютъ пыль 
съ негатива широкой мягкой кистью, накладываютъ свето- 
чувствительную бумагу ? при иекусственномъ или елабомъ раз- 
сЬянномъ свѣтв, на слой негатива и помЬщаютъ въ копиро- 
вальную раму такъ, чтобы стеклянная сторона негатива была 
внизу. 

Надъ чувствительной бумагой кладутъ а-всколько листковъ 
бумаги или кус окъ толстой матерів, для болѣе равномѣрнаго 
давленія, послъ чего закрываютъ раму и выносять на свѣтъ. 

Сильные контрастные негативы даютъ лучшіе отпечатки 
на солнечномъ сввтѣ, слабые монотонные й беэснлыше нега- 
тивы — при разсѣянномъ св-втв. Если яегативъ очень слабъ, 
то даже и разсъянный свѣтъ необходимо смягчать, помещая 
перѳдъ рамой матовое стекло или папиросную бумагу, а въ 
трудныхъ случаяхъ даже свѣтлое желтое или зеленое стекло. 

Для коіщрованія при закрыгомъ окнѣ можно устроить, по 
А. Рыдзѳвскому > следующее простое приспособленіе: въ боко- 
вые планка оконной рамы на раастояніи отъ нижней планки 
окна, приблизительно равномъ подувышинъ копировальной 
рамы, — ввинчивают винты съ кольцами; чѳрезъ послѣднія 
пропускаюсь загнутую съ обоихъ концовъ крѣпкую мѣдяую 
полоску, и такимъ образомъ получаютъ прекрасную под- 
порку для копировальной рамы. 

Рис, 111 а и Ь изображаетъ очень удобную и легко изго- 
товляемую стойку для копировальныхъ рамокъ. 

Когда приходится копировать сразу съ нвсколькихъ не- 
гатнвовъ въ недостаточно бодыпоагъ пом^щѳнітт, рекомендуется 
прибегнуть къ копировальному пульту (рис. 112). 

За ходомъ печатанья слѣдятъ на елабомъ, разевянномъ 
свѣтѣ, открывая половину рамы п приподнимая светочув- 
ствительную бумагу. 
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Иногда въ позптивномъ нзображеніи желательно иолуяить 
изв'встную степень неръзкости, частью для достиженія худо* 
жественнаго дѣйствія, частью для смягченія нѣкоторыхъ рез- 
костей, напр., морщинь въ портретахъ, частью для уяичто- 
женія по возможносш пятенъ, сдѣланныхъ при ретуши, съ 
рѣзкимд контурами. Для достиженья этой цѣдн, по Ж Таи- 




дт СЬаЪоІ (РЬоѣ. СепѣгаІЫаѣѣ 1897, НѳГі 24, ^ 694), доста- 
точно положить ирп копированіи между негатавомъ и копи- 
ровальной бумагой одинъ или нисколько прозрачныхъ, тон- 
кихъ целлулоидныхъ листковъ толщиной въ Ч щ, 3 п тогда 
негативы съ любою резкостью дадутъ различною степень не- 
рѣзкости, Блестящія колировальиыя 
бумаги переносятъ только небольшую 
нѳрѣзкость; матовая бумага, въ осо- 
бенности при большихъ форматахъ, 
допускаетъ довольно сильную не- 
рѣзкость. 

Если н'вкоторыя м-иста изображе- 
на требуется сделать св-втлвѳ, то 
ихъ покрываютъ лвсточкомъ или по- 
лосой непрозрачной бумаги, иногда 
клочками ваты йт.п,, укрепленными 
на копировальной рамѣ, и копиру- 
ютъ въ тѣни. Лрикрываніѳ данныхъ 
частей лучше всего производить во 
время хода копирования, когда онѣ 
получили уже желанную темноту, 

Подобнымъ же образомъ лоступаютъ съ негативами, ко- 
торые мѣстамислишкомъ плотны и под лежать перекоп ировкѣ 

Постепенный иѳреходъ отъ болъ* темпаго въ боліе или 
совершенно ЩШ цвѣтъ, такъ наз. „виньетированіе", „осла- 
бленіе тоновъ* получается при помощи наложен!* на раму 
тізваѣ маски, иле „виньетки**, 

Оаа делается большею частью нэъ папки, пинка ил щ цел- 
лулоида, рѣже— изъ листового олова, каучука или стекла ж 
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снабжена въ срединѣ овальнымъ шли яругой формы вырѣ- 
зомъ края котораго зазубрены и отогнуты. Виньетки изъ 
стекла имъютъ въ срединѣ бѣлый овалъ н желтое поле] во- 
кругъ него, становящееся все темн'Ье къ краямъ. 

Чѣмъ выше отстоитъ виньетка отъ копировальной рамы, 
тѣмъ и-Ьжп*© „оттъкеніе" („Тегідиі"). Если виньетка лежитъ 
непосредственно на негатив* (напр., въ американские ко- 
пировальные рамкахъ, или при уиотребленш копироваль- 
,шхъ досод«екъ),то оттъненіѳ выходить очень рѣзкнмъ. Безъ 
виньетки можно очень красиво оттѣвять лишь товкиаъ >оес- 
комъ который насыпаютъ чрезъ воронку на горизонтально 
лежащую копнровальиую рамку; при этомъ вполн* возможно 
придать оттѣненію любую форму и даже езмІнять форму во 
время копирования. 




Рис. ИЗ. 



Оттѣняемыя картины можно копировать въ тъаи или на 
соднцъ (въ послѣдыемъ случаѣ картины должны быть непре- 
менно покрыты папиросной бумагой), и рамки слѣдуетъ ча- 
сто поворачивать для равномерности оттѣнешя. 

Въ фЬтографическихъ загюденіяхъ для этой работы часто 
ѵпотребляютъ вращающееся копировальное лриспособленіе, 
состоящее изъ деревянной рамы, обитой папкой и подвѣшен- 
ной на четырехъ шнуркахъ къ потолку копировальная помѣ- 
щенія посредствомъ часового механизма , который беэпрѳрывно 
вращаетъ ее то вправо, то въ влъво. 

БолЬ ѵдобное приспособлѳніе для вращешя выпущено въ 
продажу Нааке & АІЪегз, ГгапкіигЬ а/И., подъ , назвашемъ 
^ІдпеШег-ЕоЬаЬіоіі 3 -Аррагаѣ" (рио. ИЗ). (Часовой механизмъ 
д-БЙствѵетъ въ теченіе I 1 /» часа). 

Судить о степени печатанья по времени невозможно, такъ 

1 ] негативы отливаются дру гъ отъ друга по своей плотности, 

^ дневной свѣтъ весьма измѣнчивъ, 

ЗІ бумага не всегда обладаетъ одинаковыми свойствами, 
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4. при этомъ нроцессѣ играютъ роль сырость воздуха н 
различныя друпя обстоятельства. 

Иньтя копіи готовы чрезъ несколько мннѵтъ, дрѵгія тре- 
бу ютъ копирования въ продолженіе полдня и даже больше 
Поэтому необходимо тщательно схЬдить за ходомъ копиро- 
вана, что при нѣкоторомъ навыкѣ не составляешь особаго за*, 
труднѳнія. 

Для копирования вечеромъ или при плохой погодъ, въ до- 
елѣднее время стали применять электрическій свътъ дуговыхъ 
лампъ. Лри этомъ евѣтѣ можно приготовлять копіи на любой 
оумагѣ въ очень короткое время. 



ГЛАВА I. 

Альбуминная бумага, 

Въ фотографической прак-шкѣ еще до сихъ поръ наиболь- 
шей распространенностью пользуется альбуминная бумага, въ 
особенности для нортретныхъ снимковъ. 

Светочувствительный слой состоим здъсь шзъ хлорн- 
стаго серебра, связанна™ съ бѵмагой при помощи бълка 
(альбумина), 

Въ настоящее время существуете много фабрикъ, епеціально 
занимающихся из готовлен іемъ альбуминной бумага. 

Фотографы-профѳссіоналы обыкновенно сами изготовляютъ 
альбуминную бумагу, но собственноручная работа отличается 
малой прочностью, а потому бумагу приходится двлать свето- 
чувствительной незадолго до употребленія (въ тотъ же день 
или наканунѣ вечеромъ). Въ совершенно чистую, обмытую 
дистиллированной водой фаянсовую ванну наливаютъ водный 
растворъ азотнокислаго серебра (такъ называемую „серебря- 
ную ванну") 1 : 8 до 1:10 (диет, воды) и даютъ на нѳмъ 
плавать бумаги въ теченіе двухъ минутъ, при чемъ бѣдокъ 
свертывается и при вваимномъ воздѣйствіи ванны и альбу- 
миннаго слоя въ ггосл^днѳмъ образуется хлористое серебро: 

КаС1+ А^0 а = А&С2+ *ГаЖ) 3 . 

Это сѳребрѳніе (или „очувствлѳвіе", п сексибилизація с ) произ- 
водится въ темной комнатъ, при полномъ газовокъ или керо- 
синовомъ освѣщѳніи. Для начйнающаго или неопытнаго на- 
кладывание бумага на поверхность жидкости и движеніе ванны 
иредставляютъ нѣкоторыя эатрудеенія, потому что надо осте- 
регаться, чтобы серебряный растворъ не затекъ на заднюю 
сторону бумаги. Листъ ея — слоемъ вннзъ — беругь за два про- 

Шмцдхъ ( 8-е пад. ]ф 



242 



Часть пятая. Глава I. 



тивоиоложныхъ угла и сгибаютъ книзу такъ, чтобы средина 
свисла ниже сторонъ. Сначала осторожно накладывают^ сре- 
дину листа на серебряную ванну, а в&тѣмъ опускаютъ ту и 
другую поднятые стороны. Чтобы убѣдиться, не образовалось 
ли на слоъ воздушвыхъ пузырьковъ, придоднимають тотчасъ 
же кверху по очереди углы листа до средний щ ѳслп пу- 
зырьки окажутся, то ихъ удаляютъ чистой, маленькой лу- 
чинкой. 

Ііослѣ очувствленія бумага, подвешивается деревянными 
щипчиками къ натянутому въ темной комнатв шнуру. Когда 
она совершенно высохнеть, ее выдержи в аютъ короткое время 
('Д часа) подъ дрессомъ, чтобы листы были плоскими и ровно 
ложились при копирована; иногда непосредственно передъ 
вкладываніемъ въ копировальную раму бумагу подкуриваютъ 
аыміакомъ, съ ц'Ълыо получить болѣе блестя щія картины. Для 
этого посеребренную бумагу подвѣпшваютъ на 10 минуть въ 
закрытый, не очень большой ящпкъ, ва дно котораго постав- 
лено открытое блюдечко съ концентр ированнымъ амміакомъ. 
Полку риваніѳ бумаги должно производиться по возможности 
пѳредъ саиымъ * копироватѳмъ. Нѳподкурѳнная бумага копн- 
руетъ въ краеновато-коричневомъ тонѣ, подкуренная же — въ 
си н ев ато- чер номъ . 

Любители , въ виду малой прочности очувствляемой соб- 
ственноручно бумаги и постоянной черной окраски нальцевъ, 
которая неизбежно получается отъ погруженія въ серебряную 
ванну, прпкосновенія къ посеребренной бумага и иосл'бдую- 
щаго* осв-вщенія,— уклоняются отъ этой работы: они охотн-Ы 
прибйгаютъ къ помощи готовой посеребренной бумаги, дер- 
жащейся долго, какъ напр, „Т. & М. эмалевая альбуминная 
бумага" Траппа и Мюнха въ Фридберг-Ь въ Гессенѣ или ^сатп- 
новая бумага" Дрезденской фабрика альбуминной бумаги. 

Прочность альбуминной бумаги достигается прибавкой 
лимонной кислоты къ серебряной ванн'Ь; но этимъ затруд- 
няется позднѣйшее окрашиваніе. 

Альбуминная бумага, св-вжѳ или прочно посеребренная, 
является наименее сву то чувствительной взъ всѣхъ хлоро- 
ееребряныхъ бумагъ и'требуетъ сильныхъ, богатыхъ контра- 
стами негативовъ. 

Въ то время, какъ съ яичнымъ альбуминомъ никогда 
нельзя изготовить такъназ. эмульеіовныхъ бумагъ, потому что 
всякій избытокъ растворимой серебряной соли свертываетъ 
этотъ б&локъ, съ растительны мъ альбуминомъ, который 
добывается нзъ маиса, кукурузы и т« д., можно получить 
змѵльсіонную бумагу вродѣ пеллоидинной. Такая бумага вы- 
пущена въ продажу отъ РгоЫЪіп-\Ѵегке А. Ѵіею, подъ 
назваиіѳмъ „протальбинной* 4 („РгоЫЫи-Раріег 41 ) и бываетъ 
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глянцевой и матовой. Эмульсія эта, совеошъ готовая къ упо- 
трѳбленію, при хорогпемъ храненіи, держится несколько міся- 
цевъ, оказываете значительное сопротивленіе механическимъ 
поврѳжденіямъ, обладаете въ І 1 / 3 раза большей светочувстви- 
тельностью, чѣмъ сввжепосеребренная альбуминная бумага, и 
болѣе короткой скалой градацій, т. е. даѳтъ меньшее число 
переходовъ тональностей; а потому роботаетъ жестче и не 
требуетъ такихъ контрастныхъ негативовъ, какъ бумага съ 
яичнымъ альбуминомъ; въ этомъ отношеніи она подобна цел- 
лоидинной бумаги. Готовыя картины на протальбннной бу- 
магѣ очень свйтопостоянны. 

По окончаніи копированія альбуминные отпечатки или под- 
вергаются тотчасъ же дальнейшей обработка, пли же кла- 
дутся въ папку или въ лщикъ> для защиты отъ свйта, пока 
не наберется достаточное количество ихъ для вирированія и 
фиксирования, СвЬкеп осеребренная бумага сохраняется не бо- 
лгІе одного дня, и копіи тотчасъ же должны быть подвергнуты 
дальнейшей обработкЬ; напротивъ, прочно посеребренная бу- 
мага можѳтъ лежать уже въ вид-в отпечатковъ н-всколько дней, 
бѳзъ ущерба свѣжестп изображений. 

Передъ окрашнваніемъ копіи одна за другой погружаются 
слоемъ книзу въ ванну съ чистой водой: этимъ устраняется 
избытокъ азотнокнслаго серебра, разрушающаго* виражную 
ванну. 

При атоыъ вода получаетъ болѣе или менѣе молочнообраз- 
ную окраску, ПослЬ сливанія первой воды (изъ которой люди 
экономные иолучаютъ поел в хлористое серебро), смѣняютъ 
еще дв'Ъ-три воды, пока последняя пѳ перестанетъ принимать 
молочнаго оттвнка. 

Какъ промываніо, таю> и вирпрованіѳ производится при 
слабомъ, разсЪянпомъ свѣгЬ. Довольно серьезное значеніе 
пмѣѳтъ при этомъ процесс^ температура жидкостей. Для ис- 
хода операціи далеко не безразлично, если промывныя воды 
будутъ имѣть температуру низшую, чймъ виралшая ванна, 
или наоборотъ, — картины каждый разъ окрашиваются раз- 
лично. Вообще можно рекомендовать, чтобы всѣ ванны иыѣйи 
одинаковую температуру въ 25 — 30°С(=18 — 20°К). 



Окрашиваніе, золоченіе, или вирированіе. 

Названный процеесъ заключается въ частнозіъ или пол- 
номъ зам-вщеніи серебра золотомъ, какъ бол'Ье поетояннымъ 
и красивымъ веществомъ, и основывается на томъ, что хло- 
ристое серебро, окрашенное евѣтомъ въ бурофіолетовый цвъ-гъ, 
содержать металлическое серебро, которое, соприкасаясь съ 

16* 
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хлорныыъ золотоыъ, даетъ осадокъ чиста го золота, изменяю- 
щаго окраску картины. Это выражается формулой; 

АиС1 8 Н-ЗАз = ЗА^СД-р-Ан. 

Водный растворъ хлор наго золота беть прибавокъ другихъ 
веществъ окрашиваетъ очень медленно, потоку что продажныя 
золотыя соли всегда содержать свободную соляную кислоту^ 
действующую замедляюіщшъ образомъ. 

Окрашнвавіе идетъ скорѣе и изображеніѳ не портится, если 
аолотѵю ванну нейтрализпровать, сдѣлать щелочной или 
слабо кислой. 

Жидкость нейтральна, когда она не измѣняегь цвѣта ни красной, 
ни синей лакнусоной бумаги: если жидкость обдадаетъ щелочыой ре- 
акцией, то красная лакмусовая бумага сннѣетъ въ ней; и наоборогь, 
если реакцш кислая, то синяя буыат краснѣетъ. | 

Нейтрализация производится углекислыми солями щелочей 
или щелочвыхъ земель, напр., мѣломъ (углекислая известь), 
или солями лимоннокислыми, уксуснокислыми и вольфрамовое 
кислыми. При употреблении углѳкислаго калія или натрія, 
или известковой воды ванна получаетъ щелочную рѳакцію, а 
при борнокисльтхъ, фосфорпокнслыхъ и уксуеаокислыхъ и др. 
соляхъ она ириннмаетъ слабокислую реакцію. 

Щелочныя зол оты я в анкы дѣйс т в у ютъ всего бы стрѣе , 
потреб ляютъ золота меньше другихъ ваннъ, но зато быстро 
разрушаются. Тоны получаются большею частью фіолетово- 
черные. 

Нейтральный ванны работа ютъ медлѳннве, потребляютъ 
золото въ неболыпомъ количеств!* и могутъ сохраняться, 

Олабоісислыя ванны дѣйствуютъ всего медленнее, беру тъ 
всего болѣе золота, очень прочны ж даютъ преимущественно 
пураурнофіолетовійе тоны. 

Не сл^дуѳтъ упускать изъ виду, что для тона фотографіи 
все равно, какими веществами достигнута та или другая ре- 
акція золотой ванны. Важнѣе всего количество этихъ веществъ, 
прнбавлееныхъ для сообщеаія ваннѣ щелочкаго, кислаго или 
нейтраяьнаго характера* На пѳрвомъ планѣ важно обращать 
вниманіе на свойства хлорнаго золота. 

Изъ двухъ имеющихся въ продаж-Ь сортовъ хлорнаго зо- 
лота — коричневато и желтаго — предпочитается для состав ленія 
ваннъ первое, какъ мен-ве кислое и содержащее, при той же 
ггвн'В, большее количество чистаго золота. 

Очень важнымъ обстоятельствомъ является время употреб- 
лѳнія золотой ванны; быстрейшее и лучшее д'ьйствіе ванна 
даетъ тотчасъ послЪ иолнаго обѳацВБчнванія. Если употребить 
жидкость раньше, то ослабляются полутоны нзображенія; при 
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болѣѳ позднемъ приьгЬнѳніи, ванна работаешь медленно и даетъ 
пурпурные тоны, Щелочныя золотыя ванны обезцвѣ читаются 
всл бдъ за составлѳніемъ или, по крайней м-вр'Ь, въ очень ко- 
роткое время; нейтрадьныя (съ мйломъ) — только въ нѣсколько 
дней, и раньше не могутъ быть употреблены въ д/вло, 

Свѣжіѳ виражи, пршгвняемые всл-вдъ за обезцвѣчиваніемъ, 
даютъ синеваточерные товы, постоявпаія же ванны окраши- 
ваютъ въ пурпуровые тоны. 

Лутемъ опыта выяснено, что сыневатофіолетовые тоны всего 
легче получаются съ нейтральными и слабощелочными ван- 
нами (напр., съ 20 — 30 гр. фосфор и окисла го нли вольфрамово- 
кислаго натрія на 1 гр, хлорнаго золота), а пурпур вые тоны 
съ такими ваннами, которыя обезцвѣчнваются уже несколько 
дней, или съ сравнительно свежими, но сильно щелочными 
ваннами {напр., 20 — 40 гр, буры или 10—20 гр. углекислой 
щелочи на 1 гр. хлорнаго золота). Концентрированны я ванны 
(содержащая только одну десятую часть воды) сохраняются 
дольше разведенныхъ для употребления. 

Рецепты, прилагаемые фабрикантами бумаги, должны вы- 
полняться съ возможной точностью. 

Хлорное золото — АнС1 й (правильнѣе АиСІ 3 + НС1), зайгв- 
няемое двойной солью хлорнаго золота съ кяліемъ АиС1 а + 
К01 + 2НіО или съ натріемъ АиС1 э + №аС1 + 2Н 3 0, раство- 
ряютъ всегда въ о предѣлекномъ коли чествъ дистиллированной 
поды (1 : 100) и сохраняютъ въ стеклянныхъ бутылкахъ (для 
защиты отъ свѣта) съ притертыми стеклянными пробками. 
Когда употрѳблягогъ двойныя еолн,тоихъ берутъ вдвое больше, 
чѣмъ чистаго хлорнаго золота. Кори ч невое золото предпочи- 
тается желтому з потому что, при той же ігбнѢ, оно богаче 
метал ломъ, 

I. Виражъ съ вольфрамовокисльшъ натріемъ. 

(для свѣже-поееребрѳнной бумаги) 

а) 20 гр* вол ьфрамово кислаго натрія, 

2000 кб. см. дистил, воды; 
Ъ) 1 гр. хлорнаго золота, 
100 кб. см. дистил, воды. 

Смешанная ванна готова для употребления тотчасъ (въ хо- 
лодвомъ или тепломъ состояніи)^ хорошо сохраняется, можетъ 
употребляться часто, при чемъ отъ времени до времени тре- 
буѳтъ подкръплевія прибавкой золота и вольфрамовокнслаго 
натрзя, смотря по израсходованию нхъ {каждый ли отъ альбу- 
минной бумаги потребляешь около 0,025 гр. хлорнаго золота). 
Получающееся красное окрашиваніе ванны не вредить дйлу. 
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II; Виражъ съ уксуснокислымъ натріемъ. 

{для свѣже-посеребреннои бумаги). 

а) р/і гр. дважды плавлеішаго уксуснокислаго 
натрія, 

77* „ кристадлич. уксуснокпел. натрія, 
900 кб. сад. дистил. тШ&Щ 
Ь) 1 гр. хлорнаго золота, 
І0О кб. ем. дистил, воды. 

Смѣшиваютъ растворы а и Ъ и употрѳбдяютъ длл окраши- 
ванія по йстеченіж 12 — 24 часовъ, (Если къ раствору приба- 
вить 4 гр. буры въ порошкѣ, то получается хорошая ванна 
для прочно посеребренной бумаги). 

III. Виражъ для прочно посеребренной бумаги. 

а) 10 гр. буры, 

40 п вольфраме вокнел. натрія, > растворяютъ кнпяткѣ, 

1000 кб. см* дистил . воды; ] 
Ъ) 1 гр. хлорнаго золота, 

1000 кб. см, дистил ли р. воды. 

За три часа до употребленія емьшиваютъ раввьш части а 
и Ь только въ необходимоадъ количества. 

Ехшіи, вынутыя изъ копнровальныхъ рамъ, кладутся въ 
воду, гд'Ь растворяется немного углекислаго натрія; затѣмъ 
слздуетъ промывка часто сменяемой чистой водой до исчез- 
новенія мути, посл-Б чего изображена* посту паютъ въ виражъ. 

IV. Виражъ съ тѣломъ. 

1000 кб. см. дистил. воды, 

10 гр. чпетаго отыученнаго ыШй'Щ 
отъ 50 до 70 кб, см. раствора хлорнаго золота (1 : 100). 

Ванду сильно встряхивать въ теченіе пяти минуть, даютъ 
отстояться п употребляютъ по нстеченіи 24 часовъ. 

Для мѣловой ванны сл'Ъдуетъ употреблять мѣлъ самаго 
лучшаго качества. 100 гр. его наскоблнваютъ очень тонко, 
просьмваютъ черезь волосяное сито и обливаютъ 250 кб. см. 
кипятку. Послѣ сильнаго взбалтыванія даютъ мЪлу осѣстъ, 
сливаютъ воду п повторяюсь обмотку кнплткомъ по крайней 
мѣрѣ еще разъ. Очищенный такпмъ образомъ мѣлъ высупш- 
ваютъ для дальнѣ&шаго употребления. 

Лередъ окрашнваніемъ картины должны бить очень тща- 
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тельно промыты, такъ какъ кислота, содержа щался въ бумагЪ, 
и остающееся азотнокислое серебро разрущатотъ ванну" Про- 
мывка ведется въ часто смѣняемой водь, пока она не бу деть 
оставаться совершенно прозрачной; послъ этого изображения 
перекладываютъ въ воду, содержащую на 1 лптръ — 10 гр. 
соды или 10 кб. ем. амміак», и, ваконецъ, промьтваютъ еще 
5 — 10 минуть въ чистой вод-Ъ, изъ которой копін постѵпаютъ 
въ м&ловую ванну. 

Этотъ виражъ сохраняется долго, причеыъ посаь употреб- 
ленія фильтруется въ стклянку на осадокь мтіла и отъ времени 
до времени подкрепляется хлорньшъ золотомъ. При бодѣе 
теплой телпературѣ ванна р&ботаетъ быстрѣе и даетъ болѣѳ 
теплые тоны, 

Виражъ^для протальбинной бумаги. 

Растворяюгь 5 гр. роданистаго аммонія въ 500 кб, см, 
диет, воды и послѣ сильнаго взбалтывакія этотъ раствор ь 
вливаютъ вь растворь 1 гр. коричневаго хлорнаго золота въ 
500 кб. см. диет. воды. 

Ванна готова послѣ ея просвътленія, Свъжѳприготовлен- 
ныя ванны, не бывшіл еще вь у потреб лѳніи, рекомендуется 
разводить вь равномь объемѣ диет, воды. Работавшая ванна 
хорошо сохраняется и ее примѣвяютъ, смѣшивая пополамъ 
съ с вѣжесостав ленной, 

Копіи должны фиксироваться тотчасъ послЪ окрашиваыія, 
такъ какь въ водь 1 онѣ синѣютъ. 

Сильно щелочныя ванны вредны для протальбннной бумаги, 
ибо копіи пріобрътаютъ наклонность свертываться наружу. 

Окрашиваніе, вообще, ведется на елабомъ свѣтѣ; наиболѣѳ 
выгодная температура для вирлл:а 19 — 25" С. (=15 — 20° В). 
Вирируютъ въ совершенно чистыхъ, спеціально для этой ц-вли 
предназначенныхъ фарфоровыхъ ваннаэсъ. 

Не п оср ед ств ен но изъ по с л г Ъ д ней п р о м ы вно й воды копіи т 
иослѣ того, какъ капли стекли/ погружаютъ въ виражъ по 
одмночк*Ъ, а не много вм'вегЬ, Ванну беспрерывно качаютъ, а 
копіп часто поворачиваютъ, иначе оно* слипаются или на 
нихъ образуются пузыри, мѣшаюшіе ваннь двйствовать вь 
данныхъ мѣстахъ. Впослѣдетвіи здѣсь показываются рьзко 
ограниченныя красныя пятна; уже появившіеся пузыри должны 
быть по возможности скорее удалены. 

Тонъ копій переходить отъ чернаго до темно-синяго въ 
строгой последовательности, и довольно быстро. ЧЪгъ бол-Ье 
вирнруютъ, тѣмъ ярче выступ аегь синева; однако существуешь 
прѳдьлъ, за которьшъ синева принимаетъ отвратительный 
видъ. 
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Большое вліяніѳ на тонъ отпечатка окаяываетъ характеръ 
негатива; копіи съ недодержан ныхъ, тоякихъ, вялыхъ нега- 
тивовъ никогда не получатъ краеивыхъ насыщениыхъ тоновъ: 
ошѣ им г вютъ всегда неопределенные, бл'Ьдные оттѣнки, легко 
пѳреходящіе въ голубоватосѣрую окраску. 

Замечено, что когда картины совсѣмъ готовы в высохли, 
то тонъ ихъ становится сильнее, чвмъ он'Б казались въ золо- 
той ванвгв. 

Очень крѣпкія золотыя ванны окрашнваютъ слиткомъ 
быстро к не даютъ краспвыхъ тоновъ. 

При достиженш надлежащаго тона> отпечатки переклады- 
ваются въ ванну съ чистой водой и промываются въ нѣсколь- 
кихъ смѣнахъ воды, посл'в чего фиксируются. 

Для этого копіи возможно быстро одна за другой погру- 
жаются лицомъ внизъ въ фиксажъ (1 ч. сѣрноватистокислаго 
натріа на 8 ч, воды) 3 налитый въ большую ванну. Здѣсь изо- 
бражение должно находиться въ постоянномъ движенш; сли- 
паніѳ отпечатковъ а нерав номерное фивснрованіѳ отражается 
позже желтыми пятнами на фотографіяхъ. 

Кота, положениям въ фиксажъ, сначала принимаютъ не- 
приятный цвѣтъ, который къ концу фиксирован!» (оно длится 
15 минутъ) переходить въ прежній оггвнокъ. 

Посл'Ь фиксирования изображевія тщательно промываются, 
Нѣкоторыя альбуминные бумаги обнаруживают склон- 
ность къ образованно пузырей; въ этомъ случав рекомен- 
дуется перекладывать нзъ фиксажа въ 5- — %% растворъ мор- 
ской соли, который мало-гю-малу разжижаютъ; или на каждьья 
100 частей фйксирной ванны прибавляютъ 1 ч. амміака или 
С ч. крѣпкаго алкоголя; или передъ фиксированіемъ копіи 
погружаютъ въ кипящую воду. 

При мйчаніѳ* Фиксажная ванна должна изготовляться каж- 
дый разъ свѣжею. Температура ея колеблется между 19 и 25° С. 
(—15 — 20° В,); если ванна холодн-вѳ, то фиксирование идетъ 
елишкомъ медленно. 

Если для копированія взята старая, пожелтевшая альбу- 
минная бумага, то свѣжій видъ нзображѳнія можно возстано- 
вить, выдерживая копіи передъ окрашивавіемъ и досл-в него 
въ разведенвемъ анміакѣ (1 : 30 воды) и прибавляя на каждые 
40 объѳмовъ фиксажа 1 объемъ разведена аго амміака. 

Уже несколько лѣтъ для всѣхъ родовъ хлоросеребряныхъ 
изображений у потребляют!, удобства ради „виражъ - фиксаж- 
н ьгя " ванны {ТопйхіегЪасІег), въ кото рыхъ оѣрновати сто кислый 
натрій образуетъ особыя соѳдиненія съ золотомъ и въ кото- 
ыхъ окрашиваеіе и фи&сированіе происходятъ одновременно, 
ъ виражъ-фиксажъ копш обыкновенно поступаютъ непосред- 
ственно изъ копировальныхъ рамъ. Здъхь изображены сна- 
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чала принимаюсь некрасивую желтую окраску, мало-по-малу 
переходящую въ пурпурнокраеный и лурпурнофіолетовый от- 
тѣнокъ. По выходѣ изъ ваннъ отпечатки прямо промываются 
и высушиваются. Однако нзображенія, обработанныя такимъ 
образомъ, часто не отличаются большой прочностью. 
Причиною этого является следующее обстоятельство» 
Хлоросѳребряныя изображекія въ присутствіи сьры окра- 
шиваются въ такой же пвѣтъ, какъ и при возд-вйствіи золо- 
томъ. Получается такъ называемое сернистое окрашиваніе. 
Цв^втъ этотъ однако очень непостояненъ и скоро начинаетъ 
блѣднѣтъ. При употребленіи старыхъ растворовъ виражъ- 
фиксажа, очень часто приходится сталкиваться съ такимъ 
явленіѳмъ, что золота въ немъ и слѣда н-втъ, а окрашикааіе 
получается обманчивое — сернистое, происходящее отъ выдѣ- 
ленія сѣры изъ сѣрноватистокислаго аатрія при разложѳніи 
въ св^жихъ растворахъ, К отъ внражъ-фиксажа иногда ыо- 
жетъ получиться оѣрн истое окрагаиваніе, а именно; большая 
часть виражъ-фиксаленыхъ ваннъ содержись, кромѣ гипосуль- 
фита и хлорнаго золота, еще роданистыя соли, квасцы, ли- 
монную кислоту и свинцовыя соли, Подъ влІяніемъ квасцовъ 
и лимонной кислоты наступаѳтъ разложеніѳ р нова ти стоки с- 
лаго натрія, такъ что, кром'Ь окрашивая ія золотомъ, здйсь 
имѣетъ мѣсто сернистое окрагаиваніе. Если избежать прибавки 
атихъ вредныхъ веществъ, то существуетъ еще три причины 
равложенія ванны: 

1. При погруженш копій въ ванну безъ предварительпой 
промывки, какъ это часто совѣтуютъ, фиксажъ, проникающій 
въ слой, разлагается ааходящѳйся въ слев кислотой, 

2. Употребленіѳ старыхъ, богатыхъ сереброаіъ виражъ- 
фиксажей, такъ какъ старые фиксажи обладаютъ кислой ре- 
акщѳй и содержать въ изобилш сѣрновати стоки слое серебро. 

3. Недостаточное количество золота въ ваннѣ, напр., вел в д- 
ствіе частаго уиотреблеяія безъ надлелеащаго пополненія. 

Чтобы воспрепятствовать сернистому окрагпиваеію, необ- 
ходимо: 

1) тщательно промывать коніи передъ окрашивавіемъ; 

2) не злоупотреблять повторительнымъ прим-Ьненіемъ ви- 
^ажъ-фиксажа, а употреблять каждый разъ, по крайней м^врв, 
/і свѣжѳй ванны и сохранять впражъ въ темнотѣ; 

8) постоянно слъдить за надлежащимъ количествомъ золота 
въ ванн'Б. 

Въ особенности рекомендуется уже посл-в обработки виралсъ- 
фикСажѳмъ еще разъ фиксировать взображепія въ чистомъ 
Ь% еврноватистокпеломъ натріи въ теченіе 10 минуть, чтобы 
удалить все сѣрноватистое серебро, которое служитъ главной 
причиной порчп изображенія. 
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Однако, если применить фнксироваЕІе послъ* впражъ-фи- 
ксажной ванны, содержащей свинецъ, то изображенья пріобрѣ- 
таютъ свроватобл чудный тоиъ. 

Для альбуминкыхъ бум&гъ предложены сл'Ьдующія внражъ- 
фиксажныя ванны: 

А) Таляра: 
640 кб, см. дистиллированной воды, 
160 гр. сѣрнов&тистокислаго натрія, 
17 „ роданистаго аммонія, 
10 я вольфрамовокнслаго натрія, 
1 „ хлорнаго золота. 

Красная лакмусовая бумага должна принимать въ этой 
ванаѣ слабосинюю окраску; въ противномъ елучаѣ, къ ней 
прнбавляготъ несколько капель амміака. 

В) П. Мерсье. 

а; Ъ) 

1000 кб. см, диет, воды, 5 гр. фосфорнокпслаго 30- 

150 гр. сѣр нов ати сток пол аго лота^ 

ыатріл, 30 кб. см. дистиллированной 

20 гр. морской сол в. воды. 

Растворъ Ь вливаютъ въ а п прибавляютъ несколько ка- 
пель уксусной кислота. 

О) Соѳд и ненныя фабрики для и з го т об лѳнія фотографа че- 
скнхъ бумагь, въ Дрезденѣ, рекомендуюсь с.твдующій рецепты 

800 кб, саг. дистил, воды, 

200 гр. сѣрноват истоки слаго натрія, 

16 „ два раза плавлѳннаго уксуснокислаго натрія, 

16 „ уксуснокислаго свинца , растворѳннаго въ 200 
кб. см, дистиллированной воды, 

50 „ нашатыря, 

40 д лимоннокислаго натрія, 

10 р лимонной кислоты, 

Рецептъ этотъ слѣдуетъ составить, по крайней мѣрѣ, за 
24 часа до употребления. 

Посл-Ь пол наго раствореніл прибавляюсь 50 куб. см. ра- 
створа 1 гр, хлорнаго золота или хлорнаго золота оъ каліемъ 
въ 100 куб. см. воды. 

Для употребления светлую жидкость или елнваютъ съ осадка, 
или ее фильтруютъ. 

Въ такой ваннѣ отпечатки обрабатываются безъ преды- 
дущая промыванія. 

Смотря по температурѣ ванны, открашиваніе длится 15 — 20 
ыивѵтъ. 



Золоченіо. 
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Ю) Для протальбинной бумаги, по Вадент/в, подходить ви- 
ражъ-фпксажная ванна съ мѣломъ; 

200 гр, сЬрнов&тистокислаго натрія, 
1000 кб. см. диет, воды, 

10 гр. азотнокнелаго свинца, 
20 м нроыытаго мѢла. 

Для употрѳбленія сыѣшвваютъ каждые 100 кб. см. свѣтлой 
(фильтрованной) жидкости съ 6 — 8 кб. см. раствора хлорнаго 
золота (1 : 100). 

Передъ окраишваніемъ копін недолго промываются. 

Готовые виражъ-фиксажные патроны, употребляемые для 
альбуминной, аристотипной н целлоидинной бумагь* имѣются 
въ продажѣ въ вид/в коробокъ, содержащихъ 10 патроновъ 
для образованія ократхшвающаго раствора въ количества 700 
кб, см, воды. 

Этого достаточно для 40 кабинетныхъ азображеній; тгвна 
коробки около 2 р. 50 к. 

Промыва ніѳ отфлкслрованныхъ изобраясеній должно вестись 
съ большой тщательностью, Коиіи кладутъ въ ванну съ от- 
стоявшейся водой, которую мѣвяютъ быстро несколько разъ 
подрядъ, затѣмъ копін перекладываютъ ио-о-диночкЬ во вторую 
ванну съ чистой водой, гдѣ оставляюсь ихъ на 10 мин. въ 
покоѣ, тѣмъ временемъ воду изъ первой ванны заыѣнядотъ свѣ- 
жей, иосдгб чего сюда снова перекладываютъ копіи, повто- 
ряютъ ту же процедуру со второй ванной и т. д. до 8 емчшъ 
воды въ течеяіе 1 — щ % часа. 

Другой способъ промывки слъ*дуюицй: двѣ деревянный 
планки около 30 см. длиной, 2 см, шириной и толщиной ско- 
лачнваютъ другъ на друга крестообразно, првкръпляютъ къ 
нимъ нзображенія и даютъ кресту плавать на поверхности 
воды въ болыкомъ сосудѣ. Для совершенной отмывки доста- 
точно 4-хъ емтшъ воды черезъ каждый 15 минѵтъ („РЪоЪ. 
Коггезр^ 1897, № 445). 

Быстро и надежно отмывается сѣрнов ати стоки слый натрій 
теплой во дой и вы ж н м а н іе мъ • Д л я в того б еру тъ крѣ пк у ю 
стеклянную пластинку пли что-нибудь подобное, кладутъ на 
нее несколько картпнъ слоемъ внизъ, помѣщаютъ стекло на- 
клонно въ ваинѣ или въ корытъ*, дважды обливаютъ изобра- 
жена водой, нагретой до 30— 40° С, и протираютъ гладилкой - 
валикомъ при сильномъ надавливании, затѣмь копіи поміѴ 
щаютъ въ ванпу съ теплой водой, иакладываютъ на стекло 
новую см-Ъну каргинъ, обливаютъ ихъ теплой водой, проти- 
.раютъ, перекладываютъ къ первымъ въ теплую воду н т. д., 
пока всѣ изображевія не будутъ обработаны подобнымъ обра- 
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Рис, 114, 



зомъ. Затѣмъ повторяютъ эту опѳряшю со всчіми картинами 
еще одинъ или два раза. 

Среда различныхт* промывныхъ апаратовъ можно указать, 
какъ на лучпай, на изображенный на рис, 114, изготовляе- 
мый фирмой Ш§ег & НоіГшапп въ 
Дрезденѣ, и на агтарагь „ѴісЪогіа" 
Нааке & АІЬѳгз, ЕѴапкйігЬ а/Н. 
(рас. 94, стр. 128), 

Сохраняющаяся альбуминная бу- 
мага, въеравнѳніп съ бодытшствомъ 
другнхъ колпровальныхъ бумагъ, 
не обладаѳтъ большою свѣточувстви- 
тел ь но с тью , тре б у ѳтъ к о нтр астиыхъ 
сильныхъ негативовъ и изображе- 
ния, полу чае мы я на ней, нѳ отли- 
чаются особенной прочностью; за' то она очень удобна въ 
обработки, легко ретушируется іг пр. 

Если даже весьма тщательно изготовленный копіи съ тѳче- 
ніемъ времени желт-вгатъ, то это случается только благодаря 
альбуминному слою. Альбуминъ содержите сѣрнистое, очень 
склонное къ разложѳнію органическое вещество, особенно скоро 
разлагающееся подъ вліяніемъ оырости воздуха, а потому 
вызывающее скорое осѣрненіе п 5 следовательно, пожелтѣніѳ 
всей карт д в ы . О с г Ьр н е н ію с п особ от в уетъ по р истое сложен іѳ 
альбумнннаго слоя» При этомъ нграетъ также большую роль 
содержаніе оѣры въ воздухѣ. 

При употребленіи альбуминной бумаги не нужно упускать 
изъ виду неравномерную растяжимость ея въ мокромъ со- 
стоят и, которая бываетъ гораздо больше по направлению ши- 
рины листа, чгвмъ въ длину, ©тдаіъ свойстномъ довольно часто 
и пользуются: печатая портретъ худощавой особы, бумагу 
вырѣзаютъ поперекъ листка, т. е. чтобы высота изображены 
была перпендикулярна длшгЬ; при обработкѣ бумага равно- 
мерно растягивается и чрезмерная худоба лица* смягчается: 
поступая обратно для слншкомъ полныхъ лицъ, исправ- 
ляем- ь и этотъ недостатокъ. 



Матовая альбуминная бумага, бумага съ пирамидальнымъ 
зерномъ, бумага съ смоляной эмульсіей и бумага „ІИагаігІа". 

Въ к аче с т вѣ хоро ш ей б у ма г и съ ы атово й поверх ность ю 
можно рекомендовать вирированную платиной и золотомъ, 
альбуминную матовую бумагу барона Гюбля, которая даетъ 
тоны темнокоричвевые до почти чѳрныхъ и работаетъ прево- 
сходно. Д-ръ Юстъ въ Вѣнѣ, а также фирмы Траппъ и Мюихъ 



Протальбинная бумага. 



въ Фридберггв въ Гессеаѣ и д-ръ А. Гезекіель и К въ Вѳр- 
линѣ, выпустили въ продажу такую бумагу, іфочно посере- 
бренную, иодъ названіемъ „Зігекѣ коріегепаез ЛѴЪаЫаап- 
раріег". (Свѣд-Ьнія относительно изготовления этой бумаги 
можно почерпнуть изъ оригинальной статьи бар, Гюбля въ 
РЪоЪ. Еипйеслаи 1895, ІГеЬгиаг, стр. 40 и далѣе). 

Пр отал ьб И Н ная бум ага также съ матовой поверхностью 
изготовляется протальбинной фабрикой въ Вѣнѣ (см. выше). 

Для нѣкоторыхъ съемокъ и контрастныхъ негативовъ очень 
подходить прочно посеребренная матовая бумага съ ПИраМН- 
дальнымъ зерномъ, изготовляемая бумажной фабрикой ВсЬаепГ- 
іе1еп*а, въ Гейльбронвлв. Сторона слоя съ тонки мъ зерномъ 
пр и даетъ и зобр а ж ея ія мъ ев оео б р аз я г ю п р ѳ л е Ші > . Мо жы о по- 
лучить цвйговЪ: бѣлаго, небесноголубого, зеленаго и корич- 
невата го. 

Бумага съ смоляной эмульсіей (по Е, Ѵаіепѣа) но способу 
своей сенсибилизацік зшѣетъ большое сходство съ альбумин- 
ной и соляной бумагами (оиисаніе которыхъ я здѣсь опускаю); 
просоленной бумаге даютъ плавать на водномъ растворе азот- 
нокпслаго серебра, гдѣ она я получаетъ чувствительный слой 
хлора стаго серебра, 

Преп ари ро ванн ая с вѣто ч у вс тви те лън ая смол я в ая б умага , 
совершенно матова, даетъ очень сильные отпечатки съ соч- 
ными тѣнями и чистыми свѣтами и можетъ окрашиваться со- 
лями золота, платины и урана; изображевія, вирированный 
золотомъ и платиной, даютъ пллюзію хорошнхъ плати по- 
тяшй. 

Есл-Ъдствіе своей матовой поверхности готовый изображенія 
легко ретушируются и раскрашиваются акварелью. 

Бумага продается, какъ не серебренная, такъ ж въ гото- 
вой видѣ. Ирепаріфованная сторона та. съ которой правильно 
читается водянок знакъ В. Р. К, Віѵее, 

Не серебренную, не светочувствительную бумагу очувств- 
ллютъ незадолго до употребления н подкуриваютъ аыміакомъ 
непосредственно передъ вакладыванібмъ, Подкурпваніѳ необхо- 
димо безусловно, иначе копіи получаются безоильныя, вялыя. 

(Если серебряная ванна со временемъ окрашивается въ 
коричневый цвѣтъ отъ лее л ат и н наго слоя, то ее нужно только 
взболтать съ каолиномъ и дать отстояться , чтобы она снова 
стала пригодной къ употреблен ік>). 

Копировать нужно довольно сильно (до получения брокзо- 
ваго тона въ самыхъ глубокихъ твняхъ), въ особенности, 
если у потребляюсь платиновый виражъ, такъ какъ отпечатки 
при этомъ довольно сильно блѣднѣютъ. 

Пос лѣ ир омы в а иія въ несколько хъ вод ахъ пол у ч аю тъ > 
при соотвѣтственпыхъ обработкахъ, различные результаты: 
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1. при фиксировании въ обыкновенной Щ0 фиксирной 
ваннѣ» получаютъ оильныя изображенья оъ красновато-корич- 
невымъ тоноиъ. 

2. При фиксировании въ кислой фиксирной ваннѣ (Г20гр. 
гипосульфита, 1000 кб. см, воды и 10 кб. см. кислаго оч*р- 
ннстокислаго натрія), иолучаюгь картины въ болѣе холодныхъ, 
красновато- чернвхъ тонахъ. 

3. Окрашиваніемъ хорошо отфикснрованныхъ ц тщательно 

промытыхъ копій въ урановомъ внражѣ достигается чистый 
красный тонъ картинъ. 

Урановая ванна при этомъ составляется такъ: 

А. 200 кб. ом. дистиллированной воды, 
1 гр. азотнокислаго урана; 

В. 200 кб. см. дистиллированной воды, 
1 гр. краснаго синькали, 

Передъ употребленіемъ смвшиваютъ равный части раство- 
ровъ А и В, Смешанная ванна держится только н-всколько 
дней. Если окрашиваніѳ должно идти бнстрЬѳ, то виражъ 
окисляютъ 6 кб. см. уксусной кислоты на 100 кб. см. крася - 
щаго раствора. Досл'ъ окрашиваяія копіи должны промываться 
не бол-вѳ а / 4 часа, иначе можетъ сильно пострадать, какъ 
цвѣтъ изображевія ? такъ и самая картина. 

4. Окрашнзаніе въ золотой ванкѣ; 

дистиллированной йоды 1000 кб см м 

буры 8 гр., 

клорігстаго золоти ....... 0,3 н 

позволяетъ получать любые тона до чѳрнаго включительно. 
Фпксажъ и промывка происходятъ по обыкновенію. 

5. Онрашиваніе въ платиновой ваннѣ: 

дистиллированной воды . . 150 — 300 кб. см., 

азотной кислоты ..... 15 — 20 капель=1 кб, см, 

двойной соли двух лор]] стой 

платины и хлористаго ка- 

лія 1 гр., 

даетъ картины коричневато-чернаго тона. Фпкеируютъ въ 
кисдомъ фиксажѣ и промываютъ, 

6. Короткое оирашиваніе въ золотой вакнѣ, съ посл&- 
дующомъ споласішваніемъ въ водѣ и дальнейшей обработкой 
плати новымъ виражемъ, даетъ пзображенія чисто чернаго, 
платиноваго тона. Для этого требуются темно копированные 
отпечатки. 



Смоляная бумага. 
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Поел ѣ п л атпн и р о в аеія с л ѣд у етъ про и ы в ка , фи кси ров аніѳ 
въ кислой ванкв и. основательное промывайте. 

Кислая фиксирная ванна отъ времени до времени испыты- 
ваете я на содержание свободной кислоты иосредствомъ лак- 
мусовой бумаги, и въ случай надобности лодкрѣпляѳтся кис- 
лымъ сѣрнистокислымъ натріемъ. 

7. Различный шр алою- фи кси раня ванны также даютъ хо- 
рошіѳ результаты, но копіи не могутъ быть окрашиваемы пла- 
тиной . 

Находящаяся въ продажѣ, посеребренная смоляная бумага 
требу етъ обязательная подкуриванія ашиіакомъ. 

Посеребренная и не серебренная смоляная бумага изготов- 
ляется д-мъ Э. Юстомъ. 

Бумага, препарированная съ крахмаломъ Маранта, прочно 
посѳребр ен и ая , съ совершен но м атовой п оверх костью в ы ит- 
щена въ продажу химнч. фабрикой на акцілхъ 3 бывш. Э. Ше- 
ринга, въ Берлинѣ 9 подъ названіемъ бумаги „Маг&иіа" и 
пріобрѣла улчб общее расположсніе. Она продается въ пакѳтахъ, 
а также листами. 

О соленой бумагѣ см* превосходное сочиненіе А. ѵоп НііЬГя 
„Вег ЗіІЪегсІгиск аиі 4 Заіяраріег (Епсукіорайіе Лег Риоѣо§га- 
рігіе, Ней 18, Кпарр, Наііе а, 8.). 

Заключительный замѣчанія. Матовыя бумаги должны 
употребляться преимущественно для картинъ большого фор- 
мата, бумаги же съ блестящей поверхностью лучше передаютъ 
мелкія детали маленькихъ изображеній. 

При сушеніи картинъ сл'Ьдтетъ прибегать къ сдѣдующимъ 
вспомогательнымъ средствамъ: а) къ приспособ л енію, изо- 
браженному на рис. 115, гдъ карточки прижимаются къ дере- 
вяинымъ вертнкальншмъ цапфамъ помощью клтіньѳвъ; или Ь) 




къ присиособленію, предлолсенному ОІІо бсн&1гі§'омъ: на от- 
в г в сно стоящей , вр аща ю щей ся стой к*б въ о п рѳд г в л е н ныхъ и 
раваыхъ разстояніяхъ укрѣпляютъ рейкв, какъ ступеньки у 
лѣстнипы: къ этамъ полеречннамъ и иодвѣшиваются картины 
посредствомъ сушильныхъ щидчвковъ (для бумаги и фильмъ) 
(рас. 116) Сопгасі Ст. 8еіІ2'а ? въ Нюрнберг^ посредствомъ 
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не ржавѣющихъ металлпческихъ ішшчнковъ Ту1аг'а, въ Бир- 
мингамѣ, пли посредство мъ бумажны хъ щип- 
чиковъ Н. Ггіеве (рис. 117). 

Наконецъ, с) можно пользоваться птшепо,- 
собленіемъ, предложеннымъ ОоНеЪвсКск'омъ . 
Въ прочной лентѣ перпендикулярно къ ши- 
рик/в прокааываютъ длинныя м-вдныя булавки 
въ соот&'втетвенномъ другъ отъ друга разстоя- 
нін. Концы булавокъ изгябаютъ въ формъ 1 
крючка. На этихъ крючках ъ ввтаютъ кар- 
Рне 117 точки, укрѣпивъ и натянувъ предварительно 
ленту. 



Свѣточувствительныя иатеріи, кожа и дерево. 

Съ нѣкотораго времени приготовление прочно посѳрѳбрен- 
ныіъ свъмгочувствительныхъ матерій получило широкое рас- 
пространен^: шелкъ, атлаоъ, полотно, бархатъ н кожа пре- 
парируются для воспринятая соотвѣтствующихъ фотографій и 
слтжатъ для разхачныхъ укр&шешв, напр., подушекъ, экра- 
новъ, папокъ, яншковъ и т. п. Такія матеріи очень хорошо из- 
готовляются фабрикой „РЬоѣосЬеюівоЬеІпсІизІігіе, 6. т. Ъ. Н. ( % 
въ Дармштадтѣ, по способу А. СоЪедгГя. 

Обработка препарированныхъ матерій въ сущности оди- 
накова съ обработкой посеребренной бумаги. Шелкъ и сатнаъ 
трѳбуютъ сильно крытыхъ негати вовъ; нанротивъ, для атласа 
нужны такіе, какъ для целлоидннной бумаги. 

При копированіи, особенно на шел&ѣ, нужно быть очень 
осторожнымъ, потому что ыатерія вытягивается отъ мал'ЕЙ- 
шаго усилія; этогъ недостатокъ молено смягчить, если на шелкъ 
одновременно наложить шерстяной платокъ и для иаблюденія 
переворачивать раму стекдонъ кверху, открывать крышку 
медленно книзу и затѣмъ закрывать ее также медленно. 

Послѣ предварательнаго тщательнаго выхлорированія, изо- 
бражен^ окрашиваются въ следующей ванн-в: 

1000 кб. см. диет, воды, 
15 гр. роданистаго аммонія, 
15 „ каліѳвыхъ квасцовъ, 
0,5 „ углекислаго амміака, 
100 кб. см, раствора хлорваго золота (1 : 100); 

затѣмъ изображенія коротко споласкиваются, хорошо фикси- 
руются щ наконецъ, основательно промываются. Шелковыя 
матѳріи должны еще погружаться въ очень слабую уксусную 
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кислоту и высушиваться, какъ п полотно, при горячѳмъ про- 
глаживаніи. 

Кожа (а также дерево) копируется очень сильно, а загвмъ 
прямо обрабатывается въ виражъ-фиксажѣ: 

1000 кб. см, воды, 
200 гр. сѣрноватистокислаго натрія, 

10 н азотноНгИслаго свинца, 
100 кб. см. раствора хлорнаго золота (і : 100), 

и посдгБ основательной промывки прикрепляется кнопками къ 
доекѣ и высушивается. 



Проявленіе отнопированныхъ матерій и кожи. 

Изображѳнія нужно печатать не до полной силы, но отко- 
пдровать боагвв или менѣе слабо, и зат-вмъ уже проявлять, 
вслѣдствіѳ чего сохраняется очень много времени. Но для 
достиженія надѳжныхъ, хорошихъ результате» въ является не- 
обходимыми употреблять бумагу, не подвергавшуюся дМствію 
Свѣта до копирован!*; поэтому и вкладываніе бумаги и конт- 
роль за ходомъ печатанья должны производиться" при желтоадъ 
св-в-Нб; лучше всего ограничиваться осмотромъ съ наружной 
поверхности. Н*чръ нужды, чтобы всѣ глубокія тѣни обозна- 
чились на картинѣ очень ръзко. Всѣ детали, ранй» совсѣмъ 
нѳзамѣтвыя, выразятся позже, при проявлении, оъ полной 
силою. Для результата безразлично, до какой степени доведено 
копировавіѳ. 

Копированныя на матеріи и коясѣ копіи проявляются при 
желтомъ свѣтѣ непосредственно въ сл-вдующемъ проявитеяѣ: 

1000 кб. см. воды, 

75 гр. сѣрнистокислаго натрія, 
5 п гидрохинона, 
5 „ пирогалловой кислоты, 
10 „ лимонной кислоты. 

Проявленіе пдетъ, при лѳгкомъ покачиваніи ванны, сна- 
чала медленно, «о къ концу—очень быстро, Какъ только по- 
казались воѣ подробности, изображенія погружаютъ въ сла- 
бую уксусную кислоту, хорошо промываютъ, фиксирѵютъ въ 
гипосульфитѣ 1:6, тщательно промываютъ и вирируютъ до 
получевія черыаго тона въ роданистой золотой ваниѣ, иослѣ 
чего слѣдуетъ промываніѳ и сушеніе вышеописанеымъ спо- 
соб омъ. 



Шмадтъ, 3-е над. 
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Копіи на кож* можногсно подвергать обработк* вирафи- 
кс а желть лишь послѣ ки ски слой вапны. 

Копіи на с в*то чу в ствиггв и те льи о мъ дерев* Фурнье слул> нѳ 
только для украшенія меб&іебели (для наклейки на ларчики, лы, 
для имитаціи мозаичной рй работы и т. п.), но и какъ ц-дцка 
для художествен на го вылсіыжиганія . 



Г ГЛАВА II. 

Бумаги съ хлоросерсеребряно-желатинной эмулы. 

Въ то время, какъ ал альбуминная, соленая а др. бум со- 
держать въ своемъ слов о-в только хлористую соль, а хлстое 
серебро образуется позжозже кастиланіемъ бумаги слое на 
водный растворъ азотнокиокислаго серебра, — эмульсіонныядаги 
прямо покрываются готовітовой светочувствительной жидкоо— 
эмульсіей, сдоѳржащей х§ хлористое или бромистое серо и 
образующейся ври см*ші*пшвааіи желатина, целлоидина-, п. 
съ хлористыми или бромоомястымн еояяаш и азотяокислыьере- 
бромъ. 

Въ сравнеиш съ альбльбумпннымн копьями, картины\пло- 
вѳнныя на хдоросеребрянряно-жедатинной бумаг в, вынгрютъ 
по р*зкости, тонкости рі рисунка и по значительной глеви- 
тостп поверхности. Поетюэтому, въ нвкоторыхъ случаяхишъ 
напр* для мнкрофотогр&графнчѳскцхъ работъ, воспрощеній 
рисунковъ, архитектуръгръ и т. п., должно отдать безшное 
предпочтѳніе желатинной аон бумаг* перѳдъ альбуминной. 

Желатинная бумага на им*етъ также и то преямущес, что 
обладаетъ существенно жо высшей (въ 2 — 3 раза) чувс?ель- 
ностью и большей сохрахраняемостью въ очувствденном-стд*. 
такъ что вообще негатиативы должны проявляться болТоако 
и н'Ъжно, ч'Ъмъ для альгЯльбушша, Слѣдуетъ употреблячега- 
тввы хорошо выдержаннянные. съ богатыми подробностямю не 
плотные, 

X л ор ос ер еб ря и о -же лаге л ати н ная бу мага осо бен но нѣі д л а 
начинающихч^ которые, ыѳ, большею частью, п роя в ля юти иш- 
комъ ела бо и полу ча юта ютъ вялые не гат и вы . Любите л , не 
имѣющимъ возможности сти печатать каждый день или вдую 
неделю, бумага эта являвляется также важнымъ подегемъ, 
такъ какъ* она сохраняе-няѳтся ненэмѣввой несколько міевъ, 
если тщательно защищеншена отъ св*та. 

Съ другой стороны, йьт, жѳлатинъ представляется вещюмъ, 
тр ѳ бую щи мъ очень остоэ ст орожнаг о о о ращен ія . От н ю д ъ іь зя , 
напр., нагревать сыройрой желатиаъ, такъ какъ онътъ и 



Бумаги съ хларосереФряно-желатинной эмульсіей. 



259 



стекаетъ съ бумаги. Это легко заметить, если мокрое жела- 
тинное нзображѳніе подержать несколько секундъ между иаль- 
цевъ. 

Однако, при осторожной и тщательной работ* можно вести 
обработку бумаги (а она здѣсь нетрудна) безъ оеобыхъ хло- 
потъ. 

Язъ лучшихъ бумагъ этого рода назоіземъ: глянцевую бу- 
магу Обѳрнеттера, изготов. Виешег'омъ; глянцевую аристотип- 
ную бумагу Лизеганга ж Пельцера; глянцевую хлоросеребряно- 
желативную бумагу д-ра Штольца и (марку „В") д-ра Якобш, 
глянцевую Веіа и ОеІЪа бумагу Р. Тальбота, глявцевзю вен- 
скую иарскуго бумагу д-ра Юста, аристотипную бумагу Рейн- 
ской фабрики эмульсіонной бумаги, глянцевую п матовую 
бумагу Міпегѵа, глянцевую и матовую желатоидную бумагу 
Шеринга, бумагу „Соліо" Истмена съ полуматовымъ или 
матовьшъ слоемъ и бумагу „Мяньонъ" Бюлера съ матовкгмъ 
слоемъ. 

Бумаги съ агатовой поверхностью (Миньояъ, Минерва, 
Соліо, жѳлатоиднал) даютъ картины, которыя при правильной 
обработк* не уетуцаютъ платиновымъ. 

На всѣхъ бумагахъ необходимо копировать много сильн*е 
(темніѳ), ч*мъ на альбуминѣ, если употребляютъ внражъ-фи- 
ксажную ванну; при примѣненіи же отдѣльныхъ виража и 
фиксажа, копиру ютъ яишь немного сильнее, чѣмъ на альбу- 
минной. 

Для перечисленныхъ бумагъ пригодны слвдующіе виражи: 
Д. Вирированіе и фиксированіе въ отдѣльныхъ 
в аннахъ. 

Поел* копированія отпечатки промываются, подобно альбу- 
миннымъ, и окрашиваются въ одной изъ сл'Ъдующихъ вавнъ. 
Виражъ N9 I (употребляется тотчасъ по с оставлен! и): 

а) 1000 кб. см, д йети л. воды, 

20 гр, роданистаго аммонія, 

І „ с*р во ват и стоквела го натрія. 
Ь) 100 кб. см. дистил. воды, 

1 гр. хлорнаго золота. 

Для употребления смѣшиваютъ 200 кб. см. раствора а съ 
20 кб, см. раствора Ъ и 100 — 200 кб. см. воды (растворъ Ъ 
вливаютъ въ растворъ а при сильномъ взбалтываніи). 

Пос лѣ к ажд а го у и отр & б л е н ія а о лот у ю ванну фильтр у ютъ 
для просв-втленія черезъ слой въ 3 — 4 кб. см, каолина, кото- 
рый постоянно остается на фильтровальной бумаг*. Для уси- 
ления золотой ванны, на каждый литръ ея прибавляюсь поел* 
фнльтраціи отъ 80 до 125 кб. см, раствора роданистаго ам- 
монія въ дистиллированной вод* (2 : 100) и 40 кб. см. раст- 

17* 
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вора хлорнаго золота (1 : 100). (Золото прибавляется медленно 
при взбадтыванш). 

Окрашываніе происходить очень быстро н цвѣтъ картинъ 
(дрк рассматривании на отраженіе) скоро переходите въ ши- 
ферпо-сзрый. 

Распознаваяіе топа- — вещь не легкая. Бюлеръ иредлагаетъ 
производить золочѳніѳ при отраженномъ газовомъ свътъ. пока 
на прозрачность не мсчезнѳгъ желтый тонъ п не будетъ пре- 
обладать красный, 

Если вт» этой ванеѣ окрашнваютъ при разсъѵянномъ св'ЕТ'в, 
то картины оставляюсь въ ней столько времени, пока он-б не 
примутъ непріятной голубовато-шиферво-сѣрой окраски (въ 
4 — 6 минуть). Погонь копіи кладутъ въ ванну съ чистой во- 
дой и, когда онѣ все отзолотились, вьтдерживаютъ пхъ въ 
сйрноватйстокиелсмъ натрін (1 : 8) около 20 минуть; нако- 
нѳцъ, ихъ основательно промывають въ течѳиіѳ 2 часовъ п 
оставляютъ высохнуть на свобод^. 

Рецептъ Кй !1. Виражъ съ хлористымъ кальціемъ. 

200 кб. ом, дистиллированной воды, 
2 гр. тонко на скоблен наго мѣла, 
2 кб, см. раствора хлорнаго золота (1 : 100) 

встряхиваютъ вь теченіѳ 7* ^ а ^а ? фнльтруютъ спустя 2 часа 
и зз р и ба в л я ютъ 1 ка пл ю н асы щен наго р а ст вора хлор и стаго 
кальція. 

Рецептъ № Ш, 

1000 кб, см* дистиллиров. воды, 
20 гр. фосфорнокиеяаго натрія, 
1 й хлорнаго золота. 

Ванна долго сохраняется; мало-по-малу она принимаетъ 
темную окраску, но это не важно. Употребляютъ, спустя 
24 часа по изготовлеиіи. 

Рецептъ № IV (для бумаги „Соліо"). 

а) 1000 кб. см. дистиллирован- Ь) 1 гр, хлорнаго золота, 
ной воды* 450 кб. см. диет, воды, 

10 гр. буры, 

Для употрвбленія емвшиваютъ 240 кб. см, раствора а съ 
15 кб, см. раствора Ъ. 
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Рецептъ № V. 

Для своихъ бумагъ: Обернеттера, „Сопсогйіа" п „Минь- 
онъ и Бюлѳръ выпустилъ въ продажу концентрированные раст- 
воры съ роданнстымъ золатомъ слѣдующихъ составовъ; 

А) 260 кб. см. днетил. воды, 

50 гр. хлор и стаго строшдя, 
5 „ хлорнаго золота, 
В) 250 кб, см, днетил. воды, 

25 гр. роданистаго калія. 

Оба раствора нагрѣваются до 78° В; растворъ А въ 4 — 5 
порпій вливаютъ при спльыомъ взбалтьтванщ къ В, даютъ 
остыть, фильтруютъ и для скатыванія выляваютъ въ фильтръ 
100 кб, см, дистиллированной воды, Лередъ употребденіемъ 
растворъ хорошо взбалтывается. 

Для окрашвгванія такой запасный растворъ въ количеств^ 
5 — 7 кб, см. разводятъ въ 100 кб, см. дистиллированной воды. 
Бумага „Маньонъ" окрашивается въ такомъ виражѣ до тѣхъ 
поръ, пока полутоны не иримутъ на прозрачность сър&го 
цвѣта; самыя же глубокія тІши должны сохранить краснова- 
тый ОТГБНОКЪ. 

Пвредъ зояочѳніемъ картины на бумагѣ „Миньонъ" должны 
промываться 2 — 3 раза въ дистиллированной вод-в, Въ первую 
воду прибавляютъ на каждый литръ 1 — 2 грамма лимонной 
кислоты или 2 — 5 кб, см. химически чистой азотной кислоты, 
или же 10 — 15 капель хим. чистой уксусной кислоты, 

Кромѣ указанны хъ въ этой главѣ зологыхъ виражей, для 
хлоросѳрѳбряно - желатннныхъ копій рекомендуются также 
ванны, примѣнимыя въ альбуминномъ процессѣ, съ два раза 
плавленнымъ уксуснокисльшъ натріемъ и мѣломъ (см, выше). 

Всякую серебряную копію можно превратить въ платино- 
вую картину, если вмѣсто золотой употребить платиновую 
ванну. При этомъ происходить сл-Ьдующая реакція: 

РѢК ,01,4-2 А§=2А^С1+Рі+2КС1. 

Тиничнымъ окрашиваніемъ серебряныхъ изображѳній пла- 
тиновыми солями Мерсьѳ называешь виражъ посредствомъ: 

1 гр, двойной хлористой соли, платины и калія, 
5 „ сѣрной кислоты, 
1000 „ воды. 

Сѣрную кислоту можно заменить всякой другой минераль- 
ной или органической кислотой; соляная кислота, придающая 
большее постоянство хлористымъ солямъ платаны, должна 
употребляться однако въ умъреаномъ количеств^, не болѣѳ 
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1- — з Г р_ на 1000 кб. см. жидкости, Вираж н, содержащее воз- 
становляющія органическія кислоты (какъ винную, муравьи- 
ную и щавелевую) , сохраняются лишь короткое время (осо- 
бенно на свѣту). 

Различный составная части золотыхъ и платиновыхъ ви- 
ражей для альбумиішыхъ, хлоросѳрѳбряно-желатинныхъ и цел- 
лоидинныхъ бумагъ выпускаются въ продажу въ готовой, 
твердой формѣ табличекъ, а именно: подъ названіемъ „ТаЫоісІ" 
Впггоѵд^ш?, ~\Ѵе11соте & С ., въ Лондон^, и подъ наимвнова- 
нівыъ „РЬоіо-ТаЪІеѣіев' 1 (фото-таблнчекъ) хим. фабрикой 
Э. Мерка въ Дармштадтъ. 



в, Внрированіе и фиксированіе въ одной ваннѣ. 

I. Виражъ-фиксажъ по Гэдике и Крюгенѳру: 

200 гр, сѣрноватистокислаго натрія, 
20 „ роданистаго аммонія, 
о п буры 

растворяется въ 600 кб. см, диет, воды и сюда прибавляются 
другъ за другомъ слѣдующіе растворы: 

а) 30 гр. кристаллической борной кислоты, 
10 я квасцовъ, 
1 „ углекислаго амміака, 
350 кб. см. кипящей воды, 
о) 15 гр, азотнокислаго свинца, 
50 кб. см. кипящей воды. 

Черезъ 24 часа фильтруютъ и прибавлаютъ 60 кб, см. ра- 
створа хлорнаго золота (1 : 100), гтослѣ чего жидкость готова 
къ у п о треб лені ю , Ког д а въ такой в ан нш окр ас и л ие ь 4 — 5 
лнстовъ бумаги, то прибавляютъ еще 5 гр. буры, растворен- 
ной въ неболыіюмъ количеств^ теплой воды. 

Бъ такой ванн-Ъ нельзя золотить болѣе 10 листовъ. 

П. Нейтральный виражъ-фиксажъ. 

1000 кб, см, дистил. воды, 
250 п * сврноватистокислаго натрія, 
20 гр. уксуснокислаго свинца, 
20 „ хлористаго кальція, 
10 „ отмученнаго мѣла, 
6 й хлорнаго золота, 
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По опытамъ Янкб излишне прибавлять роданистый ам- 
моній къ виражъ-фиксажу, содержащему евинецъ. Такимъ 
о бра зо мъ, можно обойтись простымъ вираасемъ-фикеажемъ 
В а ленты : 

1000 кб. см. воды, 
200 гр. сврновати стоки слаго натрія, 
10 п азотнокислаго свинца, 
50 кб. см. раствора хлорнаго золота. 

Для многихъ сортобъ бумаги этотъ рецептъ дЬйствуѳтъ 
елишкомъ быстро, потому что содержитъ въ себѣ еще слиш- 
комъ мѳого азотнокислаго свинца, Янко нашелъ, что для 
бумаги „СНгаѣ" ДЕюмяера сл'вдуетъ уменьшить количество 
свинца до 0,3 гр,. чтобы затянуть процессъ въ вирансь-фн- 
ксаЖіЪ 1 до 10 мин. 

Внражъ-фиксажъ „Мезо1 у содержитъ хлористый натръ и 
порошекъ талька, предназначенные предохранять растворъ 
отъ порчи: 

1000 кб. сл. дистил. воды, 

80 гр. безводнаго сѣрноватистокислаго еатрія^ 
20 „ обыкновенной солИі 
20 , 7 уксуснокислаго свинца, 
10 я талька, 
0,6 „ хлорнаго золота. 

X орош і й н ейт р ал ьны й вир ажъ-фи кс ажъ вы п у щепъ д- мъ 
Люттке и АрндтомЪт въ Гамбургв, и Акц, Общ. авилиноваго 
производства, въ Бѳрлинъ. Этотъ вііражъ-фнксажъ долженъ 
употребляться только въ прозрачномъ видЬ. Какъ только онъ 
становится мутнымъ, его сл'вдуетъ фильтровать, — причемъ въ 
трудныхъ случаяхъ, когда фильтращя туго идетъ, къ виражъ- 
фикеажу слѣдуетъ постепенно прибавлять 20%, животный уголь^ 
сильно покачивая каждый разъ ванну, и это продолжать до 
тѣхъ поръ> пока фильтрованная жидкость не сдѣлается совѳр* 
шенно прозрачной, Послѣ употребленія виражъ-фшкеажъ слѣ- 
дуетъ опять перелить на животный уголь и фильтровать каж- 
дый разъ перѳдъ улотреблевіеыъ. 

И при виражъ-фиксажті также нужно слѣдить, чтобы на 
слоѣ картины не образовалось воздушннхъ пузырьковъ: иначе 
получаются красныя пятеа. Во избѣжаніе этого копію, поло- 
женную лицомъ въ воду, быстро переворачііваготъ въ ваннъ- 
и, немедля, свішаютъ пальцѳмъ прнставшіе пузырьки. 

Когда отпечатки приняли въ виражъ-фиксалсв желаемую 
окраску (при чемъ слъдуетъ замѣтвть, что послѣ высыханія 
тонъ становится темнее), то они должны быть одновременно 
и хорошо отфиксированы. Чтобы не быть въ сомнѣніи на- 
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счетъ послед няго, сл'вдуетъ промыть копію въ теченіе 5 ми- 
нуть и ѳщѳ разъ отфиксировать въ слабомъ растворѣ сърно- 
ватистокислаго натрія (1 г 20) съ прибавкой амміака въ теченіе 
10 мкнутъ. Тогда ихъ переносятъ въ чистою кюветку, про- 
мьтваютъ проточной водой около 4 — 5 минуть и выдерживаюсь, 
по крайней мѢрЬ, 2 часа въ чистой водѣ, сменяемой 8—10 
разъ. 

Вообще для всѣхъ желатинныхъ бумагъ рекомендуется: 
удотребленіе ванны, укрѣпляющей слой, или изъ квасцовъ 
(5:100 воды) 7 или, лучше, изъ формалина (5 — 10 кб, см. на 
100 кб. см. воды), Однако, примѣненіѳ ея, длящееся 5 минутъ, 
требуетъ предварительная иромыванш въ тѳченіе і / % — 1 часа. 

Съ готовыхъ желатшшыхъ копІЙ даютъ сначала скапать 
водѣ и затѣмъ клад уть ихъ обратной стороной на фильтро- 
вальную бумагу для сушѳнія; нзбытокъ воды и нѣкогорыя 
нечистоты' промывныхъ водъ (осадокъ) удаляютъ съ поверх- 
ности изображенія, осторожно протирая мягкой, тонкой 
губкой» 

Не о бр аботан я ъгѳ квасца м и или чѣмъ- ли б о д р . отпе чат кн 
ни въ коѳмъ случаъ нельзя подвергать жару и сушить, напр. 
на еолнц'в или перѳдъ печкой; для того, чтобы они не слвш- 
комъ сильно свертывались, можно наложить ихъ другъ на 
друга краями или накладывать на края двухъ соприкасаю- 
щихся картинъ узкія стеклянный пластинки. Такія копіи 
должны наклеиваться въ сухомъ состоят и. 

Если слой сильно укрвиленъ формалиномъ или т. а,, то 
отпечатки можно обрабатывать, какъ альбуминные копіи, т.е. 
поверхностно обсушивая между сатинированной, гладкой про- 
пускной бумагой и наклеивая еще сырыми. 

По Янко, вен сорта не дубденкыхъ желатинныхъ бумагъ 
(съ хлориетымъ или бромистымъ сѳребромъ, глянцевый іг ма- 
товый) можно сушить между пропускной бумагой , если поедѣ 
промывки обрабатывать ихъ алкоголемъ, 

Въ нѣкоторыхъ случая хъ, какъ, напр., въ микрофотогра- 
фіяхъ, желательно получить сильно блестящую поверхность, 
вьідѣляющую тонкія детали оъ особенной резкостью. Такой 
глянецъ получается притираніемъ копій (до наклеивавія) къ 
стеклу. Отпечатки, не обработанные квасцами и пр., лучше 
предварительно высушить. Затѣмъ ихъ быстро пропускаютъ 
черезъ чистую воду, налитую въ ванн'Е, такъ, чтобы слой 
былъ лишь слегка мокрый; картинку наклад ываютъ сдоемъ 
на стеклянную пластинку, тщательно вычищенную и протер- 
тую талькомъ, вазелииоыъ или ланолнномъ (или смъсью бы- 
чачьей желчи съ алкоголемъ), покрываютъ копію листкомъ 
фильтровальной бумаги и протираютъ рукою. 

Стеклянная пластинка подготовляется слѣдующимъ обра- 



Бумаги съ хлоросеребрянО'желатинной эмульсіей. 



265 



зомъ: талькъ(или смвсь изъ */* азбеста въ порошкъ и { ( ь талька) 
насыпается въ полотняный мѣшечекъ; пластинку запыляютъ 
тальке мъ и протираютъ фланелью, пока не останется лишь 
незначительный сл-Ьдъ его, Виѣсто талька можно употреблять 
также растворъ изъ 1 гр. воску въ 100 кб. см* терпеятино- 
ваго масла или въ 20 кб. см. сьрнаго эфира. 

Если для притиранія лримъняютъ блестящую целлулоид- 
ную или американскую эмяльнрованную пластинку, то об]>а- 
ботка талькомъ, воскомъ и т. п. является излишней. 

Кому кажется трудны мъ наложить слабо смоченный отпе- 
чатокъ на пластинку безъ пузырей, тотъ можетъ положить 
стекло въ воду (препарированной стороной вверхъ), копію 
сверхъ него и осторожно поднять ихъ вм-всгв. Водѵ необхо- 
димо употреблять еввже- прокипяченную, 

Послѣ полнаго высыханія въ не слищкомъ тѳпломъ мѣстъ, 
картинки или отскакизаютъ сами собой, или снимаются со 
стекла при подрѣзаніи краевъ ножикомъ. Поверхность прі- 
обрйтаѳтъ зеркальный іѵшнецъ. 

Изображенія съсовершѳнноматовой поверхностью получаются 
подобнымъжепрнтирашѳмъ на матовую стеклянную пластинку. 
Изображеыія на бумаг в „Миньонъ" слѣдуетъ непременно мати- 
ровать, — тогда они пріобр*&таютъ особенно изящный видъ« 

Какъ матированный, такъ и эмалированный картины измѣ- 
няютъ видъ своей поверхности при смачиваніи; поэтому ихъ 
нельзя наклеивать обычнымъ способомъ по среде твомъ крах- 
мала, — зд'Тзсъ необходимъ клей, который не проходилъ бы 
сквозь бумагу, 

ДЕвтомъ работа на желатинныхъ бумагахъ сопряжена оъ 
некоторыми трудностями. Если ванны не достаточно холодны 
(лучшая температура 12 — 15° К), то при махвйшей неосто- 
рожности слой желатина растворяется и слвзаетъ. 

Поэтому виражную ванну л-втомъ сл'вдуетъ охлаждать (если 
возможно, льдомъ) и остерегаться брать картинки теплыми 
пальцами. Для переверти ванія ихъ лучше всего пользоваться 
роговымъ ножикомъ, которьтмъ только и можно касаться слоя. 

Желатоядная бумага Шѳринга, обработанная при изгото- 
вленіи формалиномъ, не трѳбуѳтъ послѣ окрашиванія ни 
особаго дубленія, ни особо строго пеполняемыхъ м-връ предо- 
сторожности." 
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ГЛАВА ИХ 



Хлоросеребряноколлодіонныя (целлондннныя) бумаги 



Какъ показываетъ самое названіѳ, бумаги этп содержать 
с вЪто чу в ств и тел ьы у ю эмул ьсі ю въ слов ко л л о дія ( целло- 
идина). 

Целлоидинная бумага обладаетъ довольно значительными 
преимуществами передъ альбуминной и желатинной бумагами, 
какъ это резюмировано въ сл&дующемъ. 

Коллодіонная или пеллои дивная бумага: 



въ 3 — 4 раза 
чуветвитѳльнѣе, 
копируетъ мяг- 
че, даетъ болѣе 
тонкій рисунокъ. 

гораздо лучше 
сохраняется, 

такъ же легко 
обрабатывается и 
такъ же не тре- 
б у етъ нѣжн аго о б- 
р&щенія. 



въсравненшсъ 
альбуминной: 



такъ жѳ чув- 
ствительна, 

даетъ такой же 
детальный рису- 
нокъ, 

почти такс ГС же 
сохраняемости, 

легче и менѣе 
требовательна въ 
обработка. 



въ сравнешн 
съ прямо ко- 
пирующей хло- 
росеребряно- 
жѳлатннной 
бумагой. 



ТСъ этому надо прибавить легкость ретуши и способность 
прекрасно (лучше альбуминной) сатинироваться. 

Непріятнымъ ствойствомъ ея явлается нежность слоя, легко 
портя щагося отъ тренія. 

Изображеніл копируются почти такъ же темно на целлои- 
дин^, какъ и на желатинныхъ бумагахъ^ ж притомъ, въ слу- 
чай употребленія виражъ-фиксажа, темнѣе, чѣмъ при отдтзль- 
ныхъ ваннахъ. 

Когда прим'внятотъ послѣдній способъ, то передъ вириро- 
ваніемъ картины промываются въ обыкновенной водѣ много 
разъ, пока не будѳтъ замътио ни малейшей мути. Въ первый 
разъ копіи погружаюсь въ такое количество воды, чтобы оно 
только покрыло ихъ. По истеченш нѣсколькихъ минутъводу 
аам-вняютъ свъ-жей уже въ большѳмъ количеств-^ ит, д. Иногда 
ко второй промывной водй прибавляют* соли (5%) ^ ли соды 
(2%)^ Г Д Г ^ коп * ы выдерживаются въ теченіе 2 минуть, яослѣ 
чего еще дважды промываются обыкновенной водой, прежде 
чѣмъ поступать въ золотую ванну. 

Для вирированія у потреб ляютъ тв же ванны, какія даны 
въ предыдущей главѣипри описаніи альбуминнаго процесса. 
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Всего употребительнее виражи съ роданистыми слоями, изъ 
которыхъ я указываю на рецепта Белицкаго (Ейег, ^пгЪисЬ 
1898, стр. 116—122) съ измѣненіямп Янко: 

А) 200 кб. см. диетдл. воды -\- 2 гр, хим. чистаго аммонія, 
В) 200 п п „ 1 гр, сухого коричневаго 

хлорнаго золота. 

Растворъ В частями, при сильномъ взбалтыванж, вливается 
въ растворъ А, посл-я чего все нагревается въ водяной ванйѣ 
до кипъкія, охлаждается, фильтруется п сохраняется въ темнотѣ. 
Для употреблены этотъ запасный растворъ разжижается въ 
размѣрѣ 1 части на 5 частей воды. Если ванна перестаетъ 
работать правильно, то ее усиливаютъ прибавкой нѣкотораго 
количества концентрир. запаонаго раствора. Эта ванна даѳтъ 
очень богатые тона отъ коричнѳваго до синяго, но никогда 
не даетъ тоновъ двойныхъ, 

Штольце для своей пѳллоидинной бумаги предлагаете та- 
кую золотую ванну: 

300 кб. см* диет, воды, 
18 гр. двууглекислаго натрія, 
5 — 10 кб. см. раствора хлорнаго золота (1:100). 

Съ этимъ виражемъ можно получить всв тоны отъ тем- 
наго коричневаго доглубокаго синеваточериаго. Ванна сохра- 
няется только въ теченіе нѣсколькихъ часовъ и потому 
каждый разъ нужно приготовлять свежую. 

Факспрованіе въ 10 — 12% растворѣ* сѣрноватистокислаго 
натрія длится около 10 минутъ, 

К'ь промывной водѣ, въ которой нзображенія промываются 
посл'Ь вирированія и до фиксированія, рекомендуется при- 
бавлять поваренной соли, вслйдствіе чего всякій слѣдъ рас- 
творимой серебряной соли превращается въ хлористое се- 
ребро, и картины остаются чисто бѣдаго цв'Ьта, 

Также можно п ореком е н д ов ат ь п р иб а в ку по в ар ен но й 
соли или плавленнаго уксуснокислаго натрія къ фикеирной 
ваннѣ, такь какъ поваренная соль не только ловышаѳтъ 
прочность ванны, но также и остающіяся еще въ слоѣ изо- 
бражения лимонныя или виннокаменнокислыя соли превраща- 
етъ въ хлорветыя соединения., а щелочная реакціл уксусно- 
кислаго иатрія нейтрализуетъ слѣды к я слоты въ картинахъ. 
Мерсье даетъ слѣдующій рецептъ: 

1000 кб. см, воды 3 
75 гр, без'воднаго с-врноватисто* кисла го натрія, 
25 „ поваренной соли, 
1о „ плавленнаго уксуснокислаго натрія. 
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Для одновременная виріірованія іі фиксароваеія въ одной 
ванн'& у потреб дельны тѣ же фиксирѵюшдя ванны, какъидля 
желатинныхъ бумагъ, лишь съ тою разницей, что здчкъ не 
требуется квасцовъ (и углекислаго амміака). 

По окончаніи фиксированія отпечатки промываются въ 
текущей водѣ 8 / 4 — 1 часъ, а остальная обработка тождѳствеана 
съ альбумианымъ процессомъ. 

Неудобствами при работа съ цвллоіідиннымя бумагами 
являются свертываніе ахъ при вирированіи и промшваніа, 
ототавааьѳ и тресканье слоя, 

Протнвъ перваго недостатка рекомендуется: 1) сохранять 
копіи въ плоско мъ положеніи подъ давлеиіемъ^ 2) размачи- 
вать ихъ (при отд-вльномъ выражѣ) въ очень нѳбольшомъ ко- 
днчествѣ воды или въ водномъ 33% растворѣ спирта. Въ 
елучаѣ употребления виражъ-фнксажа одяу треть воды, со- 
держащейся въ немъ, замѣняютъ спиртомъ. 

Дрѵгихъ неудобствъ нельзя избежать при работѣ, но въ 
Настоящее время фабрик ація бумаги значительно усовершен- 
ствовалась и указанные недостатки стали рвдкостью. 

Изъ глянцевыхъ целлоидпнныхъ бумагъ наиболѣе известны 
слѣдуюгдія: 

Е. ѵап Во&сЪ („МатапЬ" СѳІІоіЬшраріѳг), 

ВгапЬѢ & ЧѴіЫѳ (Апкег-Сѳііоіоіпраріѳг)* 

ІГаЪгік рпоіо&г. Раріеге а, Акі., ѵогт, Оагі СНгЫѳпзеп, 

Е. ОоІЪу (БигаЬараріег)і 

Бг. О. КгеЪе (НеНое-Раріег), 

Спет. РаЪгік аиГ Акі., ѵогш. Е, Зскегт^, ("Опітегзаіра- 
ріег), 

Ни^о ЗсЬпеіЬег („Лшѵеі"), 
Ѳ*изЬ. 8сЬ0І2 & С й . („АигепЪит"), 
Рг, ЙЪоке & С ., 
Тгарр & МшхсЬ, 

Ѵегеіш§Ье ГаЬгікеп р]іо1ю§і\ Раріеге („ЗсІгетегЪѳг")» 
\Ѵа1іег, МйпоЬ & Со. („ЬѴеуа"). 

Своеобразна какъ по внѣшаему виду, такъ л по копарОг- 
ванію целлоидинная бумага „ѴіпаоЪопа-КетЪгашІЬ" (глянце- 
вая к матовая) Б\ Нгсііісгка, которая окрашивается въ силь- 
ный желтокрасаый тоаъ и изготовляется трѳх/ь сортовъ: 1 ? 2 
в 8? она позволяешь колировать съ негативовъ отъ самыхъ 
тонкихъ до очень крытыхъ; бумага, помеченная № 3, дающая 
еще очень сильныя копін, годится для очень слабыхъ негати- 
вовъ. Чтобы получить на зтой буыагѣ чистый синШ тонъ, 
ее лромываютъ въ 6—8 смѣнахъ воды въ теченіѳ 10 мш., 
эатчшъ финеируютъ въ теченіѳ 6 — 10 мин* въ фиксаагв 1:15 
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п, наконецъ, тщательно промываютъ (сменяя воду 8 — Юразъ); 
послѣ этого обрабатывают следующей синей ванаой: 1 л. 
даст, воды+40 гр. роданистаго аммоехя-(-40 кб, см, раствора 
двойной хлорной соли хлорнаго золота и каліл. 

Наконец ъ 9 посл-в золоченая, лромываютъ въ течѳніе 10 — 
15 хин. 

Бумага „АигепЪит" Шольца и Коми, уже соде ржи тъ зо- 
лото, такъ что она обрабатывается только въ факсврной 
ванн/в бѳзъ прибавки золота. Это дчзлаетъ нечувствителънымъ 
прикосновеніе запачканными или жирными пальцами. 

Очень многіе фабриканты, руководствуясь большнмъ сиро- 
сомъ на платиновую бумагу, выпустили матовую целлоидан- 
ную бумагу. Хотя ея обработка для достпженія чисто чер- 
ныхъ плати новьтхъ тоаовъ несколько сложнее, чѣмъ для по- 
лучения тоновъ фотографа ческнхъ, такъ какъ черный тоаъ 
достигается лишь посредст^омъ предварительная о слабаго зо- 
лоченая и послѣдующаго платина рованія, — но зато получаю- 
щіеся вел и колчан ыѳ ре зу л ьтаты съ и з бы ткомъ и ску п а ю т ъ 
трудность работы, 

Мѳтодъ работы слѣдуюіцій : копнруютъ значительно темнѣе, 
чѣмъ для простого вирнрованія; далѣе ; копіи погружаются на 
несколько минуть въ дистиллированную воду н ПОСЛ'В этого 
промываются еще въ два, три раза смѣняемой обыкновенной 
вод/б, пока онѣ совершенно ае перестан утъ давать мути. Тогда 
копіи іиіадутъ въ вираясъ: 

400 кб, см. дистил. воды, 
4 гр. буры, 

12 — 15 кб, см. раствора хлорнаго золота (1:100 

диет, воды), 

г,тб красный цвѣтъ изображен! я изменяется въ красно бурый 
и фіолетовый; по достиженіи слабофіолетоваго тона, копіи 
перекладываюсь въ ванну съ обыкновенной частой водой, ко- 
торая меняется дважды. Въ следующей платиновой ваннѣ" 

400 кб. см. дистил. воды, 

1 гр. двойной хлористой соли платины и калія, 
10 — 15 кб. см. фосфорной кислоты (1,12 уд, в.), 

отпечатки становятся сначала ярко-фіолѳтовыми, аозжѳ — чисто 
черными и, накоаецъ, глубокаго коричневато- чѳриаго тона. При 
желаніи получать чистый черный тонъ, необходимо зорко 
следить за нужаымъ моментомъ (не на яркомъ дневномъ 
свѣтв). потому что при дальнѣйшемъ воздѣйствіи ванны по- 
лучается коричневато-черный тонъ, а позже тонъ сепіи. 

Вообще, изображѳшя теряютъ въ сплъ* при обработвѣ пла- 
тиновой ванной. 
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Окрашенвыл картины кладутъ въ воду, къ которой при- 
бавлено немного поваренной соли, соды или сѣрнкстоішслаго 
натрія (5 — 10 гр. на лятръ); промываютъ ихъ еще разъ въ 
чистой водѣ безъ всякихъ прибавокъ и фиксируютъ въ те- 
чение 10 минуть въ растворѣ (1:10) сЬрноватистокислаго на- 
трія, къ которому прибавляется 5 /« счзрнистокислаго натрія. 

Посте получасового промыванія подъ краномъ или въ 
6 — 8 смѣнахъ воды въ теченіе 1 часа 3 отпечатки готовы для 
наклеиванія. 

Выражъ съ бурой можѳтъ служить вторично, если под- 
крепить ого растворомъ хлорнаго золота въ количеств^ 3—4 
кб. см, на каждый дистъ бумаги. Ванна готова тотчасъ по 
нзготовленіи. 

Платиновая ванна сохраняется неопределенное время и: 
пригодна до самаго истощеяія; указанное количество доста- 
точно для окрашиванія 7 листовъ 50X62 см. 

Вещества, прибавляемая къ водѣ, посд'в вирвровавія въ 
платиновой ваншв, такъ же, какъ и къ фиксажу* т. е. сода 
и сврнистокислый натрій, им-вютъ дъѵгыо нейтрализовать кис- 
лоту платиновой ванны и тѣмъ препятствовать разложенію 
сіѴрноватистокиелаго натрія н иожелтнніто свчітовъ нзображе- 
нія, Фиксажъ долженъ быть постоянно св^жій. 

Для матовыхъ цѳллоидинныхъ бумагъ употребляются, лучше 
всего, чцстые, нормальные, не зав у а денные негативы. 

Изъ лучшпхъ бумагъ этого рода укажемъ: Боша, Бранд- 
та и Вильдѳ, Вальтера, Мюнха и К ., Шеринга, бр, Люмъеръ 
и Грдлички, 

Коллодіонъ представляетъ изъ себя раетворч, хлопча- 
тобумажного пороха — кодлодіоннаго пироксилина С п Н 17 7 
(К0 3 ) 8 — въ смѣсл алкоголя съ эфиромъ. Очень опасенъ въ 
п ож арном ъ отн ошен іи . 

Целлоидинъ приготовляется акционерной химической фа- 
брикой (бывшей Шеринга), въ Берлинѣ, и представляется въ 
вид г Ь невзрывчатой студенистой массы. Въ противоположность 
пироксилину его можно пересылать по почтѣ. 

Целлудоидъ состоитъ изъ хлопчатобумажнаго пороха и 
камфоры, соединяемыхъ подь сильнымч, гидравлическимъ да- 
вленіемъ. Его растворяютъ уксуснокислый амилъ, ацетонъ 
(запоновый лакъ) и др. 
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Ослабленіе перекопированныхъ хлоросеребряныхъ 

картинъ. 

- При излишней экепозиціи альбуминкыхъ, арнототнпкыхъ 
или целлоидинвыхъ изображеній, по Ьаіпег 7 у, отпечатки сл'Ъ- 
дуетъ подвергнуть на несколько сѳкундъ дѣйствіго виражъ- 
фиксажа , чтобы у знать , н аско л ько 7І отой деть" и з о бр аженіѳ ; 
зат-вмъ копіи промываютъ и кладутъ вь ванну: 

1.00 кб. см. раствора сѣрноватистокислаго натрія 1:10. 
1 — 2 кб. см. раствора двухромовокислаго калія 1:800. 

(Если картинки потѳмнѣли совеѣмъ, то берутъ 5 — 6 кб. 
см. раствора хромовой соли). 

Въ этой ванн'в отпечатки остаются до надлежащей сте- 
пени ослабленія, послѣ чего основательно промываются н^на- 
конед ь, открашиваются въ виражъ-фиксажъ\ 

Изображенія на бумага съ бромосеребряной эмульсіей этнмъ 
епособомъ не ослабляются. 



ГЛАВА IV. 

Процессы съ желѣзными и хромовыми солями* 

■ Описываемые ниже способы применяются преимуществен- 
но для аечат&нія съ кальку т. ѳ. съ рисунковъ и чертежей , 
исполвеЕЕнхъ на прозрачной бумагѣ пли матеріи, и употреб- 
ляются главнымъ образомъ для техничеекахъ вгвлей фабри - 
к антам и ? архитекторами, чертежниками и др. 

Всѣ эти процессы подразделяются на позитивно и нега- 
тивно копирующее, т. е. на процессы, при которыхъ чер- 
ныя линіи оригинала передаются темными, а бѣлый фонъ — 
свѣтльшъ (позитивно копирующее), и ва такіе, при которыхъ 
наоборотъ, черныя лииіи оригинала передаются свіѴглыми, а 
свътлыи фоиъ— темнымъ { негативно -копирующее). 

Процессъ при употребленіп желѣзныхъ солей таковъ: 

Если соли окиси железа иъ соедавенін съ органическими 
веществами подвергаются дѣйствію свЪта подъ рисуякомъ, 
то въ освѣщенньтхъ мѣстахъ онѣ возстановляются въ соли 
закиси желѣза, Окрашиваніе при этомъ можно вызвать, дей- 
ствуя или на оевѢщенныя {закись железа), или на не о свя- 
щен ныя (окись жел-Ьза) мъста чувствительной бумага. 

Такъ, напр,, жѳ л вз нос и н ѳ род ист ый калій ЕеСу в К э , 
называемый также краеаымъ синькали (гоіез БІиЫап^еіізаІг), 
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даетъ синіЙ осадокъ только съ солями закиси желъза (т. е. 
на освѣщенныхъ мѣстахъ). При копировали лодъ рисудкомъ 
получается изображеніе иаъ бЬдыхъ лішій на синемъ фон Ъ 
(негативное). Понятно, что если печатать съ фотографа ческа- 
го негатива, то получатся позитивная кошя. 

Съ другой стороны, жедѣзистосйнерод истый калій Ре Су 5 К 4 -|- 
-(-ЗН^О (желтое синькали) даетъ сивій осадокъ только съ 
солью ОЕсиси л;елъза (значить, на не освѣщенныхъ мвстахъ), 
а съ солью закиси образуете бйлый осадокъ (берлинская бѣ- 
дая). Въ этомъ случаъ изображение будетъ позитивное — си- 
ними линіями на бъдомъ фонѣ. 

Въ дальнййтемъ мы изложимъ способы , дающіѳ наиболее 
верные результаты. 



А. Способы съ желѣзными солями. 
I. Ціанотипные способы. 

Ивобра женія белыми лиеіями на еянемъ фонѣ. 
Приготовляю гъ растворы (по Валентѣ): 
а) 4,5 гр, краснаго синькалп, 

50 кб. см, дпетил. воды. 
Ъ) 12,5 гр. зеленой лимоннокислой амміачной окн- 
ся желѣза, 
50 кб* см. днетил. воды. 

Пр офи д ьтр ован и ы е отд ѣл ьно , р астворкс смвши в аются въ 
темной комкатъ. 

Отдельные растворы должны быть составлены по крайней 
мврй за одпнъ день передъ употреблевіемъ; тогда они даютъ 
при смѣшеніи, даже черѳзъ несколько недъль, ровную, чисто 
желтую окраску, обладаюгь до трехъ разъ большей свѣточув- 
ствителъностью, чъмъ свѣжѳ- приготовленные растворы и вы- 
рабатываютъ чистые свѣта и хорошіѳ полутоны, 

Хорошіе результаты получаются только при употрѳбленпі 
самыхъ чистыхъ солей. 

Кристаллы краснаго синькалн, разложившіеся на поверх- 
ности^ даютъ растворъ не жедтоватоксрнчневаго, но сине- 
ватозѳленаго цвѣта. Такіе кристаллы должны быть тщательно 
очищены передъ употребленіемъ промывкой. 

Точно также лимоннокислое амміачноѳ желѣзо содержитъ 
часто соль закиси желѣза, сильно окрашивающую растворъ 
въ зелѳновато-синій двътъ ? и копіи получаются нечистыя. 

Составление свѣточувствительной смъси и приготовленіѳ 



Способы съ желъзкыми солями. 
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бумаги должно производиться при газовомъ или кероснновомъ 
свѣтѣ. 

Очень хорошъ рецептъ А> Фиша; смѣшнваючъ: 
а) 95 гр, винной кислоты, 
375 ко, см, диет, воды, 
80 кб. см. раствора хлорнаго желѣза 45°В. . 
175 кб. см. амміака, 
Ь) 80 і'р, краснаго синькалн, 
870 кб. см. дистыл. воды. 

Поел'в растворенія солей, а и Ъ смешиваются. 

Светочувствительный составъ сь помощью широкой кисти 
или мягкой губки наносится на хорошо проклеѳннѵю чертеж- 
ную бумагу, натянутую на доскѣ; по равномѣрномъ распре- 
дѣленіи жидкости, бумагу ввшаютъ для яросушки на щип- 
чикахъ (въ темнотв) у пѳчкн или надъ пламѳнеыъ. 

Свежая бумага— ае лен ов а т о -жед таг о д вѣта .. 3 а щ и щев н ая 
отъ свѣта и сырости, ока сохраняется довольно дояго. 

Рисунки, сдужащіе въ качества клише, должны быть 
исполнены совершенно светонепроницаемой краской: обыкно- 
венная черная тушь, въ особенности, если она л;идка, даетъ 
удовлетворительные результаты только въ томъ случаѣ, если 
въ ней растворить н-веколько кристалл овъ двухроыовокислаго 
калія. 

Далве, рисунки должны быть сдѣлавш не на слишкомъ 
толстой бумагѣ, потому что светочувствительная бумага на- 
кладывается на обратную сторону рисунка, и, если чертежная 
бумага очень толста, то получается расплывчатыя, яерѣзкіа 
линіи. 

Копированіе п рои сход йтъ на солнце или на разсъѵяншжъ 
свчѴгъ. Отъ времени до времени копировальную раму откры- 
ваютъ съ одной стороны (въ тѣни) и наблюдаютъ за ходомъ 
копированія. Самыя глубокая тѣни должны принять стѴрый 
отгънокъ, когда печатанье должно быть окончено. Такъ какъ 
отпечатки при посл'Ьдуюшемъ промываніи сильно отходятъ, 
то копвруютъ очень сильно. 

Отпечатанный копіи кладу тъ въ ванну съ водою, гдъ про- 
мываются до тѣхъ поръ» пока вода не перестанетъ окраши- 
ваться. Тогда полрчаютъ Бзображеніе съ чистыми б-ѣлыми 
ланіями на темно-синѳмъ фонѣ. 

Для иолучѳнія болѣе яркаго синяго тона копіи обработы- 
ваютъ въ тѳченіе нѣсколькихъ миэутъ разведенной соляной 
кислотой (1:1$ — 20) или, лучше, клад уть ихъ въ воду, на 
каждый лнтръ которой прабавляютъ 8 — 5 гр, желъзной соли 
по выбору: или хлорнаго жѳлѣза, или азотнокислой окиси 

Шшаитъ, 3-е над, 18 
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желЬза, иди сернокислой окисп желѣза, или см'Ьсь этнхъ ве- 
ществъ. Послѣ — промываютъ чистой водой. 

Если котгік получились слишкомъ темно-синяго цвѣта и. 
бѣлыя лияік — нечистыми, то лхъ тщательно нромываютъ въ 
водТ; съ прибавкой весьма не значительна го количества соды, 
отчего свѣта д'ь лаются чисто-б'влыми. Но такъ какъ вмѣстѣ 
съ тѣьсъ синій фонъ блъдн-вѳтъ и вся картина получаетъ вя- 
лый видъ, то растворъ содж вьтлйнаютъ, лишь только бѣлыя 
мѣста картины станутъ чистыми, промываютъ ѳѳ чистой во- 
дой и, наконец^ прибавляютъ къ промывной вод-б отъ нчі- 
сколышхъ капель до н'веколькихъ куб. сантим, перекиси во- 
до род а , кот ор ая не медлен но в оз станов ля ѳтъ г у ст ую с & н юю 
окраску. 

Для большей яркости бѣлыхъ линій можно употреблять 
также слабый растворъ щавелѳвокислаго калія., а для по- 
дѵченія красныхъ линШ — сагвсь красныхъ аншгиновыхъ чер- 
нилъ съ углекнелымъ натріемъ. 

(Углекислый натрій мгновенно об езцв-вчи в аетъ берлинскую 
лазурь, и остаются только краення чернила на бТілом?> фонё). 

Синяя окраска ціанотипій можетъ быть превращена въ 
черную. Сторону изображенія смачиваютъ 1 — 2 проц. раство- 
ромъ азотеокислаго серебра, при чемъ изображеніе почти 
совсъмъ исчезаетъ, такъ 'какъ берлинская лазурь пере- 
ходить въ свъчѵіожелтое еоѳдинѳніе желъ^оціаннст&го серебра 
съ основной азотнокислой солью жел-вза. Поелв этого сл'Ьду- 
етъ тщательное промываніе и возетановленіе серебрянаго со- 
единен ія. щаве л ево же лгЬзітът мъ проявите л емъ (бумага предва- 
рительно подкуривается амміакомъ на дневномъ св'втй). 

Коричнѳвочериый тонъ получаютъ, погружая хорошо про- 
мытый кодіи въ растворъ таннина (1:32 воды) и обработывая 
потомъ въ теченіе минуты въ растворъ 1 соды (1:40 воды). 



II. Позитивный желѣзный процеесъ. 

Изображѳнія синими линіями на б'Ьломъ фонв (по 

Г. Циццигѳлди). 

Составь свъточувствительнаго раствора: 
20 кб, см. раствора гуммиарабика 1:5, 
3 кб. см. раствора лпмовнокислаго амміачнагожел'Ъза1:2, 
5 кб* см. хлорнаго желЬза 1:2, 

Вещества см-Ьшиваютоя въ данномъ порядкѣ въ темной 
комнатѣ при газовомъ или керосивовомъ оевѣщеніи. 

Сначала см-всь представляется жидкой ^ но по истеченіинѣ- 



Сиособы съ желѣзны ми солями. 
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сколвкпхъ часовъ становится густой, какъ масло. Въ этомъ 
состой ніи она пригодна для препарированія бумаги. Хорошо 
защищенный отъ св^та, составь сохраняется въ теченіе нѣ- 
сколькихъ дней. 

Светочувствительная масса, при газовомъ пли керосино- 
вомъ освѣіцеиш, по возможности быстро, наносится, посред- 
етвомъ широкой щетинной кисти, на хорошо проклеенную ж 
натянутую на доску кнопками бумагу равномѣрнымъ и не 
слишкомъ толстымъ слоемъ. Бумага высушивается въ теп- 
ломъ, тѳмномъ мѣсНЬ, насколько возможно быстро, чтобы со- 
ставъ не имѣлъ времени впитаться въ толщу бумаги. Экспо- 
зиція на солнца подъ чертѳжемъ длится около 5 — 10 минуть, 
въ тѣни — 15 мынутъ й дол'Ъе, пока не появятся свѣтлыв 
штрихи рисунка на темномъ фон/в. Тогда копію кладутъ на 
доску или стекло и ее быстро смазывають растворомъ 1 части 
желтаго спнькали въ 5 частяхъ воды съ помощью мягкой 
кисти. Изображѳніе проявляется въ іемяосинемъ тончз и, 
когда обнаружились всъ" детали, растворъ проявителя не- 
медленно смывается струею воды; при этомъ слѣдуетъ осте- 
регаться, чтобы пи проявитель, ни промывная вода не по- 
пали на обратную сторону; въ гтротпвномъ случав образуются 
епнія пятна, зам/втныя и съ лицевой стороны. Поелѣ нѣкото- 
раго лромыванія, копію кладутъ въ ванну съ 2?азвѳденпой 
соляной кислотой (1:10); пзображѳніѳ отъ этого становится 
темн'Ье, фонъ чище и нзбытокъ гуммиарабика удаляется. На- 
конецъ, отпечатки промываютъ въ часто сменяемой водѣ и 
подввшиваютъ для сушенія. Слигпкомъ мало копированный 
изображения выходятъ очень темными, сильно копированный — 

С Л Ш И КО МЪ С В'ВТ л ы м и . 



III. Чернильный способъ. 

Изображенія черными лвніями на б-вломъ фон/в. 

Основаніѳмъ чернильнаго коппровальнаго процесса слу- 
жата нѣкоторыя соли окиси желѣза, которыя подъ вліяніемъ 
освтлценія переходить въ соли закиси. Если на соответ- 
ственно приготовленную и экспонированную бумагу дѣй- 
ствуютъ галловой кислотой или танниномъ, то на не о священ - 
ныхъ агвстахъ образуется черный осадокъ галловокислой или 
дубпльнокислой окиси лчелЪа (чернила), тогда какъ соли 
закиси (на освѣщенныхъ мѣстахъ) не окрашиваются совсѣмъ 
пли очень медленно- Такимь образомъ получается позитив- 
ная конія въ черныхъ линіяхъ на б'вломъ фонх. 

18* 
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Пріг этомъ затрудненія заключаются въ иолученіи дей- 
ствительно бѣлаго и чист а го фона. 

Соіаз приготовляѳтъ свою „галловожел-взную бумагу" на- 
несеніемъ посредствомъ губки следующей свѣто чувствитель- 
ной емѣси: 



а) 10 гр. сернокислой окиск жвдѣза, 

100 кб, см, воды, 
Ъ) 10 гр. винной кислоты, 

100 ко. см. воды, 
с) 10 гр. желатина, \ растворяютъ при 

100 кб. см, воды, і ы&гръваніи. 
(1) 20 гр. хлорнаго железа. 



СмЬшиваютъасъ 
Ь і в л в ьаютъ смѣ с ь 
въ с и прибавля- 
ютъ Й, 



Копированіе окончено, когда оеввщенныя мѣста предста- 
вляются совершенно б-влыми. Тогда копіи помѣщаютъ въ 
такъ над. фиксирную ванну: 

4 гр. галловой кыслоты-р/а до 1 гр. щавелевой кислоты-)- 
600 ко. см, воды, 

гд'в онѣ тщательно промываются около 3 мннутъ } и чер- 
тѳжъ тотчасъ проявляется въ вид'Ь черныхъ диній. При ко- 
ротко мъ осв г Ьщевіи одновременно окрашивается и фонъ, при 
слишкомъ долгомъ копированіп темныя линіи выходятъ лишь 
сѣрыми. Когда появятся всѣ подробности, копіи тщательно 
цромывагстъ съ обонхъ сторона въ чистой вод'В и в'Ьшаютъ 
для о ушки, 

Измѣненія въ готовыхъ чернпльныхъ копіяхъ дѣлаютъ 
растворомъ: 

10 гр. поташа, 

10 гр. кпелаго щавелевокискаго кали, 
50 кб, см, диет, воды, 

или же растворомъ 1 капли сѣрной кислоты въйО капляхъ воды. 

Олѣдующій рѳцѳптъ для полученія копій въ черныхъ лы- 
ніяхъ на бѣломъ фонѣ основанъ на другомъ принциаѣ. 

Хорошо проклеенную бумагу смазываютъ растворомъ: 

Посл-Ь высушпванія копируютъ до 
слабаго поя в лен I л картины, послѣ чего 
к он і ю по гр уж аютъ въ р а створ ъ же л ати н а , 
къ которому прпбавляютъ китайской тугаи 
или темной краски. Окрашенный жела- 
тннъ осаждается только на освѣін&нныхъ 
мѣстахъ нзображенія. Обработка преры- 
вается, какъ только достигнута надлежа- 
щая си л а , по с л -в ч его с л ѣ д у етъ п р о - 
мывка. 



Передъ употре- 
Сдевіемъ хоро- 
шо взбалтывать 



10 гр. хлорнаго 
зкѳлѣза, 

10 гр. лимонной 
кислоты, 

240 куб и "Г. см. 
воды. 



Спосоиьг съ желѣзными солями. 
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Въ эт омъ с л у ча в п ре д п о ч ит а е тся иѳ ели ш ко мъ с и л ьн о 
проклеенная и сатинированная бумага. Хороша сырая бумага 
Штейнбаха. 

Очень хорошую, быстро копирующую негативную и позитив- 
ную бумагу прошводятъ: Атсіі & Тгоо&Ъ, ГгаиЫигІ а. М.,СЪеш, 
ГаЪгІк &ѵх АкЫѳп, ѵогт. Е. ЗсЬегт^, Вегііп, ШсЬагй веігѵгі- 
скегк, РгеіЬиг^ иВ.,Ее1іх Меитаті, ЛѴіеп п ,7, &а1егЬ, ШіШ. 



IV. Свѣточувствнтельная бумага и ткань Зеріа-ВИіг, бумага <0телло>, 

«Пананъ*. «ВігавзоЬ. 

Великолепная, копирующая съ замечательной быстротой, 
п р осто об ра б аты ваемая бум ага пли ткань при г ото в л яется 
фабрикой тѳхническихъ бумагъ АпкН&ТгоойЬ, во Франкфурт-Ь- 
на-Майнѣ, по олѣдующему патентованному способу: въ дистил- 
лированной вод-б растворяютъ жѳлатпнъ, лимонную кислоту , 
в п иную кислоту и азотнокислое серебро п ими обмазываютъ 
подготовленную бумагу или льняную матерію. 

Копш даютъ подъ негатлвомъ коричневый рнеунокъ на 
чисто бѣломъ фонѣ, если посѵгв короткого промыванія купать 
нхъ въ очень слабой фнксажной ваннѣ (1у* гр. сѣрновати- 
стокиелаго натрія п ЮО кб, ем. воды) въ тѳчендѳ одной ми- 
нуты и затѣмъ промыть. 

Свътопечатныя бумаги и матеріп перед аютъ все детали 
фотографируемая негатива очень хорошо, такъ что он-Ъ мо- 
гу тъ быть рекомендованы для многнхъ промътшленаыхъ цѣ- 
ле-Й, даже для портретныхъ , ландшафтяыхъ и архитектур- 
ныхъ фотографій , тѣмъ болѣе, что окраска картины нѳ огра- 
ничивается корнчневымъ, но пря употребленіи золотыхъ 
ваннъ можетъ превращаться въ плати ново- черный . Въ зтомъ 
случай копируютъ только до т-вхъ поръ 7 пока тЪни слабы, 
а полутоны незаметны. Вослѣ многочисленныхъ коротквхъ 
споласкиваній, ызображеніе обрабатывается или въ виражъ- 
фпксажѣ, напр., въ: 

1000 кб + см, вист, воды, 

40 гр. сѣрловатистокислаго натрія, 

8 „ родавистаго аммонія, 

10 „ крист, уксуснок, натрія, 

2 „ уксуснок. свинца, 

15 кб. см. раствора хлорнаго золота (1 : 100); 
шш отдельно, сначала вирируется въ: 

1000 кб. см, диет, воды; 

40 гр, крнст, уксуснок, натрія, 

25 кб, см, раствора хлорнаго золота (1 : 100), 
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и затѣмъ фиксируется въ серноватнстокисломъ натріхі 
1:10 (5—7 мин.). 

Картины на ткани „Берга 1 * сатинируются после высуши - 
ванія въ холодномъ состоя ніи; ихъ всегда можно мыть мы- 
ломъ, однако после этого должна следовать основательная 
промывка. 

Особенно пріятнымъ является то свойство, что при помо- 
щи этого фабриката можно получать прекрасныя прозрачный 
картины. Съ похвалой нужно отозваться и объ его деше- 
вой ц/Ьнѣ. 

Въ качестве заагвны платиновой бумаги та жѳ фирма 
выпустила въ продажу очень ценную свѣто печатную бумагу 
подъ вазваніемъ я 0ьЬе11о ц , 

Растворы для открытых?, ппсѳмъ и матерій для рекламы, 
выпущенные подъ названіемъ „Рапак" и „Бігаззоі" (такъ же ? 
какъ ихъ подделки, изввстеыя подъ наяваніемъ „Аг^ииі* 1 . 
и 5еріо1\ „Кагіеіп* и т. д,) являются, по изслвдованЬжъ 
проф, Валенты (РЬоѣ, КоітезропсІепг;> Маі 1899, 8. 279) нѳ 
бол^е, какъ серебря но-я;елѣзными препаратами, подобными 
употребляемымъ уже съ давнихъ порть. Они даютъ изображе- 
ния коричневаго цвета, но уже безъ особенно ясныхъ свѣ- 
тов'ь. Балента сообщнлъ рецептъ, который даѳтъ тѣ же ре- 
зультаты, какъ Рапак или ВігаззоІ; онъ состоитъ изъ: 

А. 2,5 гр. зеленой двойной лимоннокислой солп 
железа к аммонія, 
25 кб. см, диет. воды. 
В. 3,5 Щ, азотнокислого серебра, 
15—20 кб, см. диет. воды. 

до растворенш прибавляютъ столько амміака, пока снова не 
растворится коричневый ооадокъ; для удаленія избытка ам- 
міака осторожно прибавляютъ несколько капель разведен- 
ной сѣрной кислоты, такъ что жидкость будетъ реагировать 
еще щелочнымъ образомъ, хотя запахъ амміака едва будетъ 
въ ней с л шпень. 

Тогда см'Ъшпватотъ А и В и сохраняютъ растворъ въ 
желт ой , св-Ътонѳ и ро н и цаѳ мой с тк ля н к г Ъ. 

Вместо зеленой лимоннокислой солнжехвзаи аммонія упо- 
треблю ютъ также коричневую соль или двойную впннокамев- 
яокислую соль желѣза и аыміака и замвняютъ серную ки- 
слоту растворомъ лимонной, ВинЕОкаменнокислая соль даетъ 
болѣе сильный изображенья, но уменыиаетъ прочность рас- 
твора. Прибавка желатина или другого связывающаго веще- 
ства увеличнваетъ блескъ копій. 

Бумага (напр., открытая письма), матерія, дерево и т. п* 
покрываются растворомъ посредствомъ тампона иэъ ваты или 
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кисти, быстро высушиваются, копируются, промываются въ 
3 — Ъ% растворе сёрноватнетокислаго натрія, послѣ яего уже 
слѣдуѳтъ окончательная промывка. 



V. Бумаги каллитипная, симилиплатиновая, аргѳнтотнпная, 

платиноидная. 

Подъ такими названіями выпущены въ продажу копиро- 
вальный бумаги, основанныя на светочувствительности нѣко- 
торыхъ желѣзныхъ солей, при чемъ употребляются смѣси 
щавелевокислой соли окиси жѳлѣза, лимоннокислой соли окиси 
же лѣ за съ азотн окн еды мъ с ер еб ро мъ , щаве л ев окі і с л ы м ъ се- 
ребромъ и т. п. 

Рѳ&кція при освѣщеніи подобна реакцін при платиноне- 
чатаніи. Здвсь, какъ и въ платвновомъ проиесс-ь, сначала 
образуется щавелевокислая соль закиси желѣза, а далѣе слѣ- 
дуетъ возстановлевіе бл агороднаго металла по схем-в: 

А. Въ илатпновомъ процессе: 

I. ІЧССОД - 2(Ре(СА)] + -200, 

Щаве л ѳвоки с- Щаве л ев о к ис - У гл еки - 

лай соль окиси лая соль закиси слота, 
ж е л ѣз а же Л ѣз а- 

и. 61^(0,0,) + з [ЩР*оі 4 ] = е №ф г Ш + 

Щавелевокис- Двойная хлори- Шдвелевокпс- Хлорное 
лая соль закиси стая соль пла- лая соль окиси желѣзо. 
жѳдѣза. тины и калія. желѣза. 

+ 6КС1 + ЗР*. 
X л ори сты й Металл и - 
калій. ческая 
платина. 

В. Въ серебряножелѣзномъ процессе и каллитипіи: 

I. КеЛСА)* = ^[^е(СА)] + 2С0* 

Щавеле в о к и с - Щав е ле вок и с- У г л е ки- 

лая соль окиси лая соль закиси слота, 
желѣза- железа. 

П. Шѳ(а0,)3 + Ае-ЛСД) = Ге а (С 3 4 ) 8 + іЧ 

ІЦав ел е во ки с- ІЦав еле во - I Цаве л евок и с - Металл и- 

лая соль закиси кислое се- лая соль окиси ческоѳ еѳ- 

желъза. ребро- желъза. ребро. 

Из ъ в ы шена зв анн ыхъ б у м а гъ нан б о л^е р а с пр о стр анен а 
платиноидная бумага Уогк 5сд\ѵагЬй, въ Ганноверѣ, Она да- 
етъ ыатовыя картины и вполне замѣняѳтъ платиновую бумагу. 

Коппруютъ до слабаго появленія лолутоновъ (вкладываніѳ 
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и наблюденіе при очень слабомъ дкевномъ или ламповомъ 
евѣтѣ), посхв чего проявляютъ въ холодномъ состоявіи въ 
жидкости съ преобладаніемъ щавеле во кисла г о калія. Изобра- 
же ніе пока з ы в ается по чти мтн о вен но; спустя 2 м и н . ко о 1 ю 
промываютъ трижды въ дистиллированной вод/в, слабо под- 
кисленной азотной кислогой, послѣ чего окрашиваютъ въ 
платиновой ваннѣ н фикснруютъ 10 мин. въванн в иаъсьрво- 
ватшстокислаго натрія 1 : 15 воды. Промываніе подъ краномъ 
въ продоллсеніе часа или I 1 /* часовое при 6 — 8 смѣнахъ воды 
достаточно для полной промывки картины. Проявитель такъ 
же, какъ и платиновая ванна, можетъ употребляться часто; 
оба раствора — держатся. 

Если бумагу хранить въ ящикахъ съ хлористымъ каль- 
ціемъ, то она можетъ храниться до без конечности. 

Цѣнно полученіѳ чистыхъ тѣней іт практическихъ свѣ* 
товъ. Для нвкоторыхъ вещей эта бумага часто несколько тупа. 



В. Печатаніе съ калькъ посредствомъ хромовыхъ 

солей. 

Анилиновое печатаніе 

основано на томъ, что на не осв'вщенныхъ мъстахъ листа 
бумага, сдѣлавной светочувствительной посредствомъ двухро- 
мовокислаго калія и фосфорной кислоты, образуются, подъ 
дѣйствіемъ аншгановыхъ паровъ (вслвдствіе окисленія ани- 
лина), анилиновый краски, тогда какъ въ м'Ьстахъ ос вѣ [цен- 
ны хъ образованія этихъ красокъ не происходить (вслъдствіе 
возстановлѳнія хромовой кислоты въ окись хрома). 

Светочувствительная смйсь составляется такимъ образомъ; 
15 гр. кристал, фосфорной кйслотыЛ Сох нлется въ овДшан _ 
5,8 гр. двухромовокислаго к&ш, номъ вил* хорошо. 
100 ко. см. дистиллирован, воды. ^ г 

Ею, покрываютъ посредствомъ губки, возможно равномерно, 
хорошо проклеенную бумагу и быстро выоушиваютъ, всего 
лучше у теплой печки. 

(Сяъдуетъ остерегаться, чтобы растворъ не допалъ на 
платье, такъ какъ оть этого образуются зеленыя пятна и 
даже дыры; губку надо тщательно вымывать тотчасъ посл'Ъ 
употребления, иначе она становится жесткой и негодной для 
дальнейшей работы), 

Послѣ копировавія, длящагося подъ калькой на солвцъ* 
3—4 минуты, а на разсвяншмъ свѣті 80—40 минутъ, копін 
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{желтый рнсунокъ яа зѳленовато-сйромъ фояЪ) кладутъ на 
дно подкурпвательной кассеты, т. е, илоскаго ящика пзъ 
папки (нисколько сантиметровъ вышиной), къ крьтшкй кото- 
раго внутри прикр-Ьплены двѣ суконкыя полосы. На одну 
нзъ этихъ полосъ наливаютъ около 20 — 40 капель неочищен- 
наго аннлиноваго масла, другую спрыскаваютъ водой, къ ко- 
торой прибавлено небольшое количество амміака (на стаканъ 
воды — несколько капель амміака). 

Черѳзъ 5 — 10 минутъ — изображеніѳ проявилось; оно темно- 
фіолѳтоваго пвѣта. Если время экспозицш было слишкомъ 
коротко, то не должно вести окуриваніе слишкомъ долго, по- 
тому что отъ этого фонъ окрашивается въ ярко-желтый цв-втъ. 
Наоборотъ, при слишкомъ долгомъ копнрованш слѣдуетъ 
вести в подкурпваніе соответственно дольше. Впрочѳмъ, но- 
вый, свѣже спрыснутыіі, подкуривательный яшдкъ работа- 
етъ вообще плохо; не слѣдуетъ поэтому терять терпѣнія при 
первыхъ неудачныхъ опытахъ. Послѣ проявления котя про- 
мывается; если къ промывной водТі прибавляютъ 5°/ амшака, 
то коиія окрашивается въ синій цвѣтъ. Кислоты нзмъняютъ 
окраску въ зеленую; онъ обладавдтъ свойствомъ растворять 
окесь хрома, вслъѵіствіе чего фон/ь становится чище (лучше 
всего употреблять 1°/о растворъ серной кислоты). Послѣ осно- 
вательной промывки отъ кислоты можно восстановить синій 
цветъ, обрабатывая рисунокъ 1 — 2% растворомъ амміака. 
Окраска фіолетовая такъ же, какъ синяя и зеленая, прочна 
ті не лішяѳтъ на овѣту. 

\Ѵ. ЛѴеіз8епЪег§;ег, на основаніи ряда пзысканій надъ ани- 
линовымъ печатавіемъ, указываетъ на следующую светочув- 
ствительную смѣсъ, какъ на наилучшую: 

3 гр. двухромовокислаго калІя, 

8 р фосфорнокислаго натрія, 

3 „ хлорнстаго магнія, 

4 кб. см. воды. 



Онъ въ особенности предостерег аѳтъ протнвъ употребле- 
нія бумаги, содержащей дерево, такъ какъ она желтѣетъ въ 
т і од курив ате л ьн о м ъ я щи къ . 

Помимо употребленія для воспроизведѳнія рисунковъ и 
чертежей, анилиновое печатаніе находить прпложеніе для ко- 
пи рованія тканей и воспроизведеаія точныхъ копШ съ ли- 
етьѳвъ растевій, Въ послед немъ случаѣ сзади листка на к да - 
дываютъ очувствленную бумагу, зажимаютъ нхь въ копиро- 
вальной рамѣ и послѣ выставки проявляютъ и могатъ> какъ 
описано; обработывая затѣмъ слабой галловой кислотой, по- 
лучаютъ прочвыа и красивыя зеленыя нзображенія. 
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Негрографія. 

(Способъ копирования черными йнніязіа на 6Ь- 

л о м ъ фо нѣ). 

Копированіѳ по этому способу впервые применено Ь. ѵоп 
^егпеіт'омъ. Оно основано на свойств-в воды растворять 
послѣ копированія неосввщѳныыя мѣста слоя гуммиарабика 
и двухромокислаго калія. Освободившаяся на этихъ мѣстахъ 
бумага принимаетъ жирную или смоляную, нѳ изменяющуюся 
окраску; наоборогь, на освЁщѳнныхъ мИстахъ окраска рас- 
твора хрома и гумми можетъ быть смыта. 

Коти по способу чернолисп изготовляются елѣдуюгцнмъ 
о бра зо мъ. 

Хорошо проклеенную бумагу иокрываютъ растворомъ изъ 
25 гр, гуммиарабика-}- 100 кб. см. дистил. воды +4 — 5 гр. 
двухромокислаго калія или аммонія 1 гр. алкоголя. Полу- 
ченную такамъ образомъ бумагу сушатъ при умеренной тем- 
пературѣ. Копированіе съ чертежа продолжается 5 — 10 мин. 
пріг обыкновенномъ разсѣянномь дневномъ свѣтѣ. Послѣ 
этого клаг^утъ копііо ъъ чистую, не очень холодную воду, 
пока чѳртѳжъ не выступить рельефно, после чего кладутъ 
копію сначала на фильтровальную бумагу, а затѣмъ сушатъ 
ѳѳ. По высыханіи на копію широкой кисточкой или губкой 
наносятъ равномерный и тонкій слой раствора изъ: 15 гр, 
шеллака -(-100 гр. спирта-)- 15 гр, ламповой копоти и опять 
кладутъ въ воду, содержащую 2 — В^Д сврной или соляной 
кислоты. Въ этой ваннѣ копію оставляютъ до тѣхъ поръ, 
пока черная краска съ освь'щеннымъ растворомъ хрома и 
гумми не стирается мягкой щеткой или губкой. 

Ломо шью жег рогр а фі и п о л у ч аются ней оср ѳ д ственно п ози - 
тиввыя копіи съ черными лияіями на бѣломъ фонѣ. 



Антракотипія. 

(А и Ь Ііг ак о Ъ у р I ѳ}„ 

Этотъ способъ копированія впервые пріогвненъ П&цци- 
гелли и заключается въ сл*Т»дующемъ. 

Обыкновенную бумагу Штепнбаха кладутъ на н-Ъсколько 
минутъ въ 10 % водный растворъ желатина, поел'в чего су- 
шатъ ее. По высыханік бумагу погружаюсь въ растворъ 
двухромокислаго калія (или наносятъ его на бумагу), вслѣд- 



II лат и но п е ч ата н іе . 



ствіе чего она становится светочувствительной. На получен- 
ной такимъ образомъ бумагѣ коппруютъ снимокъ. Время, не- 
обходимое для копирования, слЪдуетъ опредѣлить опытомъ. 
Послѣ копировки экспонированную бумагу иромываютъ не- 
сколько разъ въ холодной вод'В до тѣхъ поръ, пока хромо- 
вая соль не будетъ удалена. Затѣмъ копію кладутъ между 2 
листами промокательной бумаги, выжимаютъ излишнюю воду 
п накладываюсь кисточкой мучнистый графитъ. Наконецъ, 
копію слегка нагр-вваютъ, чтоб^г выплавить графить (изли- 
шекъ же его смываютъ влажной губкой по затвердѣніи же- 
латина). На неосввідѳнныхъ мъстахъ порошекъ графита 
остается. 



ГЛАВА У. 

Платинопечатаніе по Пиццигелли. 

(Прямое к о и и р о в а н і ѳ) . 

Сущность платикопечатанія или платинотнщн состоитъ въ 
томъ, что щавелевокислая соль окноп желѢза или его двой- 
ная соль подъ вліяніемъ свѣта возстаиовляется въ соль за- 
киси, а по с лѣ д ня я въ п р и с у т ствіи щи ве л евокнс л аг о ка л ія 
или аммонія обладаетъ способностью возотановлять соли пла- 
тины (какъ и двойную хлористую соль калія и платины) въ 
платиновую чернь. 

Уравыеніе см. на стр. 179. 

Объясненіѳ реакців при прямо копирующемъ платиновомъ 
пгіоцессъ' таково. 

Если къ светочувствительной сагівси прибавить какой-ли- 
бо изъ щавелевокпслыхъ солей (напр. двойной щавелевоки- 
слой соли окиси желѣза и натрія), которая употребляется 
при проявлена, — то она подъ вліяніемъ сырости воздуха уже 
п ри ко п и р ова пі 1 1 д 'вй ст ну етъ въ освѣщев ны хъ мѣстахъ на 
платиновую соль, возставовляя металлическую платину. 

Обработка покупной, готовой платиновой бумаги безъ 
проявления, такъ называемой платиновой бумаги Пицци- 
гелли, необычайно проста; должно только сохранять ее въ 
футлярахъ съ хлористымъ кальціемъ. 

Нормальные и контрастные негативы копнруютъ на со- 
всѣмъсухойбуліагѣ, передъ вкдадываніемъ в ысушенной 
еще разъ надъпламенемъ или у печки, пока главные кон- 
туры пзображенія не будутъ ясно видны желтыми на свѣтло- 
желтомъ фонѣ. (Вкладъ, нажимающій бумагу въ копироваль- 
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ной рам-в, также должѳнъ быть основательно высушенъ). За- 
твмъ днстъ держатъвъ парахъ кипящей (не только горячей) 
воды. Сильно проявившуюся картину по истеченін 1 минуты 
дважды кладутъ въ водяную ванну, подкисленную соляной 
кислотой (1 часть кислоты на 60 Частей воды, въ каждой 
ванн'Ь по 2 минуты) п, наконецъ, промываютъ Ш часа въ 
часто сменяемой, а лучше въ проточной вод/в. 

Очень тонкіе негативы копируются на бумаги, которая 
сама поглотила влагу изъ воздуха или которую подвергли на 
очень короткое время двйетвщ водяныхъ паровъ. Тогда ко- 
пированіѳ длится до получения сильнаго чернаго отпечатка, 
Поолѣ этого подвергать дѣйствію паровъ или совсѣмъ не 
надо, или очень немного. Дальнейшая обработка подобна 
вышеописанной. Сырая бумага копируетъ гораздо дольше, 
сравнительно съ сухой. Предпочтительно копирование на со- 
вершенно сухой бумагТі. 

Изображены, не доетигшія надлежащей силы при опаря- 
ваніи, можно позже, т. е. вослв фвксированія въ соляноки- 
слой вана-в, усилить слѣдующимъ растаоромъ: 

125 кб, см. раствора щавелевокислаго калія (1:3), 
2э ), „ т, ^келізааго купороса (1:8), 

80 „ „ первой солянокислой фиксажкой ванны, уже 
употребленной для иѣкотораго числа отпечатко'въ. 

Зд'Есь пзображенія усиливаются до желаемой степени. Да- 
лѣе фпксируютъ ж промываютъ, какъ описано. 

По чувствительности платиновая бумага превосходить аль- 
буминную, по прочности же изображенія съ ней можетъ кон- 
курировать только пигментная. 

Платиновыя картины имѣюгь особую художественную пре- 
лесть. По своему черному или коричневому тону онъ- на- 
поминаютъ рису но къ тушью или гравюру/ Еще лучшихъ 
результатовъ, чѣмъ при прямо копирующей бумагв," можно 
достичь, употребляя платиновую бумагу съ проявлепіемъ о 
чемъ будетъ рѣчь ниже. 

Прекрасная прямо копирующая платиновая бумага (Циц- 
пигелли) доставляется: 

д-ромъ Гезѳкіелѳмъ и Коми., въ Беряинѣ и 

д-ромъ Р. Якоби, тамъ же. 
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Группа II, 

Копировальные процессы съ поелѣдующимъ 

проявленіемъ. 

ГЛАВА VI. 

Бромосервбряножелатннный способъ. 

(КоиІи на бумаг ахъ Штольца, Юс та, Истмѳна 

и др.). 

Позитивный процѳссъ на бромосеребряномъ жѳлатннѣ во- 
лучилъ широкое распространеніе, благода|^я высокой свето- 
чувствительности препарата., не столько для не посредствен наг о 
коиироізанія въ рамахъ, сколько для увели ченій. 

Тонъ готобыхъ коиій колеблется между чистьшъ чернымъ 
и тономъ сепіи, при чемъ прочность изображеыій прибли- 
жается къ и ро ч ности п и гыентыы хъ и п л атн новы хъ к оп і й * 
Большею частью, бумага отличается очень слабымъ блескомъ 
поверхности, 

Какъ светочувствительное, такъ и связывающее вещества — 
тъ- же, что и въ негативномъ сухомъ процессЬ; бромистое 
серебро и желатинъ; въ совершенно матовыхъ бумагахъ въ 
качесгвѣ связывающаго вещества употребляется крахмалъ съ 
жѳлатиномъ. 

Бумаги этого рода защищаются отъ свѣта и сырости, н 
сохраняются въ лрохдадномъ и сухомъ мѣстЬ, гдй бы на нихъ 
не могли действовать пары амміака, кислотъ и атмосфера 
е^рнистаго водорода (поэтому нельзя хранить ихъ ьмвстЬ съ 
альбуминной бумагой). 

Вслѣдетвіѳ высокой чувствительности бумаги, всѣ работы 
съ нею должны производиться при неакттшическомъ (темно- 
желт омъ) евъгв до окончанія фикспрованіл. 

Чувствительную сторону бумаги, уложенной въ пакеты, 
легко узнать, прикладывая къ углу листка влажный палецъ, 
который пристаетъ къ желатину на очувствленной сторонѣ. 

Въ коли рова л ьны хъ рамахъ ело й бум аги н ак л ад ы в ае тся 
на слой негатива. 

Наибольшая трудность при работѣ на такихъ бумагахъ 
заключается въ опредѣленіи времени ѳкспозпніи, Такъ какъ 
здѣсь д-Ыствіе свѣта, какъ и въ негативномъ процессѣ, не- 
водимо непосредственно, то определить вѣрную выдержку 
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молено лншъ^еъ по мощью^ гітдта. Вѣрнѣѳ и екорѣе достичь 
цѣли въ этомъ смыслѣ возможно на сл'Ъдующихъ основаніяхъг 

1. Д&лаютъ пробную когшо на небольшой іюлоскъ свето- 
чувствительной бумаги и проявляютъ ее; при удачной пробъ 
копиру ютъ картину въ величину негатива. При негатнвахъ 
неіэавномтѴрной плотности пробную полоску кладугъ такъ, чтобы 
она покрывала различно крытыя части негатива, 

2. Употребляют-ъ всегда одннъ в тотъ же псточнихъ свита 
приблизительно одной свѣтосллы — всего лучше регенератив- 
ную горЬлку Сименса иди лее керосиновую лампу (съ одина- 
ково поднятымъ фитилемъ), или стеариновую свѣчу; при упо- 
треблении стеариновой свѣчи экспонируютъ не раньше, ч'Ьмъ 
когда пламя приняло наибольшую высоту (спустя 1 минуту 
по зажиганіи), 

3. Негативы одинаковой плотности выставляютъ всегда на 
одыомъ и томъ лее разстояніи отъ источника свѣта (тавъ какъ 
сила свЬта обратно пропорціональна разстоянію, то всякое 
приближен!© и удаленіе сильно вліяегь на акеггозшцю), Чѣмъ 
негативъ плотнее, тѣмъ сильнве доллено быть освчнценіе, и, 
следовательно, т-вмъ блплее должна быть поставлена копиро- 
вальная рама къ источнику св'Ьта., и обратно, ч'вмъ тоньше 
я вял*в© негативъ, тъмъ дал'ье отодвигается рама. Нельзя, 
однако, слишкомъ приближать копировальную раму къ свѣту, 
въ особенности при больпгахъ негативахъ: средина негатива 
при отомъ получаетъ болтзе свѣта, ч'Ьмъ края, гг освѣщеніе 
становится неравном-врньшъ. Во нзбЪканіе этого при желапіи 
работать возможно ближе къ свъту^ пользуются параболиче- 
скимъ рефлекторомъ, по возмоаености точно устанавливая въ 
фокусъ светящееся пламя. Копировальная рама должна быть 
установлена перпендикулярно къ оси с битового конуса, такъ 
какъ въ противномъ случаъ освѣщеніе получается неравно- 
ьгврйое, 

Регенер&тивыая горълка Сименса, дающая вслѣдствіе за- 
мечательно удобнаго устройства (пламя направлено книзу) 
совершенно спокойный яркІй евЪтъ, очень пригодна для та- 
кнхъ работъ. При употреблении ея необходимо только класть 
копировальную раму горизонтально подъ пламенемъ въ раз- 
стоя ніи отъ 7з до 1 метра. 

Д'Ьйствіе неравномерно плотнаго негатива можно уравно- 
весить при печатаніи на бромосеребряиожелатвнной бумагѣ, 
прикрывая во время копирования слишкомъ прозрачный мѣета 
кускомъ бумаги или картона, который постоянно передви- 
гается, чтобы не получилось рѣзкаго контура * или же уста- 
навливая рамку съ негативомъ такъ, чтобы болѣе плот- 
иыя мйста его были ближе къ источнику свѣта ' чъмъ менѣе 
ялотныя . 



Бромосеребряножелатииный сиосооъ. 
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Передъ экспозиціей на приготовленную рамку наклады- 
вают кусокъ картона несколько ббльшаго размѣра и уста- 
навливаютъ все въ правильномъ лоложеніи къ свѣту, 

Возлѣ источника св-Ъта помещается секундом'връ, или часы 
съ секундной стрелкой, Удобенъ также метрономъ съ коло- 
кольчикомъ, отсчитывающій опредѣленное число еекундъ. 

Когда все установлено въ надлежащемъ порядкЪ, присту- 
паюсь къ экспозшци: картонъ, находящейся на рамк-в, быстро 
удаляется , негативъ подвергается известное время дѣйетвію 
св-вта, посл'Ъ чего рамка снова покрывается картономъ. 

Время освѣщенія для этихъ бумагъ — очень коротко. Для 
нормальнаго негати па 13X13 см., при разстояніи въ */$ метра 
и при хорошей керосиновой ламітьѵ — оно ограничивается 4—6 
секундами; для тонкихъ негатнвовъ оно уменьшается, для 
б о л е и л отн ы къ — у ве л ич и в ается » 

По общему правилу передержка предпочитается недо- 
держки, Въ посл'Ъднемъ елучаѣ получаются жесткія изображе- 
нія, и имъетъ м'всто то неудобство, что копіи въ фиксажЬ 
подучаютъ значительно силънМгаій тонъ, чвмь это казалось 
при окончанш проявления . Это случается всегда, когда отпе- 
чатки остаются въ пролвителѣ слишкомъ долго. 

Если требуется изготовить съ одного негатива очень много 
копій въ кратчайшее время, то рекомендуется употреблять 
копировальный аиаратъ для бромосеребряной бумаги. Наи- 
более известными и лучшими апаратами надо признать: 
Е. ВйЫег'а, ЗсЬгіезаеіт, Но в а го фото графи ческа го общества 
въ Бѳрлин-в, СЪесІеІГя, ^Мультиплексъ и Рейнской фабрики 
эмульсіонной бумаги, КоІп-ЁЪгепіеІгі, О. МідаЬ&сІГа, (*г,- 
ЗѣгеШа и ѴоІЬя, ЛѴеізэ & Со,, ВігаззЬдг^* 

Оттѣненвыя (вииьетированныя) картины получаются всего 
лучше при помощи виньетокъ иаъ бромосеребряной бумаги, 
вродт^ прплагаемыхТі къ „Мультиплексу * ь , или виньетокъ 
Варминскаго, Виньетка накладывается на стекло копироваль- 
ной рамы, надъ виньеткой кладется негативъ и т, д. 

Облака вкопировываются въ ландшафтъ слъдующимъ обра- 
зомъ: небо на ландтафтномъ негативѣ, если ово недостаточно 
крыто, покрываютъ краской, зат-Ьмъ съ негатива дѣлаютъ 
копію и проявляютъ, но не фиксируют^ а только основатель- 
но промываютъ. Послѣ этого нефиксированную коиію выни- 
маютъ изъ воды, которой даютъ хорошо скаиать, наклад ы- 
ваютъ ее стороной слоя на тонкій целлоидннный листокъ въ 
величину копіи, я вмЬстЪ ихъ накладщваютъ на сторону слоя 
облачнаго негатива такъ, чтобы деллопдинный листокъ нахо- 
ди л ся мѳ лед у о бои м и слоям и . Сзади ко п іи п ом Ті ща ютъ нѣ - 
с коль ко с л о е в ъ фил ьтров ан ной бум аги ил и л истокъ цел лу - 
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лоида,на, что уже накладываются вклады, и копировальную рам- 
кузацвраютъ, Затѣмъ последнюю выставдяютъ на свѣтъ, вы- 
держиваютъ ее извѣстноѳ время — при чемъ надо замѣтшъ, 
что экспозиція сырой бумаги должна быть значительно доль- 
ше,— послѣ чего конію вынимаютъ изъ рамки и проявляютъ; 
при этомъ проявляютъ только небо, выдѣливъ осторожно кон- 
туры первоначально крытой части. Достигаготъ такого частик- 
наго пролвленія слѣдующішъ образо«ъ: картину кладугь/въ 
наклонно поставленную кюветку такъѵчтобы небо^н^ХД^илось 
внизу, и проявитель нанося тъ на н вб^^п^ііеГГощью к л очка 
ваты. Такимъ способом^ устраняется необходимость прикры- 
вать лри копировании часть ландшафта подъ облачной пла- 
стинкой. 

Проявленіѳ экснонированныхъ копій, подобно иегативамъ, 
можѳтъ быть отложено на несколько дней и даже на несколько 
нед-вль. Для вызывания употребдяютъ чистую ванну (фарфо- 
ровую или эмалънрованную), въ которую калпваютъ обыкно- 
венной воды до высоты 1 см. Копію вполнѣ погружаютъ въ 
воду, сдоемъ ввѳрхъ, проводя тъ по слою ватой для удаленія 
воздупшыхъ пузырьковъ и слнваютъ воду по нстеченщ Ѵа — 1 
м пнуты, 

Вслѣдствіе этой обработки бумага ровно располагается на 
днѣ ванны и равномерно затѣыъ покрывается проявителемъ. 

Проявлѳніе ѵдобнѣе всего вести сдѣдующимъ образомъ; 
сначала къ проявителю —желѣзно-щавѳлево-кпслому или ще- 
лочному — прибавить лишь небольшую часть потребнаго (и от- 
мѣреннаго въ мензурку) желѣзнаго купороса или щелочи 
(последнюю въ разнѣр-Б Ѵю указаннаго въ рецептахъ количе- 
ства) в, лишь по полвленіи изображены, увеличивать прибавку 
этиіъ растворовъ (желѣенаго купороса или щелочи) по на- 
добности, смотря по ходу проявление небольшими дозами, 

Д-ръ Юстъ рекомендуете класть размоченную копію обрат- 
ной стороной на сухую стеклянную пластинку," доскѵ или дно 
ванночки, такъ, чтобы бумага гладко располагалась на под- 
кладкѣ, а проявление производить быстрымъ намазывавіемъ 
мягкой, не пыльной, большой Губкой или широкой, мягкой 
кистью, обильно смоченными проявляющей жидкостью. Такой 
способъ имѣетъ довольно много преимуществъ: во-первыхъ^ 
исподняя сторона отпечатка не приходить въ соприкосно- 
веаіе съ проявителемъ, во-вторихъ, требуется меньшее коли- 
чество проявляющей жидкости и ? въ третьихъ, допускается 
местное усиленіе, такъ что части, требующія усиленія, сма- 
зываются кистью чаще и обильнѣе, ч-вмъ другія. 

При рабств на бумагахъ съ сильнымъ гдяацемъ необхо- 
димо прибегать къ особшмъ м-врамъ предосторожности: на 
гладкой поверхности слоя, при логруженіц въ воду и посл-в 
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сливанія ея, образуются и крѣпко пристаютъ многочисленные 
воздушные пузырьки, такъ что проявитель не можетъ дей- 
ствовать на эти мѣста, отсюда, послъ проявлен!* ж фикси- 
ров а нія , и з о б р аженіе представляется и спѳ щренны м ъ ы а с со ю 
бѣдыхъ точвкъ и пятенъ І что часто приписывается неудач- 
ному изготовленію бумаги. Противодействовать этому можно, 
если, послѣ налнванія проявителя, быстро протирать слой по 
всвыъ направленіямъ широкой, чистой, мягкой кистью или 
клочкомъ ваты; если копіи предварительно не размачиваются, 
то ванну съ обильно налитымъ проявителемъ энергично ка- 
чаютъ; можно также наносить проявитель, по д-ру іОсту, гиб- 
кой и т. п,, какъ выше. 

Проявленіѳ бромосѳребряножелативной бумага идетъ го- 
раздо быстрѣѳ ? чѣмъ ироявленіѳ сухихъ пяастинокъ; обык- 
новенно оно длится 2 — 5 ыкнутъ. 

Здѣсь надо заметить слѣдуюшеѳ: 

1* Освѣгценіѳ темной комнаты должно быть, по возмож- 
но сти , сильное ; уд ов л етвор итѳ л енъ желтый свѣтъ отъ не 
слишкомъ тѳмио-желтаго стекла, при уиотребленіи кероси- 
новой лампы- Если пользуются дневнымъ свѣтомъ, то доста- 
точно одного темно-желтаго или двухъ светло-желты хъ стеколъ. 

2, Слѣдуѳтъ тщательно остерегаться, чтобы не коснуться 
пальцами слоя (при разрѣзаніи бумаги, вкладываніи въ ко- 
пировальный рамы, размачивааія и пр.). Особенно ыепріятно 
сказываются сл-Ьды пальцевъ при жисломъ или нейтральномъ 
нроявленш (лселѣаомъ), такъ какъ жирно-кислыя соли пота 
производить возстановляющеѳ дѣйствіе и при появленіи даютъ 
черныа пятна; при щелочномъ проявленіи (гидрохннономъ, 
вйконогеномъ б др.) риска меньше, такъ какъ жирныя кислоты 
нейтрализуются щелочью проявителя. 

Для разрѣзыванія бумаги лучше всего пользоваться нож- 
ницами. 

В, Лроявленіе прекращается тотчасъ по достиженіи изо- 
бражения надлежащей еильп всего вчѴрц^ѳ определять силу 
проявленія на прозрачность; такъ какъ очень часто про- 
исходить потемнѣяіе при фиксировавши и картина при про- 
явлении кажется на отражение не такой сильной, какъ на 
просв втъ, и какой она будетъ позже въ фиксажной ваннѣ. 

Если проявление вѳдутъ хоть немного болѣе, ч-вмъ нужно, 
то изображеніѳ получаѳтъ видъ запачканнаго сажей. Пред- 
почитается заканчивать проявлен!© несколькими секундами 
раньше, совершенно слить проявитель и подождать, пока 
оставшееся въ слов небольшое количество проявителя не дастъ 
надлежащей силы. Проявленіе прерывается быстрымъ про- 
мываніемъ копін сильно разведенной уксусной кислотой (1 ч, 
кристал, уксуса на 500 ч. воды). Къ обработкѣ бумаги ки- 
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слотой необходимо приступать тотчасъ жѳ по получѳніи над- 
лежащей силы. . 

Обработка кислотой имѣетъ своею ігвлью препятствовать 
перепрояшіенію, а при вызыванін жеаѣзнымъ нроявителемъ 
уничтожать желтую окраску, производимую глубоко пронп- 
кающимъ въ слой желѣзнымъ растворомъ. 

Кислая ванна возобновляется черезъ каждььа 1 —2 минуты 
(2—3 раза), пока не перестанетъ образовываться к0ѣ. За- 
тѣмъ слѣдуетъ короткое сподаскивааіе водой, н хогтін посту- 
паютъ въ фиксажъ (1 : 8, слегка подкисленный). Въ.дальнМ- 
шемъ обработка изображений соответствуете, обработки хло- 
росеребряножелатннныхъ копій (стр. 264 и сл'вд.). Цоолѣ вы- 
сушиванія картины несколько теаднѣютъ, что надо иѴъть въ 
виду при проявленіи. 

Сильно проявленный копіи на бромосеребряной бумагѣ 
всего лучше, по Янко, ослаблять въ сл'Ьдующемъ растворъ: 

50 ч, касыщеннаго (ок, 10^) раствора квасцовъ, 
50 ч. 4°/о раствора тіокарбамыда, 
1 ч, уксусной кислотх*. 

За ослабленіемъ должна последовать основательная про- 
мывка, нри быстрыхъ смънахъ воды. 

Передержанные, очень контрастный копіи оъ цвѣтнымть 
фономъ можно исправить, обрабатывая ихъ посдѣ фпксиро- 
ванія ослабнтелемъ съ краснымъ синькали, разбавленньшъ 
приблизительно въ 3-иъ объем* воды, до наступленія необ- 
ходимаго лросвътлеаія, 

Этимъ же растворомъ посредством клочка ваты очищаютъ 
нечистыя свътлыя мѣста окрашѳнныхъ картинъ, который отъ 
этого делаются блестящими. По достиженін желаемой чистоты ■ 
тщательно лромываютъ. 

Рекомендуется всѣ бромосеребряный картины посдтв фикси- 
рования обрабатывать короткое время въ сильно разжижен- 
номъ (приблизительно 1 : 5—10) ослабителя съ краснымъ 
синькалы, пока картины, не теряя деталей и замътно не осла- 
бевая, нѳ сдѣлаются совершенно ясными; отъ этого выигры- 
ваютъ тона; черный дѣлается чистымъ сине-чернымъ и бле- 
стя [ад бромосеребряныя картины высыхаютъ съ гораздо 
большимъ блѳскомъ. 

Здъсь при водятся н екоторые рецепты проя вителей для 
бромосеребряножелатжнаыхъ бушгъ: 

Щавел ѳвожелѣзны й проявитель, 

а) 1000 кб. см. двстил. воды, 

300 гр. нейтрал ьваго щаведевокислаго калія. 



Бро м о сере б рян оже л а т и н н ы й с и ос о бъ . 
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Ъ) 450 кб. см. диет, воды, 

150 гр, ;кел'взнаго купороса, 
0,6 „ винной кислоты, 
10 кб- ем. крнотал. уксуса* 
(Прибавка уксусной кислоты имЬѳтъ цълью обезвредить 
нечистоты, напр. известь, содержащаяся въ обыкновенной 
вод/в, гд'Ь размачиваются копіи пѳредъ проявленіемъ. Отъ 
этой прибавки проявлен іѳ не замедляется). 

Для употребленія емчзшиваютъ 4 — б частей раствора а съ 
съ 1 частью раствора Ъ и на 100 кб, см. смѣси прибавляютъ 
2 — 5 капель раствора бромистаго калія (1 : 10). 

(Сляшкомъ большое количество желъзнаго купороса мутитъ 
жидкость, что зависыті» отъ желтаго осадка щавелевокислой 
закиси железа; отъ этого, съ одной стороны, дъйствіе про- 
явителя становится елаб'ве, а съ другой — ооадокъ падаетъ на 
слой въ видъ- желтаго порошка и нрѳпятствуетъ равнбмѣр- 
ности проявяенія. Омѣсь должна оставаться прозрачной, даже 
спустя несколько минутъ по изготовлевіи). 

Новое фотографическое общество, въ Бѳр л инъ, выиускаетъ 
въ продажу л и монш- железный проявитель въ влдъ порошка, 
который, будучи растворенъ въ отношении 1 : 4, даетъ силь- 
ный проявитель. 

О д г вйствіи бромистаго калія см. стр. 133 н 229, 

Бромистый калШ надо пр имъ нять наскол ько возможно 
меньше, такъ какъ онъ вліяетъ на тонъ изображения; эамед- 
левіе проявления предпочтительно производить у потреб леніемъ 
стараго проявителя. (Отчасти можно обновить старый щаве- 
левожел'взный проявитель, если для сохраневія держать его 
на свѣту и помѣщать въ него железную проволоку). 

Ко піи , п роя в лен и ыя с в*в жимъ жел*Ь з я Ы мъ п р оя внте л е мъ 
при правильной экспозишп, шгЪютъ чистый синевато- червыі^ 
тонъ; передержанные отпечатки при обработав стары мъ п ро- 
ет в ителемъ получаютъ коричневатый оттѣнокъ. 

Для всЪхъ бромосеребряныхъ желатинныхъ бумагь упо- 
требительны проявители: эйконогевногидрохинонвый, роди ва- 
ловый, адуроловый, мотоловый, ортоловый, глициновый и 
амидоловый, такъ же, какъ проявитель „Егеуа"; всѣ они 
употребляются въ болѣѳ жндкомъ видѣ, твмъ для негатнэовъ 
(разведенные въ равной и бол-Ье частяхъ воды). 

Для аздидоловаго проявителя Бюлеръ даетъ слъдующій 
рецептъ- 

800 — 1.000 кб. см, ВОДЫ} 

25 гр. кристаллич. сѣрнисток. натрія, 

5 гр, амидола, 

Пос л Ь о д нОкратн аго у потре б л е нІя , п р оя в ите л ь в ыбрасы - 
ваѳтся. 
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Н. ЗсЪпаиББ предлагаешь слвдующій рецѳптъ: 



I. 100 кб. см. воды, 

1 гр. метола, 

20 „ оѣ рн и сток ис лаго натра; 

II. 400 кб. см. вод кг, 



45 ^ „ ацетона 



Для употребленія 
с ы г Ъшив аютъ р ав - 
иыя части I и П, 



Пріятные темнокорячиввне тоны достигаются съ проявв- 
тѳлемъ Истмена: 



а) 380 гр. нейтр. щавѳлевок 
1.000 кб* см* диет, воды; 
Ь) 130 гр. хлорист. калія, 
1.000 к. с, диет, воды: 
С) 500 к. с. диет. воды, 
24 гр. л;ел. купороса, 
2 „ лимонной кисл,, 
2 я броыистаго каліл. 



калхл, 



Для проявленія 
емвшиваютъ: 
20 объем, раствор 
а съ 5 Ъ и съ 5 объе 
маки с. Чѣмъ болѣѳ 
раствора Ь, тѣмъ 
товъ получается 
темнѣе. 



При этихъ проявителяхъ требуется особо обильная вы- 
ставка (вдвое дольше , чЬіъ при другнхъ проявителяхъ). 

Коричневый, красный, синій и зеленый тона можно по- 
лучить и послѣ окрашиваніѳмъ. Для этого употребляются 
сзгЬдующіе растворы. 

Для. коричневаго до краенаго тоновъ: 



10 кб» сы, азотнокаслаго урана (1 : 20), 
1 „ ѵ краенаго синькалц (і : 20), 
150 — 200 кб. см. диет, воды, 
10 кб. см. химич, чистой соля- 
ной кислоты (1 : 10). 



Лослѣ вдрвров&нія, 
для полученія ЧИСЯЫХЪ 
свѣтовъ, ІІ^ОНЫІЗ&ІОГЪ 
О № ЕЪ ЕОДКИСЛбЙ вой 

лод& (на дожди.; 100 кб. 
ОН. ВОДЫ 1—2 гр. хныич. 
чистой соляной кислоты) 
или, лучше, вть расгворѣ 
изъ 16 кб. см. лиыоеиой 
кис-™,! {і :1р)-(- 10Р кб. 
см. воды Ц- 4 кб. см. ча- 
стой СОД Л ПОЙ БНСЛО'ХЫ 

(1 : 10); эатЪмъ іфонь:- 
ваюгь въ ч йогой водѣ и 
сушата.Еол и иромывал-ь 
елвшкоыъ долго, іго топъ 
м ало-тіо-мал у пор сходить 
в-ь ч арный. 



Или (по Р. ЬоезсЬег'у): 

I. 4 гр. азотнокяслаго сванца, 
6 п краенаго еинькали, 
100 кб. см, диет, воды. 



Копіи вириру.ютъ нъ 
этомъ р&створѣ, пока онѣ 
не получать совершенно 
же;ітый двѣть, послѣ чего- 
йхь тщательно лромываютъ 
и погружають ш» нижепока 
занндй растворъ П. 



Бромосеребряножелатинный способъ. 
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II 



1 гр 
100 кб. 



а з от п оки с лаго урана , 
хлористаго аммонія, 
см. дпет. водке. н 



Здѣсь держать копін } 
пока онѣ не получать тре- 
буемаго тона, послѣ чего 
ихъ проэшвакѵгь по шлие- 
указанному способу. 



Для синихъ тоновъ: 

Купаютъ картины въ растворѣ I, затѣмъ с ромы в аютъ и 
погружаюсь въ растворъ изъ: 



1 гр, хлорнаго желѣза, 
50 [кб. см, диет. воды. 



Зд'Ъсь выдерживаютъ до 
т&хъ поръ, пока картины 
не получать требуемаго 
тона, посяѣ чего иро*ш- 
вають. 



ОинЬ/ картины, погруженныя въ уксуснокислый евпвцовый 
іъ (1 " 4 воды), переход ять въ фіо лето выя. 
Для зеленыхъ тоновъ: 

Купаютъ картины въ растворѣ I, тщательно иромываютъ 
въ водѣ и зат'Ьмъ погружаютъ въ растворъ иаъ: 

1 гр. двухлористаго кобальта, 
10 кб. см. диет, воды; 

или прежде окрагаиваютъ въ красный цвѣтъ, иромываютъ въ 
водв, загвмъ ногружаютъ въ Ѵ*% растворъ хлорнаго желѣза 
и, цаконецъ, опять иромываютъ. 

Если бѣлыя ьгвста окрашенныхъ ураномъ картиеъ вышли 
не чистыми, то ихъ прочшщаютъ куданіѳмъ въ весьма ся&бонъ 
растворѣ ціацистаго калія (1:500). 

Окрашнвааіѳ ураномъ только тогда даетъ хорошіе резуль- 
таты, когда картины предварительно долго фиксировались и 
затѣмъ тщательно промывались. 

Слѣдуѳтъ нмѣть въ виду, что одновременно съ окрапшва- 
ніемъ происходитъ и уокленіе картпнъ, т, е* цвЬта стано- 
вятся темнве и бодѣѳ глубокими, такъ ч:то окрашиванію под- 
лежатъ только свѣтло проявленныл, бл'Ъдныя копіи. 

Окрашенный уранокъ копіи защищаются отъ позднѣйшей 
порчи (послЪ сушенія и ретушированіл) поередствомъ натира- 
нія цератомъ иле параффиномъ (1 гр, параффина на 100 кб, 
ом. эфира) съ помощью клочка ваты. 

Пріатаыѳ фіолетовыѳ до карминовокраоныхъ цв^товъ по- 
лучаются при употреблѳніи следующей ванны: 

10 кб. см. раствора мъднаго купороса (1 : 10), 

50 „ „ нейтр. раствора лнмоннокислаго кали (1 : 10), 

8 „ „ раствора краенаго оинькали (1 : 10), 

200 „ „ диет. воды. 
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Если нужно тонировать интенсивно красно, то картины 
должны быть проявлены весьма темно (въ нротивонолоншость 
окрашиванію ураномъ). 

Гото выя ч ераыа , бро ы осере бря н ыя к арти ны тонируются 
еще другвыъ способомъ, напр.; 

И_ 1) Купаютъ въ 5°/* растворѣ квасцовъ и оттуда непосред- 
ственно бѳзъ промывавія перешкжтъ въ растворъ, нагрѣтый 
до 50° С: 50 гр. гииосульфита-[-350 кб. см. горячей воды-)-5 гр. 
квасцовъ, Коліи окрашиваются въ коричневый нв-йтъ вслѣд- 
ствіе образования сврнистаго серебра. 

Свѣжая, не бывшая въ употребления, ванна нридаетъ пзо- 
браженію бледный отт'беокъ^ почему и слѣдуетъ употреблять 
пр ей м у ществен но бы вш ія въ у потре б л ен ш ванны. Если къ 
свежеприготовленной ваннѣ прибавить немного раствора азот- 
нокнслаго серебра, то копіи получать силу, никогда не осла- 
бевающую. Если ванна содѳржцтъ азотнокислое серебро, то 
копіи, послѣ окраіпиванія, сдѣдуетъ погрузить на н-бсколько 
минутъ въ обыкновенный растворъ фнксажнаго натра. Послѣ 
окрашивавія пли фнксированія поверхность пзобралѵенія тща- 
тельно очищаюгъ мягкой губкой или ватой , а затѣмъ основа- 
тельно промываютъ. 

2) Отбѣлтіваютъ черное изображенье въ растворъ" іодистаго 
калія, хорошо промывают — до исчезновенья синяго окрапш- 
ваніа — и, наконецъ, переносятъ копію въ растворъ шлцп- 
повой соли или сѣрнистаго аммоніа; въ первомъ случай по- 
лучаются красноватые, при аммоніп — красивые, коричневые 
тоны. 

По ІІ, Іп^1І8 молено получить красивое подражаніе платино- 
типін, при облпваніи готовыхъ сухихъ бромосерѳбрянкіхъ кар- 
тинъ матовымъ лакомъ. 

Полное мѣстное ослабленіе на бромосеребряныхъ бумагахъ и нега- 

тивахъ. 

Отдѣльныя мвета на бромосеребряныхъ копіяхъ или нега- 
тивахъ, по Лайнеру, можно совершенно ослабить елѣдующнмъ 
образомъ* 

Въ неболыпомъ количеств^ воды растворяютъ несколько 
іодистаго калія и прнбавляютъ крнсталловъ іода, которые 
быстро растворяются (чѣмъ болЪе іода содержитъ жидкость, 
тъ'мъ дізйствіе энергичнее). 

На сухія копіи или негативы іоднші растворъ наиосятъ 
кистью или перомъ, прпчемъ покрываемая м'вста очень бы- 
стро блѣднЪтотъ, велѣдствіѳ образования іодастаго серебра, 



Б р ом о сер ебрян о ж е л ат и н ны й си особъ - 
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растворимаго въ сЪрноватистокисломъ натріи. ДалЪе эти мЬета 
обработываютъ при помощи кисти или губки растворомъ 
сгврноватистокислаго натрЗя (1:4), пока они не сдѣлаются со- 
вер ш ен но б'Ъ л ы ьш или пр оз р а чн ы и и . О пер ація закяю ч ае тся 
основательной промывкой. 

Къ лучшимъ бромосѳребрякожѳлатлннымъ бумагами надо 
отнести; 

Д-ра Штольца и Комн., СЬаг1оиепЪиг^Ѵе8іепсІ ? Новаго 
Фотографичѳскаго Общества. Вег1Іп-8Ѣе§1іі;2, д-ра Гезекіеля и 
Кони,, ВеГІІп, Э. Лизеганга, ВйѲ&еШогІ, д-ра Юста, ЛѴІѲИ, 
Компаніи Истмена, ЕосЪееІег, ТЪ/е Бгіѣашііа ЛѴогкв Со., 
Шотб, Ьошіоп, Эмм л Бюлера, БсУігіезЬеіпі Ь/НеіаеІЬег^, 
Рейнской фабрики эмульсіоннои бумаги, КОІи-ЕЬгепГеІсІ. 

Эмиль Бхолётръ изготовдяѳтъ, ііежду прочимъ, бромосере- 
бряную бумагу\на блестящезга металлическомъ фонѣ, что 
прадаетъ оеобѳнн\ч^^^1|1е^Iес^ь зимннмъ ландшафтамъ и енпм- 
камъ воды. 

Для увели ченій и для посл'Ьдующаго закрашиваяія д-ръ 
Геаѳкіѳль и Коми, производить бромосеребряное полотао 
„РЬоѢо-ІіеІпеп^ бйлаго и с-вроватосиняго цвЪта, подклеенное 
плотной бумагой. Новое Фотографическое Общество, въ Бер- 
линѣ, и Рейнская фабрика эмульсіовной бумаги, въ Кельаѣ, 
тоже выдйлываютъ это полотно, 

ООзоръ работъ на б ром осеребряй ыхъ бумагахъ. 

Для шлучешя хорошихъ изображеній на бромосѳребря- 
ныхъ бумагахъ должно обратить вниманіе на слъдующія прак- 
тичѳскія иоложенія. 

1. Слишкомъ долгая экспозйдія даетъ при проявлѳніи кры- 
тыя картины; бѣлые еввта окрашиваются и картины являются 
слабыми, вялыми, завуаленныин; отсюда: 

Если полутоны выстунаютъ ръзко, такъ что бѣлые сввта, 
которые должны быть чистыми, являются окрашенными, то 
экспозиція была слишкомъ долгая (такое заключеніе уместно, 
конечно, въ томъ предположена , что ніг камера, ни прояви- 
тель не были причиною вуалей). 

2. Если самыя глубошя гЬни іізобрансенія слабы, свры, 
то лроявленіѳ было слишкомъ короткое (частое явленіе при 
перѳдержанныхъ картннахъ). 

а. Если экспонируютъ слишкомъ мало, то приходится про- 
являть слишкомъ долго, слѣдствіемъ чего являются жесткія, 
т. е. съ богатыми контрастами картины; отсюда: 

Если тѣни слишкомъ густы, очень черны и контрасты ме- 
жду свбтомъ и тѣнями очень рѣзки, то проявлено слишкомъ 
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долго (явлевіе частое при мало экспонированныхъ картинахъ) 

4. Ьсли самые нужные полутоны не выступаютъ то это 
происходитъ вслѣдствіѳ недодержки. 

5. Слабый растворъ проявителя проявляешь мѳдленн-Ьо п 
болъе гармонично, Шт концентричеекіе растворы его Сла- 
бые растворы поэтому потребляются, когда съ жесткихъ 
контрастами богатыхъ жегативовъ требуется получить мягкія ' 
гармоничны* кооіи или когда бумага имѣѳтъ склонность да- 
вать жестюя изображен^. Надлежащей экспозиціей и слабымъ 
растворомъ проявителя можно ослабить на коиіи даже сильные 
контрасты негатива. 

6. Крйпкіе, мало разжиженные проявители работаютъ быстро 
и даютъ изображена, богатыя контрастами. Употребляютъ ихъ 
для проявлена слабыхъ негативовъ. Лре недодержк-в можно 
крѣпкимъ проявителемъ, при надлежащѳмъ проявлеши вы- 
звать обильный контрастами изображения. 

7. Оъ прибавкой бромистаго калія къ проявителю нужно 
быть осторожными Самое лучшее совершенно избегать такой 
прибавки. Однако многія бумаги требуютъ непременно при- 
бавки иѣкотораго количества бромистаго калія; въ такихъ 
случаяхъ елйдуетъ, ио крайней мѣрв, не злоупотреблять имъ 

& Картины при оковланіи проявленія должны казаться на 
отражен» точно такими же темными, какими должны быть въ 
готовомъ вндѣ (лучше немного свѣтлйе); онѣ не усиливаются 
при фиксирована, но во многихъ случаяхъ даже тшгіт 
Опрѳдѣленю силы изображений всего вѣрнѣе производится 
при рассматривании па прозрачность. 

9. Проявитель слываютъ за несколько секундъ до окон- 
чанш проявлена и ожндаютъ, пока всосавщійся въ слой про- 
явитель не придаст^ нартинѣ надлежащей силы. 

10. Послѣ проявления щавелевокислыми желізомъ, копіи 
промывйютъ сперва несколько разъ не простой водой но съ 
прибавкой уксусной кислоты. 

11. Отфиксированныя и промытыя картины нельзя сушить 
ни между фильтровальной бумагой, ни у печки: ойдуѳтъ или 
иодвѣшнвать копш посредством^ копнровалъныхъ щипчиковъ 
на натянутыхъ шнуркахъ, или класть ихъ стороной изобра- 
жѳнш кверху на фильтровальную бумагу для свободнаго про- 
сыханія* * 

Шк ^ Н выоыхаі " и пзображенія немного тѳинѣютъ. 

Нѣкоторыя совершенно матовыя бумаги, на ар N Р От — 
бумага Новаго Фотографии. Общ., въ Берлин*, иаоборотъ 
ослабѣваютъ въ глубокихъ тінахъ, такъ что густо черныя 
во влажвтомъ состояніи мѣста делаются сврыми. 
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Хлоросеребряный процессъ съ проявленіемъ, 

Въ пѳрвыхъ чѳтырехъ главахъ этой части описаны глав- 
нѣйшіѳ хлоросеребряные процессы, совершаемые при л пря- 
момъ пѳчатаніи" (откопированіи). Преимущество мъ этпхъ ко- 
пировальвыхъ с а о с обо в ъ является легкость контроля, недо- 
статкомъ — большая потеря времени при печатаніи. 

Когда требуется въ короткое время получить много копій 
съ одного негатива или когда негатигсъ слишкомъ плотенѴ, а 
св'ётъ елабт., приходится прибегать къ бумагамъ бол'Ье све- 
точ у вствите льны мъ. Въ предыдущей главѣ пзложенъ прѳкпкс- 
ный способъ бромосѳрѳбрішаго печатанія, удовлетворяюіціп 
предлагаемымъ трѳбованіянъ. С егвто чувствительность йромо- 
серебряяыхъ бумагъ настолько вѳлика\ что при газовомъ, 
керосиновомъ и др. осввщеніи можно лолѴ^ить в>*течѳвіѳ дня 
сотни копій съ одной пластинки. Однако невсъіііъ нравятся 
черные, сврые и слабо коричневые тоны, получаемые на этихъ 
бу И аг ахъ : н?в ко торыѳ п р ед по ч итатотъ фото гр афи ч ее кіѳ то аы , 
лишь съ трудомъ получаемые въ бромосеребрянихтэ отпѳчат- 
кахъ. Для удовлетворения этого жѳлавія у потребляюсь особу ю, 
треб у ю щу ю пр ояв л е нія г хлор осе рѳб ря но-жед&т и а н у ю б у маг у 
или же можно пользоваться и обыкновенной хлоро серебряной 
бумагой, назначенной для прямого копврованія, но при этомъ 
н уж но ко ц и р о вать ве с ьм а сл аб о (ѳ д ва за мѣт но) И з агЪ мъ 
проявлять, 

Такимъ образомъ время коппровавія сокращается часто, 
при дневкоадъ св/Ітѣ, до немногахъ секундъ, а изображеяія 
получаютъ въ различныхъ тонахъ (красный, коричневый, 
фіолетовый, черный и т, д,)- При искусствевномъ освѣщеніи 
время копированія увеличивается въ зависимости отъ хими- 
ческаго дѣйствія употреблпемаго источника свтѴга. 

А. Хлоросерѳбрян о-ж е л а т й и н а я бумага, тре- 
бующая проявленія. Долго сохраняющаяся бумаги мо- 
гутъ быть вложены при открытомъ газовомъ или керосино- 
вомъ свѣтв, — на рйЗСтояніи ? однако, не менЬе двухъ метровъ 
отъ источника свѣта. При зтомъ остерегаются касаться паль- 
цами слоя, такъ какъ онъ очень чувствителенъ къ бѣлковиаѣ. 

Длительность копированія устанавливается только съ по- 
мощью опыта. 

Чтобы не быть зависимьтмъ отъ дневного св'вта, можно 
успешно копировать также прн газовомъ или, еще лучше, 
при м&гнезіальномъ свѣтв, Въ этомъ случай сжигаютъ ку- 
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оокъ магнезіальной лѳнты, длиною въ 5 см. и шириною 2 — 3 мм,, 
которую з ахв аты в аютъ коп л ров а л ь н о й скоб кой ил и стал ь - 
нымъ пинцетомъ, и зажпгаютъ или спичкой, или погружая 
въ пламя газовой горвлки или бензиновой лампы. Такъкакъ 
при болѣе продолжительномъ освѣщенш получают іѵраснъш 
п желти е тоны* а при короткомъ освъчценіи- зелено- черные, 
то для полученія извѣстнаго тона слѣдуетъ копировальную 
раму держать на больгаемъ или ашньшемъ разстояніи отъ ис- 
точника свѣта, при одномъ и томъ же количеств^ магнезіи. 
Такъ, еаприм-връ, для получения при копирования на бумага 
„Рап 41 желтаго тона, слѣдуетъ магнѳзіальную ленту держать 
на разстояніи 5 см* отъ копировальной рамы, а для получе- 
ния черно -зелен а го тона — на разстоянін 50 см. 

Тоны копіи находятся также въ лрямон зависимости: отъ 
концентрации проявителя, При одномъ и том/ъ же освѣщѳніи, 
концентрированный проявитель даѳтъ коричнежьчераые тоны, 
между тѣмъ, какъ слабый проявитель даѳтъ бодѣе красные 
или желтые тоны. Красные и желтые тоны получаютъ при 
обильной экспозицш и употреблении разжижѳннаго прояви- 
теля, а оливконозеленые до зелено-черныхъ тоновъ — - при ко- 
роткой экспозииіи и концентрированномъ рае<*чюръ\ Значи- 
тельное лрпбавлѳніѳ бромистаго калія содДйствѵетъ вызыванію 
красныхъ тоновъ; для черноваты хъ тоновъ слвдуетъ при- 
бавлять бромистаго калія въ весьма умиренной степени* 

Л у чш іѳ проявите ли для хлор осереб ря ной э м у л ь сіті суть : 
гидрохинонный, адуроловый, метоловып, глициновый и ажи- 
доловый. 

Самые употребительные изъ нпхъ сл'вдующіе: 



I Гидрохйнонный проявитель (для бумаги „Ран 11 ): 

Для сильныхъ Для вялых ъ 

негатішовъ, кегативовъ. 

воды кипяченой , . . . 200 кб, см. 210 кб. см, 

сѣрнистокислаго натра . 25 гр. 10 гр. 

гидрохинона 3 „ 5 „ 

бромистаго калія , , , 2 „ 2 „ 

кристаллит соды , . , 50 80 „ 



Чтобы вызвать зелено- черные тоны, экспонируютъ относи- 
тельно очень мало и лроявляютъ въ 20°/о растворѣ даннаго 
проявителя. Если экспонировать вдвое больше, то при томъ 
же проявителв получатся оливково-зеленые тоны. Если экс- 
понировать втрое больше и проявлять въ ЮѴо растворв 
даанаго проявителя, то получится бурый (пв'втъ сепіи) тонъ; 
экспонируя л;е въ 4 раза дольше, при только что сказанномъ 



Хлоросеребрядый ироиессъ съ праявленіемь- 
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раствора проявителя, получаютъ коричневый тонъ. Крас во- 
пли желто-коричневый тонъ получаютъ при экспозиціи въ 6 
или 8 разъ больше и лроявлевін въ 5°/ растворв. Красный, 
красноватый и желтые товы возни каютъ при экслознпдн въ 
5, 10 или 20 разіі бодве п проявленіи въ В или 2'Д°/° (для 
желтаго) растворѣ. 

Г и д рох и нонный п роя вй тѳ л ь требу егь тем иерату ры 

15—18° О* 

Нъжвые красные и красеобурые тоны получаются, при 
надлежащему (обпльномъ) ос&Ьиценш и медденномъ проявле- 
ніи въ течевіе 4 — 5 ч. въ очень слабомъ растворѣ про- 
явителя. 

Чѳрно-сърые тоны получаются при весьма короткой экспо- 
зиціи и слиідующемъ метолово - гидрохинонномъ проявителв, 
бѳзъ прим-вен щелочей: 

1000 кб, см, воды, 

60 гр. ой рн истоки с лаг о натра, 
6 „ метола, 
4 >, гидрохинона. 

II. Методов огидрохинонный проявитель (для бумаги Уеіох): 

1000 кб. см. дистил. воды, 
ІѴа гр. метола, 
50 „ кристал. сврнистокислаго натра, 

6 ] Д „ гидрохинона, 
42 п безводной соды (или 84 гр. кристал. 
соды), 

35 кап. раствора (1 : 10) бромистаго калія. 

Ш. Амидоловый проявитель (для бумаги Уеіох): 

1000 кб. см. дистил. воды, 
100 гр. крист. сврнистокислаго натра, 
10 гр. амидола, 

45 капель раствора бромистаго калія (1 : 10). 

IV- Адуроловый проявитель съ примѣсью сухого метола 

(для бумаги г ,Уе1ох")* 

I. Гэдике прѳдлагаетъ для бумаги „УеЗох" сдѣдующій 
адуроловый проявитель: 

300 кб. см. горячей воды, 
33 гр. сѣряистокислаго натра , I Прочный за- 
4 „ адурола, 
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Пѳредъ употребленіемъ, къ 

30 кб, см. оказанааго проявителя прибавляютъ; 
30 п „ воды, 

2 капли раствора бромнстаго калія (1 : Ю) и 
Ѵао Г Р- сухого метола. 

V. Желѣзный Проявитель (для бумаги Декко) для тѳп- 
лыхъ тоновъ: 

а) 250 гр. лимонной кислоты* 
100 гр. угдекислаго аммовія, 

1000 кб. Щ к воды; 
Ь) 250 гр. жѳлѣзнаго купороса, 

1000 кб. см. воды, 

30—40 капель сѣрной кислоты. 

Для употрѳбленія сьсѣпгаваютъ 3 части а съ 1 ч. Ь. 

Экспоннруютъ при дневиомъ свѣтъ, пока нѳ обнаружатся 
самыя глубокія твни; тонъ при этомъ бываетъ красно-корич- 
невый; при болѣе долгомъ освѣщеніа получается бод-ве свет- 
лый красный тонъ, при коротком^— болѣѳ холодный, 

Передъ проявленіемъ копіа размягчаются въ чистой вод-в 
несколько сѳкундъ, затѣмъ воду слпваютъ, быстро обливаютъ 
проявителѳмъ и прекращаюсь проявлѳніе, ка-къ только полу- 
чена надлежащая сила, быстрымъ слнвавіемъ проявителя и 
нѳмедленнымъ обливаніемъ очень сдабымъ растворомъ уксус- 
ной кислоты (1:500 воды), послѣ чего слЪдуѳтъ промывка 
обыкновенной водой. 

Фиксированіе происходить въ кисломъ фиксажъ- или, 
если послй ироявленія тоны оказались красными, а жела- 
тельны фіолетовьгѳ, то въ виражъ-фиксажв/ подобно фикси- 
рован! ю хлоросеребряножелатинаыхъ бумагъ, не требу ющихъ 
проявления. Если окраска готовыхъ, про мыты хъ и в кг сушен - 
ныхъ картннъ пе соотвѣтствуетъ ожиданіямъ, то пхъ вира- 
руютъ въ какой-нибудь золотой ваннэ или въ урааовомъ уси- 
ливател-в. Остальная обработка такая же, какая описана на 
стр. и слѣд. 

Хорошія хлоросерѳбряножелатикныя бумаги, требую щія 
проявления, имгЫтся въ продаж*: на Дрезденскихъ фотохи- 
мическихъ заводахъ Франца Вебера э ИгщеЬ Ъ/Вгезйеп, у 
д-ра Гезекіеля и Коми*, въ Берлцнѣ, у Лизеганга, въ Дюс- 
сельдорф* (бумага и Рап и только длл цвътякгхъ и „Тиіа" для 
черныхъ тоновъ), у Макса Влохвида, въ Дрезден-в (бѵмага 
„Ѵѳіох" производства берега СЬсшісаІ Со.), у компаніи „Коаак 44 
(бумага „Декко") а у д-ра Юста, въ ВЪвгЬ, 
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Примвчаніѳ. При ацетиленовомъ свѣтѣ нельзя копи- 
ровать хлор о серебря ныхъ бумагъ, а проявляя нельзя держать 
ихъ по близости, даже если бы онъ были въ светонепрони- 
цаемой оболочка, такъ какъ онъ покрываѳтъ бумаги вуалью. 

В. Проявлѳніѳ слабо ко п и рова нныхъ, обыкно- 
венныхъ хлоросереб ряныхъ бумагъ. 

При употреблѳвіи надлежащихъ проявителей возможно, 
при елабомъ копировании онвсанныхъ выше хлоросеребря- 
ныхъ бумагъ для прямого пѳчатанія (СЪІогзіІЬег-Аизкоріег- 
Раріегеп), — вызвать всъ детали оъ полной силой. Печатанье 
ведутъ лишь до тѣхъ иоръ, пока самыя глубокія твна нѳ 
сд-вдаются видимыми; далве, непромытая картины проявля- 
ются или пирогаллоломъ, или гидрохинономъ, или галловой 
кислотой , составленными олѣдующвпяъ образомъ: 

Пирогалло вый проявитель: 

1000 кб. см. воды, 
100 гр. нейтр, сѣрнистокисд. натрія, 

10 гр. пирогаллол а > 

11 гр. лимонной кислоты. 

Гидрохинон к ы й проявитель: 

а) 100 кб, см. алкоголя, 

10 гр, гидрохинона; 
Ь) 100 кб, см, воды, 

20 гр. сѣрнистоквсл. натріа, 
1 гр. лимонной кислоты. 

Смѣшиваютъ 5 ч, раствора а съ 5 ч. раствора сі и раз- 
водятъ 100 кб, см. обыкнов. воды, 

Въ хорошо закупоренной стклянк^ смъсь хорошо сохра- 
няется, 

Галло в о кислый проявитель (по Лвзѳгангу): 
а) концентрированный растворъ галловой кислоты въ хо- 
лодной водь, 

Ь) 50 гр. дважды плавленнаго уксуснокислаго натрія, 
100 ко. см. воды. 

Для у потреб лѳнія смѣшиваютъ: 

20 кб. см. воды съ 20 кб, сл. а + 2 кб. см. Ъ-[«3 кб. см, 
рыбнаго клея. 
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Рыбный клей д#я придачи большей прозрачности и проч- 
ности проявителю. Ванны для проявлевія нѳ должны быть 
значительно болыпаго размѣра, чѣмъ копін, и не нужно 
употреблять жидкости бол/вѳ, ч'Вмъ это требуется для гтокры- 
вавія изображенІй; рекомендуется также вызываніе посред- 
ством ъ обмазывавія, 

Изъ всѣхъ бумагъ для прямого печатанья наиболее при- 
годны хяоросеребряножелативныя . 

Для цѣли подобнаго проявленія весьма удобенъ прояви- 
тель, пзвѣстяый въ продажѣ подъ названіемъ ^ АгіэЪо^еп" . 

За проявленіѳмъ сл^вдуетъ обычная обработка. Окраши- 
ваніе обыкновенно бываетъ въ виражъ-фиксажѣ. 

Изложенный способъ опнсанъ въ сочиненіи Лнзеганга: 
„Проявление бумагъ для прямого печатанья". 



ГЛАВА Ш. 



ПлатннотипІя, или платинопвчатаніе съ лроявлсніекъ. 

Платиновыя изображенія можно получать тремя различ- 
ными методами. 

а) Бумага покрывается растворомъ щавелевокислой окиси 
желѣза и послѣ освѣщенія изображѳиіе проявляется раство- 
ромъ платиновой соли и щавелево&иелаго калія (пѳчатаніѳ съ 
платиной въ пролвител-в). 

Ъ) Бумага препарируется смѣсью платиновой соли н ща- 
велевокислой окысн жѳлвза и ііослѣ копированія изображѳніѳ 
проявляется растворомъ щавелевокислаго калія {идатнжшеча- 
таніе съ горячимъ пли холоднимъ прояв леніемъ). 

с) Бумага покрывается смзсыо всѣхъ трехъ солей; — щаве- 
левокислой окиси желѣза, платиновой еоли ищавѳлѳвокислаго 
халія, и изображѳніѳ дДдсаѳтся выдймьшъ послъѵ оевѣщенія 
лишь посредствомъ овлажненія водою (платинонечатаніе 
по Шщнигелли). 

Домашнее изготовленіе платиновой бумагп очень просто; 
для этого требуется: 

1) подготовленіе сырой бумаги, 

2) приготовленіе раствора окиси желѣэа, 

8) нанесеніе сввточувотвйтѳльнаго раствора на бумагу, 
4) сушеніе препарированной бумаги* 

При выборѣ бумаги для платиеонечатанія, помпмо состава 
бумажной массы, играѳтъ большую роль ея проклейка* Во- 
обще можно употреблять только самую чистую тряпичную 



Платине печатаное съ проявленіемъ. 



30 3 



бумагу. Проклѳиваніе бумаги на фабрикѣ пронзводитед или 
въ массив смолянокпелой глиной, или въ листахъ, обыкновенно 
животнымъ клеемъ. Мапшняыя бумаги (всѣ бумаги въ сверт- 
кахъ) проклеены смолой и только иногда покрыты поверх- 
ностно животнымъ клеемъ. Напротивъ, бумагп ручной работы 
обыкновенно покрыты животнымъ клѳѳмъ въ качествъ свя- - 
зывающаго средства; такпмъ же клеемъ покрыты всегда зер- 
нистыя бумаги для акварели. 

Б у м аги , и рок л еен выя въ м ассЬ = бо л ѣе п роты в о д г Мству- 
ютъ проникновение жидкостей, ч г Ъыъ проклеенньтя въ ли- 
стахъ. Проклепваніе при платинопечатаніи играетъ очень 
важную роль по тремъ причннамъ: 1) при плохо проклеен - 
ныхъ бумагахъ изображеніе получается нѳ на поверхности 
бумаги, а въ толщь ея, 2) отъ проклейки бОнГБѲ или аденѣе 
аависитъ тонъ картины и 3) проклейка вліяетъ на, светочув- 
ствительность препариванной бумаги. 

Сильно всасываюшдя бумаги пѳредъ преЕгарыровашемъ 
должны быть проклеены тщательно; другія бумаги требуют ъ 
лишь слабой обработки. При: этомъ пользуются 1 — 2°/о раство- 
ромъ аррорута или желатина; къ желатиновому раствору 
прибавляютъ на каждые оОО — 1000 куб. см, по 4 гр. квас- 
цовъ; вообще предпочитается аррорутъ, такъ какъ изобра- 
женія на желатинированной бумаги склонны къ пожелтвяшх 

Хорошо нроклеенныя машішныя бумаги, какъ Ривеса и 
Штѳйнбаха, такъ же, какъ почти всѣ рисовальный бумаги 
въ руло, подготовляются слъдуюидимъ образомъ. 

Листы прикр ънляютъ кнопками на столЪ, покрытомъ про- 
пускной бумагой, и на нихъ наносятъ съ помощью мягкой 
губки растворъ аррорута или желатина до тѣхъ поръ, пока 
весь лиетъ не будетъ казаться равномЬрио овлажяеннымъ. 
Тогда его подвѣшиваютъ к сушатъ. Если бумага обладаетъ 
рѣзкимъ зерномъ, какъ, напр., пирамидальными (Ругашісіѳп- 
Когпрарівг). то овлажненную поверхность обработы&аютъ 
быстрьтмъ кругообразнымъ двпженіѳмъ кисти, пока глянѳць 
совершенно не уничтожится, 

Слабопроклеевныя машинные и всЬ акварельный бумаги 
погружаюсь въ теплую лпздкость, налитую въ ванну, и выдер- 
живаютъ въ ней 5 — 30 минутъ; затѣмъ листы вынимають 
по одпночк'Ь и подвБшиваютъ для просушиваніл. 

На бумагахъ, прѳпарироваиныхъ желатиыомъ пли про- 
клеенныхъ животнымъ клеемъ ѵ изображенія получаются въ 
енкеваточерномъ тон-в; коричневые тоаа достигаются лишь съ 
большимъ трудомъ» 

По барону Гюблю, для няатпнопечатанія наиболѣе подхо- 
дящи ми бумагами я в л я ются с лѣд у ю щія : глад кая , такъ же , 
какъ несатинироваиная, Ривеса п Штейнбаха^ йаз ЗсЬорі- 
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раріег 3$ 27 й- Хеиеіесііег АкѣіѳпдеэеШсЪаІЬ Гиг Р&рісгіаЪгд- 
каііоп іп ЛѴіеп и рольная рисовальная бумага ЗсЫеісЪег ЗсЬйІ] 
іп Ойгеп. 

Оішичающіяся прекраснымъ зѳрвомъ англійскія акварель- 
ныя бумаги Ватмана г Йапоег'а и Наг<іш^ ? а проклеены живот- 
нымь клеемъ, однако для платимо печатанья онѣ пригодны 
только, если съ нцхъ предварительно удалятъ клей в затѣм-ь 
покроютъ болѣѳ подходящимъ связывающимъ вѳществомъ. Для 
этого бумагу кладутъ въ горячую, подкисленную сЪрной 
кислотой воду, оставляютъ въ вей въ теченіе 1 часа и зачНЬмъ 
бумагу несколько разъ промываютъ въ теплой воц-Ь, къ кото- 
рой, наконецъ, прнбавляютъ вемного амміака. Бумага такимъ 
образ о мъ освобождается отъ клея, тогда кладутъ ее между 
пропускной бумагой и высушиваютъ, Послѣ этого съ по- 
мощью широкой мягкой кисти ее обильно покрнваютъ горя- 
чимъ 1 °Д раствором ъ агаръ-агара., высушив а ютъ, еще разъ 
локрываютъ вторично агаръ*агаромъ и затѣмъ 2% раотво- 
ромъ аррорута. 

Же л аю ші е из б*ѣж а ть п о д г отови тел ьн о й обр а ботки бум аги 
могутъ пріобрѣтать готовую, покрытую аррорутомъ и жела- 
тинонъ, ѵ д-ра Юста, въ'Вѣнѣ, и д-ра В. ДасоЪу (Вегіш 
N. ТИТ.). 

Свѣточувствительнымъ веществомъ въ платнновомъ про- 
цессЕ является щавелевокислая окись желѣаа Ре ь (С э 4 ) 3? при- 
готовляемая по ЛѴшзйвпЪег^ег-НгАЪІ слѣдующимъ образомъ. 

Расти раютъ въ порошокъ 52 гр. жѳлъ^ноамміачныхъ квае- 
цовъ, всыпаютъ нхъ въ стакан чикъ, 7 см. въ діаметрѣ и 
25 см. высотой, и облпваютъ 20 куб. см. амміака и 20 ктб. 
см. воды, при чемъ водная окись лселъза выделяется въ вид-е 
темнокоричневаго осадка (передъ этимъ на внешней поверх- 
ности стаканчика обозначаютъ бумажной полоской мчзсто, гд^з 
содержится 85 куб. елг, воды). Разігвпшваютъ все стеклянной 
палочкой, оставляютъ на нѣекодьхо мннутъ при частомъ по- 
качивать, наполняютъ іщливдръ водою, тщательно взбалты- 
ваютъ осадокъ и даютъ отстояться, пока находящаяся нздъ 
окисью желѣза жидкость не сдѣлаетея совершенно прозрач- 
ной. ЗятЬмъ последнюю осторожно сливаютъ, снова наполва- 
гатъ водой и повторяютъ вто до тьхъ поръ, пока сливаемая 
жидкость не нерестанетъ обнаруживать щелочную реакцію 
отъ присутствия амміака. Наконецъ, жидкость сливаюсь до 
отмвченнаго мѣста. Тогда растираютъ химически чистую, кри- 
сталлическую, не выветрившуюся щавелевую кислоту и при- 
бавляютъ ее къ осадку въ количеств^ 21.5 гр. (Какъ эта, 
такъ и последующая обработка должны производиться при 
желт ом ъ или ламповомт* св"бтъ). 

Вод н а я о к ась же за р а створяется ща в елевой ки с л стой 
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почти мгновенно; какъ только жидкость прояснилась, 95 куб. 
см. ея выливаютъ въ мензурку и добавляютъ водой до 100 
куб. см. 

Окраска готоваго раствора должна быть зеленой съ ела- 
бымъ желтоватымъ огНішкомъ; если при разсматриваніа при 
дневномъ свѢтѣ она кажется слишкомъ желтой, то промывка 
была недостаточной и къ жидкости нужно прибавить еще 
твердой щавелевой кислоты. 

]ГЪ. 8сЬисЪагсІ— Обгііѣй вы пусти дъ въ продажу щавелево- 
кислѵю окась жеяѣза въ формѣ блестящихъ зеленовато-жел- 
тыхъ пластинокъ; для употреблевія он*Ь растворяются въ 4 1 / 3 
частяхъ (по вѣоу) воды и растворъ фильтруется. 

Растворъ щавелевокислой окиси жед-вза необходимо со- 
хранять въ темнот/в, въ виду его свѣто чувствительности, и 
притомъ въ желтой или черной сткляякѣ. При совѳршенномъ 
отсѵтствіл св'Вта и при темлѳратурѣ ниже 30°С., растворъ 
сохраняется неограниченно долгое время. 

Же дѣ зио-аэізгі ачны е квасцы=^сѣрнокислая окись желѣза съ 
амміакомъ имѵветъ формулу Б'е а (80 4 ) в (^Н 4 ) а 80 4 +24 Н 3 0. (Со- 
храняется въ тщательно закупоренной поеудѣ, такъ какъ 
легко вывѣтриваѳтся). 

Для приготовленія платиновой бумаги, баронъ Гюбль пред- 
лагаетъ брать 2 части раствора двойной соли двухлористой 
платины и калія (1 : 6 воды) на 3 части раствора щавелево- 
кислой окиси жел-Ьза, Слишкомъ большое количество желез- 
ной соли способствуешь обр азов анію грубаго зерна, слишкомъ 
малое — затрудняѳтъ" контроль при печатаніи и способствуетъ 
соляризаціи тѣней; наименьшее количество раствора желѣз- 
ной соли ограничивается і7 г частями на 2 части раствора 
двойной соли двухлористой платины и калія.На одинъ листъ 
бумаги въ форматѣ 50x65 см. раствора двойной соли двух- 
лорпстой платины и калія требуется 3 — 5 кб. см.; къ этому 
прибавляютъ 4,5—7,о кб, см. раствора желвзной соли и раз- 
бавляютъ дистиллироваивой водой до полученін 10 — 12 кб. 
см. для гладкой, хороню сатинированной и проклеенной бу- 
маги, 12 — 15 кб. см. для шероховаты хь сортовъ (съ пира- 
мидальнымъ зерномъ и рисовальныхъ въ руло) и 20 кб. см. 
для сильно всасывающихъ зернистых7> бумагъ. 

Для получеаія болѣе блестящихъ изображеній употреби- 
тельна прибавка хлорновато кис л аго калія. 

Энергичное окисляющее дѣйствіѳ оказываетъ также дву- 
хромовокислый калій, причемъ его бѳрут-ъ 1 кб. см. (1 : 100) 
на 100 кб, см. очувствляюіпей жидкости. Эти окисляющія 
вещества противод-вйствуютъ возстановлѳнію жѳлѣзной соли 
при освѣщеніи и возстановленію плати нов ыхь солей при 
проявленіи, такъ что бумаги съ такими солями являются ме- 

йо 

Шмедтъ, 3-е аал. 
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Б-Ъе чувствительными. Барокь Гюбль предпочитаетъ употре- 
блвніѳ двойной хлористой соли натрія и платины (в мъсто хлор - 
новатокислаго калія) для всвхъ очувствляющихъ растворовъ. 

Вь высокой мѣрѣ задѳрживаготъ возставовленіе пдатино- 
выхъ солей также некоторые продукты разложенія желатина, 
такъ что чувствительность бумаги значительно понижается; 
поэтому-то 'мало пригодны для платинопечатанья бумаги , 
лроклеенныя лшвотньшъ клеемъ. 

Ускоренно проявляя въ значительной мЪрѣ способству- 
ютъ прибавки, нѣкоторыхъ металдическихъ солей къ очув- 
ствляютемѵ раствору; для этого очень удобно употребленіе 
щавелевокнслаго свинца, нриготовляемаго раствореніемъ 10 гр, 
свинцоваго сахара въ 100 кб. см, воды, нагр-Ъваніемъ этого 
раствора и прибавленіемъ 4 гр, щавелевой кислоты, раство- 
ренной въ нѳбольшомъ количестве воды: при этомъ обра- 
зуется бѣлый осадс-къ щавелевокнслаго свинца, который пе- 
реносится на фпльтръ, промывается водой и высушивается. 

СвТіТОчувствцтельная смЪсь щавелевокислой окикн желѣза. 
и двойной соли двухлористой платины и кадія сохраняется 
долгое время безъ из^вненія, если она ае загрязнена органи- 
ческими веществами, вродъ желатина, отъ которыхъ составь 
портится у лее въ несколько часовъ. 

Чувствительную смъть при газовомъ или керосиновомъ 
освѣщеніи равномерно наносятъ на бумагу мягкой щетинной 
кистью или узкой мягкой щеткой (10 см. длиной, 3 су, шири- 
ной). Слишкоагъ млгкій волосъ поглощаетъ очень много жид- 
кости я потому легко служить причиною образованіл поте- 
ковъ, жесткій же— образуетъ полосы. Очень удобна въ этомъ 
случай столярная кисть для клея (но нѳ съ металлической 
оправой!). 

Препарируемая бумага прикрепляется кнопками въ столу, 
покрытому чистой бумагозі, послѣ чего ее обмазываютъ свето- 
чувствительной смъсыо: или же нужное количество раствора 
налнваютъ на средину листа и быстро распред/Ъляютъ жид* 
кость посредством^ . щетки по всей поверхности. Жидкость 
размазываютъ по длинѣ и ширшгв листа до тѣхъ поръ, пока 
лнетъ не будегь овлажненъ равномерно и не исчезнуть всѣ 
штрихи. Прежде чѣмъ образуются сухія мѣста, намаэыиаяіѳ 
ирекращаютъ и бумагу иодвъгпиваютъ для просушки. Она 
должна высохнуть въ 7*— 1 чаеъ; въ противномъ случай она 
портится. Для сушѳнія всѣхъплатиновыхъ бумагъ достаточна 
температура въ 50 — 60° 0, Однако искусственная теплота ири- 
мѣнязтся только тогда, когда исчезъ съ поверхности бумаги 
всякій глянѳцъ отъ наведенной жидкости. 

Для высушнвавія Краузе у потребляете сделанный изъ 
тонкаго листового желЪза и открытый сверху ящакъ такого 
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размЬра, чтобы въ немъ удобно можно было повѣсить листъ 
жедаемаго формата и чтобы отъ нилшяго края листа до дна 
ящика быль промежуток!» приблизительно вь 6 см, Ящикъ 
ставятъ на огонь и нагрѣваютъ до тъхъ доръ, пока при со- 
прикосновение влажнымъ пальцемъ не будетъ слышаться ши- 
пѣнія, Листъ оч у вств ленной бумаги прикрепляется сверху 
и ^низу къ двумъ деревянньшъ планкамъ и погружается въ 
лщикъ, причѳмъ листъ постоянно переворачиваютъ нпзомь 
вверхъ и верхомъ внизъ, пока онъ не высохнетъ. 

Посдй высутиванія надо остерегаться всякой сырости, 
такъ какь иначе можетъ последовать общее разложеніе же* 
лѣзкой соли и изображенія получатся вялыя и завуаленныя. 
По это му для сохр а н енія пользу ются хорошо з акры в а ем ы м и 
плоскими или круглыми жестяными ящиками, на дно кото- 
рыхъ помѣщаютъ сухой хлористый кальцій, завернутый въ 
муелннъ* РІаѣіпоЬурѳ Со. вь Лондонѣ прнготовляетъ для этой 
цъ\'ш см'Ьсь хдористаго кальція съ азбеетомъ, которая ни- 
когда не расплывается* подобно одному хлористому кальцію. 

Хлористый кальцій — СаС1 2 — :кадно притягиваетъ влагу 
изъ воздуха; когда снъ отсырѣетъ, сказанную способность 
возстановляетъ прокали ваніѳмъ. Для того, чтобы хлористый 
калій не попалъ на бумагу и не сдѣлалъ бы бълыхъ пятенъ, 
его нужно всегда помещать внизу. 

Нѳпремѣнпымъ условіемъ полученія хороишхъ копій яв- 
ляется абсолютная сухость бумаги. Отъ сырости изображенія 
являются вялыми и чувствительность бумаги понижается. На 
этом'ь основаніи полезно покрывать бумагу въ копировала 
ныхъ рамахъ кускомъ каучуковаго полотна. Такъ же и не- 
гативы непосредственно пѳредъ вкладываніемъ должны быть 
просушены. 

Светочувствительность платиновой бумаги отъ 2 до 3 разь 
больше чувствительности альбуминной бумаги. 

Самое коіщровааіе прѳдставляетъ некоторыя затрудненья, 
такъ какь картина часто едва видима; она — бл-Ъднокоричне- 
ваго цвета на желтоватомъ фонѣ. При этомъ вспомогатель- 
вымъ ннструментомъ можетъ слуясить фотомѳтръ, какь напр.. 
копировальные часы „Фернандъ" или Ргіпѣ Неѣег Вайна (см. 
ниже въ ъ ,Лигмеитномъ печатаніи"). 

Наблюденіе за кошірованіемъ производится при керосино- 
вомъ или газовомъ осввщенін нлц вь ч ѵ Ьдп. 

Проявлять лучше всего тотчасъ послъ копированія, по- 
тому что изображеніе само „доходить" даже въ темноте. Если 
это почему-либо неудобно, то освѣщають сравнительно меньше 
и сохраняютъ изображеніе въ ящпкъ съ хлористымъ каль- 
діемъ. 

Проявитель им-ееч^ь своею задачею вызвать возстановленіе 

20* 
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образовавшаяся при освѣщеніи щавелево-кислаго желъза. 
Всего легче это происходить при употребленіи щавелевокис- 
лыхъ щелочей п, въ особенности, щавелевокнслаго калія; чъмъ 
легче и быстрее идетъ дѣло, тЪмъ болѣе возстановляѳтся пла- 
тиновой соли. Теплота способствуете ходу реакціи; потому 
горячее проявление даетъ болѣѳ мягкія изображѳнія и тре- 
буетъ болѣе короткой экспоаиціи, чѣмъ проявленіе холодное, 

Реакціи при выставкъ и проявлении выражаются следую- 
щими уравяеніямп. 

При; освѣщеніп щавелевокислая окись железа возстанов- 
ляется въ закись, въ то время, какъ платиновая соль остается 
неизмененной: 

дщуъ + К г РЮ1 4 - 2а0 4 Ре + зш + 

щавѳлево- двойная соль щавелево- углекис- двойная соль 
кислая окись хлористой пла- кислая закись лота, хлористой 
железа, тиныикалія- желѣза. платины 

калія. 

Подъ д-вйствіемъ раствора щавелевокпсдаго калія плати- 
новая соль на освъщенныхь мѣстахъ возстановляетсл въ пла- 
тиновую черяь: 

б(СА^)+з{к а ргсі,)=2(СА) 3 ь , е 2 + ке 2 сі $ + бксі + т 

щавѳле- двойная соль щавелевоки- хлорное хлористый пла 

в окис лая хл о р и ст о й с л ая зак и сь ж ел ъзо. к а л і й . тина 

закись платины и желѣза. 
экелѣаа. калія. 

По барону Гюблю, при освѣщеніы получается муравьиная 
кислота, образующая при проявденіи углекислоту. 

СО,Н, + №С1 4 = СО* + 2НС1 + 2КС1. 

муравьи- двойная соль угдеки- соляная хлорнстыГг 
ная кн- хлористой слота. кислота. каліп. 
слота- платины и 
калія. 



Окисляющія вещества задержи в аютъ возстановленіе плати- 
новой соли, почему ихъ можно применять при проявленіп для 
долученія болъѳ жесткихъ копій съ слабыхъ негативовъ; для 
этого на 100 кб. см. щавѳлевокнслаго калія (І г 3) прибав- 
ляюсь 2 — 5 кб, см. 1% раствора двухромовокнслаго калія. 

Всего удобн-ве, но Янко, прибавка надсврнокислаго аммо- 
нія въ сл БДующихъ отношеяіяхъ: 

4 ч. раствора щавелевокисл, калія (1:3), 

7 — 4 ч, дистид, воды, 

1 — 4 ■аасти Ь% раствора персульфата. 
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Проявитель или наливаютъ въ ванну (можно въ железную 
эма л ьиро в а нну ю) , и коп іи , вы шѳ дші я изъ коп в ро в а л ь и ы хъ 
рамъ, проводить черезъ жидкость, или (при горячемъ про- 
явлении) наливаютъ изъ стаканчика непосредственно на ко- 
иід, или намазываютъ его кистью. Картины проявляются 
тотчасъ при горячемъ проявлении и черезъ 1 — 2 минуты при 
холодномъ. ; 

Тотчасъ послѣ проявлѳвія тізображенія фиксируется въ 
слабой солянокислой вавнѣ (химически чистая кислота 1 : 50 
воды), Черезъ о минуть копіи посту паютъ въ болъе слабую 
ванну и еще черезъ 5 минуть въ трѳтій св г вжШ, кислый 
растворъ. Всдѣдствіе этой обработки , удаляются всѣ ел-вды 
железной и платиновой солей. Затѣмъ копіи промываются въ 
теченіѳ V* — 1 часа въ 3-хъ — 4-хъ перемвнахъ чистой воды; 
для второй иерем'Ъны рекомендуется прибавка 2 — 3 гр, соды 
на 1 латръ воды. Если кислоту отмыли не тщательно, то бу- 
мага со времееемъ становится рыхлой и ломкой. Для сушѳнія 
картины аодвѣшнваютъ на шнуркахъ или кладутъ между 
фил ьтров а лън ой бума го й ; пос лв вые уши ванія из о бр аженія 
кажутся темнъе, чъмъ при появленіи. 

А. Платиноішчатаніѳ съ холоднынъ проявленіемъ. 

Для бумаги съ холодвымъ проявленіемъ на каждые 100 кб. 
см, раствора щавелевокислой окиси железа бѳрутъ 1 гр, ща- 
велевокислаго свинца (см. стр. 306, строка 12). Эту смѣсъ 
для краткости называтотъ свинцовоже лѣзнымъ раство- 
ромъ (Віеіеізепібзші^). 

Для препарнрованія листа 50X05 см. смѣшываютъ 3 кб. 
ем. раствора двойной соли двухлористой платины и калія 
(1:6) съ 4,5 кб, см. свинцовожезгвзваго раствора и получен- 
ную см'всь разбавляютъ дистиллированной водой: для гладкой 
бумаги— 3 кб. см., для шероховатой и зернистой 5 — 8 кб. см, 
Этотъ составь сохраняется долго, 

Такъ какъ слой всякой бумаги съ холоднымъ проявде- 
ніемъ имъетъ наклонность при проявленіи расплываться и 
такъ какь ототъ ведостатокь обнаруживается тѣмъ сильнве, 
чъмъ скорѣе бумага высушивается послѣ проникновевія очув- 
ствляющаго раствора въ слой бумаги, — то очувств ленную бу- 
магу сначала иодсушиваютъ 10 — 20 минуть при обыкновенной 
тѳмпературѣ* прежде твмъ сушить при 50° 0. 

Изображенія должны вообще печататься сильно. 

Для проявлеьшг пользуются растворомъ нейтральнаго (не 
кислаго) щавелевокнслаго калія 1 : 3 или щавелевофосфор- 
ныиь проявите лемъ (ОхаІаі-РЬойрЬаѣ-Епѣ^іскІег) слѣдующаго 
состава: 
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Для жест- д ля мягкихъ 

кихъ негати- негативовъ. 
вовъ. 

дистлл. воды 060 кб. см. 960 кб. см. 

нейтральнаго щавелевокислаго калія 300 гр. 13э ір> 

фосфоркокиелаго калія ...... 30 „ 60 ,> 

оѣрнокислаго натра ■ * ± я 4 



Проявленіе ведѵтъ или въ ваннѣ погружеиіѳмъ бумаги, 
иди лѵчіпе, намазываніемъ раствора кистью. Изображена 
готово черезъ 1—2 иииѵты. Если проявитель сохранять въ 
темнотѣ, то его ш>жво употреблять повторительно; при снль- 
номъ окрашиваніи его необходимо заменять свѣжимъ. Налро- 
тивъ, какъ помутивніе жидкости, такъ и слабая желтоватая 
окраска, не вредятъ двлу. 

Фиксированіе и отделка— о бьіч вы щъ способомъ. 



В. Платинопечатаніе съ горячимъ проявленіемъ. 

Здѣсь ну^кны блестя щіе, довольно сильно крытые негативы ♦ 
Вообще этотъ способъ не отличается большой распространен- 
ностью/ Онъ незамѣнимъ только въ случаяхъ, когда хотятъ 
получить коричневы* изображена на бумагЪ, проклеенной 
животньшъ клеемъ, такъ какъ горячее проявлены имѣетъ 
склонность давать коричневые тонн; затѣмъ онъ имѣетъ пре- 
имущество при копировании съ плотныхъ негативовъ при 
слабомъ такъ какъ онъ допускаетъ болѣе короткую 

экспозяпДю. 

Ояувствляющій раетворъ для коричневато черны хъ тововъ 
на аррорутной бумаг** составляется взъ смѣси: 

4 кб. см. двойной соли двухдористой платины съ 

калІѳмь (1 ; 6) и 

5 кб. см. раствора щавелевокислой окиси жѳлѣза^ 

которая разбавляется въ дистиллированной вод* для гладкой 
бумаги въ количеств** 2—3 кб. см., для шероховатой— 3—4 кб. 
см. Для большей прочности бумаги, хороша прибавка 1 капли 
раствора двойной хлористой соли платины и натрія 1:10. 

Для болѣе нЪжныхъ негативовъ ддзу последней соли уве~ 
личиваютъ до 5—10 капель или прибавляют* о— 10 капель 
раствора двухромовоквслаго калія (1:100). 

Для проявления пользуются нагрътымъ до 50—75 С* ра- 
-створомъ щавелѳвокислаго калія (1 : 8 ДО 1 : 5) или щавелево- 
фосфорнымъ проявителемъ. Растворы должны имѣть кислую 
реакцію; въ противномъ случай прибапляютъ щавелевой м- 
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слоты, до иоявленія реакцін на лакмусовую бумагу. При про- 
веден! и копіи черезъ проявитель наображеніѳ показывается 
моментально. При этомъ, въ предупрѳждевіе порчи рукъ, бу- 
магу доржатъ роговыми щипчикаяи. Дальнейшая обработка — 
какъ выше. 

С. Платннопечатаніе съ платиной въ проявителѣ. 

Одна щавелевокислая окись желѣза неудобна для проявле- 
ния конін съ платиной въ проявтдтел'в; только прибавкой 
извѣстныхъ мѳталлнческпхъ солей при прѳпарированіи бумаги, 
возетановляющая способность щавелевокислой закиси желѣза, 
полученной при экспозвцш, повышается настолько, что пла- 
тина выделяется достаточно быстро изъ проявляющего ра- 
створа. Употребительными прибавками къ раствору щавелево- 
кислой окиси железа являются щавелевокислый свинецъ или 
малое количество платиновой соли; и то и другое ускоряешь 
пронессъ проявленія. 

Бумаги, полученныя по этому способу, отличаются выдаю- 
щимися свойствами: онѣ прочнъе бумагъ съ полнымъ коли- 
чество мъ платины, ихъ можно копировать безъ подсуши ванія, 
легко следить за ходомъ печатанія и при матовы ХЪ, бархат- 
ныхъ тѣняхъ онъ 1 даютъ очень чпсгые свѣта. Окраска изо- 
бражений— отъ коричнева го до синеваточернаго тона. 

Для подготовки бумаги пользуются аррорутомъ, который 
нужно наносить не слишкомъ толсты мъ слоем ъ. Препариро- 
вание бумаги сводится къ намазывавію смѣси: 

I. 5 кб. см. евинцовожелъ-знаго раствора (см. стр. ЗОЙ), 
0,5 кб. см. двойной хлористой соли платины и ка- 
лія (1:6) 

или для нѣжныхъ, мягкихъ негативові: 

II- 5 кб. см. свивцовожѳлвзнаго раствора, 

0;3 кб. см. двойной хлористой соли платины п 
калія (1:6), 

. 4 кб . см . д вой ной х лори сто и со л и п л а ти н ы и 
натрій (1 : Ю) 
или для малыхъ, мягкихъ иортретныхъ негативовъ: 

III. 5 кб. см, свннцовожѳлвзн&го раствора, 

0,8 кб. см. двойной хлористой соли платины и 
натрія (1 : 10). 

Всѣ эта составы сохраняются долгое время. Каждый изъ 
нихъ для сенснбплизаціи разбавляется д — 6 кб, см, диет, 
воды (для листа 40X50 см.). 

ПослТі наведенія свѣточувствительнаго слоя, бумагу высѵ- 
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шиваютъ при обыкновенной темпѳратуръ; только въ сырыхъ 
и холодныхъ помъщеніяхъ сушевіе, спустя 30 минутъ, закан- 
чиваютъ искусственнымъ нагрѣваніѳмъ. 

Для нроявленія у потребил югв следующую емѣсь: 

1 кб, см* двойной хлористой соли платины и ка- 
лія (1 : 0), 

8 — 12 кб. сад» щавѳлевофосфорнаго раствора. 

Чтобы проявить, описанной светочувствительной бумагѣ 
даютъ плавать въ и роя в иге л или проявитель наносят ъ кистью 
на бумагу, При повторительномч* употребление къ проявителю 
надо* прибавить свѣжаго влатиноваго раствора. 

С вЬжевр и готовленный проявитель держатся несколько дней, 
употребленный — разлагается черезъ нѣсколько часовъ. 

Если къ указанному количеству проявителя прибавить 2 — 
4 кб. см. глицерина, то не только задерживается проявленіе, 
но и останавливается образованіе нѣжныхъ полутоновъ; копіп 
получаются болѣе блестящія, жеетіоя или трѳбуютъ болѣе про- 
должитѳльнаго печатанія. 

Чтобы смягчить тяжелыя тѣни на копіяхъ, при вечатаніи 
съ жесткихъ, плотныхъ негати вовъ, бумагу передъ проявле- 
ніѳмъ кладутъ на 5—10 мивутъ между сырой фильтрованной 
бумагой . 

Для слабыхъ нѳгативовъ щавелевофосфорный растворъ 
{съ каліемъ) разводятъ равнымъ количеством^ воды, увели- 
чив а ютъ со д ѳрж а ніѳ плат и н ы и при б ав ляютъ нъс ко л ько ка - 
пель раствора двухромовокислаго калія (1 : 100), Съ другой 
стороны, если изображен! я печатаются мен^е сильно, то для 
проявленія берутъ только Ѵ а или 1 / ѣ нормальнаго количества 
платиноваго раствора. 

Платиновый бумаги съ горячимъ лроявленіемъ 
даютъ мягкія изображенія, требуя при зтомъ сильныхъ, кры- 
тыхъ негати вовъ. 

Бумаги съ холоднымъ проявдѳаіемъ и съ платиной 
въ очувствляющемъ растворъ склонны къ жесткости и даютъ 
глубокія тѣни;, ихъ уяотребляютъ для копированія съ нѣж- 
ныхъ негативовъ. 

Жел-Ъзныя бумаги съ платиной въ проявителъ- 
инѣютъ характеръ платиновыхъ бумагъ для холоднаго про- 
явления, но отличаются особенно ясными тънями в чистыми 
белыми свѣтами. 

РТУТНЫЯ СОЛИ въ проявитель даютъ на аррорутной бумагѣ 
коричневый изобралсенія, если ихъ проявляютъ горячимъ спо- 
собомъ. Для этого надежный проявитель: 

100 кб, см. щавелевокислаго калія (1:3), 
20 „ „ сулемы (4: 100). 
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Старая и работающая съ вуалью бумага можетъ еще давать 
хорошія конін, если и зображенія проявляются холоднымъ спс- 
собомъ съ 5° /о раотворомъ соды, къ которому прибавляется 
ва каждые 1000 кб. см., смотря по сшгЬ вуали, отъ 5 до 
20 кб. см, насыщенного воднаго раствора брома (В проц,). 

Старый проявитель, сдълавшійся интенсивно краенымъ, 
разбавляется въ количеств^ '/* его объема насыщены ымъ ра- 
отворомъ жехвзнаго купороса и нагревается до кип-ввія. При 
этомъ образуется черный осадокъ платины, которую соби- 
раютъ и промыва ютъ. 

Готовый черныя платиновыя картины могутъ быть пере- 
крашены. По бар. Гюблю, прекраеныя коричневыя изобра- 
жен! я даетъ елѣдующій урановый виражъ: 

А) 100 кб, см, даст, воды, 

10 гр. азотнокислаго урана, 

10 кб. см, кристал. уксуса; 
В) 10% водный растворъ краснаго сннькади; 
С) 50% » « роданистаго аммонія или 

10% растворъ сѣрнистокислаго натрія. 

Для употребленія смѣшиваютъ 1 литръ воды съ 10 кб. см. 
каждаго изъ зтихъ растворовъ, не смъгаивая пхъ предвари- 
тельно между собою. 

Промытую платиновую копію купаютъ въ этой ванаѣ до 
тѣхъ поръ, пока не получится коричневой окраски; одновре- 
менно съ зтимъ изображеніе усиливается, такъ какъ глубокія 
тѣви иріобрътаютъ большую силу, чъмъ нълшые полутоны, 

Промываніѳ окрашенныхъ отпечатковъ производится во- 
дой , къ которой прибавляют!, нѣсколько капель уксусной 
кислоты; для большей сохраняемости изображенья, копіюпослъ 
промывки иогружаютъ въ 1% растворъ лимонной кислоты, 
зат'вмъ ее кладутъ между пропускной бумагой для удаленія 
жидкости, послѣ чего и высушиваютъ. Коричневую окраску 
можно совершенно удалить обработкой разжпжѳннымъ ам- 
міакомъ, 

А. Ротшильдъ, въ Вѣнѣ, лакируетъ коричневыя платино- 
выя копіи 7 покрывая ихъ послѣ высупшванія два или три 
раза негатпвнымъ лакомъ (сгшртовымъ раетворомъ шеллака), 
причѳмъ картина выигрываетъ въ сплъ- и блеск-Ъ (Е<1ег ? Звлг- 

ЪисЬ 1895, 8. 494)- 

Чтобы отличить настоящую платиновую картину отъ се- 
ребряной > окрашенной платиновымъ виражемъ, слѣдуетъ 
только смазать уголокъ изображенія раотворомъ хлор петой 
мѣди или ціанкалія, или смѣси сЬрвоватистокислаго натрія 
съ краенымъ синькали, и т. п.: если это мъсто свбтл-бстъ, 
то изображеніе состоитъ изъ окрашеинаго платиной серебра. 
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Хор ош ія , готов ыя къ у іт отр еб л е щ ю плати новы я бумаги, 
требующія проявленія, доставляюсь; 

Щдег & НоПпшп, Бгезйеп, д-ръ В, іасоЪу, Вегііп, д-ръ 
Е. А. Ііш, ЛѴіеп, Ріаііпоѣуре Со., Іюпйоп и др. 

Кроме того, существ у етъ много бумагъ, готовьтхъ и него- 
товыхъ къ употребление, пзготовляемыхъ Якоби> въ Берлине, 
и Юстомъ, въ Вѣнѣ. 



ГЛАВА IX. 



Угольное или пигментное печатаніе. 

Среди всвхъ фотографп ческихъ споеобовъ копврованш 
угольный или пигментный, по справедливости, считается од- 
ни мъ изь изапгнМшихъ, 

Чувствительность пигментной бумаги почти равна чѵв- 
ств в те л ьб о сти п латы новой. Нел ь зя н е п о сре д ствѳи но с Л'Ьд ить 
за ходомъ коішрованія, въ теченіѳ котораго бумага представ- 
ляете однообразную темную поверхность; поэтому для о пре- 
д/в л енія д остато ч н ости эксп оз и ггі і г при бегаю тъ къ помощи 
фотометра. 

Мягкость модуляцій, яркость и ровность тона — неподра- 
жаемы; нзображенія — чрезвычайно прочны, если не неразру- 
шимы. 

Основаніемъ пигменте&го печатаная слулситъ овѣто чувстви- 
тельности хроможелатина и его замечательное свойство терять 
подъ вліяніемъ свѣта свою растворимость въ теплой вод в. 
При этомъ происходить следующее: двойная соль хромовой 
кислоты — въ данномъ случаѣ дву хромовокислый калій или 
натрій — разлагаются подъ вліяяіем7> света въ присутствии 
органических!, веществъ ва простыл соли, действующая на 
желатинъ такъ, что, соединяясь оъ нимъ, он'Ъ образуюсь 
новое тЁло, обладающее способностью не растворяться въ 
теплой водѣ. 

Если желатинъ смешать пополамъ съ какой-либо краской 9 
напр. съ углемъ или китайской тушью, смѣсь эту нанести 
на бумагу и последнюю обработать двухромовокислымъ ка- 
ліемъ или натріемъ н высушить, — то слой, при копировавши 
подъ негативомъ, станетъ нерастворимым?, въ м-встахъ, под- 
вергшихся дѣйствію света. Если такой отиечагокъ погрузить 
въ теплую' воду, то желатинъ съ краской растворяется только 
въ мѣстахъ неосвѣщенныхъ, въ то время, какъ места, гсолу- 
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чившія световое деііетвіе, останутся нетронутыми и сохранять 
свою окраску. 

Вмѣсто угля у потреб л я ютъ веевозможвыя другІя краски; 
коричневую, пуриурнсфіолетовую, сепію н т. п., которыя въ 
даняомъ случаѣ называются „пигментами". 

Если окраска состоитъ изь угля, то получаютъ такъ на- 
зываемое „угольное" изображение пли печатаніе (КоЫеЫІСІ ОСІег 
КоЫеЙгисІг); если же краской является какой-либо пигментъ, то 
получаютъ „пигментное 41 изображеніе или печатавіе (Рідтѳпѣ- 
ЫМет ойег Рі&теЕІадчіск)- Важнымъ условіемъ при выборе 
пигмента является его неизменяемость отъ дѣйетвія свѣта, 

Этотъ, невидимому, очень простой процеесъ несколько 
осложняется темъ обстоятельством^ что картины не могутъ 
быть проявляемы на той же самой бумаНб, на которой онѣ 
печатались, но предварительно должны быть перенесены на 
другую поверхность (бумагу, стекло или другой какой-либо 
матеріалъ) и проявляться уже на последней. 

Легко понять причину этого: пигментножелатпнный слой 
ішеетъ взвестную толшпну. Такъ какъ освѣщеніе совер- 
шается черезъ негатпвъ, то даже въ благопріятнейшемъ 
случаѣ свѣт/ь сдѣлаетъ нерастворимой нижнюю, прилегающую 
къ бумаге, поверхность желатиннвго слоя только вь самыхъ 
прозрачныхъ местахъ негатива. 

Однако полутоны не должны освящаться такъ долго (пока 
слой не сделается насквозь верастворимымъ), иначе самьтя 
глубокія тени и полутоны будуть содержать одинаковое ко- 
личество краски и будуть казаться одинаково темными. Освѣ- 
щеніѳ полутоновъ продолжается только до гЪхъ иоръ, пока 
не станетъ нерастворимой лишь поверхность слоя и отчасти: 
несколько глубже лежащія м-Ьста. Ясно, что теплая вода, по- 
шадивъ ярко" выраженный и хорошо прикрѣпленвыл кь бу- 
маге тбневыя части картины, подмоетъ, однако, полутоны и, 
разрушивъ связь между последними и бумагой, совершенно 
унесетъ ихъ. Ивображеніе получится безъ полутоновъ. 

Это обстоятельство легко обойти, если передъ тхродвле- 
ніѳмъ слой картины притереть къ бумаге или стеклу, покрьт- 
тымъ свернувшимся бъакомъ, смолой, желатиномъ, коллодівш? 
и т.. п. Пигментный слой, несмотря на силу экспозвціи, еше 
достаточно, однако, клеекъ, чтобы пристать къ названнымъ 
поверхностямъ крепче, чймъ къ бумаге, на которой онъ на- 
ходился при копированін. Если же после этого копію погру- 
зить въ теплую воду, то бумага тшгментнаго слоя раство- 
рится, поверхность же, приставшая къ новой подкладкѣ, 
будетъ держаться крепко п изобрал.евіе проявится съ боль- 
шой тонкостью и чистотой лпній. 

Операщю притира нія на другую поверхность называют!. 
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„нереносомъ". Поду чающаяся при этомъ картинка является 
перевернутой въ отношении сторонъ, т. е. лѣвая сторона 
вправо, а правая влѣво, Если правильнаго положѳнія кар- 
тинки не требуется, какъ это бываѳтъ при студіяхъ, ъгвкото- 
рыхъ ландшафтахъ и т. п., то изображеніе можетъ остаться 
на этой поверхности; въ противномъ случай, нослѣ проявлевія 
слвдуетъ перевести картину на новую поверхность, совершивъ 
такъ называемый „двойной переносъ". 

При копировании съ вегативовъ на тонкихъ пленхахъ 
можно обойтись одвимъ переносомъ, если печатать съ обрат- 
ной стороны пленки; после переноса, въ этомъ случаѣ, полу- 
чается правильно расположенное изображение. 

Подобнаго же простого переноса трѳбуютъ отпечатки, сде- 
ланные съ негативных^ дубликатовъ, получаемыхъ со при - 
косновеніемъ слоевъ желатиняыхъ пластинокъ (при заведо- 
мой перед ержк'в) , 

Въ продаже имеются сльдутопця бумаги, лредназначенныя 
для пигментнаго печатанія: 

1) Пигментная бумага, т. е. бумага, равномерно по- 
крытая желатиномъ и какимъ-либо красящнмъ веществомъ 
(коричневая> пурпуровая, черная, сопія, красная, зеленая, 
синяя и проч.). 

Продается большею частью , въ руло, 3 — 4 метра дли- 
ною; не чувствительна къ сввту. 

2} Бумага для обнкновѳннаго переноса, т. е. бу- 
мага, покрытая или свернувшимся бѣлкомъ, или спирховымъ 
растворомъ шел,іака, или баритомъ и т. п. Ее у потребляют^ 
когда не важно вѣрноѳ расиоложеніе рисунка, Съ нѳя нельзя 
переводить изображенія и картина получаетъ неизменный 
видь. 

3) Бумага для проявленія — белая бумага, крытая 
каучукомъ или воскомъ и смолою; она служить промежуточ- 
ной ступенью при двойномъ переносе. На этой бумаги кар- 
тина проявляется и затѣмъ притирается къ 

4) Бумаг ѣ для двойного переноса — крзпкой, 
бѣлой бумапЪ, снабженной слоемъ верастворимаго желатина. 



Обработка пигментной бумаги. 

Пигментная бумага сохраняется въ сухомъ, не слишкомъ 
тепломъ м'Естй: если слой ея сделается со врѳмѳнемъ слваг- 
гсомъ хрупкнмъ, то за сутки до ея употребленія помѣсиаютъ 
ее въ погребе или размачпваютъ въ чистой воде, пока бу- 
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мага не выпрямится. Тогда даютъ хорошо скапать жвдкостц 
л обрабатываюсь очувствляющимъ растворомъ. 

Старая пигментная бумага, получившая рогообразный 
видъ, не даѳтъ чвстыхъ св-Ътовъ, но она 3 по Кастнеру, можетъ 
быть сделана пригодной, если передъ хромированіѳмъ ее по- 
грузить въ теплую воду на 2 сек, при постоянномъ движе- 
нии, К акъ толь ко верхній рого о бр а з н ы й слой р аство ри л ся 
весь или отчасти, бумагу быстро переклад ываютъ въ очень 
холодную воду, вакладываютъ на ферротапную пластинку, 
после полнаго просыханія хромпруютъ и т. д. 

Рецептъ раствора для очувствленія бумаги изменяется со- 
ответственно характеру негатива; для сильныхъ, плотныхъ 
негативовъ берется бол г Ье крепкій растворъ (4 — 5^), для 
слабыхъ — мѳнѣѳ крепкій (2— Ъ%) и для очень тонкихъ— даже 
1 процентный, 

Въ случаѣ копированія съ негативовъ средней силы ванна 
приготовляется такъ: 

двухромовокислаго калія или натрія . 40 гр», 

дистиллированной воды 1000 кб, см. > 

амміака . . . . ■ 2—4 кб. см,, т. е. 

столько, чтобы красный растворъ сделался соломѳнножѳлтымъ. 

Л\ г . ЛѴеіззепЬег^ег рекомендуѳтъ заменять амміакъ серно- 
кислой закисью марганца въ количестве 5 граммъ. 

Для ускоренія сушенія прибавляюсь 125 кб. ем. спирта, 
Двухроловокнелый калій Х а Сг 3 7 образуетъ красивые 
красные кристаллы, растворяется въ 10— 12чаетяхъ воды при 
обыкновенной темпѳратурѣ и очень ядовитъ. Попавъ въ раны, 
онъ производить долго не проходящія бодѣзненныя явленія, 
почему обходиться съ нимъ надо съ большой осторожностью. 
Бъ виде противоядія после работы следуетъ смазывать себе 
пальцы смесью: 

15 кб. см. глицерина, 

10 капель карболовой кислоты, 

75 кб, см. воды. 

Часто унотребляготъ также резиновые наперстки. 

Двухрожовокнслый катрШ (кислый хромовокислый натрій) 
^?а 1 Сг 1 О.+2Н 2 3 по Гузнику, съ устгвхомъ зам/Ушяюпцй дву- 
хромовокислый калій", образуетъ расплывающіеся, красные 
столбики. Онъ растворяется уже въ двойномъ количестве 
воды и никогда не выкристаллизовывается взъ растворовъ 
съ желатиномъ, декстриномъ в альбумивомъ. Далее, атомный 
вѣсъ натрія менёѳ, чѣмъ калія: поэтому ? при равномъ вѣсе, 
хромовой кис.юты содержится болѣе въ натріевой соли. 
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Последняя требуетъ такпхъ же предосторожностей, какъ 
и дву хромовокислый калій. 

Очувствленяый и высушенный пигментный слой мало-по- 
малу становится нѳрастворимымъ даже при полномъ отсутствіи 
сввта. Прибавка аязгіака къ хромовой ванив задерживаѳтъ 
эту реакцію, упелпчивая способность бумаги сохраняться, 

Сѣриокнслая закись нар ганца (марганцевый купоросъ) 
Мп80 4 ускоряетъ раздоженіе хромовыхъ солей на свѣту. 

Ни въ коѳмъ случаѣ не слѣдуетъ употреблять амміакъ и 
соль марганца вьгЪсті. 

Хромовая ванна для пигментной бумаги должна нагЬть, по 
возможности, низкую температуру и лѣтомъ охлаждаться 
льдомъ. 

Для очувствлеыія пигментной бумаги хромовый растворъ 
отфильтровываюсь въ ванну фарфоровую, цинковую, стеклян- 
ную пли ызъ пааьѳ-маше. Въ растворъ листъ пигментной бу- 
маги, очищенный отъ выли илп смоченный предварительно въ 
нод-в, опуекаютъ лицевой стороною вверхъ. Сухая бумага 
сначала обыкновение свертывается на сторону слоя; поэтому 
края сл'Ьдуетъ удерживать стеклянной полоской. По поверх- 
ности бумаги проводить во всѣхъ направленіяхъ мягкой, ши- 
рокой кистью для уничтоженья образовавшихся иузырьковъ 
воздуха. Зат-вмъ бумагу ітеревертываютъ лицевою' стороной 
внжзъ. Бумага оставляется въ раствори до тѣхъ поръ, пока 
желатинъ не раэмякнетъ, что продолжается отъ 1% до 3-хъ 
минуть, смотря по степени твердости желатина и температѵръ 
раствора. 

Для суіпенія, по удалѳнш изъ ванны, бумага или подва- 
щивается, или притирается на особо подготовленный стеклян- 
ный пластинки. 

Передъ сушѳніемъ очувствлѳнный лпетъ накладывают* 
слоемъ внизъ на чистую стеклянную, целлулоидную, мрамор- 
ную или шиферную пластин ку, накрываютъ кускомъ тафты 
и проходятъ гладнлкой-валнкомъ при умвренномъ д&вленіи, 
для удаленія избытка воды. Затѣмъ" снимаюгъ бумагу съ 
пластинки и накладывают обратной стороной на полукруг- 
лый деревянный обрубокъ или листъ картона, согнутый въ 
вндѣ полуцилиндра и покрытый листомъ пропускной'бумаги. 
Пигментная бумага высыхаетъ такимъ образомъ очень "легко. 

Ч'вмъ быстрвѳ она высыхаете, тѣмъ лучше, выразитель- 
нее п сильнее получаются отпечатка Для сушенія выбнраютъ 
мвсто въ хорошо вентилируемой комнатѣ, возможно ближе къ 
потолку, гдЬ бумага высыхаетъ втрое скорѣе, чъмъ на вы- 
сотѣ чело вѣ ческа го роста. 

Въ то время, какъ обработьтваемый хромовымъ раство- 
ромъ пигментный слой нечувсічштелѳкъ въ сыромъ состоянін 



Угольное и пигментное печатаніе. 



319 



до такой степени, что возможно приготовлять бумагу на сла- 
бомъ разевянномъ днѳвномъ с вѣтѣ (однако лучше очувствлять 
при керосиновомъ освѣщеиіи),— при высыханін светочувстви- 
тельность слоя возрастаете въ значительной мѣрѣ. Поэтому 
сушеніе должно производиться въ темномъ (т. е, защищен- 
номъ отъ дневного свѣта) помѣщенін, 

Послъ полнаго высыхаыія бумагу, для прпданія ей ров- 
наго вида, зажпмаютъ на короткое время въ копировальную 
раму. 

Такой способъ сугненія допускается лишь при грубыхъ 
работахъ. Длл изображеній съ тонкими деталями (микроско- 
па ческія съемки, депозитивы для ироекцій), равно какъ для 
больншхъ картинЪт свободно высохшая бумага представляетъ 
слишкомъ неровную поверхность: нѣкоторыя мѣстапри копн- 
ровкѣ не плотно : прилегаютъ къ негативу и выходятъ не- 
резкими. 

Чтобы получить поверхность бумаги совершенно плоской 
оъ полпымъ отсутствіемъ зерна, употребляютъ другой способъ. 

Перед-ь очувствленіемъ наводятъ. на чистую стеклянную 
пластинку соответствующей величины, посредством/в полотня- 
ной или ко лса ной тряпочки, смѣсъ пзъ 1 части бычачьей желчи 
и 2 частей спирта (нослЬ тщателънаго взбалтыванія смѣсь 
отстаивается и фильтруется). Обработанный такимъ образомъ 
пластинки ставятся въ сторону- Послѣ этого приступаютъ къ 
хромироватю бумаги. По окончанін его, накладываюсь лис- 
токъ въ ваннѣ слоемъ на препарированную пластинку, за- 
тъмъ вынимаготъ ихъ взгвстѣ, пзбѣгая образованія воздуш- 
ныхъ пузырьковъ, дають стечь жидкости, к л а дуть на бумагу 
кусокъ тафты, мриглаживаюгь не слишкомъ сильно рукой, 
всегда отъ средины для удаленія избытка леи д кости, и ста- 
вят/в пластинку съ притертой такимъ образомъ пигментной 
бумагой въ защищенное отъ дневного свѣта и не слишкомъ 
теплое мъсто. 

Лучше стекля нныхъ пласт ннокъ ферротнпныя или эмаль- 
ированныя пластинки, которыя не требуютъ прѳпарированія , 
но могутъ быть смазаны очень тонко вааелиномъ илн лано- 
линомъ; такъ какъ онѣ, кром-в того, непрозрачны, то при- 
тертую бумагу можно сушить въ свѣтлой комиатЬ, причемъ 
бумага должна быть повернута отъ окна, 

Выеыханіе длится около о — 8 часовъ. Когда бумага со- 
всвмъ высохла, ока легко отскакиваете отъ стекла, какъ 
эмальнрованныя карты. 

Снятая бумага сохраняется всего лучше въ копироваль- 
ныхъ рамахъ. 

Зимой она годна для употребления въ течевіе восьми дней, 
л'Ьтомъже въ течепіе бол-ве короткаго времени; однако, луч^те 
потреблять ея заиасъ въ теченіе 2 — 3 дней, потому что она 
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съ теченіемъ времени становится нѳ только чувствительнее, 
но и теряетъ свою растворимость. Полежавшая бумага обы- 
кновенно обладаешь высокой чувствительностью и трудной 
растворимостью при проявденіи. 

Передъ коппровавіѳмъ негативы должны быть снабжены, 
такъ лазываемымъ и р в д о храни тѳльнымъ краемъ 
(Зпщѳгііѳіѣзгапсі). который пренятствуетъ подниманію краевъ 
пш морщенію слоя во время проявлѳнія. Для этого на нѳга- 
тивѣ со стороны стекла или слоя обводлтъ кругомъкрая или 
кроющей краской, или неярозрачпымъ лакомъ, или, наконецъ, 
оклеиваютъ полосками непрозрачной бумаги* (Хороши мъ 
клеемъ при этомъ является смѣсь муки съ водой). 

Если негативы должны быть использованы до краевъ или 
обрамленіе является слишкомъ обстоятельннмъ, то я поль- 
зуюсь слѣдующимъ сиособомъ: я употребляю рамки изъ 
мягкой папин или картона, которыя получаются съ помощью 
наложенія на папку негатива, обрисовки к&рандашемъ и по- 
следующего вырѣзанія ; стороны рамки дѣлаю въ ] /* см. ши- 
рин ой ; хор о ш о вы пол я ее ный вы р'Ъяъ н акл а дываю на н ега - 
тивъ. Подобные рамки я пмъчо въ большомъ запасв разлнл- 
ныхъ форматовъ* 

При виньетированіи обрам ленія, конечно , не требуется. 

За ходомъ печатанія нельзя слѣдить непосредственно, 
такъ какъ бумага предетавляетъ одинаково желтую поверх- 
ность. Поэтому для контроля пользуются фотометромъ. 

Для пигмеятнаго початанія фотометръ лето устроить са- 
мому у пользуясь папиросной бумагой. 

Для этого берутъ стеклянную пластинку величиною, ска- 
жемъ, въ 9X12 см* и - заклеивагатъ куокомъ папиросной бу- 
маги ^ на которомъ рисуютъ числа отъ 1 до 12 и обводятъ 
ихъ густой китайской тушью такъ, чтобы на черно мъ фонѣ 
оказались бвлыя цифры. Надъ нимъ приклеиваются еще два 
листка бумага во всю пластинку* Затѣмъ вырѣзаютъ один- 
надцать кусковъ папиросной бумаги постепенно уменьшаю- 
щейся (на Х І Х% часть всей пластинки) длины; вс г Ь эти полоски 
приклеиваются надъ двумя листками только однимъ коецомъ 
въ лунктѣ, соотвѣтствующемъ цифрѣ 12; наконецъ, надъ 
всЬма листками приклеиваютъ обоими концами еще одну по- 
лоску, которая совершенно шжрываетъ всѣ нижелѳлсащія; 
такимъ образомъ ^ 1 будѳтъ им'вть надъ собой 3 слоя бу- 
маги, Л* 2 — 4, К 3 — 5 слоевъ и т. д.. а № 12 будетъ по- 
крыть 14-ю слоями бумаги. 

Употребленіе такого инструмента очень просто: сзади 
скалы кладутъ листокъ свѣто чувствительной хл о ро серебря ной 
(желатинной или целлоидинной) бумаги и надъ нимъ копиро- 
вальную досчечку или др., и все это заключаюсь въ кониро- 
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вальныя скобки. Хлоросеребрвныя и целлоидин ныл бумаги 
обладаютъ почти равной свѣто чувствительностью съ пиг- 
ментной. 

Заряженный фотометръ выставляется на дневной свѣтъ 
одновременно съ копировальной рамой, снабженной пиг- 
ментной бумагой, Онъ долженъ быть помйщенъ вблизи этой 
рамы и въ такомъ положен! и, чтобы воспринимать св г Ътъ въ 
томъ л;ѳ количеств^ и такого же качества, какъ негативъ. 
Для контроля копировавія не открываютъ копировальной ра- 
мы, а отъ времени до времени взглядываютъ на фотометръ, 
на чувствительной бѵмагъ котораго обозначаются болѣе или 
мен'Бв ясно числа скалы. Копирование длится до гвхъ поръ, 
пока слабо не обозначится определен ное число. 

Чтобы определить, до какого градуса должно копировать 
съ дан наг о не гатива, дѣлаютъ п ре д в ар и тѳ л ь н о с Щ д у ю щу ю 
пробу. 

Кладутъ узкую полоску хлоросеребряножелатикной или 
целлоидинной бумаги на негативъ, закрывают ъ копироваль- 
ный рамы, снабжаютъ фотометръ такой же бумагой и выстав- 
ляюсь раму съ фотометромъ на свътъ* Какъ только копія 
сделалась достаточно сильной для обыкновеннаго вида гото- 
ваго отпечатка т(н е п е р е к о п и р о в а т ьі), то открываютъ 
фотометръ в отм-Ъчаютъ число, которое еще слабо замѣтно, на 
яегативв карандашомъ. 

Затймъ необходимо пробную полосу хлоросеребряной бу- 
маги въ копировальной рамѣ замѣнить препарированной пиг- 
ментной бумагой, а фотометръ снабдить св-Ькѳй полоской 
хлоросереб раной бумаги и выдержать все на св*вту, пока на 
фотометр*» не обозначится слабо замеченное раньше число. 
Разница между чувствительностью пигментной и хлоросереб- 
ряной бумагой такъ незначительна, что при осторожномъ 
проявленіи можетъ быть легко исправлена. 

У д обн ы мъ фото м ѳтр о мъ могу тъ с л у жит ь также копиро- 
вальные часы „ЕегпапсЬ" (рис. 118). 

Они состоять изъ нижней неподвижной металлической пла- 
стинки и верхней металлической рамки, соединенной съ пер- 
вой на дродольныхъ сторон ахъ помощью пружинъ-шарнировъ. 
Въ верхней рамк г в укреплена скала изъ желтаго стекла съ 
10 оттѣнками, — иди, лучше, двъ 1 скалы на одномъ стекли ря- 
домъ* изъ кото рыхь правая прозрачная и бол-ве свѣтлая- а 
лѣвая непрозрачная и болве темная. По длинѣ рамы нахо- 
дится рядъ цифръ отъ 1—10, соответственно числу оттѣнковъ. 
Далѣе, снаружи параллельно продольной сторон^ рамки на- 
ходится особо устроенная металлическая пластинка съ под- 
вижной- стрѣлкой, указывающей на дЪленія скалы* Нижняя 
металлическая пластинка о б клее в а внутри по всей ея длиаъ 
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войлочными полосками и на обоихъ концахъ, выступающихъ 
изъ-подъ верхней рамочки, снабжена отверстиями, съ по- 
мощью которыхъ фотометръ прикрепляется къ копировальной 
рамкѣ. 

Обращеніѳ съ копировальными часами очень 
просто* Открывъ верхнюю рамку, вкладываютъ 
полоску светочувствительной бумаги на вой- 
лочную кайму; затѣмъ рамку закрываюсь, 
причемъ бумага крвпко прижимается, къ ска- 
лѣ. Укръиивъ фотометръ на копировальной 
р а жѣ , ко то р о й р аб ота ю тъ , вынос я тъ все на 
свъ-тъ и копируютъ. 

Естественно, что нужно сначала получить 
первую хорошую копію съ негатива, чтобы 
знать, до какого градуса копированы* сл'Ъдуетъ 
продоллсать осв'Бпденіе. Градусъ копированія 
достигнуть, если светочувствительная бумага, 
разсматриваѳмая черезь лсеято© стекло скалы, 
к а жется такс й же с те пен и я рко стя , какъ и 
слѣва расположенный темный полутонъ скалы. 
Благодаря этому, удобно и легко следить за 
ходомъ копирования. Достаточно бѣглаго взгля- 
да на фотометръ, чтобы въ данный моментъ, 
какъ только светочувствительная бумага до- 
стигла нужнаго фотометры ческа го градуса, пре- 
кратить экепозицію изобралеѳнія. 

Еслк копировальные часы употребляются для хлоросере- 
бряной бумаги, то копировальной равш не слѣдуетъ откры- 
вать въ теченіѳ всего времени копировавія, иначе пыль по- 
падать между негати вомъ и бумагой, слѣдствіемъ чего будетъ 
масса пятенъ на копіп и обильная лишняя работа ретушеру. 
Кромъ" того, открываніемъ и закрываніемъ рамъ можно легко 
сдвинуть бумагу съ мчкѵга; далѣе, при Н'всколъко вниматель- 
номъ наблюденіи за ходомъ копированія едва ли случатся, 
чтобы копирования были то слишкомъ свѣтлыми, то СЛИШКОМЪ 
- темными. Работа получается равпоыЪрнал т безъ всякъхъ 
нѳдостатковъ. Сверхъ того копнровщикъ много выигрывавтъ 
во времени: онъ можѳтъ въ несколько секундъ осмотреть 
большое количество копировальныхъ рамокъ. 

Для копирования тонкихъ негативовъ копировальные часы 
оказываются подчасъ малочувствительными: въ то время, какъ 
св'втъ, проходлщій черѳзъ самые свѣтлые оттѣнки ліѳлтаго 
стекла, окажетъ едва зам'Ьтное двйствіе на бумагу фотометра, — 
копія уже слишкомъ гхотемнѣетъ. Чтобы избрать этого, 
сл-Ьдуетъ копировать такіе негативы, ставя гіередъ ними зе- 
леное или свѣтложелтоѳ стекло. 
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Лучше и чувствительнее копировальныхъ часовътакъ на- 
зываемый „Ргіпѣ Меіег" Байна (рис. 119), который отли- 
чается еще своей большой грададіей. Онъ 
состолтъ изъ плоской четырехугольной 
м ета л л и ч ѳекой коробки , котор ая м о жетъ 
открываться. На наружной сторояѣ крыш- 
ки находится стеклянная пластинка мо- 
лочнаго цвъта. Лодъ этой пластинкой по- 
мещены одна подъ другой дв'В пластинки; 
верхняя — металлическая съ круглыми раз- 
личной величины отверстіями и ннлшля — 
Рис. 119- стеклянная, покрытая черной непрони- 

цаемой краской. На последней находятся 
два ряда цифръ— отъ 1 до 16— и два ряда буквъ— отъ А 
до Р — бѣяыя на черномь фоаъ\ 

Отверстія металлической пластинки расположены такъ* 
что они соотвѣтствуютъ цафрамъ и буквамъ на стеклянной 
плаетинкѣ. Самое большое отверстіе находится падъ цифрою 
I, следовательно, зд/бсь проходить наибольшее количество 
свѣта. Сл'вдую[ція отвѳрстія постепенно уменьшаются, по на- 
цравленію отъ 1 къ 10, и, собразео этому, количество прохо- 
дящаго евѣта то:ке постепенно уменьшается. 

Что касается отверстій падъ буквами, то подъ ннмн по- 
мещена, для большей задержки проникновеяія свѣта, еще 
одна стеклянная пластинка молочнаго цвъта. 

Внутри, на покрытомъ краснымъ шйлокомъ днб коробки 
кладется листокъ хлоросеребряной бумаги (напр., пеллоидин- 
ной) сввто чувствительной стороной кверху. Когда фотометръ 
закрыть, пластинка съ буквами и цифрами плотно ігрилега- 
етъ къ свѣто чувствительной бумаг-в, и св-Ьту, чтобы возд-М- 
ствовать на нее, необходимо прежде пройти черезъ всѣ пла- 
стинки въ верхней крышкѣ. 

Отверстія и буквы апарата такъ расположены, что для 
появлѳнія последующей цифры или буквы требуется на 7* 
больше времени, чѣмъ для предыдущей. Такъ, для появдевія 
буквы Р требуется въ :50 разъ больше времени, чѣмъ для 
появленія цифры 1. 

Употребление фотометра весьма просто: его снабжаютъ 
свъто ч у вств нтел ь но й цел л ои д и н обо й бума гой и , вмѣстѣ съ 
копировальной рамкой, обтянутой бумагой для пигментнаго 
печатанья, — подвергаюсь дневному свѣту. Едва только въ фо- 
тометр в появилась требуемая цифра или буква, копирование 
прекращается. 

Самымъ простнмъ, удобньшъ и вѣрнымъ фотометромъ яв- 
ляется, по мнѣнію проф. Бруно Мейера, какой-нибудь пред- 
метъ съ узкимъ пазомъ, въ который можно зажать лѳату хло- 



324 



Часть пятая. Глава IX. 



ро серебря ной бумаги, какъ, напр., пустая коробка спичекъ, 
книга и т. д. 

Пѳредъ коппрованіемъ вытягнваютъ пзъ паза 2 — 8 мм. 
о вѣто ч у ветви тел ьн ой б у и а і и и по д вер гаютъ еѳ коротко «у 
дѣйствію дневного еввта; бумага темн г Ъетъ; затѣмъ начина- 
юсь копировку негатива, прнчемъизъ фотометра вытяпшають 
новый кусокъ бумаги въ 2—3 лм. и даютъ ему потемн/Ёть до 
одинаковой окраски съ первой, — получаютъ такимъ образомъ 
одпнъ градусъ; далѣе, слова вытягивэтотъ кусокъ светочув- 
ствительной бумаги въ 2 — 3 мы, длиной и последней тоже да- 
ютъ потемяѣть до одинаковой съ первыми окраски, — тогда 
получатотъ второй граду съ, и т. д. 

При этомъ на копировальной рамѣ предварительно отмѣ- 
чаютъ штрихами число градусовъ, нужнглхъ для скопировав 
ніл дан наго негатива, п по указ&ндямъ фотометра штрихи по- 
степенно за чертей ваютъ одпнъ за другнмъ до поелѣдняго. 

Когда пигментные отпечатки откопированы, то проявляютъ 
ихъ, по возможности, въ тотъ же день, такъ какъ процеесъ 
копирования продолжается даже въ темной. При невозможно- 
сти немедленнаго проявления слѣдуетъ прекратить копировку 
немного раньше, прижать копін къ одной взъ нижепоимено- 
ванны хъ бумагъ для проявленій н держать нхъ влажными до 
проявления. 

Проявление иредінествуетъ перенооъ; при этомъ могутъ 
быть два случая. 

А. Простой п ере н ось (если обратное положеніе кар- 
тины не уменьшаетъ ея достоинства): 

а) на простую переносную бумагу, при чемъ картина про- 
является въ обратномъ положеиіи и остается на этой под- 
клад тс в; 

Ь) на стекло: картины остаются на немъ посл г Ъ проявления 
и елтжатъ діапозитивами для ароекціонныхъ цѣдей пли окон- 
ными картинами, 

В. Двойной перен осъ (если важно правильное положе- 
ние картины): 

копітг сначала притираются: а) на бумагу для проявления, 
или б) на особо препарированную стеклянную поверхность; 
потомъ проявляются, промываются и з&т вмъ уже притираются 
иа бумагу для двойного переноса. 



Детальное описаніе отдѣлькыхъ работ ъ. 

I. Простой перепоет* (картины при этомъ получаются 
обращенная), 
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а) На бумагу. Бумага для простого переноса (которую 
можно приготовить самому, обработавъ обыкновенную несере- 
бряную альбуминную бумагу въ течѳніе 2-хъ минутъ крѣи- 
ким-ь спиртомъ, при чемъ бТілокъ свертывается), наклады- 
вается слоемъ на слой пигментной коггіи и вагбстѣ погру- 
жается въ ванну съ холодной прокипяченной водой, гд/в онѣ 
остаются до тѣхъ поръ, пока пигментная бумага не начнетъ 
отгибаться на обратную сторону. Тогда осторожно вынимаютъ 
Мб бумаги, избѣгая образования пузырей, кладутъ ихъ (бу- 
магу для переноса внизъ) на крепкую стеклянную, мрамор- 
ную или шиферную пластину, покрываюсь пигментную бу- 
магу тафтой и протираютъ мягкой частью перпендикулярно 
поставленной киота руки или резиновой линейкой, исходя 
отъ средины къ краямъ. Затѣмъ снимаютъ тафту > уклады - 
ваютъ притертыя бумаги между пропускной бумагой и вы- 
держиваютъ подъ прессомъ въ теченіе 5 минуть. Послѣ этого 
приступаюсь жъ лроявлѳнію (см. ниже). 

Въ халѳств-Ъ бумаги для простого переноса пригодны так- 
же покупнъш баритовая и мѣловая бумаги. 

При употреблении толстой переносной бумаги можно, по 
Ъ. НіМейЪеітег'у, избѣжать воздуншыхъ пузырьковъ слѣду- 
юіштмъ образомъ: кладутъ переносную бумагу въ нагрѣтую 
до зо°— 40° воду, переворачпваютъ ее несколько разъ и, 
слегка проводя кисточкой или ваткой по поверхности бумаги, 
поднимают'* до ѵкхъ поръ, пока не прекратится поя в л ев іе 
воздуншыхъ пузырьковъ; затѣмъ размягчаадтъ пигментовый 
отпечатокъ въ холодной водѣ 5 пока онъ не начаетъп вгибать- 
ся; тогда вынимаютъ переносную бумагу изъ теплой ванны, 
датотъ ей немного остыть, подклады ваютъ ее подъ и нгм бито- 
вый отпечатокъ, вынимаютъ ихъ вмѣстѣ, прижимаютъ сильно 
другъ къ другу и вѣшаютъ на 20 мин, для просушки; иослв 
этого приступаютъ уже къ проявленІю. 

Ъ) На стекло. (Для изготовления діапознтивовъ пли окон- 
ныхъ картинъ). Вместо простой переносной бумаги улотреб- 
дятотъ стеклянныя пластинки, которьш приготовляются пред- 
варительно слѣдуюшпмъ образомъ. 

Растворяютъ 30 гр. желатина въ 600 кб. см, воды и филь- 
тру ютъ черезъ муслинъ или бълуюфлаиель; такимъ раство- 
ромъ облплаютъ хорошо вычищенныя и несколько подогрѣ- 
тыл стекла, послЪ чего ихъ ставятъ для сушенія на стаяокъ 
въ заигпщенномъ отъ пыли м-йсгЬ. ІІосдѣ сушенія ихъ ку- 
па ютъ въ слабомъ растворѣ формалина (при близ, б кб, ем. 
на 100 кб. см. воды) въ теченіе а — 5 минутъ, тщательно п ро- 
мы ваютъ и тотчасъ улотребляютъ для пигментиаго печатанія 
или сначала высупінваютъ, 

Передъ у потреб леніемъ пластинку вм-вотѣ съ пигментной 
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бумагой погружаюсь въ холодную прокипяченную воду л по- 
сту паютъ такъ же, какъ при переноси на бумагу. 

НЪкоторыя шігментныя бумаги, какъ бумага Брауна для 
діапоаитивовъ, допускаютъ лереносъ на стекло безъ подслоя. 

II. Двойной переносъ. (Ояъ необходимъ для полученія 
картинъ въ правильномъ положен! и). 

Прп этомъ лигментныя копін помещаются сначала на под- 
кладку, на которой онѣ будутъ проявляться. Посл-в проявле- 
ния, ихъ пѳреносятъ съ этой подкладки на другую. 

Для первой подкладки пользуются или бумагой, предна- 
значенной для проявлепія (не смѣшивать съ бумагой для про- 
стого переноса), или особо подготовленными стеклянными пла- 
стинками. 

Если проявляютъ на бумагѣ, то поверхность пигментной 
картинки въ окончательном!» вид/в будетъ матовая; если жѳ 
проявляютъ на стеклу то готовыл изображения получаютъ 
поверхность съ высокимъ глянцемъ. 

а) Первый переносъ на бумагу ^ требующую проявлѳнія, 
происходитъ точно такимъ же образомъ, какъ и на бумагу для 
простого переноса. 

Ь) Для пер ваш переноса на стекло у потребляюсь стеклян- 
ные пластинки, обработанный сліэдующимъ образомъ. 

Предварительно ихъ тщательно чистятъ бензиномъ, нагрті- 
ваютъ и яатвраютъ сухимъ воскомъ, еще разъ нагрѣваютъ 
и протираютъ вращательнымъ двнжеяіемъ фланелью, но лишь 
до твхъ шръ, пока не совсвмъ псчезнутъ полосы. На пре- 
парированные такимъ образомъ пластинки пали ваютъ 1% 
коллодій (еостоящій изъ 50 частей спирта [96°]. 50 частей 
эфира и одной части хлопчатобумажнаго пороха). 

Вмѣсто обработки воскомъ (передъ коллодіонированіемъ), 
съ усптзхомъ прим-вняютъ обливку стеколъ растиоромъ гум- 
миарабика, послѣ чего сушатъ и обливаютъ коллодіемъ. 

Пѳрѳдъ удотребленіемъ кладутъ коллодіонироваиныя пла- 
стинки въ холодную воду до исчезновенія пол ось, образу- 
ющихся при слнваніи воды. Тогда пигментная бумага погру- 
жается въ холодную воду подъ пластинку. Выниманіе нзъ 
воды, притираніе и пр ф описаны выше, 



Проявленіе. 

Для проявленія, происходящего въ теплой вод/в, пользу- 
ются обыкновенной цинковой ванной, наполненной водой, ко- 
торую поДогрѣваютъ снизу на спиртовомъ или газовомъ п ля- 
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менн сначала довольно слабо (28^30° 0,-22—24° В.); туда 
погрѵжаютъ бѵмагу, лритертѵю къ стеклу. Спустя 1 ми- 
нутьт пробуютъ съ одного угла отдѣлить пигментный слой отъ 
подслоя посрѳдствомъ рогового ножа или пальца. Если под- 
слой еще не растворяется, то оставляютъ еще на весьма ко- 
роткое время или иодливаютъ болѣе теплой воды. Если же 
свободно поднимается одлнъ угояъ, то бѳзъ опасенія можно 
снять всю пигментную бѵшыу. При этомъ слой картины 
обыкновенно крѣпко держится на новой подкладкѣ. Дальнѣй- 
щее проявленіе ооетоитъ въ удаленін вей хъ раствор имыхъ 
составныхъ частей этого слоя при обливанік теплой водой. 
Отъ болъе частаго переворачивания ижи обливанія копш, при 
прибавлепіп теплой воды (иногда даже кипятку), картина 
все болъе и болѣе освобождается отъ цввтной желатинной 
мути, пока не станетъ совершенно чистой и ясной. 

Вели въ случай улотрѳбленія лежалой бумаги пли елиш- 
комъ додгаго жшировавія, пеосвѣщенкыя или мало освЪщен- 
ныя М'Ьста картины очень трудно растворяются, то къ о лит- 
рамъ воды прибавляютъ 2 кб- см. анміака. 

Старая пигментная бумага можетъ, кромѣ того, размяг- 
чаться въ амміачиой водѣ при перенося. Темный кран лиг- 
ментнаго желатина вокругъ изображенія удаляютъ возможно 
скоръе иначе, всдѣдствіе содержанія еще растворимой краски, 
ояъ даетъ (чаще при двойломъ перенос^) нечиетыя картины. 

Проявленіе горячей водой продолжается до тѣхъ поръ, 
пока не лерестанетъ отделяться отъ копіи окрашенный же- 
латинъ. Когда этого достигли, копію переносясь въ холодную 
воду а оттѵда въ Ь% растворъ квасцовъ на 5 — 10 минуть, 
послъ- чегоѴромываютъ, по крайней м-врЪ, въ теченіе чет- 
верти часа въ текучей водѣ. Тогда картина, въ случаѣ про- 
стого переноса, готова, и ее подвЪшиваютъ для сушенія. 

Тѣ же копіи, которыя предназначены для двойного пере- 
носа и предварительно перенесены на бумагу для проявленія 
или коллодіонированное стекло и затѣмъ уже проявлены, 
должны быть перенесены съ этой подкладки на другую. 



Двойной переносъ. 



Продубленныя и промытьія картины погружаются въ хо- 
лодную прокипяченную воду вмѣст в съ бумагой для двойного 
переноса, прикрываются но выннманін тафтой, слабо протира- 
ются рукой и, наконецъ, подвешиваются для сушенія. 
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Ненадолго до употреблении бумагу для двойного переноса 
погружаюсь въ теплую воду (30° С. =24° Ё.), пока сдой не 
сделается еовсъмъ скользкнмъ, и уже поелѣ этого иомѣщаютъ 
ее вн'ЪстЪ съ пигментной бумагой въ холодную воду (слоемъ 
къ слою). 

Послъ полнаго просыхавія между краями притѳртыхъ другъ 
къ другу поверхностей проеовываютъ перочинный нояишъ и 
снимаютъ бумагу для двойного переноса вм'Ьств съ пристав- 
шнмъ изображеніемъ. 

в конія находилась на- бум&ігв, требующей проявлѳнія, 
то картина получается съ матовой поверхностью; если асе она 
проявлена на коллодіонированяомъ стекл Ь, то изображеніе при- 
пимаѳтъ зеркально-блестящую поверхность. 

Двойной переносъ можетъ быть произведена, какъ тотчасъ 
за проявленіемъ, квасневаніемъ и промываніемъ, такън поелч* 
высуши ванія копіи. ііредцочтнтеленъ послед ній способъ, такъ 
какъ рѳльефъ высушѳннаго желатина болъе проченъ; при при- 
тирании только что проявлѳнвыхъ и промытыхъ пигмѳнтныхъ 
отпечатковъ на двойной переносной бумагЪ, нѳрѣдко случается, 
что слишкомъ мягкій желатинный рельефъ расползается, вслвд- 
ствіе чего получаются нерѣзкія очертанія нзображешя. На 
этомъ же основаніи сл'вд уетъ избегать употребления гладил ки- 
вал и на. 

Насколько обстоятельны все эти правила при чтеніи, на- 
столько просты и быстро исполнимы они на практнкѣ. Кто 
разъ попробуетъ работу на пигментной бумаги, тотъ всегда 
съ охотой будетъ прибегать къ этому пѳчатавію. 

Пигментное печатаніе даетъ лучше всякихъ другихъ сио- 
собовъ самыя тонюя детали изображенія, совместно съ уди- 
вительной ясностью и гармонической градащей тоновъ, Та- 
кимъ образомъ оно является одннмъ изъ удобн/Мшахъ пронес- 
совъ при произведешь діапозитивовъ для проекпій, такъ какъ 
для такихъ діапозитивовъ является необходимой замечатель- 
ная прозрачность въ сильныхъ свѣтахъ. Удовлетворить же 
такому требованію можетъ только пигментное печатайте, при 
которомъ сильпьтя свѣтовыя мѣста совс;вмъ ничлімъ не при- 
крыты въ картинѣ, такъ какъ слой совсѣмъ удалѳнъ, Другіѳ 
процессы, какъ хлоро- и бромс-серебряные, не могутъ этимъ 
похвастаться: самыя прозрачный мѣста часто при атомъ пе- 
чатаніи покрыты довольно темно іі вуалью; незаметной при 
наблюл еніи невооруженны мъ глазомъ, во сильно вредящей 
проекціи обшымъ затем нѣніемъ картины, 

Кроыъ" того пигментный способъ даетъ абсолютно прочная 
и совершенно однотонный картины, не требуя окраски: тонъ 
изображепія зависитъ отъ пигмента, заключенного жела- 
тлнѣ и выборъ котораго зависитъ отъ желанія каждаго. 
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Лучшія пигментаыя бумаги производятся „Автотипной ком- 
ианіей и , въ Лондонъ, фирмой Браунъ, Клеманъ и Комп., въ 
Дорнахѣ, Францомъ Гаяфттевглемъ, въ Мюнхенв и Эд, Ли- 
зеі га агомъ, въ Дюссел ьдорф'Ъ. 

Пигментная бумага допускаетъ разнообразная прпмънѳнія: 
она служить для лолученіа перевернутыхъ негативовъ, для 
реп роду кціЙ съ негативовъ и увеличений для переноса изо- 
бражений на дерево, мѳталлъ, фарфоръ, слоновую кость, жи- 
вописный холстъ, атласъ, для имитацій эмалей и т. д. 

Въ заключеніе можно дать еще два зам'Ьчанія: 

1) Прояви тельная бумага (для двойного переноса) можетъ 
употребляться несколько разъ; сл'Ьдуетъ только каждый: разъ 
протирать слой съ помощью фланели смесью: 

100 кб, см, скипидара, 
2 гр. дселтаго воска, 
2 т1 канифоли, 

2) Готовыя пнгментныя картины допускатотъ усиленіе, что 
бываетъ часто необходимо, особенно въ случай діаиозитпвовъ. 
Всего лучше это производится послъ проявленія и промыва- 
нія: пластинку кладутъ въ однопроцентный растворъ марган- 
цевокислаго калія до достижения желаемой силы: или на 1—^2 
минуты въ 0,2 — 1% растворъ азотнокислаго серебра, затѣмъ 
понерхностио высупшваготъ пропускной бумагой к выстав- 
ляютъ влажной или сухой на свътъ, Въ первомъ случаи кар- 
тина получается яселтобурая, во второмъ — изъ-синя-черная* 

Послѣ основательна го промыианія водь даютъ екацать въ 
тѳчеше нвеколькихъ минутъ и, наконецъ, обливаютъ крѣпкимъ 
спиртомъ. 

Озотипія. 

Этимъ словомъ обозначается изобретенный Ф, Мэпли въ 
Лондоя'Ь новый способъ пигмѳнтнаго печатанья. Самое суще- 
ственное въ этомъ процесс^ заключается въ томъ ? что сна- 
чала копируется видимое изобраясеніѳ на хромированной бу- 
маг-Ті, которое з&тймъ уже преобразуется въ пигментное; при 
этомъ получаются картины съ правильно расположенными 
сторонами* 

Для достиженія этого слѣдуегь смѣшать: 

100 кб, см. диет. воды ? 
7 гр* двухромовокислаго калія, 
14 сѣрнокислой закиси марганца; 
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10 кб. см. этого раствора снова смѣшиваютъ съ 26 — 40 
каплями рыбьяго клея (і ч. рыбьяго клея на 5 ч* воды); 
полученную смѣсь наносятъ равномерно мягкого кистью яли 
гулкой на необработанную ила переносную бумагу? затѣмъ 
бумагу высушываютъ и копируют*., пока нѳ б у дуть замѣтны 
детали въ сильныхъ свѣтахъ. Копія промывается въ часто 
сменяемой холодной водЬ , пока посл-Ьд няя Йе пѳрестанетъ 
окрашиваться; вослѣ этого, огвдуетъ сушеніе. 

Когда все это готово, бѳрутъ обыкновенную, неочувств лен- 
ную раньше пигментную бумагу, которая можетъ быть обр-взана 
въ меньшемъ форматѣ, чѣмъ копія, погружаюсь еѳ на одну 
минуту въ кислую ванну, состоящую нзъ: 

1000 кб. см. воды, 

2 „ „ криетал* уксусной кислоты, 

1 гр. гидрохинона (лучше, жел-взкаго купороса), 

4- 20—70 капель мвднаго купороса Ц : 10), наблюдая при 
этомъ, чтобы не было воздушныхъ пузыръковъ; по истеченіи 
1 минуты сюда кладу гь ы копію, выдерживаютъ оба листка 
вмйстъ- несколько мннутъ, затѣмъ ихъ выаимаютъ, другъ къ 
другу притираютъ и подв-вшиваютъ для сушенья- По высыха- 
яіы оба листка погружаются на Ѵі часа въ холодную воду, 
отсюда въ теплую отъ 88 до 40° О, а затѣмъ пигментную 
бумагу снимаютъ. Дальнейшее проявленіе идетъ, какъ при 
обыкяовенномъ печатаніи; загвмъ пзображенія дублтъ въ 1% 
квасцов омъ растворѣ. 

Весьма важное значеніе имветъ составъ кислой ванны, 
такъ какъ взмѣнеиіе отноіненій уксусной кжелоты, гидрохи- 
нона и м'вднаго купороса вліяеті* на характеръ картины. 
Если ванна содержите слишкомъ много уксусной кп слоты, 
напр, 96 капель на 1 гр, гидрохинона, то получаются пятни- 
стый изображеніл: образованно иятенъ противодгвйствуетъ мъ\д- 
ный купоросъ* ІІрн тонкихъ негативахъ лучше иерѳкопиро- 
вать и употреблять наименьшее количество раствора ывднаго 
купороса, прпблнз, 20—40 капель; для жесткихъ негативовъ 
бѳрутъ 60 — 70 капель мѣднаго раствора. 

Надо еще заметить, что хромированная бумага сохраняется 
въ течѳніе 8 месяце въ, а ітромытыя копіи могутъ быть про- 
явлены у спустя 9 мЬсявдвъ послѣ экспозиіііи, 

Изобрѣтатель объясшіѳтъ процессъ озотипіи слѣдующпмъ 
образомъ: свѣтъ разлагаетъ хромовое соедпненіе и дѣлаетъ 
кислородъ свободнымъ въ формѣ озона, переводя щаго марган- 
цовокислую соль закиси въ соль окиси марганца. Кислая 
ванна снова освобождаешь кислородъ, который теперь по- 
глощается слоемъ желатина; одновременно гидрохинонъ укрвп- 
ляѳтъ слой желатина* Наконецъ, въ теплой вод-В растворяется 



Гумми— озотипія. 



В31 



неизмененный желатинъ, тогда какъ пигментированный остается 
на своихъ м'Ъстахъ, 

СлѢдующія модификации озотипіи заслулшваютъ вниманія: 

Г. Гуими-озотипія, 

Бумагу сенсибилизируютъ, копируютъ, промываютъ и нро- 
сушиваютъ подобно тому, какъ было выше описано, но, вме- 
сто пигментной бумаги и кислой ванны, шкрываютъ кооію 
смесью гумми-арабикума и пигмента, которая сод ер жить въ 
то же время и во з станов ля юшдй растворъ* 

Необход и мыл для этого смѣси суть: 

А, 100 кб, см. воды -|- 20 гр* мѣднаго купороса. 

В- 100 кб, см. воды 10 гр. хромовыхъ квасцовъ. 

С. 40°/о растворъ гуммиарабика съ подходящимъ 
крася щи мъ веществомъ. 

Б. 30 кб. см* С-|-4кб*см* А -(-1,2— 2 кб. см. В (смѣсь 
эта не сохраняется долго). 

Е. 30 кб* см. воды + 2 кб. см. кристал* уксусной ки- 
слоты-)- 1 гр. гидрохинона -(- 1 до 2 гр* желѣзнаго 
купороса (лучше медный купорось, какъ для ки- 
слой ванны). 

Смѣгаиваютъ 30 кб. см. В съ 3 кб* см, Е и покрываготъ 
этимъ картину, какъ при гумми-арабиковомъ печатаньи (см, 
стр. 334), затвмъ сушатъ и проявляютъ, смотря по надобно- 
сти, въ холодной, теплой или горячей водѣ_ 

II. По Э* Вейнгертнеру (Рпо^г. СепігаІЫаи, Ші, № 12). 

На хорошо проклеенную бумагу широкой кисточкой на- 
носятъ при слабомъ дневномъ евѣтѣ смѣсь изъ 1 части рас- 
твора хромовыхъ солей и марганца (20 гр, хромокислаго 
натрія-|-20 гр. марганцоваго купороса) и 1 части раствора 
гуммиарабика 40: 100. Бумагу сушатъ въ темвотѣ. Послъ- 
копировки проявляютъ въ холодной пли тепловатой вол/в, 
сушатъ, прикрѣпллютъ къ доскв и быстро наносятъ густой 
растворъ солянокислаго анилина въ гуммиарабик^, содѳр- 
жащемъ несколько капель разведенной соляной кислоты. При 
этомъ копіи сначала принимают^ св г втлозеленый оттвнокъ, 
быстро пѳреходящій въ темнозеленый и синій. Какъ только 
показалось нзображеаіе, смываютъ лодъ краномъ гуммиара- 
би къ до тѣ хъ по ръ * пока не исчез н у тъ с л Ь д ы ки слоты * 
Послѣ выеыханія копія пблучаетъ синѳ-фіолетово-черный цвіЯтъ. 
Бѳйнгертнеръ рѳкомендуетъ прибавлять къ ваннѣ для сенси- 
били^ированія или къ виражу немного медной соли, для уси- 
ленія окраски картины. 
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Пигментное печатанье безъ переноса. 

% Агйдие (ВогДеаих) несколько лѣтъ тому назадъ изо- 
брѣлъ пигментную бумагу, не требующую переноса на дру- 
гую поверхность, которую онъ въ концТі 1893 года выпустидъ 
въ продажу подъ нацваніемъ „СпагЪоп-ѵеІ 0ПГ5". 

Бумага Артига отличается отъ всѣхъ другихъ пигмент- 
цыхъбѵмагъ совершенно матовой, б ар хат ооб раз ной поверх- 
ностью^ а кромй того твмъ, что будучи съ виду сочно-чер- 
ной, на просвѣтъ она кажется чрезвычайно прозрачной, Прин- 
цшііальнымъ отлпчіемъ отъ другнхъ пигментныхъ бумагъ 
является то обстоятельство, что въ послъднкхъ желатинъ и 
пигментъ нанесены на бумагу въ смѣшанномъ вцдй и тол- 
отымъ слоемъ, тогда какъ бумага Артига покрывается сперва 
лишь тон кимъ слоемъ жел атина, на которомъ уже лежнтъ 
необыкновенно тонкіЯ слой пигмента. 

Картины на бархатной угольной бумагѣ производить оча- 
ровательное художественное дъйетвіе п бѳзспорно превосхо- 
датъ въ этомъ отношѳніп всѣ полученные другими способами 
отпечатки. Къ сожалънію, обработка бумаги очень кропотлива, 
такъ что этотъ прекрасный методъ не примвняетоя еще въ 
должной мѣръ. 

Я выр&боталъ слъдующій, очень простой ходъ работы, 

1. Сенсибилизація. 

Погружаютъ бумагу на 2 мин, при дневпомъ свѣтѣ въ 
1 — 27і7м раотворъ" двухромовокислаго калія и В'Ьшают'ь для 
сушенія въ темной комнатв, 

2. Нопнрованіе. 

Копирован!© проиоходитъ такъ же, какъ и при обыкно- 
венной пигментной бумаги, — еъ помощью фотометра, не тре- 
буется только предохранительной закраины къ негативу. Пе- 
чатаное длится втрое илп вчетверо менъе, чѣмъ на другнхъ 
пигментныхъ бумагахъ. 

В. Проявление. 

Скопированное, но еще не видимое изображеніе обрабаты- 
вают весьма слабо теиловатьшъ раствором?, очень р&змель- 
чѳкыыхъ древесныхъ опплокъ въ водё. ПослЪ этого сейчасъ 
[]рпступаютъ къ проявлению. Для этого сначала погрулсаютъ 
кодію слоемъ внизъ въ ванну съ чистой, теплой (28° С) во- 
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доЙ; спустя несколько мгновеиій обнаруживается сврая, сла- 
бая негативная картина. Если последняя достаточно видима 
во всѣхъ м-встах'ц то ее вынішаютъ и слоемъ внизъ погру- 
жают въ другую теплую (18° С.) ванну съ очень густою 
смѣсью древесныхъ опплокъ и воды; при этомъ ванну елѣ- 
дуетъ без прерывно покачивать, дабы опилки производили 
треніе, отчего не оевьчценныя или мало ссвъщснныя аіѣста 
освободятся отъ краски, которая ноддежитъ удаленію. 

Чтобы следить за ходомъ проявлешя^ отъ времени до вре- 
мени коиію выннматотъ изъ ванны съ опилками п споласки- 
ваютъ холодной водой, 

Слѣдуетъ помнить, что при высыханіи изображенія сильно 
тѳмнѣютъ, а потому ихъ отЬдуетъ проявлять свътлѣе. 

Употребленный при проявленін опилки годны для новаго 
ѵпотребленія : сд'вдуетъ только послов проявленія дать опил» 
камъ осѣсть, а воду вылить. 

Посл'Ъ проявления изображеніе погружаютъ въ очень сла- 
бый растворъ (5 — 10:100) кислаго сѣрнистокислаго натрія, 
гд г в его вндержп ваютъ до тѣхъ поръ, пока желтое окраши- 
ваніе бихромата не нсчезнетъ совертнѳнно. Тогда тщательно 
промываюсь копш водой и сушатъ. КромЬ того, слой необ~ 
ході I мо иногда дубить 5°/° растворомъ квасцоаъ или весьма 
слабымъ формалнномъ* 

II р оде ссъ при копи р оваа і и на бу м аг у сЬ агЬ оп- ѵсіо иг & 
слѣдующій; свѣтъ провикаетъ черезъ тонкій слой пигмента 
до хроможелати на и укр-ьпляетъ посл-вдній, чтобы опилки не 
могли его уничтожить. На неосвъінѳвньіхъ же ігв от ахъ краска 7 
волъдетиіе тренія со стороны опилокъ, совершенно исчѳзаетъ. 

Сказанную бумагу со всвми относящимися къ сему про- 
цессу прнспособлеиіямн можно пріобръсти у АІЬ. Огіоск & Сіе.^ 
Кагі&гипе. 



Гуммн-арабиковое печатанье. 

(Прямое пигментное печатанье). 

Современная фотографія, не удовлетворяясь указанными 
выше иріемами воспро из веден ія картпнъ, возстановила снова, 
но еъ нѣкоторымъ усовѳршенстіюваніемъ, старый процессъ 
гуммм-арабиковаго печатанья въ качеетвЬ ^художественкаго" . 

Оно однородно съ вышеописанными пигменгнымъ, но труд- 
нее по обработкѣ; при немъ предоставляется самый широкій 
выборъ необработанной бумаги и красокъ. Готовы я изо бра- 
женія имѣтотъ, обыкновенно, зернистый видь и не обладаютъ 
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б о л *. ш и мъ кол ш ч еством ъ по л утонов'ь , ис чем у кажутся п л о - 
ски ми. 

Бумагу необходимо приготовлять самому. 

Можно употреблять все хорошо ироклееяныя бумаги, ко- 
торыя однако, за поключеніѳмъ жедатинныхъ. напр., бумаги 
длл простого переноса при пѵигментноыъ способв, должны быть 
для достиженія чистыхъ св'втовъ проклеены еще ранъ. Луч- 
шимъ клеемъ въ этомъ случаѣ является раетворъ изъ 3 гр, 
желатина на 100 кб. см. воды, къ которому прибавлено 10 к. с. 
95% алкоголя. Бумагу прикрътслягатъ къ наклонно поставлен- 
ной чертежной доскѣ, прикрытой макулатурой, смачиваютъ 
желатиннымъ раствором» кисть въ 5—8 см. шириной и сма- 
зываютъ бумагу въ горизонтальномъ направленіи. Образую- 
щіеся потеки удаляютъ пропускной бумагой и яагвмъ лиеть 
подвѣшвваютъ для сушенія. Ненроклеенная нижняя сторона 
помечается, напр,, карандашомъ. 

Незадолго до употребления бумага препарируется дадѣе; 
она или покрывается смесью изъ гуммиарабиковаго раствора, 
краски и дву хромовокислой соли; шщ же сначала смазы- 
вается двухромовокислымъ растворомъ ѵ или пропитывается 
имъ при иогружеаіи и послѣ просушываніл смазывается ра- 
створомъ гуммиарабика съ краской. Второй способъ даѳтъ 
лучгяіе результаты. 

Послѣ этого, при вѳ слпшкомъ сшіьномъ днѳвномъ овѣтѣ, 
бумагу погружаютъ въ холодный 10°/о раетворъ двухромово- 
кислаго аммонія, выдерживаютъ въ немъ> по крайней мѣрѣ, 
2 минуты, въшимаютъ, сильно притираютъ къ стеклянной пла- 
стинкъ и высушиваютъ въ темнотѣ. Гедике предиочитаетъ 
кдочжжъ ваты наносить хромовый раетворъ только на жела- 
тинированную сторону ^ 

Какъ только хромированная бумага высохла, ее тонко 
смазываютъ смѣсыс раствора гуммиарабика, рыбьяго клея и 
краски , 

Сохраняющейся раетворъ гуммиарабика состой тъ изъ: 

100 к, с. воды, 
40 гр. лучшаго гуммиарабика, 
20 я сахара. 

На 50 гр. этой жидкости б ер уть 50 гр. рыбьяго клея 
(Зужіеѣіеоп) я хорошо см'вшиваютъ. 

Если хотятъ приготовить мерную бумагу, то смѣшиваютъ: 

40 гр. раствора гуммиарабнковаго клея, 
10 „ сажи изъ слоновой кости* 
3 я ламповой сажи н 
20 к, с, воды 
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ел'Ъдующимъ образомъ: сухія краски тщательно растираются 
курантомъ на матовой стеклянной лластинкѣ съ неболъшимъ 
колнчеетвомъ раствора гуммварабиковаго клея; затѣмъ при- 
бавляюсь остатокъ гуммиарабиковаго клея и воду, расти- 
раютъ равномѣрно и лереливаютъ жидкость въ широкогорлую 
стклянку. 

Если желают получить изображенія съ сильными тенями, 
то 1 объемъ этой запасной краски разводить 7 объемами во- 
ды; для бол-Ъѳ н'Бжныхъ оттввковъ берутъ воды 10 объемовъ. 

Если вмѣсто сажи употреблять 10 гр. іегга Зі Зіепа или 
жженой Іегга сИ ЗІепа, то достаточно 50 гр. раствора гумми- 
арабу коваго клея. 

Красками можно пользоваться, какъ акварельными, такъ 
и въ трубкахъ или въ поропік г &. 

Очень хороши краски въ порошк^ Пѳрейра, а также 
Шминке и К , въ Дюссельдорфа. Последняя фабрика достав- 
ляете полный наборъ для гуммиарабиковаго печатанья вм'вств 
съ красками. Очень тонкія порошкообразный краски продаетъ 
фирма 3. Апгеіѣегег 8о1іп,— ^ѴѴіеп. 

Хорошо отрабатываются ламповая сажа, сажа изъ слоно- 
вой кости, ѣегга Йі Віепа, жженая ѣегга сіі 8іепа и берлин- 
ская лазурь. Последняя должна применяться въ иинималь- 
ныхъ количествах^. Изъ этихъ пяти красокъ можно соста- 
вить любой изъ у потребите л ьныхъ тоновъ. 

Прибавляя къ мерной краскѣ берлинской лазури } д^ілаемъ 
тонъ холоднее, — жженой іегга йі 8іепа— тенлѣе и т. д. 

Оливково-зеленый тонъ получается при смвшиваиін Ъегга 
<Ц 8іепа съ берлинской лазурью и большимъ или меньнпшъ 
количествомъ черной. 

Свътло- красный тонъ получается чѳрезъ ом'Ьшеніе жженой 
ѣѳгга йі 8іепа съ небольшой прибавкой черной и съ неж ж йе- 
ной іегга оИ 8іепа 3 отчего красный тонъ становится желто- 
ватве. 

Сначала нанесеніѳ раствора гумми съ краской представ* 
ляетъ ЕЗВ'встнаго рода трудности, такъ какъ требуется нанести 
его ранноагвряо на большую поверхность, также и въ смысл-Ъ 
в-врнаго рас пред -вленъя тональности. Большею частью на пер- 
вое вр емя берутъ кр аск и ели ш ко мъ много , Для о о л у ченія 
сильныхъ картинъ краски требуется сравнительно немного. 
Бу м аг а съ чѳрнымъ тон с м ъ п е ре д ъ ко пир ованіѳ мъ кажется 
зѳ ле н ов ато -сѣ р ой. 

Для покрыванія краской хромированную бумагу прнкръп- 
ляютъ желатинированной стороной кверху къ прикрытой ма- 
кулатурой рисовальной доскѣ и наяосятъ быстро жидкость на 
бумагу при сильномъ давленіи кистью шириной въ 2'/е — 5см.> 
предварительно смоченной въ водѣ, а затъмъ старательно 
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обсушенной платкомъ, чтобы она была только влажной. Посл'Ъ 
нерваго намазыванія, ед-вдуетъ прк сильномъ давленш второе, 
перпендикулярно къ первому. Даяѣѳ слѣдуѳтъ раепредѣленіе 
очѵвствитедя также кистью до исчезиовевія полосъ. 

Смазьтваеіе надо вести въ помѣщенін, не со дер жащемъ пы- 
ле, при очень слабомъ дневномъ евѣтѣ, а еше лучше — при 
св'ЬтЪ лампы. 

Наконецъ, бумагу ттодвѣшиваютъ для сѵшенія; въ 10 — 80 
и. она готова для копированія. Препарированная бумага год- 
на для употреблѳнін въ теченіе 2 дней, 

Такъ какъ гуммиарабиковая бумага менѣе светочувстви- 
тельна, чѣмъ другія пигментныя и хлоро-серебряныя бумаг и > 
то копирование идетъ гораздо дольше. Сначала, обыкновенно, 
копнруютъ слишкомъ мало. Контроль производится выпіеопи- 
саннымъ фотометромъ (см. стр.320). Время освЪщеиЬі зависптъ 
отъ природы к количества крася щаго вещества, толщины чу в- 
стайте льнаго слоя, содержанія въ неыъ хромовой соли и зерна 
бумаги. Всего екорѣѳ копиру ютъ синія бумаги:, затѣмъ ыер- 
ныя, желтыя н красный. Шероховатая бумага работаетъ бы- 
стрѣе, чѣмъ гладкая. 

Проя вленіе слѣдуетъ тотчасъ послв когшрованія. Оно про- 
изводится плж совершенно механически, оставляя копію, ело- 
еыъ внизъ, въ холодной водѣ въ спокойномъ положении до 
окоачанія проявленія (нриблиз. 3 — 4 часа), илн же копію кла- 
дутъ сперва на одну минуту въ воду, а загвмъ обмываютъ 
на стеклянной шіастпнк-Ь подъ стіткой, пока не смоются всѣ 
тонкіе тона, которые не кръпко держатся. Гедике рекоменду- 
ѳтъ вызывать изображен!© цосредствомъ тренія клочкомъ ваты, 
но для этого экспозищя должна быть очень продолжительной. 

Код ированныя карт и н к и к л ад у тся с на ч ала въ холод ну ю 
воду, которая, спустя 5 мин,, обмѣнпвается до твхъ поръ, 
пока не перестанете жѳлтѣть. Затѣмъ начинаютъ протираніе 
въ холодной водь* клочкомъ ваты, при разнообразномъдавде- 
еіи и до окончания проявления. Если желаемый эффектъ еще 
не достигнуть, то къ вод/в можно прибавить максимально 'ДХ 
поташу и протирать снова. Если нѳ помогаетъ и зто, то на- 
грвваютъ растворъ до 30 — 50° О. оъ посд-вдующимъ протЕ- 
раніемъ. Тонкой кистью вырабатываютъ сильные свѣта. 

Проявленная копія промывается несколько разъ въ чистой 
водѣ, затѣмъ въ растворъ кислаго сѣрниетокисяаго натрія 
{приблиз. 5 : 100 воды) около 1 мин., пока тонъ не станетъ со- 
вершенно чиетымъ. Послѣ основательной промывки въ вод/в, 
копіи подвешиваются для сушенія. 

Высохшее гуммиарабйковое изображеніе такъ плотно при- 
легаетъ къ бумаги, что переносить дальнейшее очувствленіѳ 
и проявленія. Этимъ свойствомъ пользуются для трехцв-втнаго 
и комбинаціоннаго печатанья. 
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При посл'вднемъ берутъ обыкновенно три (подчасъ до де- 
сяти) отпечатка одного п того же негатива, накладываютъ 
нзеъ другъ на друга и копируюсь. Сначала изготовляютъ 
копію съ такъ наз* „средннмъ тономъ", лрпчемъ кошіруютъ 
такъ долго, что нэ только самые темные тоны, но и срѳдніе 
остаются послЪ тгроявленія. Второй, такъ наз., „лазоревый 
отнѳчатокъ" требуетъ еще болѣѳ продолжительной, Ч'вмъ пер- 
вый, копировки, За то послЪ ароявлѳнія на копін остаются 
уже во в детали. Наконецъ, третіЯ, такъ наз. „рвэкій отпе- 
чатокъ и требуетъ недолгой копировки и оставляете на копіп 
только самый глубокая тѣни. 

Смотря по роду окраски, изменяется характеръ фотогра- 
фін. Такъ и съ вллыхъ негатнвовъ можно получить вырази- 
тельныя коиіи, если начать окраску темны мъ штрихомъ. Для 
копіо съ коистрастршхъ негатнвовъ, ыаоборотъ, нужно на- 
чинать окраску еввтлымъ штрихомъ; наконецъ, для нормаль- 
ны хъ негативовъ слѣдуетъ начать ореднимъ тономъ. Чтобы 
узнать, насколько краска непроницаема, еѳ наносить на пе- 
чатный лпетъ. Для .,рѣзкаго отпечатка 11 печатанный слова 
листа должны быть трудно различаемы: для „средняго отпе- 
чатка" краска должна быть такова, чтобы чѳрѳзъ нее можно 
было читать напечатанное, щ наконедъ, для й лазорѳваго от- 
печатка" бумага должна только немного окраситься, но ни- 
чуть — буквы и слова. 

Для комбинащоннаго печатанія бумага и негатнвъ должны 
быть снабжены особыми метками, такъ наз, , я Раззег и , чтобы 
при многократномъ накладываніи ихъ другъ на друга они 
совпадали во всѣхъ точкахъ. 

Полное соотввтствіе можно съ увѣренностью получить, 
когда бѵмага укреплена на стеклянной пластинкъ и не мо- 
жетъ растянуться въ вод'Ь\ По д-ру Гауберисеру, достичь 
этого всего лучше можно тѣмъ, что бумагу, прежде чѣмъ 
препарировать ее, кладутъ на тонкую гуттаперчевую бумагу, 
которую помѣщаютъ на стеклянную пластинку. Загвмъ, по- 
верхъ гуттаперчевой бумаги кладутъ обыкновенную и горя- 
чымъ утюгомъ слегка касаются краевъ бумаги до тъхъ поръ, 
пока нижняя бумага, предназначенная для препарироваиія, 
не приклеится къ стеклу. На послѣднемъ бумага остается во 
все время ивготовленія фотографіи, и только, когда копія 
готова, подогрѣваютъ стекло и снимаютъ ее. 

Что касается вышеупомянутыхъ мѣтогсъ п Раз5ег*Ч то опѣ 
состоятъ большею частью нзъ 2 стеклянныхъ полосокъ, ири- 
крѣпленныхъ гуттаперчей къ бумагЬ. Полоски эти совпадаютъ 
съ гранями негатива и такимъ образомъ предохраняютъ отъ 
перем^щѳнія как-ь бумагу, такъ п негатпвъ. 

Для коппрованія не требуется особыхъ рамокъ, какъ при 
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обыкновенЕЮМЪ печатана: можно обойтись копировальными 
скобками. 

Изъ имеющихся въ продажѣ препарированныхъ бумагъ 
для гѵюшарабнковыхъ отпечатковъ особеннаго внішанія за- 
слѵжнваетъ бумага фирмы ШсНІіеітег & С к \ РеИкігсЬек/Мйіі- 
ч сЬеп, не требующая сложныхъ лроцессовъ и дающая прекрас- 
ные результаты. 

Купленную бумагу нужно раньше очувствить. Для этого 
ее кладутъ при обыкновенномъ дневпоыъ свѢгб, слоемъ кверху, 
въ Ь% растворъ двухромистокислаго калія, къ которому (на 
5 литровъ) прибавлено 60 кб. см, глицерина и немного наша- 
тыря. Въ этой ваыігЪ бумагу бистро и безостановочно протя- 
гиваюсь отъ 10 до 14 разъ такъ, чтобы растворъ равномерно 
прошелъ по ней, Такимъ составомъ ванны можно получить 
мягкія копіи съ сильвыхъ нѳгативовъ. Когда же требуются 
получить выразительный копіи съ вядшхъ негативовъ, то 
растворъ ванны должевъ быть только Щ й — до 4$ , кромѣ 
того бумага должна меньше оставаться въ ванвъч Старый, 
часто бывшій въ ѵпотребленіи растворъ работаешь лучше све- 
жат Поелѣ бумагу супіать въ темной комнатѣ въ продол- 
ікенін 3 — 4 часовъ/ При копировавши пользуются фотометромъ, 
Чѵвствительность бумаги приблизительно въ 2 раза больше 
Ш л л ои д инной. 

Пѳрѳдъ проявленіемъ копіп быстро размягчаюсь въ хо- 
лодной водь подъ краномъ. 

Тогда пристулаютъ къ проявление, которое происходить 
сл'бдующимъ образомъ: наполняюсь цинковый или жестяной 
сосудъ жидкой кашей изъ тонкихъ древесныхъ опилокъ и 
воды, подогрЪваютъ его извне газовой или керосиновой го- 
рилкой до 40° Е. Копію кладутъ на наклонную, немного боль- 
шую стеклянную или жестяную пластинку и нолпватотъ упо- 
мянутой кашей. {Температуру каши можно, по надобности, 
увеличивать ила уменьшать, при Щяъ при болѣе высокой 
тѳмлератѵрѣ выразительность коліи больше). Проявленіе про- 
должается 3—4 минуты. Тогда копію иромываютъ и кладутъ 
на несколько минуть въ слабый растворъ кислыхъ сѣрни- 
стокислыхъ шелочей (5 : 100 воды) пли въ Щ растворъ 
двухсврнистокислаго натрія; затймъ опять тщательно про- 
мываютъ ее к вѣшаютъ для оушкв/ 

Сгтособъ гтмыпарабиковаго печатанія упрощенъ такъ ваз. 
гуммипигментовымъ печатаніемъ (Онштірі^тепѣсіічгск), кото- 
рое инженеръ Л. Штейреръ описываетъ (РЬоѣо^гарЬ. Ког- 
геер. Аргіі 1900) еЛ'Ъдующимъ образомъ. 

Приготовляют* т&ръ красокъ изъ равныхъ частей 40 Д 
раствора гѵммиарабика и концентрированна™ раствора хро- 
мовнхъ солей. Къ этой емъчш прибавляюсь немного крах- 
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мальной муки и соответственной краски. Приготовленную та- 
кимъ образомъ смѣсь наносятъ на стеклянную пластинку оди- 
наковой съ негативомъ величины и даютъ ей высохнуть. За- 
сохшую см'Ьсь покрываюсь коллодіемъ или негативпымъ ла- 
комъ. Ходъ работы сдѣдующій, 

Коппруютъ подъ негативомъ (лучше всего подъ тонкой 
пленкой), кладутъ на копію бумагу, предназначенную для фо- 
тографу* ш раньше погруженную въ теплый растворъ жела- 
тина, прилсимаютъ нхъ слегка другъ къ другу, оставляюсь 
въ зтомъ положеніи некоторое время, кладутъ тогда пла- 
стинку бумагой внизъ въ кювету съ холодной водой и сни- 
маюсь бумагу съ пластинки, какъ только она пропиталась 
водой. Затпмъ выливаюсь первую, хромомъ окрашенную 
вод^, наливаюсь свѣжую й кладутъ сюда кОпію, гдѣ даль- 
нейшая копировка продолжается сама собою. 

Этимъ способом7> можно получить прекрас:іыя копіп со 
всѣмн оттѣнкамп тональности, 

Выеохнля копік покрываются очень часто акварельнымъ 
лакомъ или слабымъ растворомъ гуммиарабика. Большею 
частью отпечатай^ сделанные г у м миараб пковымъ способомъ, 
требуютъ ретуши, свясанпой съ некоторыми познаніямп. 

Гдавнымъ іхреимуидествомъ этого способа печатанья яв- 
ляется возможность проявленія индивидуальности работника. 



ГЛАВА X, 
Обрѣэывакіе и наклейка картинь 

Копіа на бумагахъ— альбуминной, съ смоляной эмульсіѳй, 
целлоидинной и платиновой— по с лѣ фпкспрованія и надлежа- 
ща го промыванія поверхностно обсушиваются между листами 
пропускной бумаги и затѣмъ, еще въ сыромъ состоянии, обрѣ- 
заютоя въ желаемомъ форматѣ и наклеиваются на картонъ. 
Точно такимъ же образомъ обрабатывают^ отпечатки на бу- 
магахъ хлоросеребряножелатинныхъ и бромосеребряныхъ, 
если послѣ с|икси рованія и поверхности а го промыванія ихъ 
погружаютъ на несколько минутъ въ водный растворъ квас- 
цовъ пли формалина или посхв промыванія въ кр^пкій 
спиртъ, для дубленія* Безъ последней обработки желатино- 
выя копіи нельзя обсушивать между фильтровальной бума- 
гой и 9 какъ обрѣзываніе, такъ и наклеиваніѳ, слѣдуѳтъ про- 
изводить въ сухомъ состояніи. Пигментньіи иэображенія но- 
средствомъ щцпчиковъ подвешиваются для сугаенія на шнуре, 

Обрѣзка производится илн посредствомъ стекляннаго шаб- 
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лона и ножкнцъ, или съ помощью остраго ножа н стеклянной 

.типе шеи на стеклянной или цинковой пластникЪ. Такъ какъ 

ножъ при рвзаніи на стекле очень скоро тупится, то подъ 

копію под кл а д ы в аютъ диетъ бумаги. 

Ножъ иногда захвняютъ такъ называемымь трпммѳромъ 

(Тгітваег) (рис. 120), Въ последнее время стада употреблять 

ножички, вродѣ перьевъ для письма, 

вставляемые въ ручку к по мѣрѣ зату- 

пленін выбрасываемые. 

Кому не нравится обрѣзать копін въ 

сыромъ состоя ніп, тотъ можѳтъ лредва- 

п _ ЛА рительно пхъ высѵшттвать. Альбуминные 

Рис, 120. г ■ т * 

отпечатки для этой цѣлп должны быть 

высушены между пропускной бумагой 

под'ь слабымъ давленіемъ, чтобы слой не потрескался. 

Если коиіи свертываются при вьтсуцпшаніп, то пхъ дѣ- 

л а ютъ плоскими, п рово дя и хъ по краю с тол а или по ли - 

ненк'Ь. 

Для облегченія при точной обрйзкв, на листѣ толстой бу- 
маги рисуютъ черной краской свтку изъ малыхъ квадратовъ 
и накдеиваютъ лаотокъ исчерченной стороной на стекло, на 
которомъ производится обрѣзка, 

Перѳдъ наклеііваніемъ обръзанныя сухія картины (за пе- 
кл ю чеаіѳ къ не квас цо в а н а ыхъ же л ат п н ны хъ к о п ій , котор ыя 
наклеиваются въ еухомъ видѣ) погружаются въ чистую воду, 
обсушиваются фильтровальной бумагой п складываются другъ 
на друга (стороной изображенія ваазъ) на чистое стекло; 
здѣсь онЬ смазываются клеемъ и переносятся на картонъ. 

Чаще всего употребляется простой крахмальный клейстеръ, 
в з готов ля е м ы й с л ѣ д у ю щи мъ о б р а з о м ъ : въ небольшую ка- 
стрюльку каливаютъ воды и ставятъ на огонь до всіоінаиія: 
одновременно берутъ достаточное количество хорошаго крах- 
мала и разводятъ его въ небольшомъ количествъ воды въ 
простой чайной чашкт* такъ, чтобы образовалось довольно 
густое тЪсто. Когда вода въ каетрюлъкѣ нагрелась , влива- 
ютъ вч» нее полученное крахмальное тъето и при постоянномъ 
иомѣшиванін доводятъ до кипѣнія. Поел в недолгаго кипяче- 
яія евпмаютъ клейстеръ сч* огня, проігЬжвваютъ черезъ чистую 
полотняную тряпку и охлаждаютъ. Образующуюся по осты- 
ваніп пленку нередъ работой они ма ютъ. Такой клейстеръ не 
сохраняется, разлагаясь довольно быстро, и нѳ можетъ дать 
гарантій противъ неизмчшяемости наклеена ыхъ картнкъ, если 
употребляется нѳ въ достаточно свтЬкемь состояніи. 

Однако, въ случаѣ надобности, клейстеръ можно сдѣлать 
бол'Ъе прочнымъ (не разлагающимся). Для этого къ немуелЬ- 
дуѳтъ прибавить 4 — 5 кб. см. 2% раствора тимола въ алко- 
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гол'Ъ ила 1 гр. 10°/ о раствора салициловой пли карболовой 
кислоты въ алкоголъ, 

Большую клейкость, а равно болѣе быстрое высыханіе 
получаютъ смъиіен іемъ 2 / 8 клейстера съ 1 / я клея или желати- 
на; для этого пли къ водѣ, поставленной для нагрѣвалія, прн- 
басляютъ прежде разбухтпій въ вод г б въ теченіе 1 / 4 часа 
клей пли Лѵелатйнъ н по растворенін послъдпяго вдиваютъ 
сюда растворъ крахмала; ила же одновременно приготовля ютъ 
клей и растворъ крахмала ы затѣмъ смъшиваютъ между 
собою еще въ тепломъ состоянін. Такую ем-всь изъ клея и 
крахмала рекомѳндуготъ для воъ-хъ плотяыхъ бумагъ. 

Изображенія съ сильнымъ зеркальнымъ глянцемъ (лрптер- 
тыя хлоросеребряяо-желатинныя или пітгментныл копіи) те- 
рятотъ свой глянѳцъ при н&клеиваніп клейстеромъ пли кле- 
емъ, такъ какъ содержащаяся въ иихъ вода просачивается 
черезъ бумагу и расгаиряегъ лоры., 

Лизегангъ аыпустилъ въ продажу клейкое вещество, ко- 
торое не вреди тъ глянцу ири наклеиванін. Оно с о стоить пзъ 
клея, воды п амнловаго спирта. Если воды тпотребллютъ столько, 
сколько нужно для растворенія амилъ-алкоголя (1 часть амилъ- 
алкоголя растворяется въ 29 — 30 частяхъ воды), то полу- 
чается клей* не просачивающихся черезъ бумагу, Прпготовле- 
нІе очень простр: лучшіи, не содерж&щіп кислоты келънекій 
клей,не отвѣшывая,погружаютъна 24 часа ириблиз.въэООкб.см, 
воды. По истечѳніи этого времени клей перестаетъ всасывать 
въ себя воду. Тогда оставшуюся воду выливаютъ въ мен- 
37Р К У» а клей кладутъ въ муслиновый мъшечекъ и выжпмаюгь 
по возможности, впитавшуюся воду въ мензурку. Такимъоб- 
разомт> оаред'Ьляютъ, сколько воды клей впитал ъ въ себя. 
ПослЪ этого клѳй растворяютъ въ теплотѣ и на каждые, со- 
державшееся въ немъ 30 кб. см. воды прибавляюсь 1 кб. см. 
амнловаго спирта. Получается смѣсь прочная, долго сохраня- 
ющаяся , 

Вполне хорошія готовыя къ употребленію клеевыя веще- 
ства суть: „ЛѴіэеіп", „ЛѴІіііе Раэѣе^ Стаффорда, „Разіа" д-ра 
Гезекіеля и „Р1іоіуос,іѵкоп" Тальбота, 

Большою популярностью пользуется стекля няо-яатріепый 
40 % растворъ (№аЬ 1 отѵа5дег§1аз1б&ті§;). Онъ отличается клей- 
костью^ прочностью и дешевизною; кром'Ь того онъ не вре- 
денъ для глянцевыхъ копій, такъ какъ онъ не иросачиваетъ 
бумаги. 

Вся каго рода клей равном ерны мъ и не толстымъ слоемъ 
намазывается иосредствомъ широкой щетинной кпетп на 
заднюю сторону картины, прпчемъ остерегаются захватить 
клейстеромъ лицевую сторону копін. 

Намазанную клейстеромъ картину поднпмаютъ съ угла ири 
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помощи ножа и, захвативъ ее пальцами не слшпкомъ близко 
къ краямъ, опускаюсь на приготовленный картонъ въ над- 
лежащее эгвсто. Сначала пригоняюсь верхніе два угла, затѣмъ 
опускаютъ на картонъ постепенно весь отнечатокъ, наблюдая 
за правильностью его положения относительно краевъ или 
виньетки картона. 

Посл'Ъ этого картинка накрывается листоыъ чистой пас чей 
бумаги и поверхъ прокатываюсь гладилкой-валикомъ или про- 
сто притираюсь рукой. Выдавленный нзъ-подъ краевъ кар- 
тины излишекъ клейстера удаляется посредствомъ сыроватой 
губки. 

Нижеописываемый способъ наклейки картинъ принадле- 
жишь О. ІПельцигу. 

Размельчаюсь самый лучшііі б*влый клей, даютъ ему хо- 
рошо разбухнуть въ чистой водѣ, сливаюсь последнюю, рас- 
плавляюсь клей на огнѣ и прибавляюсь крчіггааго спирта, 
пока масса не сделается жидковатой. Затѣмъ берусь гладкую 
доску, намазываюсь ее равномерно клеемъ, кладутъ на нее 
сухія и обр-взанныя ісопіи одну возл>Ъ другой обратной сто- 
роной, покрываюсь лпстомъ чистой бумаги и сверху проби- 
раюсь. Далѣе, бумажный листъ удаляется, копіи одна за дру- 
гой снимаются на картонъ и притираются ісъ нему параф- 
фииовою бумагою. При этомъ способъ- уничтожаются штрнхи 
отъ кисти н достигается равномерность клеевого слоя. 

Если для наклейки употребляюсь картонъ, не обрезанный 
въ надлежащій форматъ и не иытіющій рамки вокругъ кар- 
тины, то нужное мѣсто опрѳд-вляютъ линейкой и масштабомъ, 
обозначая тонкими карандашными штрихами двѣ смежный 
стороны отпечатка. 

Если наклеивается большое число кар- 
тинъ одного формата, то делаюсь слѣдую- 
щій шаблонъ (фиг, 121). На картонѣ над- 
лежащей величины обозначаюсь вырѣзомъ 
уголъ картины и средины двухъ смеж- 
ныхъ сторонъ. Накладывая этотъ шаб- 
лонъ на картонъ для наклейки, отмеча- 
юсь положен іе к арти в ы кар а нд ашомъ р и е 121, 
сквозь прор'взы. 

Ничто такъ не вредитъ хорошему впечатлѣнію фотогра- 
Щщ какъ неправильный выборъ дв-вта картона. Всв яркіе, 
крпчащіѳ тона отвлекаюсь вниманіе ось изображенія. Поэтому 
слъдтетъ остановиться на спокойныхъ, не бросающихся цв'Ь- 
тахъ: сѣроватозеленомЪз на которомъ хорошо выглядятъ во-в 
картины въ фотографическпхъ тонахъ; темиосинѳмъ съ раз- 
личными отсвнками счѵраго съ зелбнымъ и сивимъ: также го- 
дится не очень яркая свѣтложелтая окраска. Для картинъ 
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съ черны мъ тономъ (на бромосеребряныхъ, платиновыхъ и 
др. бумагахъ) иодходятъ картоны коричневато, темнаго олив- 
ковозеленаіо или синеватос&раго цв'вта, а также бланки мЪд- 
ногравюрные съ иолемъ желтьшъ, корпчневымъ пли сврымъ. 

Кто не употребляетъ готовыхъ бланковъ, большею частью 
снабженныхъ отпечатанной рамкой, тогъ можетъ вырѣзать 
ихъ ивѣ цѣлаго листа и обвести вокругъ картины (на нѣ- 
которомъ разстоянін) одну или двв линіи посредствомъ рейс- 
федера. Золото (только не красное!) подходить ко всЬмъ то- 
намъ картона. На зеленомъ или сЬроватозеленомъ дйлаютъ 
лнніи черныя пли тона жженой тѳрра-ди-сіена; на коричне- 
во мъ картоЕВ недурной ѳффектъ производясь красныя лнніи, 

I. Шмидъ для" сЪраго картона рекомендуетъ снизу и 
справа (на разстояніи 2—3 мм. отъ краевъ картины) прово- 
дить бѣлыя, а сверху п елйва темносѣрыя лннін шириной, 
по крайней мѣрѣ, въ 1 мм. 

Вообще, опредвленіе ширины лпній и разстоянія ихт* отъ 
картины должно быть предоставлено выбору в вкусу самого 
работника. 

Картины большого формата очень часто наклеиваюсь не- 
обрЪзаниымп на б'влый картонъ и укрѣп ля юсь сзади паспарту 
(т. е. картонъ съ соотпътствующимъ 4-хъ угольнымъ, оваль- 
нымъ или полукруглы мъ вырѣзоэіъ), подклеивая ихъ или 
краями, или посредствомъ клейкогі бумаги. 

Клейкая бумага приготовляется просты мъ намазываніемъ 
о б ы кн о венной рисовальной бум а гп очень ж и д ки мъ клее мъ . 
Посл'Ь иысушиванія изъ нея нарезаюсь полосы и при уио- 
требленін смачиваюсь послъднія водою посредствомъ губки. 

Не сл'вдуетъ скупиться на величину картона. Картина съ 
узкими полями кажется неегда сжатой и даетъ бедное впе- 
чатлите, Изображенія въ высокомъ формасв снабжаются по- 
ля ми — наибольшими снизу, меньшимъ сверху и еще меньшими 
справа и слъва (напр., для картины въ 43X33 см. снизу да- 
ютъ поле 15 — 18 см., сверху — 18 см,, справа и слѣва по 
10 см,), Наоборотъ, картины въ поперечном-ь формасЪ требу- 
юсь большихъ полей справа и слѣва, затѣмъ снизу и наи- 
меньшаго сверху, 

Посл'в наклейки, картпны обыкновенно, нмѣютъ наклонность 
коробиться; во нзбѣжаше этого, предварительно овлажяяютъ 
картонъ съ об'вихъ сторонъ, смачивая ихъ чистою водою, 
склады ваюсъ нѣсколько такихъ картоновъ другъ на друга и 
кладутъ подъ прессъ на несколько часовъ, чтобы дать сы- 
рости равномерно проникнуть въ массу. При этомъ картонъ 
растягивается и при высыханіи вм'вссв съ картинами сокра- 
щается равномЪрно. Въ случай небольшихъ картинъ и тол- 
стаго картона смачиваэія не требуется, Нѣкоторые картоны 
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не донускаютъ подобной обработки: иные черные и сврые 
сорта отъ нѳя портятся. 

Можно также наклеивать копін на сухой, дартонъ к помѣ- 
щатк картины для сушенія въ указанное ыа рисункТі 122 
приспособлено при выпуклой сторонѣ изображенія. 

Той же ц-вли можно достичь еще 
проще, если въ доску вбить несколь- 
ко гвоздей такъ, чтобы картина, бу- 
дучи зажата между ними, изгибалась 
(лицевой стороной кверху). 

Альбуминыыя и другія картины 
большею частью сатинируются посдІ 
иолнаго просыхаиія, т. е. п росы ха- 
ются или между вальцами, или ме- 
лся у вальиомъ и полированной сталь- 
ЕС й пластинкой (въ сатЕНнроваль- 
ной машинъ 1 ). Благодаря этому, поры 
бумаги забываются к картины прі- 
обрѣтаютъ болЪе гладкую п глянце- 
вую поверхность. Любители, обыкно- 
венно, не ішТиотъ въ овоемъ распо- Рис. 122. 
ряженіи сатиннровальнон машины и 

принуждены, въ с лучаѣ надобности, обращаться къ професси- 
онал амъ. Однако въ болыішиствъ случаевъ удовлетворителенъ 
гляненъ несатиннрованныхъ (въ особенности жедатинныхъ) 
картинъ. 

Замѣною еатинпрованІя до и-Ькоторой степени можетъ слу- 
жить патвраніе цератомъ (вощеніе). 

Дератъ наносятъ на нзображеніѳ посредством полотно- 
наго иди фланелеваго тампона и протнраютъ нмъ кругообраз- 
ныэгъ движеніемъ по всей поверхности картины до тѣхъ поръ, 
пока, при разсматрнваніи сбоку, не перестанутъ быть замет- 
ными полосы. Цератъ охраняетъ картины отъ сырости, дѣ- 
лаетъ прочной ретушь, которая дол жн а производиться ранѣе 
вощенія, но сод/ійствуетъ заяыленію картины. Если провоще- 
ныя картины исцарапываются другъ о друга при часломъ 
осматривавш, то полировкой чистымъ полотнянкщъ тампономъ 
ихъ блеокъ снова возстановляется. 

Эдеръ даетъ слѣдуюідій рѳцептъ хорошаго церата, даю- 
щаго высокіЙ глянецъ: 

100 г р. бѣлаго воска расплаВчіяютъ и прпбавляюхъ къ 

нему смъсь изъ: 
100 „ очшденнаго терпентиноваго масла п 
4 „ даммароваго лака. 

Если смйсь оказалась слишкомъ тцердой, то прыбавллютъ 
еще терпентиноваго масла. 




Позитивная ретушь. 



345 



Штодьцъ дДлаетъ дератъ такзімъ образомъ; 

500 гр. б-влаго воска, 
18 п смолы элеын, 
250 кб. см. бензола, 

250 „ п лавандоваго масла, разбавдля по 
над об в ости терпеитиновымъ масломъ, 

Въ нѣкоторыхъ фотографически хъ ателье альбумпнныя 
картины сатинируют дважды :одинъ разъ—послѣ высуши ванія 
въ холодномъ сатинировальномъ пресс-Ь подъ давденіемъ, вто- 
рой разъ— безъ давленія, послѣ рѳтушированія, въ горячей 
сатинировальноіі машинѣ. Горячая сатинировальная машина 
еостожтъ или пзъ приводимого въ движевіѳ шероховатаго ва- 
лика и: неподвижной, тонко полированной узкой стальной 
пластинки, подъ которой зажигается спиртовая лаыпа> для 
сильнаго нагрѣванія стальной пластинки, иди изъ двухъ 
вращающихся полыхъ, внутри нагр-ъваѳмыхъ валиковъ, между 
которыми протягивается отпечатокъ. Горячее сатинированіе 
иридаетъ дал;е альбумин вымъ отпѳчаткамъ почти столь же 
высокій глянецъ, какой имтзтстъ притертые желатинные. 

Лучшими горячими сатинаровальными машинами считаются 
„Гегнаное" К, Зейба, въ Вънѣ, и „Нептека* Г. Андерса, въ 
Дрѳзденъ. 



ГЛАВА XI. 
Позитивная ретушь. 

Для любителей позитивная ретушь обыкновенно ограничи- 
вается заделкою евѣтлыхъ и бт>лыхъ точекъ, пятенъ и по- 
лосъ, образующихся на копіи по различнымъ причинамъ: 
1) находившіяся на негатив*!; прозраыыыя точки заретуширо- 
ваны были слишкомъ темно, и на копіи вышли свѣтл^ѳ окру- 
жающего ііхъ фона; 2) негативъ или стекло копировальной 
рамы не были обтерты отъ пыли иередъ вкл&дываніѳиъ чув- 
ствительной бумаги ; 3) во время контроля при копировании 
попала пыль между бумагой и пластинкой. 

Возможно также появленіѳ подобныхъ дефектовъ отъ не- 
правильная тиотребленія жидкостей (отъ воздушныхъ пузырь- 
ковъ, выдѣленія кристалловъ я пр.), Рѣже ошибку можно 
отнести къ производству самой бумаги, изготовляющейся те- 
перь въ этомъ отшшеніи безукоризненно. 

На альбуминвыхъ, цеялоидинныхъ и хлоросеребряно-жела- 
тинныхъ бумагахъ ретушь производится только акварельными 
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красками, а на одшэцввяныхъ черныхъ картинахъ (на пла- 
ти новыхъ и бромосеребряно-жѳлатинныхъ копіяхъ), кром-в того, 
ѳщѳ мѢломъ. 

Для ретуши необходимы: кисть, краска, растворъ гумми- 
арабика, б-влокъ и препарированная бычачья желчь, съ одной 
стороны, и мѣлъ, растушовка, перочинный ножыкъ и резинка— 
съ другой. 

Кисть должна быть изъ куньяго волоса, не елшпкомъ ма- 
ленькая, съ длинными волосами и при ретупшрованін нмѣть 
острый конецъ. 

Изъ красокъ можно употреблять воѣ хоропгія акварель- 
ныя краски. Употребительны: ламповая сажа, индиго, персид- 
ская красная (или красная ванъ-Дика), жженная терра-ди- 
сіѳна и китайская тушь. 

РастиранІѳ краски для устранения зерна достигается тре- 
ніѳмъ овлаженнымъ пальцемъ на кускъ фарфора или стеклян- 
ной пластинкѣ, къ задней сторонв которой подклеена бѣлая 
бумага. 

Для картинъ съ глянцевой поверхностью (на альбуминѣ, 
целлоидинѣ, хлоросѳребряномъ желатинъ и пр.) къ краскѣ 
прибавляютъ нѣкоторое количество гуммиарабика или бѣлка, 
чтобы ретушь не выделялась отъ фона. Нельзя, однако > при- 
мешивать ихъ къ краскѣ въ боль шомъ коли чествъ, такъ какъ 
это затрудеяетъ рѳтушированіе. ПриагЪси надо брать столько 
чтобы высохшая краска была лишь немного матовве, чвмъ 
отпечатокъ, 

Въ растворъ гуммиарабика часто прибавляютъ глпцеринъ 
и алкоголь по рецепту: 

10 частей гуммиарабика, 
40 „ воды, 

1 „ глицерина , 

5 „ алкоголя , 

СмЗзсь сохраняется въ широкогорлой, хорошо закупорен- 
ной стклянкѣ. 

Для картинъ съ матовой или слабо блестящей поверх- 
ностью употрѳбляютъ краску бѳзъ прибавки гуммиарабика. 

При гладкихъ повѳрхностяхъ способствуѳтъ лучшему на- 
кладыванію краски приыЬеь препарированной бычачьей желчи 
(ем. стр. 319), Для альбуминной бумаги очень удобно употреб- 
лять ретушѳвальньтй растворъ Ко иске (у д-ра Гезекіеля, въ 
Берлин'!). 

При ретуши на матовыхъ бумагахъ употребительна: ка- 
рандаши Гардтмута >Ш 1, 2 и 3 или „ТЬе пе^го рѳпсіі" 
1, 2, 3, 4 и 5, рисовальный уголь, растушевки, резины, очень 
острый ножикъ (скальпель) н пемза въ тонкомъ дорошкв. 
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а) Ретушь изабраженій въ фотографическихъ тонахъ. 

Фотографическіе тона представляются весьма рознообраз- 
нымп: въ н*1псоторът хъ картинахъ прѳобладаетъ снаій, въ дру- 
гихъ красный, а въ иныхъ желтый и черный оттянки. Само 
собой разумеется 5 что при такой равннцѣ невозможно рету- 
шировать всв копін одной или двумя готовыми красками. На 
этомъ основанін я противъ употребления такъ называемыхъ 
ретушѳвальныхъ красокъ Гюнтера Вагнера и др. Онѣ пред- 
ставляютъ изъ себя наборъ въ одномъ яищкѣ двухъ см'йшен- 
выхъ фотографическихъ красокъ, одной черной и трѳхъ фо- 
тографрчеекнхъ бѣлыхъ, которые и могутъ, яко бы, удовле- 
творить вс г вмъ потребностями свѣтописца. 

Наоборотъ, каждый фотографъ должѳнъ изготовлять краски 
для ретуши самъ ? для чего не требуется никакихъ особыхъ 
приспособлений, Достаточнымъ матѳріаломъ для всвхъ фото- 
графическихъ тоновъ являются крашш: красная, желтокорич- 
невая и синяя. При употребленіи иоступаютъ елѣдующимъ 
образомъ: средній палецъ правой руки погружаютъ въ ста- 
канъ съ водою и несколько разъ сильно протираютъ палецъ 
по красной краскъ- (персидская красная, ванъ- дика, драконо- 
вая кровь); далѣѳ краску намазывагатъ на кусокъ фарфора, 
напр м бѣлый исподъ чайной чашки. Посл-Ь этого снова сма- 
чиваютъ палецъ и наноелтъ такимъ же способомъ желтоко- 
ричнѳвую краску (жженная терра-дп-сіена) рядомъ съ крас- 
ной, затѣмъ дтзлаютъ то лее съ индиго или КеиЬгаШпіе, 

Эти три краски, отдѣльно нанесен ныя на „палитру 11 , смѣ- 
шяваютел другъ съ другомъ въ такомъ отношеніи, чтобы по- 
лучился тояъ, подходя щій къ тону данной фотографііі: если 
въ ней ттреобладаетъ синШ токъ, то увѳлнчвваюгъ количество 
индиго; при красныхъ картинахъ берутъ больше персидской 
красной и т. д. 

Чтобы вполив подогнать краску подъ тонъ фотографін, 
къ ней првбавляютъ вышеуказанный растворъ гуммиарабика 
или бѣлка,— если надо, то и бычачьей желчи. Все это смеши- 
вается кистью или пальцемъ, пося'Ь чего пробуютъ на фото- 
графии высыхаетъ ли краска съ надлежащи мъ глянцѳмъ. Если 
она оказалась слишкомъ матовой > то прибавляютъ еще рас- 
твора гумми, но, вообще, глянѳцъ высохшей краски долженъ 
несколько уступать глянцу фотографій. 

По изготовленіи краски картину прикрѣнляютъ кнопками 
къ рисовальной доскѣ; справа копіи, на половинѣ высоты ея, 
помѣщаютъ ластокъ бѣлой писчей бумаги, какъ подкладку 
для руки, а выше него листокъ сатинированной пропускной 
бумаги. 

Никогда не сл-вдуѳтъ работать безъ подкладки, такъ какъ 
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рука, соприкасаясь съ картиной, оставляешь на, ней жирные 
слѣды, которые, если и не всегда видимы, могутъ отталки- 
вать краску щяі ретутированіи. 

Пом-Ьщенная на ноловтшЬ высоты писчая бумага, играющая 
роль подкладки, служить также для пробы тона н сплы краски, 
причемъ на бумагу наносятъ нѣсколько мазковъ и сравни* 
ваютъ с*ь тономъ фотографіи. 

Лпстокъ пропускной бумаги слулштъ для регулирования 
сырости кисти- 

Если краска слишкомъ суха, то, при короткомъ штрзхъ 
по оумагѣ сверху внлзъ, оаа ложится не вподнѣ ровнымъ 
слоемъ; тогда конецъ кисти опускают]» въ стаканъ съ водою 
и иробуютъ снова, Слишкомъ мокрая кисть даеть внизу штриха 
темное пятно. Нзбытокъ влажности удаляютъ, нанося штрихи 
кистью на пропускную бумагу до подученія удовлетворитель- 
ные результатовъ, 

Когда кисть сдишкомъ сыра, то при ретуши получаются 
темныя кольца съ светлыми пятнами въ орединѣ; при сухой 
кисти краска ложится трудно и кажется слишкомъ темной. 

Довольно трудно для начинающего удаленіе точѳкъ; нередко 
при первыхъ пеудачныхъ опытахъ ретуши виадаютъ въ уны- 
ніе. Здтѣсь можно дать только одиыъ совъ-тъ: въ первый 1 разъ 
не работать слишкомъ долго, чтобы не замучить себя напрасно; 
только при третьей и четвертой попыткахъ можно ожидать 
желаемыхъ результатовъ. Терпѣніе при этомъ играетъ, ко- 
нечно, главную роль. 

Точное соблюденіе слъдующнхъ условШ ускоряетъ дости- 
жение ус-Л'Ъховъ. Свътъ при работѣ дол же в ъ падать слъва,— 
всего лучше сверху лѣваго плеча; для смягченія ибол'Ъерав- 
номѣрнаго освѣщенія на окнѣ, до высоты головы, укрѣпляютъ 
бълуга папиросную бумагу. Кисть должна обладать нормальной 
влажностью; кисть держатъ, какъ карандашъ, нѳ слишкомъ 
вертикально и краску берутъ нѣсколько свѣтлъ^е, чѣмъ, ка- 
залось бы, нужно. Нельзя работать скоро и на „авось", но 
сначала медленно лриближаютъ кисть къ пятну на разстояніе 
1 мм., выдерживаютъ одну секунду и совершенно легко ка- 
с а ются ко нцо мъ ки сто рету иі и р уем ой точки , н а б л ю д а я при 
этомъ, чтобы конецъ кисти не сгибался. 

ХСпс-ть должна вплотную прилегать къ точкѣ пли слЬдуетъ 
работать коротки мъ штрпхомъ. Дал г Ье< очень важно, чтобы на 
первый разъ краска не была очень темной. Лучше данное 
мъсто пройти бол'ве еввтлой краской нѣсколько разъ. Только 
при этомъ условіи можно достичь незамвтной задѣлки по- 
грешностей. 

Резюмируя сказанное, приходпмъ къ правилу: кисть, по 
возможности, должна быть не слишкомъ мокрой, краска — 
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свѣтлѣе и обработка одного п того же мтзста— производиться 
нѣ сколько разъ. 

Последнее требование должно быть ограничено тъмъ, что 
подрядъ накладывать краску (въ особенности на желатин ныя 
изображенія) можно только въ крайнемъ случаѣ два раза: 
передъ повтореніеиъ необходимо дать ретушируемому мъсту 
высохнуть. 

Последнее требованіе должно быть ограничено тѣмъ, что 
беаъ промежутка рѳтушируютъ одно п то жѳ пятио одннъ, 
много два раза, иначе краска смывается п получается перво- 
начальный тонъ. Въ особенности это важно при жѳлатпнныхъ 
бумагахъ, такъ какъ желатпнъ отъ влажности сильно разбу- 
хаетъ. Обработка кистью разбухшаго желатина даетъ расплыв- 
чатый пятна. 

Во о б ще н а до и р и нять за правило, что рет у ш ь дол жн а 
быть, по возможности, сухой и повторяться, въ случай на- 
добности, несколько разъ* 

Очень бодыиія пятна удаляются зачастую только съ боль- 
шнмъ трудомъ, особенно, если бумага обладаетъ высокнмъ 
глянце ыъ и не принимаетъ краскп. Въ этомъ случав надо 
подготовить копіео, протерѳвъ ее до получѳнія матовой поверх- 
ности несколькими каплями глицерина посредствомъ шер- 
стяного тампона, послов чего возстановляютъ прежній глянецъ 
съ помощью такого же чистаго тампона. На обработан номъ 
такимъ образом ъ слоѣ работать уже легко, особенно, если 
краска содержи гь препарированную бычачью желчь. 

Когда картины предназначены для горячаго сатин ированія, 
то рѳтушпрная краска не должна содержать гуммиарабика, 
сильно темнъющаго подъ вліяаіемъ тепла. Вмѣсто гуммиара- 
бика при этомъ у л от реб ля ютъ бѣдокъ, тщательно сбитый въ 
ігЪну, отстоя вшійся въ течеиіе 24 часовъ, осторожно слитый 
съ пѣны и разжиженный несколькими каплями амыіака. 

Ь) Ретушь одноивѣтныхъ черныхъ картинъ. 

( К о о і и на бро мосере б ря но -же л ати нны хъ и п л ати нов ы хъ 
бумагахъ), 

Платпновыя копіи почти исключительно, а бромосеребрлно- 
желатннныя картины большею частью ретушируются китайской 
тушью, а кромѣ того, часто мвломъ. 

1. При ретуши тушью сначала пробу ютъ тонъ краски, 
достаточно ли онъ нодходитъ къ тону изображения. Въ боль- 
шинства случаевъ китайская тушь представляется слишкомъ 
коричневой, и потому къ ней прибавляютъ скрой Пай на или 
индиго, или №еіігаШіііе. Къ краски нѳ прибавляютъ ни гумми, 
ни бычачьей желчи, а разводятъ только водою. 
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Техника ретуши. 

Краску бѳрутъ сильно разбавленную и въ большомъ коли- 
честве, потому что иначе каждая ретушируемая точка стано- 
вится заметной. При покрываніи краской болыппхъ поверх- 
ностей краска должна содержать столько воды , чтобы при 
нанесеніи на бѣлую бумагу получался лишь очень слабый 
тонъ. Болѣѳ сальные тона получаются при повторительномъ 
наведеніи жидкой краски. Посл/в каждого окрагливанія слой 
должепъ быть высушенъ перед ъ нанесеніемъ новой краски. 
Во л ьш ія п овер х еости обр а бот ы ва юте я со о тввтетв ен но бол ь- 
шими кистями. 

Для очищѳнія отд'1льныхъ месть или ігвлыхъ поверхностей 
пользуются нѳ очень жесткой резиной, съ помощью которой 
окр а шен ны й или запачканный фонъ о з и щается до чв ста г о 
б'Влаго. 

Темныя точки и пятна безъ труда удаляются остріемъ 
остраго перочиннаго ножа; тупой ножикъ даетъ матовы© за- 
метные слѣды ? заглаживаемые после только съ болыиимъ 
трудомъ. 

" 2, При мѣдовомъ способе разйіельчаютъ небольоше коли- 
чество мелового соуса на обтянутой тканью папкъ" и тщательно 
см'вшиваютъ его съ тонко ивмедьченвыыъ рв совал ьнымъ углѳмъ. 
Если нужно н о кры ть об щимъ тононъ ігЬ л у ю п ове рх нос ть 
(фоаъ), то мягкій тамиовъ изъ сухой кожи погружаюсь въ 
мѣловую съгвеъ и, поаробовавъ тоеъ на любомъ куске кар- 
тона, осторожно наводить ѳе на картину при кругообразномъ 
движеніи тампона и, по возможности, безъ нажиманія. Малыя 
поверхности обработываются кожаной растушовкой. Для этого 
последнюю оогружаютъ въ картонную палитру оъ меловою 
смѣсьго и, стряхнувъ избытокъ порошка, н'Ьжно протираютъ 
ею по слою. Если натиравіе производится слишкомъ сильно, то 
поверхность принимаете непріятный глянѳцъ и образуются 
пятна, удаляемый съ большимъ трудомъ- Слишкомъ темный 
и неравномерный тонъ но ж етъ осветляться и разравниваться 
чистымъ концоиъ кожаной расту шовки или кожанынъ лоскут- 
ке мъ. 

Когда требуется покрыть поверхность очень плотно, то 
тампонъ является уже нѳудовлетворнтел ьнымъ, такъ какъ же- 
латинъ зооприиимаетъ мѣлъ при яатпраніи лишь до извест- 
ной степени, Бъ з-тоыъ случае нрибетаютъ къ улотребленію 
мѣлового карандаша ^2 1, покрывая надлежащая мЪста штри- 
хами, и затѣмъ обработываютъ таміюяомъ, получая любую 
степень сшш. 

Разнаго рода нечистоты, причііняемыя м'Ъломъ (между п ре- 
чи мъ, лѳреходъ контуровъ изображен^), очень легко уда- 
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ляются мягкой резинкой или катышкомъ хлѣба. Можно также 
прибегать къ помощи перочиннаго ножа. 

Для предохраненія меловой ретуши готовая изображена^ 
фпксируютъ посредствомъ лака, состоящего изъ алкогольного 
раствора б в лаго шеллака. Онъ равномерно распределяется по 
всей картинв посредствомъ пульверизатора. 

Еще лучше запоновый лакъ, особенно подходя щій для фи- 
ксироваыія рвсунковъ карандашомъ. 

П р и м Ь ч а и і е. При всякомъ родв ретуши, — какъ нега- 
тивной, такъ и позитивной, — нельзя смотрвть на картину 
слишкомъ близко, но сл'Ъдуетъ работать на извѣствомъ раз- 
стоявіи отъ нея: иначе можно ретушировать много ненужааго 
и не заметить неровностей при покрывавіи болтлиихъ поверх- 
ностей. 

При всякомъ перерывѣ работы кисть тщательно промы- 
ваютъ, для чего имвютъ всегда наготове стаканъ чистой 
воды. 

Для раскрашиванія фотографій употребляются альбумин- 
ыолазурѳвыя и ал ьбуминноакварельккгя краски* Опп- 
ѢЬег ЛѴа^пег — Нашюѵег, затѣмъ краски „Эврика" — Сагі 
Ваші , Бгезсіеп , „брилліантовыя" фотографи чѳскія краски 
Оеог^ Кеіііѣя (у Б\ШіЪп, ВегЦп и К. ЬееЬиег, Швп) и пр. 



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. 
Діапозитивы, дубликаты негативовъ, увеличения. 



ГЛАВА і. 
Изготовление діапозитивовъ. 

Подъ слоиомъ „дідіюзнтлиъ" подразумѣваютъ позитивное 
изображеніе на прозрачность подслоѣ(стекло, целлулоидъ а т. п + ). 
Діапозитивы изготовляются: 

1) Въ видѣ промежуточной ступени для изготовлены уве- 
личенных^ или уменьшен нызсъ негативовъ. 

Въ этомъ случаѣ діаиозитивъ изготовляется или ко итак - 
томъ съ оригинал ьнммъ иегатиіюмъ въ копировальной рамѣ., 
послѣ чего изготоиляютъ увеличенный или уменьшенный вто- 
рой иег&тішъ, или сначала получаютъ съ оригинальнаго не- 
гатива увеличенный діапозитнвъ въ камерѣ (рис. 123 и 124) 
и другой негативъ воепропзводятъ коатактоиъ. 




Рис. Ш Рис. 124, 



2) Для оконныхъ изображеній и проекціонныхъ цѣлей. 
Если дІапозптивы служатъ въ видѣ окониыхъ изображеній 
или для изображенія негативовъ равной величины, то можно 
пользоваться обыкновенными бромосеребряными пластинками, 
Изоб ражен іе при этомъ получается большею частью въ чер- 
номъ или сѣромъ тонахъ. 



Изготовленіе діапозитивонъ. 



Если нужны пвѣтные діапозитииы (напримѣръ, въ фото- 
графическоыъ тонѣ) или если требуется, чтобы картина обла- 
дала очень тонкимъ зерномъ и очень прозрачными свѣтами, 
то діанозитивы приготовляютъ на нластинкахъ хлоросеребряно- 
желатинныхъ, хлороброыосерсбряножелатинныхъ или колло- 
діоикыхъ, а также пигментнымъ способомъ. При нослѣдую- 
щемъ сильномъ увеличении или при проекціи бромосеребряный 
желатинный пластинки обнаруживают^ слишкомъ грубое зерно 
и не даютъ той ясности свѣтовъ, какъ хлоросеребряныя пла- 
стинки или пигментные діапозитивы. 

Для изготовления діапозитниовъ контактомъ со стеклян- 
иыхъ негативовъ той же величины, края негатива рекомен- 
дуется оклеивать полосками бумаги (если копнруютъ не въ 
америкаискихъ рамахъ); иначе на діапозитивѣ получаются 
черные края. 

Когда стеклянный негативъ копируется въ контактѣ съ 
чувствительной стеклянной пластинкой въ копировальной рамѣ, 
то сзади пластинки нужно вложить по возможности больше 
слоевъ бумаги, чтобы стекла при силыюмъ нажиманіц не 
лопнули. Первый слой состоитъ пзъ черной бумаги или чер- 
наго сукна* 

Если стекла такъ неровны, что даже при сильномъ нажатіа 
не получается плотнаго контакта слоевъ, то обѣ пластинки 
помещаются въ кассету (негативъ стеклянной стороной къ 
кассетной задвижкѣ), апаратъ направляютъ къ небу такъ, 
чтобы матовое стекло было освѣщено равномѣрно, ввинчи- 
ваютъ объективъ съ короткимъ фокуснымъ разстояніемъ, 
діафрагмируютъ его приблизительно до Г/30, раетягиваютъ 
возможно больше мѣхъ, закрываютъ объективъ, вкладываютъ 
кассету, открываютъ задвижку и ^кспонируютъ бромосеребря- 
ные пластинки отъ нѣсколькихъ оекуидъ до минуты, а хлоро- 
бромосеребряныя соотвѣтственно долѣе. Наведете на фокусъ 
не имѣетъ здѣсь мѣста. Цѣль употребленія въ данномь слу- 
чаѣ камеры — достичь равиомѣрной рѣзкости даже при очень 
неровныхъ (волнистыхъ) етеклахъ. Пще проще— экспониро- 
вать черезъ трубу, внутри зачерненную, которая устраивается, 
по крайней ыѣрѣ, въ 3—4 раза длиннѣе большей стороны не- 
гатива. 

Проявление діапозативовъ на бромоссребряножелатинныхъ 
иластинкахъ отличается отъ проявления въ обычномъ нега- 
тивномъ процессѣ лишь тѣмъ, что къ проявителю прибав- 
ляется большее количество бромистаго калія для нолученія 
чисты хъ свѣтовъ. 

Для морскихъ видовъ, картинъ при дунномъ еіяніи, съемокъ 
руинъ и перистыхъ облаковъ иаиболѣе подходятъ синіе диа- 
позитивы* 

Шуіідть, 3-е изд. 23 
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Ихъ ложно получить, по К* Срна, изъ обыкновенныхъ 
чериыхъ діапозитивовъ, обрабатывая ихъ слѣдующею смѣсью: 

А). 625 кб, см. дистил. воды, 
10 гр. краснаго синькали, 

В). 625 кб. см. дистил. воды, 
10 гр. хлор наго желѣза, 
2,5 я щавелевокислаго амміака, 

Смѣшиваютъ равныя части А и В. 

Превращение изображения изъ чернаго въ синее происхо- 
дить почти мгновенно. Если оставить пластинку въ ваннѣ 
слишкомъ долгое время, то свѣта получаются съ синей вуалью; 
такъ какъ одновременно съ окрашиваеніемъ получается зна- 
чительное усиленіе, то діапозитивы должны проявляться не 
очень плотно. 

Далѣе слѢдуетъ промывка въ теченіе 1 часа* При болѢе 
долгомъ промываніи синяя окраска переходить въ зеленовато- 
синюю, сѣрова то синюю» сѣрую и, наконедъ, достигаетъ чер- 
новатаго тона. 

Лучшіе синіе тона получаются при лакирован іи высушен- 
ныхъ пластинокъ. 

Хлор о бр ом осе ре б р я н о ж е л ат нищ ы я п л аст ин ки имѣются въ 
продажѣ. Прекрасные результаты даютъ англійскія пластинки 
Томаса, Фрея, Эдвардса, Ильфорда *) и „Альфа", швейцарскія 
пластинки Смита и нѣмецкихъ фабри кантовъ: Акг.. Оез. {. 
АшІтГаЪгікаііоп (у него же діапозитивыыя пластинки „йзо- 
ляръ^, свободныя отъ ореоловъ), ЛѴ~еізЪго<і (РгапкГигЕ а/М), 
Маііег (МаппЬеіш), РегиНя (МипсЬеп), Вг, ЗсЫеиззпег (Ргапк- 
іигі а/И.), Ѵіііе (ВДгІіІя), Ѵп%ег &НоіТтапп (Вгезйеп), Зспаі- 
іега (ЧУіеп), Зскегіпд (Вегііп), ТаІЪоі. (Вегііп), Перуцъ, Ввльде, 
Лизегангъ ( Д ю сс е л ь до рфъ ) и Шатте ра при гото в л я ю тъ еще 
хлоросеребряныя пластинки безъ проявления. 

Экспозиція проявляемы х.ъ хлоробромосеребряныхъ пласти- 
нокъ при нормальномъ негативѣ и при хорошемъ разсѣян- 
номъ дневномъ свѣтѣ ограничивается 3 — 8 секундами; при 
яркомъ свѣтѣ — I секундой и менѣе; при газовомъ свѣтѣ — 
3 — 5 минутами на разстояніи отъ горѣлки въ 50 см. Бпро- 
челіъ, время ЭКСйозиціи зависитъ также отъ способа прояв- 
ленія, Гидрохинонный проявитель требуетъ втрое болѣе вре- 
мени, чѣмъ проявитель съ лимоннокислымъ желѣзомъ и т. п. 
Отъ экспозиціи зависитъ также тонъ изображенія (сравн. стр. 
298): чѣмъ дольше длится выставка, тѣмъ теплѣе получается 



') Представители Іохимъ и К° въ С.-Петербург*. 



Изготовленіе діапозитивовъ. 



тонъ. Соответственно окраскѣ в силѣ негатива, такъ же, какъ 
и по роду употребляемаго источника свѣта, измѣняется и тонъ 
діапозитива. Самые теплые и блестящіе тона получаются при 
долгой Экспозиціи и медленномъ проявления слабыми про- 
явителями. 

Хороши слѣдующіе проявители: 

I Пирогалловый проявитель: 

А) 12 гр. пирогаллола, 

1,5 п лимонной кислоты, 
760 кё, см. дистил. воды, 
Б) 700 п „ 

36 гр, бромистаго аммонія, 
60 кб, см. амміака (уд. в, 0,96). 
Для употребленія смѣшиваютъ равныя части А и В. 

II. Гидрохинонный проявитель: 

1000 кб. см. дистил. воды, 
100 гр. сѣрнистокислаго натрія. 

6 я гидрохинона, 
200 „ соды 7 
100 „ поташа, 

4 „ бромистаго калія. 
Растворъ сохраняется долгое время. 

III. Глициновопирогалловый проявитель. 

А. 

100 кб. см. дистил, воды* 
16 гр. поташа, 

1 п бромистаго калія, 

2 „ глицина. 

В. 

500 кб, см. дистил. воды, 
100 гр. сѣрнистокислаго натрія, 
5 капель сѣрной кислоты 
и послѢ пол наго растворен ія: 
16 гр. пирогаллола. 

При употребленіи пластинку купаютъ въ 40 частя хъ ра- 
створа А, при появленіи изображен! я прибавляютъ 10 частей 
раствора В, 

Не слѣдуетъ скупиться на экспознцш и не проявлять сдиш- 
комъ долго. 

23* 
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IV. Аміідоловый проявитель. 

360 кб. см, дистил. воды, 
50 рр. сѣрнистокислаго натрія, 
10 - бромнстаго калія, 
5 амидола* 

Если пластинки послѣ проявленія обладаютъ не вполнѣ 
чистыми свѣтами, то ихъ просвѣтляютъ \ % растворомъ іоди- 
стаго калія, къ которому прибавляютъ тинктуры іода настолько, 
чтобы жидкость казалась темиожелтой. Въ растворъ погру- 
жаютъ діапознтивы и оставляютъ тамъ, пока они не примутъ 
легкой зеленоватой окраски, послѣ чего ихъ сиоласкнваютъ 
и обработываютъ слабымъ фиксажемъ. 

Находящаяся въ продажѣ клоросеребряныя пластинки боль- 
шею частью требуютъ особыхъ рецептовъ проявителей, кото- 
рымъ и надо слѣдовать. 

Впрочемъ, обыкновенно, пригодны всѣ новѣйшіе прояви- 
тели въ соотвѣтственномъ разжиженіи (см* стр. 298). 

Послѣ проивленія пластинки тщательно промываютъ и фикси- 
руют^ или, если окраска изображенія кажется неудовлетво- 
рительной, обработываютъ въ виражъ-фиксажѣ, напр,; 

1000 кб, см. дистил. воды, 

■ 250 гр, сѣрноватистокислаго натрія, 

25 „ родаЕшстаго аммонія, 

16 „ два раза пдавленнаго уксуснокислаго иатрія, 

50 кб. см» раствора хлорнаго золота (1 : 100). 

Хлоросеребряныя пластинки безъ проявлепія обработы- 
ваются такъ же, какъ хлоросеребряножелатиниыя бумаги для 
прямого копирован! я, т. е. выдерживаются на дневномъ свѣтѣ 
до тѣхъ поръ, пока изображение не выработается во всѣхъ 
деталях ъ и не будетъ казаться темнѣе, чѣмъ должно быть въ 
окончателъномъ впдѣ. Опредѣленіе окон чан і я копирован ія про- 
изводится часты мъ открывай іемъ рамки и разсматриваніем ъ 
задней стороны пластинки; нослѣ пол наго откопироианія слѣ- 
дуютъ или отдѣльныя фиксирована и вирированіе, ют кра- 
шен іе въ виражъ-фиксажѣ, 

Промываніе послѣ фиксирования ведется такъ же тщательно, 
какъ и въ негативном!* процессѣ. 

По проф. Наміасу, можно получить различно окрашенные 
діапозитивы слѣдуюншмъ образомъ: желатинную пластинку 
(напр., не употребленную сухую пластинку, которую фикси- 
руюсь для удаленія бромнстаго серебра) кулаютъ въ А.% ра- 
створа двухромовокислаго калія, высушиваютъ въ темнотѣ, 
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когшруютъ нодъ діатюзитивомъ, промываютъ до пол наго исчез- 
новенія хромовой соли, затвмъ переносятъ пластинку на 1 / 4 ч. 
въ соляной растворъ, напр., азотнокислаго урана или хлор- 
наго желѣза и т. п. (5—10^0, удаляютъ сатинированной про- 
пускной бумагой избытокъ жидкости и, нанонецъ, иерекла- 
дываютъ во второй Ь% растворъ соли, который вмѣстѣ съ 
нервы мъ даетъ въ сло*б красящ.! й оеадокъ. Такъ азотнокис- 
лый уранъ съ желтымъ синька ли даетъ красное, сѣрнокислая 
мѣдь съ тѣмъ же— свѣтлокрасное, хлорное желѣзо съ тѣмъ 
же— синее окрашиваніе и т. д. 

Если діапозитивы употребляются въ качествѣ оконныхъ 
у к раш е н і й , то (если і ю д к л а д к а свѣ то ч у вот в ите л ь наго слоя 
сдѣлана не изъ молочнаго или опаловаго стекла) послѢ вы- 
сушиванія они снабжаются матовымъ прозрачнымъ слоемъ^ 
для чего или лакируютъ заднюю сторону матовымъ лакомъ, 
пли иодкладыкаютъ тонко матированное или опаловое стекло, 
или тонко матируютъ исподнюю сторону струей песка. 

Очень просто изготовляются діапозитивы посредствомъ цел- 
лоид инноЙ бумаги съ отдѣляющимся слоемъ, изготовляемой 
Ьіе&е&ап^омъ — БиззеМогТ, Ріпск & С* — СгеГеМ и ЗспШяе 
& Коаск — НатЪиг^. (Подобныя бумаги при.мѣняются также для 
украшенія вещей изъ фарфора, дерева, металла и пр.). 

Для раскрашиванія діапозитивоьъ (для проекціснныхъ и 
оконныхъ картинъ) хороши „брилліанговыя" фотографическая 
краски Сеог^ КеіШг Су Ргаш КіШп > БегПи и у К. ЬесЬ- 

пег, ТѴіеп), а также альбуминныя лазуревыя краски Гюнтера 
Вагнера, 

Самые красивые діаітозитивы получаются несомненно пиг- 
ментнымъ способомъ. Для этого годится любая покупная пиг- 
ментная бумага; однако, для тонкихъ работъ и для послѣ- 
дующаго увеличенія лучше пользоваться спеціальной диапози- 
тивной пигментной бумагой. При этомъ, главнымъ образомъ, 
важно большое содержаніе пигмента въ тонко раздробленвомъ 
состояніи. Автотипная комнанія (представитель К. ТаІЬоі, Вег- 
Ііп) и фирма Вгаин, Сіетегн: & С , въ Вотасд, достав ляютъ 
діапозитивную пигментную бумагу въ коричневочерномъ тонѣ , 
которая допускаетъ ігереносъ на стекло безъ предварительной 
подготовки. 

Равнымъ образом* хорош іе результаты даютъ пигментныя, 
слюдяныя и целлулоидный пластинки Мах Нарііаеі — Вгезіаи. 
Обработка сказанныхъ пластинокъ очень проста и удобна, такъ 
какъ печатанье происходитъ съ обратной стороны и переноса 
слоя не требуется. 
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Взглядъ на различные сорта пластинокъ, имѣющихся 

въ продажѣ. 

А. Для съемокъ. 







Обозначѳніе. 


Характеристика- 


У потреблѳніе. 






1. Обыкновенная 


Нор мал ь пая ч у в ств и- 

і сіі^ мосі ь ? хорошая мсг- 

дуляція. 


Дортреты и пев 
другая съелі ки, 
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% Моментальная 

ЕЛИ быСТрЫЛ ШШ" 

стннки. 


Высоко ч увствнтел ьн ы; 
слегка склонны къ вуа- 
лированію я вялости; мо- 
дуляція менѣе хороша; 

Г* ТТП /)Лп Г ГТІ Л ТЛ ТІЙ ^ГГІГх ТГі 

съ грубымъ зергижъ 


Ы оме нтальньія 
съемяи^менѣе при- 
годны для дру- 
гихъ* 
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3. Фотомех&ниче- 
скія (мѣднопе- 
41ІТН. ) пластинки* 


Очень мало чувствитель- 
ны, но въ высокой: сте- 
пени контрастно и Про- 
зрачно работающая; слой 
отличается очень тон- 
ки мъ зерномъ. 


Репродукціи 
штряховыхъ ри- 
су нковъ. 






4. ЦвЛ5ТОЧу ВСТІіН- 

тельныя или орто- 
хромати чѳскія 
:і листик кн. 


Светочувствительный 
слой окрашенъ однимъ 
красятимъ веіцествомъ. 


Съемки цв'Ьтныхъ 
предметовъ и 
ландшафтовъ. 
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5. Проти ву ореол ь- 
ныя пластинки. 

а) 


Стеклянная сторона ма- 
тирована. 
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Ъ) Пластинки 
Сан дел я» 

с) Пластинки 
_,Изоляръ м , 


Надъ мал о -чувств яте ль- 
ны мъ бромосеребряными 
с лоемт> леж итъ еще о дя и ъ 
ил и два слоя высшей чув- 
ств итѳ л ьн ости. 

Между стеклянной под- 
кладкой и нормальнымъ 
ч увствительнымъ слоемъ 
бромистаго серебра на- 
ходится слой желатина 
оранжвиаго цвѣга. 


Съемки противъ 
ѵ-ы&іа, внутренно- 
сти, ландшафты 
или бѣлые пред- 
меты на черномъ 
фонѣ (очень свѣ- 
тло одѣт. особы). 


в 
О 




6. Ортохроматиче- 
ски* пластинки 
.,Йаоляръ". 


Два окрашенныхъ слоя 
другъ на другѣ;на сте- 
кла—сначала оранжево- 
красный желатинный 
слой, затѣмъ красный 
свѣточувствнтельный — 
бром осеребряй ый. 


Съемки окрашен- 
н ы хь п ред и етовъ і 
и ландшафтовъ. 



Изготовленіе негатнвоиъ-дублнкатовъ. 359 



В. Для копирования при дневномъ и искусственномъ свѣтѣ. 







Обозначен! е. 


Характеристика* 


Употреблѳніе, 
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Діапо античны я 
пластинки. 

а) для проявденія 

Ь) для прямого пе- 
чатан! я. 


йэображеніе копируется 
въ несколько евкуядъ 
при дневномъ свѣтѣ пли 
соотвѣтств ен но дол ы п ё 
при ламповемъ или дру- 
гомъ искусств, источни- 
ка свѣта; при копи ров а- 
ніи оно едва видимо н 
должно быть проявляемо 
позже. Слой д&етъ тонкое 3 
едва замѣтное зерно. 

Слой очень мечувствите- 
ленъ, какъ аристотлпная 
бувгага; должно печатать 
долго на дневномъ свѣ- 
ту: нзображеніе видно въ 
полной силѣ. Слой почти 
безъ зерна. 


Діапозитнвы. 
* Проекціоішыя 
изобракеенія. 



ГЛАВА II, 
Изготовление негатнвовъ-дубликатовъ- 

Огю имѣетъ мѣсто: 

а) чтобы гарантировать себя отъ утраты дѣннаго негатива 
при копироеаніи; 

Ь) чтобы съ трудно коішрующагося негатива получить въ 
короткое время большое число копій (особенно въ темное 
время) на извѣстной, медленно работающей бумагѣ; 

с) когда желаютъ изготовлять копіи различными способами 
копированія, для чего необходимы негативы различной плот- 
ности; 

сі) когда для фототипіи или пигментнаго способа (съ од- 
кимъ переносом^) требуются перевернутые негативы. 

Во всѣхъ этихъ случаяхъ съ оригинальнаго негатива по- 
лу чаютъ второй (или нѣсколько), облаяающій особыми свой- 
ствами. Такой второй негативъ, воспроизведенный съ перваго 
пепосредственно, называется „дубл ик атомъ". 
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Средствами для достижения этого служатъ: 

1. Сильная передержка (соляризація) бромосеребряньтхъ 

плаетинокъ (см. стр. 230)* 

2 + Слѣдующія свойства дву хромовокислаго желатина: 

а) Отъ болѣе или ненѣе долгаго освѣщенія слой стано- 

вится менѣе прокицаемъ и даже непронипаемъ для водныхъ 

растворовъ. 

Ь) Слой на освѣщенныхъ мѣстахъ болѣе или менѣе не ра- 
створи ыъ., такъ что тепло и сырость не оказываютъ на нихъ 
вліянія. Если на сырой двухромовокислый желатиігь нанося тъ 
краску ьъ порош кѣ и слой нагрѣваютъ, то желатинъ расплав- 
ляется только въ мѣстахъ неосвѣщенныхъ, который и удер- 
жииаютъ краску послѣ высушиванія, въ то время, какъ съ 
освѣщенныхъ мѣстъ краска свободно сходитъ. (См. антрако- 
типію стр, 282). 

с) Смѣс ь дв у х ро мов ок не л аго жел а та на с ъ гиг рос кониче- 
скими тѣлами, будучи защищена отъ свѣта, обладаетъ нзвѣст- 
ной клейкостью, которую утрачнваетъ по мѣрѣ осиѣщенія. 
Если на такую отчасти освѣщенную пластинку наносятъ краску 
въ тонкомъ порошкѣ, то она пристаетъ только къ неосввщен- 
нымъ клейкимъ мѣстамъ (способъ запылен ія). 

Когда дубликаты требуются той же величины, что и ори- 
гинальные негативы, то всего удобнѣе изготовлять ихъ коп- 
тактомъ (въ копировальной рамв). Когда копируютъ на сте- 
штіыхъ иластинкахъ, то иолучаютъ перевернутые въ отно- 
шении сторонъ дубликаты (такъ какъ слой лежитъ на слоѣ); 
при печатаніи же на тонкихъ пленкахъ, которыя наклады- 
ваются на слой негатива задней своей стороной, получ&ютъ 
дубликаты, во всемъ подобные негативу. Для получения дубли- 
катовъ, правильно расположенныхъ на стеклѣ, необходимо 
прибѣгнуть къ посредству камеры, причемъ получается воз- 
можность, по желанію, увеличить или уменьшить изобра- 
жевіе. 

Здѣсь мы приводимъ только два испытанны хъ способа; 



I, Способъ капитана Бини. 

Бромосеребряножелатинную пластинку (можно взять вуа- 
лированную) купаютъ при слабомъ дневномъ или сильномъ 
лаыпбвомъ свѣтѣ въ теченіе 5—6 минуть въ растворѣ:. 

4 гр, двухромовокислаго натрія (или калія), 
100 кб. см. дистил, воды и 

столько амміака, чтобы чувствовался слабый запахъ; 
затѣмъ пластинку ставятъ въ темномъ мѣстѣ для сушенія, 



Из гото в л е п і ѳ ногати в о пъ- д у {5 л и к ат о къ. 



Для жесткихъ не гати во въ хромовую ванну бе р у т ъ б о л *Т>е 
слабую, для мягкихъ — болѣе крѣпкую, 

Сухую пластинку вкладываютъ югвстѣ съ оригинальнымъ 
негативомъ въ копировальную рамку и выставляютъ на днев- 
ной свѣтъ. Изображсніе показывается въ коричневой окраскѣ 
на желтомъ фонѣ, причемъ его легко наблюдать съ задней 
стороны пластин км. Когда появились всѣ детали, пластинку 
моютъ въ смѣняемой водѣ до тѣхъ поръ, пока не исчезнетъ 
не только всякій слѣдъ желтаго фона, но и коричневая окраска 
нзображенія. ГТослѣ этого пластинка снова высушивается и 
проявляется при слабомъ дневномъ свѣтѣ шанеле во же лѣз- 
нымъ или старымъ гндрохиноннымъ ироявителемъ, къ кото- 
рому, въ случаѣ надобности, прибавляется по каплямъ свѣжій; 
при этомъ проявитель въ неосвѣщенныхъ мѣстахъ проникаетъ 
въ слой быстро, а въ сильно освѣщенныхъ очень медленно, 
соотвѣтственыо чему идетъ и возстановленіе серебра. 

Д а л ѣ е с л ѣ д у с тъ и ро м ы в ан і е в ъ 1 % рас т во рѣ уксусной 
кислоты или въ 2Д подкисленномъ соляной кислотой растпорѣ 
квас но въ п фи к с и р о на н і е , ка къ о б ы к н о в е и н о 7 въ фи ксажѣ 7 
который смѣшивается съ 10$ растворомъ сѣрнпстокислаго 
натрія* 

Слишкомъ долгая эксгюзиція даетъ при копированіи жесткіе, 
слишкомъ короткая — вялые дубликаты, 

2. Способъ Баляньи. 

(Изготовление иегативовъ-дубликатовъ въ камерѣ). 

Для этого процесса Ваіа&пу рекомендз г етъ особенно пленки 
Люмьера; при употребленіи стеклянныхъ пластинокъ передъ 
второй экспозиціей необходимо тщательно оклеить края, такъ 
какъ иначе изображеиіе вуалируется. 

Воспроизводимый негативъ укрѣпляется въ особой рамкѣ 
иди па мѣстѣ матоваго стекла въ камерѣ^ объективная доска 
которой удалена, и направляется протинъ окна; апаратъ для 
съемки устанавливаютъ точно такъ же, какъ и при обыкковен- 
ныхъ репродукціяхъ, при чемъ объективъ смотритъ въ от- 
верстіе объективной доски другой камеры. Для равномърнаго 
освѣщетя сзади негатива (къ окошку) помъчцаютъ матовое 
стекло, а для отраженія употребляютъ зеркало или бѣлый 
картоиъ. 

Экспозипія при съемкѣ должна быть очень долгой (вдвое 
долѣе, чѣмъ нужно для подученія хоронлаго депозитива)* 
Изображение проявляютъ гидрохиноннымъ проявителемъ: 
1000 кб. см, дистил, воды, 
250 гр. сѣрнистокисл, натрія> 
20 „ гадрохиноЕіа. 
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Раствора берутъ 75 кб. см. и прибавляютъ: 

75 Есб..см. воды, 
50 „ „ раствора соды (1 : 4), 
20 » $ п бромистаго калія (1 : 10) и 
50 й алкоголя (90°; можно денатураро- 
шшнаго), (необходимо лишь при копировали на пленкѣ). 

Проявление должно идти очень медленно и вестись до тѣхъ 
поръ, пока изображена не будегъ ясно видно съ задней сто- 
роны. 

Посдѣ этого слѣдуетъ основательная промывка; пленку 
или пластинку кладутъ обратной стороной на эбонитовую пла- 
стинку и выставдяютъ чувствительный слой на разсѢянный 
свѣтъ у окна на 10—20 сек. Слой, свѣта котораго были до 
сихъ поръ окрашены въ зеленоватый цвѣтъ, быстро измлѴ 
няетъ свою окраску ? переходя въ сѣровато-бѣлый, Этоявленіе 
служитъ вѣрнымъ признакомъ надлежащей эксповиши. Теперь 
снова возвращаются въ темную комнату и шгружаютъ діа- 
позитивъ (при ж е л то вато -з е л е и омъ освѣщеніи) въ следующую 
ванву: 

1000 кб. см. дастил. воды» 

24 гр. двухромовокислаго калія, 
20 кб. см» азотной кислоты. 

Кислота прибавляется лишь посл% полнаго растворенія 
хромовой соли. 

Въ этой ваннѣ пластинка остается до тѣхъ поръ, пока 
черное изображение почти совсѣмъ не исчезнетъ (т. е. не сде- 
лается кирпичнокраснымъ). Ііоелѣ тндательнаго и долгаго про- 
мыванія его снова проявляютъ до желаемой степени въ слѣ- 
дующемъ растворѣ: 

І50 кб. см, раствора безводнаго сѣрнистокис- 

лаго натріл (30 : 1000 воды), 
0,5 гр, амидола; 

затѣмъ быстро промываютъ, купаютъ въ теченіе 5 мин* въ Ь% 
раствор ѣ хромовыхъ квасцовъ, фиксируютъ и снова промы- 
ваютъ. 

Растворъ двухромовой соли и амидоловый проявитель мо- 
гутъ употребляться только одинъ равъ, тогда какъ гидрохи- 
ноннымъ проявителемъ, подкрѣпляемынъ свѣжимъ раство- 
ромъ, можно пользоваться неоднократно, 

Педантичная чистота и большое количество воды служатъ 
зялогомъ успѣха въ этомъ процессѣ. 

Процессъ, происходящей при этомъ проявленіи, слѣдуюпші; 
двухромовая соль окисляетъ серебро, а азотная кислота пре- 



Увеличенія и уменьшенія. 
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врашаетъ его въ ляписъ, который растворяется въ водѣ» 
Остается только изображен іе бромистаго серебра, которое про» 
является въ негативъ. 

Нижеописанный способъ основанъ на томъ же принципѣ, 
но уклоняется лищь въ тонъ, что при немъ употребляются 
другіе растворы:, дѣйствующіе подобньшъ образомъ. 

Для съемки берутъ нечувствительный, но очень ръзко и 
сильно работающая пластинки или, что еще лучше, негативную 
бумагу, эксгюнируютъ весьма долго (въ іу а — 2 раза дольше, 
чѣмъ требуется для получения хорошаго діапозитива), затѣмъ 
при по ы о щи о д н ого и зъ г л и ци н о вы х ъ и р ояв и теле Й і лучше 
всего, смѣшаннаго съ бромистымъ каліемъ, проявляютъ до 
тѣхъ поръ, пока картина на фонѣ не сдѣлается весьма точ- 
ной и рѣзкой; слегка смываютъ пластинку, кладутъ ее въ 
ХЦ0 растворъ персульфаммовія, все вліѣстѣ ныносятъ на свѣтъ, 
по полномъ изчезновеніи изображения (при разсмотриваніи 
какъ яа отраженіе, такъ и насквозь), обмываютъ при дкевномъ 
свѣтѣ, об работы ваютъ около 1 м. въ ь% растворѣ сѣрнисто- 
кислаго натра, омы ваютъ $ проявляютъ быстро раб о таю щи мъ 
проявите лемъ, смываютъ снова и фиксируютъ по обыкно- 
ве иному. 



ГЛАВА III. 
Увеличения и уменьшен^. 

Если рѣзко наведенное изображеніе предмета рисуется на 
матовомъ стеклѣ точно въ величину предмета, то разстоянія 
между предметомъ и оптическимъ центромъ объектива и ме- 
жду послѣднимъ и матовымъ стекломъ равны между собою, 
Далѣе, извѣстно, что въ этомъ случаѣ растяженіе камеры 
должно быть вдвое болѣе фокуснаго разстоянія объектива. 
При приближеніи апарата къ предмету растяженіе мѣха дожно 
увеличиваться ж изображеніе на матовомъ стеклѣ становится 
больше. Обратно, при увеличенІи разстоянія между предме- 
томъ и камерой, растяженіе камеры должно быть меньше, и 
изображеніе на матовоыъ стеклѣ уменьшается. 

Оба разстоянія — отъ предмета до объектива и отъ объектива 
до матоваго стекла — могутъ быть заранѣе вычислены, какъ 
для увеличеній, такъ и для уменьшеній, благодаря чему можно 
заранѣе знать, какой объективъ долженъ быть употребленъ 
при данной длинѣ мѣха камеры, если хотятъ получить уве- 
личение или уменьшеніе въ опредѣленное число разъ; кромѣ 
того, на какомъ разстояиіи долженъ быть апаратъ отъ вое- 
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производимая предмета и какова должна быть величина рас- 
тяженія мѣха. 

К. Швиръ вы числи л ъ подобный таблицы для увеличеній 
и уменьшен ій, который могутъ быть замѣнены с лѣ дующим и 
формулами: 

А. Для увеличйній. 
1) х = р(а+1), 2)у=4-» 8)р = 



а 1 " * а+1 ' 

гдѣ х означаетъ разстояиіе между матовымъ стекломъ и объ- 
ективомъ (растяженіе камеры), 

р означаете фокусное разстояніс употребляемаго объектива, 
а означаетъ степень желаемаго уведиченія, 
у— разстояніе объектива отъ предмета. 
Другими словами: 

Іш Чтобы найти длину камеры, къ желаемому коэффи- 
циенту увеличенія прибавляютъ 1 и умножаютъ на фокусное 
разстояніе объектива* 

2. Когда надо узнать мѣсто расположения апарата, 
дѣлятъ коэффжцентъ увеличения на оггредѣленную величину 
растяженія камеры. 

3, Для опредѣленЬі фокуснаго разстоянія объектива-» 
къ коэффициенту увеличен! я прибавляютъ единицу и растя- 
женіе камеры, дѣлятъ на эту сумму, 

Примѣръ 1, Нужно узнать, каково должно быть растя- 
жение камеры, если требуется увелпченіе предмета въ в раза 
и употребляется объективъ съ фоку сны мъ разстояніемъ въ 
20 см. При этомъ имѣемъ: 

р — 20 см., 
а = 3, 
по формѵлѣ: 

Ш = р (а + 1) 

х == 20 (3 4- 1) = 20 X * = 80 Сі1 - 
Примѣръ 2. Если далѣе хотятъ узнать, въ какомъ раз- 
стоянш долженъ находиться апаратъ отъ предмета, то иско- 
мое легко находятъ по формулѣ: 

х 

у = т ; " 

но х = 80 см, и а = 3, 
слѣдовательно, 

у == 80 : 3 —26,3 см., 

т. е. апаратъ, при желаніи получить тройное увеличеніе объ- 
ективомъ съ фокуснымъ разстояніемъ въ 20 см, ? долженъ 
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быть расположена въ 26,3 см. отъ предмета, а камера должна 
быть раздвинута на 80 см, 

Наконецъ, если требуется узнать, какой объективъ наи- 
более подходитъ при данной длпнѣ мѣха, напр.* въ 175 см., 
для полученія увелпчснія въ 8 разъ, то употребляютъ третью 
формулу; 

р -л _, 

х = 175, а=:8, 
с л ѣ д о в ат е л ь н о : 

175 175 

т. е, фокусное разстояніе объектива должно быть въ этомъ 
случаѣ равно максимально 19,4 см. 



В, Для уменьшеній. 

Если нужно получить тройное уменьшеніе объективомъ съ 
фокуснымъ разстояніемъ въ 20 см. , то пользуются формулами: 

у— р (а — |— 1), х= отсюда 

у (т. е. разстояніе апарата отъ предмета)= 

=: 20 (3 + 1) = 80 см., 
разстояше между матовымъ стекломъ и объективомъ 

х — 80 : 3 = 26,3 см.; илн 1 другими словами: 
въ то время, какъ при трояиомъ увеличении разстояніе отъ 
матоваго стекла до объектива определяется 80 см,, при трой- 
ноыъ уменьшен™ то же разстояиіе получается между аиара- 
томъ и предметомъ, и когда въ первом ъ случаѣ разстояніе 
отъ предмета до объектива равно 26,3 см,, такой же длиной 
опредѣляется при тройномъ уменьшении растяженіе камеры, 

Послъдующимъ вычислеиіемъ можно также установить 
относительный разстоянія. 

При уменьшеніи, дляопредѣленія разстоянія матоваго стекла 
отъ объектива, служить формула: 

Фокусное разстояиіе X ѵменьшеніе . ± 

■ - + фокѵсное разстояніс. 

оригиналъ 

Напр., если нужно уменыиеніе оригинала въ 75см. до 12 см. 
объективомъ съ фокуснымъ разстояніемъ въ 20 см,, то вы- 
числение производится такъ: 

20 X 12 



19 



+ 20 8,2 Н- 20 == 23,2 см 
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Для опредѣленія разстоянІя объектива отъ оригинала поль- 
зуются другой формулой: 

фокусное разстояніе X оригиналъ . ѵ 

~^ - -ф фокѵсное разстоянш; 

уменьшеніе 

подставляя данныя примѣра, получаемъ: 

20 X І0 + 20 = 125 + 20 = 145 01 - 

Если разстоянія должны быть определены для увеличений, 
то нужно только въ выше вазваниыхъ формулахъ вмѣсто слова 
„уменьшение" поставить слово „увеличеніе 4 *. 

Увеличенія и уменыпенія могутъ производиться какъ по 
позитивамъ, такъ и но негативам ъ или діапозитивамъ» Если 
иредметомъ съемки служить позитивъ, то съемка происходить, 
какъ обыкновенно: оригиналъ укрѣпляется на рисовальной 
доскѣ или на гектографиой массВ и т. п., правильно освѣ- 
щается, и апаратъ устанавливается извѣстнымъ сгюсобомъ. 
(Увеличения возможны при данномъ объективѣ только тогда, 
когда камера обладаетъ растяженіемъ болѣе, чѣмъ въ два 
раза превышающимъ фокусное разстояніе объектива). 

Репродукціи съ негативовъ и діаиозитивовъ, производя- 
щаяся на прозрачность, а не на отраженіе, исполняются че- 
тырьмя способами: 

1ш иосредствомъ двз т хъ камеръ: малой и большой; 
2, съ помощью большой камеры и свѣтонепроницаемаго 
ящика; 

3* иосредствомъ одного соответственной длины ящика в 
4. посредствомъ малой фотографической камеры, легко за- 
тем няемаго помѣщенія и рисовальной доски, 

1. Кто влад'Ьетъ двумя камерами различной величины, тотъ 
помощью клейкой бумаги или воска прикрѣиляетъ предназна- 
ченный для увеличения негативъ къ внутренней сторонѣмато- 
ваго стекля малой камеры (при уменьшен Іяхъ, наоборотъ, къ 
большой камерѣ) такъ, чтобы слой негатива быль обращенъ 
к ъ о б ъ е к ти. в у , Ее л и негативъ ме н ь ше матов а го с текла , то 
окружающее его пространство должно быть заклеено черной 
бумагой для устраненія всего падающаго сбоку свѣта, кото- 
рый способствуем получению вялыхъ, завуаленныхъ не- 
гати в овъ. 

Обективъ удаляется изъ малой камеры и привинчивается 
къ большой; оба апарата сближаются настолько, чтобы раз- 
стояніе между ихъ передними частями, обращенными дрз т гъ къ 
другу, было достаточно для удобнаго вкладывания діафрагмы 
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въ объективъ, (Объективъ выдается черезъ огверстіе перед- 
ней стѣны малой камеры внутрь къ негативу). Оба апарата 
помѣщаются вблизи окна на столѣ или на стативахъ, которые 
должны быть точно установлены по уровню. Для равномѣр- 
наго освѣщенія (предпочтителенъ разсѣянный дневной свѣтъ) 
укрѣпляютъ лнетъ бѣлаго картона однимъ краемъ внизу мато- 
ваго стекла, глѣ укрѣпленъ негативъ, а другой край наорав- 
Л я ютъ н аиско с ь къ свѣту . По с ре дс тво мъ шнурка, проходя- 
щаго черезъ картонъ справа и слвва и дал ве надъ обоими 
анаратами, до матоваго стекла большой камеры, можно при 
натягиваніи н спусканіи шнура, найти наивыгоднѣйшее поло- 
жен іе картона, наблюдая за дѣйствіемъ этого рефлектора по 
матовому стеклу. Какъ скоро освѣщеніе становится совер- 
шенно равномѣрнымъ, шнуръ укрѣпляютъ на крючкѣ, штиф- 
тикѣ и т. п. 

Наведеніе на фокусъ и нахождеиіе правильной величины 
изображенія подчиняются тьмъ же правиламъ, какими поль- 
зуются для съемокъ съ позитива, мѣсто котораго здѣсьзани- 
маетъ негативъ. Малая камера, гдѣ находится негативъ, слу- 
жить только для устранения іюсторонняго бокового свѣта, а 
собственно камерой для съемки является большая камера. По- 
этому, для полученія изображения въ надлежащемъ форматѣ, 
производятъ наводку не только передвиженіемъ матоваго стекла 
большой камеры, но и передни ж еніемъ матоваго стекла малой 
(вмѣстѣ съ негативомъ), приближая его къ объективу, если 
изображение должно быть болѣе, и удаляя отъ объектива, 
если надо уменьшить проекцікк 

Послѣ окончательная наведенія вкладываютъ нужную діа- 
фрагму, закрываютъ промежутокъ между обвими камерами 
с вѣто в е и ро н и цае м о й тка н ыо и п о д вѣ ш и вают ъ лег к і й , так ж е 
светонепроницаемый платокъ (всего лучше изъ чернаго бар- 
хата) на матовое стекло (съ нѳгативомъ) для полной защиты 
отъ св'Ета. Объективъ ве закрывается крышкой и остается 
открытьшъ, какъ передъ съемкой, такъ и во время и послѣ 
съемки. Объективную крышку замѣняетъ подвѣшенный пла- 
ток ъ ; когда въ б о л ын у ю камеру п омѣ щаю тъ свівто ч у ветви - 
тельную пластинку или бромосеребряно-желатиниую, платино- 
вую или хлоросеребряно - желатинную бумагу и открываютъ 
ихъ для экспозиціи, то послѣдняя производится быстры мъ, 
но осторожнымъ подниманіемъ и опускай іемъ платка. Если 
опасаются сотрясен ія, то сзади матоваго стекла помѣшаютъ 
большой черный картонъ, и съ помощью его уже производятъ 
зкспозицію. 

Й щ Если вмѣсто двухъ аиаратовъ употребляютъ только 
одну камеру и продолговатый, не очень большой ящикъ, то 
у послѣдняго вынимаютъ переднюю, заднюю и верхнюю стѣнки 
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и укрѣпляютъ на аѣстѣ верхней стѣнки двѣ узкія попереч- 
ный планочки (одну впереди, другую сзади), Затѣмъ, внутри 
ящика приколачиваюгь къ обѣимъ боковымъ стѣккамъ доски 
съ фальцами, какія употребляются въ ящикахъ для нласти- 
нокъ, такъ, чтобы пазы стояли отвѣсно и доходили до сре- 
дины ящика, йзъ зкономін можно ограничиться фальцован- 
ными планками въ 3 — 5 см. шириной. Такія планки прикрѣп- 
ляюгь къ внутрепнимъ боконымъ стѣнкамъ на каждой сгоронѣ, 
одну ближе къ верхнему краю, вторую въ нѣеколькихъ см. 
отъ дна, параллельно последнему (см. рис. 125), Верхняя от- 
крытая стѣнка прикрывается толстой папкой. 
У потреблен іе ель дую шее. 

Ставятъ на столъ обыкновенную камеру (рис, 125), снаб- 
женную объективомъ, вблизи 
окна (объективомъ къ окошку), 
п придвигаютъ передѣланны й 
описаннымъ споеобомъ ящикъ 
К открытой стороной (безъ 
фальцевъ) плотно къ камерѣ на 
такой высотѣ, чтобы объектнвъ 
пришелся точно въ срединѣ 
открытой стороны. Если ящикъ 
с л ищ комъ н изокъ , то п о дъ 
пего подкладываютъ книги, ко- Рис- 123. 

робки и т. п. На открытой сто- 

ронѣ ящика, противъ объектива, укрѣнляютъ лмстъ тонкаго 
бѣлаго картона К. который на другомъ концѣ снабжен ъ шнур- 
комъ и посредствомъ него можетъ быть постав л енъ въ болѢе 
или менѣе наклоніюмъ положеніи. Если картонъ тонокъ и 
сгибается въ срединѣ, то можно подпереть его книгой, короб- 
кой и т. и, 

Картонъ играетъ здѣсъ, какъ и въ первомъ случаѣ роль 
разсѣивателя свѣта. Теперь снимаютъ съ ящика наложенную 
папку, вкладываютъ ьъ какой-нибудь изъ пазовъ воспроизво- 
димый негативъ (слоемъ къ объективу), удаляютъ діафрагму 
объектива, снова наклады наютъ папку и дѣлаютъ наводку 
матоваго стекла камеры. Если величина изображен] я неудовле- 
тиорительна, то разстояніе измѣняютъ, переставляя негативъ на 
нисколько пазовъ ближе или дальше до получ^шя надлежа- 
шаго результата. Вели для этого необходимо установить нега- 
тпвъ между двумя пазами^ то ящикъ отодвитаютъ отъ камеры 
на половину разстоянія между двумя пазами. По окончаніи 
установки на фокусъ, діафрагмируютъ объектгшъ, оставляя 
его открытьшъ, накладываюсь папку на ящикъ, закрываюсь 
мѣсго соединен ія ящика н камеры платкомъ, взглядывають 
еще разъ на матовое стекло для онредѣленія времени экспо- 
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зиціи; наконедъ закрываютъ открытую сторону легквмъ свѣто- 
непроницаемымъ илаткомъ или листомъ плотной бумаги, или 
темаьшъ картономъ и т. д. Послѣ этого вкладываютъ кассету, 
открываютъ ее и экспоннруютъ поднимай іемъ платка или от- 
ниманіемъ папки и т. п. 

Примѣчаніе 1. Если ящикъ предназначенъ для пл&сти- 
нокъ не одного опредѣденнаго формата, тоонъ долженъ быть 
шире негатива; если для воспроизведена предназначена мень- 
шая пластинка, то употребляютъ чистую, не содержащую пу- 
зырей стеклянную пластинку, проходящую въ пазы, къ которой 
клееной бумагой или воскомъ приклеиьаютъ ыеньшій негативъ 
(стекломъ къ стеклу): прозрачные края заклеиваютъ тщательно 
кругомъ черной бумагой или листовымъ оловомъ и т. п. Под- 
готовленную такимъ обраломъ пластинку вкладываютъ въ 
пазъ слоемъ негатива къ объективу. По этому способу можно 
не только употреблять ящикъ любой ширины, но и вклады- 
вать негативы самой разнообразной величины. 

Если вмѣсто большой стеклянной пластинки взять тонкую 
деревянную досчечку или кусокъ черной жести съ точнымъ 
вырѣзомъ для негатива, то оклеиваніе краевъ представляется 
ненужнымъ, 

2. Когда оказывается необходимьшъ еще болѣе разсѣять 
свѣтъ, то въ фальдъ сзади негатива (отъ объектива) встав- 
ляется матовое стекло. 

3, Для очень сильныхъ увеличений любителю большею 
частью не подходить, съ одной стороны, елншкомъ короткое 
растяженіе мѣха камеры, а съ другой, самая величина апа- 
рата + Пріобрѣтеніе большой камеры обходится слишкоігь до- 
рого, а потому многіе отказываются отъ производства увели- 
ченій. На прилагаем омъ рисункв 126 изображено очень про- 
стое и дешевое приспособлен^, устраняющее это препятствие. 

Слѣдуетъ выбрать достаточно длинный и соответственно 
надобности высокій ящикъ (всего лучше его заказать), уда- 
лить переднюю и заднюю поперечный стѣнки; разрѣзать 
верхнюю стѣнку такъ, чтобы часть АВ (рис. 126) занимала 2 / 3 > 
а другая ВЮ — 1 / 3 длины ящика. 

Часть АЕ отдѣляютъ совсѣмъ отъ ящика и соединяюсь 
съ В^ посредствомъ шарнировъ. 

Обѣ длинныя стороны подвижной части АН снаружи обши- 
ваются широкими полосами папки или жести, который, будучи 
загнуты внизъ, покрываютъ собою часть наружныхъ соотвѣт- 
ственвыхъ краевъ ящика. Внутренность ящика служитъ для 
помѣщевія объектива и негатива. 

Внутри, по обвимъ длиннымъ сторонамъ его, внизу и 
вверху, отъ А и почти до В, нриколачиваютъ плавки съ фаль- 
цами пі ПІ; въ пазы вставляются: ближе къ В объективъ, 

Шітіідтъ, 3-е над. 24 
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ближе къ А негативъ. Объективъ, какъ обыкновенно, при- 
винчивается къ деревянной досчечкѣ и, кромѣ того, кожетъ 
еше двигаться на одинъ-два сантиметра, Негативъ N5 какъ въ 
указанномъ второмъ случаѣ, укрѣпляется рли на большой, 
чистой стеклянной пластинкѣ, или на деревянномъ или жестя- 
номъ вкладѣ слоемъ къ объективу О. 




Рис. т. 



Для быстраго опредѣленія разстояиія объектива отъ пред- 
мета, такъ же, какъ отъ матоваго стекла (въ данномъ случаѣ 
отъ воспроизводи маго негатива), можно применять формулы, 
данныя въ началѣ этой главы. Если увеличиваюсь прямо на 
бумагѣ (а для этого, главнымъ образомъ, предназначено изо- 
браженное на рис. 122 прнспосоОленіе), то для наведенін не 
требуется ыатов&го стекла: достаточно укрѣішть лнстъ бѣлой 
бумаги въ особой кассетѣ, вставляемой сзади ящика, Въ ка- 
честв объектива употребляютъ линзы съ возможно корот- 
кимъ фокуспымъ разстояніемъ для сбережен і я пространства. 

Такимъ образомъ, чтобы получить тройное увеличение объ- 
ективомъ съ фокуснымъ разстояніемъ въ пятнадцать саити- 1 
метровъ, нужно имѣть ящикъ въ ВО сантиметров^ длиной и 
помѣстпть объективъ въ шестидесяти см. отъ кассеты и въ 
20 см. отъ негатива; если фокусное разстояніе объектива равно 
20 см., то ящикъ долженъ имѣть въ длину Юб-,6 см., а объ- 
ективъ устанавливается отъ кассеты въ 80 см. и отъ нега- 
тива въ 26,6 см. и т. д. 

При Е вкладываютъ кассету, вставляя нижнюю часть ея 
въ фальцъ Ст, снабженный пружинами х,х, которыми нрижи- 
маютъ кассету къ рамкѣ ящика; далѣе вставляютъ верхнюю 
сторону кассеты и опускаютъ подвижный на інарнирахъ за- 
хватки С и С,, также снабженный пружинками х р х г Съ 
длинной стороны ящика находится еще светонепроницаемая 
закрытая дверка Т, черезъ которую можно наблюдать изобря- 
женіе, рисуемое объективовъ на бумагъ\ натянутой для на- 
веденія; & — рефлекторъ изъ толстаго бѣлаго картона, уста- 



Увеличенія и уменьшения. 



371 



наиливаемый, посредствомъ шнура, изогнутой толстой прово- 
локи 8 и зажима Г, въ любомъ положен ш. Проволока изгибается 
такимъ образомъ, чтобы открытая задняя стѣнка могла сво- 
бодно закрываться накидываемы мъ платкомъ или приставляе- 
мьшъ кускомъ папки* 

Кассета состоитъ изъ доски съ придѣланнымн вокругъ 
планками въ два см. вышиной. На нихъ параллельно плос- 
кости дна наколачивают ь очень тонкія планки, шириною, по- 
крайней мѣрѣ, въ два см.; затѣмъ иа внѣшніе края двухъ 
ноперечныхъ и одной длинной иланокъ сверху наклеиваютъ 
6 — 3 полосокъ картона въ два-три миллиметра ширины, а сна- 
ружи къ тѣмъ же тремъ планкамъ прикрѣпляютъ полоски 
жести, шириною въ три см., загибаемыя надъ кантомъ. 

Двѣ сходяшдяся на углахъ жестяныя полосы спаиваются 
другъ съ другомъ; на оставшейся длинной сторонѣ къ угламъ 
другихъ полосъ, сверху, припаиваютъ также жестяную по- 
лоску, шириною въ два сантиметра, и не загибая ея надъ 
кантомъ. Такимъ образомъ между жестяными полосками и 
лежащими подъ ними деревянными планками получаются выемки 
{у четвертой планки сквозная), образуя ея фальцы. Послѣдніе 
заняты кассетной задвижкой, т. е, листомъ толстаго картона, 
оклееинаго черной бумагой, или, еще лучше, кускомъ черной 
жести, выдающимся надъ щелью на два — три сантиметра. Вы- 
дающаяся часть сгибается надъ самой щелью въ одну сторону , 
а у загиба, "о направленію къ другой сторонѣ, къ задвижкѣ 
п ри па и вас тс я ж естя пая п о лоск а , такъ что ще л ь зад в и жки 
закрыта совершенно; далѣе въ срединѣ согнутой и црипаяной 
полосокъ двлаютъ вырѣзъ или кольцо для болѣе удобнаго 
задвиган ія. 

Для того, чтобы нельзя было выдернуть задвижку совсѣмъ, 
въ последней, по вста.влеиіи ея въ фальцы, устраиваютъ за- 
держки: въ углахъ задвижки, противолежащихъ открытому 
пазу, вбиваютъ два малыхъ штифтика такъ, чтобы они сво- 
бодными концами смотрѣли внутрь кассеты, и такимъ обра- 
зомъ при выдвигай і и концы штифтиковъ не д&ють задвижкѣ 
совершенно выйти изъ лаза. 

Если пазы, образуемые деревянными планками и жестяными 
полосками, достаточно широки, то нѣтъ причины опасаться 
проникновенія свѣта въ кассету; однако рекомендуется кас- 
сету съ выдвинутой задвижкой и весь увеличительный апаратъ 
прикрывать свѣтонепроиицаемой тканью. 

Употребление сказаннаго приспособлена следующее. 

Послѣ того какъ объективъ и негативъ по вычислению или 
путемъ опыта приведены въ надлежащее положеніе, на дно 
кассеты прикрѣпляютъ съ помощью чертежныхъ кнопокъ листъ 
бѣлой бумаги, — всего лучше испорченную бромосеребряио- 

24* 
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желатинную когіію (стороной изображенія внизъ) — и вклады- 
ваютъ кассету съ открытой задвижкой въ увеличительный 
апаратъ (который для свѣтонепронииаемости оклеивается хру- 
гомъ по пл&нкамъ Ъ, Ъ, Ъ, Ъ бархатомъ) такъ, чтобы она. до- 
шла до выдающейся планки а. 

Съ помощью иружниъ хзс а захватокъ СС 4 съ пружинами 
х,,х, кассета крѣпко прижимается къ ящику. Задвижка при 
этомъ выдвигается въ правую длинную сторону. Затѣмъ от- 
крываютъ дверцу Т и регулируютъ, если нужно, освѣщсніе 
посредством натягивай ія или ослабленія шнура і\ Далѣе 
слѣдуетъ установка изображеиія въ фокусѣ (причемъ наблю- 
даютъ черезъ дверку Т); для этого иеремѣщаютъ или нега- 
ти въ II, или объектнвъ О въ разные фальцы или, если тре- 
буются перемѣщенія меньше, чѣмъ разстояніе двухъ пазовъ, то 
лередвигаютъ объективь въ его оиранѣ. 

ГІослѣ наведен ія на фокусъ, объективъ снабжаютъ діаф- 
рагмой; дистъ бумаги, прикрѣпленный въкассетѣ, замѣняютъ 
въ темной комнатѣ листомъ свѣто чувствительной бумаги, вкла- 
дываютъ заряженную такимъ образомъ кассету въ апаратъ, 
лрикрываютъ но всей части АВ, въ особенности въ мѣстѣ, 
гдѣ находятся шарниры, платкомъ, закрываютъ открытую сто- 
рону ящика у N также тканью или лапкой, шш чѣмъ-нибудь 
другимъ, выдвигаютъ кассетную задвижку и экспокируютъ 
нзвѣстнымъ енособоыъ. 

Существует*, въ продажѣ цѣлый рядъ весьма удобныхъ 
увеличительныхъ апаратовъ, изготовляющихся или въ видѣ 
неподвижнаго ящика и дающихъ при постоянномъ разстояніп 
негатива и объектива отъ свѣточувствнтельной пластинки 
всегда одинаковыя увеличения; или же въ видѣ апаратовъ, 
ограниченныхъ въ передвижеши объектива и негатива и даю- 
щихъ различныя увеличены и вмѣстѣ съ тѣмъ нозволяющихъ 
мѣнять установку картины. Нѣкоторые изъ такихъ увеличи- 
тельныхъ апаратовъ уже описаны и изображены въ ыоемъ 
„Фотографѣ-любителѣ", на стр. 152 — 153*). Я отмѣчу здѣсь 
еще слѣдующіе: весьма остроумно устроенные апараты , } 8о1аг и 
съ постоянной іі перемѣнной установкой Е. Лизеганга въ Дюс- 
сельдорф'!; ручной увеличительный апаратъ К. П. Герца, въ 
Берлинѣ, служащій преимущественно для увелачешя предме- 
тов^, фотографированныхъ фотостереобнноклемъ, и, наконецъ, 
показанный на рис. 127 амаратъ фирмы Лехнера (въ Ввнѣ), 
въ которомъ употребляется лехнеровская складная камера. 

4* Наконецъ, остается сказать еще о четьертомъ способѣ 
увеличений, который можно дѣлать съ негативовъ или діапо- 
шітивовъ. По простотѣ этотъ способъ не уступаетъ выше- 



Щ Изд, Ф. Б. Щепанскаго. Цъна въ мягк. пер ешь 75 к. 
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описаннымъ методаъ*ъ. Для пего требуются: а) обыкновенная 
фотографическая камера, на внутреннюю сторону матоваго 
стекла которой прикрѣпляется предназначенный воспро- 
изведен^ негати въ (при этомъ слой негатива долженъ быть 
обращенъ къ объективу); Ъ) помъщеніе съ однимъ оквомъ, 
которое можетъ быть легко завѣшено, и с) рисовальная доска, 
вертикально укрѣплениая на станкѣ (стативѣ). Располагаютъ 
камеру на прочной подсташсѣ на подоконникѣ (матовымъ сте- 
кломъ плотно къ стеклу окна), завѣшиваютъ окно настолько, 
чтобы свободнымъ оставалось только пространство для апа- 
рата, а экранъ помѣщаютъ передъ нимъ по срединѣ парал- 




с 

Рис. 127. 



лелько камерѣ. Затѣмъ на экранъ прикрѣпляютъ кнопками 
листъ бѣлой бумаги и наводятъ изображение на фокусъ пере- 
движеніемъ объектива или матоваго стекла. 

Для опредѣленія разетоянія, какъ экрана, такъ и матоваго 
стекла отъ объектива, прибѣгаютъ къ вы числен І я мъ и, уста- 
новивъ сначала эти разстоянія приблизительно, скоро дости- 
гаютъ цѣли. Работа значительно облегчается, если стативъ 
можно передвигать на роликахъ ? въ особенности по желѣз- 
нымъ рельсамъ, проложеннымъ на полу комнаты, и если въ 
камерѣ установка на фокусъ производится движеніемъ перед- 
ней части съ объективомъ, а не матоваго стекла. В^ѣсто фото- 
графической камеры можетъ прекрасно служить ящикъ К, 
изображенный на рис. 125; только для этой ггѣли планки съ 
фальцами должны идти по всей дливѣ обѣихъ продольныхъ 
сторонъ. 

Ящакъ приставляется стороной негатива близко къ окну, при 
чемъ нсгативъ долженъ быть обращенъ слоемъ къ объективу, 
а объективъ передней своею частью въ глубину комнаты; 
сзади негатива (къ окну) вставляется въ пазгл матовое стекло 
(для разсѣянія дневного свѣта). 

Особенно заботливо слѣдуетъ отнестись къ затемненію по- 
мѣщенія, предназначенная для увеличенія. Сначала надъ каж- 
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дымъ оконньщъ стекломъ п ри калы ваютъ маленькими булав- 
каш или кнопками два- слоя толстой коричневой, упаковочной 
бумаги, затѣмъ тщательно обертываютъ апаратъ платками и, 
лаконецъ, завѣшиваютъ все окно занавѣеомъ и т. п., кото- 
рымъ одновременно обертываютъ кругомъ весь апаратъ. 

Для того» чтобы пмѣть при укр впленіи с вѣто чувствительной 
бумаги достаточно спѣта на стнтивіЬ, объектнвъ закрываютъ 
не принадлежащей ему крышкой > но сдѣланной изъ папки и 
снабженной обыкновенными желтымъ, не очень свѣтлымъ, 
стекломъ. Такая крышка, надѣтая на объективъ, пропускаетъ 
желтый свѣтъ, при которомъ изображеиіе отлично видно (въ 
особенности, если не вставлять въ объектнвъ діафрагмы) и 
бумагу легко прикрѣпить къ доскѣ въ правильномъ положен іи; 
желтый свѣтъ не оказываетъ вреднаго вліянія на свѣточувстви- 
тельную бумагу* 

Чтобы во время прнкалыванія послѣдней не сдвинуть ста- 
тивъ съ эіѣста, слѣдствіемъ чего было бы позже изображение 
нерѣзкое, нагружаютъ подножіе статива грузомъ или закрѣп- 
ляютъ стати въ на рельсахъ двумя зажимами. 

Картины (портреты) съ оттѣняющнмся фономъ (виньетиро- 
ванный) получаются такъ: во время эксиозиціи между объек- 
тивомъ и рисовальной доской помѣшаютъ въ направлении 
оптической оси иерваго кусокъ картона съ пеболыпимъ груше- 
образнымъ вырѣзомъ и двигаютъ его взадъ и впередъ. Вы- 
рѣзъ, однако, не долженъ быть значительно больше > чѣмъ 
при кошіриваніи негатива въ копировал ышхъ рамахъ, Чѣмъ 
больше этотъ иырѣзъ, тѣмъ ближе его надо помѣщать къ 
станку и тѣмъ рѣзче получается оттѣненіе; чѣмъ онъ меньше, 
тѢмъ ближе держатъ его къ объективу и тѣмъ мягче-, краси- 
вее получается снускъ на иѣтъ. Движем іе туда и сюда кар- 
тона способствуетъ бодѣе мягкому оттѣненію. 

Если въ извѣстішхъ случаяхъ желательно болѣе энергич- 
ное и сильное освѣщеніе, то въ видѣ рефлектора употреб- 
ляютъ не очень малое плоское зеркало, укрѣпляемое снаружи 
окна, Положеніе зеркала регулируютъ носредствомъ проведен- 
наго внутрь шнура. 

Оставляя въ сторонѣ описан іе увеличнтельныхъ апаратовъ 
съ искуествеинымъ освѣщенісмъ, я ограничусь бѣглой замѣткой 
объ освъщеніи. Свѣтъ, исхолящій отъ мзбраннаго источника 
(вольтовой дуги, магнезіальнып> ацетиленовый, известковый, 
цирконіевый, газовый, — Ауэра и простой, или керосиновый 
евѣтъ), всегда собирается конденсаторомъ (состояшимъ боль- 
шею частью изъ двухъ плосковыпуклыхъ стекляиныхъ линзъ^ 
соедниеішыхъ въ металлической оправѣ выпуклыми сторонами 
другъ къ другу) и рефлекторомъ съ соответственно кривой 
(сферической или параболической) поверхностью сзади источ- 
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ника свѣта. Конденсаторы должны быть достаточно велики 
для того, чтобы исходяшій свѣтовой коиусъ совершенно оо- 
крывалъ негативъ до его самыхъ крайнихъ угловъ. Такимъ 
образоыъ, напр., для пластинки форматомъ 13 X 18 см. кон- 
денсаторъ слѣдуетъ взять по меньшей мѣрѣ въ 23 см. попе- 
речникомъ. Чѣмъ больше фокусное разстояніе объектива^ 
тѣмъ больше, при равныхъ прочихъ условіяхъ, и фокусное 
разстояніе освѣтительныхъ линзъ. При точкообразныхъ источ- 
ни^-ахъ свѣта (свѣтъ вольтовой дуги, цирков іевый) лучше 
всего употреблять сферическіе рефлекторы, а для другихъ 
источниковъ свъта (керосииъ, газъ и пр,) болѣе подходятъ 
рефлекторы параболическіе. 

Въ послѣднемъ случа ѣ источникъ свѣта долженъ быть по- 
мѣіценъ въ фокусѣ параболическаго иекрпвленія, въ первомъ 
случаѣ— въ центрѣ внутренней шаровой поверхности рефлек- 
тора. Между свѣтомъ и конденсаторомъ поыѣшаютъ, обыкно- 
венно, матовое стекло для равномѣрнаго разсѣиванія свѣта. 
Все приспособленіе, состоящее изъ рефлектора, лампы ^ мато- 
ваго стекла, конденсатора, негатива и объектива, собирается 
въ свѣтонепронипаемомъ мегаллическоиъ или деревянномъ 
яшикѣ. Свѣточувствительная бумага помѣщается, какъ сказано 
выше, на рисовальной доскѣ, расположенной въ плоскости, 
строго перпендикулярной къ оптической оси и параллельной 
стѣнкѣ камеры. 

Для получения увеличенныхъ негативовъ, изготовляютъ 
сперва въ копировальной рамѣ или, лучше, въ камерѣ хлоро- 
серсбряный діапозитивъ, который послв проектируется увели- 
чительнымъ апаратомъ на негативную бумагу, Такіе бумажные 
негативы особенно пригодны для большихъ угольныхъ и пиг- 
ментныхъ отпечатковъ, такъ какъ они копируютъ ровно, кромѣ 
того, не ломки, дешевы и не склонны къ ореоламъ* Для этой 
цѣли можно безусловно рекомендовать очень ровньтя негатив- 
ные бумаги Г. Шеффелеиа, въ Гейльбронаѣ, („ТІтѵегзаІ 
^е^аІіѵ-Раріег^) и Новаго фотографическаго общ., въ Бер- 
лииѣ, ( П К. Р. О. ЪГе^аііѵ-Раріег"). Хотя нѣтъ надобности 
для конированія дѣлать негативную бумагу прозрачной, но по 
желанію этого можно достичь смазываніемъ бумажной сто- 
роны смѣсью изъ 1 части канадскаго бальзама и 5 частей 
терпентиноваго масла. 

Для прямого увели ченія съ малыхъ негативовъ употреби- 
тельны почти исключительно бромосеребряножелатинныя бумаги 
съ проявленіемъ, далѣе, бумаги илатиновыя съ проявленіемъ 
или хлоросеребряножелатинныя съ проявленіемъ; можно поль- 
зоваться также бромистой бумагой Уогк ЗсЬ^агл — Наппоѵег, 
дающей очень красивыя картины, Другія бумаги слишкомъ 
мало чувствительны. 
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Появление изображенія можно наблюдать во время экспо- 
зиців, равно можно прервать освѣщеніе въ надлежащій мо- 
ыентъ, если свѣточувстввтельную бромосереОряножелатинную 
бумагу смочить передъ акспозиціей гидрохиноннымъ прояви- 
те л емъ слѣдующаго состава: 

0.6 гр. гидрохинона, Къ этому раствору незадол- 

0»4 мета-бисульфита калія, го передъ употребленіемъ 

24 кб. см. глицерина, прибавляютъ 1 гр. ѣдкаго 

24 ц воды* натрія, 

Смѣсь наносятъ кистью или губкой сначала на обратную 
сторону светочувствительной бумаги (которую для этого кла- 
дутъ слоеыъ внизъ на чистую стеклянную пластинку), остав- 
ляютъ бумагу лежать въ теченіе двухъ минуть, переворачи- 
Еаютъ ее и обработываютъ съ передней стороны, остерегаясь 
наносить проявитель въ слншкомъ большомъ количествѣ, чтобьі 
не образовать потековъ, Затѣмъ, стеклянную пластинку вмѣстѣ 
съ бумагой, пропитавшейся п ро яви теле мъ, помѣщаютъ на 
увеличительный станокъ и экспонируютъ. Время отъ времени 
закрываютъ объективную крышку и посредствомъ лаборатор- 
ааго фонаря слѣдятъ за ходомъ появленія картины. Если бы 
впитавшагося количества проявителя оказалось недостаточно, 
то можно несколько разъ нанести свѣжіЙ проявитель. 



ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ, 



Дополнения. 

Простое опредѣленіе смѣси двухъ раанопроцентныхъ растворовъ веще- 
ства въ одинъ иэвѣстнаго лроцентнаго содержа ні я. 

Если отъ смѣшенія двухъ растворовъ какого-либо веще- 
ства — крѣпкаго и слабаго — желаю тъ получить третій, опре- 
деленной средней концентраціи; или если, вообще, желаютъ 
уменьшить концентр&цію даннаго раствора, смѣшавъ его съ 
водою, то отношеніе смѣси легко опредѣлить, руководствуясь 
слѣдующей схемой. 

, Процентную концентрацию имѣющихся двухъ растворовъ 
пишутъ перпендикулярно одну подъ другою (если дѣло и деть 
о разбавленіи раствора водою, то вмѣсто иоелѣдней ставятъ 
О); между ними на срединѣ, нѣсколько вправо пишутъ иско- 
мую концентрацию; соединяютъ крайнія числа со среднимъ 
штрихами; продол жаютъ іюслѣдиіе на такое же разстояніе 
отъ средняго числа, какъ и первые; вычитаютъ меньшее число 
изъ большаго и результаты пишутъ у концовъ соотвѣтствен- 
ныхъ лнній; затѣмъ вновь найдеішыя числа соединяютъ съ 
первыми боковыми горизонтальными линіями, и такимъ обра- 
зомъ получаютъ относительный количества, которыя нужно 
взять отъ того и другого раствора или отъ раствора и воды, 
Напримѣръ: 
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Ее л» желаютъ смѣшать 25%, растворъ какого- 
либо вещества съ 10% для полученія 12%, то 
постуиаютъ, какъ выше указано на рисункѣ, и 
тогда сейчасъ видно, что 25% слъдуетъ взять 
2 части, а 10% — 13 частей. 



Точно также, если желательно отъ разбав- 
лен ія 25% раствора водою получить 8%* то, по- 
ступая по указанному на рисункѣ, сейчасъ видимъ, 
что 25% раствора слѣдуетъ взять 8 частей, а 
воды — 17 частей. 

А, СоЪепгІ, ТѴіезІосЬ. 



Возстановленіе серебра изъ фнксажныхъ ваннъ- 

Собственно на образованіе изображен і я на сухой пластиякѣ 
идетъ только 20 — 25% находящагося на ней бромистаго се- 
ребра» а остальное количество его (75 — 80%) остается въ 
фиксажной ваннѣ. 

ВыбрасываЕііе столь богатыхъ серебромъ фнксажныхъ ра- 
створовъ представляетъ немаловажную потерю въ фотографи- 
ческих^ профессіоналышхъ лабор&торіяхъ, поэтому каждый 
спеціалистъ соОираетъ эти ванны для мослѣдуюидаго возста- 
новленія цѣннаго металла- Однако, собираніе ваннъ и даль - 
нѣйшая обработка, должны быть признаны обязательными для 
каждаго, работаюшаго даже немного, 

Изъ многихъ, употребляемыхъ въ практикѣ методъ, пра- 
ве демъ слѣдующія: 

1. Въ обрабатываемую жидкость бросаютъ мѣдныя стружки 
или обрубки, на который, но лроніествіи короткаго времени, 
осаждается серебро въ видѣ мелкихъ кристалловъ. Черезъ 
несколько часовъ серебро счищаютъ жесткой щетинной ки- 
стью, и очищенные куски мѣди снова погружаютъ въ фи- 
ксажную ванну. Это повторяютъ до тѣхъ поръ, пока мѣдь не 
будетъ больше извлекать серебра изъ раствора. Счищенный 
серебряный осадокъ счищаютъ попторительной промывкой 
водою (къ которой сначала прибавляютъ небольшое коли- 
чество соляной кислоты), высушиваютъ и отдаютъ для вы- 
плавки. 

2. Тонкій порошекъ химически чистаго цинка всыпаютъ 
въ старую, работавшую фикса жну ю ванну, лричемъ содержа- 
щееся въ ней серебро осаждается въ губчатообразной форыѣ. 
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Возстановленіе золота изъ виражей. 

Изъ старыхъ виражныхъ ваннъ золото извлекается при 
прибавлеаіа нѢсколькихъ капель соляной кислоты и нѣкото- 
раго количества желѣзнаго купороса, также подкислен наго 
соляной кислотой, во избѣжаніе образованія нерастворимой 
окиси желѣза. Желѣзнаго купороса прибавляютъ лишь столько, 
сколько нужно для совершеннаго осажден ія золота. Послѣ 
этого жидкости даютъ отстояться въ теченіе 24 часовъ и сло- 
ва ютъ прозрачную желтую ж и д к ост ь , и с п ы та в ъ п ре два рн - 
тельно растворъ прибавкой нѣсколькихъ капель желѣзнаго 
купороса на присутствие золота: если жидкость остается про- 
зрачной,— золота нѣтъ. 

Полученный такимъ образомъ осадокъ золота собирается 
на бумажный фильтръ, промывается сначала подкисленной 
водою (соляной кислотой), потомъ чистой водою и высуши- 
вается. Теперь изъ него можно приготовить хлорное золото. 



Приготовленіе хлорнаго золота. 

Золотыя соли, ішѣющіяся въ продажѣ, суть слѣдуюшдя: 
хлорное золото — АиСІ э НСІ -\-ЗВ 2 0~ еъ 49,94% золота 
(очень гигроскопично), 

двойная хлористая -соль золота н калія — 
ЛиС1 3 КС1 -у- 2Н а О — съ 47452% золота (вывѣтривается на воз- 
ку хѣ) и 

двойная хлористая соль золота и натрія — 
АиС1 3 гЗаС1+2Н 3 0— съ 49,43% золота (почти всегда содежитъ 
избытокъ хлористаго натрія). 

Всѣ онѣ большею частью содержать кислый маточный ра- 
створъ (йаиге Миійегіаи^е) (онъ оказываетъ вредное дѣйствіе 
при окрапіивапІи картииъ) и имѣютъ весьма различное коли- 
чество золота, такъ что собственноручное изготонленіе золо- 
тыхъ солей слѣдуетъ признать предпочтительнымъ. 

Вс е го у до б нъе употреблять д л я это г о зол от ьія ч ек а и и ы я 
монеты. (Содержащуюся въ нихъ мѣдь удаляютъ обработкой 
желѣзнымъ купоросомъ, поелѣ чего золото растворяютъ снова). 
Передъ растворен земъ л монеты по возможности размельчаютъ, 
чтобы, при дальнейшей обработкѣ кислотами, получить наи- 
большую поверхность соприкосновения. Размельченное золото 
растворяютъ въ колбѣ парской водкой (1 кхЗ. см. азотной 
кислоты, 3 кб, - см. соляной кислоты; на каждые 16 кб. см. 
этой смѣси 1 кб. см. дистил. воды)* Безъ ирибавленія воды 
слпшкомъ энергично выделяются хлорный и азотистые газы, 
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которые чрезвычайно вредно вліяютъ на здоровье, разъѣгсаютъ 
всѣ металлы и осаждаются на всѣхъ окружающихъ предме- 
там въ видѣ маленькихъ точекъ. Поэтому работу сгсѣдуетъ 
производить на открытомъ воздухѣ* 

Горло колбы закрываютъ маленькой воронкой, чтобы по- 
мешать потерѣ золота отъ разбрасыванія. 

Температура при раствореніи достигаетъ лишь 50 — 60° С 
(=40 — 48°&); работа ироисходитъ въ песчаной баиѣ; фарфо- 
ровая или желѣзная чашка для выпариванія наполняется 
мелкимъ сухимъ пескомъ и на іюслбдній ставится колба съ 
золотымъ растворомъ. Чашку помѣщаютъ на кругломъ тре- 
ножник, подъ которымъ зажнгаютъ обыкновенную спирто- 
вую лампу. 

А. Лайнеръ предлагаешь употреблять новую золотую соль — 
кристаллическую, безводную двойную хлористую 
соль золота и калія — содержащую 52 > 03 й / 1) золота и обла- 
дающую следующими преимуществами передъ другими золо- 
тыми солями: 

1. ее легко получить въ химически чистомъ вндѣ и безъ 
содержания кислоты, 

2. она даетъ прекрасные кристаллы, которые 

3. не іюглощаютъ влЩг'й пзъ воздуха, 

4. не вывѣтриваготся, у 

5. вслѣдствіе совершенно постоянного, неизмѣняемаго со- 
става даетъ постоянно одно и то же дѣйствіе, что облегчаетъ 
равномѣрное окрашиваніе, поскольку оно зависитъ отъ золо- 
тых ъ солей. 

П о л у ча ю тъ и аз в ан в у ю з о л о т у ю соль с л ѣ ду ю щи м ъ об ра- 
зомъ: 100 вѣсовыхъ частей золота (какъ выше) растворяются 
царской водкой въ колбѣ; по окон чан І и растворенія прибав- 
ляютъ еще соляной кислоты для совершеннаго разложения 
азотной кислоты* Къ чистому солянокислому раствору хлор- 
наго золота прибавляютъ частаго хлористаго калія. Этой соли 
отвѣшиваютъ 38 частей, растворяютъ ее при нагрѣваніи въ 
возможно маломъ каличествѣ воды и смѣшиваютъ растворъ 
хлористаго калія съ растворомъ хлорнаго золота. Смѣсь осто- 
рожно концентрируютъ испареніемъ воды и, когда образова- 
лась кристаллическая корка, продолжаютъ кристаллизацію 
подъ стекляннымъ колпакомъ, гдѣ на стеклянную пластинку 
ставятъ большую фарфоровую чашку съ ѣдкой известью, на 
нее проволочный треугольникъ съ маленькимъ широкимъ стек- 
ляннымъ сосудомъ» содержапдимъ концентрированную сѣрную 
кислоту; на послѣднемъ въ свою очередь помѣщается про- 
волочный треугольникъ и на немъ, наконецъ, находится 
маленькая фарфоровая чашка съ золотымъ растворомъ. Все 
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это устройство ггрикрываютъ большимъ стекляннымъ колпа- 
комъ. 

Съ получаемыхъ кристалловъ маточный растворъ сливается 
и снова концентрируется. 

Кристаллы высушиваются, какъ выше, надъ жженой из- 
вестью и концентрированной сѣрной кислотой и нагрѣваюіся 
до 100 110° С. (— 80— 88°К_), При этомъ кристаллы теряютъ 
послѣдше слѣды соляной кислоты, не изменяясь въ своемъ 
химическомъ составѣ. Форма кристалловъ остается также не- 
измененной. 

Въ нагрѣванік кристалловъ заключается существенная раз- 
ница между изготовленіемъ двойной хлористой соли золота и 
ка.іія Лайнера и другахъ золотыхъ солей, которыя не пере- 
носятъ нагрѣванія безъ разложенія. 

Соль образуетъ желтыя б-ти-стороннія моноклиническія 
иголка, очень легко растворимыя въ водѣ. Растворъ соли 
окрашиваетъ синюю лакмусовую бумагу въ красный цвѣтъ. 
Чистая соль не илгьетъ запаха. 



Возстановленіе пожелтѣвшнхъ негативовъ. 

(ао ]* Робишеку). 

Нерѣдко случается, что негативы съ теченіемъ времени 
желтѣютъ или отчасти, или по всей поверхности. Подобныя 
пластинки могутъ быть восстановлены, для чего съ нихъ сна- 
чала снимаютъ лакъ и тщательно промываютъ водою. Затѣмъ 
ихъ кладутъ въ жчдкій водный раслюръ брома, образован- 
ный прибавкой къ обыкновенной водѣ нѣсколькихъ капель 
бромной воды» и выставляютъ ихъ на прямой солнечный свѣтъ. 
Когда изображен іе просвѣтлѣло^ что проысходитъ, смотря по 
кониентраціи раствора, въ 6 — 8 минутъ, пластинку переклады- 
вают въ алкоголь для удаленія остатка брома и высуши- 
ваютъ. 



Надписи на негативѣ 

производятся тупымъ металлпческимъ остріемъ на непрояв- 
ленномъ свѣточувствительномъ слоѣ при умѣренномъ дав- 
лении При проявлеиіи надпись выходить черной. 

Для готовы хъ негат и во въ у і ю т р е б л я ют ъ с л *Ьд ующія ч е р - 
пила. 
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Растворяютъ: 

10 частей іоднстаго калія въ 

30 „ воды и прибавляютъ сюда 

1 „ іода и 

I „ гуммиарабика. 



Смѣсыо ішшутъ на темномъ мѣстѣ нелакированнаго нега- 
тива, при чемъ получаются прозрачныя черты на темномъ 
фонѣ, выходящія, понятно, въ позйтйвѣ черными на бѣломъ 
фонѣ. 

По способу д-ра Лахмана дѣлаютъ надпись копироваль- 
ными чернилами на хорошей бумагѣ, даютъ ей высохнуть, 
эатѣмъ мягкой губкой съ водою овлажняютъ желатинный 
слой негатива въ томъ мѣстъ, гдѣ желательно иомѣстить 
надпись, накладываютъ сюда бумагу съ надписью, слегка 
нажимаютъ и снимаютъ по прошествіи %— I минуты, 

Уснливанів негативовъ безъ химического нзмѣнѳкія, но способу 

за пылен і я. 

(по д-ру Ф. Штольцу). 

Смѣшиваютъ : 

20 гр. сырого ' сахару, 
100 „ винограднаго сахару, 
50 „ гуммиарабика. 
250 кб, см. раствора д в у х ром ов ок ис л аго 

натрія (1 : 10); 

1000 кб, см, воды 

и тщательно фильтруютъ послѣ растворенія всѣхъ составных* 
частей. 

Предназначенная къ усиленію пластинка, которая не должна 
быть лакирована, но продублена хромовыми квасцами (I : 50 
воды) и хорошо промыта, обливается еще въ сыромъ состо- 
ял! и нѣкоторымъ колнчеетізомъ сказаннаго раствора, чтобы 
совершенно вытеснить воду, Затѣмъ слой раствора на пла- 
стин^ замѣняютъ нов-ымъ того же раствора, избѣгая при 
этомъ образованія пузырей. Далѣе, даютъ раствору скапать 
и сушатъ пластинку при умеренной теплотѣ. Какъ только 
пластинка перестанетъ показывать слѣды клейкости, ее кла- 
дутъ въ копировальную раму, покрываютъ каучуковой мате- 
ріей и высгавляютъ на свѣтъ. Такъ какъ свѣтъ легко про- 
ходить черезъ тѣии, то въ этихъ мѣстахъ слой дѣлается 
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нерастворимымъ, тогда какъ въ свѣтахъ остается болѣе или 
менѣе неизмѣнившимся. 

Пластинку помѣщаютъ въ сырую, темную комнату, всего 
лучше при свѣтЬ лампы, въ горизоятальномъ положеніи и въ 
такомъ разстояніи надъ зеркаломъ или листомъ бѣлой бумаги, 
чтобы можно было различать изображеніе на прозрачность, 
Затѣмь посредством мягкой широкой, кисти наносятъ въ изо- 
биліи тонкій порошекъ графита и натираютъ нмъ пластинку 
во всѣхъ направленіяхъ до тѣхъ поръ, пока не освѣщенныя 
ыѣста, сдѣлавшіяся клейкими, не усилятся въ достаточной 
степени. При этомъ одни мѣста усиливаются болве, другія — 
ыенѣе. 

* Какъ только достигнута надлежашая сила, порошекъ тща- 
тельно стирается съ пластинка, которая затѣмъ обливается 
нормалышмъ коллодіемъ и послѣ застыванія послѣдняго про- 
мывается водою до исчезновенія всякаго желтаго окраши- 
ванія. По высыханіи слѣдуетъ лакировка. 

Трещины въ негативахъ, 

образовавшаяся лишь на стеклѣ, а не въ слоѣ, можно устра- 
нить, замазывая ихъ съ задней стороны смѣсыо 1 части тер- 
пеитиноваго масла съ 1 частью каиадскаго. бальзама такъ, 
чтобы смѣсь проникла во всю глубину трещины. Избытокъ 
нанесенной жидкости удаляется тряпочкой, пропитанной бен- 
знномъ. 

Сморщенный желатинный слой 

часто можно исправить накрапываніемъ на испещренныя мѣста 
сначала слабаго, а затѣмъ крѣмкаго алкоголя. Едва только 
морщины изгладились, слой осторожно при помощи нѣсколь- 
кихъ капель воды притнраютъ на подьгладкѢ, 

Отдѣленіе слоя отъ стенла. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ представляется очень важнъшъ 
отдѣленіе желатиннаго слоя отъ стекла, напр.: если стекло 
разбито, а слой остался цѣлымъ; или если слой желательно 
копировать съ обратной стороны (въ фототипіи, пишентномъ 
процессѣ для одиночнаго перевода); или если хотятъ соеди- 
нить нѣсколько изображений въ одну большую картину. 

До послѣдняго времени пользовались, большею частью 
сильно разведенной соляной или 1—2% фтористоводородной 
кислотой, куда пластинки клались на такое время, пока слой 
не освобождался и могъ быть перенесенъ на другую под- 



384 



Часть седьмая. 



кладку. При таком ъ способѣ слой значительно расширялся, 
чѣмъ нерѣдко пользовались для полуяенія увеличенныхъ не- 
гативовт^. Въ качествѣ противодействую щаго расширенію сред- 
ства употреблялись дубящія ванны изъ квасцовъ или алкоголе 
при чеыъ слой сокращался. 

Въ іюслѣднсе время для отдѣленія слоя воспользова- 
лись стрекраснымъ дубяпшмъ дѣйствіемъ формалина (формаль- 
дегида). 

Наилучишмъ способомъ при этомъ, по проф. Е. Ми&заг, 
является слѣдующІЙ. 

Прежде отдѣленія слоя, запудршшотъ чистую стеклянную 
пластинку (величины нѣсколько большей, чѣмъ негативъ) по- 
рошкомъ талька, обливаютъ ее 1% коллодіемъ, а послѣ вы- 
сыханія его 1°/ каучуковымъ растворомъ и ставятъ стекло 
въ мѣсто, защищенное отъ ныли, для сушен ія. На этой сте- 
клянной пластиикѣ позже будетъ наложенъ и высушенъ от- 
дѣльный слаб. 

Тщательно промытый негативъ кладу тъ на Ѣ — 4 минуты 
въ воду, къ которой прибааляютъ */ю ея объема покупного 
40°/ раствора формалина. Далѣе слѣдуетъ опять промывна до 
исчезновенія рѣзкаго запаха, а затѣмъ — сушеяіе. Затѣмъ слой 
надрѣзаютъ кругомъ на разстояніи 1 — 2 мм, отъ краевъ, за- 
дуть негативъ въ эмалированную желѣзную ванну, наполо- 
вину наполненную водою, и медленно ыагрѣваютъ ее надъ 
газовой горѣлкой до 50 — 55 & С; послѣ этого пламя удаляютъ 
и водѣ даютъ охладиться. Между тѣмъ, при помощи не слиш- 
комъ мягкой кисти, пробу ютъ отдѣлить слой отъ подкладки; 
при этомъ желатинный слой морщится, но при охлажденіа 
принимаетъ первоначальную величину. Если это удалось, то, 
остерегаясь образованія воздушныхъ пузырей, подхватываютъ 
въ водѣ слой на препарированную стеклянную пластинку* 
медленно поднимаютъ ихъ вмѣстѣ, притираютъ слой и даютъ 
высохнуть. Затѣмъ слой обливаютъ каучуковымъ растворомъ, 
нѣсколько минуть спустя, — колдодіемъ, даютъ высохнуть и 
тогда уже легко снимаютъ пленку. 

Обсрнеттеръ примѣиястъ другой способъ: послѣ купаиія 
первокачальнаго негатива въ продолженіи 5 — 10 ыин. въ ра- 
створѣ формалина (1 : 5 — 6 воды), онъ промываетъ его и послѣ 
высыханія (или же наполовину влажны мъ) помѣщаетъ въ 
ваннѣ съ слѣд. растворомъ: 

5% раствора желатина 1000 кб. см, 

алкоголя 100 „ „ 

глицерина . . . . 20 ,> „ 

ледяного уксусд . 20 „ ѵ 
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Жидкость въ ваннѣ должна па 3 — 4 мы. покрывать нега- 
тивъ. Послѣ вторнчнаго высыханія, надрѣзаютъ слой кругомъ 
отъ краевъ и помѣщаютъ пластинку на 5 — 10 ыив. въ растворъ 
50 кб. см. глицерина -|- 200 кб, см. алкоголя -(- 1200 кб. см. 
воды. Когда края начинаютъ подниматься, слой можетъ быть 
съ легкостью отдѣленъ отъ стекла. Между тѣмъ приготов- 
ляютъ стеклянную пластинку, тщательно обтирають ее таль- 
комъ и препарируютъ жидкимъ растворомъ каучука и бензола. 
Эту пластинку подклады паютъ подъ пленку, вынимаютъ обѣ 
осторожно и даютъ сохнуть. По высыханіи пленку легко снять 
со стекла. 

Для отдѣленія желатиннаго слоя отъ стекла Н. КееЪ вы- 
пустнлъ въ продажу жидкости подъ наяваніемъ „І^иеиг еі 
со11о<1іоп ЫаШіЫез 41 , которыя по изслѣдованіямъ Валенты, 
оказались состоящими изъ формалина и кожистаго коллодія. 

А. Альбертъ сообщилъ въ „РЬоЮ^г. Когг." (НоѵешЬег 1901) 
слѣдующій простой, вѣрный способъ для отдѣленІй слоя, безъ 
растяженія и пскривленія, отъ стекла у обыкновенныхъ нега- 
тивовъ: надрѣзаютъ иожомъ сдой кругомъ 3 — 4 мм. отъ края 
и клад уть пластинку на 10 мин. въ ванну съ растворомъ 
формалина (5 : 100 воды), затѣмъ на ДО мин. въ 5 й / растворъ 
соды и, наконецъ, не промывая, на нѣсколько минутъ въ 
ван ну съ рас творо мъ соляной к и с л оты ( 5 час те й к и ело ты , 
100 частей воды). Когда слой начинаетъ подниматься по 
краямъ, промываютъ пластинку, просушиваютъ и помощью 
бумаги переносятъ слой на стеклянную пластинку или жела- 
тинную пленку. 

Удаленіе сереоряныхъ пятенъ со слоя. 

Иногда случается, что при копировании на хлоросеребря- 
ныхъ бумагахъ бумага нристаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ къ 
нелакированному слою негатива, если бумага или негативъ 
нѣсколько сыры. Осторожно удаливъ, послѣ копирования, 
остатки бумаги со слоя негатива, или промывай іемъ пластинки, 
или осмотрительнымъ треніемъ, получившіяся на слоѣ корич- 
невыя пятна азотнокислаго серебра (отъ копировальной бу- 
маги) удаляютъ, погружая негативъ на нѣсколько минутъ въ 
свѣжій 2— ;5% водный растворъ краснаго синъкала до исчез- 
новения пятенъ. Слѣдуетъ основательная промывка. 

Противъ пачканья лальцевъ 

при проявленіи метолоыъ и др. Л* Германъ рекомевдуетъ 
протирать мокрыя послѣ проявленія или фиксированія руки 
обыкновенной поваренной солью, затѢмъ промыть свѣжеЁ во- 

Шмидтть, 3-е над. 25 
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Часть седьмая. 



Л ой и обсушить; то же слѣдуетъ употреблять послѣ вириро- 
нанія и фиксирования отпечатковъ. 

Водонепроницаемые негативы. 

Слой покрываютъ 80°/« растворомъ парафина въ бензинѣ. 
Затѣмъ по высыханіи, подогрѣваютъ пластинку и обтираютъ 
ее. Если желаютъ еще ретушировать нагативъ, то его слѣ- 
дуетъ еще лакировать. 

Запоновый лакъ 

прпготовляютъ изъ; 

3 — 4 гр. коллодіонной ваты, 
100 кб, см. амиловаго ацетона, 

сильно разбавляютъ послѣднимъ и получаютъ лакъ, высы- 
хающей матовымъ н хорошо воспринимаю щій карандашную 
ретушь; 
или изъ: 

70 кб. см. амиловаго ацетона, | 35 кб. см. ацетона, 

70 >, „ бензола. | 3 гр. коллодіоняой ваты. 

Ауэровскій калильный свѣтъ. 

Аузровскій калильный свѣтъ можетъ применяться для це- 
лей увеличения и различныхъ копировальныхъ способовъ. Въ 
1% часа получаются, напр., пигментные отпечатки съ тон- 
кихъ негативовъ при разстояніи отъ горѣлки въ 30 см; на 
бумаге „Ехсеізіог" бр. Неггпеіт уже черезъ 30—40 м- экспо- 
зиціи получаются удачно проявляемый коши. Интенсивность 
свѣта, какъ и при другихъ лампахъ п зависитъ отъ давленія 
газа. 

Масса для гектографа. 

100 ч. клея, 

500 „ глицерина, 

25 п сѣрноыислаго барита, ■ 
375 „ воды. 

Чистка половъ отъ пыли. 

Насыггаютъ въ одну линію влажные деревянные опилки 
и загвмъ метутъ нхъ по всей комнатѣ. Влажные опилки за- 
держиваютъ всѣ пылинки и не нозволяютъ имъ подняться. 
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Скала для моментальныхъ апаратовѵ 

Если желательно дѣлать моментальный съемки съ руки 
обыкновенной камерой на 13 X 18 и дѣлать быструю наводку 
по определенному разстоянію, то, по "\Ѵ. ѴіпІгіп^Ъат, всего 
лучше изготовить следующую вспомогательную скалу. 

Наводятъ на безконечвость и положен іе матоваго стекла 
отмѣчаютъ на нижней доскѣ штрихомъ карандаша или чѣмъ- 
нибудь другимъ, зат-Ьмъ наводятъ на предметъ, отстоящій 
точно на 1 метръ отъ объектива, и снова отмѣчаютъ иоло- 
женіе матоваго стекла на нижней доекѣ. 

Въ срединѣ между этими двумя отмѣтками дѣлаютъ от- 
мѣтку для двухъ метровъ разстоянія; въ среди вѣ между по- 
следней отметкой и отмѣткоб для „безконечности" лежитъ 
отметка для 4 метровъ и т, д. для 8, 16, 32... М. 



1 метръ 2 4 8 16 

Если требуется болѣе промежуточныхъ ступеней, то уста- 
навливаютъ еще на 14% метра и описаннымъ способомъ полу- 
чаютъ дѣленія 3, 6, 12, 24 и т. д. метровъ разстоянія или, 
при первой установке на 5 метровъ, имѣютъ отмѣтки для 10, 
20, 40 ж т. д. м, 

Изготовленіе матоваго стекла. 

Изъ очень тонко ггромытаго наждака и воды приготовляютъ 
жидкое тѣсто; берутъ его полную ложку на средину зеркально- 
стеклянной пластинки, накрываютъ зеркальной же пластин- 
кой той же величины и двигаютъ послѣднюю кругообразнымъ 
и прямолинейныыъ движеніемъ по всѣмъ направлен! я мъ, пока 
пластинка после вытиранія мокрой губкой не обнаружить со- 
вершенно равно.мѣрнаго нѣжнаго мага. 

Матов ыя стекла 

становятся прозрачнее, если матированную сторону смазать 
бѣлкомъ, сбитымъ въ *лѣну и затѣмъ отстоявшимся. Бѣлокъ 
обладаетъ тѣмъ преимуществом'*, передъ жпромъ, что не удер- 
живаетъ на себѣ пыли, 

Іодистый крахмаль (для реакціи на гипосульфитъ), 

долго сохраняющийся безъ разложепія, приготовляется слѣ- 
дующимъ образомъ: 

25* 
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5 частей крахмала тщательно растираются съ 50 ч. воды 
и туда прибавляютъ 25 ч. раствора поташа (1 : 2), черезъ что 
получается желатинообразная масса, Далѣе лрибавляютъ еще 
500 частей воды и 2 части іодпстаго калія; всю смѣсь, при 
частомъ встряхийаніи, нагрѣваютъ до ктшѣнія. Жидкость ста- 
новится совершенно прозрачной, профильтровывается послѣ 
охлажденія и сохраняется неограниченно долгое время. 

Капли. 

На 1 кб, см. отсчитываете я жирныхъ и съ большимъ удѣль* 
нымъ вѣсомъ эфирныхль маслъ^ водныхъ жидкостей и тинк- 
туръ — 20 капель; остальныхъ эфирныхъ маслъ и тинктуръ, 
хлороформа, уксуса ш алкоголя — 25 капель; эфира — 60 капель. 



Таблица капель по Эдеру, 
На 1 кб. см» пдетъ; 

Воды 20 капель I Уксуснаго эфира . . 88 капель 

Азотной кислоты . 27 „ Алкоголя (36°) ... 62 
Соляной кислоты . 20 я Терпентиновагомаслаоэ 
Сѣрной кислоты . 28 п Еѵастороваго масла . 44 
Эфира ...... 83 п Оливковаго масла . 47 

Собственноручное изготовление жавелевой воды, 

Растворяютъ 125 гр. сухой хлорной извести въ 1 литрѣ 
волы, хорошо закумориваютъ стклянку и часто взбалтываютъ. 
Въ другой стклянкѣ растворяютъ 120 гр. обыкновенная су- 
хого поташа въ 1 литрѣ воды; обѣимъ жидкостямъ даютъ 
отстояться и медленно выливаютъ растворъ поташа въ ра- 
створъ хлорной извести при иостоякномъ ііоыѣшиваніи. 
Спустя V* часа, фшіьтруютъ черезъ бумагу. 

Полученная жавелевая вода долго хранится въ холодномъ 
мѣстѣ въ тщательно закупоренной стклянкѣ. 

Изготовленіе чувствительной лакмусовой бумаги- 

Синяя лакмусовая бумага, 1 часть мелко истолченнаго 
лакмуса растворяютъ, при умѣренной температуру въ 4Ѵ* ча- 
стя хъ воды., фильтруютъ и дѣлятъ фильтратъ на равныя ча- 
сти- Къ одной половинѣ прибавляютъ каплями разведеннаго 
ледяного уксусу до тѣхъ поръ, пока жидкость, синяя сначала, не 
будетъ оставаться красной. Тогда сливаютъ обѣ части въ 
плоскую чашку и купаютъ тамъ хорошую, чистую протечную 
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бумагу. Бумага должна погружаться совершенно и оставаться 
въ растворѣ, пока основательно не пропитается имъ, послѣ 
чего подвѣшивается для высушиванія; затѣмъ она готова. 

Красная лакмусовая бумага. Для изготовленія красной 
лакмусовой бумаги такую же синюю бѵмагу погружаютъ на 
мгновеніе- въ 240 кб. см. воды съ прибавкой 12—16 капель 
ледяного уксусу. 

Лакмусовый карандашъ Ту гее состоитъ изъ чистаго саняго 
и к рас наго лакмуса, оправлен ныхъ въ дерево* 

Первводъ градусовъ термометра совершается по форму- 
лами 

Й? Р = % (1—32 }°С= Щ г — 32)° Е. 

Замазка для фарфоровыхъ ваннъ. 

Творогъ* бѣлокъ и известь, взятые поровну, расти раютъ 
въ фарфоровой ступкѣ въ жидкую кашицу, которой тонко 
смазываются разбитыя м'вета, Черезъ 24 часа замазка отвер* 
дѣваетъ в переносить даже кипящую воду. 

Эта замазка прекрасно подходить также для обмазыванія 
большимъ деревянныхъ ваннъ, который хотятъ сдѣлать водо- 
непроницаемыми. 

Крѣлко аасѣвшія стеклянный пробки 

вынимаются тремя способами: 

1. нагрѣвааіемъ горлышка стклянки, 

2. наливаніеыъ нѣсколькихъ капель керосина между проб- 
кой и горломъ, 

3. выдерживай іемъ стклянки (пробкой внизъ) некоторое 
время въ теплой мыльной водѣ. 

Въ предупреждаете этого недостатка пробки слѣдуетъ сма- 
зывать вазелиномъ или погружать въ жидкій параффинъ. 

Для очищенія сосудовъ, ваннъ, мензурокъ и т.д. 

употребляютъ большею чястью простую соляную кислоту или 
иногда также сѣрную кислоту (часто въ соединен іи съ раство- 
ромъ двухромовокислаго калія); иногда полной чистоты можно 
добиться лишь яичной скорлупой » тонкимъ кухоннымъ пес- 
комъ и т. п. 

Чтобы уничтожить темный осадокь > образующейся по про- 
шествіи нѣкотораго времени въ вашахь для проявленія, пали- 
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ваютъ немного раствора сѣрноватиотокислаго натрія и красной 
кровяной соли въ ванну, которую моютъ сначала водой ? за- 
тѣмъ для разрушен! я сврЕюиатнстокислаго натрія наливаютъ 
очень слабаго раствора марганцевокислаго калія, даютъ по- 
стоять несколько минутъ и оіюласкиваютъ затѣмъ чистой 
водой» 

Переноска монрыхъ пластинокъ. 

Приклеиваютъ къ краямъ мокрыхъ пластинокъ восковые 
шарики и кладутъ ихъ слоями другъ къ другу въ коробку 
взъ-подъ пластинокъ. 

Выпрямлехіе не наклеенныхъ нопій. 

Чтобы к о п і и не свертывались, подклеиваютъ шдъ ними 
шелковую бумагу, которую сначала намачиваюгъ, копію же 
покрываютъ слегка клеемъ съ обратной стороны ж кладутъ 
на шелковую бумагу* 

Желтыя желѣзньш пятна на С ромо серебрян ыхъ отпѳчаткахъ 

устраняются иогруженіемъ на 1 — 2 часа въ растворъ изъ одного 
объема уксусной кислоты і еыѣшанной съ двумя объемами 
насыщеннаго раствора щавелевокислаго калія, или же въ 
і7іУ — 2 7о растворъ щавелевой кислоты, 

Жнрныя пятна 

на бумагѣ или картонѣ удаляютъ слѣдующимъ образомъ: на- 
носятъ тряпочкой на томъ мѣстѣ, гдѣ нмѣется пятно, немного 
бензина, затѣмъ посыпаютъ то же мѣсто каолиномъ. По испа- 
реніи бензина, снимаютъ каолинъ. Если пятно еше не совсѣмъ 
исчезло, то повторяютъ описанный пронессъ. 

Препарированіе пробонъ для бутылонъ съ эфиром**. 

Погружаютъ пробку на некоторое время въ горячій раст- 
воръ: 1 ч. желатина 4" 9 частей воды + 2 ч. глицерина и за- 
тѣмъ даютъ пробкѣ сохнуть, 

Эфиръ долженъ сохраняться въ прохладномъ мѣстѣ и въ 
бутылкахъ, только на */« наполненныхъ, для того, чтобы пары 
эфира могли расширяться* 
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Обработка чертежныхъ копій тушью и удаленіе съ нихъ ненужныхъ 

частей. 

Для извѣстнихъ цѣлей, напр., въ картографіи, желательно 
получить отдѣльныя части изображены, устраняя прочее. Тогда 
обводятъ нужныя мѣста перомъ съ китайской тушью и, если 
изображен іе сдЬлано на коричневой свѣтовой бумагѣ, то обли- 
ваютъ ее растворомъ сулемы (1 : 19), отчего не требующееся 
изображеніе тотчасъ исчезаетъ. На синей бумагѣ для уничто- 
жены изображенія служить растворъ амміака въ водѣ (10 ; 100) 
или 10% растворъ соды или поташа, Оослѣ этого слѣдуетъ 
тщательная промывка. 

Стекло рѣзать и сверлить 

можно обычнымъ стальаымъ инструментоыъ, смоченнымъ ски- 
шдароыъ. Для сверл енья употребляютъ обыкновенный для 
металла дриль. 

Отламывать стекло. 

По „Віатапт." можно стекло , какъ, напр., горлышко бу- 
тылки, отломать по прямой линіи слѣдующимъ образомь: бе- 
■ рутъ нитку, пропитанную керосиномъ, спиртомъ или скипи- 
дарояъ, обматываютъ ее крѣпко на томъ мѣстѣ, гдѣ жел аютъ 
отломатьэ и зажигаютъ; во время горѣнія новертываютъ часть, 
которую жел аютъ отдѣлить, и послѣ того, какъ нитка поту- 
хнетъ, взбрызгиваютъ воду. Отламываніе совершается немед- 
ленно* Осколковъ и трещвнъ не бываетъ при зтомъ способѣ. 

Другой способъ заключается въ слѣдующеыъ; бе рутъ по- 
лоски пропускной бумаги, пропиты ваютъ ихъ водой и обма- 
тываютъ ихъ кругоыъ горлышка такъ, чтобы между ними 
остался нромежутокъ въ 2 — 3 мы.; свободное мѣсто между по- 
лосками подвергаютъ дѣйствію еилънаго пламени > при чемъ 
все время поворачидаютъ ту часть, которая должна бытьотдѣ- 
лена. Пропускная бумага при этоыъ остается сравнительно 
холодной. Какъ только внутренней край бумаги начинаетъ 
чернѣтъ, отниыаютъ пламя, взбрызгиваютъ холодную воду на 
нагрѣтое мѣсто, вслѣдствіе чего происходитъ отдѣленіе одной 
части отъ дрзтой. 

Англійскін вѣсъ. 

20 гранъ — 1 скрупулу = 20 гранамъ — 1,296 гр. 

3 скрупула = 1 драхмѣ =60 „ — 3,888 „ 

8 драхмъ — 1 увціи = 480 „ — 31,103 р 

12 унцій = 1 фунту = 5760 „ =837,2 „ 
1 гр, — 15 2 Д грана. 



Часть седьмая. 



Ангяшсшя мѣры жидкостей, 

60 минимъ = 1 РІиіоІ драхыѣ = 3 4 5 Кб, см. 
в драхмъ =з 1 фун гу — 28,4 „ „ 

20 унцій — 1 линтѣ = 568 „ „ 

3 гшнтъ — 1 галлону = 4,543 литра. 

1 кб. см* — 17 минимъ, 
1 литръ =35 РІиісІ унціямъ. 



Запись негативовъ. 
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Англійснія мѣры длины. 

6 футовъ (ГооС, Й>) = 72 дюймамъ 

(іпсЬ, іп,)= 1,8287 метра. 
1 англ* дюймъ — 2,54 см. 



Замѣна граммовыхъ гирь русскою монетою. 

Если по какому-нибудь случаю нѣтъ граммовыхъ гнрекъ, 
то вполиѣ точное для практическихъ цѣлей взвѣшиваиіе можно 
произвести русскою размѣнною монетою нынѣшняго чекана, 
основываясь на томъ, что 

1 мѣдная копейка вѣситъ 3 >5 грам< 
5 серебряны хъ когт. вѣсятъ 0,, „ 

Взвѣшиваніе можно приэвоДить сочетаиіями мокетъ, обо- 
значенными въ слѣдующей табляцѣ, по которой 7 граммовъ на 
одинъ лециграммъ легче, 17 грам. на одинъ дециграммъ тяже- 
лѣе и т. д. при указднномъ сочетаніи монетъ, что и обозна- 
чено въ скобкахъ числами 6, 9 17, і и т. д. Въ таблицѣ озна- 
чаетъ., какую монету надо положить въ чашку вѣсоьъ, на- 
значенную для однЬхъ ыонетъ, а — , какую монету надо поло- 
жить въ чашку, въ которую должно помѣстить взв вшиваемое 
вещество въ бумагѣ. Разумеется, что въ чашку для однѣхъ 
монетъ надо прибавить такой кусокъ бумага, въ какомъ на- 
ходится взвѣшиваемый матеріалъ. 



Дополнения. 
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ПЛАСТИНКИ ИСТМЕНЪ. 

Ііовыя пластинки по доступной цѣігЪ. 
Эти пластинки не ср&шіеннгл по своему простору. — Отлича- 

тотся густотой.— Не подвергаются завуалированно-— Мелкое зерно. 

Оыѣ кмѣютъ прочное н громадное нреуспѣнніе ігъ ііроиаиод- 
ствѣ стек;шшшхъ ііластниокъ. Йх> удивительный лросторъ въ 
экопознцін обезпечиваетъ успѣхъ* 



ДВА СОРТА,— Быстрыя и специально быстрый. 



ЦѢНЬГ: 



О 
10 
12 
13 
18 
24 
24 



X 9 
X ЮѴа 
X 12 
X 121/2 

Х18 
Х24 
ХЗО 
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8 1 /*Х17 Стерео 

9 Х18 

8 Х14 



дюжина 



штукъ 
дюжина 
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С.-Петербургъ. 



Компанія, 

Москва. 



ОБЪЯВЛЕН 1Я ФОТ О Г РАФ I И ШМ ЙДТА . 




НОВОСТЬ. 




ПЛОСКІЯ 
ПЛЕНКИ. 

ЗАРЯЖАЮЩІЯСЯ]ПРИ ДНЕВНОІНЪ СВЪГБ. 

Нашъ ігакетъ пленок?» Примо прсдставляеть выдающуюся но- 
вость иъ области фотографІи и въ то же время является громадны&гъ 
у совершен с твованіемъ ссѣхъ существующпхъ видов* пленокъ, на- 
ряжающихся при днепномъ сиѣтЕ. Это 
объ я сн я ете я от с уте г в і ем ъ катупіе къ и 
другнхъ приспособлений значительных!» 
размѣровъ , б л а, го дар я чем у и е только 
объемъ Пакета Пленокъ ГІрммо значи- 
тельно меньше , но я употребленіе его 
гораздо проще, чѣмъ любой катушечной 
пленки. Панетъ Пленокъ Прнмо— совер- 
Ш енство. Онъ соде рж итъ 12 плоски хъ 
пленокъ, который мѣниіотся при дмсв- 
номъ свѣтѣ. Для нолучелія изображен!» 
слѣдуетъ его только вставить въ спе- 
циально для этого построение адаптеры» 
Дакетъ Пленокъ Примо обходмтеялю- 
бителю не дороже им еющихся въ ііродажѣ 
катушечныхъ п-леждоц но онъ имъетъ 
въ срашіеніи с -к последними елѣдукшія 
преимущества. 

Любитель не нуждается при проявле- 
нии въ снеціальних ъ аппаратах?», а мо- 
жетъ проявлять наши пдоскія пленки 
посредстиомъ тѣхъ-же прнбороиъ, кото- 
рыми онъ пользовался при работѣ ст» 
п лас ти н каы и . К ром Ѣ то го оі гіь им&е тъ 
пріятп у к> ыозмож и о сть про я ал ять со от- 
пѣтетвующнмъ ооразомъ передержанный, 
недодержанный И, вообще, всякія плен- 
ки, такъ какъ каждую наъ нихъ мо- 
жно обрабатывать отдъльно. 

Пакетъ Пленокъ Прнмо изготовляется пока только четырехъ раз- 
мѣровь ВШЩ* сайт-, 9x12 сайт., 10ХІ2 1 /* сапт. и 13X18 сайт. 




Вставленіс пакета иле- 
нокъ въ адапгеръ. 



С.-Петербургъ, 



8 



Конпанія, 

то сива. 



ОБЪЯВЛЕН ХЯ ФОТОГРАФ!!! ШМИДТА, 



ПАКЕТЪ ПЛЕНОКЪ ПРИМО. 



При употреблеиіи Пакета Лленокъ 




Внтягиианіе черной бумаги. 

въ пластиночной каыерѣ, дѣбстше 
доватсльно появляются для 
экспознщи при помощи выта- 
скпванія одного за другимъ 
нумеронанныхъ копцовъ черной 
бумаги. Когда исѣ пленки израс- 
ходованы, пакетъ пленокъ ста- 
новится защищенным?» отъсвѣ- 
та и можетъ быть вынут?, й'зъ 
камеры при дневномъ свѣтѣ 
для эамѣны нояьгмъ. 



Прнмо, его слѣдустъ вставлять 
въ адаптеръ точно такъ же, какъ 
кассету. ВумероЕіаниыс концы 
черной бумаги легко подвига- 
ются. При произведеніи сним- 
коьъ слѣдуетъ вытаскивать 
одинъ за другимъ концы черной 
бумаги и отрывать ихъ, Вудутъ 
ли плевки употребляться въ 
Прнмо пленочной камерѣ или 

нхъ одинаково. Пленки нослъ 1 - 




Отрываніе черной бумаги. 



ПАКЕТЪ ПЛЕНОКЪ ПРИМО, 




8 X Щ/л сант. 

9 X 12 

10 X 12' з я 
13 X 18 



Р. 1.70 

к 

» 2- 
„ 3.55 



Каждый пакетъ содержктъ пленку на 12 снимкавъ. 

Пакетъ лленокъ. 



АДАПТЕРЫ ДЛЯ ПАНЕТОВЪ 
ПЛЕНОКЪ ПРИМО. 



ЯХЮ'/з сант. каждый 
9X12 

13X18 



Р. 2.65 
* 3.75 
, 3-75 




Пакетъ лленокъ 
вставленный въ 
адаптер?». 



ОКЪЯПЛЕЯІЯ ФОТОГРАФІИ ШМИДТА. 



ЯЩИКОВИДНАЯ „ПРИМОЙ 




РКЕМО РИМ САМЕКА- 
Только для „Пакета Пленокъ ІІршо". 

Этотъ ыалеиъкій аипаратъ, объемомъ въ 14Х НХ 10 сант., спе- 
циально построепъ для у потреблены съ Пакетоыъ Пленокъ Примо 
и заряжается, едѢдоі*ательно, при дпешюмъ свѣтѣ. Въ то же время 
онъ приЕіадлѳжитъ къ числу тѣхъ камеръ т которыя пользуются 
громаднымъ успѣхомъ у иачниающнхъ любителей, желаю щихъ 
легко и надежно получать хоронііе снимки, безъ употребления 
сложны хъ дорогихъ апаратовъ, 

Камера нмѣетъ простой ахроматический объективъ н снабжена 
автоыатическимъ затиоромъ для съемокъ съ выдержкой и моиен> 
тальныхъ, а также двумя блёйтяодимв видоискателями. 



Размѣръ снимка 8ХІ0 1 г сайт. 

и 9X12 



Ащовшая" 

С.-Петѳрбургь. 



ОДАКЪ 



Р. 10.— 
% 14- 

Коианія, 

Москва. 



СКЛАДНАЯ ПЛЕНОЧНАЯ „ПРИМО". 




РОЮШС РИМ РВЕМО. 

Эта новая пленочная камер;* соответствует* нашей весьма 
излюбленной п хорошо распространенной Карманной Локо для пза<* 
стинокъ, за нсключсніемъ лишь того, что, какъ показываете само 
названіе эта камера приспособлена для употребленія съ Пакетомъ 
Пленокъ Примо, 

Камера снабжена моментальные йагворомъ Вауіпъ я Ломбъ 
„Джемъ", быстродѣйствуюіцимъ объективом* и» благодаря ея пре- 
ьо сходно 8 отдѣлкѣ и маленькому формату объемъ ея; 14X10X5 с, 
она будетъ пользоваться наибольшим* спросом* въ еезонѣ* 

ПОДРОБНОСТИ. 



Объемъ: 

Длина растяженія: 

обтянѵтое сафьяномъ съ 



14X10X5 сайт, 
15 сант. 



Камера: красное дерспо, 
рвнескн. 

Металлнческіи част»: никелированы и полированы, 
Мѣха: нзъ красной юфти на подкладкой. 
Объе ктй въ : б ы с т ро д ѣй с т ву ющі и . 
Задняя стѣнка: на пружинах*. 
Видоискатель: блестящій. 



ручкой для пе« 



ЦЪНЫ: 



Размѣръ снимка 8хЮ' 
» 9X12 



сайт Р. 23. — 

28.- 



С,-Петербургъ. 



Кошанія. 

Москва. 



ОВЪЯШІЕНІЯ ФОТОГРДФІИ ТПМИДТА. 



РУЧНЫЯ КАМЕРЫ 

ВШЪ СНСТЕМЪ 

на всякую цѣну, 

сь оЯъективами всякой желаемой 
фабрики, 

Бумага^ пластинки и всѣ при- 
надлежности для фотог р афнроЕ а 1 1 і я + 

Жалебые и морс^/е бинокли 

іучщщ французскпхъ фабрпкъ. 

Бинокли воѳннаго 
образца* 

ПРИЗМАТИЧЕСКИ БИНОКЛИ . 

новѣйшнхъ спето м ъ. Особенно реко- 
мендуются бинокли „йііга Ьих и 
съ болыціпп. протпвъ всѣхъ дру- 
гих* полемъ зрѣнія и силою св-йта н 
съ кремальеро ю для установи и і го 
зр-Ьнію. 

Волшебные фонари 

для дѣтеп и цуіййнщъ декпій и 
картины на сгеклѣ. 

Физическіе приборы 

для вілшш и средний, учебныхъ 
ваведеній н дѳшевия для самобразоваяія п 
еельскіЕПі п кародныхъ пколъ. 

ТОВАРИЩЕСТВО 

Руеекнхъ оптиновъ и мвханвновъ 

вь С.-Пстсрбцрш^ Невасій пр. № /. 



ОТЗЪЯВЛЕНІЯ ФОТОГРАФГК ШМИДТА. 




Почетный Днпломъ ШО. 7 зол, мед. Больш- серебр. 
Министерства Финаисовъ. 

Покупайте Планистигматы 
ФОСЪ 

АПЛАНАТЫ 
ФОСЪ 




СКЛАДНЫЕ АППАРАТЫ 

ФОСЪ 

КОДАКИ СЪ ПЛАНЙСТЙГМАТАМИ 

ФОСЪ 

Имѣются во всѣхъ скл&дахъ фотографическихъ при- 
надлежностей. 



Оптическій Заводь ^ФОСЪ" Варшава. 

Каталоги высылаются по получен! и 2-хъ 7 к. марокъ. 



А 



ОБЪЯВЛЕНІЯ ФОТОГРАФ Ж ШМИДТА. 




КАРЛЪ ЦЕИССЪ 

Оптнческій згшодъ егь Іенѣ. 

С.-Петербургское Отдѣленіе: Казанская ул., 2 

Телефонъ ^ 5787. 
Адресъ для телегрдммъ, Микро-Петербургъ. 



ФОТОГРАФИЧЕСКІЯ КАМЕРЫ 

„МИНИМУМЪ ПАЛЬМОСЪ" 

Эти камеры с д ѣ л а в ы і ізъ л е гкаго 
металла и со шторнымъ затворомъ. 
Работаютъ і;акъ съ пленками такъ п 
съ пластинками. Рдзыѣръ снимка 
9 X 12 см., а стерсосіюпическаго 
9 X 18 см. 

Объективы: Ударъ, Тессаръ, 
Протаръ и Планаръ. 

Обы^иобеиизя камера* 

Об-ьективы апохронаты для репродукціон- 
ныхъ работъ. 



БИНОКЛИ. 
ТРУБЫ ЗРИТЕЛЬНЫЙ, 

Каталоги иысмлаются по пер- 
вому требоваиію беэплатио, 

Просяті» ссылаться на это 
объявлен іѳ. 





Стереоскопическая ^амеро. 



ЮЗ* 



ОБЪЯВЛЕНІЯ ФОТОГРАФШ ЮМЙДТЛ. 



ОЗХГМЕСКАЯ ФАБРИКА 

ФОГТЛЕНДЕРЪ и СЫНЪ 



ВТ? Брауншвѳйгѣ* 



ВгаипзсЬѵѵеі^. 



ОБЪЕКТИВЫ для ъс&хъ фотографнчоскнп> цѣлей. 

Спёціальность: Коллиыіары, ГѳлІаръ, Апохро- 
матъ, Триплѳт-ъ-анаетигматъ. 

РУЧНЫЯ КАМЕРЫ 

ДіДЯ ВСЪХЧЬ ОЛУЧАЕВЧЬ ФОТОГРАФЙРОВАНІЯ. 
Представитель для всей Россін 

Э. Ф. КРЕЧМАРЪ-Моеква. 

Продажа во всѣіъ сшдахъ і магшнагь фшгршчешиъ прінадп&жноствік. 



В ь скоромь жіреясои» вьшдет* «а** покати 

ЭРНСТЪ КЕМПКК художнякъ 
Придворный фотографа въ ФРЕЙВУРГФ, 

Ф0ТОГРАФИР0ВАНІЕ ГРУППЪ И ПОРТРЕТОВЪ. 

Освѣщеніе. Позировка, Группировка. 
Второе русское ыздаше- 

^КІ Цѣна 50 ко д. |>$>- 



Русская литература по фотографіи 

книжного склада „Политехническая Библіотѳка". СПб., НевскіП 34. 

А д р і а н о в ъ, Н. Работы на нленкахъ. Фотографирован іе и про- 
явление. Руков. для любит. 54 стр, съ 16 ф. 03, —50 

— Матовыя фотографии, бумаги, приготовлевіеихъііпроетѣйпгіп 
способъ вирироваиія. 37 стр. съ 7 рис- 01. —45 

— Моментальная фотографія въ темное зимнее время при 
вспышкахъ. 17 стр. съ 7-М рис. и табл. 96. —40 

— Реііролукціон, фотографія пли фотомеханич. процессахъ и 
печати тремя красками съ краткими свѣдѣніяыи: по изготовленію 
фототнпныхъ матрицъ, фото-литогр. переводовъ, пинкографич. и 
автотишіыхъ клише для тнпографіи. 167 стр. съ 130 рис. и 4 хромо- 
тйл. табл. 02. 2 " 

— Самоучитель и справочная книжка фотографа. 3-е изд. пере- 
работ, и дополи. $51 стр. съ 2іъ рис. 05, 2— 

— Способъ домашня го прнготопл. броможелатин. и аристотішн. 
пластинокъ и бумагъ- ШХ 2-е. 54 стр. съ 31 рис- 97. 1 — 

— Фотографія для начинаю щихъ и любителей. Изд. 3-е. 101 стр. 
съ 60 рис. оа. — 50 

А. \Ѵ. I. Изготоилепіе риеунковъ для нолшеииаго фонаря. 95. —75 
Анцовъч В. А. Фотографъ-любитель. Практ. руков. къ все- 
стороннему изученіго фотограф! іі для кЯчинающпхъ любителей. 
64 стр. СЪ 45 рис, 0о\ *~40 

А постол и, Н. Н., Практнч. еовѣты по фотографіи. 97 стр. съ 

15 рис. 01. ' — 75 

— Двошіыя фотограф- камеры конструкціп лейтенанта Апостоли 

стр. съ 29 ф. 00. . — 50 
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Б е и н ѳ т ъ. Фотографія въ декоративномъ дѣлъ, Руков. для люби- 
телей ремесла и искусства. 48 стр. съ 20 рис. 94. —50 

Бергфольдтъ, Е. Объ аристотипі и или способъ задѣлка 
сухими красками фона на фотографии, енлмкахъ Для фотографовъ 
и любителей. 12 стр. 92. — 

Блинт*, Б. Практ. руков. фотоминіатюры. Упрощенный способъ 
раекряшиванія фотографич. карточекъ. Руков. для любителей. Изд. 

2-е- 47 стр. 94, — 50 

Буяковичъ, Г. Стереоскопич. фотографія сост. по Воппааіеи 
н др. 2-ѳ пере раб. и до поля. изд. 109 стр. съ- 57 рис. 05. %Щ 

— Моментальн. фотограф» ров. ручными камерами. 67 стр. съ 

53 рис. 01. ~ 40 

— Руководство къ практической фотограф! и. Практика фото- 
графии. Изд. 2-о съ 39 рис. 192 стр. 03. 1- 

— Спутникъ копировщика. Новѣйшш способы печатанія съ фото- 
граф в ческихъ не гати вовъ. 1&2 стр. съ 16 рис. '97. 1-Ѵ5 

— Волшебный фонарь и его примъненіе при публич. лекпіяхъ 
при преподав, и для препровожд. времени- 138 стр. съ 65 рис 98. 1— 

Валлоиъ, А Рѣшеиія задачъ, встрѣчающихся при эанятіяхъ 
фотографией. Переводъ съ франц. 64 стр. 05. —60 

Волосато въ, И. М. Фотоцинкография, эмалевый процеесъ и 
альграфія. Руков. для ремесдеи. учил, н любителей, содержащее: 
описаніе новЪйпшхъ рецептовъ, пріемовъ и принадлежностей, съ 
коими производится работа въ современ. цинкограф, завед. 107 стр. 

съ 67 рис. 2 ~~ 
Герц к а, Ад.» Фотохимія. ПеревелъГ.Н.Буякоішчъ. 52 стр, 97-— 60 
Гюблъ, А. ф. Р Пронвленіе фотографичеекнхъ бромосеребрян. 

желатин, плаетинокъ при сомнѣніи въ правильности экспозиши. 

№ стр. 93- ~ 60 
Голов и нъ, Е. Словарь фотографической хнміи русско-ла- 

тинско-франц. н'Ьмецко-англ. Изд, 2-е 352 стр. 98. 2— 

Де в я л ль, Е, Фотография, съемка со включеніемъ основаній 
начертат. геометріи й иерспект. Пер. съ англ. 97. 

Дементьеву Н. Фотограф, ежег. Годъ V. 2.50 

-- Чувствит. пленки въ фотографіи и ихъ примѣн- 38 стр^ съ 
24 рис. 97. ~ 60 

Едѳръі. М- Съемка сѣтчатыхъ негативовъ для автотншд- 
Перев. съ нѣм. М. Д- Рудом етовъ. съ введеніемъ в додолн. пере- 
водчика. 64 стр. съ 22 рис на отдельной таблицѣ. 

Ержемскій, А. К- и А. И. Т о л к а ч е в ъ. Пигментный про- 
цеесъ. 152 стр. съ 21 рис, 93. 

■Зѳнгеръ, Самоучитель фотографии ь. нсправл- и дои, иад 
. автора. Спб. 171 стр, съ 68 рис. 04. 1 ; 

Карп о въ, И. Фотографъ-любитель. Краткое наставление , къ 
фотографированію для начннаюідихъ. Изд- 3-е не ре раб; і* допллн- 
57 стр. съ 27 рис, 04, — ^ 
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К л яр и (Шагу), Ретушь фотографичеекихъ негативовъ. 115 

Стр ' ? 6 ' -60 
Кальсон ъ ? К, Сниманіе копій съ чертежей и риеунковъ свѣ- 

товымъ путемъ. 2-е изд. 94, —60 
Коссовскій. Вода, ея изслѣдованіе, очищѳніе и исправленіе 

для фотографич. цѣлей. 78 стр. 91. _ Ѳ 
Куликовскіп, Г. И, Копированіе иосредетвомъ евѣта картъ, 

шіановъ, чертежей и др, воспроизведен^. 32 стр. съ 10 рис- и 

3 табл. изд. 2-ое. 00. 

Л а д в ѳ з ъ (А. К о и 1 1 1 ё-Ь а а" е ѵ 6 8 е). Фотосепія и фото-еанг- 
ниеіъ. Пер. съ франц, Д. Ф. Копыто въ. 28 стр. 95. ІЩ 
Лнаѳгангъ, Э. Фотографич. хнмія. Перев. Ольхина. 157 стр. 

Проявлен гс на бумагѣ для прямого пѳчатанія. Пер. съ нѣы 
И. Ольхнна. 58 стр. 98 _ 75 

Меркаторъ, Г. Фотограф, ретушь. Современ. химическая, 
механически к оптическія пособія. Раскрашивай іе фотографій 
72 стр. съ рис 00. _ 40 

Мите, Адольфъ. Руководство къ практической фотографы. 
Перев. со 2-го доп. изд. Г. Н. Буяковича и В. В. Оетермана подъ 
ред. Д. С. Сухаржевскаго. 33$ стр. ? со мног. рис. 03. 1.50 

Никифорову В. Пигментное початаніе. 53 стр. 02. — оО 

Ольхинъ, II- АЛ- Руков. къ^химнческой лабораторной тех- 
ника въ маленъкихъ лаборатор. особенно свѣтопнсныхъ. 223 стр. съ 
200 рис. Ш 2 р. въ перепл. 2 50 

Оодержаніе:— Вещества.— Подготовка веществъ — Отдьленіе ве- 
ществъ изъ о&іѣсѳЙ и примѣеей.-Смѣшиваніевещѳствъ.-Храненіе 
веществъ.— Лабораторныя работы и иршіадлежности.^Химйческія 
работы.-Приготовловіесвѣточудзств. препаратовъ.-ЧІосудаилаборат. 
иринадл.-Самодѣльная посуда н др. лабораторный прянадл. 

Павлович ъ, М. Рстуширов. фотографич. негагивовъ и пози- 
тнвоаъ. Руков. для любит. 3-е изд. 96 стр. 91, _50 

Пиццигелли, Фотографія для любителей. Ш ото. Съ 
рис. 95 1_ 

П р о к у д и н ъ-Г о р с иЩММ дечатаніи (копированы) съ не- 
гативовъ. йказанія для любителей. 78 стр. 98. —45 

Ретушь и раскративаніе фотографій. Наставление для вы- 
работки фотографичеекихъ негативовъ и поантивовъ, а также ра- 
скрашивая]'* ихъ акварельными и .масляными красками. Составлено 
по I. Грае го фу. Бешу, Копске, Кдяри, Никеле, Арнольду и др 
а-е изд. 109 стр. 99. * 

Содержааіе: Иснравл. или ретушь павильона. Подправка или 
ретушь модели. Ретушь негатива. Ретушь на альбумин, бумаг*. Ре* 
тушь па бромосеребр. и хлоросереОр. желатин, бумагѣ. Раскраска 
обыкнов. акварелмі. красками. Раскраска картннокъ на просолен и 
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пдатинотитшой бумагѣ. Лакировка фотографій. Расписываніе свѣто- 
шгеей маслян. красками, О цѣляхъ играницахъ ретуши. Освѣщеніеп 
позировка при сниманіи на сухихъ ггластиккахъ. 

Симонбнко, II Ѳ. Промышленная фотографія. Лримѣн. фо- 
тографы къ графич. искусству. Необходимая настольная книга для 
фотографовъ, цинкографовъ, типографовъ и друг. 455 стр. 01. 8 - 

- Фотографъ-практикъ. Необходимая настольная книга для 
сиешадистовъ-профессіоналовъ и любителей-фотографоьъ. Полная 
ирактич. школа фотографич. искусства въ иримѣн. современ. раз- 
витія. Изд. 2-е, перераб. и доп. 437 стр. болѣе 100 рис. и 2 табл. 00. 3- 

Тиволовичъ, К. Пигментный или угольный процеесъ. 24 
стр. 94. _ 30 

Троцев и чъ, С. Е. Изготовление объектпвовъ для телеско- 
цовъ, микроскоповъ и фотографіи. Микроскопъ и телескопъ. Опти- 
ческая техника. 322 стр. о». 2 — 

Феррѳ. Фотографирован^ Яезъ помощи фотографіи (Цинко- 
графія). Переводь съ фраяцузекаго. Ѳ7 стр. 90. —75 
7«^ л ^оя Легкое я дешезоѳ Фетогравированіе. Перев. съ франц, 

Ферротипія, (Американская моментальная фотографія 4 . Руков. 
къ произв. работъ по прежним* и новѣйшимъ снособамь на колло- 
діонѣ, на коллодіонний и броможелатинной эмульсіяхъ при днев- 
номъ свѣтѣ и вспышкахъ. 60 стр, 05. —75 

III м и д тъ, ф. Практич. фотографія. Первоклассная настольная 
книга для любит, и профессіон. Перев- съ 9-го нѣм. изд. Третье 
русское изданіе. 403 стр. съ 127 рис. 3 р.,въмягкоыъ перепл. 05. 3.60 

Его-же Фотографъ-лгобнтель. Что надо начинающему для фо- 
тографированы и на что онъ долженъ обращать вниманіе? Пере- 
водъ съ нѣмецкаго. 158 стр., Съ 60 рисунками, въ парѳшг. 75 к-, 

Его-же Руков. моментальной фотографіи. 124 стр. съ 62 рис. 
03. въ перепл. 

Его-же Неудачи въ свЬтописп. Указанія для начииающихъ 
и любителей свътописи снособовъ предугіреждонія и устранения 
неудачъприфотографир. Ч. I. Иаготовл. негативовъ на бромосеребр. 
желатин, эмульсіон. пластинкахъ. 107 стр. съ 12 рис. 96. 2— 

Шнаусъ, Г. Фотографич. прелровожд. времени. Опне. про- 
стыхъ и легко выполним, занятій и опытовъ при содѣйст. свѣтопнсн 
камеры. Изд. 4^е. 224 стр. 05 

Штольцъ, Ф. д-ръ. Искусство увеличѳнія на бумагахъ и 
пластинкахъ. Полное руков. для полученія портрете въ, группъ 
воспроизведеній и проч. фотографич. способомъ, Перев. съ нъм 
Г. Н. Буяковичъ. ІШ стр, съ 77 рие. 01. 

Этик еты для фотографич. лабораторіи. Для наклейки на 
стеклян, т деревяк, или фарфор, посуду. 31 стр. 00. і^ 

Мелкія суммы до 2 р. можно высылать почтовыми марками. 



